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Varilla de Soporte
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Soportes de Pasadores FºCº Ø 3/8", en Juntas de Contracción

JC (P) :   Junta de Contracción de Pavimento  @ 3.00 m.
Detallle  01
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Pasador de soporte

f'c=210 kg/cm2

0.05Ø3/4" @ 0.50 m. Sin Grasa
Pasador de Fierro Corrugado 

JAL (P) :   Junta de Articulación y/o Construcción
Longitudinal y/o Transversal al Eje del Pavimento

f'c=210 kg/cm2

Detalle  02
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Sello Asfaltico 1/2" x 2"Ø 5/8" @ 0.40 m. Sin Grasa
Pasador de Fierro Corrugado 
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JD (P) :   Junta de Dilatación de Pavimento @ 9.00 m. 

DETALLES DE JUNTAS EN PAVIMENTO

Detallle  03
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Grasa

f'c=210 kg/cm2

Tecknopor 1"x6"

Ø 5/8" @ 0.50 m.
Pasador de Fierro Corrugado 

Tubería PVC Ø 3/4" clase 10

PROVINCIA :

       MAYNAS

DISTRITO:

       PUNCHANA

PROYECTO :

DEPARTAMENTO:

         LORETO

FECHA: ESCALA:

1/150ABRIL - 2019

DIBUJO : PLANO:

PROPIETARIO : REV Y APROV :

DETALLESC.E.D.M

PETRO PERU S.A.

LAMINA:

D - 01
SEC:

   PLANTA DE VENTA

"REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE
TUBERIA EN PLANTA IQUITOS."


