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. OBJETIVO
Estandarizar las especificaciones técnicas que deben cumplir los Equipos de Proteccion
Personal que se emplean en las instalaciones de PETROPERU, con el proposito de utilizar los
mismos criterios para su adquisicion.

II. BASE NORMATIVA
e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
e D.S. N°005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
e D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos, y sus
modificatorias.
e DS. N° 042F-1964, Reglamento de Seguridad Industrial.
» Manual Basico de Seguridad y Salud en el trabajo de PETROPERU.
e ANSI 107 — 2015, American National Standard for High-Visibility Safety Apparel and
Headwear.
e ANSI S3.19 — 1974, Method for the Measurement of Real-Ear Protection of Hearing Protectors
and Physical Attenuation of Earmuffs. :
» ANSI Z359.1 — 2016, American National Standard Safety Requirements for Personal Fall
Arrest Systems, Subsystems and Components.
ANSI Z359.11 — 2014, Safety Requirements for Full Body Harnesses.
ANSI Z359.12 — 2009, Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems.
ANSI Z359.13 - 2013, Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards.
ANSI Z359.14 — 2014, Safety Requirements for Self-Retracting Devices for Personal Fall
Arrest and Rescue Systems.
ANSI Z87.1 — 2015, American National Standard for Occupational and Educational Personal
Eye and Face Protection Devices.
ANSI Z89.1 — 2014, American National Standard for Industrial Head Protection.
NIOSH 42CFR84, Respiratory Protective Devices.
OSHA 29CFR 1910.134, Personal Protective Equipment.
UNE-EN 352-1:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Part 1: Orejeras.
UNE-EN 352-3:2003 Protectores auditivos. Requisitos Generales. Part 3; Orejeras acopladas
a cascos de proteccion.
e UNE-EN 420:2004+A1:2010, Guantes de proteccién. Requisitos generales y métodos de
ensayo.
» UNE-EN ISO 374-1:2016, Guantes de proteccion contra los productos quimicos y los
microorganismos. Parte 1: Terminologia y requisitos de prestaciones para riesgos quimicos.
* UNE-EN 374-2:2016, Guantes de proteccién contra los productos quimicos y los
microorganismos. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la penetracion.
e UNE-EN 16523-1:2015, Determinacién de la resistencia de los materiales a la permeabilidad
de los productos quimicos.
UNE-EN 388:2004, Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
UNE-EN 407:2005, Guantes de proteccion contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).
UNE-EN 60903:2005, Trabajos en tension. Guantes de material aislante.
UNE-EN 13982-1:2005, Ropa de proteccion para uso contra particulas sélidas. Parte 1:
Requisitos de prestaciones para la ropa de proteccién quimica que ofrece proteccion aj cuerpo
completo contra particulas sélidas suspendidas en el aire.
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e UNE-EN 13034:2005+A1:2009, Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos.
Requisitos de prestaciones para la ropa de proteccién quimica que ofrece proteccién limitada
contra productos quimicos liquidos.

ALCANCE Y RESPONSABILIDAD ]
El presente estandar es de aplicacién en todas las Sedes y Dependencias de PETROPERU,
sin excepcion.

DEFINICIONES

Abrasion del guante: Accion y efecto de desgaste por friccidn, ya sea por desgaste del material o
del tejido del guante, de tal manera que pierda las propiedades del mismo.

Agente quimico: Elemento o compuesto quimico, por si solo 0 mezclado, tal como se presenta
en estado natural o producido; utilizado o vertido, incluyendo el vertido como residuo, en una
actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no.
Compatibilidad: Garantiza la proteccion indicada en la ficha técnica de un equipo de proteccion
personal al utilizarse en conjunto con otro equipo distinto mediante una certificacion de las
pruebas realizadas con ambos productos. La compatibilidad se comprobard mediante un
certificado valido de prueba.

Compuestos Organicos Volatiles: Sustancias quimicas organicas cuya base es el carbono y
se evaporan a temperatura y presion ambiental generando vapores que pueden dafiar la salud.
Corte de guante: Hace referencia cuando se manejan finas superficies cortantes, tales como
chapas, filos metalicos, trabajos de construccion, etc., donde existe elementos cortantes.
Dieléctrico: Propiedad de un material no conductor, es decir no conduce electricidad.

Equipo de Proteccion Personal: Indumentaria destinada a cada trabajador para protegerlo de
uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los
equipos de proteccion personal son una alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de caracter colectivo.

Filtro Serie N: Retienen particula libre de aerosoles de aceite.

Filtro Serie P: Retienen particulas incluyendo aerosoles liquidos con base de aceite para un uso
mayor de 8 horas.

Filtro Serie R: Retienen particulas incluyendo aerosoles liquidos con base de aceite para un uso
como maximo de 8 horas.

Humos metalicos: Particulas sélidas, suspendidas en el aire, que se crean por la condensacién
de una sustancia desde un estado gaseoso.

Material particulado: Son fragmentos sélidos o gotas de liquidos presentes en el aire de tamario
pequeno que pueden tener composicién quimica diversa. La concentracion de particulas se
expresa en mg o ug (miligramo o microgramo) de particulas por m® de aire.

Niebla: Suspension en el aire de gotas de liquido que se generan por condensacién o por la
desintegraciéon de un estado liquido por atomizacion, ebullicidn, etc. Su tamafio va desde 0,01 a
10 micras (um).

Noise Reduction Rating (NRR): Nivel de reduccién de ruido que indica el fabricante, segun la
ANSI S3.19-1974, en la ficha técnica de los protectores auditivos.

Permeacion: Proceso por el cual un producto quimico potencialmente peligroso atraviesa un
material a través de las porosidades.

Perforacion de guante: Hace referencia a aquellas situaciones en las cuales, en la rgalizacion
de Ixtarea, se pueda estar en contacto con superficies o elementos punzantes, tales como
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fierros, palos en punta, astillas, etc., capaces de atravesar el material del guante y provocar una
herida en la mano.

Polvo: Suspension en el aire de particulas sélidas de tamario pequerio procedentes de procesos
fisicos de disgregacion. Oscilan entre 0,1 y 25 micras (um).

Rasgado en guante: Accion o el efecto la rotura del guante y, por tanto, la desaparicion de la
proteccion proporcionada por el mismo.

Single Number Rating (SNR): Atenuacién global de ruido que indica el fabricante, segun la
UNE-EN 352, en la ficha técnica de los protectores auditivos.

Threshold Limit Values (TLV): Valores de referencia de sustancias quimicas, que representan
condiciones a las cuales se cree que, basandose en los conocimientos actuales, la mayoria de
los trabajadores pueden estar expuestos dia tras dia, durante toda su vida laboral, sin sufrir
efectos adversos para su salud.

ANSI - American Nation Standars Institute

ASTM : American Society of Testing Materials

CFR : Code of Federal Regulations

NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA : Ocupational Safety And Health Administration
UNE-EN : Una Norma Espariola ~ European Norm

V. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO
1. CASCO DE SEGURIDAD
Los cascos de seguridad protegen el craneo contra golpes o impactos, riesgos eléctricos,
quimicos, entre otros.
Especificaciones Técnicas
a) Norma: ANSI Z289.1 - 2014,
b) Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) u otro superior.
c) Tipo y clase:

Electricista (*) Trabal"f*?)e gl Visitantes
Tipo I D [
Clase E G C

(*) Personal PETROPERU y Contratistas.
(**) Trabajos en general, operarios, contra incendio, mantenimiento, entre otros.
Nota: En caso se requiera adquirir un casco de mayor proteccién ver Tabla N°1.

d) Tallas: S, M, L, XL.

e) Con suspension de 4 o 6 puntos con correas de nylon o equivalente, el cual debe tener un
sistema ajuste tipo Ratchet.

f) Con barbiquejo de 2 puntos de apoyos que pueda ajustarse con el casco de seguridad
seleccionado o que se encuentre en uso.

g) Con banda de sudor recambiable.

h) Caracteristicas generales del casco:
- Con ranuras para suspensién de 4 o 6 puntos
- Con ranuras para barbiquejo de 2 puntos de apoyo.
- Acoplable a orejeras y careta de seguridad.

_- En la parte interna del casco se debe visualizar la norma, clase y tipo de casco.
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Tabla N°1
Tipo y Clase del casco de seguridad
Tipos B Clase

¢ Tipo |: Casco de seguridad con ala, o Casco de clase G (General): Equivalente a clase
reduce el impacto de golpe en la parte “A”. Los cascos de clase “G” son evaluados a
superior de la cabeza. una prueba de 2 200 V.

e Tipo ll: Casco de seguridad con visera, e Casco de clase E (Eléctrico): Equivalente a clase
reduce el impacto de golpe en la parte “B”. Los cascos de clase “E” son evaluados a una
superior o lateral de la cabeza. prueba de 20 000 V.

e Casco de clase C (Conductor): Esta clase no
suministra proteccion eléctrica.

2. PROTECCION VISUAL
Los equipos de proteccion visual, protegen los ojos contra particulas, salpicaduras quimicas
y vapores.
Especificaciones Técnicas
a) Norma: ANSI Z87.1-2015.
b) Material: Policarbonato u otro superior.
c) Proteccién ultravioleta: U6 (99%).
d) Lentes con lunas claras.
e) Enla(s) luna(s) se debe indicar en alto relieve el nombre del fabricante, la norma (Z87),
el simbolo (+) que indica que es un lente con proteccion de alto impacto y la proteccion
ultravioleta (U6); en las patillas, el nombre del fabricante, la norma (Z87) y el simbolo (+).
f)  Resistencia contra:
- Empafiamiento

- Rayadura
- Alto Impacto
g) Caracteristicas generales:
Lentes de seguridad Lentes panoramicos (Uso sobre lentes de
o medida)
- Patillas fijas o ajustables. - Banda elastica o patillas con ajuste confortable.
- Adecuada cobertura lateral. - Permite el uso de lentes con medida.
- Con ventilacién directa. - Proteccion contra salpicadura de productos
- Antiestatico. quimicos.
- Proteccién contra salpicadura de productos - Ventilacion indirecta.
quimicos. - Antiestatico.
- Utilizable con respiradores seleccionados o - Utilizable con respiradores y careta de seguridad
que se encuentren en uso. seleccionados 0 que se encuentren en uso. ]

3. PROTECCION FACIAL
Los equipos de proteccién facial protegen la cara del trabajador contra impacto de particulas,
salpicaduras de liquidos, radiaciones y otros riesgos asociados.

Especificaciones Técnicas
a).Norma: ANSI| Z87.1 - 2015.
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b) En el visor se debe indicar en alto relieve el nombre del fabricante, la norma (Z87) y la
proteccién ultravioleta (UB).
c) Caracteristicas generales:

Mascara para

Careta de seguridad (sin casco |Visores de seguridad (adaptable soldadura eléctrica o

_ de seguridad) al casco de seguridad) areo Slactries
Material (*): Visor de Policarbonato |- Material (*): Visor de Policarbonato |- Material de la careta:
u otro superior. u otro superior. Nylon.
- Cabezal con material de polietileno |- Porta visor para adaptarse al - Resistente al
resistente al impacto, abrasion y casco. empafiamiento.
calor. _ _ - Recubrimiento anti empafiante en |- Alta proteccién contra
i S|stem§ d_e Qs IRe Ra~tchet. el interior. impacto.
- Recubrimiento anti empafiante en . . iy .
S - Recubrimiento anti rayadura en el - Proteccion a radiacién
- Recubrimiento anti rayadura en el exterior. ultravioleta e infraroja.
exterior. - Compatibilidad © con cascos - Visor rectangular con
- Utilizable con respiradores seleccionados o que se encuentren filtro que depende del
seleccionados o que se encuentren en uso. proceso de soldadura
en uso. (©): Revisar item IV, Definiciones. | (verAnexo 1).

(") En caso se requiera adquirir para trabajos relacionados con productos
quimicos el material del visor debe ser de propianato.

4. PROTECCION AUDITIVA
Los equipos de proteccion auditiva reducen la intensidad sonora que el trabajador recibe de
una fuente de ruido; estos pueden ser tapones auditivos u orejeras (con banda o acoplables

al casco).

Especificaciones Técnicas

Protector O_rfajeras () -
auditivo Tapones Con banda de presién (sobre la Acoplables
} cabeza) al casco
- Norma: ANSI - Norma: ANSI S3.19 - 1974. - Norma:
S3.19 - 1974. - Banda de acetato con acolchonamiento ANSI
- Desechables o de poliuretano. 83.19 -
Especificacié reutilizables. - Arcos de acero inoxidable. 1974.
e - Colrllctordgn - Copas: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) u otro
. poliester de superior.
MASHIIES algodon rompible. - Almohadilla: Policloruro de vinilo (PVC) u otro superior.
- Espuma de - Espuma de poliuretano u otro superior.
poliuretano u otro
superior.
NRR minimo 23 dB 23 dB

( Las orejeras acoplables al caso deben tener compatibilidad ©) con el casco seleccionado o que se encuentre en uso.

(C¥  Revisar item IV. Definiciones.
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5. PROTECCION RESPIRATORIA
Los equipos de proteccion respiratoria protegen contra particulas (Polvos, neblinas y humos
metalicos) y vapores organicos con el fin de prevenir riesgos asociados a enfermedades
respiratorias.
Los equipos respiradores pueden presentarse:
5.1. Respirador descartable
Uso para trabajos no rutinarios y/o de corta duracion.
Especificaciones Técnicas
a) Norma: NIOSH 42CFR84.

N
&

b) Caracteristicas generales:

RESPIRADOR DESCARTABLE
ResDi Contra Material Particulado Compuestos
pirador gy o
descartable - . Organicos Volatiles /
Polvos y neblinas Humos metalicos Gases 4cidos
Moteraltivamede |~ MaEre e e eere,
tela no tejida de fibra i Jotro o uivalentep prop
de polipropileno u q_ _' - Material filtrante de tela
" otro equivalente. - Selio facial de poliuretano. no tejida de fibra de
S - Serie N, segun tabla - Capa externa con retardante a pollproplleno u otro
= N° 2. la llama. equivalente y con capa
9 Notas: - Serie N, segun tabla N° 2. de carbon activado.
= ’ . . . i
3 e Para el caso del - Para seleccion de serie y Dependiendo del
o asbesto se debe eficiencia referirse a la tiempo de uso y su
c utilizar filtro P100. ) . = P g eficiencia se
he] ) : informacién adicional indicada . .
3 e e RO ° seleccionara el filtro de
S P también brindan en la tabla N° 3. : )
O proteccién contra Notas: serie R o P, referirse a
= material particulado ’ la tabla N° 2
8 sin embargo ' ® Los filtros de serie R o P también ’
o considerar ei costo bringan prote9ci6n contra matgrial
(7] para su seleccion particulado, sin embargo, considerar
w ) el costo para su seleccion.
- Con cintas elasticas de elastémeros para el ajuste respectivo.
- Valvula de exhalacion.
- Con clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interna.
- Para la seleccion de serie y eficiencia del filtro se seleccionara de acuerdo a la tabla N° 1.

Nota: La serie y eficiencia debe estar indicado en el respirador descartable.
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Tabla N° 2
Clasificacion de filtros por serie y eficiencia
Serie N Serie R Serie P
Eficiencia Contra particulas Contra particulas Contra particulas
minima libre de F;erosoles incluyendo aerosoles incluyendo aerosoles
de aceite (*) liquidos con base de liquidos con base de
aceite (**) aceite (***)

95% N95 R95 P95

99% N99 R99 P99

99.97% N100 R100 P100

(") Los filtros de la serie N son reutilizados teniendo en cuenta los cuidados de higiene, deterioro del filtro y hasta que se note
aumento en la resistencia para respirar. También son aplicables los filtros de la serie R o P; sin embargo, en su seleccion

considerar el costo del filtro.
(**)  Losfiltros de la serie R pueden ser usados como maximo hasta 8 horas de uso continuo o intermitente, también son
aplicables los filtros de la serie P; sin embargo, para su seleccion considerar el costo del filtro.
(™)  Los filiros de la serie P permiten un uso mayor de 8 horas siendo su reemplazo cuando presente deterioro, condiciones de
higiene del filtro y aumento en la resistencia para respirar del usuario.

5.2. Respirador de media cara
Este equipo de proteccion esta compuesto por mascara de media cara y con el uso de

filtros o cartuchos.

Especificaciones Técnicas
a) Norma: NIOSH 42CFR84.
b) Caracteristicas generales:

MASCARA MEDIA CARA (*)

Técnicas

- Tallas: S, M, L.

Especificaciones

- Material: Silicona u otro superior.

- Con conexién acoplable tipo bayoneta para uso con dos filtros o cartuchos
seleccionados o que se encuentren en uso.

- Copa nasal para reducir empafiamiento.

- Con arnés de cabeza de una sola pieza, con horquillas y que permita retirar la
mascara sin retirar casco, orejeras o lentes de seguridad.

- Con valvula de exhalacién e inhalacion.

v
Mascara d
media cara

Seleccién del filtro o cartucho para la mascara media cara:

FILTROS (%)

Particulado

y humos
metalicos)

Especifica
ciones
Técnicas

Contra Material

(Polvos, neblinas

Contra Compuestos
Orgéanicos Volatiles /
Gases acidos

CARTUCHO
(CARTRIDGE) (*)

L
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- Material filtrante
de tela no tejida de
fibra de
polipropileno u
otro equivalente.

- Ajuste tipo
bayoneta.

- Serie N, segun
tabla N° 2.

- Filtros contra
humos metalicos:
Informacién
adicional, referirse
a la tabla N° 3.

Notas:

e Para el caso del
asbesto se debe
utilizar filtro P100.

e Los filtros de serie
R o P también
brindan proteccién
contra material
particulado, sin
embargo,
considerar el costo.

o Laseriey
eficiencia deben
estar indicadas en
el filtro.

- Material filtrante de tela

no tejida de fibra de
polipropileno u otro
equivalente con capa
de carbo6n activado.

- Ajuste tipo bayoneta.
- Dependiendo del

tiempo de uso y su
eficiencia se
seleccionara el filtro de
serie R o P, referirse a
la tabla N° 2.

Notas:

¢ Laserie y eficiencia
deben estar indicadas en
el filtro.

- Material fittrante carbon
activado con un protector
de tela no tejida de fibra
de polipropileno.

- Ajuste tipo bayoneta.

- Forma trapezoidal,
ovalada o circular.

- L.a seleccién del
cartucho sera, segun el
agente quimico presente
en el ambiente, tal como
se indica en la tabla N°
4,

(*) Los filtros y cartuchos (cartridge) deben ser compatibles (@ y acoplables a la méascara
media cara seleccionada o que se encuentre en uso.

(©) Revisar item IV. Definiciones.

Cartuchos

Tabla N° 3
Seleccién de filtros contra humos metalicos en el ambiente de trabajo
Elemento metalico Estado fisico, o compuesto Filtro
a-Alumina
- Metal y 6xido
ALMTIRS Humos de soldadura NEs
Sales solubles
Metal y compuestos, como Sb
Antimonio Sb,0Os manipulacion y uso, como Sh N95
Sh,03, produccion
= Arsénico y compuestos solubles como As
Arsénico =
As,0s3, produccion
Bario Compuestos solubles, como Ba
Berilio Metal -
Bismuto Teluro de bismuto
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Cadmio Humos de CdO como Cd - N100
Producciéon CdO
 Carbonato / marmol
Cianamida
Calcio Hidroxido | N95
Oxido
Silicato
Cobalto Metal, polvo y humos N95
Cobre FlUmos) = N95
| Polvo y nieblas
Metal
Com. Cr(Ily y Cr(Ill)
Cromo Com. Cr(Vl), soluble en H-0O | N100
Com. Cr(VI), insoluble en H,O
Cromita mineral, como Cr -
. Metal
Estanc_a Oxidos y comp. Inorg., excepto SnO4, como Sn N3S
Hierro Humos de 6xido (Fe.03), como Fe N95
Sales solubles, como Fe -
- Magnesita -
Magnesio Humos de MgO N95
Polvo y comp., como Mn
Manganeso Humos, como Mn N95
Tetroxido
Molibdeno Comp. S_olubles, como Mo NO5
B Comp., insoluble, como Mo
Elemento metalico Estado fisico, o compuesto Filtro
Metal o
Niquel Comp. Solubles, como Ni N95
Tostacién sulfuros
Metal
B Rlata Comp. Solubles, como Ag N9S
Inorg., polvos y humos como Pb
il Arsenato, como Pbs(AsQOa), N100
Comp., como Se
enio N95
Seleni Hexafluoruro de Se, como Se
Talio Comp. Solubles, como Ti N95
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Humo de ZnCl, ) ] .
. Humos de ZnO
e Polvo de ZnO - o
Estearato de Zinc
Zirconio Compuestos, como Zr N95

5.3. Respirador mascara cara completa
Este equipo esta compuesto por una mascara de cara completa, y utilizable con cartuchos
(cartridges) especificado para el tipo de producto quimico.
Especificaciones Técnicas
a) Norma: NIOSH 42CFR84.
b) Caracteristicas generales:

MASCARA CARA COMPLETA (¥)

- Material: Silicona u otro superior.

- Con conexion acoplable tipo bayoneta para uso con dos cartuchos
seleccionados o que se encuentren en uso.

- Conjunto de soporte del arnés confortable para el usuario.

- Visor antiempaiiante y antirayadura de policarbonato con proteccion contra
impacto cumpliendo requisitos de ANS| Z87.1-2015.

- El visor debe indicar en alto relieve el nombre del fabricante, el simbolo (+)
que indica que es un lente con proteccion de alto impacto y la norma.

- Visor resistente a sustancias quimicas y al rayado. =

- Con valvula de exhalacién e inhalacion. Mascara de

- Tallas: S, M, L. cara completa

Especificaciones
Técnicas

Seleccion del cartucho para mascara cara completa (cartridge):

CARTUCHO (CARTRIDGE) (*)

- Material filtrante carbon activado.

- Ajuste tipo bayoneta.

- Forma trapezoidal, ovalada o circular.

- La seleccion del cartucho serd, seguin el agente quimico presente en el ambiente, tal Cartuchos
como se indica en la tabla N° 4.

(*) Los cartuchos (cartridge) deben ser compatibles ‘©y acoplables a la mascara cara
completa seleccionada o al que se encuentre en uso.

€)% Revisar item IV. Definiciones.

Tabla N° 4
Seleccion del cartucho segin cédigo de color
Contaminante Proteccién NIOSH Color
Gases acidos CL (Cloro) /HC (Cloruro de hidrogeno) /SD Blanco
Vapores organicos oV
Gas amoniaco AM
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|Amoniaco y gas metil amina AM/MA _ Verde
Gas écid_o + 0OV CL/HC/SD/OV Amarillo B
Gas acido, amoniaco + OV CL/HC/SD/AM/OV Marron

VO, cloro, diéxido de cloro, cloruro
de hidrégeno, fluoruro de
hidrégeno, diéxido de azufre, OV/CL/CD/HC/HF/SD/FM/HS/AM/MA Marrén palido
formaldehido, sulfuro de hidrégeno,
amoniaco, metilamina
Gas acido, amoniaco, CO + OV AG/AM/OV Rojo
Oftros vapores y gases no Oli

: : iva
mencionados anteriormente

CL Cloro

HC  :Cloruro de hidrégeno
SD  : Diéxido de azufre

OV : Vapores Organicos
AM  : Amoniaco

MA  :Metilamina

CD :Diéxido de cloro

HF  : Fluoruro de hidrégeno
FM  :Formaldehidos

HS  : Sulfuro de hidrogeno

6. PROTECCION CONTRA CAIDAS
Los equipos de proteccion contra caidas son utilizados en trabajos mayores a 1.80 m. de
altura sobre el nivel del suelo para prevenir la caida del trabajador.
6.1. Arnés de cuerpo completo y linea de vida con absorbedor de impacto
Especificaciones Técnicas
a) Norma: ANSI Z359.1-2016, ANSI Z359.11-2009 y ANSI Z359.12-2014.
b) Material:
- Hebillas o anillos: Acero forjado tropicalizado o aluminio de alta resistencia (*).
- Bandas: Poliéster o nylon.
¢) Ancho de reatas: 45mm.
d) Resistencia a la tensién: >5000Ib.
e) Tallas estandar: XS, S, Standard o Medium, XL, SXL.
f) Numero de anillos:
- 1 0 2 anillos (Dorsal y/o esternal).
- 3 (Dorsal y laterales)
- 4 anillos (Dorsal, esternal y laterales).
- 5 anillos (Dorsal, esternal, laterales y central).
g) Linea de vida con absorbedor de impacto:
- Cumplimiento de Norma ANSI Z359.1-2016, ANSI Z359.12-2009 y ANSI| Z359.13-
2013.
- Material: Nylon o poliéster.
- Caracteristicas generales:
¢ Absorbedor de impacto de +/- 1.20 m. de longitud.
e Disponible en 1 0 2 brazos y con ganchos de acero forjado tropicalizado o aluminio
de alta resistencia © (con resistencia a 5000 Ib).

o
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h) Las hebillas o anillos del arnés cuerpo completo y los ganchos de la linea de vida con

absorbedor de impacto deben ser del mismo material.
(*) En operaciones cercanas al litoral marino se recomienda utilizar aluminio de alta resistencia.

6.2. Dispositivo anti caida retractil

Especificaciones Técnicas

a) Norma: ANSI 359.1-2016 y ANSI Z2359.14-2014.

b) Caracteristicas:
- Linea de vida (cable) galvanizado o acero inoxidable de longitud de 20 hasta 50

pies.

- Con gancho giratorio en el extremo de la linea.
- Carcasa de polipropileno, policarbonato de alta resistencia u otros superiores.

c) El gancho giratorio del dispositivo anti caida retractil debe ser del mismo material de
anillo del arnés de cuerpo completo.

7. CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD
El chaleco de alta visibilidad esta destinado a sefializar visualmente al trabajador para prevenir
el riesgo de atropellamiento por vehiculos o equipos en movimiento en horario diurno o

nocturno.

Especificaciones Técnicas

a) Norma : ANSI 107 - 2015

b) Material : - Material de fondo: Tela drill naranja

confeccionado en material fluorescente.
- Cinta: Retrorreflectiva color plomo.

c) Disefiode la Cuello V y Clase I

prenda

d) Tallas :
disponibles XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

e) Caracteristicas ; - Bandas de material retro reflectante:
generales ¢ Dos bandas horizontales, visibles en la

parte delantera y posterior.

e Dos bandas verticales. visibles en la
parte delantera y posterior.

- Con cierre de cremallera.

- Con 2 bolsillos delanteros superiores.

8. TRAJE DE PROTECCION CONTRA QUIMICOS, HIDROCARBUROS, PRODUCTOS DE
FUMIGACION
El traje de proteccion protege contra riesgos de exposicién a productos quimicos
durante trabajos de pintado, fumigacién, remediacion por derrame de hidrocarburos o
contacto con hidrocarburos.
Especificaciones Técnicas

a) Norma UNE-EN 13982-1 y UNE-EN 13034
b) Materiales o Traje de tela no tejida de:
v" Polipropileno y polietileno o
v" Laminado con polietileno.
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c) Proteccion

d) Color
e) Talla
f) Cierre

g) Marca
h) Categoria

i) Tipo de traje
i) Pictogramas

e Cierre de nylon sobre trenza de poliéster.

e FElasticos de caucho de neopreno (libre de Iatex)
en la capucha, cintura y tobillo.

e Punos tejidos de poliéster.

Contra particulas sélidas y salpicaduras de
productos liquidos.

Blanco.

M, L, XL, XXL.

Con cremallera en doble sentido de nylon tejido en
poliéster.

CE (Marca del traje exigida por la Directiva
89/686/CEE).

Categoria llI (*).

5y86.

Los trajes deben contener estampados en su
etiqueta los pictogramas de traje Tipo 5/ Tipo 6.

*)

(*) La descripcién de las categoria se encuentra en el Anexo 2.
(*) La descripcién del significado del pictograma se encuentra en el Anexo 3.

9. GUANTES DE SEGURIDAD

Los guantes de seguridad protegen las manos contra peligros mecanicos, quimicos,
microbiologicos, eléctricos entre otros.

Las normas que deben cumplir los guantes se encuentran estampadas en cada guante con
su respectivo pictograma.

Especificaciones técnicas

9.1. Guantes para laboratorio y personal que manipula productos quimicos

Norma

UNE-EN 374-1:2004 o UNE-EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2003 o UNE-

EN 374-2:2016

Resistencia

Productos quimicos y microorganismos.

Material interno

No se requiere; sin embargo, puede ser de algodén u otro superior.

Material externo

El revestimiento externo puede ser seleccionado ante un material de
polietileno de baja densidad (LLDPE), nitrilo, neopreno, policloruro de
vinilo (PVC), de acuerdo al agente quimico en contacto, segun el cuadro
N° 11 del Anexo 4.

Tallas

La talla se seleccionara de acuerdo al cuadro N° 1 del Anexo 4.

Especificaciones

- Disefio confortable.
- Longitud del guantelete: Medida desde la punta del dedo medio hasta

1

-

j "rq 5, ja.‘l."/

gencTales el codo del trabajador. f
Marca CE (Marca del traje exigida por la Directiva 89/686/CEE).
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Categoria
“ - gmw -
g Especificaciones
5 para I?’
g proteccién
‘S, quimica y
S | Mmicrobioldgica
©
c
9
(5
Q.
=
[&]
0
Q
(]

Categoria lll (*).

Riesgos quimicos y microbiolégicos

a) Estampados de proteccién quimica y microbioldgica:

\H‘./J l?ﬂ

*%

El guante debe tener estampado los pictogramas de: |
Guante de proteccion quimica. (*) !
- Guante quimico resistente a los microorganismos. (**)

Nota: La descripcidn del significado del pictograma se encuentra en el cuadro N°3 del Anexo 4.

*

b) Tipo de guante de proteccion quimica

Debe ser tipo A o B, segun la cantidad de sustancias quimicas con las
que ha sido evaluadas el guante, para definir ver el cuadro N° 6 del Anexo
4,

c) Letras cédigo del guante de proteccion quimica

Se seleccionaran de acuerdo a la clase representativa de proteccién que
requiera el guante contra productos quimicos, segun el cuadro N° 7 del
Anexo 4.

(*) La descripcion de las categoria

se encuentra en el Anexo 2.

9.2. Guantes para trabajos de movimiento de cajas, inspecciones, mecanicos u otros
que no involucren riesgo de atrapamiento de la mano y contacto con hidrocarburos.

Norma UNE-EN 388:2004 o UNE-EN 388:2016

Resistencia Proteccién contra la abrasién, corte, rasgado y perforacion. =
!VI atgnal Badana u otro superior.

interno/externo

Tallas La talla se seleccionara de acuerdo al cuadro N° 1 del Anexo 4.

Puiio del guante

Pufio tejido, para un excelente agarre en seco.
Nota: Esta caracteristica no permite facilidad para retirar la mano del guante por lo que es recomendable
para frabajos en los que no exista riesgo de atrapamiento.

Especificaciones

Disefio ergondémico confortable.

generales - Longitud del guante: 250 mm. como minimo.
Marca CE (Marca del traje exigida por la Directiva 89/686/CEE).
Categoria Categoria Ill (*).

~
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Niveles
minimos de
prestacion
del guante a

ser
especificado

Descripcion del
pictograma

El guante debe cumplir con un valor minimo de niveles de prestacion en:
- Resistencia a la abrasion: 3

: : EN 388
- Resistencia al corte: 1 _
- Resistencia al rasgado: 2 =
- Resistencia a la perforacién: 2
3122

El cual se obtiene del cuadro N° 2 del Anexo 4.
Segun el tipo de trabajo, de ser requerido un mayor nivel de prestacion del
guante, en cualquiera de las resistencias mencionadas anteriormente,
revisar la informacion indicada en el cuadro N° 2 del Anexo 4 para su
especificacion.

(*) La descripcion de las categoria se encuentra en el Anexo 2.

9.3. Guantes para uso en plantas operativas contra riesgo mecanico y contacto con
hidrocarburos (En prevencion de riesgo de atrapamiento de la mano)

Norma UNE-EN 388:2004 o UNE-EN 388:2016
- . - Proteccion contra la abrasion, corte, rasgado y perforacion.
Resistencia

- Proteccion contra productos petréleo crudo o derivados del petroleo.

Material interno

Trama jersey de algodon u otro superior.

Revestimiento
externo

Palma y dedos recubierta de nitrilo u otro superior resistente a derivados de
petréleo, segun lo indicado en el cuadro N° 11 del Anexo 4.

Tallas

La talla se seleccionara de acuerdo al cuadro N° 1 del Anexo 4.

Puiio del guante

Pufio de seguridad reforzado, recomendado para evitar atrapamiento de manos.
Nota: Esta caracteristica permite facilidad para retirar la mano del guante.

Especificaciones

- Disefio ergonémico confortable.

generales - Longitud del guante: 250 mm. como minimo.
Marca CE (Marca del traje exigida por la Directiva 89/686/CEE).
Categoria Categoria Ill (*).
El guante debe cumplir con un valor minimo de niveles de prestacién en:
- Resistencia a la abrasion: 4 EN 388
< Niveles - Resistencia al corte: 1
2] .. . .
c £ | minimos de - Resistencia al rasgado: 2
-f—_: g prestacion - Resistencia a la perforacion: 1
Q
5 *3 del g::rnte @ | El cual se obtiene del cuadro N° 2 del Anexo 4. 4121
=
A . especificado | Segun el tipo de trabajo, de ser requerido un mayor nivel de prestacion del
guante, en cualquiera de las resistencias mencionadas anteriormente, revisar
_ la informacién indicada en el cuadro N° 2 del Anexo 4 para su especificacion.

pcioh de las categoria se encuentra en el Anex/o?,.\
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9.4. Guantes para la manipulacion de productos asfalticos y derivados con alta
temperatura

El guante debe tener estampado 4 pictogramas con las normas:

UNE-EN 388:2004 o UNE-EN 388:2016, UNE-EN 374-1:2004 o UNE-EN
ISO 374-1:2016, EN 374-2:2003 o UNE-EN 374-2:2016 y UNE-EN
407:2005.

Norma

El guante debe tener:

- Proteccion contra la abrasién, corte, rasgado y perforacion.
Resistencia - Proteccion contra productos petroleo crudo o derivados del petréleo.
- Productos quimicos y microorganismos.

- Proteccién a elevadas temperaturas

Material interno Algodon u otro superior.

Revestimiento Palma y dedos recubierta de neopreno u otro superior resistente a
externo derivados de petroleo.

Tallas La talla se seleccionara de acuerdo al cuadro N° 1 del Anexo 4.

- Diseno confortable.

ESpREicaciones - Longitud del guantelete: La medida puede variar desde 12 pulgadas hasta

Generales el codo del trabajador.
Marca CE (Marca del traje exigida por la Directiva 89/686/CEE).
Categoria Categoria lll (*).

(*) La descripcion de las categoria se encuentra en el Anexo 2

Pictogramas que deben tener estampados el guante:

Riesgos quimicos y microbiolégicos

a) Estampados de proteccién quimica y microbioldgica:

- Guante de proteccion quimica. (*) yay
- Guante quimico resistente a los microorganismos. (**) ®
Especificaciones Nota: La descripcion del significado del pictograma se * Hk
para la encuentra en el cuadro N°3 del Anexo 4.
proteccién b) Tipo de guante de proteccion quimica

quimica y
microbioldgica

Debe ser tipo A o B, segun la cantidad de sustancias quimicas con las que ha
sido evaluadas el guante, para definir ver el cuadro N° 6 del Anexo 4.

c¢) Letras cédigo del guante de protecciéon quimica

Descripcion del pictograma

Se seleccionaran de acuerdo a la clase representativa de proteccién que
requiera el guante contra productos quimicos, segun el cuadro N° 7 del Anexo

-  Revision 3\ «°

M o

N
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE R °RU

—  No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROP




cODIGO

SUB GERENCIA SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

PET, Wl

ETRO = INSA1-016

GERENCIA CORPORATIVA [ MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERU SISTEMA

AMBIENTE, SEGURIDAD Y INTEGRADO DE GESTION CORPORATIVO (SIG-C) INSTRUCTIVO
SALUD OCUPACIONAL Versién : v.1

SELECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Pagina 17 de 36

Especificaciones
para proteccion
de riesgos
mecanicos y
térmicos

Riesgos mecanicos

- Resistencia a la abrasién: 3

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al rasgado: 1

- Resistencia a la perforacion: 1

El cual se obtiene del cuadro N° 2 del Anexo 4.

Segun el tipo de trabajo, de ser requerido un mayor nivel

_la informacion indicada en el cuadro N° 2 del Anexo 4 para

El guante debe cumplir con un valor minimo de niveles de prestacion en:

guante, en cualquiera de las resistencias mencionadas anteriormente, revisar

EN 388

3111

de prestacion del

su especificacion,

Riesgos Térmicos

- Comportamiento a la llama: 3

- Calor de contacto: 1

- Calor convectivo: 2

- Calor radiante: 1

- Pequeiias salpicaduras de metal fundido: X
- Grandes masas de metal fundido: X

De ser requerido un mayor nivel de prestacion del guante
las
en el cuadro N° 8 del Anexo 4 para su especificacion.

El guante debe cumplir con un valor minimo de niveles de prestacion en:

resistencias mencionadas anteriormente, revisar la informacién indicada

EN 407

3124 XX

, €n cualquiera de

9.5. Guante contra riesgo eléctrico

Guante dieléctrico

Sobreguante

Norma UNE-EN 60903:2005 UNE-EN 388:2004 o UNE-EN 388:2016
Resistencia Alta tension. Proteccidn contra riesgos mecanicos.
. i . Cuero virgen siliconado u ofro
Material Latex u otro equivalente .
equivalente.
Tallas La talla se seleccionara de acuerdo al La talla se seleccionard de acuerdo al

cuadro N° 1 del Anexo 4.

cuadro N° 1 del Anexo 4

Caracteristicas =
generales

Disefio ergonémico confortable.
- Revestimiento externo de latex.

- Puiio de seguridad.

- Disefto ergonémico cﬁ)nfortable. ﬂ

2
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- Con fecha de caducidad de 1 afo
como minimo desde que se efectla la
compra.

- Con facilidad de ingreso al guante
dieléctrico seleccionado o que se
encuentre en uso.

Pictogramas
que debe tener

El guante debe tener estampado el
pictograma para riesgo eléctrico e
informacion adicional:

Referencia Normativa — s yysyy  +—Clase/ Calegorla
4N id o Marca del
| FABRIGANTE 4 Fapricante
LA YR
Simbolo IEC — T hes ate  +— Mes/Afio de
PR Talla fabricacién
/ 5 +— Talla
N;‘?e Sereo o Lomoox c €xxxx +—N° Organismo
de lote Notificado

Banda de Verificaciones __, | |

minimo de niveles de prestacion en:

El guante debera cumplir con un valor

EN 388

- Resistencia a la abrasién: 2

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al rasgado: 2

- Resistencia a la perforacion: 2

El cual se obtiene del cuadro N° 2 del
Anexo 4.

Controles Periédi
el guante y yonieles rerdiees Segun el tipo de trabajo, de ser requerido
sobreguante ; L
un mayor nivel de prestacion del guante,
Para la adquisicon del guante se debe en cualquiera de las resistencias
completar: mencionadas anteriormente, revisar la
La clase y categoria del guante se informacion indicada er? gl cg'fldro N° 2 del
seleccionara de acuerdo a las condiciones Anexo 4 para su especificacion.
de trabajo, para su seleccion revisar el
cuadro N° 9 y 10 respectivamente.
Marca CE (Marca del traje exigida por la Directiva 89/686/CEE).
Categoria Categoria Il (*).

(*) La descripcion de las categoria se encuentra en el Anexo 2
Nota: El guante dieléctrico requerird una proteccion de un sobreguante cuando exista riesgo mecéanico al
ejecutar la labor.

10. CALZADO DE SEGURIDAD

El calzado de seguridad brinda proteccion frente a riesgos potenciales de caida de objetos

o rodamientos en los pies, perforacién por la suela, induccién por energia eléctrica por la

suela de los calzados y/o resbalones y caida de personas.

Especificaciones Técnicas

a) Norma ASTM F2413-18 (Certificacion de cada modelo), mediante los Métodos de
Prueba especificados en la Norma ASTM F2412-18a.

GUIA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ASTM F2413

Medicion de resistencia a impacto y compresién
clasificada a 75 libras pie /75 C/75para calzado

Proteccién del
metatarso clasificado

Brinda proteccién
contra

de puntera de seguridad a 75 libras-pie Mt/75 perforaciones
- 1 1 A
ASTM F2413-18, /75 C/75, EH Mt/75 SD PR
L 1l J | I B
Norma de Fecha Clasificado para . (I:Iasificado patah
calzado e revisién peligros eléctricos disipador de estdtica
.,. 7z > o Tl
ZoORmNision 2 /Relision 3 <O |
£ T, . CAST
% Je
. ' a: 0“?438”6!%- X r ‘Q‘
N B i o
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b) Caracteristicas:

REQUISITOS OBLIGATORIOS EN LA CERTIFICACION (*)

REQUISITO

CARACTERISTICAS OBLIGATORIAS

NORMA

ILUSTRACION

Calzado de
Seguridad

Botines: Cafa media, debe brindar
proteccion al tobillo (Altura segin
modelo, género y talla)

Zapatos: Cafa bhaja.
Proporcionado unicamente a personal
administrativo que no tiene ingreso a

zonas industriales.
* No son considerados para calzados de
electricista o soldadores.

Suela resistente

- Material de la Suela: Caucho Nitrilo
- Material de Entre Suela: Poliuretano o

deslizamiento

al calor por Etil Vinil Acetato (EVA)
contacto - Caracteristicas: Resistente a la
abrasion, al hidrocarburo, aislante del
frio y calor extremo.
Resistencia - Caracteristicas antideslizantes ASTM F2913-19
Anti (friccion) de la suela.

anticaléricay
antibacteriana

Caracteristicas: Plantilla interior
multicapas, anticalérica con
propiedades antibacteriana y

antimicotica, absorbente de la humedad
y aislante frente a altas temperaturas.

Planta - Material: No metalico

Antj - -Resistencia = a 1200 N ASTM F2413-18
Perforacién - Flexible y ligera

Plantilla Material: Poliuretano

No debe ser reproducido sin autorizacién expresa de PETRO
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Material “Composite” ASTM F2413-18

Puntera

Impacto: WIE R TS
Resistencia = a 101.7 Joules.
ASTM F2413-18 ,
Compresién: )

Resistencia = 15 kN [ e T

Zonas frias:_(E:oncha, Callao, Chiclayo,
Trujillo, Pisco, Cerro de Pasco,
Arequipa, Tacna y Cuzco) ¢

Material: Forro Mesh
Forro Interno
expuesto al pie: | Zonas de temperatura ambiente
relativamente alta: (Talara, Iquitos,
ONP, Piura, El milagro, Tarapoto,
Yurimaguas, y Pucallpa) (2

Material: Forro de Badana transpirable
(hipo-alérgica y antibacteriana)

Zonas frias: )
Aislante térmico.
Material: 65% Olefina y 35% Poliester s

Forro Interno

Intermedio Zonas de temperatura ambiente
relativamente alta: (2

Material: Acolche de Forro Micro-

poroso
Capa exterior -100% cuero de flor entera de primera | -
superior del calidad
calzado -Color marrén. L "N

//;i:\:;‘an 3
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Impermeabilidad

Resistencia dinamica al agua de la
parte superior de la zapatilla de cuero
por el probador de penetracion de agua.

ASTM D2099-14

&

CALZADO PARA ELECTRICISTA (**)

(*) Debe cumplir con todos los requisitos obligatorios y en adicion:

REQUISITO CARACTERISTICAS NORMA ILUSTRACION
i .‘i! .r'JI
Calzados contra / L
Peligros Rigidez dieléctrica 2 18 KV ASTM F2413-18 [ ' )/
Eléctricos o=y o
e’

_adicidn:

CALZADO PARA SOLDADOR

(*)(**)Debe cumplir con todos los requisitos obligatorios, requisitos del calzado para electricista y en

REQUISITO

CARACTERISTICAS

NORMA

ILUSTRACION

Calzados contra
chispas

Calzado de media cafia
completamente cerrado (sin
pasadores).

El cosido externo debe ser
hecho con hilo ignifugo.

ASTM F2413-18

e Todos los modelos del calzado de seguridad deben contar con su Certificacion y Prueba de
Laboratorio de tercera parte.
o Todos los calzados deben tener en la etiqueta la fecha de fabricacion.

11.

PANTALLA SOLAR PARA CASCOS

La Pantalla Solar es un accesorio del casco de seguridad que brinda proteccién al rostro

del usuario, frente a los rayos solares.

Especificaciones
a) Compatible con la Norma ANSI Z89.1
b) Compatible con la marca y modelo de casco de seguridad

c) Debe brinda una extension de 6.5 a 7.5 cm alrededor del casco.

d) Caracteristicas:

7ol

— 1 \/Revision 2 / /REVision\3
O LIMACO cagTIL /
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VL.

VIL.

Parte frontal Parte lateral y posterior
- Material - Material
Resina de Policarbonato plastico. Poliuretano

Transldcido.

- Proteccién contra rayos UV
* La pantalla solar no debe interfieren con lo especificado en la Norma ANSI Z89.1

12. CUBRENUCA
La Cubrenuca es un accesorio del casco de seguridad que brinda proteccién a la nuca y
orejas del usuario, frente a los rayos UV.
Especificaciones
a) Compatible con la Norma ANSI Z89.1
b) Compatible con la marca y modelo de casco de seguridad
c) Caracteristicas:

No Antiflama Antiflama
- Material/Caracteristicas - Material
Malla de poliéster Meta-Aramida
Antitranspirante - Requerimiento
Alta visibilidad EN 443-2008

- Requerimiento
Bandas elasticas flexibles
Bandas adaptables al ala del casco

Minimo tres clips de soporte
* La cubrenuca no debe interfieren con lo especificado en la Norma ANSI Z89.1

13. PROTECCION METATARSIANA
Es un Equipo de Proteccién Personal que ayuda a los trabajadores a proteger la parte
superior de sus pies desviando y dispersando el impacto ocasionado por la caida de cargas.
Se ajustan a los zapatos, botines y botas de seguridad para el trabajo.
a) Norma ASTM F2413-18

REQUISITO CARACTERISTICAS NORMA ILUSTRACION

L

Proteccién Resistencia 2 a 101.7 Joules g . m\
Metatarsiana (Impacto). ASTM F2413-18 -8, E

Material: Termoplastico i s

resistente. —— 4’5‘1

RECOMENDACIONES O PRECISIONES

1. La adquisicion de los equipos de proteccién personal debe ser efectuado en proveedores
oficiales, registrados por las marcas.

2. Fecha de préxima revisién: 31.05.2020

3. Responsable de la proxima revision: Jefatura Técnica e Higiene Industrial

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR
Este documento deja sin efecto al Instructivo INSA1-016 v.0

Se adici'[Sh?:
ke = N =
\ \/ Revisiof2 | |  Relision3 &

|Rl’fd’

-

2 JOSE LIMACO CadTit L o 2O
¥ ] : f \\‘X@\Q
oy @ Higiene Induetrias P

Ficha: 024 B LT
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VIl

IX.

- Calzado de Seguridad

- Pantalla Solar para Cascos

- Cubrenuca

- Proteccion Metatarsiana.

PROCESO AL QUE PERTENECE

Cédigo del Proceso

Nombre del proceso

Normalizacién y monitoreos
de agentes fisicos, quimicos
y biologicos.

Nivel del proceso

1

S4.2.1
ANEXOS
Anexo 1 :
Anexo 2 :
89/686/ECC
Anexo 3
Anexo 4 ;

Guia para seleccion de filtros en mascara para soldadura eléctrica
Clasificacién de Equipos de Proteccion Individual por categorias segun Directiva

Clasificacion de tipos de ropa de proteccion contra riesgos quimicos
Guia para seleccién de guantes de seguridad

— .
\ [ JRevjsion 2  Revision 3__a® oy
WY @
SE L) STILLO .@@Q@@“
Jefe o0 ‘;600_\;9
lecnica e Higlene Industrig—— N 20

(9“@
R
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Anexo 1 — Guia para seleccion de filtros en el visor de la mascara para soldadura eléctrica

1. Procesos de electrodos recubiertos y TIG sobre metales y aleaciones

PROCESO DE SOLDADURA O TECNICAS
INTENSIDADES RELACIONADAS
DE LA
CORRIENTE TIG sobre todos los
EN AMPERIOS |Electrodos recubiertos metales y
B ____aleaciones
15 - 20 Tono 8 Tono 9 N
20-30
~ 30-40 Tono 9 Tono 10
40 - 60
60 - 80 HiSHero Tono 11
80 -100
100 - 125
125 - 150 et Tono 12
150 - 175
175 - 200
200 - 225 Tono 13
225 - 250 Tono 12
250 - 275
275 - 300
300 - 350 Tono 14
350 - 400
ALK 10 UeaeiE Tono 15
450 - 500 _
2. Procesos de soldadura a la llama
Caudal. de acetileno en NP Cristal
litros/Hora
INFERIOR A 40 TONO 4
INFERIOR A 40 TONO 5
DE40 A 70 TONO 6
DE 70 A 200 TONO 7
DE 200 A 800 TONO 8
SUPERIOR A 800 TONO 9
3. Oxicorte manual con seguimiento de un trazado
Diametro del orificio N° del cristal
de corte en m/m
10/10 TONO 6
10/15Y 20/10 TONO 7
(( § P N X
A"Gn 1 \\‘QCCCRWJS:% = . [Reyision 3\ @y_ ,
' GW %ﬁ o
a: 02438 3
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Anexo 2 - Clasificacion de Equipos de Proteccion Individual por categorias segun Directiva

89/686/ECC

Categoria

Definiciéon

Ejemplo de proteccion a los usuarios

Equipo de proteccidn con disefio
sencillo en el que el usuario puede
juzgar por si mismo su eficacia contra
riesgos minimos, y cuyos efectos,
cuando sean graduales, puedan ser
percibidos a tiempo y sin peligro para
el usuario.

Equipos de proteccion que no retinan
las condiciones de Categoria | ni
categoria lll

Ropa contra los efectos atmosféricos que
No sean excepcionales ni entremos,
delantales de proteccién térmica para
temperaturas inferiores a los 50°C y ropa
de proteccion frente a soluciones diluidas
de detergentes.

Ropa mecanica, contra el calor y el fuego
para trabajadores industriales, de
proteccién frente a motosierras, contra el
frio, de soldadores y de sefalizacion de
alta visibilidad.

Equipos de protecciéon que protegen al
usuario de todo peligro mortal o que
puede danar gravemente y de forma
irreversible la salud, sin que se pueda

descubrir a tiempo su efecto inmediato.

Ropa de proteccién quimica, de proteccion
frente al frio para temperaturas por debajo
de -50 °C, y de bomberos.

ESTE"D\O}UMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PE F@&QPERU
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Anexo 3 - Clasificacion de tipos de ropa de proteccidon contra riesqos guimicos

Ropa contra
agentes
quimicos

Descripcién

Pictograma

Tipo 1

Herméticos a productos quimicos gaseosos o en forma de
vapor. Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y
equipo de proteccion respiratoria. Se subdividen en:
e Tipo 1 a: Llevan el equipo de proteccién respiratoria
dentro del traje.
e Tipo 1 b: Llevan el equipo de proteccion respiratoria en el
exterior del traje.
* Tipo 1 c: Van conectados a una linea de aire respirable.

Tipo 2

Tipo 3

Son como los del tipo 1 ¢, pero sus costuras no son estancas.
Todos ellos estan constituidos por materiales no transpirables
y con resistencia a la permeacion.

Tipo 1

P

~

( i3

Tienen conexiones herméticas a productos quimicos liquidos

en forma de chorro a presiéon. Todos ellos estan
constituidos por materiales no transpirables y con resistencia
a la permeacion.

Tipo 4

| Tienen conexiones herméticas a productos quimicos liquidos

en forma de spray. Pueden estar constituidos por materiales
transpirables o no, pero que tienen que ofrecer resistencia a la
permeacion.

Tipo 5

Tienen conexiones herméticas a productos quimicos en
forma de particulas sélidas. Estan confeccionados por
materiales transpirables y el nivel de prestacioén se mide por la
resistencia a la penetracidén de particulas solidas.

Tipo 6

Ofrecen proteccidn limitada frente a pequerias
salpicaduras de productos quimicos liquidos. Estan
confeccionados por materiales transpirables y el nivel de
prestacion se mide por la resistencia a la penetracion de
liquidos.

[ Rbvision2 |
LIMACO CASTILLG |
Jefo /

02438
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Anexo 4 — Guia para seleccion de guantes de seguridad

1. Seleccion de talla del guante:
Para las tallas y medidas de las manos, se consideran:

e La circunferencia de la mano (El perimetro de la mano se mide a 20 mm. de distancia del
vertice entre el dedo pulgar e indice).
e Longitud de la mano (distancia entre la mufeca y la punta del dedo medio).

Cuadro N° 1
Talla del guante de acuerdo a la circunferencia
Circunferencia de la Longitud de la mano
Talla

mano (mm) (mm)
6 162 160
7 178 171
8 203 182
9 229 1 92 Medida del parimetro ¥ Iongitud da fa mano
10 254 204
11 279 215

Nota: Considerar las dimensiones de la mano (circunferencia y longitud)
para la seleccidn del guante mas no el nimero de la talla debido a que
varia de acuerdo al fabricante.

2. Niveles de prestaciéon de los guantes para riesgo (Mecanicos, Quimicos, térmicos
eléctricos)

a) Guantes para riesgos mecanicos

Cuadro N° 2
Nivel de prestacién para guantes de proteccion contra riesgos mecanicos
Niveles de prestacion 1 2 3 4 5
EN 388:2003 . 10 |50 200 |800 |
Resistencia a la abrasion (Numero de ciclos) 0 0 0 0

5 b | Resistencia al corte por cuchilla (indice) |12 |25 | 5 | 10 |20
abcd C |Resistencia al rasgado (Newton) 10 | 25 50 75 -
d |Resistencia a la perforacion (Newton) 20 |60 | 100 |150 -

Nota: De indicar una letra X en el pictograma, significa que no ha pasado por la prueba o no es aplicable.

El cuadro N° 2 indica las pruebas por las que ha sido sometido el guante en concordancia con su nivel
de prestacion.

La resistencia a la abrasion indica niveles de prestacién de 1, 2, 3 0 4, los cuales representan el numero
de veces (ciclos) al que ha sido sometido el guante bajo una presién conocida para que se produzca
la ruptura del guante muestreado en la prueba, cuyos valores son 100, 500, 2000, 8000 ciclos
respectivamente.

W
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La resistencia al corte indica niveles de prestacion de 1, 2, 3, 4 0 5, los cuales representan los valores
del indice, que son calculados en base al nimero de ciclos generados por una cuchilla circular rotativa
para cortar el guante muestreado y un material de referencia (utilizado en el ensayo), cuyos valores
son 1.2, 2.5, 5, 10 y 20 respectivamente.

La resistencia al rasgado indica niveles de prestacion de 1, 2, 3 0 4, los cuales representan los valores
de la fuerza (Newton) a la que se ha sometido una muestra rectangular del guante cuyos valores son
10, 25, 50 y 75 respectivamente.

La resistencia a la perforacién indica niveles de prestacion de 1, 2, 3 o 4 los cuales representan los
valores de la fuerza (Newton) que se ha ejercido por un punzén estandarizado cuyos valores son 20N,
60N, 100N y 150N respectivamente.

b) Guantes de proteccion contra productos quimicos y los microorganismos

Cuadro N° 3
Pictogramas a utilizar en el estampado de los guantes de protecciéon quimica
Definicién Descripcién Pictograma
Para ser denominado guante de proteccién quimica debe al
Guantes de menos tener una resistencia a 3 productos quimicos indicados EN 374
proteccion en el Cuadro N° 7 y con un “nivel de prestacion minimo de 2”
quimica en el ensayo de permeacion (Ver Cuadro N° 5).
Nota: A D F, indican 3 compuestos del Cuadro N° 7. AR
No se logré en el ensayo de permeacion (ver cuadro N° 5) el
Guante de baja f‘ni\(el de prestacién 2” coon al menos 3 productqs quimicos EN 374
proteccion |nd|cad_os en el cu_:fldro N’ 7 por Ig que se denomina guantes
quimica de _ baja. proteccion quimica; sin embargg, pueqe tgner
resistencia alta frente a otros productos quimicos no incluidos
en el cuadro N° 7.
Solo si el nivel de prestacién en el ensayo de penetracion (ver
Guante quimico | cuadro N° 4) es al menos 2, el cual indica un Nivel de Calidad EN 374
resistente alos | Aceptable <1.5, se podra considerar que el guante quimico es
microorganismos | también resistente a los microorganismos.
Nota: Su proteccidn contra microorganismos no incluye virus.

Cuadro N° 4
Niveles de prestacién segin ensayo de penetracién para determinar el Nivel de Calidad
Aceptable
Nivel de prestacion Nivel de Calidad Aceptable (NCA)
Nivel 1 ) <0.65
B Nivel 2 <15
Nivel 3 <4

.| / Hevisio
(OO
: o a.;s?’“."q

a0

o

. 4 | § .
UMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO“E@ PETROPERU
No debe ser reproducido sin autorizacién expresa de PETROPERU




cODIGO

PETRO WiZs!

R M INSA1-016
GERENCIA CORPORATIVA | MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERU SISTEMA
AMBIENTE, SEGURIDAD Y INTEGRADO DE GESTION CORPORATIVO (SIG-C) INSTRUCTIVO

SALUD

SUB GERENCIA SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

OCUPACIONAL

Version : v.1

SELECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Pagina 29 de 36

Cuadro N° 5
Niveles de prestacion para guantes contra productos quimicos - ensayo de permeacién

Clase o nivel de prestacién

Tiempo de paso o Breakthrough time (BTT)

1

>10 min

>30 min

>60 min

>120 min

>240 min

DO BAWN

>480 min

Cuadro N° 6

Tipos de guantes contra producto quimico

Tipo Descripcion
A Aquel que logra un “nivel minimo de prestacion 2" en la prueba de permeacién (Cuadro N° 5), con
al menos seis de los 18 productos quimicos del cuadro N° 7.
B Aquel que logra un “nivel minimo de prestacion 2" en la prueba de permeacién (Cuadro N°5), con al
menos tres de los 18 productos quimicos del cuadro N° 7.
c Si al menos se alcanzé el nivel de prestacion 1 en la prueba de permeacién (Cuadro N° 5), con al

menos uno de los 18 productos quimicos del cuadro N° 7.

Cuadro N° 7
Lista de sustancias quimicas utilizados en los ensayos para guantes de proteccion quimica

L<’etr'a . . Clase representativa a la que protege el
Cédig Sustancia quimica de prueba
P guante
A Metanol Alcohol primario
B Acetona Cetona
Cc Acetonitrilo Compuesto de nitrilo
D Diclorometano Hidrocarburo clorado
E Disulfuro de carbono Compuesto organico sulfurado
F Tolueno Hidrocarburo aromatico
G Dietilamina Amina
H Tetrahidrofurano Eter heterociclico
I Etil-acetato Ester
J n-Heptano Hidrocarburo saturado
K Hidréxido sédico 40% Base inorganica
L Acido sulfdrico al 96% Acido mineral inorganico, oxidante
M Acido nitrico 65% Acido mineral inorganico, oxidante e |
N Acido acético 99% Acido organico A o
P V'S
R@,vwag st B2
S A9 %
“ 'M l:‘cha 2431g Ll
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0 Hidroxido amonico 25% - Base organica

(I Peroxido de hidrogeno 30% B |Peroxido
S Acido hidrofluoridico 40% Acido inorganico mineral
T Formaldehido 37% Aldehido

Nota: La clase representativa a la que protege el guante fue sometido solo a una Unica sustancia quimica de prueba, la cual se ubica en la

segunda columna.

c) Guantes para riesgos térmicos

Cuadro N° 8
_ Nivel de prestacién para guantes de proteccién contra riesgos térmicos
Niveles minimos de prestacion 1 2 3 4
Post inflamacion <20" <10" <3" <2"
A | Inflamabilidad Post Sin 7 i "
incandescencia _| requisito =120 _ . | .
Calor por ] o 0 0 R
I_3 contacto ) :II5 ieg;undos a: 100°C | 250°C |350°C |500°C
_ Indice de
UNE-EN 407 C Calor . transferencia de >4" =7" =10" =18"
. convectivo calor (HIT)
l::‘:? I . indICe de (1] " " n
t ,13‘1‘- !}ﬁ / D [Calor radiante transferencia (24) =7 =20 =50 295
Q 74 Pequenas oS
e salqica duras necesarias para
E de Fr)netal obtener una =10" =15" >25" =35"
ABCDEF . evaluacionde T a
fundido o
40°C
Gramos de hierro
Grandes fundido necesarios
F |masas de para provocar una 30 60 120 200
metal fundido quemazon
superficial

Nota: De indicar una X en el pictograma, significa que no ha pasado por la prueba o no es aplicable

El cuadro N° 8 indica las pruebas por las que ha sido sometido el guante en concordancia con su nivel

de prestacién.

Las pruebas de inflamabilidad, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequenas
salpicaduras de metal fundido y grandes masas de metal fundido tienen niveles de prestaciéon de 1 a 4
en donde la menor proteccidén es 1y la mayor 4.
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d) Guantes para riesgo eléctrico

Cuadro N° 9
Clase de guantes dieléctricos
CLASE DE ) . " )
_ GUANTE Tension de trabajo (V) Tensidn de prueba (V)
00 500 2500
0 1000 5000 B
[ 1 7500 10000
2 17000 _ 20000
3 26500 30000 B
4 36000 40000 B
Cuadro N° 10
Propiedades especiales de guantes dieléctricos
CATEGORIA RESISTENCIA
A Acido I
H ) Aceite
B Z Ozono
R Acido, aceite, ozono
C Muy bajas temperaturas

3. Seleccion del material de revestimiento

El revestimiento de un guante brinda proteccién contra productos quimicos. La seleccion del material
de revestimiento dependera de los productos quimicos al que esta expuesto el trabajador (Ver cuadro

N°® 11).

Cuadro N° 11

Proteccion del material de revestimiento contra productos quimicos

I Polietilen Policlorur Mezcla de
Producto Quimico / . - .. Caucho
. o de baja Nitril | Neopren | Polivinil ode caucho
Material de ) . . natural
revestimiento densidad o o o Vinilo 5TSTE naturaly
(LLDPE) PVC heopreno
1 |Acetaldehido »x%g%ig S NRE M NR NR M M
2 | Acetato de etilo BN M M ~NR M M
Acetato de glicol o . i
i éter PMA £ I iy \ E§ BR o Iy L
4 |Acetona E NR M __NR Bn NR M M
5 |Acido acético M E M UNR M M jE
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Producto Quimico /
Material de
revestimiento

Polietilen Policlorur
o de baja Nitril | Neopren | Polivinil ode
densidad o} 0 o Vinilo
(LLDPE) PVC

Caucho
natural
o Latex

Mezcla de
caucho
natural y
neopreno

Acido
bromhidrico

T ==2 AT
i

e )

)

7 | Acido citrico, 10%

Acido clorhidrico,
10%

Acido clorhidrico,
concentrado

O

Acido
fluorhidrico, 48%

Acido férmico,
90%

Acido fosfdrico,
concentrado

Acido lactico, 85%

Acido laurico,
36% en etanol

B RWR(NR|(R RO R

Acido maléico,
disolucion
saturada

Ul

Acido muriatico

Acido nitrico, 10%

Acido nitrico, 70%

Acido nitrico,
fumante

Acido perclérico,
60%

Acido sulfurico
120%, Oleum

P NONIORI®R(INR[O R

Acido sulfurico,
47%, ac. De
bateria

NN

Acido sulfrico,
95%

N

w

AL A Ei" | {50 |L"'|i 'P I_”“lr:l}l;g;‘
| il

=1 T S

A
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Polietilen Policlorur Mezcla de
Caucho

Producto Quimico . . S
Q / o de baja Nitril | Neopren | Polivinil ode natural caucho

Material de . -
densidad o o o) Vinilo naturaly

imiento Latex
revestimi (LLDPE) PVC e neopreno

:_‘ '\.':'\t " .I I:{_l?,:;nn‘ -
Erh ! }: b'E

i%"‘:‘- III'_\ 1) .
, . W B
Acido tanico, 65% ;,*:EI ” J;h'_:rii;r‘a

| . Ir.l:::
Sl

‘l. I
T 3 ‘I'_|
3 1 Sl lile |

=, —

it

- - = = - -

Agua de bromo 1t

Alcohol butilico

Alcohol diacetona

Alcohol etilico

Alcohol isobutilico
Alcohol
isopropilico

Alcohol metilico

Alcohol propilico

Alcoholes

minerales, grado M M M
66
Amoniaco
gaseoso

w w N WP WO WO NIXNINNO NN N

Benceno
Bromuro de
metileno

Ciclohexanol

Ciclohexanona

1,5-ciclo-
octadieno

Cloro gaseoso

R O MO WO W(IN WO WU Wb w

Clorobenceno

0 R T = _ |
3, 1 \ [ Revision'2 \ ). [Rpvision's, W \Aproba

1
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Polietilen Policlorur Mezcla de

Producto Quimico . i . Caucho
C.l / o de baja Nitril | Neopren | Polivinil ode caucho

Material de . e natural
. densidad o o o Vinilo ' natural y

revestimiento 0 Latex

(LLDPE) PVC neopreno

T

Cloroformo

’ﬁ i .
1 N

Cloruro de
metileno

Dietilamina

Di-isacionato de
tolueno, TDI

D-Limoneno

Estireno

Eter etilglicol

Fluoruro de
amonio, 40%

Formaldehido

Furfural

Gasolina

Hexano

Hidréxido de
amonio

Hidroxido
potasico, 50%

Hidréxido sddico,
50%

Iso-octano

Mercurio

Metilamilcetona

O MO VT VTN O LWULT U w o Nk o o Mo I bDlogpsrlouddbd wbhlo s

Metilamina
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Producto Quimico /
Material de
revestimiento

Policlorur
o de
Vinilo
PVC

Polietilen
o de baja
densidad
(LLDPE)

Caucho
natural
o Latex

Polivinil
0]

Nitril
o

Neopren
o

Metiletilcetona,
MEK

[

Metilisobutilceton
a

Monoetanolamin
a

Nafta VM y P

Niquel
electrolitico

Nitrobenceno

Nitrometano,
95.5%

Nitropropano,
95.5%

Orto-clorotolueno

Oxido de etileno
gaseoso

Oxido de
propileno

Pentaclorofeno,
5%

Pentano

Perdxido de
hidrogeno, 30%

i

E M

M

T
>

Propano gaseoso

Queroseno

Tetracloroetano

Tetracloruro de
carbono

O NI NN N NGO NE NWNN NP, NON OO oo Nt s 0w N o= o,

Toluend ™\

Mezcla de
caucho
naturaly
neopreno
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