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ABSOLUCION DE CONSULTAS

Consulta u Observacion

Respuesta

Se precisa el numeral 16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERU de las Condiciones Técnicas
Todos los requerimientos, necesidades y responsabilidades corren a cuenta del CONTRATISTA. Sin perjuicio a ello, PETROPERU entregar al

1 CONDICIONES TECNICAS Apéndices 23 22 Para efectos de la elaboracion del presupuesto se solicita enviar el plano de ubicacion para el hospital. Contratista el Plano de Ubicacion del Hospital Il Talara al inicio del Servicio, asi como el plano de red eléctrica, linea de agua y desagile.
Asimismo, se ha incluido al numeral 23 APENDICES de las Condiciones Técnicas, el Apéndice 10: Fotos referenciales del Hospital Il Talara.
9 CONDICIONES TECNICAS AS.I mismo se solicita enylar los planos del hospital existente; adjuntando plano de red eléctrica, linea de agua y desaglie Ver respuesta a Consulta N° 1
existente para las conexiones.
3 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General / Arquitectura: 2 C 2 Cpnﬁrmar Si es posible variar el tipo de plancha metalica de los muros (plancha galvanizada de 0.5 mm) por plancha No se confirma lo solicitado, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas, toda vez que garantiza mejores caracteristicas mecanicas.
Muro zincalum de 0.45 mm.
PETROPERU entregaré la informacion con la que cuenta y sefialada en las Condiciones Técnicas. Asimismo, se precisa el numeral 2
DESCRIPCION DEL SERVICIO literal B Descripcion General de las Condiciones Técnicas:
Se indica “APOYOS: Sera sobre una losa de concreto existente...” * La edificacion modular se apoyaré en su base sobre una losa de concreto existente. El Contratista presentara el tipo apoyo y/o anclaje mas
4 CONDICIONES TECNICAS Descripcidn General 9 B 1 Pgra~ efectos de la elabqramon del pr.esupuesto, asi lcorno del cronograma se solicita enviar el plano topografico, |conveniente.La loza existente tlgne un espesor de 20 cm, esta ha sido construida con una resistencia de concreto de 210 Kg/cm2. La capacidad
disefo/plano de la losa existente (capacidad portante) e imagenes actuales. portante del suelo en la zona baja de Talara es entre 0.8 a 0.9 Kg/cm2.
De ser posible enviar estudio mecanico de suelos.
Asimsimo, se precisa el numeral 23 APENDICES de las Condiciones Técnicas se ha incorporado el Apéndice 10: Fotos referenciales del
Hospital Il Talara.
Al respecto se precisa el numeral 2 DESCRIPCION DEL SERVICIO literal A. DESCRIPCION GENERAL
+ Area Construida Referencial: 450 m2 (en una planta). Para la definicion del &rea en la ejecucion del servicio el CONTRATISTA debera tener en
Se indica “Area Construida Referencial: 450 m2 (en una planta) ...” cuenta el plano de distribucion bésica referencial (Ver Apéndice N° 4).
5 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General 2 B 1 Confirmar cual seria el area maxima por disponer para la instalacién del hospital puesto que manejamos opciones de [Considerando que este hospital modular sera montado en el actual terreno del Hospital Il Talara, se cuenta con un area 16 m x 31 m (496 m2)
mayor area con el mismo costo. los mismos que de ser necesario se podrian ampliar maximo hasta 18 m x 31 m (558 m2) para lo cual, se debera demoler parte de la vereda
existente hasta un area de 2 m x 31 m (62 m2). Se ha previsto la instalacion del Hospital Modular dejando una circulacién de 8 m entre el frontis
y el pasillo techado del Hospital Il de Talara.
Al respecto se precisa el numeral 2 DESCRIPCION DEL SERVICIO literal J SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (EXTERIOR) de las Condiciones
Técnicas:
Descripcion General / SISTEMA Se indica “Se debera considerar como minimo 06 bozos de tierra con un...” * Se debera considerar como minimo 06 pozos de tierra con un resultado general de 05 Ohmios como medicion general, mediante electrodos de
6 CONDICIONES TECNICAS DE PUESTA A TIERRA 2 J 5 o : , 0 PO L cobre electrolitico al 99% de 5/8” (instalacion horizontal) con relleno de tierra de chacra tratada y bentonita y/o dosis quimicas de Thorgel. El
Confirmar si el cliente dispone del estudio de resistividad del terreno o si sera incluido dentro del presupuesto. . , . . . i . . .

(EXTERIOR) Contratista debera considerar realizar un estudio de resistividad del terreno. Para lo cual el Contratista debera considerar presentar una
propuesta para el aterramiento del médulo proponiendo una malla perimetral (aterramiento tipo anillo) para lograr un sistema mas eficiente, pero
se debera independizar o aislar "el aterramiento para el sistema eléctrico" y el "aterramiento para los equipos de laboratorio (electrénicos).

Descripcion General / SISTEMA Se indica “Se debera considerar como minimo 06 pozos de tierra con un...”

7 CONDICIONES TECNICAS DE PUESTA A TIERRA 2 J 5 Confirmar si es posible presentar una propuesta por el aterramiento del modulo proponiendo una malla perimetral |Ver respuesta a Consulta N° 6
(EXTERIOR) (aterramiento tipo anillo) para lograr un sistema mas eficiente.
Se indica “APOYOS: Sera sobre una losa de concreto existente...”
8 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General 2 B 1 Confirmar que no esta incluido dentro del presupuesto el resane o demolicién de la losa de concreto existente; que de [Ver respuesta a Consulta N° 5
requerirse sera considerado como causal para la ampliacion de plazos y cobro por adicionales generados.
OBLIGACIONES Y El Contratista efectuara los trabajos en los dias y en los turnos que le sean necesarios para culminar el servicio en alcance, plazo y calidad
9 CONDICIONES TECNICAS RESPONSABILIDADES  DEL 15 19 Confirmar si existe o existira alguna restriccion durante el desarrollo de los trabajos con respecto a los horarios. \ . ) .y . . q” - P P y
CONTRATISTA segun requerimiento del presente contrato, horarios bajo coordinacién y aprobacién de PETROPERU y ESSALUD.
10 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General 2 2 Confirmar qué tipo de corriente va suministrar el cliente 220 V trifasica o 380 v Trifasico? A res_pecto 5 prletmsa el numeral 2. [,)E.SCRPClON DEL SERVICIO literal A. DESCRIPCION GENERAL
+ El nivel de tension es de 220 V, trifasico, 60 Hz
1 CONDICIONES TECNICAS Indicar si sera necesario incluir iluminacién exterior por medio de postes de concreto. No es necesario incluir iluminacién exterior por medio de postes de concreto.
12 CONDICIONES TECNICAS Confirmar si se necesitaran tomas de fuerza en cada cama. No es necesario incluir tomas de fuerza para las camas.
13 CONDICIONES TECNICAS EQEEURAOON Y FORMA DE 13 17 Debido a las condiciones de pago, confirmar si se podré realizar valorizaciones por suministro en planta. Debido a que las valaorizaciones estan vinculadas a los entregables requeridos, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.

OBLIGACIONES Y Confirmar que el cliente proporcionara la evacuacion de emergencia mediante ambulancia en caso de alguna

14 CONDICIONES TECNICAS RESPONSABILIDADES  DEL 15 18 . d Prop 9 g El Contratista debera asumir cualquier eventualidad que se presente con su personal.
eventualidad.

CONTRATISTA.

15 CONDICIONES TECNICAS ENTREGABLES 20 19 Para efectos de la elaboracion del presupuesto y cronograma de obra ¢ Cuéntos dias habiles se tomara el cliente para Ver numeral 20 ENTREGABLES de las Condiciones Técnicas.

revision y aprobacion de la ingenieria de detalle?
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16 CONDICIONES TECNICAS Confirmar que la propuesta no incluye sistemas de comunicaciones data/voz. No incluye

17 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General 2 1 Confirmar la ubicacién exacta del proyecto: Hospital || Esssalud Talara (Ver numeral 2 DESCRIPCION DEL SERVICIO literal Descripcion General)
18 CONDICIONES TECNICAS Proporcionar el plano de ubicacién en version autocad. Ver respuesta a las Consultas N° 1y N° 4

19 CONDICIONES TECNICAS Proporcionar el plano de hospital existente. Ver respuesta a las Consultas N° 1y N° 4

20 CONDICIONES TECNICAS Proporcionar el plano topogréfico. Ver respuesta a las Consultas N° 1y N° 4

21 CONDICIONES TECNICAS Proporcionar plano de la losa existente. Ver respuesta a las Consultas N° 1y N° 4

22 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General 2 1 Indicar la capacidad portante de la losa. Ver respuesta a Consulta N° 4

23 CONDICIONES TECNICAS Descripcion General 2 1 Indicar el area maxima que se dispone ya que 450m2 es insuficiente para cumplir el requerimiento. Ver respuesta a Consulta N° 5

24 [CONDICIONES TECNICAS Entregables 20 19 Podemos entregar los planos junto con la propuesta economica, ya que el plano indicado en las bases no cumple con1as ¢y oy 2 into 4 las Condiciones Técnicas es referencial. Asimismo ver numeral 20 ENTREGABLES

normas de salud requeridas.
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