SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION DE UDP EN REFINERIA

TALARA

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION DE

UDP EN REFINERIA TALARA

OBJETO DEL SERVICIO

Este servicio se requiere para efectuar distintas actividades de mantenimiento de equipos
eléctricos, instrumentos en la Planta asi como en Talleres propios incluido trabajos
menores de mecanizado durante la ejecucion de los trabajos de Mantenimiento de la
Unidad de Destilacion Primaria (UDP) de Refineria Talara.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El detalle del presente servicio se indica en el Apéndice N°1.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

a) Los trabajos se efectuaran en base a codigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales aplicables,
tales como:

Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto
Supremo DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.

Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y Reglamento.

Resolucién OSINERGMIN N.° 063-2011-OS/CD

Ley Orgénica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221

Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI

Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.

Cédigo Nacional de Electricidad

IEC International Electrotechnical Commission

NEC National Electrical Code

NFPA National Fire Protection Association

Estandares de Ingenieria de PETROPERU.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con
R.M N° 111-2013-MEM/DM.

Cdédigo Nacional de Electricidad

IEC International Electrotechnical Commission

NEC National Electrical Code

NFPA National Fire Protection Association

Estandares de Ingenieria de PETROPERU.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con
R.M N° 111-2013-MEM/DM.

NFPA 70 NEC (Cdédigo Nacional de Electricidad)

NFPA 70E Norma para la seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.

NFPA 70E Norma para la seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.

NFPA 70B - Practicas recomendadas para el Mantenimiento de Equipos
Eléctricos.

Cédigo Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado con R.M N° 214-2011-
EM/VME

Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Hidrocarburos DS-046-93-
EM, modificatorias y complementarias.

Ley de Residuos sdlidos Ley N° 27314 y Reglamento.

Resolucién OSINERGMIN N° 051/052-93-EM, entre otros.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI.

ANSI/NETA ATS, norma para las especificaciones de pruebas de aceptaciéon de
sistemas y equipos de distribucion de potencia eléctrico.

ANSI/NETA MTS, norma para las especificaciones de pruebas de mantenimiento
de sistemas y equipos de distribucién de potencia eléctrica.
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4.
a)
b)
<)

5.

6.

Los estandares listados no inhiben el empleo de otras normas similares,
complementarias y/o afines, siempre y cuando éstas no se opongan a lo descrito por las
primeras.

Los documentos indicados son de caracter general y de conocimiento publico, es decir
pueden descargarlas de las organizaciones gubernamentales MINEM, OSINERGMIN,
entre otros, segun corresponda.

b) Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado de acuerdo a lo indicado en las
presentes Condiciones Técnicas, especificaciones PETROPERU S.A., General
Specifications (GS), General Practices (GP), Cédigo ASME, Cdédigos API, AWS
correspondientes, métodos y criterios probados en la industria.

c) Cuando las normas GS de PETROPERU S.A. hagan referencia a un cédigo 6
estandar existente como ASTM, ASME, ANSI, API, etc. este sera entendido como la
Ultima versioén del codigo 6 estandar.

d) En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacién que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

- Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP.

- En caso de que el contratista considere que algunas excepciones o alternativas a
las especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas 0 necesarias, estas
deberan ser presentadas previo al inicio del servicio y seran aplicados sélo de
mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la ejecucion del servicio.

PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO

El plazo de ejecucion del servicio serd de cuarenta y cinco (45) dias calendario o hasta
agotar el monto contractual.

Horario: El horario normal del personal de Refineria Talara para realizar las
coordinaciones pertinentes durante esta etapa es de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hrs.
y de 12:45 a 16:36 hrs.

Cualquier retraso en la ejecucion del Servicio como consecuencia de una mala
coordinacién o por cualquier otra causa imputable al Contratista, sera considerada como
causal de mora, sin perjuicio atribuible para PETROPERU S.A.

Petroperl podra autorizar la ejecucion de trabajos fuera del horario normal con la
finalidad de cumplir con el alcance del servicio. El calendario base para el servicio sera
el de Petroperu. Petroperl esta representado para el servicio por el Administrador del
Servicio, con el cual el representante de la contratista o responsable del Servicio, debe
coordinar para que se autorice realizar trabajos fuera del horario normal, en caso lo
requiera, ello no significara un mayor costo para Petroperu.

SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios. Se pagaran los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo con el
formato de propuesta del Apéndice N°2.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El MER es RESERVADO en soles. Incluye todos los tributos, impuestos, seguros, y en
general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, los beneficios
laborales del personal a cargo del CONTRATISTA, asi como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.
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LUGAR DE EJECUCION

El lugar de trabajo ser& en las instalaciones de Refineria Talara, que se encuentra ubicada
en Prolongacién Av. G-2, Distrito de Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura
y también en los Talleres del Contratista.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

8.1. DEL POSTOR:

Monto Minimo Facturado Acumulado de S/ 1°000,000.00 soles, incluido IGV, en los
ultimos 10 afos a la fecha de presentacion de propuestas, en la especialidad de Trabajos
de Mantenimiento de equipos de electricidad e instrumentacion, con Parada de Planta
y/o Inspeccién General y/o Construccion General y/o Mantenimiento en General de
Planta o Equipos que incluyan:
1. Mantenimiento y/o Proyectos de Construccion en la industria de hidrocarburos,
mineria, gas, industria, en las actividades de electricidad e instrumentacion.
La experiencia de los trabajos del postor se acreditara mediante contratos y la
respectiva conformidad por la prestacion efectuada y/o mediante comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.
La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento por parte
de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

8.2. DEL PERSONAL: Ingeniero Responsable del Servicio!

- Con la especialidad de Ingenieria electrénica, Ingenieria mecatrénica, Ingenieria
Mecanica Eléctrica, Ingenieria Eléctrica (adjuntar copia simple del titulo) con
experiencia profesional minima en 05 trabajos Mantenimiento y/o Proyectos de
Construccion en la industria de hidrocarburos, mineria, gas, industria, en las
actividades de electricidad e instrumentacién en los ultimos 5 afios como director
y/o supervisor y/o ingeniero responsable para el mantenimiento y/o reparacion de
equipos eléctricos e instrumentacion.

Dicha experiencia minima solicitada debera ser acreditada con cualquiera de los
siguientes documentos:
e Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad
e Constancias
e Certificados
e Cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto, expedidos por las empresas donde
laboré, que precisen el trabajo que realiz6 y el periodo correspondiente,
consignando el nombre del ingeniero propuesto.

- En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el
postor deberd adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcion que
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el
Certificado o Constancia.

- En caso haya ejecutado simultdneamente (o “traslapado”) varios trabajos similares,
el célculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, serd considerando la
fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término del trabajo mas reciente.

- Si en la ejecucién del trabajo, ha tenido una participaciéon parcial, entonces el
cémputo de su experiencia sera solo por el periodo que realmente ha participado.

1 En caso los grados y titulos del personal propuesto hayan sido expedidos en el
extranjero, al inicio del servicio, se verificara que se encuentren registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU).



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION DE UDP EN REFINERIA
TALARA

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

Tener en cuenta lo indicado en el numeral 10 “Garantias” de las presentes Condiciones
Técnicas.

10. GARANTIAS
El ganador de la buena pro debera presentar las siguientes garantias para la firma del
contrato:

a. Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio (Carta Fianza), la cual sera emitida
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra
vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo de EL
CONTRATISTA.

b. Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Labores
EI CONTRATISTA debera entregar antes de la formalizacién del contrato una carta
fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del Monto Contractual, para reconocer el pago de
remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio y tendra
vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del
Contratista.

Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU
S.A. otorgard al CONTRATISTA un plazo para que subsane el pago. De persistir
el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan,
PETROPERU S.A. ejecutaréd dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por
el CONTRATISTA a su personal destacado al servicio por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo que el CONTRATISTA
adeuda a su personal en mencion, y el CONTRATISTA presentara en un plazo de
Diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o
ampliara la misma, seguin corresponda, pudiendo ser causal de resolucion del
contrato el incumplimiento de su presentacion.

Las Cartas Fianzas deberan ser emitidas previamente a la formalizacion del contrato,
serd solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizaciébn automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de
las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del &mbito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros.

En el caso de que fuese ampliado el plazo del contrato o el monto contractual se
modifique, las Cartas Fianzas deberan también ser renovada por un término igual al
sefalado para el cumplimiento del mismo.

11. SEGUROSY POLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucién del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por
ley le competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato,
debera contratar las siguientes pdlizas de seguro:

a) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo dafios
al ambiente hasta por una Suma Asegurada de US$ 500,000.00 y considerar a
PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como consecuencia de
la ejecucion del presente Contrato, mas un periodo ampliado de 45 dias.

b) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.
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c) Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal que
labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como en la de
invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite
el pago de la poliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al
proyecto.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A.
y a su personal como Terceras Personas.

Las pélizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacién, anulacién de las poélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. previo al inicio del servicio copia de las polizas de
seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. Si la prima
estuviera sujeta a financiamiento, se deberd adjuntar copia del documento de
financiamiento y el comprobante de pago de las primas de acuerdo a dicho
financiamiento.

En el supuesto caso que las poélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

El Contratista es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal a su cargo
que interviene en la ejecucion del servicio, para lo cual debera contar con los seguros
obligatorios requeridos por la ley laboral para la ejecucion de su actividad, quedando
PETROPERU S.A. liberado de cualquier responsabilidad.

12. SUBCONTRATACION

Conforme al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroperd, el contratista podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las
prestaciones a su cargo, siempre que cuente con la autorizacion previa de PETROPERU.
Durante la ejecucion contractual PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacion de prestaciones.

13. PENALIDADES

Conforme al numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroperd, en el Apéndice N°5 se detallan las penalidades a aplicar durante la ejecucion
contractual.
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14.

15.

16.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

a)

b)

<)

El contratista podra efectuar valorizaciones quincenales por los trabajos realmente
ejecutados y deberan ser sustentadas por los controles de ejecucion de los trabajos,
debidamente firmados por el Administrador del Servicio.

Una vez presentada la valorizacion, el plazo para la conformidad sera de 10 dias
calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion del servicio.

El / los comprobantes(s) de pago debera presentarse de forma virtual o en la Oficina
de Tramite Documentario sito en Refineria Talara, acompafada de:

e Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorizacion el contratista
presentara:

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacion aprobada.

- Registros que demuestren la ejecucion de las partidas.
- Balance de materiales (entregado, usado, devuelto).

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperu).

e Para el caso del pago final adjunto a su valorizacién el contratista presentara:

- Original de Orden de trabajo o del Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacion final aprobada.

- Registros que demuestren la ejecucion de las partidas.
- Balance de materiales (entregado, usado, devuelto).

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperu).
- Acta de Conformidad del servicio

o Contabilidad efectuara el pago a los treinta (30) dias calendarios posteriores
a la presentacién de la factura (los dias jueves segun Circular GGRL-5009-
2020).

e El contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y
descripcion del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) y el nUmero
de valorizacién que corresponde.

e Los documentos presentados incorrectamente seran devueltos al
CONTRATISTA para su respectiva subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a
partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

a) La Administracion y Conformidad del servicio estara a cargo del Equipo de Integridad
Mecanica de UDP de Refineria Talara.

b) Para el contrato, el responsable designado por Petroperl para las decisiones y
definiciones durante su ejecucién es el Administrador del Servicio.

PERSONAL

El CONTRATISTA:

a)

Proveera la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad
necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con
personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas
tareas y profesiones.

Este personal debera contar con la debida experiencia que le permita brindar un
servicio de calidad y cumplir con el tiempo pactado.

Respecto a personal de la localidad, acorde a los ultimos acuerdos empleados para
el PMRT, lo cual puede tomarse de referencia, se tiene una participacién minima de
70% para la mano de obra no calificada y para mano de obra calificada una prioridad
para personal local siempre y cuando cumplan el perfil requerido.

El contratista es autbnomo para la seleccion del personal a contratar, considerando
como premisa minima los perfiles requeridos en las condiciones técnicas.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION DE UDP EN REFINERIA

TALARA

17.

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

Suministrara el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de acuerdo
con el cronograma aprobado.

Dispondra de 01 Ingeniero Responsable del Servicio para la ejecucion de los trabajos.

Este ingeniero estara a cargo de la direccién técnica de los trabajos, el mismo que
tendrd poder de decisibn y no requerira ratificacion alguna por parte del
CONTRATISTA, pues ejercera en nombre y en representacion de éste, el manejo
técnico, administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la correcta
ejecucién de la prestacion. Dentro de Refineria Talara todo el personal del
CONTRATISTA estara bajo su mando.

Este profesional estard a exclusividad a cargo del presente servicio y sera el
responsable de la prestacion.

Tomard las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado para
la ejecucion del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura,
a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones riesgosas durante la
ejecucion de trabajos de mantenimiento industrial similar a los que se realizaran
durante la ejecucion del servicio.

En caso ingrese a las instalaciones de la Refineria personal con estas condiciones de
salud, esto sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA; por lo que, sera
responsable de cualquier dafio personal o material que pudiera ocurrir, debiendo
asumir a su costo las acciones correctivas o atencion del personal que sea necesario.

La Cia. Contratista se obliga a retirar y reemplazar al personal que RETROPERU S.A.
no considere idéneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A.

Realizard la gestion oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA; de
forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la
contratista debera tramitar los pases con anticipacion, entregando todos los
documentos y seguros necesarios.

Realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados a su personal.
Asimismo, la contratista serd plenamente responsable del pago de todos los
beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. PETROPERU S.A. no
se responsabilizard por ninguno de estos aspectos.

Asumira el costo de hospedaje, alimentacién y movilidad de su personal y cualquier
otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del Contratista.

Referente a personal extranjero no existen restricciones siempre y cuando cumpla el
perfil solicitado en las condiciones técnicas, ademas de cumplir las reglamentaciones
del ministerio de trabajo sobre la calidad migratoria del personal.

PETROPERU S.A.:

i)

k)

Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de trabajo
o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecucién de cada actividad, mantener
comunicacion con la Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verificar los
plazos de ejecucion, aprobar las valorizaciones y Actas de Recepcion. Verificar el
cumplimiento de las normas de Seguridad.

Designara el personal que se encargara de inspeccionar el estado de los equipos
antes y durante su Mantenimiento General, emitiendo las recomendaciones de los
trabajos a ejecutar en forma oportuna. Fiscaliza los aspectos técnicos de los trabajos,
la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecucion de los trabajos,
la participacion que pudiera tener PETROPERU S.A. al intervenirlos, reservandose el
derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de mantenimiento que crea
conveniente, que no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas de
las Condiciones Técnicas y procedimientos adecuados.

CUADERNO DE SERVICIO

a)

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion en el campo.
En el deberan anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A. como
el de la Contratista, las actividades ejecutadas y los asuntos mas importantes, tales
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b)

d)

f)

9)

h)

como: solitud/devolucién de materiales, necesidades de aclaraciones, motivos de las
demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la brevedad.

Se debera abrir un Cuaderno de Servicio General. Este cuaderno debe ser
empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera para la
Contratista.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de
Servicio".

La Contratista debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a
PETROPERU S.A., a fin de solicitar oportunamente una prorroga en la fecha de
entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los reglamentos de
PETROPERU S.A.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la Contratista y debe ser abierto en
la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la caseta
del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables. Al finalizar
el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio
de PETROPERU S.A.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir las
copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida en favor de PETROPERU S.A.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes, solicitudes,
interrogantes, entre otros, que ocurran durante la ejecucion de la prestacion, firmando
al pie de cada anotacion el supervisor de PETROPERU S.A. y el Ingeniero
Responsable, segln sea el que efectud la anotacion.

Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras.

Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y firmado en
todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Responsable” del CONTRATISTA.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA encargado de la prestacion del Servicio contratado, tendra las
siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

d)

e)

Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas e indicaciones
del supervisor administrador del servicio.

Cuidar que toda informacion, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de
su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de
PETROPERU S.A. pueda afectarle, sera considerada como falta grave, siendo causal
suficiente para resolver el Contrato.

Usar sus propios recursos y ejecutara el servicio proporcionando personal, equipos,
herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la completa ejecucion
del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma
plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del servicio;
caso contrario, PETROPERU S.A. aplicara las penalidades y sanciones que
correspondan.

Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A. (personal
propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucion de trabajos, en
cualquier momento, a fin de realizar labores de supervision o examinar y aprobar los
materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. seran de ejecucion
inmediata por parte del CONTRATISTA.
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f)

g)

h)

Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar
adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por éste o
sus dependientes, en relacion con la prestacion del servicio y en todo caso se
compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el CONTRATISTA no
cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes, PETROPERU S.A. tendra el
derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio
de las acciones legales que tenga por conveniente.

Tener en el lugar de ejecucion de trabajos, una copia de las Condiciones Técnicas,
planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al
Administrador de Contrato.

Ser responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de sus equipos, a fin de
mantenerlos disponibles durante toda la vigencia del Contrato.

FACILIDADES POR PETROPERU

a)
b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

PETROPERU S.A. brindara solo las facilidades expresamente indicadas.

Solo si el caso lo amerita, PETROPERU S.A. podra proporcionar apoyo con gria(s)
para el desmontaje y/o montaje de equipos o partes que lo requieran dentro de las
instalaciones de Refineria Talara. Para este efecto, el ingeniero encargado del
contratista debera planificar apropiadamente las actividades de forma que, a través
del Administrador del Servicio, pueda solicitar con suficiente anticipacion el indicado
apoyo.

PETROPERU S.A. proporcionara areas dentro de sus instalaciones (alrededor de
144 m2), donde el contratista podra situar sus instalaciones provisionales, mientras
duren los trabajos del presente servicio.

En caso sea requerida una mayor area de la indicada en las condiciones técnicas
para instalaciones provisionales, esta debera ser solicitada con su justificacién para
aprobacion por el Administrador del Servicio.

Las &reas asignadas dentro de la Refineria, como facilidades temporales seran
verificadas de forma permanente por el Administrador del Servicio para asegurar el
cumplimiento del orden y limpieza, los incumplimientos seran penalizados conforme
al numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroperd,
en el Apéndice N°5 se detallan las penalidades a aplicar durante la ejecucion
contractual.

Culminados los trabajos, la Contratista debe retirar de inmediato todas las facilidades
temporales dejando el area limpia y ordenada

FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR LA CONTRATISTA

La Contratista debera asignar a su ingeniero responsable del servicio y al supervisor
de Seguridad teléfonos intrinsecamente seguros a prueba de explosion, con
certificado ATEX.

Para la ejecucién de los trabajos la Contratista debera disponer de todos los equipos
necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiente,
continua y segura ejecucion de los trabajos.

Asimismo, antes del inicio del servicio, la CONTRATISTA debera presentar el listado
con las especificaciones de los equipos, facilidades y herramientas que asignara para
la prestacion del servicio. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de efectuar las
inspecciones que considere pertinente, a fin de verificar y evaluar su condicién.

El contratista debera contar, como minimo, con el 100% de las herramientas e
implementos de seguridad necesarios exigidos antes de la ejecucion del servicio. Esto
sera verificado por PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA debera considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos
y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles, oficina y almacenes temporales,
agua para consumo del personal en todas las zonas, energia eléctrica, transporte,
movilidad, alimentacién, alojamiento, hospitalizacién, enfermeria, SS.HH.,
comunicacion (teléfono, correo electronico, radio a prueba de explosion e
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e)

f)

)

h)

k)

intrinsecamente seguro), implementos de seguridad, el ambiente para su personal
supervisor.

El contratista puede considerar la toma de alimentos dentro de la refineria, para lo
cual debera dotar de las facilidades de comedores y disposicion de residuos.

Los consumibles son responsabilidad del contratista (discos de corte, discos de lijar,
soldadura, pintura, combustibles, entre otros que se indiquen en la descripcion de
partidas.

Acorde al numeral 28 del Apéndice N°6 de las Condiciones Técnicas, la contratista
debe instalar bafios portatiles de acuerdo a lo indicado en la Norma 1S.010
“Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del D.S. N° 011-2006-VIVIENDA vy sus
modificatorias y asumir los costos de su mantenimiento.

A manera de referencia se precisa que todo el personal que labora actualmente en
PETROPERU S.A, diariamente cuenta con 45 minutos indicados en las Condiciones
Técnicas para su alimentacion. Sin perjuicio de lo indicado, los tiempos podran ser
estimados por el postor durante su visita a la Refineria, de ser el caso.

La CONTRATISTA debera tener en cuenta que la cantidad de trabajos asignados
debera contar con varios frentes de trabajo. Para tal efecto, debera contar con
equipos, herramientas y facilidades en cantidad suficiente que le permitan la atencién
satisfactoria de los trabajos asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y herramientas
cuando los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo, teniendo en
cuenta que el horario normal, segun la Etapa del servicio, se encuentra indicado en
el numeral 4 “Plazo de Ejecucién y Horario” de las presentes Condiciones Técnicas.

La CONTRATISTA debera mantener en 6ptimas condiciones, todos los equipos,
herramientas y facilidades que utilizara en el servicio, reemplazando oportunamente
los que se encuentren en mal estado.

La Contratista debera disponer de vehiculos Diesel tipo Pick Up doble cabina, con
una antigiledad no mayor a 5 afios para la movilizacién de su personal, equipos,
facilidades, herramientas y materiales asignados al servicio. Estos vehiculos estaran
dedicados exclusivamente en las actividades inherentes al presente servicio. Caso
contrario se considerara incumplimiento contractual.

Si los vehiculos no estan en buenas condiciones mecanicas, no se les permitira el
ingreso a las instalaciones de la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en
cuenta en el plazo de ejecucién de los trabajos. No se permitira ingresar al personal
de la contratista cargando equipos y materiales.

El suministro y tanqueo de combustible del equipo automotor del contratista debera
realizarlo fuera de refineria.

Para conocimiento de los tramites de acceso, se adjunta el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, que en el numeral 3.5
incluye lo correspondiente a Requisitos para el Ingreso de Vehiculos.

La contratista proveera todos los equipos, facilidades y herramientas por zona que
sean necesarios, en buen estado, tales como los indicados en los Apéndice N°4. La
antigiiedad de los equipos no debe ser mayor a 5 afios. Es imprescindible que la
contratista cuente con todo el equipamiento necesario desde el primer dia del servicio,
a fin de asegurar su buena ejecucion. Caso contrario se aplicaran las penalidades
gue correspondan.

Los instrumentos y herramientas que debe disponer la contratista para la prestacion
del servicio deben contar con certificados de calibracion vigente, lo cual seréa
verificado por el Administrador del Servicio.

En caso de no contar con las herramientas solicitadas en el Apéndice N.°4.
PETROPERU S.A., en adicion a la penalidad que se aplicara, les dara en alquiler las
herramientas en caso disponerlas, al precio establecido por PETROPERU S.A. y se
procederd a efectuar los descuentos de sus valorizaciones y/o facturas.

El CONTRATISTA deberd considerar todas las facilidades de transporte de
materiales y equipos hasta el lugar de montaje.
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m) La autorizacién del ingreso de los vehiculos de la contratista, a las areas de procesos;

sera exclusivamente para los que transporten materiales o equipos. Ademas, se
requiere por medidas de seguridad, que los vehiculos en cuestion posean motor de
combustion a Diesel y tengan certificado de revision técnica vigente, SOAT vigente,
tarjeta de circulacion.

n) Con lafinalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la Contratista a su
costo, asignar4 bodegueros por cada zona de trabajo para su cuidado y
administracion y dispondra de cajas metalicas para almacenamiento de las
herramientas e implementos de seguridad.

PETROPERU S.A. no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

0) Entre las instalaciones temporales con las que debera contar el Contratista se
encuentran: caseta de servicio, almacén, agua potable, primeros auxilios, etc. las
cuales deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas
Asimismo, la contratista debera disponer de equipamiento de cémputo y muebles
necesarios para su personal asignado al servicio. A continuacién, se indica un listado
de estos equipos y muebles:

- Computadoras y programas compatibles con Windows (Microsoft Office, etc.) y
licencias originales respectivas.

- Impresoras.

- Escritorios, sillas ergonomicas y archivadores.

- Utiles y enseres de oficina

- Sanitarios.

p) El contratista restaurard todos los ambientes que hayan sufrido dafios o
modificaciones durante la ejecucién del servicio, bajo su cuenta y riesgo.

q) Diariamente y al finalizar el servicio, el contratista debera efectuar la limpieza de la
zona de trabajo o areas asignadas al servicio por PETROPERU S.A., debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibid.

Los materiales inservibles seran trasladados por el contratista al &rea que indique el
Administrador del Servicio.

r) La seguridad/vigilancia de los equipos del contratista dentro de la refineria es
responsabilidad del contratista.

MATERIALES

EL CONTRATISTA tiene como obligacién:

a) Proporcionar todos los materiales consumibles, tales como:

- Escobillas, brochas, etc.

- Materiales para limpieza,

- Combustibles para sus equipos.

- Oftros que estén especificados en la descripcion de la partida

b) Proporcionar los materiales requeridos para la operacion de sus equipos.

c) Asumir el almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los materiales.
PETROPERU S.A., facilitara el espacio apropiado al contratista para la instalacién de
un almacén provisional, mientras dure la ejecucion del servicio.

d) Tenerlos materiales consumibles en cantidad suficiente para la ejecucién del servicio.

En caso de no tener algun material, deberé aprovisionarse del mismo en el méas corto
plazo y no interrumpir el servicio.

PETROPERU S.A. tiene como obligacion:

e)

Proporcionar los siguientes materiales para la ejecucién del servicio:

- Tuberias Conduit, accesorios Conduit, cableado eléctrico, cableado de
instrumentacion y tablero eléctrico.
- Pintura industrial.
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f) Los materiales que entregara Petroperld seran dados segln se requieran para la
ejecucioén del servicio, en caso se vea conveniente poseerlos con anticipacion se
gestionara ello, siempre y cuando se alisten las facilidades para su almacenamiento
y custodia.

Petroperud cuenta con los certificados de calidad de los materiales que entrega, de ser
solicitado se podrian entregar para consulta.

FACILIDADES COMPLEMENTARIAS DURANTE LOS TRABAJOS.

Considerando las dificultades para el acceso y movilizacion de su personal durante el
desarrollo de la Inspeccion General, y teniendo en cuenta interferencias (*) que se susciten
por los trabajos del PMRT, el contratista deberd considerar dentro de su propuesta lo
siguiente:

(*) Se ha coordinado para que los trabajos de la ampliacion de la refineria no interfieran
con los trabajos en UDP. Debe existir un frente ejecutor simultdneo para el Horno de
procesos de UDP.

a) Buses parael traslado interno de su personal durante los horarios de ingreso y
salida.

El personal del contratista efeptuaré suingreso y registro por el Acceso N°1 o el porton
0 acceso que PETROPERU S. A. designe previo al inicio de los trabajos de
mantenimiento.

Una vez dentro de las instalaciones, el contratista es responsable de movilizar a su
personal desde la zona de acceso, hacia la planta. Para este fin el contratista debera
contar con buses u otro vehiculo para el traslado del personal.

No se permitira que el personal se movilice caminando, procediendo a aplicar la
penalidad correspondiente de acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°5, de
detectarse alguna ocurrencia.

Previo al inicio de los trabajos de mantenimiento se definira las rutas de acceso oficial
y las ubicaciones de los vehiculos para el recojo del personal.

Los vehiculos deberan cumplir todas las condiciones de seguridad necesarias de
acuerdo con las exigencias de PETROPERU S.A.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, incluido lo indicado en
los numerales a.2. y b.4.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

a) La Contratista debera cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines,
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERU S.A.
tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Proteccion Ambiental” indicadas en el Apéndice N°6.

En general los trabajos a desarrollar deben considerar los lineamientos del Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, que se
adjunta.

Dado que la mayor parte de los trabajos se realizardn dentro de Refineria y por la
existencia de hidrocarburos, mas alla de una zona ser calificada como area
clasificada, se debe considerar que todos los trabajos en caliente estaran sujetos a
un monitoreo de gases

El ingreso de equipos eléctricos en general se da segun el numeral 3.6 del Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccibn Ambiental para Contratistas, que se
adjunta.

b) La Contratista deberd implementar los registros del Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N° 050-2013-TR,
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d)

f)

a)

h)

considerando que la implementacién de los referidos registros puede ser fiscalizada
en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo (MTPE).

A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley N.° 29783, Ley de seguridad y Salud en
el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, previo al inicio del servicio, la Contratista debera presentar al administrador
del servicio el Acta de Instalacién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en
caso la contratista cuente con mas de 20 trabajadores) o eleccion del supervisor de
seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la contratista cuente con menos de 20
trabajadores).

El CONTRATISTA debera programar obligatoriamente la asistencia de su personal
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara, el cual debe ser aprobado, caso contrario se
procedera a su reemplazo.

Asimismo, el CONTRATISTA deberéa programar antes del inicio de los trabajos,
la asistencia obligatoria a las charlas de induccién de seguridad, en el cual
deberan participar todo el personal involucrado en los trabajos sin excepciones, caso
contrario no podra participar en la ejecucion de los trabajos en las instalaciones de
PETROPERU S.A.

Es responsabilidad del contratista efectuar todos estos tramites de programacion de
ingreso, siendo responsable de las demoras que puedan tener por las demoras
causadas por la mala presentacion de documentacién o presentacion al Ultimo
momento.

Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime
necesario, la contratista debera brindar capacitacion a su personal en temas de
procedimientos de trabajo, seguridad y proteccién ambiental relacionados al servicio,
gue involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras
de trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de proteccion
personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente
durante la ejecucién de los trabajos relacionados al servicio.

El CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N°009-2005-TR) y mantener
un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con
los acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERU S.A. podra
solicitar toda la informacién que estime necesario para comprobar el cumplimiento
con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los contratistas.

El CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas
Béasicas de Seguridad y Proteccién Ambiental contenidas en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS” adjunto, asi
como con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecucion de
cualquier trabajo u operacién y las que sefialan las leyes, con el fin de prevenir
accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las
instalaciones o el ambiente.

Antes del inicio de los trabajos en Refineria Talara, el CONTRATISTA debera
alcanzar el plan de riesgos del servicio para su evaluacion, efectuando una medicién
y evaluacion cuantitativa de los riesgos y el plan de contingencias durante la ejecucion
de los trabajos.

Este plan de riesgos, donde debera considerar los siguientes aspectos:
- Identificacién de los riesgos asociados a los trabajos de limpieza interna,

desarme, armado, soldaduras, instalacién de instrumentos, izamiento de piezas,
y otros trabajos del servicio, etc.

- Identificacion del posible agente que conlleva a dicho riesgos.

- Identificacién de los efectos probables que acarrean.

- Sistemas de prevencién y control que implementara la Contratista.
- Medidas de control que debe cumplir el trabajador.

- Plan de Contingencia frente a otros tipos de eventos.
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- Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccién Ambiental con su
cronograma de cumplimiento.

El plan de riesgos aplica a todo el personal de la Contratista, no importando su
magnitud o costo si no su objetivo final: la prevencién de accidentes. Ademas, del
necesario cumplimiento de la legislacion sobre la materia y de las responsabilidades
plasmadas en la normatividad vigente. Asimismo, debe existir en la empresa
contratista, la firme disposicién de mantener una conducta que los libre de accidentes
en el trabajo, porque la seguridad es responsabilidad de todos.

El plan de riesgos debe ser actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos
y/o actividades o cuando sea necesario replantear lo existente.

Adicionalmente, la contratista debera brindar diariamente charlas de seguridad de 5
minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los
trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los
reglamentos y pautas de seguridad y proteccién ambiental.

La contratista debera llevar un registro y control de esta capacitacion, donde se
registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante
inspecciones de seguridad y auditorias. Esta documentacién debera ser entregada al
supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento derivara en la aplicacion
de las penalidades correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolucién del
contrato.

Todo personal del CONTRATISTA para la ejecucion de la prestacion en campo,
estara dotado de los implementos de seguridad necesarios (segun corresponda:
botines, guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para particulas
de polvo o vapores organicos, respirados para trabajos en espacios confinados,
mascaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y operador de equipo de
corte, anteojos protectores de oidos, mascaras con filtro para ingresar a los tanques,
correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); asi como las
herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, debera
presentarse adecuadamente vestido con mamelucos anti flama y de manera uniforme
con el logotipo del CONTRATISTA impreso.

Todos los implementos de seguridad deberan estar en buenas condiciones y en caso
de deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata. La
verificacion de los EPPs sera responsabilidad de la contratista, quien la efectuara en
forma continua. No se permitira el ingreso al area de trabajo al personal que carezca
de EPPs.

Para los trabajos en altura, la contratista proveera al personal de arneses con linea
de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o ANSI
Z359.1.

Para los trabajos en las instalaciones de PETROPERU S.A. se indica el uso
obligatorio de chalecos de identificacion para el Supervisor de Seguridad y para el
Supervisor de acuerdo con las indicaciones a continuacion:

Ingenieros responsable

Chaleco de identificacion para los ingenieros responsables del CONTRATISTA:

- Material del chaleco: Dirill.

- Color del chaleco: Verde Fosforescente.

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Supervisor de Sequridad,

Chaleco de identificacion para el encargado de seguridad del CONTRATISTA:

- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Anaranjado.

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Para los cascos:

Estandarizar el color Verde como color Unico, para el personal del CONTRATISTA
gue labora en Refineria Talara, los mismos que deberan encontrarse en buenas
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Q)

Y

condiciones de uso, estar de acuerdo con las normas técnicas vigentes y ademas
deberan cumplir con lo siguiente:

- Nombre o Logo del CONTRATISTA en la parte frontal.
- Barbiquejo

En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier
accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo
cual debera mantener en su almacén un stock suficiente de implementos de
seguridad. Asi mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por PETROPERU S.A. en caso
se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El contratista debera
reponer los adecuados de manera inmediata.

Petroperu revisara los EPP’s durante la ejecucién del servicio a manera de
aseguramiento de calidad, lo recomendado es que la revision se de en la Etapa 2.

La ejecucion de los trabajos, aun los rutinarios, los de instalacion de facilidades, entre
otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos Yy
dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulacién de
material que requiera graa, tecles u otros equipos de esta naturaleza.

La contratista debera proporcionar en forma permanente agua potable apta para el
consumo humano. El agua deberéa ser proporcionada en bidones, apoyados sobre
sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La
calidad del agua podra ser verificada en forma inopinada por el area médica de
PETROPERU S.A. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas
y de salubridad, se considerara como incumplimiento de las condiciones
contractuales.

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la contratista debera reportar al
administrador del servicio, mediante las guias de ingreso a las instalaciones de
PETROPERU S.A. la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos
descartables que esta proporcionando.

Por cada frente de trabajo debera mantener como minimo dos (02) extintores de
fuego y adicionar uno mas por cada maquina de soldar. Dichos extintores deben
cumplir las exigencias minimas siguientes:

- Debera contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories) /FM (Factory
Mutual).

- El polvo quimico debera ser multiple propdésito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15
Kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser
presurizados pero con su respectivo manémetro de control).

- Deberan estar identificados con el logo de la contratista y deberan disponer de
su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificacion
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

PETROPERU S.A. realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en
caso de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspensién no
podré considerarse como prérroga.

La comunicacién de incidentes sera registrado en el Cuaderno de Servicio, indicando
el incumplimiento incurrido.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera tener cuidado en no dafiar las equipos
e instalaciones de PETROPERU S.A. En caso de contravenir lo indicado, la
contratista sera responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio en el mas breve
plazo.

Estd terminantemente prohibido el uso de teléfonos moviles que no sean
intrinsecamente seguros en el area de trabajo. Asimismo, esta prohibido el transito
del personal del CONTRATISTA por las areas que no corresponden a su trabajo,
considerandose ello una falta grave.
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El CONTRATISTA ingresara a Refineria Talara todas sus herramientas, equipos,
insumos y/o materiales registrando cada uno de ellos en el formato Registro de
Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Residente. Estos no
podran salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad
del CONTRATISTA describir las caracteristicas del material o equipo correctamente
(marca, nimero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.).
y designar: quienes estan autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.

El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o
materiales debidamente registrados, lo debera hacer necesariamente en los dias
hébiles, previa presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el
Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el
caso de materiales sobrantes del CONTRATISTA el pase de salida debera contar con
el V°B° del Ingeniero Residente.

Para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera contar
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para el
dia y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de
término prevista o cambian las condiciones de seguridad.

- EI CONTRATISTA no podrd iniciar sus actividades sin disponer de este permiso,
caso contrario estard sujeta a medidas correctivas que pueden llegar hasta la
resolucién del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que,
tratandose de una industria de petréleo, puede existir presencia de gases de
hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones
de PETROPERU S.A.

- Los permisos de trabajo se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas cuando la
planta se encuentra en servicio y por un plazo de doce (12) horas durante labores
con Unidades fuera de servicio.

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucion de trabajos,
al final de la jornada de trabajo el CONTRATISTA devolvera el permiso de trabajo
firmado al Supervisor que emitié el permiso.

- ElI CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisién del permiso de trabajo,
debiendo tener equipos operativos, personal, implementos de seguridad, etc.;
también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgo el
permiso de trabajo no varien durante la ejecucion del trabajo, a fin de evitar
tiempos muertos de seguridad.

- Para conocimiento del procedimiento de expedicion de los permisos de trabajo se
adjunta el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas, que en el numeral 6.3 incluye lo correspondiente a Permisos de
Trabajo. El tiempo de respuesta es de 30 minutos en promedio.

- Los trabajos de espacios confinados siempre requieren un vigia externo, para
conocimiento se adjunta el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas, que en el numeral 6.4.3 da las pautas para el tipo de
trabajo.

- Los trabajos de gammagrafias deben ser coordinados previamente para su
ejecucion, para conocimiento se adjunta el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, que en el numeral 6.4.7 da las
pautas para el tipo de trabajo.

El CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberan hacer cumplir
con el Sistema Integrado de Gestion (SIG) de Refineria Talara, para lo cual recibird
una charla de induccién para todo el personal, asimismo son los responsables de
hacer cumplir el Plan Anual de Seguridad y Proteccién Ambiental; para lo cual debe
previamente antes del inicio del servicio la identificacién de los aspectos ambientales
del servicio con el objetivo de tomar las precauciones para evitar el impacto ambiental.

El posible Impacto Ambiental que podria producir la labor del CONTRATISTA, ser&
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor
alternativa, asi como identificar e incorporar las medidas de mitigacion mas
apropiadas.
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EL CONTRATISTA debera evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no
autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposicion sera de su responsabilidad
y dard lugar a la suspension del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada.

El CONTRATISTA realizara periédicamente la limpieza del area de trabajo y
alrededores.

z) El hecho que PETROPERU S.A. le imparta instrucciones de prevencion no exime al
CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas
pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo.

aa) PETROPERU y la CONTRATISTA acuerdan el cumplimiento obligatorio de los
siguientes documentos normativos referidos a las medidas de prevencion y control
contra el coronavirus COVID - 19, los cuales seran entregados a la CONTRATISTA:

1. Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU
S.A. v.0,

2. Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
para Retorno a Labores”,

3. Protocolo S/N Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y Fumigacion
en PETROPERU ante el COVID-19 v.0, y

4. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas COVID-
19 para Contratos y la Lista de Comprobacion “Cumplimiento de Medidas y
Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19".

La CONTRATISTA debera realizar las acciones que correspondan para implementar
las disposiciones contenidas en dichos documentos, asi como verificar el
cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores, en su defecto se aplicaran
las penalidades correspondientes indicadas en el Apéndice N°5.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

La contratista debera presentar los documentos correspondientes al numeral 11 “Seguros
y Polizas” y la documentacion del personal que realizard el servicio segun los perfiles
indicados en el Apéndice N°3.

PROTECCION LABORAL A TERCEROS
Personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, para la ejecucién de los trabajos, proporcionara el personal, los
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecucion del Servicio,
por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades
laborales y previsionales del personal que dependen exclusivamente de él; y respecto de
dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene relacion laboral alguna.

Pago al personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, tiene la obligacién de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago
de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones,
con el pago de facturas en tramite que debera realizar PETROPERU S.A por los
trabajos realmente ejecutados.

El CONTRATISTA es el Unico responsable del pago integro de los sueldos, beneficios
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacién familiar, compensacion por tiempo de
servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demas beneficios sociales en general, de ser el
caso y sin excepcion alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores que decidid
contratar para la ejecucion del servicio a efectos de cumplir con el objeto del contrato que
suscribié el CONTRATISTA con PETROPERU S.A.

El pago de las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser
efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley Laboral.
Dichos pagos serdn de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a
PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligacion de provisionar los montos de
acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta econdémica. PETROPERU S.A.
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cancelara las valorizaciones que corresponda, previa acreditacién de haber realizado el
pago de sus obligaciones laborales y sociales a su personal.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar ante PETROPERU S.A. (a su
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que
laboren en forma fija 0 eventual en la ejecucion del servicio contratado. Asimismo, en caso
PETROPERU S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitar& a uno o mas de sus
Supervisores el acceso a la revision y verificacion de las planillas de remuneraciones,
boletas de pago y aportes sociales del personal del CONTRATISTA, a fin de constatar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal.

El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, debera realizar los pagos laborales a
todo su personal en forma SEMANAL, a través del sistema bancario. Para el pago de
remuneraciones de su personal ‘'no especializado’, debera respetar los costos
considerados en sus andlisis de precios unitarios.

Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A solicitara las liquidaciones de todo el personal
del CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo a la ley.

Inexistencia de relacién laboral:

Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre
PETROPERU S.A.y el CONTRATISTA es de naturaleza civil y no existe relacion laboral
entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal del
CONTRATISTA, el cual dependeréa exclusivamente del CONTRATISTA.

Condicionamiento del Pago de las valorizaciones:

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estara supeditado a la acreditacion previa
por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales, que de acuerdo a la legislacion laboral vigente, les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la ejecucidn del servicio.

A efectos de que sea posible la acreditacion del pago de los derechos laborales y demés
beneficios sociales de los trabajadores del CONTRATISTA, éste debera presentar (a
menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura los siguientes
documentos:

a. Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago de
sus sueldos y deméas beneficios sociales.

b. Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicacion
expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demas beneficios y contribuciones
sociales que sefale la normatividad vigente y que se deriven de la propuesta del
CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador, con identificacién de su
DNI y su huella digital. Ademas de voucher de depésito electrénico de sueldo.

c. Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones):
aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacién que exista o se cree,
del personal que presta el servicio el CONTRATISTA.

d. Comprobantes de pago que acrediten la cancelacion de la(s) prima(s), en caso el pago
de la(s) pdliza(s) de seguro(s) haya sido fraccionado.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorizacién la
documentacién antes indicada, la valorizacion le sera devuelta y el plazo para la
aprobacion de la misma por la dependencia correspondiente, iniciara a contabilizarse
desde la fecha de subsanacion de las observaciones formuladas; siendo de su
responsabilidad el oportuno pago de su personal.

Condicién para Resolucién del Contrato

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA,
el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las remuneraciones y demas
beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo a la estructura de costos presentada
en su propuesta econémica.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato,
PETROPERU S.A. requerira al CONTRATISTA via notarial, el cumplimiento de la
obligacion contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERU S.A. remitira carta
notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecucion de las garantias otorgadas por
el CONTRATISTA ante PETROPERU S.A. 0 EL MINISTERIO DE TRABAJO.

Distincion respecto a la Intermediacion Laboral:

El presente Contrato no constituye un contrato de Intermediacion Laboral, no siendo
aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas
Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el Decreto Supremo N°
003-2002-TR (Reglamento de Intermediacién Laboral.

PRUEBAS DE CALIDAD

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar en el
lugar de ejecucidon de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los equipos,
herramientas, materiales, indumentarias de seguridad, etc. utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a especificaciones
técnicas respectivas. EI| CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A. las facilidades y
el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos. Asimismo, PETROPERU S.A
podra, en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los
trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Condiciones
Técnicas, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. La comunicacién
de incidentes sera registrada en el Cuaderno de Servicio, indicando el incumplimiento
incurrido.

En caso se efectle alguna observacion, los trabajos mal ejecutados deberan ser
satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU S.A.

PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el equipo o herramienta que se
encuentre dafiado, defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento;
asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecucién
de los trabajos, podra solicitar su correccibn o cambio. ElI material, equipo o
herramienta que haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado, sin
costo alguno para PETROPERU S.A.

La participacion de PETROPERU S.A. en la Coordinacién, Inspeccion y
Administracién del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto
a la correcta ejecucioén de los trabajos.

Para realizar el control y aseguramiento de la calidad, el CONTRATISTA debera
elaborar y cumplir el Plan de Calidad que permita garantizar y evidenciar que los
trabajos del alcance se ejecuten con los requerimientos exigidos en las Normas
indicadas en el item 3.

La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los materiales y
herramientas suministrados para la aprobacién del supervisor administrador del
servicio.

REGISTRO DE CONTROL DE TRABAJOS (Protocolo de entrega de equipos)

El CONTRATISTA entregara el listado de Registros de Control de Trabajos o
Protocolos de entrega de equipos que usara segun el Plan de Calidad. Estos se deben
entregar como parte de la Etapa de Planeacién y deberan evidenciar la ejecucion de
todo el alcance del equipo y/o sistema en cuestion, junto con los criterios de
aceptacion exigidos por Petroperd; asi mismo deben plasmar la aceptacion de los
interesados en cada una de las fases de ejecucion del mantenimiento del equipo.

Para transferencia de cada equipo y/o sistema intervenido a Petroperu, el
CONTRATISTA debe entregar el Registro de Control de Trabajo diligenciado y
firmado por cada una de las partes, junto con los formatos anexos que evidencian la
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ejecucion de las actividades bajo el cumplimiento de las normas y codigos
internacionales.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

a)

b)

Los Servicios efectuados por la Contratista se daran por concluidos, recibidos y dados
como conformes al informe final y una vez realizadas las inspecciones y pruebas a
satisfaccion por parte de PETROPERU S.A, debidamente registrados en cada
Registro de Control de Trabajos o Protocolos de entrega de equipos (ver numeral 27
literal i) que usara segun el Plan de Calidad aprobado.

Asimismo, la contratista debe haber cumplido con el pago de salarios y beneficios
sociales de su personal.

ENTREGABLES

Se definen como entregables del presente Servicio, sin ser limitativo lo siguiente:

A.

a)
b)
c)

B.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

a)

Durante el Servicio:

Informes Técnicos / Informes de Avance / Cronograma de Trabajo.

Reporte detallado que precise las actividades ejecutadas por cada frente de trabajo.
Registros fotograficos de las actividades ejecutadas por cada frente de trabajo.

Al finalizar el Servicio:

El Contratista deber& presentar un Informe Técnico que incluya un Dossier de Calidad
gue debera estar firmado por un ingeniero colegiado y habilitado por el CIP, siendo
requisito indispensable para la conformidad de los trabajos del presente Servicio.

El Informe Técnico y Dossier de Calidad deberd incluir las actividades ejecutadas por
cada frente de trabajo, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que
sea necesario registrar. Asimismo, el Informe Técnico debera incluir las conclusiones y
recomendaciones que consideren convenientes por cada especialidad.

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepcién del Servicio.
Sin ser limitativo, el Informe Técnico / Dossier debera contener la siguiente informacion:

» Antecedentes y memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.

» Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacién que deberan
indicarse en las actividades y en los resultados.

» Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus respectivos

tiempos y avance econdmico (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva “S”).

Procedimientos de ejecucién de los trabajos.

Levantamiento y elaboraciéon de planos isométricos detallados de los equipos

eléctricos, instrumentacion, lineas de conexionado y canalizaciones eléctricas.

Relacion de equipos, herramientas y materiales utilizados.

Resultados en general e inventario de los equipos y componentes.

Protocolos de pruebas de los trabajos ejecutados.

Registro de mediciones y resultados de los trabajos ejecutados.

Registro fotogréfico.

Conclusiones y Recomendaciones.

Certificados de calibracion indicando claramente vigencia, procedencia y

confiabilidad de las herramientas empleadas como parte de los trabajos.

» Cualquier otra informacién técnica que se considere de interés.

\ %

VVVVVVY

El Informe Técnico y Dossier de Calidad sera presentado en original y 2 copias,
impresas en papel A4 (todas impresas a color), debidamente anilladas. Adicionalmente,
deberé digitalizar toda la informacion contenida (textos, fotos y diagramas en formato
editable, asi como los certificados de inspeccién y calidad de los materiales usados,
etc.), debiendo presentarlas en USB o CD’s.

De existir observaciones se indicard4 claramente el sentido de éstas, dandose al
Contratista un plazo prudencial para su subsanacion en funcién a la complejidad.
Luego de haberse dado la conformidad a la prestacién, culmina definitivamente el
Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de Conformidad respectiva.
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Apéndice N° 1 — Alcance del Servicio

El Contratista debera contar con personal suficiente, equipos certificados con calibracién vigente
y las herramientas apropiadas para realizar las siguientes actividades como parte del Servicio:

Partida 1 Trabajos preliminares.

La contratista debe contar con una caseta provisional, herramientas, consumibles, equipos, a fin
de cumplir con el servicio de mantenimiento de equipos eléctricos e instrumentacion de UDP.

Esta partida se valorizara el 50% en la instalacién y el 50% en la desmovilizacion.
Partida 2 Ejecucion de trabajos de electricidad e instrumentacion.
Partida 2.1 Mantenimiento y medicién de sistemas de puesta a tierra

El Contratista debera efectuar el mantenimiento y medicién de los sistemas de puesta a tierra de
los equipos eléctricos, para lo cual debera contar con el personal suficiente, suministrar los
materiales necesarios y emplear por lo menos dos (02) equipos certificados y con calibracién
vigente a fin de cumplir con la totalidad de los sistemas de puestas a tierra.

Considerado el estandar de ingenieria SI3-10-13 Rev. 2, el Contratista debera obtener como
resultado del mantenimiento a ejecutar en los sistemas de puesta a tierra, un valor menor o igual
que 5 ohmios para equipos eléctricos, y menor o igual que 3 ohmios para la instrumentacion.

De manera referencial, y sin ser limitativo, se listan los equipos eléctricos para efectuar el
mantenimiento y medicion de los sistemas de puesta a tierra:

Desaladora D-103.

P-100A/B/C/D/E,P-101 A/B, P-109 A, P-119 A/ B, P-121 A, V-P14 A/ B.
E-119 A1/ A2, V-E16 A1/ A2/ A3/ A4/ A5/ A6.

Grupo Electrégeno GE-105.

Sub Estacién Eléctrica UDP.

Transformadores.

Skid de productos quimicos: P-113 A/B, P-114 A/B, P-116 A/B, P-117 A/B, P-123 A/B.
e Otros de acuerdo con el requerimiento de PETROPERU.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por unidad (UN). Esta partida incluye personal,
equipos, materiales, herramientas, insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.2 Construccion de sistemas de puesta a tierra
Esta partida incluye la construccion de 06 pozos a tierra segun estandar de ingenieria S13-10-20

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por unidad (UN). Esta partida incluye personal,
equipos, materiales, herramientas, insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.3 Medicién de aislamiento de equipos eléctricos

El Contratista deberd efectuar la medicion segun la norma IEEE 43-2013 “Ensayos para
resistencia de aislamiento” de los equipos eléctricos: motores, incluye su alimentador de fuerza,
sefial y control, por lo que deberd suministrar las facilidades necesarias como andamios
(montaje, armado y desmontaje), contar el personal suficiente y emplear por lo menos dos (02)
equipos certificados y con calibracién vigente para ejecucion de la presente partida.

En caso un motor no cumpliera con los valores establecidos en la norma, se debe emitir informe
técnico del equipo y se debe que devolver a talleres de Petroperd para mejorar su aislamiento.

De manera referencial, y sin ser limitativo, se listan los equipos eléctricos para efectuar la
medicion de aislamiento, incluido su cableado de fuerza, sefial y control, botoneras de arranque
/ parada y los switch de vibracion.

Sistema de patrrillas interior de la Desaladora D-103.
P-100A/B/C/D/E,P-101 A/ B, P-109 A, P-119 A/ B, P-121 A, V-P14 A/ B.
E-119 A1/ A2, V-E16 A1/ A2/ A3/ A4/ A5/ A6.

Grupo Electrégeno GE-105.

Transformadores.
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e Skid de productos quimicos: P-113 A/B, P-114 A/B, P-116 A/B, P-117 A/B, P-123 A/B
e Otros de acuerdo con el requerimiento de PETROPERU.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por equipo (UN). Esta partida incluye personal,
equipos, herramientas, insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.4 Medicién de continuidad y aislamiento del cableado de instrumentacion

El Contratista debera efectuar la medicion de continuidad y aislamiento del cableado de
instrumentacion, por lo que deberd suministrar las facilidades necesarias como andamios
(montaje, armado y desmontaje), contar el personal suficiente y emplear por lo menos dos (02)
equipos certificados y con calibracion vigente para ejecucion de la presente partida.

De manera referencial, y sin ser limitativo, se lista la instrumentacion para efectuar la medicion
de continuidad y aislamiento del cableado de alimentacion y sefial.

(32) termocuplas de piel de tubo.

(01) indicador de temperatura.

(02) analizadores de oxigeno.

(24) transformadores de ignicion.

(24) detectores de flama.

(27) transmisores de presion.

(16) transmisores de flujo.

e (02) transmisores de nivel.

e (37) transmisores de temperatura.

e (01) transmisor de presion diferencial.
e (41) detectores / transmisores LEL.

e Otros de acuerdo con el requerimiento de PETROPERU.

El contratista debe presentar un reporte de verificacion por cada instrumento.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por instrumento (UN). Esta partida incluye personal
para efectuar la medicién, aislamiento, desconexién y conexion de los puntos indicados en la
relacién, equipos, herramientas, insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.5 Mantenimiento del Rectificador y banco de baterias en SS.EE. UDP

El Contratista debera contar con personal especializado y con experiencia comprobada en este
tipo de trabajos, a fin de efectuar el mantenimiento general y pruebas del rectificador, limpieza
mecanica, medicion de aislamiento del cableado, entre otros de acuerdo con el requerimiento de
PETROPERU.

Lo equipos en mencion son:

01 SENS ENERGY GENIUS, modelo Q120025TL511CR, incluye banco de baterias (10
unidades) modelo CCB HD SERIES 12 HD-170 (12V44AH/20HR)

02 SENS INDUSTRIAL BATTERY CHARGER, modelo F3120-100-F6G3, incluye banco de
baterias (60 unidades) modelo VARTA VHB 60PzV 420 Valve regulated Un: 2V, C10: 420 Ah, Us:
1.8V Ue: 223V

Se debe incluir el suministro de 40% de las baterias de cada item en caso requiera cambio de
las mismas caracteristicas los que no cumplan los protocolos establecidos en los
mantenimientos, en caso no se realice ningln reemplazo se entregaran las baterias a
PETROPERU.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara de manera global (GLB), luego de culminado los
trabajos a satisfaccion de PETROPERU. Esta partida incluye personal, equipos, herramientas,
insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.6 Reemplazo de valvulas de bloqueo y drenaje de transmisores


https://www.ebay.com/itm/SENS-Industrial-Battery-Charger-F3120-100-F6G3-480v-60hz-IN-120v-100amps-OUT-/183999979103
https://www.ebay.com/itm/SENS-Industrial-Battery-Charger-F3120-100-F6G3-480v-60hz-IN-120v-100amps-OUT-/183999979103
https://www.ebay.com/itm/SENS-Industrial-Battery-Charger-F3120-100-F6G3-480v-60hz-IN-120v-100amps-OUT-/183999979103
https://www.ebay.com/itm/SENS-Industrial-Battery-Charger-F3120-100-F6G3-480v-60hz-IN-120v-100amps-OUT-/183999979103
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El Contratista debera efectuar el reemplazo de las valvulas de bloqueo y drenaje de las tomas
de impulso de los transmisores de presién y flujo, acorde con el requerimiento de PETROPERU.

Como parte del alcance, el Contratista debera suministrar facilidades necesarias como andamios
(montaje, armado y desmontaje) donde sea requerido, efectuar trabajos de corte, soldadura y
armado, asi como efectuar un levantamiento y elaboracién de planos isométricos detallados de
las lineas de conexionado, a fin de sustentar el avance de la ejecucion de la presente partida.

El contratista debe presentar un reporte de intervencion por instrumento.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por unidad (UN). Esta partida incluye personal,
equipos, herramientas, insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.7 Facilidades de Reemplazo en Sistemas Eléctricos, Instrumentaciéon y Talleres.

Partida 2.7.1 Servicio de Mantenimiento Eléctricos

El Contratista debera efectuar el reemplazo de accesorios conduit, retiro y tendido de cables
eléctricos, reemplazo de accesorios y luminarias, apoyo en el conexionado eléctrico de motores
y transformadores en el &rea de trabajo, limpieza mecénica y aplicacion de pintura epdxica y
acabado final de acuerdo con estandar de Ingenieria SI3-22-33 y SI3-22-37 (pintura sera
suministrada por Petropert)

El Contratista debera asignar como minimo la cantidad de 08 técnicos electricistas a fin de
ejecutar las labores indicadas en la presente partida. Se precisa que esta cantidad es estimada
y que el Contratista deberéa tener la flexibilidad de incrementar sus recursos en caso de ser
requerido.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por Dia Servicio (DS), que representa la ejecucion de
todas las labores indicadas mediante un técnico encargado (capataz), en un turno de trabajo de
8 horas en el horario establecido en el presente contrato. Incluye las herramientas, equipos,
insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.7.2 Servicio de Mantenimiento Instrumentacion
El Contratista debera efectuar:

e Reemplazo de accesorios conduit.

e Fabricacion y reemplazo de niples de diferentes tamafios de acuerdo al requerimiento
de Petroperu.

e Reemplazo de cable de instrumentacion, conforme a la evaluacion de la partida 2.3.

Los accesorios Conduit, tuberia conduit rigido de medidas de %" hasta 2” y tuberia Schedule 40
sera proporcionado por Petroperd.

El material cable de instrumentacién se describe en la partida Materiales.

El Contratista debera asignar como minimo la cantidad de 04 técnicos instrumentistas a fin de
ejecutar las labores indicadas en la presente partida. Se precisa que esta cantidad es estimada
y que el Contratista debera tener la flexibilidad de incrementar sus recursos en caso de ser
requerido.

El contratista debe presentar un reporte por actividad realizada indicando la cantidad de personal
y tiempo de dias de servicio.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por Dia Servicio (DS), que representa la ejecucion de
todas las labores indicadas en un turno de trabajo de 8 horas en el horario establecido en el
presente contrato. Incluye las herramientas, equipos, insumos y facilidades necesarias para su
correcta ejecucién
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Partida 2.7.3 Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos

Esta partida consiste en efectuar las actividades de mantenimiento de los motores eléctricos que
forman parte del presente Servicio. Para tal efecto, se deberan ejecutar los siguientes trabajos:

Verificacién del alcance de los trabajos.

Verificacion y cumplimiento de los procedimientos de trabajo.

Verificacién de la orientacién de las piezas y elementos a reemplazar.

Desarmado de motores eléctricos para su limpieza y reparacion en Talleres.
Mantenimiento, reparacion, reemplazo de componentes de motores eléctricos en Talleres.
Armado y pruebas de motores eléctricos previo a su traslado al area de trabajo.

Otras actividades de acuerdo con las indicaciones del administrador del Servicio.

El Contratista debera asignar como minimo la cantidad de 06 técnicos electricistas a fin de
ejecutar las labores indicadas en la presente partida. Se precisa que esta cantidad es estimada
y que el Contratista debera tener la flexibilidad de incrementar sus recursos en caso de ser
requerido. Se pagaran por los trabajos realmente ejecutados.

La partida incluye las herramientas, consumibles y facilidades requeridas para la ejecucion de
las actividades indicadas.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por Dia Servicio (DS), que representa la ejecucion de
todas las labores indicadas mediante un técnico encargado (capataz), en un turno de trabajo.
Incluye las herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos establecidos.

Partida 2.7.4 Servicio de Caldereria para Mantenimiento de Equipos No Rotativos en
Talleres

Comprende la ejecucién de las siguientes actividades:
e Instalacion de facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades.
e Desarmar los equipos no rotativos para su limpieza y reparacion.
¢ Doblado de piezas (planchas, tubos, perfiles, etc).
e Confeccién de componentes de equipos.
e Reparacion de elementos internos de equipos.

e Reparacién de partes de equipos no rotativos o accesorios (valvulas, soportes,
estructuras, etc).

e Elaboracion de reportes finales.

En funcién a los trabajos estimados, la contratista deberd asignar como minimo 4 caldereros
durante la ejecucién del servicio.

Se precisa que esta cantidad es estimada y que el contratista deberd tener la flexibilidad de
incrementar sus recursos en caso de ser requerido. Se pagaran por los trabajos realmente
ejecutados.

Se considera el Dia de Servicio (DS) como representacion de la ejecucion de todas las
actividades efectuadas por 01 calderero en un turno de trabajo. Incluye las herramientas
necesarias para la ejecucion de los trabajos establecidos.

Partida 2.7.5 Servicio de Mantenimiento de Equipos Rotativos en Taller
Esta partida incluye la ejecucién de las siguientes actividades:

e Desarmar los equipos rotativos para su limpieza y reparacion.

e Ventilar y limpiar todos los componentes de los equipos rotativos.

e Efectuar la reparacién de equipos segun lo que indique el supervisor de Petroperu
en el taller de reparaciones.
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¢ Retirar los elementos a reemplazar de los equipos segun indique el inspector de
Petroperu.

e Efectuar la instalacién de los componentes retirados.

e Efectuar el armado de las bombas/equipos rotativos para su balanceo.
e Efectuar el armado de los equipos.

e Efectuar las pruebas necesarias.

e Elaboracién de reportes finales.

En funcién a los trabajos estimados, la contratista debera asignar como minimo 4 mecanicos en
el turno dia, durante la ejecucion del servicio. Se precisa que esta cantidad es estimada y que el
contratista debera tener la flexibilidad de incrementar sus recursos en caso de ser requerido. Se
pagaran por los trabajos realmente ejecutados.

Para la ejecucion de los trabajos se deberan llenar los formatos de inspeccion de equipos
proporcionados por Petroper(, los cuales deberan ser revisados conjuntamente con el encargado
del Taller de Reparaciones.

Esta partida se medira por Dia Servicio (DS) que representa la ejecucién de todas las labores
indicadas en la descripcién de la partida, efectuadas por 1 mecanico en un turno de trabajo.
Incluye las herramientas necesarias para la ejecuciéon de los trabajos establecidos.

Partida 2.7.6 Servicio de Torneado y fresado
Estas partidas incluyen la ejecucién de las siguientes actividades:
e Toma de medidas.
e Confeccion de canales chaveteros.
e Torneado de los elementos que indique el administrador del servicio.
e Fresado de ejes y deméas componentes de bombas y equipos rotativos o no rotativos.
e Elaboracion de reportes finales.

En funcién a los trabajos estimados, la contratista debera asignar como minimo 2 operadores de
maquinas/herramientas (01 operadores de torno, 01 operador de fresa), durante la ejecucién del
servicio. Se precisa que esta cantidad es estimada y que el contratista debera tener la flexibilidad
de incrementar sus recursos en caso de ser requerido. Se pagaran por los trabajos realmente
ejecutados.

Esta partida se medira por Dia Servicio (DS) que representa la ejecucion de todas las labores
indicadas en la descripcién de la partida, efectuadas por 1 operador de maquinas/herramientas
en un turno de trabajo. Incluye las herramientas necesarias para la ejecucién de los trabajos
establecidos.

Partida 2.8 Reemplazo de tuberias conduit

El Contratista debera efectuar el reemplazo de tuberias conduit, de acuerdo con el requerimiento
de PETROPERU.

Como parte del alcance, el Contratista deberd suministrar las facilidades como andamios
(montaje, armado y desmontaje) donde sea requerido, considerando que la parte mas alta del
horno requiere 9 cuerpos de andamio, asi como efectuar un levantamiento y elaboracion de
planos isométricos detallados de las canalizaciones eléctricas, a fin de sustentar el avance de la
ejecucion de la presente partida.

De manera referencial, y sin ser limitativo, en el Apendice N°2 se lista la cantidad de tuberia a
desmontar y reemplazar. Las tuberias conduit seran suministrados por PETROPERU.

Forma de Pago: Estas partidas se valorizaran por metro lineal (ML). Estas partidas incluyen
personal, equipos, herramientas, insumos y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION DE UDP EN REFINERIA
TALARA

Partida 2.9 Reemplazo de aisladores de suspension en interior de la Desaladora D-103.

El Contratista debera efectuar el reemplazo de 63 aisladores tipo suspensién aproximadamente
de 2°4” de largo en las tres fases de en el interior de la Desaladora D-103 segun los planos
KAP0166-180, KAP0166-181 y KAPO0166-183, de acuerdo con el requerimiento de
PETROPERU. Petropert suministrara los aisladores.

Como parte del alcance, el Contratista debera suministrar las facilidades como andamios
(montaje, armado y desmontaje), equipos de ventilacion forzada, medidor de gases y
herramientas manuales donde sea requerido, insumos necesarios, asi como efectuar un
levantamiento y elaboracion de planos isométricos detallados de las parrillas eléctricas, a fin de
sustentar el avance de la ejecucién de la presente partida.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara (GLB), luego de culminado los trabajos a satisfaccion
de PETROPERU. Esta partida incluye personal, equipos, herramientas, insumos y facilidades
necesarias para su correcta ejecucion.

Partida 2.10 Adecuacion de Instalacién eléctricas para la conexion de 05 Sistemas de
Dosificacion de Quimicos.

El Contratista deberd retirar los cables existentes, instalar tuberia y accesorios conduit y cable
nuevo desde el tablero ubicado en la SS.EE de UDP a cada una de las cargas, de acuerdo con
el requerimiento de PETROPERU.

Como parte del alcance, el Contratista deberd suministrar las facilidades como andamios
(montaje, armado y desmontaje) donde sea requerido, asi como efectuar un levantamiento y
elaboracién de planos isométricos detallados de las canalizaciones eléctricas, a fin de sustentar
el avance de la ejecucion de la presente partida.

El cable, Ia,tuberia y los accesorios conduit para su reemplazo seran suministrados por
PETROPERU.

Forma de Pago: Esta partida se valorizara por metro lineal (ML), luego de culminado los trabajos
a satisfaccion de PETROPERU. Esta partida incluye personal, equipos, herramientas, insumos
y facilidades necesarias para su correcta ejecucion.
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Apéndice N°2 — Formato de Propuesta Econdmica

ITEM DESCRIPCION UND | CANT P. UNIT | PARCIAL
(S) (S)
1 Trabajos preliminares
11 Movilizacién y desmovilizacién de herramientas, equipos y facilidades. cB o1
Incluye caseta
2 Ejecucion de trabajos de electricidad e instrumentacion

2.1 Mantenimiento y medicion de sistemas de puesta a tierra UN 40

2.2 Construccion de sistemas de puesta a tierra UN 06

2.3 Medicion de aislamiento de equipos eléctricos (incluido cableado) UN 40

2.4 Medicion de continuidad y aislamiento del cableado de instrumentacion UN 220

25 Mantenimiento del Rectificador (SS.EE) GLB 1

2.6 Reemplazo de valvulas de bloqueo y drenaje UN 90

2.7 Facilidades de Mantenimiento en Sistemas Eléctricos, Instrumentacién y Talleres

2.7.1 Servicio de mantenimiento eléctrico DS 240
2.7.2 Servicio de mantenimiento instrumentacion DS 120
273 Servicio de Mantenimiento de Motores Eléctricos DS 300
2.7.4 Servicio de Caldereria para Mantenimiento de Equipos No Rotativos DS 180
2.7.5 Servicio de Mantenimiento de Equipos Rotativos DS 180
2.7.6 Servicio de torneado y fresado DS 90

2.8 Reemplazo de tuberia Conduit

2.8.1 Tuberia conduit %" ®, UL ML 45
2.8.2 Tuberia conduit 17- 2" ®, UL ML 45

29 lRgéamplazo de aisladores de suspension en interior de la Desaladora D- GLB 1
2.10 Adecuacion de Instalacion eléctricas para la conexion de 05 Sistemas de Dosificacién de Quimicos
2.10.1 | Retirar cable eléctrico 2x1C THWN 10 AGW ML 100
2.10.2 Retirar Tuberia conduit 3/4” ®, UL ML 100
2.10.3 | Instalacién de tuberia Conduit y accesorios Conduit de 3/4” ®, UL ML 100
2.10.4 | Tendido cable eléctrico 3x1C+1T, XLP 12 AWG. ML 600

Gastos Directos S/

Gastos Generales %___ S/

Utilidades %___ S/

Materiales Adicionales S/

Sub Total S/
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LG.V. S/
Total, S/
MATERIALES ADICIONALES
ITEM DESCRIPCION UNID CANT. P. UNIT S/ PARCIAL S/
1 Cable de extension para termocupla tipo K calibre 16 AWG equivalente Omega/Teldor m 300
2 Cable 1Pr+P#16 AWG chaqueta azul equivalente Belden). m 300

SUBTOTAL SIN IGV S/
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Apéndice N°3 — Sobre el Personal

1.
a)

b)

f)

9)

h)

2.

CONDICIONES GENERALES

El Servicio debera contar con personal que cuente con capacitacion y experiencia necesaria
en este tipo de trabajos. Al inicio del Servicio, el Contratista alcanzara a la Administracion
de PETROPERU, el Organigrama del Servicio, incluyendo un dossier con los curriculos del
personal requerido para su evaluacién y aprobacion respectiva. PETROPERU se reserva el
derecho de verificar los curriculos, solicitando la documentacion respectiva del personal
técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario. PETROPERU
se reserva el derecho de retirar al personal que considere no idéneo. El Contratista se obliga
a retirar al personal que PETROPERU no considere idoneo sin responsabilidad alguna.
Toda la mano de obra sera proporcionada por el Contratista, y sera responsable del pago
de sueldos, jornales, vacaciones, CTS, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales,
atributos, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales y respetando los
derechos humanos y sociales consagrados en la Constitucién Politica del Pera.

El Contratista asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean
inherentes a la contratacion de servicios no personales de su personal.

Al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara, el personal debera contar con su Pase
de Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera ser devuelta a PETROPERU, en caso
de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso debera ser solicitada a la Jefatura
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara adjuntando los documentos requeridos.
El Contratista es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal a su cargo,
que interviene en la ejecucion del Servicio, para lo cual deberd contar con los seguros,
quedando liberado PETROPERU S.A. de cualquier responsabilidad.

El Contratista coordinara con la Administracion del Contrato, la cantidad de personal
necesario a incluir como parte de la ejecucion del Servicio (sin que esto signifique un mayor
costo para PETROPERU), a fin de cumplir con el plazo programado de 45 dias calendario.
Se precisa que la fecha de los trabajos se estima ejecutar en septiembre 2020, la cual podria
variar en funcién de las necesidades de Refineria Talara. La fecha definitiva sera
comunicada por la Administracion del Servicio, previo a su ejecucion.

Se considera como minimo para el desarrollo del servicio que debe contar con un minimo
de 16 técnicos calificados como electricistas, 4 técnicos calificados como instrumentistas
para el desarrollo de los trabajos indicados en el Apéndice N° 1, sin embargo, el Contratista
debera contar con la cantidad de personal suficiente para realizar de forma eficaz el
desmontaje, retiro, preparacion de superficie, armado, montaje, reemplazo, mantenimiento,
lineas de conexionado, accesorios, materiales, entre otros, cumpliendo con las normas
seguridad y de bioseguridad.

El Contratista, de considerar que requiere mayor personal debe considerarlo en sus costos,
puesto que la cantidad sefialada no es limitativa, puede incrementarla.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el
SICOVID-19.

Previo al inicio del servicio, EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de
citado Plan en la plataforma SICOVID, declarando expresamente que su incumplimiento ya
sea parcial o total sera causal de resolucién de contrato.

Adicionalmente, en caso EL CONTRATISTA desarrolle labores presenciales en las
instalaciones de PETROPERU debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud
ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas
de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de
PETROPERU" asi mismo debe cumplir como minimo con lo previsto en el Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19” de PETROPERU que se le entregara a la
firma de contrato.

SOBRE EL PERSONAL RESPONSABLE

2.1. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Objeto
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Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecucién del
contrato sean efectuados cumpliendo con las Condiciones Técnicas,
especificaciones, planos, plazo de ejecucion y las normas inherentes al servicio.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente
servicio.

El Ingeniero Responsable del Servicio durante la ejecucion del servicio es
responsable del control de todas las actividades a desarrollarse.

Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es
responsable.

Ejercer en nombre y en representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico,
administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la correcta ejecucion
de la prestacion.

El Ingeniero Responsable es el representante del CONTRATISTA en las
coordinaciones que se efectiien, con amplio poder de decision.

Perfil del Profesional

Ver numeral 8.2 de las Condiciones Técnicas.

Aptitudes

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos continuados.
Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos
por situaciones imprevistas u otros motivos.

Tener capacidad para trabajar “bajo presion”

Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos, cddigos y estandares técnicos.

Obligaciones

Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande el
contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de ésta.

Verificar las condiciones de seguridad por el Supervisor de Seguridad y Proteccion
Ambiental verificando y avalando que todas las condiciones de seguridad requeridas
se hayan cumplido antes de iniciar los trabajos. Esta condicién deberd mantenerse
permanentemente durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos.

Supervisar que la ejecucién de las diversas actividades se realice de acuerdo con
procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estandares.

Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su
personal. La reposicion de equipos y herramientas deteriorados estara a cargo del
CONTRATISTA.

Llenar el Cuaderno de Servicio (es el Unico profesional del CONTRATISTA que
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el lugar
de ejecucion de trabajos del Cuaderno de Servicio.

Verificar, programar y ejecutar la prestacién de acuerdo con el plazo de ejecucion,
de acuerdo con la programacion.

Verificar la calidad de los materiales, insumos y consumibles sean los solicitados en
las Condiciones Técnicas y cumplan con las especificaciones técnicas.

Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectien los trabajos con
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.

Conocer a cabalidad con el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
ambiental para Contratistas y las reglas de seguridad afines al servicio, durante la
ejecucion de los trabajos.
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- Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificacion y
ejecucion de los trabajos.

- Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad.

- Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc. de
su personal.

- Retirar de las instalaciones de Refineria Talara al personal ineficiente, con malos
antecedentes 0 mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente
sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

- Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder
a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafos.

- Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera
tratamiento médico.

2.2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL
Objeto

- Garantizar que las condiciones de seguridad y proteccion ambiental durante la
ejecucion de los trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas
y/o las instrucciones impartidas por el supervisor de PETROPERU S.A., con el
objeto de resguardar la integridad fisica de los trabajadores del CONTRATISTA de
PETROPERU S.A. o terceros, asi como protegerlos de posibles dafios o pérdidas,
y evitar impactos ambientales.

Perfil del Profesional

El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental propuesto por el CONTRATISTA
podré ser un Profesional que cumpla:

- Ingeniero titulado de cualquier especialidad, que hayan trabajado en la industria
de hidrocarburos y/o mineria, desempefiando labores de Supervisor de
Seguridad y Proteccion Ambiental y/o Supervisor de HSE en Planta y/o
Supervisor prevencionista de riesgos.

El profesional debe tener como minimo dieciocho (18) meses de experiencia en
cualquiera de las labores indicadas. Esta experiencia sera verificada antes del inicio
del servicio.

El profesional consignara su experiencia y otras informaciones en su Curriculum
Vitae, y sustentara adjuntando copias simples de Constancias, Certificados de
Trabajo, Contratos u otros documentos.

Debe tener conocimientos de computacién a nivel usuario.

Asimismo, debera cumplir las condiciones estipuladas en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

Aptitudes
- Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar actividades
continuas.
- Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.
- Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar
retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.

Obligaciones

- Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande
la ejecucion de la prestacion, desde antes del inicio de la jornada hasta el término
de ésta.
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- Dictar charlas de no menos cinco (05) minutos para su personal, antes del inicio
de las labores diarias, en forma obligatoria y sin excepcion, priorizando temas de
seguridad, analisis de riesgos, procedimientos seguros de trabajo, proteccion
ambiental, prevencidon y control de aspectos ambientales significativos.

- Verificar y avalar que todas las condiciones de seguridad requeridas se hayan
cumplido antes de extender el Permiso de Trabajo y se mantengan durante la
ejecucion del mismo. Caso contrario, debera proceder a suspender los trabajos
hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.

- Los trabajos seran suspendidos cada vez que el “SUPERVISOR DE
SEGURIDAD y Proteccién Ambiental” deba ausentarse del area.

- Silos trabajos son suspendidos por una (01) hora o mas, el SUPERVISOR DE
SEGURIDAD y Proteccién Ambiental coordinara con el personal responsable de
PETROPERU S.A. la emisién de un nuevo Permiso de Trabajo, antes de
continuar el servicio.

- Planear, organizar, capacitar y monitorear el comportamiento y actitudes de su
personal para asegurar que se tomen todas las medidas razonables para
prevenir la ocurrencia de accidentes y/o impactos ambientales significativos.

- Reportar directamente al supervisor de PETROPERU S.A. 6 su representante
técnico fiscalizador, todas las incidencias que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le
entregara, al inicio de los trabajos.

- Capacitar constantemente al personal del CONTRATISTA en temas de
seguridad industrial y proteccion medio ambiental (ISO 14000), reportando
semanalmente las actividades de capacitacién realizadas al supervisor de
PETROPERU S.A., en los formatos respectivos.

- Preparar un informe de Seguridad en el que se registren las incidencias
ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las recomendaciones mas
importantes.

- Retirar del &rea de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o mala
conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de haber
ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

- Proporcionar al personal los equipos e implementos de protecciéon personal o
colectiva adecuados para los diferentes trabajos a realizar.

- Instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos
de proteccion de uso individual o colectivo.

- Sefializar las zonas de trabajo de acuerdo con los riesgos que pudieran existir o
presentarse durante la realizacion de las labores.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el
postor deberd adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcién que
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el
Certificado o Constancia.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecuciéon contractual) del personal
propuesto con el cual se acredit el RTM, el contratista, deberé solicitar a PETROPERU
la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento
correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal propuesto, el cual
debe tener un perfil igual o superior al inicialmente presentado.

El Contratista designara como minimo a 01 profesional como ingeniero responsable del
servicio y 01 profesional como supervisor de seguridad y proteccion ambiental, indicados en
el numeral 8.2 de las condiciones técnicas.

El Contratista debera contar con personal calificado y no calificado suficiente para ejecutar
las labores de mantenimiento eléctrico y de instrumentacion que sean requeridas.
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2.
a)

b)

c)

d)

e)

3. PERSONAL TECNICO ELECTRICISTA E INSTRUMENTISTA
Técnico electricista: Como personal calificado, se considera las especialidades de
Técnico Electricista, Electrotécnico, o similar, con experiencia minima de tres (03) afios
en la ejecucion de trabajos de mantenimiento eléctrico, reparacion, ensamble de equipos
0 motores eléctricos, montaje y mantenimiento de canalizaciones eléctricas en refinerias
de petroleo, industria de hidrocarburo, minera, sector eléctrico, sector energético y/o
industria de similar envergadura, de tal forma que asegure un servicio eficiente y acorde
con los requerimientos y plazo establecido por PETROPERU; siendo responsabilidad del
Contratista, seleccionar y presentar al personal idéneo para la ejecucion del presente
Servicio.
Técnico instrumentista; Como personal calificado, se considera las especialidades de
Técnico instrumentista, Electrotécnico, técnico en automatizacion, técnico en electrénica
o similar, con experiencia minima de tres (03) afios en la ejecucion de trabajos de
mantenimiento de instrumentos, reparacion, ensamble de equipos de instrumentacion,
montaje y mantenimiento de conduit de instrumentos en refinerias de petrdleo, industria
de hidrocarburo, minera, sector eléctrico, sector energético y/o industria de similar
envergadura, de tal forma que asegure un servicio eficiente y acorde con los
requerimientos y plazo establecido por PETROPERU; siendo responsabilidad del
Contratista, seleccionar y presentar al personal idoneo para la ejecucion del presente
Servicio.
Sdlidos conocimientos técnicos en las especialidades de electricidad/instrumentacion
segln sea el caso.
El personal debera tener experiencia comprobada en la participacién de mantenimiento
de equipos eléctricos / de instrumentacion. Esta informacion debera adjuntarse para
cada personal propuesto (hoja de vida) y documentarla en al menos un caso (el mas
reciente).
Habilidad para elaboracién de reportes e informes técnicos.

Aptitudes Personales

a) Buenas interrelaciones personales para trabajo en equipo.
b) Buena capacidad de analisis, actitud positiva, dinamica y responsable.
c) Capacidad para trabajar bajo presién y cumplir con objetivos en plazos definidos.

Aptitud Fisica

a)
b)

Sin limitaciones para trabajar en plantas industriales.

El personal no debera tener enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura, a espacios
confinados, etc.) que puedan constituirse en condiciones riesgosas durante la ejecucion
de trabajos de mantenimiento.

Funciones Del Personal

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

Garantizar que los trabajos a cargo del Contratista durante la ejecucién del contrato sean
efectuados cumpliendo con las Condiciones Técnicas, especificaciones, procedimientos,
estandares, plazo de ejecucion y las normas inherentes al Servicio.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente Servicio.
Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es responsable.
Ejercer en nombre y en representaciéon del Contratista, el manejo técnico, administrativo,
contractual y demas asuntos necesarios para la correcta ejecucion del Servicio.

Antes del inicio de los trabajos, verificar las condiciones de seguridad junto al Supervisor
de Seguridad y Proteccién Ambiental, avalando que todas las condiciones de seguridad
requeridas se hayan cumplido. Esta condicion deberd mantenerse permanentemente
durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos.

Supervisar que las ejecuciones de las diversas actividades se realicen de acuerdo a
procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estandares.

Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal.
La reposicion de equipos y herramientas deteriorados estara a cargo del Contratista.
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h) Supervisar que los trabajadores del Contratista efectlien los trabajos con eficiencia,

i)
)
k)

calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.

Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la planificaciéon y
ejecucion de los trabajos.

Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y proceder a su
inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafos.

Conocer a cabalidad el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental
para Contratistas” y las reglas de seguridad afines, durante la ejecucion de los trabajos.

2.4. PERSONAL CALDERERO

Objeto

a) Efectuar los trabajos de mantenimiento cumpliendo las indicaciones del Ingeniero
Responsable y lo dispuesto en las Normas Basicas de Seguridad y Proteccién
Ambiental.

Perfil del Personal

a) Tener 2 afios de experiencia en trabajos de reparacion (incluye limpieza) y montaje de
equipos no rotativos, recipientes, lineas, prefabricados, valvulas.

Esta experiencia sera verificada antes del inicio del servicio. Dicha experiencia minima
solicitada deberé ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:
o Copia simple de contrato y su respectiva conformidad
o Constancias
o Certificados
o Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto, expedidos por las empresas donde laboré,
que precisen el trabajo que realizé y el periodo correspondiente.

b) De preferencia con estudios en algun Instituto Técnico.

c) De preferencia saber interpretar esquemas, planos de montaje y construccion.
d) Operar maquinas-herramientas neumaticas y eléctricas

e) Efectuar reparaciones en equipos mecénicos.

f)  Sin restricciones para trabajos en altura.

g) Otros trabajos afines a la especialidad.

Aptitudes
a) Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar actividades continuas.

b) Ser puntual y ejecutar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por
situaciones imprevistas u otros motivos.

c) Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos, ajustes, tolerancias, de acuerdo a lo sefialado en los cédigos y
estandares técnicos.

2.5. PERSONAL MANTENIMIENTO EQUIPOS ROTATIVOS

Objeto

a) Efectuar los trabajos de mantenimiento cumpliendo las indicaciones del Ingeniero
Responsable y lo dispuesto en las Normas Bésicas de Seguridad y Proteccién
Ambiental.

Perfil del Personal

a) Técnico egresado y/o titulado en Instituto de Educacion Tecnoldgica como SENATI o
similar con experiencia minima de 3 afios en trabajos de instalacién, comisionamiento,
arranque, pruebas operacionales y/o mantenimiento de bombas centrifugas.

Esta experiencia sera verificada antes del inicio del servicio. Dicha experiencia minima
solicitada debera ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:
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Copia simple de contrato y su respectiva conformidad

Constancias

Certificados

Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto, expedidos por las empresas donde laboro,
gue precisen el trabajo que realizé y el periodo correspondiente.

o 0O 0 O

De preferencia con estudios en algun Instituto Técnico.

De preferencia saber interpretar esquemas, planos de montaje y construccion.
Operar maquinas-herramientas neumaticas y eléctricas

Efectuar reparaciones en equipos mecanicos.

Sin restricciones para trabajos en altura.

Otros trabajos afines a la especialidad.

Aptitudes

a)
b)

c)

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar actividades continuas.

Ser puntual y ejecutar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por
situaciones imprevistas u otros motivos.

Conocer ampliamente los materiales que se van a utilizar en el servicio, asi como el
manejo de catalogos, ajustes, tolerancias, de acuerdo a lo sefialado en los cédigos y
estandares técnicos.

2.6. PERSONAL OPERADOR MAQUINAS
Objeto

a)

Efectuar los trabajos de maquinado de piezas de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas y condiciones técnicas que les dieron origen y las normas inherentes al
servicio.

Perfil del Personal

a)

b)

Tener 2 afios de experiencia en operacion de maqguinas convencionales como: torno
mecanico, fresadora universal, torno vertical, con la certificacion que los acredite.

Estudios en algun Instituto Técnico (SENATI u otro similar)

El profesional consignaré su experiencia y otras informaciones en su Curriculum Vitae,
y sustentara adjuntando copias simples de Constancias, Certificados de Trabajo,
Contratos u otros documentos.

Esta experiencia sera verificada antes del inicio del servicio.

Aptitudes

a)
b)

c)

d)

Pleno conocimiento de maquinado de elementos.
No ser alérgico a acidos, alcalis y derivados del petréleo.

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos continuados y
en altura.

Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar retrasos por
situaciones imprevistas u otros motivos.

Tener conocimientos de Seguridad Industrial en la industria de hidrocarburos.
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Apéndice N°4 — Relacion de Equipos y Materiales

CONDICIONES GENERALES

a) Al inicio del Servicio, la contratista debera proporcionar a su personal todos los equipos y
herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la
eficiente, continua y segura ejecucion de los trabajos, de acuerdo con las presentes
Condiciones Técnicas y lo indicado en el Apéndice N°1.

b) EIl Contratista debera asignar al Ingeniero Responsable de los trabajos de electricidad e
instrumentacion, un teléfono movil intrinsecamente seguro para una permanente ubicacion
y coordinacion de los trabajos de mantenimiento y una computadora personal tipo Laptop o
Notebook para emision de reportes y avances.

c) El Contratista dotard, en forma obligatoria, a su personal de los implementos de seguridad
y proteccién personal necesarios, tales como casco, uniforme u overol antiflama, guantes,
lentes de seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros, mascarillas, caretas
faciales, etc. Se incluye todos los elementos de proteccidn que por ley se establezcan.

d) Todos estos implementos de seguridad deberan estar en buenas condiciones y en caso de
deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata.

e) El Contratista proporcionara a su Ingeniero Responsable y al personal que sea designado
como responsable de cada frente de trabajo, el equipamiento necesario para ejecucion de
sus labores, que como minimo debera incluir lo siguiente:

o 02 teléfono movil intrinsecamente seguro, debiendo ser clasificado para ambientes

peligrosos (Clase 1y Divisién 1).

01 telurébmetro con certificado de calibracion vigente.

01 micro-ohmimetro con certificado de calibracion vigente.

01 multimetro digital tipo Fluke con certificado de calibracion vigente.

01 megohmetro de 5,000 voltios con certificado de calibracién vigente.

01 megohmetro de 250 / 500 voltios con certificado de calibracion vigente.

01 equipo de inyeccion tipo Megger 10 kV con certificado de calibracion vigente.

02 camaras fotograficas intrinsecamente seguras para registro de la informacion visual.

03 maletas con herramientas electromecanicas para personal de taller

04 maletas con herramientas dieléctricas para electricistas de campo.

02 medidores de gases

02 ventiladores industriales portatiles @40cm

01 grupo electrégeno diesel de 20 kW

Equipamiento bésico: linterna de cabeza y de mano superior a 200 limenes, wincha de

5 metros, marcador de metal, etc.

o Material consumible: trapos, alcohol absoluto, solvente dieléctrico, grasa dieléctrica,
etc.

f) Lalista es referencial y el Contratista debera tener todas las herramientas y equipos para
realizar un servicio de calidad, incluso en varios frentes de trabajo. Esta lista no es limitativa,
y de ser requerirlo por el Servicio se puede incrementar las cantidades solicitadas sin mayor
costo para PETROPERU.

g) El Contratista deberd presentar a la administracién del Servicio, la documentacion que
acredite la calibracion, procedencia y confiabilidad de los equipos de diagndstico, evaluacion
y mantenimiento a emplear como parte del alcance del Servicio.

h) Buses para el traslado interno de su personal durante los horarios de ingreso y salida.

O 0O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOo

El personal del contratista efectuara su ingreso y registro por el Acceso N°1 o el porton o
acceso que PETROPERU S. A. designe previo al inicio de la Inspeccion General.

Una vez dentro de las instalaciones, el contratista es responsable de movilizar a su personal
desde la zona de acceso, hacia la planta. Para este fin el contratista debera contar con
buses para el traslado del personal.

No se permitir4 que el personal se movilice caminando, procediendo a aplicar la penalidad
correspondiente de acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°5, de detectarse alguna
ocurrencia.

Previo al inicio de los trabajos de mantenimiento se definira las rutas de acceso oficial y las
ubicaciones de los vehiculos para el recojo del personal.

Los vehiculos deberan cumplir todas las condiciones de seguridad necesarias de acuerdo
con las exigencias de PETROPERU S.A.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION DE UDP EN REFINERIA

TALARA

i) Facilidades del contratista.

Casetas metalicas tipo “Porta Kamp” que sirvan como almacén central y otro como
centro de operaciones de la contratista.

Comedores tipo igla o similar acondicionados.
Bafios quimicos para area de comedores.

Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y
equidistantes de su container.

Conos de seguridad (15) para delimitacion de areas de transito de vehiculos y de
personas.

Malla anaranjada para delimitar las areas de trabajo
Cualquier otro que pudiera ser necesario.

i) ANDAMIOS

Dentro de las facilidades estimadas se consideran que deben tener disponibilidad de 10
cuerpos de andamios tipo multidireccional para todos los trabajos a realizar en los equipos
eléctricos e instrumentacion involucradas.

El armado de andamios, en el caso que se realice al interior de equipos 0 que se apoye en
estos, debe contemplar la instalacién de bases de madera, a fin de proteger los internos y/o
componentes de los equipos.

k) Técnico de Equipos Rotativos (por pareja de personal)

Juego de llaves mixtas, milimétricas de 6 a 26 mm
Juego de llaves mixtas, en pulgadas de 1/4 a1 1/4
Juego de hexagonales milimétricos
Juego de hexagonales en pulgadas
Dados, encastre 1/2 de 5/16 a 1 1/4
Dados, encastre 1/2 de 10 a 32 mm
Stillson de 16"

Stillson de 14"

Francesa de 8"

Francesa de 12"

Wincha de 03 metros

Tijera de cortar lata

Arcé dé Sierra

Cincel de 1"

Martillo de bola de 2 1/2 libras
Martillo de bola de 8 onzas

Martillo de bronce de 2 1/2 libras
Matrtillo de goma de 2"

Rachet de 1/2

Palanca corrediza pata dados de 1/2
Extension de 1/2x6"

Destornillador plano de 8”
Destornillador plano de 12"

Lima semifina plana de 10"

Lima semifina redonda de 10"

Lima semifina mediacafia de 10"
Juego de limatones

Alicate de puntas

Juego de pinzas para seguro interior
Juego de pinzas para seguro exterior
Alicate universal de 8"

Alicate de presion de 10"

Juego de sacabocados

Calibrador de espesores (feeler) de 4"
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Calibrador de espesores (feeler) de 12
Calibrador digital de 8"

Base magnética

Reloj comparador en pulgadas

Juego de botadores

Caja de Herramientas

50 Kg de Trapo Industrial

I) Técnico de caldereria

Flexdbmetro de tres metros

Escuadra de calderero

Llaves mixtas y de golpe en buen estado de medidas entre 3/4" hasta 1 %"
Arcos de sierra

Limas planas y circulares

Caja de Herramientas

m) Operador de maquina

= Calibrador digital de 87/ 200mm para mejor visualizacion.
= Reloj comparador mecanico de 1 2" de didametro mas versatil para piezas chicas y
grandes.

Base magnética de 12”apropiada para el reloj comparador
Llave francesa de 10” para el tornero y 12”

Plantilla de rosca de 55° y 60°

Calibrador de rosca en mm y pulgadas

Caliper exterior de 4”

Caliper interior de 4”

Broca de centro de diametro nominal 1/8”

Flexémetro de 5 metros

Brocha de 3”
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Apéndice N°5 — Penalidades

» Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual
Infraccién - N.cUIT
siguiente:
Por falta de Equipos, Maquinas, Herramientas, Consumibles,
Vehiculos, Facilidades, equipos de comunicacion, de acuerdo con
las Condiciones Técnicas, 0 que estos no cumplan las b
or
especificaciones técnicas o no se encuentren en condiciones de .
y Incidente y
1 operacion. ]
por dia
Incluye falta de equipos especializados como: extractor de bultos » UIT
de tubos, equipos de expandido de tubos, equipos de extraccion
de tubos, equipos de torque controlado, hidrolavadoras, equipo
para limpieza interior por dardos raspadores.
Por falencias respecto al personal: falta de personal o que el Por
personal asignado no cumpla con el perfil requerido, no cumplir Incidente y
2 con la entrega de los certificados de homologacion de soldadores, por dia
cambio de personal sin autorizacion escrita de PETROPERU,
. . 3UIT
ausencia del personal en el lugar de trabajo.
Por presentar falencias en materia de seguridad: falta o no
remplazar los equipos de proteccion personal que se encuentren
desgastados o0 en malas condiciones, ingreso de personal sin Por
3 induccion de seguridad, ingreso de camaras fotogréaficas o celular Incidente y
sin autorizacion, falta de extintor en el lugar de trabajo, trabajar sin por dia
permiso de trabajo o la alteracion de los mismos, o incumplimiento 1LUIT
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para contratistas.
Por presentar falencias en materia ambiental: falta de limpieza del Por
A area de trabajo, no disponer adecuadamente los residuos, Incidente y
incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y por dia
Proteccion Ambiental para contratistas. 1UIT
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Por presentar falencias de gestion administrativa: atrasos en las Por
5 anotaciones del Cuaderno de Servicio, pérdida del Cuaderno de Incidente y
Servicio, retrasos en la presentacion de los entregables, por dia
incongruencias en los reportes o registros. 1LUIT
Por
Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERU S.A. sin .
Incidente y
6 autorizacion (agua, energia eléctrica) o sustraccion de bienes de por dia
PETROPERU S.A. o Terceros.
2UIT
Por
7 Por sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU S.A Incidente
3UIT
No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el » UIT
~ o . por
8 COVID-19, sefialadas en el procedimiento PROA1-350 vigente o )
evento.

no proveer los recursos necesarios para su cumplimiento.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad

1. A pesar de la aplicacién de la penalidad, toda infraccion debe ser subsanada en el

momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

2. Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccién
cometida, la penalidad se hara efectiva dentro de un (01) dia habil (teniendo en cuenta
la duracién del servicio y la condicion de trabajo) siguientes a este hecho, la misma que

serd descontada en su facturacion mas proxima.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta
un monto maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Incluyendo los
adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debio
ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periédica. Esta penalidad
serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento. La penalidad sera aplicada autométicamente y se calculara de acuerdo a

la siguiente férmula:
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Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos menores o iguales a (60) dias: F=0.40
Las siguientes constituyen causales de suspension del servicio y que no generan
ampliacion del plazo contractual:

—Por ausencia del Ingeniero responsable del servicio durante la ejecucion de los trabajos

de mantenimiento.

—Por no cumplir con las normativas de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional.
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Apéndice N°6 — Condiciones de Seguridad

CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, OBRAS Y COMPRAS EN
REFINACION TALARA

GENERALIDADES

La CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A. con respecto a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental asi
como lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que
desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N°
111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RAD N°
010-2007-APN/DIR; Ley N.° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA;
sus modificatorias y otros que apliquen en la gestién de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias
ambientales durante la ejecucion de sus actividades, en concordancia a los lineamientos
establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras
directivas impartidas por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA podréa ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. en
relacién al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestién de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental; siendo responsabilidad de la
CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan
de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental destinadas a concientizar al personal
y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice
su empleador o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; siendo responsabilidad del
personal del CONTRATISTA participar en forma activa.

El personal de la CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccién y/o
mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL PERU
- PETROPERU S.A., que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de
Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental,
considerando que este documento es parte integrante de las Condiciones Técnicas y
Especificaciones del Servicio a ejecutar.

La CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; asimismo, la
CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos
ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que esta expuesto a consecuencia de sus
actividades y las medidas de proteccién y prevenciéon que debe adoptar.

Ante algin incumplimiento de la CONTRATISTA, respecto a la legislacién vigente en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental o a los procedimientos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o descuentos
de acuerdo a las condiciones generales de contratacién del Servicio u Obra.
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10.

La CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del Servicio
u Obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las
instalaciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., durante la ejecucion del
Servicio u Obra bajo su cargo.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa coordinacién con
el Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podra designar un Responsable de
Seguridad.

El ingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotograficas esta prohibido, asi
como armas de fuego, armas punzocortantes, fdsforos, encendedores portatiles. Asi mismo
esta prohibido la toma de fotografias sin autorizacion.

Es responsabilidad del contratista definir zonas seguras y rutas de evacuacion dentro de sus
areas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vias.
Las rutas de evacuacion se alineara al Mapa de Evacuacion de la Refineria Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

11.

12.

La CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama cuando se realicen trabajos en
area de proceso o areas clasificadas como Clase |, Divisién | y Il, asi como equipos de
proteccion personal certificados bajo estandares nacionales o internacionales, de acuerdo a
las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de
exposicion.

Los referidos equipos de seguridad serdn renovados por la CONTRATISTA cuando su
estado de conservacién o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

La CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega
de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual sera utilizado cada
vez que sea necesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

13.

La CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y previa
coordinacién con el Administrador de Contrato, la realizacion de monitoreo de agentes
fisicos, quimicos, y bioldgicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes
psicosociales y de factores de riesgos disergonémicos de sus trabajadores, a efectos de
tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta accién debe
registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

14.

15.

16.

La CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma que
debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.

La CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 30°
de la Ley N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S.  N° 005-2012-TR; el mismo que debe ser
entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo; la CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su
conocimiento.

La CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos,
antes del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacion de personal contratista y/o subcontratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el contrato.
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17.

18.

19.

¢. Registro de induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental de todo
su personal.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos”, la CONTRATISTA debe

presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes

documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su
personal.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los
documentos detallados en el literal a y b del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podré paralizar el trabajo hasta que se
implementen los mismos, corriendo por cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se
deriven de esta accion.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, la
CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio u
obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Relacion de Procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Matriz de Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.

c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los
documentos detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se
implementen los mismos, corriendo por cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se
deriven de esta accion.

En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-2012-

TR yla R.M. N° 050-2013-TR, la CONTRATISTA debe contar con los siguientes registros:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y
otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas (de
ser necesario).

b. Registro de exdmenes médicos ocupacionales.

¢. Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y factores
de riesgo disergonémicos (de ser necesario).

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e. Registro de estadisticas de seguridad y salud.

f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g. Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

h. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

20.

21.

En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucién del
Servicio u Obra, la CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento
“Investigacion y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al
Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacion necesaria dentro de
los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.

Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, topico o control
seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de las
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22.

condiciones del area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con
veracidad de acuerdo a la Ley N.° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M.
N.° 050-2013-TR deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de
ocurrido, bajo responsabilidad.

La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. se
reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado
evento; asimismo, sera responsable de restaurar el dafio producido por el incumplimiento de
las disposiciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo, Proteccién Ambiental y la legislacion vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS

SALUD OCUPACIONAL

23.

La CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente
documentacion:

e Programa Anual de Salud Ocupacional.

e Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

e Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.

La CONTRATISTA deberéd presentar de forma periddica la evidencia del cumplimiento de
las actividades indicadas en los programas antes mencionados.

La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exdmenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto el trabajador en el
ejercicio de sus funciones. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podré solicitar la
evaluacion médica del trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para
cumplir con sus funciones, asi como de ser necesario, solicitar el examen médico
ocupacional vigente.

La CONTRATISTA deberd presentar Certificados de Exdmenes Médicos de ingreso de
acuerdo a los siguientes perfiles:

La CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de
Aptitud Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a) Examenes Complementarios Generales

e Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de

plaguetas).

e Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total y
triglicéridos).
Grupo y factor sanguineo.
Examen completo de orina.
Electro cardiograma basal.
Odontograma.
Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y
apreciacion de colores.

b) Exdmenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

Audiometria

Espirometria

Radiografia de Torax

Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal (IMC)

mayor igual a 35 (Obesidad tipo 1) o EKG con alteraciones.

Exadmenes toxicoldgicos en funcién al riesgo identificado.

¢ Evaluacion psicocensomeétrica y toxicolégica en orina (Marihuana, cocaina y alcohol)
para conductores.
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e Examen psicolégico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia
a la altura para trabajos en altura y espacios confinados.

e Parasitologico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y KOH en
ufias, para manipuladores de alimentos.

e Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

c) Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de
exposicion o segun protocolo establecido por contratistas.

El CONTRATISTA debe practicar exdmenes médicos antes, durante y al término de la
relacion laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus
labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-
2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios de
Salud Acreditados por la Direccidn de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESASs o
GERESAs.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera
firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera tener
el visto de revision del Médico Ocupacional de la CONTRATISTA, asi mismo especificara si
cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para Contratistas segun
Protocolo Petropert - SRTAL".

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

25.

26.

La CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783 y al Articulo
38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, la CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la
eleccién de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 30°
de la Ley N° 29783 y al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

La CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificacién o un distintivo especial visible, que acredite su condicion.

GESTION DE RESIDUOS

27.

La CONTRATISTA debe gestionar los residuos sélidos generados a consecuencia de sus
actividades, de acuerdo al Manual “Gestion Integral de Residuos Solidos” y a los
procedimientos establecidos en PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Al termino de
sus trabajos del dia toda el area de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando los
residuos que han sido generados, los cilindros para la segregacién no deben estar
sobrellenados.

Nota: La contratista deberd colocar en contenedores especificos los materiales segun su
clasificacion, la disposicidn final depende del tipo de residuo, para material clasificado como
peligroso Petroperu tendra contratada una empresa especializada. Los detalles del tratamiento de
residuos lo pueden verificar en el numeral 11.1 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y

Proteccidon Ambiental para Contratistas, que se adjunta.

Nota: Petroperu cuenta con un drea menor con drenajes industriales disponibles, en el caso de
requerir mayor limpieza, los intercambiadores de calor deberan ser trasladados a un taller del
contratista que debera prever las facilidades de manejo de efluentes.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

La CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de
acuerdo a lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a
consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles deben ser retirados por una empresa
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los
certificados de disposicion deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

Nota: Acorde al numeral 28 del Apéndice N°6 de las Condiciones Técnicas, la contratista
debe instalar bafos portatiles de acuerdo a lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones
Sanitarias para Edificaciones” del D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias y asumir
los costos de su mantenimiento.

La CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. asi
lo comunique dentro de las Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el
tratamiento, transporte y/o disposicion final de los residuos sélidos peligrosos y no peligrosos,
generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y el D.S. N°
057-2004-PCM.

El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sdlidos peligrosos debe ser
realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sdlidos (EPS-RS), las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por la autoridad competente
para la prestacién del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos sdlidos con hidrocarburos.

b. Residuos sélidos con productos quimicos.

c. Residuos sdlidos de construccion o demolicion.

d. Residuos de aparatos eléctricos o electrénicos — RAEE.

e. Residuos biocontaminados.

f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

La comercializacion de residuos sélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos

eléctricos y electrénicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora de

Residuos Sdélidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion

vigente por la autoridad competente para la prestacién del servicio.

La CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer

adecuadamente sus residuos sélidos:

a. Instalar contenedores de residuos sélidos para segregacion, debidamente rotulados y en
buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregacion de Residuos de
acuerdo al Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos solidos y sus
alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos
para proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos sélidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestién Integral de Residuos Sélidos
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del Manifiesto de Residuos Sélidos.

La CONTRATISTA debe registrar los volumenes de residuos solidos peligrosos y no

peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos
Sélidos” y reportar esta informacién al Administrador de Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS
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34.

35.

36.

La CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad
del Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos
Quimicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y
disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

La CONTRATISTA deberéa presentar los siguientes documentos antes de iniciar el Servicio

u Obra:

a. Relacién de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.

b. Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.

Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado
y caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacion, almacenamiento,
montaje, otros del referido producto. Ademas, el fabricante o proveedor debe proporcionar
las respectivas Hojas de Seguridad del Material - MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo
y Almacenamiento de Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

37.

La CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de Permisos
de Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante y después de
las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

USO DE VEHICULOS

38.

39.

40.

41.

La CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra,
utilice vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa
vigente en la materia, asi como los procedimientos internos de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente

informacion:

a. Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

b. Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

c. Inspeccién Técnica Vehicular vigente.

d. Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser
necesario).

e. Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

Los vehiculos livianos de la CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de
seguridad minimo para el transito:

— Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).
— Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

— Limpiaparabrisas operativo.

— Alarma de retroceso.

— Extintor contraincendio.

— Botiquin de primeros auxilios.

— Triangulos de seguridad o conos (2).

— Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

— Cable de remolque.

La CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:
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a. No utilizar equipos de comunicacién durante la conduccion de cualquier equipo mavil,
hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

b. Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancio o
somnolencia o mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de conducir
con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacion cuando el
vehiculo esta detenido o estacionado en un area segura. Regule su velocidad de acuerdo
a las circunstancias: condiciones del camino, transito, visibilidad y condiciones del
tiempo.

c. Esta prohibido adelantar a otros vehiculos.

d. Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presién de aire de las
04 llantas, Verificacion de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, Llanta
de repuesto, timén, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.

e. La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa
debera ser de 25 Km/h.

f. Eluso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacién de vehiculos.

g. Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo estacionamiento
de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe ser estacionado con todas
las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, ventanas cerradas y
enganchado en primera).

h. Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al nimero de
asientos sefialado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

i. No se permitira el ingreso de vehiculos a gasolina en las areas o ambientes donde puede
existir presencia de gases o vapores inflamables.

j.  Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camion o vehiculo, debe tener
en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dia; en la noche luces de peligro.

k. Encaso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a las
unidades de emergencia.

I.  Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.

m. Esté restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

n. Estéa prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial
es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto.

0. No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

p. Se debe tomar accién inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre en
el vehiculo.

g. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

r. En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser reportado
de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.

s. Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

t. Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden
cometer otras personas.



