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PROYECTQ: REEMPLAZO DE LINEAS SUBMARINAS ¥ DEL AMARRADERO REFINERIA TALARA

1.0 INTRODUCCION.

El presente documento describe la arquitectura a usar para el sistema de
adquisicién de datos, control y supervision (SCADA) para el control y monitoreo
de presiones, flujos, temperaturas valvulas motorizadas, nivel en tanque y bomba
de agua de desplazamiento.

Se definen [as caracteristicas de las pantallas a emplearse para la visualizacion de
los procesos, asi como las interfaces para la navegacion y generacidn de reportes
de alarmas y graficas historicas de las variables analogas como nivel, temperatura,
presion, flujo, posicién de actuador, torque de actuador, entre otros.

2.0 ARQUITECTURA DE LA COMUNICACION.

Se implementard la siguiente arquitectura para el sistema SCADA:

El sistema de comunicacion tiene como funcidn recoger la informacion del estado
de las vélvulas motorizadas, los nuevos instrumentos de campo que serdn
ubicados cerca al patio de maniobras, el sistema de arranque/parada de las bombas
de agua y el Sistema de deteccién de Derrame de Hidrocarburos en el Mar. Todas
estas sefiales seran monitoreadas desde un sistema SCADA en una estacidn de
trabajo que cuenta a su vez con un servidor OPC dedicado a él, ubicado en la
CBS. Asimismo el sisteima SCADA podrd controlar la apertura y cierre de las
valvulas motorizadas ubicadas en campo y el arranque/parada de las 3 bombas del
sostema de agua.

Se ha proyectado dos redes de comunicacién: una para valvulas motorizadas y
otra para los instrumentos, arrancadores suaves de las bombas de agua y el
Sistema de deteccion de Fugas de Hidrocarburos en el Mar. La red de
comunicacion para ef monitoreo y control de las vélvulas motorizadas reportard
todas las sefiales disponibles de las vdlvulas motorizadas a través de una Estacion
Maestra ubicada en CEC-TKs. Dicha estacion maestra transmite y recibe las
seflales de las vidlvulas motorizadas al servidor OPC a través del protocolo
Modbus TCP/IP, seguidamente el servidor OPC publica las sefiales para el control
y monitoreo en el SCADA. En enlace entre protocolo Modbus TCP/IP y QPC serd
a través del software del Sisterna Scada,

La segunda red la compone principalmente el arranque suave para las bombas del
tanque de agua, una unidad remota de sefiales de entrada y salida I/0O ubicados en
la neva SE del patio de maniobras, ademds un controlador ubicado en CEC-TKs,

Esta unidad remota 1/0 recibe las seflales digitales y analogicas de los
interruptores de nivel bajo, nivel alto y alto/alto, transmisor de nivel y presion del
tanque de agua ubjcado cercano a la Casa de Bombas N° 5, ademas recibe las

PROYECTISTA: CSL - Pégina 58-



w&‘rﬁmﬁsﬁmg & CONSORCIO

PROYECTISTA: CSL

entradas/salidas para el monitoreo y control del arrancador suave de las bombas.
Esta unidad remota I/O contard con un modulo de comunicacién para comunicarse
a través de éste protocolo con el controlador ubicado en la Sala de Control CEC-
TKs. La red tendrd una longitud aproximada de | Km.

El controlador ubicado en CEC-TKs aparte de recibir las sefiales de la unidad
remota I/0, recibe las entradas digitales y analégicas del Sistema de Deteccion de
Derrame de hidrocarburos en el mar, los medidores de interfase, transmisores de
presion, detectores de chancho, que se ubicarin en el manifold, Estas sefiales
ilegan al controlador por cableado duro.

El servidor a través de protocolo OPC Ethernet adquicre todas las sefiales de
control ¥y monitoreo concentradas en el controlador para compartirias con e
Sistema Scada iguaimente por protocolo OPC Ethernet.

El servidor ubicado en la Sala de Control CEC-PM es que concentra todas las
sefiales de Ias 2 redes principales, red de actuadores y la red del controlador. El
servidor almacena estas variables y las comparte via OPC con la Workstation y
otras computadoras que integran la red del sistema.

EI' SCADA que corre en la Workstation mostraré en tiempo real el estado de estas
variables y generard reporte de tas mismas.

2.1 Caracteristicas del servidor:

¢ Marca, modelo > Dell PowerEdge 2900 111

¢ Chasis - Rack

s Power supply - Redundante

¢ Procesador -> Quad Core Intel Xeon E5405

» Segundo procesador -> Quad Core Intel Xeon E5405

¢ Memoria RAM - 4GB

« Disco duro > 73GB x8 (RAID 5)

¢ Tarjeta de video > Integrada

» Tarjeta de red > Dual integrada

s Quemadora > DVD-RW

* Teclado, mouse > UUSB

* Monitor - 17 LCD

¢ Sistema operative  -> Windows Server 2003 R2, Standar
Edition SP2 5 CALs

* Antivirus > Kaspersky Anti-Virus 7.0

2.2 Caracteristicas del Workstation;

s Marca, modelo - PC Industrial
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¢ Memoria RAM -> 2GB

¢ Disco duro -> 250GB

* Tarjeta de video -> 256MB

¢ Tarjeta de red -> Integrada

¢ Disquetera > 3,57 1,44MB

* Quemadora > 48X/32X CD-RW/DVD

» Teclado, mouse = PS/2

« Monitor -> LCD 21*

« Sistema operativo  -> Windows XP Professional SP3 Inglés
¢ Office > Word, Excel y Outlook 2007
s Antivirus - Kaspersky Anti-Virus 7.0

3.0 CARACTERISTICAS DEL SCADA.

» Las pantalias seran disefiadas para una resolucion de 1600x1200.

¢ El inicio del SCADA debe de ser automatico. Desde que se enciende la
estacion de trabajo se deberd cargar el o los software que hardn posible la
ejecucion del SCADA sin intervencion alguna del operador.

* Una vez iniciado el SCADA no se podra cambiar a otro programa, este ha de
estar siempre visible,

» Habré 6 cuentas de operador con su usuario y contrasefia

¢ Solo si un usuario se registra se tendra acceso a todas las pantallas,

* Si ningln usuario ingresa, solo se tendrd acceso a la pantalla principal donde se
tiene las principales variables que involucran el proceso. Desde esta pantalla
solo se realiza monitoreo, mas no control.

» Seregistrard el ingreso y salida de cada operador.

¢ La navegacion por las distintas pantallas de procesos se ejecutara desde una
barra de mentL. _

» Todo control que se vaya a realizar desde el SCADA requerird de una ventana
de confirmacién donde se pregunte al operador si estd seguro de realizar tal
accion.

* Para los indicadores de las variables discretas el color gris se empleara para
representar el estado OFF, verde para ON y rojo para las alarmas.

» Cualquier alarma o falla de algiin equipo y/o sistema hard emerger una ventana
pop-up en la parte central de la pantalla con un mensaje alusivo a estas
condiciones. El formato del mensaje debe ser capaz de Hamar la atencién del
operador.

* Se tendra la opcidn de generar reportes o bisqueda de alarmas y fallas de
acuerdo a criterios por fecha de inicio y fin, equipo, zona al cual pertenecen,
prioridad, estado (activas, concluidas). Este reporte deberd ser visualizado
dentro del SCADA y tendrd la opcidén de guardarse a una memoria USB,
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directorio local y de red, e imprimir. El formato empleado deberd ser
compatible con Microsoft Excel 2007,

¢ Para las variables andlogas se tendran graficas gque manifiesten su tendencia en
tiempo real y historico, para este tltimo se debera tener controles intuitivos que
faciliten al operador para la navegacidn y visualizacion del estado de la
variable desde la puesta en marcha del proyecto hasta la actualidad. Se tendra
la opcion de exportar la grafica que el operador visualice a una memoria USB,
directorio local y de red, e imprimir.

» Para salir o minimizar el SCADA se requerivd de una contrasefia especial y
solo podra efectuarse si un usuario ha sido registrado.

REQUERIMIENTOS,

Por o expuesto en el punto anterior, se ha de seleccionar un software SCADA
poderoso y sofisticado, facil de usar para el usuario final, abierto para la
integracion de la mayoria de protocolos usados en los sistemas y/o equipos para fa
industria del petrdleo y gas. De este modo propenemos el Software Wonderware
el cual dispone de un conjunto de herramientas que lo sitGa como el HMI
preferido del mundo y utilizado en mds de un tercio de las plantas del mundo, en
pricticamente cada pais e industria.

E{ conjunto de herramientas a adquirir son:

Software SCADA : Wonderware Intouch 10,0

Software SQL : Historian 9.0

Software reportes : Active factory

Licencia de tags : Cada uno del software antes mencionado

debe ser capaz de manejar 3000
variables entre discretas y andlogas.

En el siguiente punto se explican las bondades de cada una de estas herramientas.

BONDADES DE LOS PRODUCTOS WONDERWARE,

4.1 Wonderware InTouch 10.0.

El software InTouch 10.0 es un HMI abierto y extensible con capacidades
graficas de punta que proveen un poder y flexibilidad increibles para el
disefio de aplicaciones con conectividad al mas amplio rango de sistemas y
dispositivos de automatizacidon de la industria.
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Establecide como el HMI preferido del mundo y utilizado en mas de un
tercio de las plantas del mundo, en practicamente cada pais e industria.

4.2 Historian 9.0 (IndustrialSQL Server),

El Servidor Industrial SQL® es una extension del Microsoft SQL Server®
y maximiza su abertura, flexibilidad y potencia. Se puede usar como un
‘historiador de planta’ para rpidamente acceder a datos referentes tanto a
tiempo real como a cualquier determinado momento del pasado.

Este software permitird almacenar las tendencias de todas las variables del
sistema para luego mostrarlas cuando estas sean solicitadas. Para llevar a
cabo lo altimo, se hace uso del Active Factory, software que se explica a
continuacion,

4.3 Active Factory,

ActiveFactory se compone de un sofisticado y completo conjunto de
herramientas de analisis de planta, tarto a tiempo real come histérica, que
se integran perfectamente con las aplicaciones industriales basadas en la
tecnologia web mas avanzada actualmente y con Microsoft Office.

Por otra parte los informes y presentacion de datos en graficos se
encuentran  ampliamente cubiertos gracias a la integracion con
IndustrialSQL  Server, basado en la tecnologia SQL de Microsofi, y
permiten al personal de planta una identificacion y respuesta répida a
problemas ocurridos a fin de minimizar los costes de proceso. La
confeccion y publicacion de informes se ha simplificado al maximo a través
de utilidades como ActiveFactory SQL Query, Word, Excel y las
herramientas web mds avanzadas, consiguiendo una reduccion drastica en
el tiempo de desarrolio y una facilidad de publicacion en web, ya sea via
Intranet o Internet, para que los datos lleguen a todos los clientes en el
formato adecuado y en el momento justo, llegando a un dptimo nivel de
eficacia.
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Clienfe : PETROPERU - Refineria Talara 2

SCADA CONTRACT [DATE SHEET 2 OF 2 3

N° | By Date Revision SPEC. N° REV. 4
A CS|{28/05/2009] 28/05/2008 [REQ, -P.O, DT-003--DS-CC-02 A T

By Chk'd Appr.! Date 6
7]

GENERAL 8§

1 {TAG Number g
2 {Service Software de desarrolic y HMI 10
3 {Ubicacion A instatarse en la estacion de trabajo CBS-WS-0t 13
4 12
o E_l sc‘)ftware recoge, procesa y 55 El software SCADA debe ser 13
6 Arquitectura distribuye datos en tiempo 56 capaz de correr en Windows XP || 14
7 Cliente/Servidor Escabilidad para futuras 57 | & [Sistema Operativo Professional SP3 o Windows 15
8 ampliaciones. 58 g .Sen"er 2003 R2 SP2 versidnen [1 1
g Ambiente de desarrollo 55 | inglés. 17
10 Asitentes integrados para un 60 E Scporte para Micresoft SQL 18
1 rapido desarrollo ¥ despliegue. | 61 ﬁ Sewvidor SQL 2000/2005 server. Express o 19
12 Editor de scripst para 62 % version licensiada. 20
13 e.xtender, personalizar y 63 | © Los reportes podran ser 21
14 eje(,:u!ar numerosos - 64 8 " guardados en formatos 22
15 ) parametros como condiciones 65 Integracion compatibles con Microsoft Excel || 23

Desarrollo y Despliegue de proceso, cambio de datos, PDF.

16 eventos de aplicacidn, eventos 66 ° 24
17 de ventanas, cormbinaciones 67 Seriat y Ethernet, RTWASCII, 25
18 de teclado, eventos ActiveX, 68 Master/Slave, Function Codes [ 26
19 antre olros. 69 | n [MODBUS 01,02, 03, 04, 05 y 06, 27
20 Soporte para controles 70 ﬁ Tamano de registros desde 4 a | 28
21 Refarencias cruzadas y 71 E 6 digltos. 29
22 navegador para tags. 72 | B Sopaorte para drivers OPC de a0
23 . Basado en Windows XP/2003 | 73 OoFC terceros a través del puerto 3
24 g server, 74 serial y ethernet. 12
25 E SQLOBOC AP para una facil | 75 a3
26 ﬁ integracion con bases de 76 14
27 5 Visualizacién de procesos 77 m 35
28 5 Supervisién y control (SCADA)| 78 5 . 36
29 | = Posibiidad de implementar 79| % E! software SCADA debera ser cap.az ‘_je cofrer a7
30 5 logica de control 0 w perfectar:ngnte en un.a PC con las siguientes 38
1 E Seguridad configurada y a1 & caractesisticas: Pentium Quad Care Intel Xeon Processor 39

8 t . < E5405 {2,00GHz, 2X6M L2, 1333), 2GB RAM y 250G8

32 sincionizada con Windows 82 z Disco Dura. A0
33 XP/2003 server. g3 | 2 41
34 Tendencias historicas en 84 § 42
35 liempo real. 85 43
36 Funcionalidad Generacion de reportes, 86 44
a7 Gestion de alarmas. 87 Niimero de variables a 5000 45
38 Alto desempeiic bajo unared | 88 Nimero de variables L. 46

. {limitado

19 de computadoras. 89 virtuales a emplear 47
40 Graphical development a0 Licencia Desarrollador Si 48
41 Controles ActiveX para ) Nde licencias de 1 49
42 conectividad con bases de 92 |, [desarroliador 50
43 datos, 93 '@ Licencia Visualizacion Si 51
44 Soporie OBOC, 94 | ¥ [Fde ticencias de ] 52
43 Time and event scheduling, 95 | = |visualizacion 53
46 Historical coliection and 96 54
47 Soporte OPC (OLE for 97 55
48 Process Cantrat) 9B 56
49 Soporte para trabajar conuna | 98 57
50 resolucion de 1600x1200 100 58
51 " (1) Fabricante o desarraltador Wonderware o equivalente 59
52 a 60
53 g 61
54 62
(NIA)} | No apiica 63
64

65
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HOJA DE DATOS Revision
PETROPERL] W -
O e 4 ESTACION DE TRABAJD Numero Fecha F’aglne
A 10/06/2009 23

Proyecto: Reemplazo de Lineas Submarinas y Terminal Multibovas 1
Cliente : PETROPERU - Refineria Talara 2
WORKSTATION CONTRACT [DATE SHEET 2 OF 3 3

N°® { By Date Revision SPEC. N* REV. 4
A | csL |oosizoos| oonsoos  [REQ. - P.O. DT-003-+-DS-CC-01 A 5|
By Chi'd Appr. [ Date 6
T

GENERAL 8
1 ITAG Number CB5-WS.01 9
2 [Service HMI de Contro] y Monitoreo Total del Sistema de Desplazamiento 10
3 [Ubicacion Sala de Control Casa de Bombas N° 5 11
4 ] 12
5 Chasis Mini-tower 55 E‘mrada 110/220 VAC 13
6 56 Tipo ATX 14
7 Quad Core intel Xeon 57 15
8 Procesador Processor £5405 (2,00GHz, 58 | % 16
g 2X6M L2, 1333) 50 | & 17
10 2do, Procesador None 60 | & 18
B 2GB, DDR2 SDRAM FBD 61 Fu 19
2 ﬁ Memoria Memory, 667MHz, ECC (4 62 | = 20
134 & DIMMS) 83 | & 21
14 Configuracion de disco C1All SATA drives, Non-RAID, | 64 22
15 duro 1 drive total configuration 65 23
16 250GB SATA 3,0Gbfs, 7200 86 24
17 Disco duro RPM con 8MB DataBurst 67 Mouse Pad Si 25
13 Cache 68 26
19 2do. Disco duro No 69 27
20 Jer. Disco duro No 70 | e 28
21 Tarjeta de video 256MB PCle x.16 nVidia NVS 7 g 29
22 280, Dual Monitor DVI Capable] 72 | © 30
23 Lootora 48X/32X CD-RW/DVD Combo | 73 % 3
24 Drive 74 1 O 32
25 Tarjeta de sonido Integrada 75 < 33
26 || < [Madem No 76 34
27 g Puertas USH 2.0 4 77 35
28 E Puaros Ethernet Minimo 1 78 36
29 g Wireless No 79 37
30 § o Mouse USB, 2 botones con scrolt 80 38
31 81 39
12 | Teclada USE 82 40
43 Disquetera 3.5" 1,44MB 83 41
34 Monitor 20" Flat Panel, altura 84 42
35 graduable, VGA/DVI 85 43
38 s " Windows XP Professicnat SP3 | 86 44

Sistema operativo I I )
37 version en inglés 32bit 37 45
38 Software de Microsoft Office 2007 Basicoy | 88 48
35 productividad Adobe Acrobat 9.0 STD 89 47
40 - Kaspersky Antivirus Gltima 90 48
Antivirus -

41 || w version 91 49
42 9(: Software de grabacién Nerc 9 92 50
3 F 93 51
44 ‘5 94 52
45 || # a5 53
48 96 54
47 97 55
48 98 56
49 99 57
50 . 100 58
5t " {1) Fabricante DELL o equivalente 59
52 W 60
53 g 61
54 62
(NA) : No aplica 63
64
65
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Proyecto: Reemplazo de Lineas Submarinas y Terminal Multiboyas 1
CHente PETROPERU - Refineria Talara 2
SERVIDOR CONTRACT |DATE SHEET 3 OF 3 3

N° | By Date Revision 20/04/2009 SPEC. N° REV. 4
A | CSL | 28/05/2009 28/05/2009 |REQ, - PO, DT-003-1-DS-CC-01 A 5
By Chk'd Appr.f Date §]

7

GENERAL 8
1 |TAG Number CB5-SRV.01 9
2 |Senvice Concentrador Integral de las sefales del Sistema de Desplazamiento 10
3 [Ubicacian Sala de Control Casa de Bombas N° 5 11
4 12
5 Chasis Rack Chasis con deslizador 55 Tarjeta de video infegrado 13
[ universal 56 Tarjeta de sonido integrado 14
7 Quad Core Intel Xeon E5408, { 57 Lectora DVD-RW, SATA 15
8 Procesadeor 2X6MB Cache, 2,0GHz, 58 Floppy Drive No 16
g 1333MHz FSSB 59 Madem No 17
10 Quad Core Intel Xeon £5405, | B0 USB 2.0 ports Minimo 4 18
" Procesador adicionat 2x6MB Cache, 2,0GHz, 61| o 19
2 | 1333MHz FSSB 62 % Puero Ethernet Duat 20
13 Memoria 4GB 667MHz (4x1GB), Single | 63 g ‘ 21
14 Ranked DIMMs 64 | Z [Wireless No 22
15 Configuracidn de disco Integrated SASISATARAID S, | 65 | ™ 23
Py duro 4 PEFS{;C 6/t Integrated 66 Mause USB, 2 botones con scroll ”
17 Controlador primario PERC 6/i Integrated Controller | 67 Keyboard UsB 25
18 Card 68 Monitor 17" LCD 26
19 73GB 15K RPM Serial-Attach | 69 27
20 Disco dure primario SCS813Gbps 3,5.in HotPlug 70 28
21 Hard Drive 71 29
22 1w 73GB 15K RPM Serial-Attach | 72 Windows Server 2003 R2, 30
23 2 2do. Disco duro SCSE 3Gbps 3,5.in HotPiug 73 Sistema operativo Standard Edition with SP2, 5 31
94 | O Hard Drive 74 CALs 32
25 73GB 15K RPM Serial-Attach | 79 Antivirus Kaspersky Antivirus fast version || 33
26 3er. Disco duro 5CSI 3Gbps 3,5.in HotPlug 76 Software de grabacion Nero 9 34
27 Hard Drive 77 35
28 73GB 15K RPM Serial-Attach | /8 | & 36
29 #o. Disco duro SCSI 3Gbps 3,5.n HotPlug | 79 g 37
30 Hard Drive 80 | T 38
31 | 73GB 15K RPM Serial-Attach | 81 | 3 39
32 5to. Disco durg 8CsS1 3Ghps 3,5.in HotPlug 82 40
33 | Hard Drive 83 41
34 73GB 15K RPM Serial-Attach | 84 42
35 6lo. Disco duro SCSI 3Gbps 3,5.in HotPlug 85 43
36 Hard Drive 86 44
37 73GB 15K RPM Serial-Attach | 87 45
38 7mo. Disco duro SCS! 3Gbps 3,5.in HotPlug 88 Mouse Pad Si 46
39 Hard Drive 89 Bezel Bezel para configuracion Rack 47
40 73GB 15K RPFM Seral-Attach | 90 . . Cable de alimentacion NEMA 5- [i 48
T 8vo. Disca duro SCS1 3Gbps 3,5.n HotPlug o1 Cables de alimenltacién 15P to C14, 15 amp. e
42 Hard Drive gz | & 50
43 Entrada 110/220 VAC 93 | & 51
44 | % |[Tipo ATX, Redundante con cable Y | 94 % 52
45 | & 95 | © 53
%] 7 9% | 2 54
47 ﬁ 97 55
48 | = a8 56
49 | & 49 57
50 100 58
51 o (1) Fabricante DELL o equivalente 59
52 u 80
53 % 61
54 62
(NA) : No aplica 63
64
65




PETROBERL]

SWITCH ETHERNET

Revisidén

DT-003--DS-CC-03

Numero

A

Fecha

15/06/2009

Pagina

12,

Proyecto

Reemplazo de Lineas Submarinas y Terminal Multiboyas

Cliente

PETROPERWU - Refineria Talara

HOJA DE DATOS

SWITCH ETHERNET

RIS N L S I N e E S I R R Y A S e P e S ) B
Slolaiela|r2ioin|Sic|e|cidiofo| s w2 |Q & | NS | L] R ] -

o
]

[+
—

[
Rl

(98]
o

(<]
=

[
o

(o)
(=2

w
-~

w
[+

)
@0

=
(=]

P
—_

.
e

'
[F4]

Y
=Y

By
[4;

iy
o]

N
=J

B
=]

~
w

[#2]
[=]

4]
—

5]
M

n
(&)

o
N

[4)]
(&)

o
[=2]

an
-

wn
]

w
[I=)

)]
<

2]
iy

o
n

o
Q

15/06/2009

Para aprobacion

JGQ

NGS

CSL

[2)]
£

REV.

FECHA

DESCRIPCION

REALIZO

REVISQ

APROBO

[+3]
(&)




HOJA DE DATOS

Revisién
PETROPERL W& i
Il SWITCH ETHERNET Numero Focha Pagin
A 15/06/2009 22, al
Proyecto: Reemplazo de Lineas Submarinas y Terminal Multiboyas 1
Cliente PETROPERU - Refineria Talara 2
SWITCH ETHERNET ADMINISTRABLE CONTRACT [DATE SHEET 2 OF 2 3
N° | By Date Revision SPEC, N° REV. 4
A | C5L | 28/05/2009 28/05/2009 [REQ. - P.O. DT-003-1-DS-CC-03 A _”5"—
By Chk'd Appr. ! Date | 6 |
7
GENERAL 8
1 |TAG Number SWT- SWT-2 9
2 [Service Interfase Ethernel-Fibra Optica Inferfase Ethernet-Fibra Optica 16
3 |Ubicacion Sala de Control CBS Sala actual de lanques 11
4 12
5 N°de puertos 4 RJ45 55 | w [N°de puertos 2 SC muiti-modo 13
6 E Tipo de conexidn RJ45 56 2 Tipo de conexion SC-DUPLEX 14
7 % Transmisién fisica Cabre 57 | & |Lengitud de transmision 11000 m {fibra de vidrio con F-G || 15
8 E Velocidad de transmision |  10/100 Mbits/s 55 | W 62,5/125 0,7 dB/Km. F1000} 16
9 | W |Tipo de switch ADMINISTRABLE 59 | = 6400 m {fibra de vidrio con F-G {17
109 60 | 2 50/125 0,7 dB/Km, F1200} 18
R 61 ] & 3000 m (fibra de vidria con F-G [{19
2 5 62 | 62,5/125 2,6 dB/Km. F600) 20
13 E_: 63 E 2800 m (fibra de vidrio con F-G  |{ 21
14| 64 | ™ 50/125 1,6 dB/Km. FBAO}) 22
15 . 65 Longitud max de 100 m 23
16 Almacenamiento y envio de 66 conductor (par trenzado) 74
17 gatﬁzgg;?gm:epa IEEESB02.3 &7 E 25
18 - . Protocolo TCPIP, BootP, il 2
19 Funcionalidad bésica , 69 | = 27
espejeado de puertos,
20 servidor web integrado, filtro 70 ?c 28
21 % raulticasting, IGMP snooping, 7t | o 29
22 | & Rapid Spanning Tree (RSTP) | 72 | 3 30
3| = 73| E 31
24 | T Navegadores Internet Explorer 7 or superior | 74 E 32
25 Integridad y diagnestico LEDs: E_ENK_. full-du;?[ex y 75 § a3
26 fuente de alimentacitn 7% | o 34
27 7| E 35
28 78 | B 36
29 79 37
30 80 38
3t Fuente de alimentacion 24 VDC 21 G . IP2Q in acc. with DIN 40050/EC [{ 39
. -‘-2~—~ ) ) & rado de proteccién 60529 40
et Rizado residual 3,6 Vpp
33 83 Temperatura {operacién) | -40C...70C 41
34 Rango de alimentacion 18,5 VDC - 30,5 VDC B4 42
35 (;olnsumo de corriente 400 mA (@ Us = 24 VOC) 85 Temperature! 40C . 85C 43
36 tipico a6 {almacenamiento) 44
37 87 Humedad permisible ) 45
8 § 8 ,“‘_: (operaciénF)J 30 % ... 95 % {non-condensing) 6
39 | ¥ 89 | £ {Compatibitidad Conforme con la directica EMC || 47
40 g 90 | + |Electromagnética 89/336/EEC 48
41 : 91 % Emisién de interferencia &N 61000-6-3/-4 49
42 & 92 t.Z'_l linmumdad.a la EN 64000-6-2:2005 - 50
43 a a3 | ¢ |interferencia 51
44 94 52
45 95 53
48 96 54
47 97 55
48 98 56
49 99 57
50 100 58
51 " (1) Fabricante Phoenix Contact o equivatente 59
52 E 60
53 g 61
54 62
(NA) 1 No aplica 63
64
65




