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INSTALACION DE TUBERIAS 
SUBMARINAS 
MOVLIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS

Vehículos para el transporte (de 
personas, herramientas , equipos y  
maquinarias).

● X X Choque entre unidades. Explosión. RGC-1 x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Establecer guia ante una explosión.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Vehículos para el transporte (de 
personas, herramientas , equipos y  
maquinarias).

● X X Choque entre unidades. Incendio. RGC-1 x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Establecer guía ante Incendio.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Vehículos para el transporte (de 
personas, herramientas , equipos y  
maquinarias).

● X Choque entre unidades.
Aplastamiento por caída 
de equipos.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Inspección :
Inspección de eslingas ( Cumplir con Norma ASME/ANSI B.30.9).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Vehículos para el transporte (de 
personas, herramientas , equipos y  
maquinarias).

● X Unidad Descontrolada
 ( Alta velocidad)

Atropello. RGC-1 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

herramientas manuales y  eléctricas. ● X Caída de herramientas . Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Las herramientas serán transportadas en camiones.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Medidas
(▲)

Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

N.A. : No aplica.
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Medidas
(▲)

Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

herramientas manuales y  eléctricas. ● ● X Caída de herramientas . Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Las herramientas serán transportadas en camiones.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

herramientas manuales y  eléctricas. ● ● X Desorden de herramientas. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Establecer Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Las herramientas serán transportadas en camiones.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

herramientas manuales y  eléctricas. ● ● X Desorden de herramientas. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Establecer Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Las herramientas serán transportadas en camiones.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Transporte de tuberías , mangueras con 
grúa, eslingas, grilletes. ● X Caída de material por rotura 

de eslinga, grilletes.
Chancaduras. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
Inspección :
Inspección de eslingas ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción. Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Ganchos( Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Transporte de tuberías , mangueras con 
grúa, eslingas, grilletes. ● X Caída de material por rotura 

de eslinga, grilletes.
Aplastamiento. RGC-1 x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
Inspección :
Inspección de eslingas ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Ganchos(Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Movilizacion y  desmovilización de equipos. 

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Transporte de tuberías , mangueras con 
grúa, eslingas, grilletes. ● X Grúa. Volcadura. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
No levantar mas de lo permitido , levantar solo lo indicado en tabla de carga.
Las operaciones de izar se suspenderán cuando se presenten v ientos
superiores a 80 Km/h.
Inspección :
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Inspección de terreno.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Transporte de tuberías , mangueras con 
grúa, eslingas, grilletes. ● X Grúa. Incendio. RGC-1 x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
No levantar mas de lo permitido , levantar solo lo indicado en tabla de carga.
Las grúas deberán contar con un extintor contra incendios PQS ABC de 9Kg.
como mínimo. El extintor estará instalado en un lugar de fácil acceso. ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Inspección de terreno.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
El color del chaleco reflectivo del rigger deberá distinguirse de los chalecos del
resto de trabajadores para ser fácilmente identificado por el operador de la grúa( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Transporte de tuberías , mangueras con 
grúa, eslingas, grilletes. ● X Grúa. Contacto eléctrico RGC-2 x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
Mantener distancia de acercamiento con líneas eléctricas( 3m hasta 66 Kv  , 5m más de 66 Kv ).                          
Inspección :
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Inspección de terreno.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Transporte de tuberías , mangueras con 
grúa, eslingas, grilletes. ● X Grúa. Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Establecer Plan de Movilización y  Desmovilización.
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
No levantar mas de lo permitido , levantar solo lo indicado en tabla de carga.
Inspección :
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Inspección de terreno.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

INSTALACIONES PROVISIONALES

Reja de metal, tornillos, 
desentornillador,bisagras. ● ● X Colocación de Cerco 

perimétrico.
Caída al m ismo  nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Evaluación del riesgo
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Reja de metal, tornillos, 
desentornillador,bisagras. ● ● X Colocación de Cerco 

perimétrico.
Golpes . RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Reja de metal, tornillos, 
desentornillador,bisagras. ● ● X Colocación de Cerco 

perimétrico.
Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Reja de metal, tornillos, 
desentornillador,bisagras. ● ● X Colocación de Cerco 

perimétrico.
Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Reja de metal, tornillos, 
desentornillador,bisagras. ● ● X Colocación de Cerco 

perimétrico.
Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Reja de metal, tornillos, 
desentornillador,bisagras. ● ● X Colocación de Cerco 

perimétrico.
Pisadas sobre objetos 

punzantes.
RGC-1 x 1 32 32 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo,  debe estar libre de elementos punzantes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
El personal contara con plantillas de seguridad , dentro de sus botas (ASTM, F 2412 ).
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de placas de 

madera .
Caídas al mismo nivel RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de placas de 

madera .
Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cerco Perimétrico 

N.A. : No aplica.
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Proceso.

Otti
Business  Solutions

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de placas de 

madera .
Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de placas de 

madera .
Sobreesfuerzo. RGC-6 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Clavar madera con ayuda 

del martillo.
Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Clavar madera con ayuda 

del martillo.
Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Proceso.

Otti
Business  Solutions

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Clavar madera con ayuda 

del martillo.
Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Clavar madera con ayuda 

del martillo.
Pisadas sobre objetos 
punzantes.

RGC-1 x 1 32 32 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo,  debe estar libre de elementos punzantes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
El personal contara con plantillas de seguridad , dentro de sus botas (ASTM, F 2412 ).
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Cortar madera con serrucho 

o sierra circular.
Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas , debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Cortar madera con serrucho 

o sierra circular.
Proyección de 
partículas.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Toda herramienta manual o equipo portátil accionado por fuerza motriz debe poseer guardas de seguridad para proteger al trabajador de 
las partes móviles del mismo, y  en la medida de lo posible, de la proyección de partículas que pueda producirse durante su operación 
(Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.305 ).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas , debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.

Instalación de Oficinas , almacén, vestidor.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Cortar madera con serrucho 

o sierra circular.
Emisión de polvo RGC-5 x 16 4 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Toda herramienta manual o equipo portátil accionado por fuerza motriz debe poseer guardas de seguridad para proteger al trabajador de 
las partes móviles del mismo, y  en la medida de lo posible, de la proyección de partículas que pueda producirse durante su operación 
(Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.305 ).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas , debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Cortar madera con serrucho 

o sierra circular.
Ruido. RGC-4 x 16 4 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Toda herramienta manual o equipo portátil accionado por fuerza motriz debe poseer guardas de seguridad para proteger al trabajador de 
las partes móviles del mismo, y  en la medida de lo posible, de la proyección de partículas que pueda producirse durante su operación 
(Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.305 ).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas , debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Cortar madera con serrucho 

o sierra circular.
Contacto eléctrico. RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Toda herramienta manual o equipo portátil accionado por fuerza motriz debe poseer guardas de seguridad para proteger al trabajador de 
las partes móviles del mismo, y  en la medida de lo posible, de la proyección de partículas que pueda producirse durante su operación 
(Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.305 ).
Los equipos portátiles eléctricos deben poseer cables de doble aislamiento de una sola pieza ultraflex ibles, sin empalmes, cortes ni 
rajaduras. Además deberán tener interruptores en buen estado. La dimensión original del cable no debe ser alterada.( Norma G 050 
Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas , debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Rotura de disco de sierra 

circular.
Cortes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los discos para  corte no deben presentar rajaduras o roturas en su superficie. (Norma G 050 Seguridad durante la construcción ).
Si las herramientas eléctricas portátiles se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el 
almacén de la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas , debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de eternit. Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de eternit. Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de eternit. Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Madera, martillo, clavos, serrucho, 
sierra circular manual, eternit. ● ● X Colocación de eternit. Caídas a distinto nivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El
ancho de los tablones será de 25 o 30 cm y su espesor de 5 cm. No se admiten tablas de menor espesor colocadas una sobre otra por 
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Baños Portátiles. ● ● X Colocación de baños 
Portátiles

Caídas al mismo nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Baños Portátiles. ● ● X Colocación de baños 
Portátiles

Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS  ( IPER) FCC-01-02-08 Elaborado Jorge Torres Hernández Fecha : 09/10/09 HSE

1 1 Revisado Jorge Torres Hernández Fecha : 09/10/09 1

PROYECTO: REEMPLAZO  DE LÍNEAS SUBMARINAS Y 
TERMINAL MULTIBOYAS CR 0108 Aprobado Jorge Luis Ottiniano L. Fecha : 09/10/09 SISOMA

Identificación del Proceso. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. CONTROL DE RIESGO

Prevención Protección

Liderazgo Planificación Capacitación Documentación Inspección Mantenimiento Supervisión
Preparación y 
Respuesta a la 

Emergencia

Investigación de 
Incidentes / 
Accidentes

Monitoreo
Equipo de 
Protección 
Colectiva

Equipo de 
Protección 
Personal

Op
er

ac
ió

n.

In
sp

ec
ci

ón
.

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

te
m

po
ra

l.
Tr

an
sp

or
te

.

Ma
nt

en
im

ie
nt

o.

Ge
nt

e

Eq
ui

po

Ma
te

ria
l

Am
bi

en
te

.

Ge
nt

e

Eq
ui

po
Ma

te
ria

l

Am
bi

en
te

Pr
oc

es
o

Fr
ec

ue
nc

ia

Se
ve

rid
ad

VE
P

Po
lít

ic
as

Ob
je

tiv
os

 y
 M

et
as

Or
ga

ni
za

ci
ón

An
ál

is
is

 d
e 

Se
gu

rid
ad

 
pa

ra
 e

l T
ra

ba
jo

Ma
tri

z d
e 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

In
du

cc
ió

n

Ch
ar

la
 T

éc
ni

ca

Ch
ar

la
 d

e 
5 

m
in

,

Pl
an

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os

Fo
rm

at
os

 (P
er

m
is

os
 p

ar
a

Tr
ab

aj
os

 E
sp

ec
ia

le
s)

In
sp

. d
e 

Eq
ui

po
s

In
sp

. d
e 

pa
rte

s 
cr

íti
ca

s.

In
sp

 d
e 

He
rra

m
ie

nt
as

 
Ma

nu
al

es
 y

 d
e 

Po
de

r.

Ma
nt

o.
 d

e 
Eq

ui
po

s

Ma
nt

to
. d

e 
pa

rte
s 

cr
íti

ca
s.

Ma
nt

to
. d

e 
He

rra
m

ie
nt

as
 

Ma
nu

al
es

  y
 d

e 
Po

de
r.

Pe
rm

an
en

te

Pa
rc

ia
l

Si
m

ul
ac

ro
s

In
ci

de
nt

e

Ac
ci

de
nt

e

At
m

ós
fe

ra

Ag
ua

Se
ña

liz
ac

ió
n

Lí
ne

as
 d

e 
Vi

da

EP
P 

St
an

da
rd

EP
P 

Es
pe

ci
al

Medidas
(▲)

Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Baños Portátiles. ● ● X Colocación de baños 
Portátiles

Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Baños Portátiles. ● ● X Colocación de baños 
Portátiles

Chancadoras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Baños Portátiles. ● ● X Colocación de baños 
Portátiles

Sobreesfuerzo. RGC-6 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Baños Portátiles. ● ● X Limpieza de baños portátiles. Caídas al mismo nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Baños Portátiles. ● ● X Limpieza de baños portátiles. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Baños Portátiles. ● ● X Limpieza de baños portátiles. Inhalación de Gases. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspección de  Respirador de media cara  con  filtros para  gases ácidos y  vapores organismos.
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Caídas al mismo  nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Instalación de Baños.

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Chancadoras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Caídas a desnivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un terror o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El
ancho de los tablones será de 25 o 30 cm y su espesor de 5 cm. No se admiten tablas de menor espesor colocadas una sobre otra por 
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N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de cables. Sobreesfuerzo. RGC-6 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Instalación Eléctrica Prov isional.

N.A. : No aplica.
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Evaluación del riesgo
Clasificación Área 
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Sobreesfuerzo. RGC-6 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Colocación de tableros e 

interruptores.
Pisadas sobre objetos 
punzantes.

RGC-1 x 1 32 32 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo,  debe estar libre de elementos punzantes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
El personal contara con plantillas de seguridad , dentro de sus botas (ASTM, F 2412 ).
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Herramientas Manuales. Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Herramientas Manuales. Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cables , tableros , interruptores , 
herramientas manuales. ● ● X Herramientas Manuales. Chancadoras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Colocación de Tubería. Caídas a mismo  nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Colocación de Tubería. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Colocación de Tubería. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Colocación de Tubería. Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Herramientas Manuales. Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Herramientas Manuales. Golpes RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Herramientas Manuales. Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Uso de Herramientas Manuales.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los mangos de madera de las herramientas deberán mantenerse libres de astillas o rajaduras y  mantenerse firmes en la herramienta. 
(OSHA 1926.301 ).
No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni aquellas que no cuenten con la certificación de 
calidad de fabricación.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Si las herramientas manuales  se encuentran en mal estado, se les colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de 
la obra.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Las herramientas manuales  no deben dejarse abandonados en el suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, 
deben guardarse bajo llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad.    
( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Cada herramienta manual  debe tener su propio lugar de almacenamiento.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Herramientas Manuales, debe contar con cinta del mes ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● X Balón de Gas Amago de Incendio. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Almacenamiento y   Manipulacion de Productos  Químicos.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Permiso de trabajo en caliente.
Todos los productos químicos incluyendo hidrocarburos y  sus derivados, deberán contar con una ficha de seguridad del material 
(MSDS).( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Contar con extintor  PQS de 6 Kg. en campo.
Los cilindros de oxígeno y acetileno (o cualquier ox idante y  combustible) se almacenarán a una distancia de 8 m. entre sí. Dentro de 
cada clase de producto, los cilindros llenos estarán separados de los vacíos. Tantos cilindros llenos como vacíos deberán encontrarse 
asegurados.( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Inspección :
Inspección de Productos Químicos.
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, productos químicos, 
herramientas manuales, balón de gas. ● ● X Productos químicos.

Inhalación de Productos 
Químicos.

RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Almacenamiento y   Manipulación de Productos  Químicos.
Procedimiento de uso de  EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Permiso de trabajo en caliente.
Todos los productos químicos incluyendo hidrocarburos y  sus derivados, deberán contar con una ficha de seguridad del material 
(MSDS).( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
Contar con extintor  PQS de 6 Kg. en campo.
Inspección :
Inspección de Productos Químicos.
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

TRABAJOS CIVILES

OBRAS PRELIMINARES 

Instalación Sanitaria  Prov isional.

N.A. : No aplica.
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Escoba, Recogedor. ● X Limpieza. Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Escoba, Recogedor. ● X Limpieza. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Escoba, Recogedor. ● X Limpieza. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Escoba, Recogedor. ● X Limpieza. Inhalación de polvo. RGC-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Teodolito, Tiralíneas, Ocre. ● X Trazo y Replanteo. Inhalación de polvo. RGC-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Teodolito, Tiralíneas, Ocre. ● X Trazo y Replanteo. Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Teodolito, Tiralíneas, Ocre. ● X Trazo y Replanteo. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Trazos , niveles y  replanteo.

Limpieza de terreno.

N.A. : No aplica.
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Teodolito, Tiralíneas, Ocre. ● X Trazo y Replanteo. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Caída a desnivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El
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 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Caída a Nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Resbalones RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Aplastamiento por 
caída  de muros o 
paredes.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

h  d  l  t bl  á d  25  30     d  5  N   d it  t bl  d    l d   b  t   

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Ruido. RGC-4 x 16 4 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Procedimiento de uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

N.A. : No aplica.
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 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Vibración. RGC-4 x 16 4 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Procedimiento de uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Inhalación de 
polvo.

RGC-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Demolición de muro 
ex istente.

Sobresfuerzo. x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Andamios. Caídas a desnivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

h  d  l  t bl  á d  25  30     d  5  N   d it  t bl  d    l d   b  t   

Demolición.

N.A. : No aplica.
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 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Desplome de 
andamio.

Caídas a desnivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

h  d  l  t bl  á d  25  30     d  5  N   d it  t bl  d    l d   b  t   

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Desplome de 
andamio.

Aplastamiento. RGC-1 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

h  d  l  t bl  á d  25  30     d  5  N   d it  t bl  d    l d   b  t   

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Taladro eléctrico. Vibración. RGC-4 x 16 4 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Herramientas manuales y  eléctricas.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Procedimiento de uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 

t t l   d   i t d   bi t   l ú  ti  d  t i l   t i   fi  d  f ilit  l  ifi ió  d   b  t d  

N.A. : No aplica.
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 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Taladro eléctrico. Ruido. RGC-4 x 16 4 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Procedimiento de Herramientas manuales y  eléctricas.
Procedimiento de uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 

t t l   d   i t d   bi t   l ú  ti  d  t i l   t i   fi  d  f ilit  l  ifi ió  d   b  t d  

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Taladro eléctrico. Inhalación de 
polvo.

RGC-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Procedimiento de Herramientas manuales y  eléctricas.
procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Taladro eléctrico. Caída a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Procedimiento de Herramientas manuales y  eléctricas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Inspección de Herramientas Manuales y  Eléctricas.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Taladro eléctrico. Proyección de 
partículas.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Procedimiento de Herramientas manuales y  eléctricas.
Procedimiento de uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 

t t l   d   i t d   bi t   l ú  ti  d  t i l   t i   fi  d  f ilit  l  ifi ió  d   b  t d  

N.A. : No aplica.
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 Andamios, Taladro Eléctrico, Comba. ● ● X Taladro eléctrico.
Contacto 
eléctrico.

RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Demolición.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Procedimiento de Herramientas manuales y  eléctricas.
Procedimiento de uso de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 

t t l   d   i t d   bi t   l ú  ti  d  t i l   t i   fi  d  f ilit  l  ifi ió  d   b  t d  

Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Cargador Frontal 
Impacto del 
Lampón  sobre 
Volquete.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W). 
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● X Cargador Frontal 
Caída a terceros 
de Objetos ( 
Piedras ).

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W)
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

N.A. : No aplica.
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Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Cargador Frontal 
Volcadura por 
sobrecarga en el 
lampón.

RGC-1 x x x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar lampón.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Cargador Frontal Incendio. RGC-1 x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Cargador Frontal Derrame de 
Hidrocarburo.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Contar con Kit antiderrames ( En un Cilindro colocar Pala, Pico, Arena, Trapo Industrial ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● X Cargador Frontal Inhalación de 
Polvo.

RGC-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Regar el área de trabajo  , para ev itar  levantamiento de agua.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Cargador Frontal 
Contacto 
eléctrico.

RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Mantener siempre una adecuada distancia de seguridad a líneas eléctricas aéreas.(3 m. Hasta 66 Kv.       5 m. más de 66 Kv. ).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● X Volquete.
Caída a terceros 
de Objetos       
 ( Piedras ).

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W)
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
No se sobrecargara el volquete.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Volquete. Volcadura por 
sobrecarga.

RGC-1 x x x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
No sobrecargar Volquete.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Eliminación de desmonte.

N.A. : No aplica.
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Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cargador Frontal , Volquete. ● ● X Volquete. Desestabilización 
del vehículo.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
No sobrecargar Volquete.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Volquete. incendio. RGC-1 x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Volquete. Derrame de 
Hidrocarburo.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Contar con Kit antiderrames ( En un Cilindro colocar Pala, Pico, Arena, Trapo Industrial ).

Cargador Frontal , Volquete. ● ● X Volquete. Inhalación de 
Polvo.

RGC-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Regar el área de trabajo  , para ev itar  levantamiento de agua.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Cargador Frontal , Volquete. ● ● ● X Volquete.
Contacto 
eléctrico.

RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Mantener siempre una adecuada distancia de seguridad a líneas eléctricas aéreas.(3 m. Hasta 66 Kv.       5 m. más de 66 Kv. ).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

 MACIZOS DE CONCRETO.

Cemento,Agua,Piedra chancada, 
Arena fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto, utilizando 
mezcladora.

Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cemento,Agua,Piedra chancada,Arena 
fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto,utilizando 
mezcladora.

Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cemento,Agua,Piedra chancada,Arena 
fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto,utilizando 
mezcladora.

Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cemento,Agua,Piedra chancada,Arena 
fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto,utilizando 
mezcladora.

Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cemento,Agua,Piedra chancada,Arena 
fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto,utilizando 
mezcladora.

Inhalación de cemento. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
procedimiento de EPP.
Guía de enfermedades profesionales.
Registro de  enfermedades ocupacionales.(DS009-2005-TR )
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Cemento,Agua,Piedra chancada, 
Arena fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto, utilizando 
mezcladora.

Sobreesfuerzo. RGC-6 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cemento,Agua,Piedra chancada, 
Arena fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto, utilizando 
mezcladora.

Ruido. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Liv iana.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
La mezcladora sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este tipo de máquina.
El operador debe familiarizarse con su manejo antes de usarla por primera vez. Deberá conocer la función de cada interruptor, las 
posibilidades y  limitaciones de la máquina, la forma de parar rápidamente el motor y  la misión de los diferentes dispositivos de seguridad.
No utilizar la mezcladora  a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluv ia, iluminación insuficiente, velocidad elevada del 
v iento, etc.).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cemento,Agua,Piedra chancada, 
Arena fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto, utilizando 
mezcladora.

Incendio. RGC-1 x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Liv iana.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
La mezcladora sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este tipo de máquina.
El operador debe familiarizarse con su manejo antes de usarla por primera vez. Deberá conocer la función de cada interruptor, las 
posibilidades y  limitaciones de la máquina, la forma de parar rápidamente el motor y  la misión de los diferentes dispositivos de seguridad.
No utilizar la mezcladora  a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluv ia, iluminación insuficiente, velocidad elevada del 
v iento, etc.).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Disponer de un extintor de  6 kg. PQS para fuegos ABC.

Cemento,Agua,Piedra chancada, 
Arena fina,Pala,Bugui,Mezcladora de 
Concreto.

● ● X
Fabricación de bases de 
concreto, utilizando 
mezcladora.

Contacto 
eléctrico.

RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Liv iana.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
La mezcladora sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este tipo de máquina.
El operador debe familiarizarse con su manejo antes de usarla por primera vez. Deberá conocer la función de cada interruptor, las 
posibilidades y  limitaciones de la máquina, la forma de parar rápidamente el motor y  la misión de los diferentes dispositivos de seguridad.
No utilizar la mezcladora  a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluv ia, iluminación insuficiente, velocidad elevada del 
v iento, etc.).
No mojar el motor eléctrico de la mezcladora ni manipularlo con las manos mojadas.
Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Disponer de un extintor de  6 kg. PQS para fuegos ABC.

PREFABRICACION DE TUBERIA
CAMA PARA PREFABRICACION DE 
TUBERIA

Fabricación de macizos  de Concreto.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Colocación de sacos de 
arena, para tubería.

Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Colocación de sacos de 
arena, para tubería.

Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Colocación de sacos de 
arena, para tubería.

Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Colocación de sacos de 
arena, para tubería.

Sobreesfuerzo. RGC-6 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de levantamiento de cargas manual.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
N o levantar  mas de 25 Kg. No debe ex igirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible 
de comprometer su salud o su seguridad (RM 375-2008-TR Norma básica de Ergonomía ).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Caída de Tubería. Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Caída de Tubería. Chancaduras. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Colocar de manera correcta los sacos  de arena.
Inspección :
Inspección de  sacos de arena.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Sacos de Polipropileno, Arena ,Tubería. ● ● X Caída de Tubería. Aplastamiento. RGC-1 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

TENDIDO Y SOLDADURA SOBRE CAMA 
DE PREFABRICACION

Cama para Prefabrica de tubería.

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería ,Camión HIAB.Grampa 
alineadora. ● ● ● X Transporte de Tubería con 

Camión HIAB.
Volcadura de Camión 
HIAB.

RGC-1 x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Se contara con  Rigger capacitado para la tarea.
No se debe cargar más de lo que dice la tabla de carga del  HIAB.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Tubería ,Camión HIAB.Grampa 
alineadora. ● ● ● X X Transporte de Tubería con 

Camión HIAB.
Incendio. RGC-1 x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Tubería ,Camión HIAB.Grampa 
alineadora. ● ● ● X Transporte de Tubería con 

Camión HIAB.
Aplastamiento. RGC-1 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
Inspección :
Inspección de eslingas ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Ganchos(Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de HIAB ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería ,Camión HIAB.Grampa 
aliñadora. ● ● X Caída de material. Cortes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
Inspección :
Inspección de eslingas ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción. Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Ganchos( Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería ,Camión HIAB.Grampa 
alineadora. ● ● X Caída de material. Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de elevación de carga.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Grúa.
Contar con Operadores  calificados.
Contar con Rigger calificados.
Inspección :
Inspección de eslingas ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción. Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Ganchos( Norma G 050 Seguridad durante la construcción, Norma ASME/ANSI B.30.9).
Inspección de Grúa ( OSHA 1926.550  Sub parte N).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería.
Proyección de 
partículas.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente.
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 m desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspeccionar  las herramientas eléctricas y  manuales.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería. Humos Metálicos. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientemente de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería. Contacto eléctrico. RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Tendido  de Tubería.

N.A. : No aplica.
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riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería. Chispas. RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería. Ruido. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería. Malas Posturas. RGC-6 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 m desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

N.A. : No aplica.
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Otti
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Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de Tubería. Radiación. RGC-4 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Ruido. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Alta presión. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

N.A. : No aplica.
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Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado 

Inhalación de Arena de 
Sílice.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Caída al mismo nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Incendio. RGC-1 x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado 

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Arenado 

N.A. : No aplica.
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Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tuberías. Incendio. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tuberías. Partículas de pintura. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tuberías. Derrame de pinturas. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 
Se contara con  KIT  antiderrames ( En un cilindro tener pala,pico,arena, trapo industrial).

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tuberías. Vapores Orgánicos. RGC-5 x x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

BOYARINES,BOYAS,CUELLO DE GANSO.
FABRICACION DE BOYARINES , 
BOYAS,CUELLO DE GANSO.

Pintura.

N.A. : No aplica.
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Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamiento 
de soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín.
Proyección de 
partículas.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente.
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspeccionar  las herramientas eléctricas y  manuales.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamiento 
de soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín. Humos Metálicos. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar,Varilla de soldar, 
Amoladora,Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín. Contacto eléctrico. RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

N.A. : No aplica.
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Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.
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riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Maquina de Soldar,Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín. Chispas. RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar,Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamiento 
de soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín. Radiación. RGC-4 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín. Ruido. RGC-6 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Fabricación de  Boyarines.

N.A. : No aplica.
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Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  Boyarín. Malas Posturas. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Ruido. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Alta presión. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

N.A. : No aplica.
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Proceso.
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Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado 

Inhalación de Arena de 
Sílice.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Caída al mismo nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Incendio. RGC-1 x x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado 

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Arenado 

N.A. : No aplica.
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Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de boyarines. Incendio. RGC-1 x x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de boyarines. Partículas de pintura. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de boyarines. Derrame de pinturas. RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 
Se contara con  KIT  antiderrames ( En un cilindro tener pala,pico,arena, trapo industrial).

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de boyarines. Vapores Orgánicos. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

TANQUE.

FABRICACION DE TANQUE.

Pintura.

N.A. : No aplica.
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Proceso.

Otti
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Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque.
Proyección de 
partículas.

RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente.
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspeccionar  las herramientas eléctricas y  manuales.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque. Humos Metálicos. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque. Contacto eléctrico. RGC-2 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

N.A. : No aplica.
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Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque. Chispas. RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque. Radiación. RGC-4 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque. Ruido. RGC-6 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Fabricación de  Tanque.

N.A. : No aplica.
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Maquina de Soldar, Varilla de soldar, 
Amoladora, Horno pre-calientamento de 
soldadura.

● ● X Soldadura de  tanque. Malas Posturas. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de EPP.
Registro de  factores de Riesgos Ergonómicos  ( RAD Nº 10 -2007 APN/DIR).
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente ( ANSI Z49.1-2005).
Contar con  Soldadores Homologados.
Contar con Observador de fuegos ( ANSI Z49.1-2005).
Los materiales combustibles o inflamables deben reubicarse al menos 11 mt desde el área de trabajo, donde se estén empleando equipos 
que involucren fuentes de ignición o deben ser cubiertos con material antiinflamables ( NFPA 51B)
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Los cables de toma de tierra de equipos de soldar, deben conectarse al acero de la estructura o piezas que no estén pintadas. No los 
conecte a los ejes de los equipos.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Colocación de pantallas ( Biombos ) , para no salpicar chispas fuera del  área de trabajo.
Realizar prueba de presión positiva y  negativa a los respiradores
Inspección :
Inspección de  Maquina de Soldar.
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de Respirador.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC ( NFPA 51B)

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Ruido. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Alta presión. RGC-4 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

N.A. : No aplica.
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Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado 

Inhalación de Arena de 
Sílice.

RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Caída al mismo nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado Incendio. RGC-1 x x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Grupo electrógeno 
,Compresora,Manguera,Arena Sílice. ● ● X Arenado 

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Trabajos en Caliente.
Procedimiento de trabajo de arenado.
Procedimiento de  equipo liv iano.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Permiso en Caliente
Contar con  personal capacitado para la tarea.
Contar con Observador de fuegos.
Analizar la presencia de gases inflamables.
Analizar la dirección del v iento.
Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluv ia, sin embargo puede continuarse si se cuenta con 
cobertores y  ventilación adecuada.
Inspección :
Inspección de  herramientas eléctricas y  manuales.
Inspección de  Grupo electrógeno.
inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Arenado 

N.A. : No aplica.



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS  ( IPER) FCC-01-02-08 Elaborado Jorge Torres Hernández Fecha : 09/10/09 HSE

1 1 Revisado Jorge Torres Hernández Fecha : 09/10/09 1

PROYECTO: REEMPLAZO  DE LÍNEAS SUBMARINAS Y 
TERMINAL MULTIBOYAS CR 0108 Aprobado Jorge Luis Ottiniano L. Fecha : 09/10/09 SISOMA

Identificación del Proceso. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. CONTROL DE RIESGO

Prevención Protección

Liderazgo Planificación Capacitación Documentación Inspección Mantenimiento Supervisión
Preparación y 
Respuesta a la 

Emergencia

Investigación de 
Incidentes / 
Accidentes

Monitoreo
Equipo de 
Protección 
Colectiva

Equipo de 
Protección 
Personal

Op
er

ac
ió

n.

In
sp

ec
ci

ón
.

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

te
m

po
ra

l.
Tr

an
sp

or
te

.

Ma
nt

en
im

ie
nt

o.

Ge
nt

e

Eq
ui

po

Ma
te

ria
l

Am
bi

en
te

.

Ge
nt

e

Eq
ui

po
Ma

te
ria

l

Am
bi

en
te

Pr
oc

es
o

Fr
ec

ue
nc

ia

Se
ve

rid
ad

VE
P

Po
lít

ic
as

Ob
je

tiv
os

 y
 M

et
as

Or
ga

ni
za

ci
ón

An
ál

is
is

 d
e 

Se
gu

rid
ad

 
pa

ra
 e

l T
ra

ba
jo

Ma
tri

z d
e 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

In
du

cc
ió

n

Ch
ar

la
 T

éc
ni

ca

Ch
ar

la
 d

e 
5 

m
in

,

Pl
an

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os

Fo
rm

at
os

 (P
er

m
is

os
 p

ar
a

Tr
ab

aj
os

 E
sp

ec
ia

le
s)

In
sp

. d
e 

Eq
ui

po
s

In
sp

. d
e 

pa
rte

s 
cr

íti
ca

s.

In
sp

 d
e 

He
rra

m
ie

nt
as

 
Ma

nu
al

es
 y

 d
e 

Po
de

r.

Ma
nt

o.
 d

e 
Eq

ui
po

s

Ma
nt

to
. d

e 
pa

rte
s 

cr
íti

ca
s.

Ma
nt

to
. d

e 
He

rra
m

ie
nt

as
 

Ma
nu

al
es

  y
 d

e 
Po

de
r.

Pe
rm

an
en

te

Pa
rc

ia
l

Si
m

ul
ac

ro
s

In
ci

de
nt

e

Ac
ci

de
nt

e

At
m

ós
fe

ra

Ag
ua

Se
ña

liz
ac

ió
n

Lí
ne

as
 d

e 
Vi

da

EP
P 

St
an

da
rd

EP
P 

Es
pe

ci
al

Medidas
(▲)

Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tanques. Incendio. RGC-1 x x x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tanques. Partículas de pintura. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tanques. Derrame de pinturas. RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 
Se contara con  KIT  antiderrames ( En un cilindro tener pala,pico,arena, trapo industrial).

Pintura, Pistola ,Solventes. ● ● X Pintado de tanques. Vapores Orgánicos. RGC-5 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de almacenamiento y  manipulación de Productos Químicos.
Procedimiento de EPP.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Analizar la dirección del v iento.
Todas las galoneras de Pinturas deben estar etiquetadas.
Todas las Pinturas deben estar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Todos los disolvente utilizados deben contar con su Hoja de Seguridad ( MSDS ) en campo.
Realizar prueba positiva y  negativa a los respiradores.
Inspección :
Inspeccionar Compresora.
Inspección de  área de trabajo.
Inspección de respiradores.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia
Se contara con extintor de Tipo PQS ,  ABC 

GAMMAGRAFIA.

PRUEBA PLAQUEO GAMMAGRAFICO.

Pintura.

N.A. : No aplica.
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Equipo  de fuente 
radioactiva.señalización,dosimetro. ● ● X Plaqueo de Tuberías. Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Gammagrafía Industrial.
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Equipo  de fuente 
radioactiva.señalización,dosimetro. ● ● X Plaqueo de Tuberías. Caídas a  distinto nivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Gammagrafía Industrial.
Procedimiento de Prevención de Caídas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
ARNES ( Norma G 050 Seguridad durante la construcción).
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y  doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, 
permite frenar la caída, absorber la energía cinética y  limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un 
mosquetón de anclaje de doble seguro y  un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo alargamiento. La cuerda de 
seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de anclaje, deberán soportar al menos una carga de 2 265 Kg (5 000 lb.) por trabajador.
La línea de enganche debe acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 
un punto de anclaje que resiste como mínimo 2.265 Kg-F ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de v ida horizontal (cable 
de acero de ½” o soga de ny lon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo 2.265 Kg-F y  
tensada a través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe ser realizada por una persona 
competente y  certificada por entidad acreditada.
ANDAMIO( Norma G 050 Seguridad durante la construcción,OSHA 1926.450/452 Sub parte L ).
El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, 
césped, grava, o superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 
ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y /o garruchas del andamio, a fin de ev itar que las garruchas y /o patas se 
hundan.
Los soportes, bases y  cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena calidad, rígido, estable y  con capacidad suficiente 
para soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 
mismo andamio.
La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tornillo, equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el 
uso de tablones de pino. Los tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que disminuya su resistencia 
estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. 
El

h  d  l  t bl  á d  25  30     d  5  N   d it  t bl  d    l d   b  t   

Equipo  de fuente 
radioactiva.señalización,dosimetro. ● ● X Plaqueo de Tuberías. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Gammagrafía Industrial.
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Equipo  de fuente 
radioactiva.señalización,dosimetro. ● ● X Plaqueo de Tuberías. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Gammagrafía Industrial.
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Plaqueo de Tubería y  Tanque.

N.A. : No aplica.
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Equipo / Herramientas (Nombre y 
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Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Equipo  de fuente 
radioactiva.señalización,dosimetro. ● ● X Plaqueo de Tuberías. Radiación. RGC-4 x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Seguridad de Gammagrafía Industrial.
Plan de Emergencia  Radiológica Nacional - 2009.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo el personal que participe  en la gammagrafía  debe tener dosímetro personal.
Todo personal que participe en la gammagrafía debe tener licencia de operador emitido por el IPEN.
Todo el  personal que participe en la gammagrafía debe tener detector de Radiación Geiger, verificando su funcionamiento.
Todo el  personal que participe en la gammagrafía debe tener detector de Radiación de Alarma (auditivo).
Las radiografías en lo posible serán expuestas cuando no haya personal laborando.
En el transporte de la fuente asegurarse que el equipo gammagráfico se encuentre bloqueado con sus tapones y  chapa de seguridad.
El transporte de la fuente radiactiva dentro de las instalaciones del proyecto se realizará en movilidad propia y  el equipo estará dentro de 
su cilindro de importación con el símbolo radiactivo.
Durante el transporte de los equipos serán fijados a la máxima distancia posible del conductor del vehículo.
El Equipo Gammagráfico se transportará en una caja metálica con llave en la parte trasera del vehículo (tolva) y  comprobando con un 
medidor de radiación (Geiger) que la dosis entre el equipo gammagráfico y  personal responsable del traslado no sea mayor a 10 usv/hr.
Las fuentes de radiaciones serán guardadas y  operadas en condiciones apropiadas de seguridad física
que impidan su robo o deterioro y  que impidan a toda persona no autorizada realizar acciones para las cuales no está autorizada.
Si los trabajos se realizaran en horarios nocturnos, serán coordinados prev iamente, y  se evacuará a todo personal no autorizado en 
dicha área y  que no esté involucrado en el trabajo. Se contará con iluminación adecuada en el área de trabajo.
Luego de finalizar la labor de inspección radiográfica, colocar primero el seguro o llave a la fuente radiactiva, finalmente colocar los 
tapones a la entrada y salida del equipo. Así mismo realizar la comprobación con el detector Geiger que la fuente se encuentre 
debidamente almacenada dentro del contenedor.
Inspección :
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Se colocarán la señalizaciones a 50 metros tentativamente y  luego durante las mediciones realizadas en la primera exposición, esta 
distancia será ajustada hasta donde el detector Geiger registre 7.5 uSv/h.
C t l  d  "CUIDADO  RADIACION"  " NO PASAR RADIACION"

Equipo  de fuente 
radioactiva.señalización,dosimetro. ● ● X Plaqueo de Tuberías.

Perdida de Fuente 
Radiactiva.

RGC-4 x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Seguridad de Gammagrafía Industrial.
Plan de Emergencia  Radiológica Nacional - 2009.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo el personal que participe  en la gammagrafía  debe tener dosímetro personal ( FILM).
Todo el  personal que participe en la gammagrafía debe tener licencia de operador emitido por el IPEN.
Todo el  personal que participe en la gammagrafía debe tener detector de Radiación Geiger, verificando su funcionamiento.
Todo el  personal que participe en la gammagrafía debe tener detector de Radiación de Alarma (auditivo).
Las radiografías en lo posible serán expuestas cuando no haya personal laborando.
En el transporte de la fuente asegurarse que el equipo gammagráfico se encuentre bloqueado con sus tapones y  chapa de seguridad.
El transporte de la fuente radiactiva dentro de las instalaciones del proyecto se realizará en movilidad propia y  el equipo estará dentro de 
su cilindro de importación con el símbolo radiactivo.
Durante el transporte de los equipos serán fijados a la máxima distancia posible del conductor del vehículo.
El Equipo Gammagráfico se transportará en una caja metálica con llave en la parte trasera del vehículo (tolva) y  comprobando con un 
medidor de radiación (Geiger) que la dosis entre el equipo gammagráfico y  personal responsable del traslado no sea mayor a 10 usv/hr.
Las fuentes de radiaciones serán guardadas y  operadas en condiciones apropiadas de seguridad física
que impidan su robo o deterioro y  que impidan a toda persona no autorizada realizar acciones para las cuales no está autorizada.
Si los trabajos se realizaran en horarios nocturnos, serán coordinados prev iamente, y  se evacuará a todo personal no autorizado en 
dicha área y  que no esté involucrado en el trabajo. Se contará con iluminación adecuada en el área de trabajo.
Luego de finalizar la labor de inspección radiográfica, colocar primero el seguro o llave a la fuente radiactiva, finalmente colocar los 
tapones a la entrada y salida del equipo. Así mismo realizar la comprobación con el detector Geiger que la fuente se encuentre 
debidamente almacenada dentro del contenedor.
Inspección :
Inspección de  área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Se colocarán la señalizaciones a 50 metros tentativamente y  luego durante las mediciones realizadas en la primera exposición, esta 
distancia será ajustada hasta donde el detector Geiger registre 7.5 uSv/h.
C t l  d  "CUIDADO  RADIACION"  " NO PASAR RADIACION"LANZAMIENTO DE TUBERIA

INSPECCION SUBMARINA

Cámara Fotografica,Camara de v ideo, 
Tanques de Oxigeno. ● ● X Inspección del lecho 

submarino con buzos.
Pérdida de buzo. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo(Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante (Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d  (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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(▲)

Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cámara Fotografica,Camara de v ideo, 
Tanques de Oxigeno. ● ● X Inspección del lecho 

submarino con buzos.
Atrapamiento de buzo. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Cámara Fotografica,Camara de v ideo, 
Tanques de Oxigeno. ● ● X Inspección del lecho 

submarino con buzos.
Cansancio. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Cámara Fotografica,Camara de v ideo, 
Tanques de Oxigeno. ● ● X Inspección del lecho 

submarino con buzos.
Aumento del consumo 
de aire.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Inspección Submarina.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cámara Fotografica,Camara de v ideo, 
Tanques de Oxigeno. ● ● X Inspección del lecho 

submarino con buzos.
Pérdida de v isibilidad. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Cámara Fotografica,Camara de v ideo, 
Tanques de Oxigeno. ● ● X X Inspección del lecho 

submarino con buzos.
Rotura de umbilical de 
buzo.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)COLOCACION DE RIELES 

Soportes rotatorios, Polines. ● ● X Colocación de soporte 
rotatorios polines. 

Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Soportes rotatorios, Polines. ● ● X Colocación de soporte 
rotatorios polines. 

Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Soportes rotatorios, Polines. ● ● X Colocación de soporte 
rotatorios polines. 

Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Soportes rotatorios, Polines. ● ● X Colocación de soporte 
rotatorios polines. 

Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Soportes rotatorios, Polines. ● ● X Colocación de soporte 
rotatorios polines. 

Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Rieles. ● ● X Colocación de rieles Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Rieles. ● ● X Colocación de rieles Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Rieles. ● ● X Colocación de rieles Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Rieles. ● ● X Colocación de rieles Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Colocación de rieles.

Rampa de lanzamiento 

N.A. : No aplica.
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Rieles. ● ● X Colocación de rieles Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Rieles. ● ● X Colocación de rieles Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

ACCESORIOS DE TUBERIA 

Cabezal de tiro, Flotador, Pernos, 
Llaves. ● ● X Colocación de cabezal de 

tiro, Flotador. 
Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de  Cabezal de Tiro.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cabezal de tiro, Flotador, Pernos, 
Llaves. ● ● X Colocación de cabezal de 

tiro, Flotador. 
Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
 Procedimiento de  Colocación de  Cabezal de Tiro.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cabezal de tiro, Flotador, Pernos, 
Llaves. ● ● X Colocación de cabezal de 

tiro, Flotador. 
Chancaduras. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de  Cabezal de Tiro
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cabezal de tiro, Flotador, Pernos, 
Llaves. ● ● X Colocación de cabezal de 

tiro, Flotador. 
Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

EXCAVACION DE ZANJA EN LA PLAYA

Colocación de  Cabezal de Tiro, flotador.

N.A. : No aplica.
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Excavadora. ● ● ● X Excavación en la playa.
Volcadura de 
excavadora.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar cuchara.
Las orugas o neumáticos de la excavadora deben encontrarse alineado hacia la dirección en que se ejecuta la excavación.
La excavadora debe mantenerse a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad que ha alcanzado la excavación.
Aún cuando el fabricante proporciona dispositivos para utilizar las excavadoras para el levantamiento de objetos, se recomienda no usar 
estos equipos como grúa.
Si se usa la excavadora con grúa, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se produce una
condición inestable si el objeto izado excede la carga nominal del equipo, o si oscila la carga que se eleva.
La capacidad de levantamiento disminuye a medida que aumenta la distancia de la carga a la línea que pasa por el centro de giro del 
equipo, o si éste no está ubicado sobre terreno nivelado.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El l t á  EPP  ó ti  di i

Excavadora. ● ● X Excavación en la playa.
Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar cuchara.
Las orugas o neumáticos de la excavadora deben encontrarse alineado hacia la dirección en que se ejecuta la excavación.
La excavadora debe mantenerse a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad que ha alcanzado la excavación.
Aún cuando el fabricante proporciona dispositivos para utilizar las excavadoras para el levantamiento de objetos, se recomienda no usar 
estos equipos como grúa.
Si se usa la excavadora con grúa, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se produce una
condición inestable si el objeto izado excede la carga nominal del equipo, o si oscila la carga que se eleva.
La capacidad de levantamiento disminuye a medida que aumenta la distancia de la carga a la línea que pasa por el centro de giro del 
equipo, o si éste no está ubicado sobre terreno nivelado.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El l t á  EPP  ó ti  di i

Excavadora. ● ● ● X X Excavación en la playa. Atropello. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar cuchara.
Las orugas o neumáticos de la excavadora deben encontrarse alineado hacia la dirección en que se ejecuta la excavación.
La excavadora debe mantenerse a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad que ha alcanzado la excavación.
Aún cuando el fabricante proporciona dispositivos para utilizar las excavadoras para el levantamiento de objetos, se recomienda no usar 
estos equipos como grúa.
Si se usa la excavadora con grúa, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se produce una
condición inestable si el objeto izado excede la carga nominal del equipo, o si oscila la carga que se eleva.
La capacidad de levantamiento disminuye a medida que aumenta la distancia de la carga a la línea que pasa por el centro de giro del 
equipo, o si éste no está ubicado sobre terreno nivelado.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El l t á  EPP  ó ti  di iZanja en la Playa

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
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potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Excavadora. ● ● X Excavación en la playa. Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar cuchara.
Las orugas o neumáticos de la excavadora deben encontrarse alineado hacia la dirección en que se ejecuta la excavación.
La excavadora debe mantenerse a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad que ha alcanzado la excavación.
Aún cuando el fabricante proporciona dispositivos para utilizar las excavadoras para el levantamiento de objetos, se recomienda no usar 
estos equipos como grúa.
Si se usa la excavadora con grúa, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se produce una
condición inestable si el objeto izado excede la carga nominal del equipo, o si oscila la carga que se eleva.
La capacidad de levantamiento disminuye a medida que aumenta la distancia de la carga a la línea que pasa por el centro de giro del 
equipo, o si éste no está ubicado sobre terreno nivelado.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El l t á  EPP  ó ti  di i

Excavadora. ● ● ● X Excavación en la playa. Caída a desnivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar cuchara.
Las orugas o neumáticos de la excavadora deben encontrarse alineado hacia la dirección en que se ejecuta la excavación.
La excavadora debe mantenerse a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad que ha alcanzado la excavación.
Aún cuando el fabricante proporciona dispositivos para utilizar las excavadoras para el levantamiento de objetos, se recomienda no usar 
estos equipos como grúa.
Si se usa la excavadora con grúa, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se produce una
condición inestable si el objeto izado excede la carga nominal del equipo, o si oscila la carga que se eleva.
La capacidad de levantamiento disminuye a medida que aumenta la distancia de la carga a la línea que pasa por el centro de giro del 
equipo, o si éste no está ubicado sobre terreno nivelado.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El l t á  EPP  ó ti  di i

Excavadora. ● ● ● X Derrumbe de Zanja. Aplastamiento. RGC-1 x 16 16 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
No sobrecargar cuchara.
Las orugas o neumáticos de la excavadora deben encontrarse alineado hacia la dirección en que se ejecuta la excavación.
La excavadora debe mantenerse a una distancia mínima de 1.5 veces la profundidad que ha alcanzado la excavación.
Aún cuando el fabricante proporciona dispositivos para utilizar las excavadoras para el levantamiento de objetos, se recomienda no usar 
estos equipos como grúa.
Si se usa la excavadora con grúa, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se produce una
condición inestable si el objeto izado excede la carga nominal del equipo, o si oscila la carga que se eleva.
La capacidad de levantamiento disminuye a medida que aumenta la distancia de la carga a la línea que pasa por el centro de giro del 
equipo, o si éste no está ubicado sobre terreno nivelado.
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar.
Se debe apuntalar  la zanja  ha abrir en la playa.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
P t ió  P l  C l ti

COLOCACION DE BOYARINES 

Zanja en la Playa.

N.A. : No aplica.



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS  ( IPER) FCC-01-02-08 Elaborado Jorge Torres Hernández Fecha : 09/10/09 HSE

1 1 Revisado Jorge Torres Hernández Fecha : 09/10/09 1

PROYECTO: REEMPLAZO  DE LÍNEAS SUBMARINAS Y 
TERMINAL MULTIBOYAS CR 0108 Aprobado Jorge Luis Ottiniano L. Fecha : 09/10/09 SISOMA

Identificación del Proceso. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. CONTROL DE RIESGO

Prevención Protección

Liderazgo Planificación Capacitación Documentación Inspección Mantenimiento Supervisión
Preparación y 
Respuesta a la 

Emergencia

Investigación de 
Incidentes / 
Accidentes

Monitoreo
Equipo de 
Protección 
Colectiva

Equipo de 
Protección 
Personal

Op
er

ac
ió

n.

In
sp

ec
ci

ón
.

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

te
m

po
ra

l.
Tr

an
sp

or
te

.

Ma
nt

en
im

ie
nt

o.

Ge
nt

e

Eq
ui

po

Ma
te

ria
l

Am
bi

en
te

.

Ge
nt

e

Eq
ui

po
Ma

te
ria

l

Am
bi

en
te

Pr
oc

es
o

Fr
ec

ue
nc

ia

Se
ve

rid
ad

VE
P

Po
lít

ic
as

Ob
je

tiv
os

 y
 M

et
as

Or
ga

ni
za

ci
ón

An
ál

is
is

 d
e 

Se
gu

rid
ad

 
pa

ra
 e

l T
ra

ba
jo

Ma
tri

z d
e 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

In
du

cc
ió

n

Ch
ar

la
 T

éc
ni

ca

Ch
ar

la
 d

e 
5 

m
in

,

Pl
an

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os

Fo
rm

at
os

 (P
er

m
is

os
 p

ar
a

Tr
ab

aj
os

 E
sp

ec
ia

le
s)

In
sp

. d
e 

Eq
ui

po
s

In
sp

. d
e 

pa
rte

s 
cr

íti
ca

s.

In
sp

 d
e 

He
rra

m
ie

nt
as

 
Ma

nu
al

es
 y

 d
e 

Po
de

r.

Ma
nt

o.
 d

e 
Eq

ui
po

s

Ma
nt

to
. d

e 
pa

rte
s 

cr
íti

ca
s.

Ma
nt

to
. d

e 
He

rra
m

ie
nt

as
 

Ma
nu

al
es

  y
 d

e 
Po

de
r.

Pe
rm

an
en

te

Pa
rc

ia
l

Si
m

ul
ac

ro
s

In
ci

de
nt

e

Ac
ci

de
nt

e

At
m

ós
fe

ra

Ag
ua

Se
ña

liz
ac

ió
n

Lí
ne

as
 d

e 
Vi

da

EP
P 

St
an

da
rd

EP
P 

Es
pe

ci
al

Medidas
(▲)

Descripción del 
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potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● ● X Colocación de boyarines , 
con Grúa de barcaza.

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
T d  l  li  d b á  t   t l i l t  d     l O d  (API RP 2D )

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● X Colocación de boyarines , 
con Grúa de barcaza.

Abordaje RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● X Colocación de boyarines , 
con Grúa de barcaza.

Caída del Hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● ● ● X Colocación de boyarines , 
con Grúa de barcaza.

Derrame de Hidrolina. RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 

lifi d   á d  l  i ió  (API RP 2D )

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● ● ● X Colocación de boyarines , 
con Grúa de barcaza.

Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El  d  i ió  d l  bl  d b  t bl  t i d   t  l ti  d  l  ú  l  f i  d   hi t i l d  

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● ● X Colocación de boyarines , 
con Grúa de barcaza.

Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 

lifi d   á d  l  i ió  (API RP 2D )

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Volcadura de Grúa. Aplastamiento. RGC-1 x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
T d  l  li  d b á  t   t l i l t  d     l O d  (API RP 2D )

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Movimientos descontrolados 
de Grúa.

Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
T d  l  li  d b á  t   t l i l t  d     l O d  (API RP 2D )

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● X Rotura de eslingas, ganchos, 
Grilletes.

Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Los operadores de ganchos  deberán ser entrenados en la selección, la inspección y  las practicas de manipilación ( ASME B30.10 ).
El material del gancho deberá tener la suficiente ductibilidad a la deformación permanente antes de perder la capacidad de soportar la 
carga a la temperatura a la que el gancho específico será utilizado( ASME B30.10 ).
El gancho y  el dispositivo de fijación deberán tener la resistencia suficiente y  el factor de diseño para la 
aplicación de la carga nominal ( ASME B30.10 ).
No se debe soldar nada adicional al gancho ( ASME B30.10 ).
Cuando los ganchos se van a utilizar a temperaturas superiores a 400F (204C) o por debajo-40F (-40C), el fabricante de gancho o una 
persona calificada debe ser consultado( ASME B30.10 ).
La fuerza de los ganchos pueden ser afectados por los ambientes químicamente activos, tales como sustancias cáusticas o ácidos o 
gases. El fabricante del gancho o una persona calificada debe ser consultado antes de que los ganchos sean utilizados  en ambientes 
químicamente activos  ( ASME B30.10 ).
El h  á bi d   d  l d t   i  l 10%  (  ú  l  d d   l f b i t ) d  l  ió  i i l d  

Colocación de Boyarines.

N.A. : No aplica.
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riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● X Rotura de eslingas, ganchos, 
Grilletes.

Aplastamiento. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Los operadores de ganchos  deberán ser entrenados en la selección, la inspección y  las practicas de manipilación ( ASME B30.10 ).
El material del gancho deberá tener la suficiente ductibilidad a la deformación permanente antes de perder la capacidad de soportar la 
carga a la temperatura a la que el gancho específico será utilizado( ASME B30.10 ).
El gancho y  el dispositivo de fijación deberán tener la resistencia suficiente y  el factor de diseño para la 
aplicación de la carga nominal ( ASME B30.10 ).
No se debe soldar nada adicional al gancho ( ASME B30.10 ).
Cuando los ganchos se van a utilizar a temperaturas superiores a 400F (204C) o por debajo-40F (-40C), el fabricante de gancho o una 
persona calificada debe ser consultado( ASME B30.10 ).
La fuerza de los ganchos pueden ser afectados por los ambientes químicamente activos, tales como sustancias cáusticas o ácidos o 
gases. El fabricante del gancho o una persona calificada debe ser consultado antes de que los ganchos sean utilizados  en ambientes 
químicamente activos  ( ASME B30.10 ).
El h  á bi d   d  l d t   i  l 10%  (  ú  l  d d   l f b i t ) d  l  ió  i i l d  

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Tsunami.
Hundimiento de 
barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Tsunami.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Tsunami. Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyarines, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

BARCAZA DE TIRO

Barcaza. ● ● ● X Ubicación de Barcaza de 
Tiro.

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Todas las eslingas deberán tener un control v isual antes de su uso por el Operador (API RP 2D )..
L  f i  d  l  i i  d   l  li   d b   b   l  i i t  

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza. ● ● X Ubicación de Barcaza de 
Tiro.

Abordaje RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza. ● ● X Ubicación de Barcaza de 
Tiro.

Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Barcaza. ● ● ● ● X Ubicación de Barcaza de 
Tiro.

Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Plan de Contingencias.

Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en  caso de incendio.

Barcaza. ● ● ● X Ubicación de Barcaza de 
Tiro.

Explosión RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyarines.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 

lifi d   á d  l  i ió  (API RP 2D )

Ubicación de Barcaza de Tiro.

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza. ● X Tsunami.
Hundimiento de 
barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza. ● X Tsunami.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza. ● X Tsunami. Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza. ● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza. ● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza. ● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

CABOS Y CABLES DE TIRO A TIERRA

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● ● X Barcaza Abordaje. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● ● ● ● X Barcaza
Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de cabos y  cables de tiro a tierra.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Todas las eslingas deberán tener un control v isual antes de su uso por el Operador (API RP 2D )..
La frecuencia de las inspecciones de  las eslingas se deben  basar en lo siguiente: 
1  F i  d   d  b t ill  

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● ● X Barcaza
Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

N.A. : No aplica.
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Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● ● X Barcaza Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de cabos y  cables detiro a tierra.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iníciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El  d  i ió  d l  bl  d b  t bl  t i d   t  l ti  d  l  ú  l  f i  d   hi t i l d  

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● ● X Barcaza Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de cabos y  cables detiro a tierra.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Rotura de cables del  
winche.

Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de cabos y  cables de tiro a tierra.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Rotura de cables del 
winche.

Cortes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de cabos y  cables de tiro a tierra.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Tractor
Derrame de 
Combustible.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Contar con Kit antiderrames ( En un Cilindro colocar Pala, Pico, Arena, Trapo Industrial ).

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Tractor Atropello. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Tractor Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Establecer guía ante Incendio.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Tsunami.
Hundimiento de 
barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cabos y Cables de Tiro a Tierra

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Tsunami.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Tsunami. Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cabo de Nylon , Cable. 
Cilindros flotadores, Tractor , 
macizo de anclaje, Barcaza.

● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

LANZAMIENTO DE TUBERIA

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Barcaza Abordaje. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● ● ● X Barcaza

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iniciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Todas las eslingas deberán tener un control v isual antes de su uso por el Operador (API RP 2D )..
La frecuencia de las inspecciones de  las eslingas se deben  bassr en lo siguiente: 
1  F i  d   d  b t ill  

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Barcaza

Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Barcaza Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Barcaza Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iniciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El  d  i ió  d l  bl  d b  t bl  t i d   t  l ti  d  l  ú  l  f i  d   hi t i l d  

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Tsunami

Hundimiento de 
Barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Tsunami

Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Lanzamiento de tubería.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
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riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Fuertes Vientos.

Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Lluv ia Torrencial.

Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Tubería. Chancaduras. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Colocar de manera correcta los sacos  de arena.
Colocar de manera correcta los carritos y  rieles.
Inspección :
Inspección de  sacos de arena.
Inspección de carritos y  rieles.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Tubería. Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Colocar de manera correcta los sacos  de arena.
Colocar de manera correcta los carritos y  rieles.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Tubería. Aplastamiento RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Lanzamiento de Tubería.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Colocar de manera correcta los sacos  de arena.
Colocar de manera correcta los carritos y  rieles.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Carritos. Golpes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Carritos. Cortes. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● ● X Carritos. Chancones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Rotura de cable  de 

winche.
Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de lanzamiento de Tubería.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería, Polines, Barcaza,
Carritos .Cable, Winche. ● X Rotura de cable  de 

winche.
Cortes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de cabos y  cables de tiro a tierra.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

TUBERIA EN POSICION FINAL.

N.A. : No aplica.
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Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Barcaza Abordaje. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● ● ● X Barcaza
Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Barcaza
Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Barcaza Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

N.A. : No aplica.
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Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Barcaza Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Tsunami
Hundimiento de 
Barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Tsunami
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Rotura de cable. Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● X Rotura de cable. Cortes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Remolcadores. Abordaje. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Colocación de Tubería en Posición 
final.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● ● ● X Remolcadores.
Derrame de 
combustible.

RGC-1 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Remolcadores.
Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● ● X Remolcadores. Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Remolcadores. Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de tubería en posición final. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● ● ● X Tractor
Derrame de 
Combustible.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
Se contara con Vigía capacitado para la tarea.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Contar con Kit antiderrames ( En un Cilindro colocar Pala, Pico, Arena, Trapo Industrial ).

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● X Tractor Atropello. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-uso de Maquinaria.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
El operador de cualquier equipo de trabajo, no permitirá que otros trabajadores, se acerquen, a distancias, que puedan suponer un riesgo 
de accidente, por atropello, golpes, proyección, corte etc.
Las cabinas con sistema de protección “ROPS” no solo protegen contra volcaduras, sino también contra caída de material. ( OSHA 
1926.1000  Sub parte W).
El v igía debe usará chaleco reflectivo. También debe contar con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal – Roja: Siga-
Triangular – Verde) o banderolas.
El v igía debe ubicarse a una distancia de seguridad razonable y  prudente del lugar o zona a controlar
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).

Barcaza, Remolcadores, 
Tubería,
Tractor.

● ● ● ● X Tractor Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Maquinaria Pesada.
Establecer guía ante Incendio.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pre-Uso de Unidades.
Revisar Cronograma de Mantenimiento de Unidades.
Contar con chóferes que hayan seguido el curso de manejo defensivo.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
Las Unidades deben cumplir los límites de velocidad establecidos y  los vehículos deben cumplir lo reglamentado por la entidad de 
tránsito (MTC).
Todas las unidades deberán contar con alarma de retroceso audible a una distancia de 60 m.
Todas las unidades deberán contar con señalización preventiva (banderines y  cintas reflectoras).
Todas las unidades  deben contar con 2 extintores de 9 Kg. PQS ,Tipo ABC  (NTP 833.032- 2006 ).
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

CUELLO DE GANSO, MANGUERAS.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● ● X Colocación de Cuello de 
Ganso, Mangueras.

Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de Cuello de Ganso ,Mangueras.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● ● X Colocación de Cuello de 
Ganso, Mangueras.

Cortes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de Cuello de Ganso ,Mangueras.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Buzo. Pérdida de buzo. RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo(Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante (Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d  (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Buzo. Atrapa miento de buzo. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
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Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
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Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Buzo. Cansancio. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Buzo. Pérdida de v isibilidad. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● X Barcaza Abordaje. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de Cuello de Ganso ,Mangueras.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● ● ● X Barcaza
Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de Cuello de Ganso ,Mangueras.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● X Barcaza
Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● X Barcaza Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de Cuello de Ganso ,Mangueras.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● ● X Barcaza Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de Cuello de Ganso ,Mangueras..
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Colocación de Cuello de Ganso, 
Mangueras.

N.A. : No aplica.
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potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Tsunami
Hundimiento de 
Barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Tsunami
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Cuello de ganso, Mangueras, 
Buzos, tuercas, Herramientas 
Manuales, Barcaza.

● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

PLET,GAVIONES

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● ● X Barcaza Abordaje. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● ● ● ● X Barcaza

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● ● X Barcaza

Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● ● X Barcaza Incendio. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● ● X Barcaza Explosión. RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Tsunami

Hundimiento de 
Barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Tsunami

Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Fuertes Vientos.

Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Lluv ia Torrencial.

Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X  buzos. Pérdida de buzo. RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo(Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante (Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d  (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X  buzos. Atrapamiento de buzo. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X  buzos. Cansancio. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X  buzos.

Aumento del consumo 
de aire.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Colocación de PLET y Gaviones .

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X  buzos. Pérdida de v isibilidad. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X  buzos.

Rotura de umbilical de 
buzo.

RGC-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Colocación de gaviones. Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Colocación de gaviones. Aplastamiento. RGC-1 x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● ● X Vaciado de Concreto hacia 

el PLET.
Caída de hombre al 
Agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Vaciado de Concreto hacia 

el PLET.
Golpes. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de colocación de PLET y Gaviones.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Vaciado de Concreto hacia 

el PLET.
Resbalones. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Vaciado de Concreto hacia 

el PLET.
Caída a nivel. RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Barcaza,Cemento,Plet, Gaviones, 
Buzos ● X Vaciado de Concreto hacia 

el PLET.
Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

COLOCACION DE BOYAS 

N.A. : No aplica.
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TOPOGRAFIA

GPS. ● X Trazo y Replanteo. Caídas a nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

GPS. ● X Trazo y Replanteo. Tropezones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

GPS. ● X Trazo y Replanteo. Resbalones. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

COLOCACION DE BOYAS 

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● ● X Colocación de boyas , con 
Grúa de barcaza.

Derrame de 
combustible.

RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyas.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iniciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 
calificado se encargará de la inspección (API RP 2D ).
Una grúa que está fuera de serv icio durante más de 12  meses deben tener una tarjeta de FUERA DE SERVICIO  coloca sobre  los 
controles primarios. Antes de que la grúa puede ser puesta en serv icio, deberá ser objeto de una inspección anual  (API RP 2D ).
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
T d  l  li  d b á  t   t l i l t  d     l O d  (API RP 2D )

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● X Colocación de boyas , con 
Grúa de barcaza.

Abordaje RGC-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyas.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Topografía

N.A. : No aplica.
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Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● X Colocación de boyas , con 
Grúa de barcaza.

Caída de hombre al 
agua.

RGC-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyas.
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Operador y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● ● ● ● X Colocación de boyas , con 
Grúa de barcaza.

Derrame de Hidrolina. RGC-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Boyas.
Procedimiento  de Izaje de Cargas.
Modelamiento Circulación y  Dispersión Marina.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Personal y  Rigger deben ser personas calificadas  ( API RP 2D ).
La señales entre el operador de la grúa y  la  persona designado ( Rigger ) debe ser perceptible, acústica o v isual, en todo momento. El 
operador no debe responder a menos que las señales  se entiende claramente ( API RP 2D ).
La Grúa no debe recargarse con el motor en marcha. 
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
 Los extintores de incendios se mantendrán en la cabina o cerca de la grúa y  ser de un tamaño y tipo no inferior al especificado por el  
autoridades correspondientes ( API RP 2D ).
Las inspecciones serán realizadas por personal calificado( API RP 2D ).
La inspección pre- uso, se realiza antes de la utilización de la grúa , antes o durante cada cambio de operador, y  después como 
operador calificado considere necesario durante el día para las operaciones extendidas (API RP 2D ).
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspecciones iniciales se   aplican a las grúas que son nuevos y  están siendo puesta en serv icio( API RP 2D ).
La inspección mensual se llevará a cabo una vez por  mes, para todas las grúas le asigna una categoría de uso pesado. Un operador 

lifi d   á d  l  i ió  (API RP 2D )

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Colocación de boyas , con 
Grúa de barcaza.

Caída al mismo nivel. RGC-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Tsunami
Hundimiento de 
Barcaza.

RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Colocación de Boyas.

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Tsunami
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-5 x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-3 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Boyas, Barcaza, Grúa, Grillete. ● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

OPERACIÓN

CARGA Y DESCARGA DE PETROLEO

N.A. : No aplica.
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Proceso.

Otti
Business  Solutions

MANIOBRA DE ENTRADA AL MULTIBOYA

Buques, Boya. ● ● X Entrada de buque 
amarradero Multiboya.

Abordaje. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Maniobras de Buques.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Buques, Boya. ● ● ● ● X Entrada de buque 
amarradero Multiboya.

Derrame de 
combustible.

RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Maniobras de Buques.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Buques, Boya. ● ● X Entrada de buque 
amarradero Multiboya.

Caída de Hombre al 
agua.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Maniobras de Buques.
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Buques, Boya. ● ● X Entrada de buque 
amarradero Multiboya.

Incendio. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Maniobras de Buques.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Maniobra de entrada al amarradero 
Multiboya.

N.A. : No aplica.
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(Blanco)
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riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Buques, Boya. ● ● X Entrada de buque 
amarradero Multiboya.

Explosión. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Maniobras de Buques.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

AMARRARSE A BOYAS

Lancha, Boyas, Cable. ● ● X Amarrarse a Boyas con 
lancha.

Abordaje. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Lancha, Boyas, Cable. ● ● ● ● X Amarrarse a Boyas con 
lancha.

Derrame de 
combustible.

RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Lancha, Boyas, Cable. ● ● X Amarrarse a Boyas con 
lancha.

Caída de Hombre al 
agua.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

N.A. : No aplica.
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Lancha, Boyas, Cable. ● ● X Amarrarse a Boyas con 
lancha.

Incendio. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Lancha, Boyas, Cable. ● ● X Amarrarse a Boyas con 
lancha.

Explosión. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Lancha, Boyas, Cable. ● X Rotura de cable. Golpes. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Lancha, Boyas, Cable. ● X Rotura de cable. Cortes. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Amarre de Boyas.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Inspección de Winche.
El programa de inspección del  cable deben establecerse teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de uso, historial de 
mantenimiento, recomendaciones del fabricante del  cable , y  recomendaciones del fabricante de la grúa (API RP 2D ).
Las inspecciones v isuales del cable deben ser realizadas por los operadores  en el pre-uso y  las inspecciones mensuales (API RP 2D 
).
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

SUBIDA y COLOCACION DE MANGUERAS 
AL MANIFOLD.

Amarrarse a Boyas.

N.A. : No aplica.
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Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X  buzos. Pérdida de buzo. RG0-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo(Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante (Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d  (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X  buzos. Atrapamiento de buzo. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X  buzos. Cansancio. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X  buzos.
Aumento del consumo 
de aire.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X  buzos. Pérdida de v isibilidad. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X  buzos.
Rotura de umbilical de 
buzo.

RG0-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● ● X Subida de manguera con  
Grúa de buque.

Abordaje RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Colocación de Mangueras al Manifold.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● ● ● ● X Subida de manguera con  
Grúa de buque.

Derrame de 
combustible.

RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
colocación de Mangueras al Manifold.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● ● X Subida de manguera con  
Grúa de buque.

Derrame de Hidrolina. RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
colocación de Mangueras al Manifold.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● ● X Subida de manguera con  
Grúa de buque.

Caída de hombre al 
agua.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Colocación de Mangueras al 
Manifold.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 
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Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● ● X Subida de manguera con  
Grúa de buque.

Incendio. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Colocación de Mangueras al Manifold.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Subida de manguera con  
Grúa de buque.

Caída al  mismo nivel. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Tsunami. Hundimiento. RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Tsunami
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-3 x x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-4 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Grúa, Buzos, Gancho. Eslingas ● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Mangueras, Manifold., 
Herramientas M anuales. ● X Colocación de Mangueras al 

Manifold.
Caídas a nivel. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Mangueras, Manifold., 
Herramientas M anuales. ● X Colocación de Mangueras al 

Manifold.
Resbalones. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Mangueras, Manifold., 
Herramientas M anuales. ● X Colocación de Mangueras al 

Manifold.
Tropezones. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.
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Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Mangueras, Manifold., 
Herramientas M anuales. ● X Colocación de Mangueras al 

Manifold.
Chancaduras. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Mangueras, Manifold., 
Herramientas M anuales. ● X Colocación de Mangueras al 

Manifold.
Cortes. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Colocación de Mangueras.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

DESCARGA DE CRUDO.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● X X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Incendio en  Manifold. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Informe de Modelación de Corrientes y  Dispersión debido a ruptura accidental de tuberías. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Tener información de la dirección de los v ientos.
Realizar Pruebas  de Gammagrafías.
Realizar Pruebas de Protección catódica para prevenir corrosión.
Cerca del punto de inicio de las líneas submarinas en tierra, se dispondrá en cada una de ellas una conexión fija de 6” para realizar 
pruebas hidrostáticas periódicas.
Inspección :
Inspección de  líneas submarinas por medio de chanchos inteligentes, mediante el empleo de las trampas de lanzamiento y  recepción de 
chanchos.
Inspección de válvulas de bloqueo automático de flujo tipo breakaway conocida como válvula de pétalos.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Disponer de barrera de contención de 500 mt aprox imadamente de manera constante. 
En el caso que ocurra un derrame, un remolcador conectará un extremo de la barrera a la boya de popa estribor y  la extenderá hacia las 
demás boyas de popa. Si el evento obliga a instalar la barrera en posición más lejana, entonces un remolcador bordeará el derrame y lo 

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Derrame de Crudo por 
fuga.

RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Informe de Modelación de Corrientes y  Dispersión debido a ruptura accidental de tuberías. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Tener información de la dirección de los v ientos.
Realizar Pruebas  de Gammagrafías.
Realizar Pruebas de Protección catódica para prevenir corrosión.
Cerca del punto de inicio de las líneas submarinas en tierra, se dispondrá en cada una de ellas una conexión fija de 6” para realizar 
pruebas hidrostáticas periódicas.
Inspección :
Inspección de  líneas submarinas por medio de chanchos inteligentes, mediante el empleo de las trampas de lanzamiento y  recepción de 
chanchos.
Inspección de válvulas de bloqueo automático de flujo tipo breakaway conocida como válvula de pétalos.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Disponer de barrera de contención de 500 mt aprox imadamente de manera constante. 
En el caso que ocurra un derrame, un remolcador conectará un extremo de la barrera a la boya de popa estribor y  la extenderá hacia las 
demás boyas de popa. Si el evento obliga a instalar la barrera en posición más lejana, entonces un remolcador bordeará el derrame y lo 

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Abordaje. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Incendio en Buque. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Caída de hombre al 
Agua.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● X Rotura de tubería. Derrame de Crudo. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Informe de Modelación de Corrientes y  Dispersión debido a ruptura accidental de tuberías. 
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Tener información de la dirección de los v ientos.
Realizar Pruebas  de Gammagrafías.
Realizar Pruebas de Protección catódica para prevenir corrosión.
Cerca del punto de inicio de las líneas submarinas en tierra, se dispondrá en cada una de ellas una conexión fija de 6” para realizar 
pruebas hidrostáticas periódicas.
Inspección :
Inspección de  líneas submarinas por medio de chanchos inteligentes, mediante el empleo de las trampas de lanzamiento y  recepción de 
chanchos.
Inspección de válvulas de bloqueo automático de flujo tipo breakaway conocida como válvula de pétalos.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Disponer de barrera de contención de 500 mt aprox imadamente de manera constante. 
En el caso que ocurra un derrame, un remolcador conectará un extremo de la barrera a la boya de popa estribor y  la extenderá hacia las 
demás boyas de popa. Si el evento obliga a instalar la barrera en posición más lejana, entonces un remolcador bordeará el derrame y lo 

DESPLAZAMIENTO DE AGUA POR 
TUBERIA.

Descarga de Crudo .

N.A. : No aplica.
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Peligros

Evaluación del riesgo
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

U, Manguera, Herramientas 
Manuales. ● X

Conexión de U  en 
manguera para limpieza  de 
Tubería con agua.

Caída a nivel. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

U, Manguera, Herramientas 
Manuales. ● X

Conexión de U  en 
manguera para limpieza  de 
Tubería con agua.

Tropezones. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

U, Manguera, Herramientas 
Manuales. ● X

Conexión de U  en 
manguera para limpieza  de 
Tubería con agua.

Resbalones. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

U, Manguera, Herramientas 
Manuales. ● X

Conexión de U  en 
manguera para limpieza  de 
Tubería con agua.

Chancaduras. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Colocación de Polines.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

U, Manguera, Herramientas 
Manuales. ● X

Conexión de U  en 
manguera para limpieza  de 
Tubería con agua.

Golpes. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Conexión de U en Manguera.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

CARGA DE CRUDO INDUSTRIAL

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● X X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Incendio en  Manifold. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspección del  Sistema  Contra Incendio.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Derrame de Crudo. RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Tener barrera de contención del 10%  del volumen total.
Deberá contar sistemas de aliv io en el manifold de distribución y  en las válvulas de ingreso a los tanques.
Inspección :
Inspección del  Sistema  Contra Incendio.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Conexión de U  en manguera.

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 
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Peligros
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Abordaje. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Incendio en Buque. x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● ● X

Descarga de Crudo 
mediante Mangueras, 
Manifold, Tubería 
Submarina.

Caída de hombre al 
Agua.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Tubería  Subterránea, 
Manguera, Manifold. ● X Rotura de tubería. Derrame de Crudo. RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de descarga.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Realizar Pruebas  de Gammagrafías.
Realizar Pruebas de Protección catódica para prevenir corrosión.
Cerca del punto de inicio de las líneas submarinas en tierra, se dispondrá en cada una de ellas una conexión fija de 6” para realizar 
pruebas hidrostáticas periódicas.
Construcción de losa con sardineles para contención de derrame.
Inspección :
Inspección v isual de tuberías.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

PASADA DE CHANCHOS INTELIGENTES.

Carga de Crudo Industrial

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Pérdida de buzo. RG0-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un examen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo(Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante (Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d  (C  d     b  i l  i  i l  ADCI)

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Atrapamiento de buzo. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Cansancio. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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Descripción del 
riesgo/ Riesgo 

potencial
Peligros

Evaluación del riesgo
Clasificación Área 

(Blanco)

Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Aumento del consumo 
de aire.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Pérdida de v isibilidad. RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Rotura de umbilical de 
buzo.

RG0-1 x x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de  Operación de buceo..
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Todo persona que trabaja como buzo debe:
Pasar un exámen médico inicial , exámenes periódicos ( mínimo cada 5 años),una reexaminación liego de sufrir una  lesión o 
enfermedad  relacionada con el buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo  las tareas que se van a llevar a cabo.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales 
ADCI).
Se debe notificar al buzo  procedimiento de seguridad  para el modo de buceo.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Se debe notificar al buzo cualquier riesgo no usual o condiciones ambientales  que puedan afectar la seguridad de las operaciones de 
buceo, (Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Antes de cada buceo  se debe informar al buzo que  debe reportar y  registrar  las condiciones físicas , problemas o efectos  fisiológicos 
adversos  que impidan bucear.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
Las operaciones de buceo no se deben llevar a acabo en ningún sitio cerca de donde ex ista condiciones o activ idades que presenten 
peligros  para la seguridad del buzo o que puedan dañar  al personal de apoyo mientras realizan su trabajo. (Consenso de normas para 
buceo comercial y  operaciones comerciales ADCI).
En ningún caso se le ex igirá al buzo bucear  en contra de su voluntad.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que la presión de suministro de gas respirable sostenible sea adecuada para la profundidad que se pretenda alcanzar y  para la 
duración del buceo, y  que la presión de suministro se adecue a los requerimientos de  presión en el fondo para el  casco o la máscara 
de buceo que se va a utilizar como lo establecen las instrucciones dadas por el fabricante.(Consenso de normas para buceo comercial y  
operaciones comerciales ADCI).
Verificar  que todos los suministros de mangueras se extiendan desde y hasta el compresor ,que no pasen cerca de áreas de mucho 
calor  tales como líneas de vapor , y  que no estén expuestas  en la cubierta para ev itar que se enreden, dañen o sean deterioradas por 
alguna maquinaria o cualquier otro medio que esté cerca de estos.(Consenso de normas para buceo comercial y  operaciones 
comerciales ADCI).
Verificar que todos los suministros de presión y  mangueras de interfaz tengan a tadas líneas de seguridad y  ayudas de tensión 

i d (C  d    b  i l  i  i l  ADCI)

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Chancaduras. RG0-1 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Subida de Mangueras y  Cuello de Ganso.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Sacado de mangueras, 
cuello de Ganso y Pasada 
de U  con  buzos.

Golpes. RG0-1 x 4 16 64 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Subida de Mangueras y  Cuello de Ganso.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Subida de manguera , cuello 
de ganso con  Grúa de 
buque.

Derrame de 
combustible.

RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Subida de Mangueras y  Cuello de Ganso.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Subida de manguera , cuello 
de ganso con  Grúa de 
buque.

Derrame de Hidrolina. RG0-1 x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Subida de Mangueras y  Cuello de Ganso.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Los tanques de combustible se llenará de manera que los derrames de combustible o desbordamientos no se ejecutará en el motor, y  
debería tener la contención de derrames para proporcionar  protección del medio ambiente( API RP 2D ).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Un programa de mantenimiento preventivo debe establecerse  por el propietario, teniendo en cuenta el tipo de la grúa, la frecuencia de 
uso, historial de mantenimiento, y   recomendaciones del fabricante. 
Los registros de mantenimiento deben  estar escrito y  con fecha y estar disponible por un período de dos años (API RP 2D ).
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo con barrera antiderrame.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Subida de manguera , cuello 
de ganso con  Grúa de 
buque.

Abordaje RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Subida de Mangueras y  Cuello de Ganso.
Plan de Contingencias.
Plan de Trafico Marítimo.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener un adecuado sistema de comunicación entre los puertos y  la nave (sobre las condiciones de tráfico de la zona, etc.)
Emitir señales sonoras y  lumínicas obligatorias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en 
el Mar.
Mantener un plan interno de actuación en caso de abordaje de la embarcación.
En caso se detecte la presencia de otro buque, si se determina que dicho buque con su presencia ex iste riesgo de abordaje, se 
maniobrará con suficiente antelación.
Deberá ex istir una comunicación constante con la Capitanía de Puertos respectiva.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar el área de trabajo para alejar naves pesqueras.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Pasada de Chanchos Inteligentes

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● ● X
Subida de manguera , cuello 
de ganso con  Grúa de 
buque.

Caída de hombre al 
agua.

RG0-1 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Zafarrancho
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
El  Maquinista de la barcaza será capacitado.
La persona que observa la caída del hombre al agua av isará inmediatamente, indicando la banda por, la que cayo y  tratará de no 
perderlo v isualmente.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Mantenimiento Preventivo 
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Toda la tripulación deberá usar chalecos salvav idas.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso se de caída de Hombre al agua.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X
Subida de manguera , cuello 
de ganso con  Grúa de 
buque.

Incendio. RG0-1 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Subida de Mangueras y  Cuello de Ganso.
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
La barcaza debe contar con sistema de lucha contra incendio y  sistema de espuma.
Contar con equipo antiderrames.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Programa de zafarrancho  en caso de Incendio.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Tsunami. Hundimiento. RGN-5 x x x x x 16 32 512 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Tsunami
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-5 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Tsunami Caída al mismo nivel. RGN-5 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

N.A. : No aplica.
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Clasificación  del  
riesgo

Actividad.

Equipo / Herramientas (Nombre y 
especificación) / Material.

Probable fuente de 
riesgo.

Proceso.

Otti
Business  Solutions

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Fuertes Vientos.
Caída de material en 
Izaje.

RGN-3 x x x 32 4 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Lluv ia Torrencial.
Caída del Hombre al 
Agua.

RGN-4 x 4 32 128 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Lluv ia Torrencial. Caída  al mismo nivel. RGN-4 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Plan de Contingencias.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Mantener la comunicación actualizada y operativo con Senamhi y  Dicapi  Talara.
Mantener comunicación con los puertos mas cercanos (sobre las condiciones climatológicas y  ambientales de la zona).
Inspección :
Inspeccionar Barcaza.
Mantenimiento:
El mantenimiento será realizado por personal técnico capacitado.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.
Mantener entrenado al personal en actuación frente a un tsunami.
Entrenamiento al personal sobre superv ivencia en mar en caso de emergencia.
Contar con los equipos adecuados y  necesarios de superv ivencia en mar en caso de emergencia.

Buzos , U , Cuello de Ganso, 
Mangueras, Herramientas 
Manuales, Grúa.

● X Colocación de Mangueras al 
Manifold.

Caídas a nivel. RG0-1 x 4 4 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Gestión:
Procedimiento de Orden y Limpieza.
Operación:
Brindar charlas de 5 minutos.
Realizar AST.
Inspección :
Inspeccionar área de trabajo.
Protección Personal y Colectiva:
El personal contará con EPP en óptimas condiciones.
Delimitar área de trabajo.
Preparación y Respuesta a la Emergencia:
El personal conocerá procedimiento de actuación ante una emergencia.

N.A. : No aplica.


