ANEXO 8.2.1
PROGRAMA DE MEJORA DE MEDIOS Y RECURSOS

Este programa consiste en el mecanismo de verificar el funcionamiento de los equipos y materiales
con las que se cuentan para enfrentar las emergencias o contingencias de las etapas de
construccion y operacion del Proyecto, a través de un programa de inspecciones, del cual se
contara con un responsable de Seguridad, Salud y Ambiente encargado de mantener, registrar e
inspeccionar dichos equipos, este documento serd expuesto ante la Gerencias de alto nivel
pertenecientes a las etapas de construccion y operacion del Proyecto, para posteriores acciones
inmediatas de mejora.

Petroper( Talara elaborard un cronograma de inspecciones en coordinacion con el area de
mantenimiento y operaciones de las etapas ya antes mencionadas.
Estas inspecciones revisaran lo siguiente:

e Estado de equipos y materiales que se utilizaran para las emergencias de busqueda, rescate,
incendios, etc., asi como las condiciones de seguridad de los mismos.

e Espacios para evacuacion (liberar de obstéaculos las salidas de emergencia).
e Mantenimientos realizados. (con registros de los mismos).

e Verificacion del control de averias en las facilidades de produccion de la plataforma (mantener
un registro de los mismos).

e Condiciones sub estandares.
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ANEXO 8.2.2
INSTRUCTIVO DE CONTENCION Y RECOLECCION DE HIDROCARBUROS

En Derrames Marinos.-

Los objetivos de la contencion son: evitar que la mancha se dirija a areas sensibles y concentrar los
hidrocarburos en capas gruesas para facilitar su recuperacién. La mayoria de las veces la
contencion y la recuperacion son fases simultaneas en una tarea de limpieza.

Tan pronto como se despliegan las barreras, se deben movilizar los equipos y el personal para la
recoleccion, aprovechando el maximo espesor de la pelicula y recuperarlo pronto para evitar operar
con petroleo degradado (envejecido).

La efectividad de cualquier equipo de contencion y/o recoleccion depende de una serie de factores,
como son: el tipo de petréleo derramado, el espesor de la mancha, la presencia de basura, la
ubicacion del derrame y las condiciones ambientales.

A. Contencion

Al  Lanzamiento y despliegue de barreras

El lanzamiento de barreras o cordones en alta mar se hace normalmente desde lanchones o
embarcaciones apropiadas. Los tramos de barreras deben enviarse acoplados desde tierra para
evitar hacer el minimo de estas maniobras abordo.

Cuando se trata de barreras inflables por lo general son desplegadas desde tierra 0 un muelle y en
la medida que son lanzadas van siendo infladas y conducidas con direccion al lugar del derrame.

A.2  Anclaje de barreras

A veces es necesario poner un anclaje para la punta de una barrera, o lo mas préactico es trabajar
con dos embarcaciones una que jale la punta y la otra que efectle el despliegue y cargamento de
barreras. En todo caso el anclaje seria con un ancla, cadena y boya.

A3 Formas basicas de contencién con barreras

Debido a su flexibilidad las barreras pueden ser amarradas o remolcadas formando figuras tales
como una "J" una "U" o inclusive una "O".

La disposicion de las barreras en forma de "J" se utiliza en manchas que derivan con el viento o con
la corriente. Es preferible en estos casos que la barrera quede estacionaria y aprovechar los
movimientos de las corrientes y del viento para atrapar la mancha.

El remolque de una barrera en forma de "J" o de "U" es efectivo solamente si la corriente no es muy
fuerte.

A.4  Contenciony recoleccion con cordones absorbentes

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas Anexo 8.2-2
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PETROPERLI iWalSh

Los cordones absorbentes son tubos flexibles de net de nylon rellenos con el material absorbente,
que se colocan facilmente alrededor de pilotaje (muelles), en orillas de playas y desembocaduras de
efluentes.

Un gancho y un aro en cada lado permiten hacer conexiones de varios cordones para contener,
absorber y restringir flujos o derrames. Una cadena de cordones puede dejarse en un lugar por
varios dias o pueden ser remolcados de 6 a 10 nudos por hora sin dafiarse.

Estos cordones son reusables y el aceite puede removerse exprimiendo, con centrifugas o con
solventes.

B. Recoleccion

Cuando se trata de pequefios derrames (10 Bls), éstos pueden ser contenidos y recolectados solo
con los cordones absorbentes.

Para derrames mayores es necesario el uso de recolectores mecanicos que actlian una vez que la
pelicula de aceite ha engrosado mediante la configuracién de barreras en "J", "U" u "O".

El recolector es ubicado en el area de mayor concentracion de hidrocarburos o bien donde la
mancha es empujada hacia el recolector.

En el recolector de “discos oleofilicos”, el hidrocarburo se adhiere a los discos plasticos a medida
que éstos rotan dentro de la mancha y luego los limpiadores (o raspadores) lo guian hacia un
depdsito de donde son bombeados.

C. Bombeo y almacenamiento

Conexo al recolector va una unidad de bombeo que succiona lo recolectado y con mangueras
bombea el hidrocarburo - agua hacia barcazas - tanque o barcazas que llevan sobre cubierta
tanques adquiridos para este fin; también hay bolsones flotantes tipo blader o barcazas flotantes
para el almacenamiento del petrleo recuperado, éstas son remolcadas por lanchas o
remolcadores.

La fuente de energia es generalmente un generador de corriente o una fuente de potencia hidraulica
que se ubica en una barcaza, remolcador o lancha.

D. Limpieza

La limpieza de playas debe hacerse en forma manual y también podria ayudarse con el aporte de
equipo para la remocion de arena contaminada.

La remocién de acumulaciones pequefias de aceite, asi como la de pequefias rocas contaminadas
es preferible hacerlo manualmente.

E. Disposicion final de los hidrocarburos recuperados
La mezcla hidrocarburo - agua generalmente forman fuertes emulsiones en el bombeo. El producto

recuperado debe ser transferido a los tanques de almacenamiento de slop para ser tratado con
desemulsificantes.

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas Anexo 8.2-3
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F. Aplicacion de dispersantes

Los dispersantes pueden dispersar a la mayoria de hidrocarburos liquidos y las emulsiones de agua
en hidrocarburos menores a 2000 centistoks. Su aplicacion a viscosidades mayores pierde
efectividad ya que tienden a deslizarse entre el aceite hacia el agua antes que el solvente pueda
penetrarlo.

No son apropiados para emulsiones viscosas (mousse) ni para hidrocarburos con punto de fluidez
cercano o por encima de la temperatura ambiente.

El método de aplicacion depende principalmente del tipo de dispersante, el tamafio y ubicacion del
derrame y la disponibilidad de embarcaciones o aeronaves para la aplicacion.

En nuestro caso, se dispone del dispersante Corexit 9500 y Quider y dos bombas manuales de
aplicacion de baja capacidad. Por lo general el dispersante y las bombas son cargados en una
lancha desde la cual se aplica y se ayuda con la hélice de la misma para mezclarlo. Esta prohibida
la aplicacion de dispersantes en zonas con profundidades menores de 20.00 (veinte) metros,
asimismo el tnico que autoriza su aplicacion es el Capitan de la Capitania de Puerto de Talara.

En Derrames Terrestres.-

El esparcimiento y penetracion de un derrame en tierra depende de:

e Formay tipo de suelo: llanura, pendiente, arcilloso, arenoso, etc.

e Ubicacion de la napa freatica; quebradas con flujos de agua subterranea.

e Volumeny caracteristicas del petrdleo: densidad, viscosidad, hidrocarburos volatiles, etc.

A. Contencion

Debido a lo accidentado de los terrenos, asi como demoras en el desplazamiento de los equipos de

movimiento de tierras, es necesario realizar labores manuales rapidas con grupos de obreros,
aprovechando las pozas o diques naturales.

B. Recuperacion

Luego que el petrdleo se haya confinado, se procedera a recuperarlo mediante el uso de moto
bombas portatiles de presion o de vacio y tanques o cisternas.

Después de esta operacion, el producto remanente podrd recuperarse mediante el uso de
materiales absorbentes.

En esta etapa es necesario verificar en todo momento las condiciones de seguridad en la zona,
principalmente comprobando la existencia de mezclas explosivas en el ambiente y evitando la
presencia de chispas en los motores de las bombas o tubo de escape de los vehiculos.

C. Remediacion

La tierra oleaginosa o impregnada de hidrocarburos sera retirada manualmente o utilizando equipos
(retroexcavadora, cargador frontal, etc.) y sera trasladada a pozas de desecho acondicionadas para

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas Anexo 8.2-4
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este fin en el Relleno de Seguridad de Refineria Talara Milla Seis. En forma paralela se ira
reemplazando con tierra de las mismas caracteristicas, efectuando rellenos y movimientos de tierra

hasta restituir el area a sus condiciones iniciales.

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas Anexo 8.2-5
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OPCIONES PARA LA SEPARACION Y ELIMINACION DEL HIDROCARBURO Y
DESPERDICIOS

Tipo de material

Métodos de separacién

Métodos de Eliminacion

LiQUIDOS

SOLIDOS

[— Hidrocarburos No Emulsificados

— Hidrocarburos Emulsificados

[— Hidrocarburo mezclado con arena

— Hidrocarburo mezclado con
cantos, piedras o cascajo.

mezclado con
algas vy

— Hidrocarburo
madera,  plasticos,
sorbentes.

— Grumos de alquitran

— Separacion por gravedad

del agua libre

— Tratamiento de la

emulsién para liberar el
agua por:

« Tratamiento con calor

e Quimicos para
descomponer emulsiones

e Mezclado con arena

Recoleccion del
hidrocarburo liquido que
filtra de la arena durante
el almacenamiento
temporal.

Remocion del
hidrocarburo de la arena
por lavado con agua o
solventes.

Remocion de los sélidos
por tamizado.

Recolecciéon del
hidrocarburo liquido que
filtre del material de playa
durante el
almacenamiento
temporal.

Remocion del
hidrocarburo del material
de playa por lavado con
agua o solventes.

Recoleccion del
hidrocarburo liquido que
filtre de los desperdicios
durante el
almacenamiento
temporal.

Lavado con agua del
hidrocarburo adherido a
los desperdicios.

Separacion de la arena
por tamizado.

Utilizacion del
hidrocarburo como
combustible o
combustibles para
refineria.

Utilizacion del
hidrocarburo como
combustible o
combustibles para
refineria.

Quemado

Regreso de la arena
separada al punto de
origen

Utilizacion del
hidrocarburo como
combustible o
combustibles para
refineria.
Eliminacion directa
Estabilizacion con
material inorganico.

Degradacién mediante
compostaje o técnicas
de compost.

Incineracion.

Eliminacion directa
Incineracion

Eliminacion directa
Incineracion
Degradacién mediante
compostaje o técnicas
de compost para
hidrocarburo mezclado
con algas o sorbentes
naturales.

Eliminacion directa
Incineracion
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CONTENCION DE DERRAMES CON BARRERAS

BAHAERAS COM CONECCION
BAGHETICA SOLAMENTE

AT — EMBARCACIM DE ARGV

BARRERAS CON OONECCION
HAGHETICA ¥ EMBARCACION

BARRERAS POR EL COSTADD
DOM COMEXION MAGHETICA

.--"-. IR
GABARRA DE :
ALMACEMAMIERTO Fa
2 e
| BARRERA DOBLE | | BARRERA ¥ RECOLECTOR
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-10

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PETROPERLI iWalSh

DISPOSICION DE EQUIPOS DE RECOLECCION
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DISPOSICION DE EQUIPOS DE RECOLECCION
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PRINCIPIOS DE OPERACION:
El petrdleo se adhiere a los discos plasticos a medida que estos rotan dentro de la mancha y luego
los limpiadores lo guian hacia un depoésito.
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ANEXO 8.2.3
LISTAS DE VERIFICACION ANTE DERRAMES

LISTA DE VERIFICACION ANTE DERRAME EN MAR

MONITOREO

RASTREO
DISPERSION

CONTENCION

REMOCION
RECOLECCION

LIMPIEZA

ALMACENAJE
TRASLADO

DISPOSICION
FINAL

Apariencia /

Cuantificacién

Crudo apariencia 8,1 m*Km
plateada

Crudo apariencia 8,3 m*Km?’
iridiscente

Crudo/Combustible color 188 m°*/Km
negro/marrén oscuro

Mousse marrén 1880
anaranjado m3/Km?

Consideraciones: Volumen derramado

Medios
Prediccion:
Objetivos:

Equipos:

Playa:
Mar Adentro;

Playa:

Mar Adentro:

Playa:

Mar Adentro:

Receptores:

Viscosidad del producto
Corrientes en el medio
Vientos

Corrientes marinas

Limitar esparcimiento
Alejamiento de areas
criticas/sensibles

Derivacion a lugar apropiado
Barreras quimicas

Barreras mecénicas

Medios mecanicos
Desnatadores
Dispersién quimica (*)
Sorbentes

Medios mecanicos
Dispersion quimica (*)
Dispersiéon quimica (*)

Cisternas
Tanques/Cilindros
Barcazas

Separadores API
Separadores CPI
Quemadores

(*) : Previa autorizacion de la Autoridad Maritima

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas
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LISTA DE VERIFICACION ANTE DERRAME EN TIERRA

MONITOREO

RASTREO
DISPERSION

CONTENCION

REMOCION
RECOLECCION

LIMPIEZA

ALMACENAJE
TRASLADO

DISPOSICION

Superficie Afectada
Viscosidad
Contenido Voléatiles

Textura y Pendiente Suelos, Capas Impermeables
Nivel Freéatico/Fluctuaciones Estacionarias

Méaxima Penetracién Suelos Profundidad Derrame d (m)
> D(m)=(Vx1888/AxRxK) |Volumen Derrame V (m®)
Méax. Esparcimiento Por Area Infiltrada A (m?)
Acuifero
> S(m?= (1888xV- Petr. Ret. Sobre margen
(AXRxdxk))/F capilar
F = ft/ m?

R = 8 para arena gruesa

R = 25 para arena fina

K =3 para comb. Liviano

K = 1000 para prod. viscoso

Zanjas
Aislamiento drenajes, Alcantarillados, Ductos
Elementos Oleofilicos

Bombas
Desnatadores
Sumideros
Contratistas

Medios Mecénicos
Biorestz_iuraci()n
Contratistas

Tambores/Cilindros
Cisternas

Quemado In Situ
Separadores API - CPI
Rellenos Industriales

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.

A nexo 8.2-15



FEn:lcu_:rEnU = &Walsll

Osinery
»ed
FORMATO C1
INFORME PRELIMINAR DE DERRAME O FUGA DE PETROLEO CRUDO O DERIVADOS
NO
Afo
Caodigo
OSINERG
TIPO
| En Rio [ () [ Enmar [ () ] EnTierra [ () ] Enotros [ ()
DE LA EMPRESA
Razén Social: RUC :
Actividad: Locacién:
Domicilio Legal:
DEL DERRAME O FUGA
FECHA : HORA: ‘ TIPO DE PRODUCTO :
LUGAR : CANTIDAD (Bbl) (pies3):
TIEMPO DE LA PERDIDA : ‘ EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA (mz):
¢COMO SE DETECTO? :
DESCRIBIR COMO SE PRODUJO :
DEL REPORTE
DEL INGENIERO RESPONSABLE: DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA: FIRMA:
Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos

OSINERG — SGUR - 004 — GH

NOTAS:

Segun el articulo 27° del DS 029-97 EM, las situaciones de emergencias (derrames o fugas de hidrocarburos) deberan
ser reportados a OSINERG dentro de las 24 horas de la ocurrencia via teléfono al N° (014) 264-0450, Beeper # (014) 438-
1060 Abonado #46400 y via fax al (014) 264-2722. (Formato OSINERG-SGUR-004-GH).

Posteriormente, luego de realizada la investigacion se debera remitir a OSINERG dentro de los 5 dias habiles de la
ocurrencia, un informe ampliatorio del derrame y sus consecuencias (Formato OSINERG-SGUR-005-GH).

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-16
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Osinery

FORMATO C2
INFORME DE DERRAME DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS

Ministerio de Defensa
Direcci6n General de Capitanias y Guardacostas

FECHA DE REPORTE : N°

DEPENDENCIA : LUGAR : (indicar equipo o sistema)

DE LA OCURRENCIA :

FECHA : HORA: TIPO DE PRODUCTO :

CARACTERISTICAS : CANTIDAD DERRAMADA (m3) :

TIEMPO DE LA PERDIDA : EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA (m2)

CONDICIONES AMBIENTALES :

AIRE : (temperatura) VIENTOS : (velocidad en nudos y direccién)

PRONOSTICO DEL TIEMPO :

CORRIENTES : (velocidad en nudos y direccion)

DERRAME — POSICION :

LOCALIZACION :

LONGITUD : LATITUD :

DIRECCION Y VELOCIDAD (grados y nudos) :

LARGO Y ANCHO DE LA MANCHA (millas) :

FUENTE DEL DERRAME: (pozo, linea submarina B/T, etc.)

¢COMO SE DETECTO? :

CAUSAS PRIMARIAS DEL DERRAME :

ACCIONES OPERATIVAS DE CONTROL Y RECUPERACION ADOPTADAS :

CANTIDAD RECUPERADA (m3) :

ACCIONES TOMADAS CON EL PRODUCTO RECUPERADO

DESCRIPCION DEL AREA AFECTADA: (selva, playas, rocas, rios, etc.)

TRABAJOS DE MITIGACION REALIZADOS Y CONDICION FINAL DEL AREA :

PROGRAMA DE REHABILITACION A PONER EN PRACTICA :

RECOMENDACIONES Y/O ADVERTENCIAS :

SI NO

¢SE PUDO EVITAR EL DERRAME?

¢PUDO SER DETECTADO ANTES?

¢EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIA?

¢ SE CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA?

¢ SE POSEEN EQUIPOS DE CONTROL EN CONDICIONES DE USO?

¢ CONOCE EL PERSONAL EL PLAN DE CONTINGENCIA?

¢ SE APLICO DISPERSANTES?

¢ SE COORDINO CON CAPITANIA DE PUERTO?

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-17
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COSTOS EN DOLARES :

DIRECTOS INDIRECTOS :
PRODUCTO DERRAMADO : PRODUCCION DIFERIDA :
REPARACION DEL EQUIPO O SISTEMA: DEL LUCRO CESANTE :
TRABAJOS DE LIMIEZA Y RESTAURACION : MULTAS :
INDEMNIZACION A TERCEROS: OTROS (especificar) :
TOTAL : TOTAL :

EMPRESA:

REPRESENTANTE: (nombre y firma)

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-18
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] Osinery

FORMATO C3

INFORME DE DERRAME O FUGA DE PETROLEO CRUDO O DERIVADOS

N°

Afio
| cédigo OSINERG |
1. TIPO
[ EnRio [ () JEnMar | En Tierra [ () ] EnoOtros [ ()

2. DELAEMPRESA

Razo6n Social:

RUC :

Actividad:

Locacion:

Domicilio Legal:

3. DEL DERRAME O FUGA

FECHA : | HORA:

| TIPO DE PRODUCTO :

| API:

LUGAR :

| CANTIDAD (Bbl) (pies3) :

TIEMPO DE LA PERDIDA :

| EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA (m°):

¢,COMO SE DETECTO? :

DESCRIBIR COMO SE PRODUJO :

CAUSA(S) PRIMARIA(S) DEL DERRAME :

ACCIONES OPERATIVAS DE CONTROL Y RECUPERACION ADOPTADAS :

CANTIDAD RECUPERADA (Bbl) :

ACCIONES TOMADAS CON EL PRODUCTO NO RECUPERADO :

OTROS:

Sl

NO(*)

¢SE PUDO EVITAR EL DERRAME?

¢PUDO SER DETECTADO ANTES?

¢EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS?
¢SE APLICO EL PLAN DE CONTINGENCIAS?

¢ SE APLICO DISPERSANTES?

¢..SE COORDINO CON LA CAPITANIA DE PUERTOS?

(*) EXPLICAR :

OSINERG — SGUR - 005 - GH

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas
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4. DEL IMPACTO AMBIENTAL

[ Minimo [ () [ Severo [ () | crave

()

DESCRIPCION DE AREAS AFECTADAS (SELVA, PLAYAS, ROCAS, RIOS, ETC.):

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE MITIGACION REALIZADOS Y CONDICION FINAL DEL AREA :

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE REHABILITACION A PONER EN PRACTICA :

5. DEL PERSONAL

Sl

NO (%)

¢,CONOCEN EL PLAN DE CONTINGENCIAS?

¢ SU ACTUACION SE INDICA EN SU DESCRIPCION DE PUESTO?

¢, CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA?

¢ CONOCEN EL USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS?

() EXPLICAR :

6. DE LOS EQUIPOS

Sl

NO ()

¢POSEEN EQUIPOS DE CONTROL Y RECUPERACION?

¢, SE ENCUENTRAN EN LUGARES DE FACIL USO?

¢SE UTILIZO LOS EQUIPOS ADECUADAMENTE?

JULTIMO MANTENIMIENTO? FECHA:

(ULTIMO ENTRENAMIENTO DE USO DE LOS EQUIPOS? FECHA:

() EXPLICAR :

7. DEL REPORTE

FECHA DE EMISION:

Sl

NO ()

¢ SE REPORTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE? (REF. ART. 251 Y 273 DEL D.S. 055-93-EM)

¢ SE SOLICITA PLAZO ADICIONAL PARA INFORME FINAL?

*)

DEL INGENIERO RESPONSABLE: DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA: FIRMA:

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos

Fecha: Fecha:

(*) EXPLICAR :

OSINERG - SGUR - 005 - GH

NOTAS:

Abonado #46400 y via fax al (014) 264-2722. (Formato OSINERG-SGUR-004-GH)

un informe ampliatorio del derrame y sus consecuencias (Formato OSINERG-SGUR-005-GH).

Segun el articulo 27° del DS 029-97 EM, las situaciones de emergencias (derrames o fugas de hidrocarburos) deberan ser
reportados a OSINERG dentro de las 24 horas de la ocurrencia via teléfono al N° (014) 264-0450, Beeper # (014) 438-1060

Posteriormente, luego de realizada la investigacion se debera remitir a OSINERG dentro de los 5 dias habiles de la ocurrencia,

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.
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INFORME PRELIMINAR DE DERRAMES, PERDIDA DE GAS O EROSION DE TERRENOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA - OSINERG

K3 Osinery

Nimero de Derrame — Erosion o Pérdida de
Cadigo de Osinerg: gas: -200

1.- TIPO DE ACCIDENTE (MARCAR CON UN ASPA)
Derrame () Pérdidadegas ( ) Erosion de terrenos ()

2.- DE LA EMPRESA SUPERVISADA

Nombre de persona natural o juridica : RUC.:
Actividad Locacion;

Domicilio Legal

3.- DEL ACCIDENTE (derrame, pérdida de gas o erosién de terrenos)

Fecha : Hora : Lugar:
Tipo de producto : API;
Cantidad derramada ~ : Tiempo de la pérdida
(Bbls.) (PIES3) (M3)

Extension aproximada del area involucrada  (m2):
¢,Como se detect6?

Describir como se produjo :

Caracteristicas generales de las &reas afectadas y su entorno
(indicar si afect6 cuerpos de agua):

Cuantificacion aproximada de dafios a la propiedad de terceras personas (US$):

Medidas adoptadas para el control de la emergencia

Del Supervisor responsable de la seguridad: Del representante legal o del responsable:
Firma: Firma:

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:

DNl o C.E: DNl o C.E:

Registro CIP:

El presente formato podra ser remitido a OSINERG via fax (014-2643739) o Mesa de Partes.

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-21
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INFORME FINAL DE DERRAMES, PERDIDA DE GAS O EROSION DE TERRENOS

Q i
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA - OSINERG

Numero de Derrame — Erosion o Pérdida

Cédigo de Osinerg: de gas: -200

1.- TIPO DE EMERGENCIA (MARCAR CON UN ASPA)

Derrame () Pérdidadegas ( ) Erosion de terrenos ()

2.- DE LA EMPRESA SUPERVISADA

Nombre de la Persona Natural o Juridica: RUC.:

Actividad: Locacion:

Domicilio Legal:

3. DEL DERRAME - PERDIDA DE GAS O EROSION DE TERRENOS

Fecha: 10.01.2003 Hora: Tipo de producto : API:
Lugar: Cantidad (Bbl) (pies® ) (m?):
Tiempo de la pérdida : Extensién del area involucrada(m®):

¢ Cémo se detectd?

Descubrir cémo se produjo:

Causa (s) primaria (s) del derrame o perdida de gas:

Acciones operativas de control (y recuperacién adoptadas en caso de derrames)

Cantidad recuperada (Bbl): (s6lo para derrames):

Acciones tomadas con el producto no recuperado:

OTROS: SI NO (%)

¢, Se pudo evitar el derrame — erosién o perdida de gas?

¢ Pudo ser detectado antes?

¢ Existe un plan de contingencias?

¢Se aplico el plan de contingencias?

¢ Se aplico dispersantes?

¢, Se coordino con la capitania de puerto?

(*) explicar

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-22
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4.- DEL IMPACTO AMBIENTAL

| Minimo | () | Severo|] () | Grave| ()
Descripcion de areas afectada (Selva, playas, rocas, rios, etc.)
Descripcion de los trabajos de mitigacion realizados y condicion final del area:
Descripcion del programa de rehabilitacion a poner en practica: (indicar cronograma)
5. DEL PERSONAL
Sl NO (*)
¢,Conocen el plan de contingencias?
¢Su actuacion se indica en su descripcion de puesto?
¢,Conocen las técnicas de control y limpieza?
¢ Conocen el uso correcto de los equipos?
(*) explicar
6. DE LOS EQUIPOS
Sl NO (*)
¢ Poseen equipos de control y recuperacion?
¢Se encuentran en lugares de facil uso?
¢ Se utilizo los equipos adecuadamente?
¢ Ultimo mantenimiento? fecha:
¢ Ultimo entrenamiento de uso de los equipos? fecha:
(*) explicar
7. DE LAS MEDIDAS PARA EVITAR SU REPETICION
Medidas Preventivas:
Medidas Correctivas:
8. DEL REPORTE
FECHA DE EMISION: Sl NO
¢Se reporto a la autoridad competente? *)
¢ Se solicita plazo adicional para informe final? Q)]
indicar n° de dias (*)
Del Ingeniero responsable de la seguridad: Del representante Legal o del responsable:
Firma: Firma:
Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:
DNI o CE: DNI o CE:
Fecha: Fecha:
(*) EXPLICAR
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-23

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.




PETROPERLI &Walsll

| Osinerg

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA - OSINERG

FORMATO N° 3

INFORME PRELIMINAR DE INCENDIOS- EXPLOSIONES'

Cdédigo de OSINERG: Nimero de Incendio o Explosién:____-200__

1.- TIPO DE EMERGENCIA (MARCAR CON UN ASPA)

Incendio () Explosion ( ) Otros ( )

2.-DE LA EMPRESA SUPERVISADA

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA: RUC.:

ACTIVIDAD: LOCACION:

DOMICILIC LEGAL:

3.- DEL ACCIDENTE (Incendio - Explosion)

FECHA : HORA DE INICIC: HORA DE TERMINO:

LUGAR: DEPENDENCIA AFECTADA:

¢DONDE SE INCIO?:

EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA (m2).

DESCRIBIR COMO SE PRODUJO:

DEL SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD: DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL
RESPONSABLE:

FIRMA: FIRMA:

Nombre y Apellidos Nombre vy Apeliidos:

DNI 6 CE: :

Registro CIP: DNI o CE:

TE| presente formato podra ser remitido a OSINERG via fax (014 — 2643739) o Mesa de Partes.
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[} Osinerg

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA - OSINERG

FORMATO N° 6

INFORME FINAL DE INCENDIOS -EXPLOSIONES

Coédigo de OSINERG:

Nimero de Incendio 6 Explosién:

1.- TIPO DE EMERGENCIA (MARCAR CON UN ASPA)

-200__

Incendio () Explosién ( Otros ()
2. DE LA EMPRESA SUPERVISADA
Nombre de Persona Natural o Juridica: RUC:

Actividad:

Locacién:

Domicilio Legal:

3. DEL INCENDIO - EXPLOSION

FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINO:

LUGAR:

DEPENDENCIA AFECTADA:

¢(DONDE SE INICIO?

EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA:

(COMO SE DETECTO?

¢HUBO LESIONADOS? (Describir)

afectadas)

DESCRIBIR COMO SE PRODUJO (Operacion que se realizaba, descripcion del area, equipos e instalaciones

CAUSA(S) PRIMARIA (S):

FACTOR(ES) DE PROPAGACION:

UNIDAD(ES), EQUIPO(S), MATERIAL(ES) AFECTADO(S):

TIEMPO DE ACCIONES OPERATIVAS DE RESPUESTAY CONTROL ADOPTADAS:
1.- ORGANIZAR LA ACCION DE RESPUESTA:

HORAS

MINUTOS

2.- TENERLO BAJO CONTROL :

HORAS

MINUTOS

3.- EXTINGUIRLO :

HORAS

MINUTOS

DESCRIBIR COMO SE EXTINGUIO:

AGENTES DE EXTINCION USADOS:
AGUA:
EXTRACTO DE ESPUMA: .......

..................... Galones
...Galones
DT RO S, et aa e e

POLVO QUIMICO SECO: ..o Libras

TIPO DE ESPUMA:

¢HUBO APOYQ EXTERNO? (Describir)

OTROS:

Sl

NO (")

¢ SE PUDO EVITAR EL AMAGO, INCENDIO, EXPLOSION?

¢PUDO SER DETECTADO ANTES?

(EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS ACTUALIZADO?

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas
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¢ SE APLICO EL PLAN DE CONTINGENCIAS?
¢ SE COORDINO CON EL CUERPO DE BOMBEROS?
(*) EXPLICAR:

4, DE LA MAGNITUD DEL DANO

ALTO / Proceso de remediacion que inveolucra participacion de mas de 2 autoridades ()

MODERADCQ / Proceso de remediacion que involucra participacion de al menos 2 autoridades ()

BAJO / Proceso de remediaciéon lo decide la empresa e informa a la autoridad competente ()

5 DEL PERSONAL

sl NO (%)
¢, CONOCEN EL PLAN DE CONTINGENCIAS ACTUALIZADO?
¢$SuU PARTICIPACION SE INDICA EN SU DESCRIPCION DEL PUESTO?
¢, CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL DE EMERGENCIAS?
¢ CONQOCEN EL USO DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO?
(") EXPLICAR:
6 DELOS EQUIPOS Y SISTEMAS
sl NO ()
¢ FUNCIONARON LOS EXTINTORES?
¢, SE ENCUENTRAN LOS EXTINTORES EN LUGARES DE FACIL USO?
¢ POSEEN SISTEMA DE AGUAY ESPUMA?
¢ EL VOLUMEN DE AGUA ALMACENADA FUE SUFICIENTE?
¢ SE UTILIZO LOS EQUIPOS ADECUADAMENTE?
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS :
ULTIMO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE EQUIPOS Y SISTEMAS :
(") EXPLICAR:
7. DE LAS MEDIDAS PARA EVITAR SU REPETICION
MEDIDAS PREVENTIVAS:
MEDIDAS CORRECTIVAS:
8. DEL REPORTE
Fecha de emision: Sl NO

(REQUIERE PLAZO ADICIONAL PARA INFORME FINAL? N° DE DIiAS (*)
DEL SUPERVISOR RESPONSAELE DE SEGURIDAD: DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL

RESPONSABLE:
Firma: Firma :
Nombre vy Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI 6 CE: DNI 6 CE:
Fecha : Fecha :
(*) EXPLICAR:
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-26
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REPORTE DE DERRAME DE PRODUCTO

PETROPERLI S5
REPORTE DE DERRAME DE PRODUCTO

FECHA DEL REPORTE : N°

DEPENDENCIA : LUGAR (INDICAR EQUIPO O SISTEMA) :

DE LA OCURRENCIA

FECHA : HORA : TIPO DE PRODUCTO :
CARACTERISTICAS :

CANTIDAD DERRAMADA :

TIEMPO DE LA PERDIDA : EXTENS. DEL AREA INVOLUCRADA (M2) :
COMO SE DETECTO?

DESCRIBIR COMO SE PRODUJO :

CAUSA(S) PRIMARIA(S) DEL DERRAME

ACCIONES OPERATIVAS DE CONTROL Y RECUPERACION ADOPTADAS :

CANTIDAD RECUPERADA (BIs) :
ACCIONES TOMADAS CON EL PRODUCTO NO RECUPERADO :

DESCRIPCION DE AREAS AFECTADAS (PLAYAS, ROCAS, ARENAS, AGUA, ETC.) :

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE MITIGACION REALIZADOS Y CONDICION FINAL DEL AREA:

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE REHABILITACION A PONER EN PRACTICA :

IMPACTO AMBIENTAL: Minimo () Severo ( ) Grave ( )

SI
SE PUDO EVITAR ESTE DERRAME?
PUDO SER DETECTADO ANTES?
EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS?
SE APLICO EL PLAN DE CONTINGENCIAS?
SE CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA ?
POSEEN EQUIPOS DE CONTROL DE CONDICIONES DE USARLOS ?
EL PERSONAL: CONOCE EL PLAN DE CONTINGENCIAS?
SE DEFINE EN SU DESCRIPCION DE PUESTO?
SE REPORTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE? (Ref. Art. N° 251 y 273 del D.S. 055-993-EM)
SE APLICO DISPERSANTES?
SE COORDINO CON LA CAPITANIA DE PUERTO?
(1) No necesario
COSTO EN DOLARES
DIRECTOS INDIRECTOS
DEL PRODUCTO DERRAMADO DE LA PRODUCCION DIFERIDA :
DE LA REPARACION DEL EQUIPO O SISTEMA (REPROCESAMIENTO) DEL LUCRO CESANTE
DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RESTAURACION MULTAS :
DE LAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS OTROS : (ESPECIFICAR)
TOTAL : TOTAL :
Medidas preventivas adoptadas: Medidas correctivas adoptadas:
ELABORADO POR : APROBADO POR:
FIRMA : FIRMA :
FECHA : FECHA :
Fldil ug Lulunygencia - Keeniplazo ue Lieds duviidiiias A TIEXU 0.£-£1
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FORMATO PARA EVALUACION DE SIMULACRO DE DERRAME DE

HIDROCARBUROS
Fecha: Lugar:
Descripcion:
1. NOTIFICACION.
1.1 Hora programada:  ........... Horade aviso:  .oovvvevennnnn,
12 Se efectud rol de llamadas de acuerdo al plan:
Central Talara Si [ No []
Control Seguridad Si [ No []
1.3 (00] 117 1 0TRSO
2. ACCIONES INICIALES DE CONTROL.
2.1 Hora en llegar el apoyo: ......cocoevvvirerceceenes
2.2 COMENTANIOS .vvveeviisiieie et
3. GRUPO DE OPERACIONES MARITIMAS.
Tiempo para:
Hora inicio Hora final Tiempo
3.1 Culminar tendido de barreras s i e
3.2 Funcionamiento de SKimmer s e e,
3.3 Lanzar Barcaza Flotante s e e
34 Hora en que se inici6 la recuperacion
del producto derramado s i e
35 COMENEANIOS ...ttt
4, GRUPO OPERACIONES TERRESTRES.
Tiempo para :
Hora inicio Hora final Tiempo
4.1 Confinar producto derramado s e e
4.2 Iniciar recuperacién de producto
derramado e
4.3 Inicio de limpieza del area contaminada  ...cccceveees i e
4.4 COMENTANIOS ..oviiiiieieiei et e ettt n bttt b bbb
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-28
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5. COMUNICACIONES.

5.1 Hora de notificacién a Capitania Guardacosta Maritima de Talara:

5.2 Hora de notificacién a Compafiia Auditora:
5.3 Las comunicaciones fueron claras, fluidas y sin interferencia

Si [

No [J

5.5 (00010 1=T 11 7= 1A 10 O

6. PRIMEROS AUXILIOS.

6.1 Hora llegada de ambulancia:

6.2 NUmero de heridos:

6.3 Se les dio los primeros auxilios

Si [

6.4 COMENLAMIOS ...vivveviieieiiresesteseer e st et st et st e st et e s b et sr et areseeb e st es e s b e s s abeseas e st et sre st asesearesresenrees

EVALUADORES
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FORMATO PARA REPORTE A CAPITANIA DE PUERTO

Ministerio de Defensa Informe de Derrame de Petréleo
Direccién General de Capitanias Y Crudo y Derivados
Guardacostas
FECHA DE REPORTE ....ooiiiiiiei ettt e e e [N I,
DEPENDENCIA

DE LA OCURRENCIA

FECHA . HORA ..., TIPO DE PRODUCTO ...coeviiiiiiiii et
CARACTERISTICAS . CANTIDAD DERRAMADA (m3) ..
TIEMPO DE LA PERDIDA ...t EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA (m2) ......................
CONDICIONES AMBIENTALES

AIRE (TEMPEratura) ..........coeuveeiuiienaeeiieiinaeeieneenns VIENTOS (Velocidad)

PRONOSTICO DEL TIEMPO:

CORRIENTES ..ottt NUAOS (DIr€CCIONY ...cev it it e
DERRAME - POSICION

LOCALIZACION: ..ttt et e ettt e ettt ot ek ettt ke 4o e et ettt e e et e et e e e
LONGITUD ...

DIRECCION Y VELOCIDAD (grados y nudos): .
LARGO Y ANCHO DE LA MANCHA (IMIIAS) ...ttt ettt st et ettt e et e e e e e ee e

FUENTE DEL DERRAME (pozo0, linea submaring, B/T, ©LC.): ... iuiiii ittt et e e et et e e e e ae s
COMO SE DETECTO? ...vvviiciiii et e e

CAUSAS PRIMARIAS DEL DERRAMES: ... .ottt e ettt e e e e e e b e ean e en e

CANTIDAD RECUPERADA (bls): .
ACCIONES TOMADAS CON EL PRODUCTO NO RECUPERADO

SE PUDO EVITAR ESTE DERRAME? (
PUDO SER DETECTADO ANTES? (
EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS? (
SE CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA? (
SE POSEEN EQUIPOS DE CONTROL EN CONDICIONES DE USO? (
CONOCE EL PERSONAL EL PLAN DE CONTINGENCIAS? (
SE APLICO DISPERSANTES? (
SE COORDINO CON LA CAPITANIA GUARDACOSTA MARITIMA DE TALARA? (

COSTO EN DOLARES

vvvvvvvv
I~~~ >
SNPNUNPNPNPNPNDY o]

DIRECTOS INDIRECTOS
. PRODUCTO DERRAMADO ... . PRODUCCION DIFERIDA e
. REPARACION DEL EQUIPO . DEL LUCRO CESANTE
O SISTEMA . MULTAS:
. TRABAJO DE LIMPIEZA Y . OTROS (ESPECIFICAR):
RESTAURACION TOTAL:
INDEMNIZACION A 3ros.
TOTAL
B P R E S A i et et e e e e e e e et e e e et e
REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA): ...ttt ettt ettt et e et ettt et e ettt eee e
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ANEXO 8.2.5
SENALIZACION DE RESIDUQOS SOLIDOS

En la Figura 1, se muestra algunos de los tipos de colores de recipientes a emplear en la disposicion
de residuos solidos, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 058-2005 de clasificacion de colores

para recipientes de residuos.

Grafico 1 Clasificacion de envases para residuos sélidos

CODIGO DE COLORES

RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS

ORGANICOE METALICOS PELIGROZDZ

QUE MO 3E
RECICLAN

PAPEL Y
CARTON PLASTICO

Segun Norma Técnica Peruana 058-2005 “Cddigo para ;lma::enaniemo de Residuos Solidos”™
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ANEXO 8.2.6
SENALIZACION NAUTICA

A continuacién, se muestra algunos ejemplos de sefializacion nautica de acuerdo al Cddigo
Internacional de Banderas para realizar las diferentes sefiales que nos indique algin peligro:

Cuadro 1 Senalizacion de banderas de acuerdo al codigo internacional de banderas

Mensaje

Letra

Bandera

Buzo sumergido. A
Mantenga la distancia
Mercancias peligrosas B K
Tengo averia. Pongase en comunicacion .
conmigo.
Incendio a bordo con mercancias peligrosas. ]
Manténgase alejado.
Pare su buque inmediatamente. L ;!
Hombre al agua. 0 !
Necesito auxilio. v Z
Necesito asistencia médica. W E

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas
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ANEXO 8.2.7
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE CONTENCION Y RECUPERACION
DE DERRAMES

A. SKIMMER DESMI VERTICAL ARCHIMEDES SCREW
El sistema comprende:
A.1  Skimmer tipo Desmi-250 (Skimmer y bomba de transferencia tipo DS-250), Lista
de Parte N° 680307.
A2 Power Pack tipo Desmi DS PP 50/250, 50 KW, Lista de Parte N° 680506.
A.3  Carrete de Mangueras tipo DSHR 250, con winche hidraulico.

A.1 Skimmer Tipo Desmi-250

Dimensiones
e largo ) 2,03m
e Ancho : 2,25m
e Altura : 0,65m
Min. Dranght ; 0,47 m
Max. Dranght : 0,61m
Peso (seco) ; 170 kg (incluida la bomba)
Bomba : Tipo DS-250, desplazamiento positivo, tipo tornillo.
e Régimen de
Recuperacion : 100 m3/h a 1 bar-800 rpm
e Presion : 10 bar (147 psi)
e Descarga ; 5" snabb male quick coupling
e Peso ; 72 kg

A.2 Power Pack Tipo Desmi DSPP

Dimensiones

e largo : 2,00m

e Ancho : 1,00 m

e Altura : 1,25 m (incluido lifting eyes)
Motor Diesel

¢ Tipo ; 4 cilindros

e Marca : Ford 2722

e Potencia ; 53 kw a 2500 rpm

¢ Desplazamiento: 4150 cm3

Motor Hidraulico (Bomba piston de flujo hidraulico axial compensado)

e Marca/Tipo : Hamworthy AP 40 B3 CI C2 R 20
e Presion ; 210 bar
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-33
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e Flujo

Compresor de aire
e Tipo

e Presion

e Flujo max.

B. SKIMMER KOMARA 30K

B.1 Skimmer Tipo KOMARA 30K

B.2

Dimensiones

e Didmetro

e Altura

Operating drf.

Peso (seco)

Bomba

e Régimen de
Recuperacion

Power Pack KOMARA 30K

Dimensiones
e Largo

e Ancho

e Altura
Peso

Motor Diesel
e Tipo

¢ Potencia

0 a 160 Its/min
90 Its/min a 180 bar
150 lts/min a 120 bar

Ford 250
10 bar
250 Its/min

1,49 m

0,69 m

0,30 m

100 kg (incluida la bomba)
Tipo: flujo auto cebado.

70 m3/h a 950 rpm

1,60 m
0,90 m
0,97 m
398 kg

2 cilindros
10 bhp a 2200 rpm

C. BARRERAS FLOTANTES ENROLLABLE DE ALTA INTEGRIDAD HI SPRINT 950

El sistema comprende:

Cl
C.2
C3
C.4

C.l

Barrera Hi Sprint 950
Bobinas de Alta Integridad

Moto Inflador de Aire Portatil:

Contenedores ISO
Barreras Hi Sprint 950

Barreras
Longitud
Material
Francobordo
Altura de la falda
Peso

600 m total
2
1
2

2

300 m cada barrera (total: 600 m)

Single ply nylon double faced with polychloroprene
42 cm

50cm

960 gr/m2
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Peso nominal
Lastre
Eficiencia
Estabilidad
Despliegue
Breaking load
Tear resistance

C.2 Bobinas de Alta Integridad

Material
Accionamiento

Par de salida
Motor de acc.
Cilindrada
Velocidad

Aceite

Mandos Operacion

C.3 Inflador de Aire Portatil
Motor/Tipo

Potencia
Ventilador/Tipo

Accionamiento

C.4 Contenedores ISO
N° Contenedores
Longitud
Ancho
Altura
Capacidad
Peso

D. BARCAZA FLOTANTE
Marca
Modelo
Capacidad
Dimensiones
e Longitud
e Ancho
e Tiro (profundidad)
Peso
Potencia

6,8 kg/m

Cadenas de 12 mm, acero galvanizado
En olas de hasta 15 m

Con vientos de hasta 3 m/seg

10 minutos para la seccion de 300 m
Warp and weft 357 kgf/50 mm

Warp and weft 33 kgf/50 mm

Acero dulce (bastidor y carrete)
Reductor planetario de 2 etapas, RR
75:1

750 kg

De cabezas rotativas OMR 100

100 cm3

0-14rpm

SAE 90 EP (Caja reductora)
Despliegue/Parada/Recuperacion

750, 43,

Honda GD 410 BE, Diesel, refrigerado por aire de 1

cilindro con arranque eléctrico.
8 CV /5-9 kw a 3600 rpm

Ventilador centrifugo SEKOMAC de gran caudal /

baja presion

Sistema de polea desde el motor, mediante correa

de transmision, con una relacion 2,63:1

2

6,07 m
2,44 m
2,59 m
1150 ft3
2910 kg

Lancer
B 25
25TM

9,6m

3,3m

14m

282 kg

40 HP (Para arrastre a 5 nudos)
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E. BOMBA PARA TRASEGAR DE LA BARCAZA FLOTANTE
o Marca ; Sand Piper
o Modelo : W15 Tipo 1

RELACION DE EQUIPOS PARA DERRAMES DE LAS EMPRESAS PETROLERAS

EQUIPOS PRODUCTOS

Cantidad
Gls.

Operaciones Oleoducto Barrera Flotante 660 m | COREXIT 9500 1375
Bayovar Barrera Inflable 600 m
Skimmer 3
Skimmer de Disco 2
Lancha Réapida 3
Mochila para Aplicacion 4
Material Absorbente 20 cajas

EMPRESA

Tipo Cantidad | Tipo

Petrobras Energia Peri S.A. Tractor COREXIT 9500 165
Cargador Frontal
Motoniveladora
Motobombas Portatiles

Mochila para Aplicacion

PN wWwww

Petrotech Peruana S.A. Bomba Neumatica COREXIT 9500 2000
Mochila para Aplicacion
Aplicador a Motor
Barcazas

Lanchas

W wweEk

N
Py|

Grafia y Montero S.A. Camion Grua
Motoniveladora
Camidn Cisterna
Motobomba Portatil

PN

Unipetro ABC Motobomba Portatil
Tanque Plegable

=N

Sapet Development Inc Tractor

Camion Gria
Camidn Cisterna
Motobomba Portétil

e

DICAPI (Direccién General de | Lancha
Capitanias y Guardacostas) Patrullera
Hidroavion
Avién Fokker

e
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MATERIALES ABSORBENTES.
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ANEXO 8.2.8
MANUAL DE EQUIPOS

DESMI-250
Skimmer

periormance
“][:'.| 1 |[ welr >
dimmer 1or : ——

5 Cf

# Fefersnces trom mors than 50 countries
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DESMI-250

The skimmer for the oil spills of the 'nineties

For mcen Taan teeenly yoors mamy
Pt MRS Faed Bbi
mace 0 cezon ol simmers
capat¥o of poping with thin ol
layern on e 364 wrface,
Umcraunancly much el this
st werk was boted on e
wiong disanplons, famaly

this bemwndeige of boom
panfpralicns whioh corcer trala
the ieccaciod &l very poody je 0.
sllsj.

Wi B e Flgh=Concmnie it ng
boorm cor fguratcns fg. =J-,
oo, gl W EANGEE ) n)  r
ol 2p il can be coroontraled into
& ol i Tt of 5.0 e
|24 inchest) and mom

Therefore, all the sophisticaled
eruigTeeed in o,

Tha simple, relinble, eificent,
anel daawor iy wils klmmos
hos slolen the whols piciue,

Il s Ihe mgureTens o

& susy hacing

& low droghi

& aptnlinil pirborraancs on kgt
a5 wel &a Frassy ol
frvneny corrdairing et

& cxbrorray Fich capac iy
relafivg bo weighl

Al ihers you e
Tha DEEMS. 2507

Viscosity Range

Thes biagh peefonroree of the
DR 250 b niok cndy fod Ight
v e L asogrty il as
olher shlrmoers, e akd for
bt busie ofl ool eeen
I ey Flgh Wsoous “Chocalata
moumn™. The purp s capibie
ol Faared by oo s willhia
wecosfy of more than 1,000,000
5
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Recovery Rate

This CESA-250 sdi=mer fas o
rankrum caaaaly of 100w
440 USgper) a1 L00 FPR, ona |
2 ol b dewilap Fol Tow of
ChicFae prossres i 5 10 b
(145 pei). Funher 1ha shomemsr i
copab’s o hareng procucts
WAl VSOt O I D Ddia of
1400 200 52 even whan haauily
cortaminzbod wih debde Tee
DESMI desigy b strabghlloraasd,
relabba, afickinl, ird sapacnhy

Warlnne fas lorm mflunnos the
recovery rale:

& Thar prreswrs drop i
Claararge hiaao whih
Capands on e lencth and
wizn of the Mo pus thi
viscomry of the ol

® The siatio dalbvory haod
fiam B ghimres heod o ihe
LACH 20 Laris.

In ender 1o opercome 2ny
Prosiure aop o gt as high
B reOUsATy 1Ehs o poadla,
dadyt Bed 010 coreecieaicn
n wUTer Al in e poed
w o hbgh s pormp
This purrp eead’es you 1
PR o 1)) dhilin o
anvilor hgh hescs.

® The odl layer thichnoss ol
pump spasid which has o be
adpmted o Ihat i malihes
Ol onw B e bransfor

Famg
@ The sl conditiom oee nxt
leaet the opeorstonrs th b

T riasavery rirle 0’50 depends
o the avalabk power pack
t&ing Themlors, me supely tan
wires ol powecr packs, & 26 kil
0 @ s, mscnvery rate of TO
M 00 U i & 50 b
fer up to WG mih 440 USgom).

Shallow Water Seaworthiness

The mivimum daugh of oy Aovary bow insetia mins, shch iy

QAT m (188 nchosl onablden Ta (o 10 low vl and smal

shimimar ¥ Cpsnie dote o Amenshardg, iy conjnction wih

teoches andiniaies 2nd rivers.  oesefinct mizkd ity of w0 Toot
SR, SNl il e we b
i iwarys i phess wit the
wWaves,

Recovery Efficiency/Vertical Adjustment
The thionmer i supgiid win & CESIA EASY FLOW-250 toatng
wor [p whioh sutcmyscaly odusts 1 wel Faighil to rrateh

the FEEM of the puma. The wise I bas o fow norlls masa aind i
Neati ndugsindsnlly of Ihe sl Boay, o oarg £ 1o macl
nataniarecudy 10 1% mcsing Aud surisze. This entuses mani=ym
oilwalon o in the reccversd Aud,

1 bs important to nole thal whan sklmming very heavy oll wah &
3ot ol didwin, the EASY FLOW-250 can bi remared and the
skimmes be optraled using the sr halast sdustmant only, Tha
i NOT ik ' with o melr shiminar which his no remote
acjustment other that the Byht oil acapter,

e —— e

3 i
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Flexibility

Your investment in a DESMI-250
ig not aninvestment in a
skimmer only.

The skimmer pump can easily
be dismantled from the float
system and be uged as an
efficient cold oil emergency off-
loading pump. Heavy duly tank
cleaning, oil waste pit clean-up
and emergency fire-fighting are
ofher fields of operation.

The DESMI-250 is not just a
"sleaper” waiting for the
accidant that nobody wants to
OCTUL

The Pump

The heart of the skimmer is
DESMI's uniqua VERTIGAL
progressive cavity Archimedes'
screw pump. This means that
the recovered oil or sludge is
foiced into the pumg by means
of the upper end of the screw.

Inside the DESMI-250 pump the
prossure is built up between the
screw and the engaging plate
wheel. In order o withstand his
load and wear caused by
abrasive media the plate wheel
is spocially designed:

@ a high tensile cadmium plated
steel core carries easily
replaceable sectional discs of
pelyethylene HD.

Tha high maximum discharge
pressure (10 bar) results in an

axial force on the bearings of
approx. 5 tonnes, This is over-
come by the heavy duty double
conical roller baarings on the inlet
side, At the sama time these
bearings function as bearings for
the Danfoss hydraulic short
motor, For lubrication and
protection the bearing housing is
pressurized by the hydraulic
aystem.

Debris

S0, with ne bearings on the
pressure side, free passage is
left for debris.

Howaver, it is vary unlikely that
any debris will enter the
DESMI-250 pump undamaged
% the knife system on the inlet
side makes 30 cuts per second
at 800 RPM.
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Weir lip Self-adjusting
light o1l adapter

Centerfloat wiht

oil odapter).

Discharge

Vertical

Archimedes screw type.

remote controlled

baollost/debal last tank for adjustment
of weir |ip (when used withnu{

fight

transfer pump

falwiani =b 8 1T B4 18

A/S De SEmithske .
(BRI ommsacn e resrmary, osrmmen, F.9.0e0 aze 77 - = 7 7
. e T W 193,01 NS NN e | B
s e r e Twg | Oota | \u:u?u > Eneon] Goex | ®© I EL'E“ 1892

3 | ! | | towaj. k el
DESMI-250 [ = T; o I
] | | ] fordig
SK l MMER d | I i ] | Ermb. dar
el
Ch] : |F |r 48 04 15
|

|Erst. at
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Hydr.drain

Hydr.pressure

A
Il
= Hydr. returnj
A o —
8 : :
o~
E o~ .
] et =
=
~ E # " SNABS-COUPL ING
o
W
] 1
775mm (30.5")
]
a
2 &
o -+
E
5 £
b -
1
1
ROTATION: CLOCKWISE LOOKING FROM TOP
Monhole diam. min.: $585mn (23")
Weighti: 7Bkg./172 lbs.
= -] ‘.rn - !. =alm
DS- 250 . bt Ol BT
TRANSFER PUMP * tareis
Dimension Sketch ] £rat. for
(-
| , 48 03 08
A/S De Smithske |- Trat, of
!;(:“‘1 1l RN EhrFeesiWE, DeemEih. FoO.Bes LIE0 oA 82,08 - A
3 wad B8 UF B 00 Talass 8 8 2 5 .
Talafanr #45 99 17 34 9 Teg | Calo Eetlielss khﬁﬂ [T @ mﬂ I 992
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VIKOMA HI - SPRINT 950 BOOM
TECHNICAL SPECIFICATION PART NO.BH/0023-1 .«

=k

FREEBOARD ¢

DRAFT.

B -

OMERATIONAL DATA VALVES

Rapid rﬂspumu' single polnt Inllation, oil contalnment Inflation Lu-:ntm ingide air feader slonve
boom with internal nwmw compartments for One per buoyancy chamber
greater Int-mn-r Air Infiation ls continuous batwean

boom sections via quick release couplings, Daflation One per buoyancy chamber
OPERATIONAL DIMENSIONS i

SECTION CONNECTORS
FDr::ala'r:lﬂm E%f:nm‘L "Unlcon™ Marine Grade Aluminium Oulck-Fil
Dralt S0cm connectors, secured by nylon thumb seréws
g{‘;fnt“fhirgr}'lr?ﬁ%‘aﬂ - 1501t - 50m max BALLAST
CONSTRUCTION 12mm Galvanizad ataal chaln
:;:':t;ﬁn:ﬁ .I‘u1ly' vulcanised and ro-infarced for TS AND ACCESSDRIRS
MATERIAL SPECIFICATION Fortable Vuleanising machine See PS/0001-1
Composition Single pi",r nylon double faced Vikoma Airpack Inflator Sea APO001-1

with polychloraprene.
Anchor systems

Colaur Black Towlng/mooring bridies
Weight 860gms/m’ ;
Breaking load Warp 35 7kgl/50mm MNavigation Lights
Welt 357kg{/50mm :
Tear Aesistance Warp 33kgf/min Boom Repair Kit
Waft 33knfhn-ll} : )
Air Porosity Wil at 27.5kp/m Purpose bullt mid section maoring polnts

incorporated durlng manufacture
Nominal Welght G.Bkgimotre

Available from

VIKOWMA INTERNATIONAL Ltd.
88 Place Road. Cowes, Isle of Wight. PO31 7AE England
Telephone: 0983 296021, Fax: 0983 299035, Tcla:- 869111 VIKERP G

A SALVESEN COMPANY ‘we reveeve tha tight to smend ths speciliostian withaut prior natice
All dimensions snd quentities are nomina!
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ﬁ_ Hi SPRINT BOOM

BULKHEAD VALVE -

PREVENTS COLLAPSE OF BOOM
IF ONE SECTION 15 DAMAGED

e BOOM SECTION
s CONNECTORS

AIR FEEDER
SLEEVE

CHAIN
BALLAST

= = SREEE]
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SISTEMAS DE BARRERAS FLOTANTES DE ALTA INTEGRIDAD DE VIKOMA
Instrucelones de serviclo y mantenimiento

6.6 DESPLIEGUE HI-SPRINT (eontinuaclén|

®

— TR —,

==

QUAYSIDE OR DEPLOYMENT
VESSEL @

TOWING VESSEL

DELENTR OO

F - d
Estando a unidad de inflado do aire bien fiada 1 e o e
en &l buque da arrastre, acopla la manguera Oporario de Ia bobing
do la unidad de Inflade al manguito 3 bl ppllscintd
dlimentador de aire del primer tramo de la 4 an.-.- ra HI SPRINT
barrera tal como se indica arriba, v fielo |ti g P:. ‘&' Moo dep i in
posicidn. Asegirese gque la manguésa y @ : 3
manguito alimentader de aire se mantienen lo 7 ?p::"”g fﬂhla xi::dardr:;?rﬂidn o8- Sie
mds recto posible durante el despliegue. Si no 8 Mi “'; eh L s dssoliaciin
s hace asl, se reducird considerablements el g 8 ue .Ij: ::?::Irl P
volumen de aire que entre en la barrera y por 10 P”ql“?an" s
lo tanto disminuird la velocidad de despliegus. H ity by desplﬁ;‘n“

13 Pasicidn de despliogue da la bobina
@ STAAT POSITION @ CEPLOY POSITION @ REEL DEPLOY POSITION
25 Edicién 3 Octubre 19932
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HIGH INTEGRITY 250 BOOM REEL S)’STEM S$L/9854-3

HI 250 BOOM REEL

. UNIDAD DE INFLADO DE AIRE
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MAINTENANCE MANUAL

Oll Inflatable Barges
manufactured by

Lancer Industries Ltd.
P.O. Box 83-136, Edmonton,
Auckland, New Zealand
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D Rings for Roof

Liting points

D Rings for Roof beam

Abrasive paich

Roof flap fixing point

Retro rellective tapa

D Rings for Decanting altachment
Safe fill lavel
Sale displacement leval

Catry handle  *

D ring for Attachment Points

D Rings for Filling Hose Attachment
Fixing gasket

* Not shown

Copyright

Lancer

General Arrangement

Drawing
Drawn by

Industries Ltd. Auckland Ph B837-1206
Barge Hull Dimensions

TR

Dimension in mm

Dated 2M12/93

Page 1 of 1
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@ E KEY TO CODES

A Bouyancy Tube
C Cargo Bag

D Roof
) ) E Roof Beam
F Decanting Hose

1 _Copyright
Lancer Industries Ltd. Auckland Ph B37-1206

General Arrangement Barge Hull Dimensions
Drawing Dimension in mm
Drawn by TR Dated 15/11/93 Page tof1i
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Bl vHE cP3 & CP15 SERIES 2000

INSTRUCTION MANUAL
MOAC ekl BYVE O TNS TR UCC IO MNES

T B R e N < N R e 2 R R R 1 Sl R

PISTON PUMP SPRAVYER
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It finting shoulder pads (633, atbach Lo strap
as shown with cushloned side facing down
LELE 1

Al calocar hombireras de proteccidn (633, lijelas
a las carreay coma se muestra con la almaohadilla
hacla abajo.

§i des épruslolios £63) sonl lnsteallées, altnches fes
soagles commrne indigod avec loe face rédmibouride
towrnde verd Ie s,

Attach shoulder straps as shown in the
diagram uslng harness Insert lor helght
adjustment,

Prenda las correns como o imuestea on el
diagrama usando has hebillas del arnés para
alustar la allura,

Altaches fes sangles comme Iodigué sur e schdig
err il iligant ajaul de harais poure ajuster lo
houteur, &1

ADJUSTING WAIST AND .
SHOULDER STRAFPS

COMOD AJUSTAR LAS
CORREAS DE LA CINTURA Y
DE LOS HOMBROS

AJUSTAGE DES
BANDOULIERES ET DE LA
CEINTURE

Before placing any lquld In sprayer, adjust
shoulder f& walst straps:-
Lightly tenslan shoulder straps.

Antes de poner el liguido s el pulverizadon,
ajuste las correas de la cintura ¥ do los hombros:

Estire levemonte lay correns de los hambros,

Awvanl de metiee un lquide quelcongue dans e
prifvirisatens, ajustes fes bandomilidees ef o
coirifyre i

Tendre ldgirement let bandoalidnes
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Mow the walil belt can be Tagtened securely
transferring welght to hlps.

Ahora se puede ajustar el cinturgn firmemente
para translorir ol peso a las caderas,

Moireterant fa celotire pout dfre Bice mitochée, oo
efiel Reerppafidrg fe podels sur les franchies,

Finally, tighten the shoulder straps to ensure
milnlmum movement,

Flnalmente, ajuste las correas do los hombros de
manern g permitan el miliilive prasilile de

movimiento.

Finalermerd, serres les bondoulitres pour assurer
rrlnienem de imeuvernent.

To tighten harnoss
Para ajustar el arnds

Paur serrer fe boornais,

To loasen harness
Para allojor el arnés

Powd desferrer Ie harnais
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KOMARA 30K SKIMMER

DISC SKIMMER FOR OIL SPILL RECOVERY IN HARBOURS,
BAYS AND COASTAL WATERS

2, 11
_.:'“ lll.ﬁ..

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-56
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PETROPERL &

ANEXO 8.2.9
UBICACION DE EQUIPOS PARA RECUPERACION DE DERRAME EN MAR

Z=Walsh

BAHIA - TALARA

'-___....-_-___,__-
S— -"'f, il
L
G w
o e ﬂf_)

i Relacion de equipos
Item Descripcion Cantidad

1 Skimmer kamara - 30 01

2 Power pack desmi dspp50/250 — 50 kw 01

3 Barrera flotante hi sprint 250 600 M

4 Barcaza inflable lancer mod. 025 de 25 in. 01

5 Cordones absorbentes de 40'x5” 66

6 Recolector flotante de discos oleofilicos vikoma 01

7 Esprimidor manual de rodillos 01
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ANEXO 8.2.10
SALVATAJE DE AVES CONTAMINADAS

Con el proposito de contrarrestar los dafios ocasionados por derrames de hidrocarburos en los
puertos, playas y embarcaderos, en lo referente a las aves y otras especies, se indican las acciones
realizar:

A. Primeras acciones

a.  Rescatar del area afectada aquellas aves o animales que se encuentran impregnados de
petr6leo y tomar las siguientes acciones:

e Inmovilizar al ave con una toalla o red.
e Retirar el ave del agua, forzandola a venir a tierra donde es mas facil capturarla.

¢ Si fuese posible capturar el ave de noche, utilizando luz de un vehiculo o linterna para
enceguecerla momentaneamente.

b.  Limpiar el pico y las fosas nasales de todo resto de petréleo. Inmovilizar el pico para evitar
dafios y cubrir el ave con una manta seca para evitar la re contaminacion del pico, pues el
ave tratara de auto limpiarse el petrdleo. Mantener el cuerpo del ave tibio.

c.  Verificar si presenta sintomas de toxicidad.
d.  Administrar 60 mg. de sales rehidratantes.

e.  Implementar y acondicionar un area provisional, paredes, piso y techo para tratamiento y
recuperacion de aves afectadas.

f. Trasladar cuidadosamente las aves al area de tratamiento.
B. Tratamiento y recuperacion
Es importante resaltar que el cuidado, tratamiento y recuperacion debe realizarse preferiblemente

bajo la direccién de personal especializado: bidlogos u otros profesionales que hayan tenido
experiencia en el tratamiento de aves marinas.

Asimismo se recomienda buscar la colaboracion de agencias relacionadas con el cuidado de aves:
universidades, instituciones de investigacion, etc.

Las acciones desarrolladas para el tratamiento y recuperacion son:

a.  Limpiar el cuerpo del ave con agentes quimicos especiales, eliminando el hidrocarburo del
cuerpo.

b.  Enjuagar el cuerpo del ave mediante un chorro continuo de agua limpia, para eliminar los
residuos del hidrocarburo.

c.  Medir el pesoy temperatura de cada ave.

d.  Cubrir con una manta el cuerpo del ave en caso de hipotermia y alojarla en un area especial
con temperatura moderada.
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e.  Suministrar sales re hidratantes, en dosis de 60 mg. cada hora, hasta un maximo de seis
horas, en caso se requiera.

f. Para proveer de alimentacion se necesitaran 400 gr. de pescado fresco diario por cada ave y
la frecuencia de alimentacion seré dos veces al dia.

g.  Larecuperacion estimada sera de dos a tres dias, dependiendo del grado de contaminacion
de las aves.

h.  Unavez recuperadas las aves, seran liberadas en el lugar de donde provienen.

C. Productos para limpieza de aves

Los productos para limpieza de aves, seran agentes quimicos biodegradables y seran aplicados
mediante aspersion con una dilucién en agua que asegure la total inmunidad al contacto con la piel.

Entre los agentes utilizados se tiene el producto AQUAQUICK, el cual contiene biosurfactantes
(15 %), acido citrico (15 %) aceites naturales (10 %) y agua (60 %). Este producto sera disuelto en
agua por lo menos en 1/200 partes de agua para ser aplicado en animales.

Otro agente quimico recomendado es el ELASTOL, el cual se aplica en una combinacion de 95%
de aserrin y 5% de Elastol. Este polvo se aplica en las plumas contaminadas de las aves y se deja
por un tiempo de 30 minutos. Luego, se enjuaga con detergente y abundante agua. El resultado es
que el hidrocarburo ha sido removido del ave.

D. Area para tratamiento y limpieza de aves contaminadas con hidrocarburos

Para el tratamiento y limpieza de las aves contaminadas con hidrocarburos se indican las siguientes
areas.

1 RECEPCION: Identificacion de la especie, determinacion del potencial de recuperacion,
establecimiento de presion y temperatura, administracion de medicina.

2 LAVADO Y LIMPIEZA: Ubicar bafios con solventes, enjuagues y secado.

3 ALMACENAJE: Se colocan las aves en jaulas individuales, las cuales incluyen pisos de papel
desechables.

4 TRANSPORTE: Las jaulas son ubicadas en cierta area por las primeras horas (8 a 10 Hrs.)
para confirmacion de su restablecimiento.

5 TRATAMIENTO: Area de restablecimiento que incluye facilidades de alimentacion, zona
temperada y agua para jaulas.
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ANEXO

8.2.11

EQUIPOS DE EMERGENCIA REFINERIA TALARA

TIPO MARCA MODELO UBICACION CANTIDAD
TAELA RIGIDA DE PLASTICO DYMAMED CAT SBOCS ESTACION DE C.| 3
SISTEMA DE INMOVILIUZACION DY NAMED CAT IETB1 ESTACIONDE C | 2
ESPINAL
INMOVILADOR DE CABEZA DY MAMED CAT. IET31 ESTACION DE C. | 2
ROLA AU TARLE 1R DYNAMED CAT. IEB18 ESTAGION DE C. | 3
INMOVILIZACION DE CABEZA,
KIT DE FEMULAS INFLABLE DYMNAMED CAT IET254 ESTACION DE C | &
MANTA ANTIFUEGD CON GEL DYMAMED CAT. BM 701 ESTACION DE C. | 4
KIT COMPLETD PARA TRALIMA DY MAMED TH 024 ESTACION DE C. | 2
CAMILLA RIGIDA COMBI CARRIER DYNAMED CAT SBT701 ESTACION DE C. | 3
TIFD CUCHARA
CAMILLA DE RESCATE MCMASTER - CARR 5522T4T ESTACION DE C. | 2
GUANTES DE NEQPRENE CIAMONG ESTACION DE C.| 10
ARNES PARA SOLDADORES NORT- CANADA ESTACIONDE C. | 10
ARNES DE NYLON, 6 AMILLOS NORT- CANADA ESTACION DE C | 10
0" CON LIMEA DE VIDA
MASCARAS CON FILTRO MSA ESTACION DE C. | 10
GRUPO ELECTROGENGD ESTACION DE C. | 1
REFLETORES PORTATIL ESTACION DE C. | 4
GUIAS DE LUZ ESTACIONDE C. | ]
CISTERNA AGUA 300 GLS VOLVO M- 88 ESTACION DE C. | 1
CISTERMNA AGUA 6000 GLS VOLVO N - 1020 ESTACION DEC. | 1
PROCTETORES PARA CIDOS MSA ESTACIONDE C. | 34
LENTES DE SEGURIDAD MSA ESTACION DEC. | 34
LUZ AUTOMATICA EMERGENCIA BOSTON 208 ESTACION DE C. | 4
TRAJE ENCAPSULADD KAPPLER |RESPONDER ESTACION DE C. | 3
TRAJE ENCAPSULADD KAPPLER: RESPONDER ——_— )
HERMETICO A LOS GASES HAZMAT 41580
TRAJE MAMELUCO CON ATER RESPONDER AN EE S | ;
CAPLUCHA PUROS ELASTICO 41255
COMPRESOR MANUAL SR HOSE MASK ESTACIONDECG. | 1
RADIOS COMUNICACION MOTOROLA 750 PLUS ESTACION DEC.1 §
MEGAFOND FAMON My 205 ESTACIONDEC. | 2
S NI ESTACION DEC. | 7
AIRE AUTOCONTENIDO MSA
DETCTOR DE GASES GX - 2001 ESTACION DEC. | 3
EQUIPO APROXIMAGION FYREPEL ESTACION DEC. | 4
ROPA DE COMBATE: COTONA,
e T L i CHIEFTAIN - USA ESTACION DEC. 1 33
GUANTES DE BOMBEROS THE GLOVE CORPORATION ESTACION DE G | 35
CASCOS PARA BOMBERDS BULLARO USA a11 ESTACION DEC. | 25
BOTAS DE BOMBERDS RANGER 5104 ESTACION DEC. | 33
MOCHILAS PARA DISPERSANTE SOLO ESTACIONDEC. | &
TH PARA DISPERSANTE 500 GL ESTACION DEC | 1
HIDRANTES ESTACION DEC. | ]
HIDRANTES MONITORES ESTACIONDE C. | 72
EXTINTORES POS ESTACIONDEC. | 700
EXTINTORES DE AGUA ESTACION DEC. | 150
EXTENTORES DE CO2 ESTACIONDE C. | 200
TERMINATOR Il ESTACIONDEC.| 3
CARRETA PARA EQUIPDS DE SEG ESTACION DEC. | 1
CARRETA PARA MANGUERA & ESTACIONDEC. | 1
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ANEXO 8.2.12

HOJAS DE SEGURIDAD

HOJA DE SEGURIDAD GAS LICUEFECHO DE PETROLEOQ

Nombre del producto:

GAS LICUEFECHO DEL PETROLEO

NUmero de la O.N.U: 1075

Otros Nombres: GAS DEL LP; Lpg; Mezcla De Propane/Butane

Codigo De Hazchem: 2 WE

Clase Peligrosa De las Mercancias: 2,1

Riesgo Subsidiario: Ninguno

Guifa De los Procedimientos De | A2

Emergencia:

Horario De los Venenos: Ningunos asignados

USo:

Un gas inflamable usado como un combustible, almacenado normalmente bajo presion en forma liquida.
INGREDIENTES

Entidad Quimica Otros Nombres NUmero del Cas | Proporcion
Propano - 74-98-6 0a100%
Butano - 106-97-8 0a 100 %es
Propano Propylene 115-07-1 0a 100 %es
Butene Butileno 106-98-9 0a 100 %es

ma/kg)

El gas del LP se puede almacenar y transportar como mezcla de ingredientes.

El gas del LP contiene el mercaptan ethyl odourant a menos que esté autorizado de otra manera (recomendado 25

Esto es perceptible a 20 %es de su limite mas bajo de la inflamabilidad.

INFORMACION DEL PELIGRO PARA LA SALUD

PELIGROS PARA LA SALUD
Irritacion de la zona respiratoria. Puede también causar dolores de
Inhalado: cabeza o0 vértigos en las exposiciones moderadas. Asfixiador y
detencion respiratoria en las exposiciones elevadas.
Irritan los ojos, con un peligro posible de congelarlo debido a la
Ojo: evaporacion rapida. Los vapores en la alta concentracién pueden
también ser irritantes.
Piel: El e>_<cesivo contactq prolongado al liquido, puede causar la irritacion
' de piel y la congelacion debido a la evaporacion rapida.
Tragado: Poco probable de presentarse, debido a la evaporacion rapida.
. No se han divulgado efectos por la exposicion continia a éste
Cronico:
producto.
PRIMEROS AUXILIOS
Evite respirar los vapores y los humos tanto como sea posible. Si
alguien lo hiciera, movilicelo a un ambiente ventilado inmediatamente.
. Sin embargo, los encargados del salvamento deberdn usar la
Inhalado: iy L ; S .
proteccion respiratoria conveniente. Si el individuo afectado no esta
respirando, administre la respiracién artificial. Que la parte médica
diagnostique de presentarse casos de sobre exposicion.
Evite el contacto visual con el producto. Quite cualquier lente de
contacto cuidadosamente. Lavese los 0jos con agua tibia fresca por
Ojo: 15 minutos. Que la parte médica de sus consejos de presentarse

caos de contacto visual con GLP.
Deben instalarse estaciones de lavaojos en las areas que se
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almacena 0 manipula éste tipo de gas.

Evite que el liquido haga contacto con la piel. Quite la ropa
Piel: contaminada y lave las areas expuestas con abundante jabén y agua.
Consulte al médico, si ocurriera la irritacion de la piel.

Poco probable que suceda, debido a la evaporacidn rapida del

Tragado: producto.

Obtenga ayuda médica. Si no hay médico disponible, coloque el area
afectada en algo caliente, lo cual permitira que area dafiada se
caliente gradualmente (otra dafios pueden ocurrir si el area de lesién
se calienta demasiado rapidamente). NO EXPONGA EL AREA
DANADA A EXCESO DE CALOR O DE FRIO (tal como lamparas del
calor, agua caliente, nieve o hielo). Para calmar el dolor, sumerja el
area dafiada en agua que tenga una temperatura similar a la corporal
(35° C). Si es posible, consiga bajar gradualmente la temperatura de
la parte afectada. Déles algo caliente para beber, pero nada de
alcohol. Posteriormente se debera conseguir ayuda médica.

Congelacion:

) No se aconseja ningun tratamiento especifico. Se recomienda
CONSEJO MEDICO entregar una copia de ésta hoja de datos de material de seguridad, al
personal médico, para tratar casos de sobre exposicion.

PRECAUCIONES PARA EL USO

ESTANDARES DE EXPOSICION

La mayoria del GLP, es odorizado antes del transporte, lo cual lo hace perceptible hasta el 20% de su LEL. Si no se
ha agregado ningln agente odorizante, el GLP tiene un alto umbral del olor (en la orden de 10 - 25 veces el
estandar de la exposicion). Por lo tanto, no odorizar el GLP tiene ciertas desventajas y aumenta el riesgo de que
suceda algun incidente.

CONTROLES DE INGENIERIA

Asegurese que exista buena ventilacion en el area en la cual el producto se utilizado, con la finalidad de mantener
concentraciones debajo del limite explosivo estandar. Mientras que la dilucién por el aire puede ser suficiente en
la mayoria de los casos, se puede requerir ventilar mediante un extractor mecanico, para lo cual se recomienda
una velocidad de la ventilacion por lo menos de 0,3 m/s.

PROTECCION PERSONAL
Evite que el GLP, haga contacto con los ojos y la piel. Use guardapolvos largos y zapatos de seguridad como
precaucién general.

Se requiere usar anteojos con protectores laterales para evitar que

Proteccion de Ojos: . ;
las salpicaduras afecten la vista.

Se deben usar guantes resistentes frios al usar este producto. Se
Guantes: prefieren los guantes hechos de PVC, aunque los guantes hechos de
nitrito y chloroprene son usados satisfactoriamente.

Si la ventilacion del area no es suficiente, la proteccion respiratoria
Protecci6n Respiratoria: puede ser requerida. Se requiere usar equipo autocontenido para
exposiciones grandes de GLP.

INFLAMABILIDAD

El GLP es gaseoso y altamente inflamable a temperatura y presiones normales. El gas se almacena en forma liquida
a una presion determinada. Los envases de GLP, cuando estan expuestos al calor excesivo, son altamente peligros
y explosivos.

DIRECCION SEGURA

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

El GLP se debe almacenar en areas aprobadas solamente. Las
condiciones minimas del almacenaje incluyen el almacenaje seco,

Almacenaje: . e .
fresco, seguro lejos del calor, fuentes de la ignicion y sustancias que
oxidan. Mantenga los envases cerrados.

. El GLP se debe transportar en unidades aprobadas.

Transporte:

DERRAMAMIENTOS Y DISPOSICION

Corte la fuente del escape. Si la fuga es grande, corte todas las
Derramamientos: fuentes de ignicién y evacue a todo el personal no esencial del area.
Si es posible, ventile el area. Si el incidente es significativo, solicite
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ayuda a las autoridades y a los bomberos de la zona. Si es posible,
supervise la concentracion del vapor hasta disiparlo.

Disposicion:

Si es posible, permita que se evapore. Los volimenes grandes, es
preferible dejar que se quemen controladamente. El GLP, se puede
incinerar utilizando los métodos aprobados. Entre en contacto con los
bomberos para coordinar la disposicion.

PELIGRO DE FIRE/EXPLOSION

Codigo De Hazchem:

2WE

Extinguidores:

Utilizar agua en forma de lluvia o extintores.

Procedimientos:

Utilice el agua para evitar la ignicion del gas o el vapor. Permita que
se gqueme, si es posible.

Precauciones Especiales:

Los bomberos para proteger su aparato respiratorio, deberan usar el
equipo autocontenido. EI GLP es mas pesado que el aire y los
vapores tenderan a fluir hacia abajo, permitiendo acumularse en
areas hajas, tales como drenes y hoyos en el nivel del suelo.

Envases expuestos al fuego, deberan refrigerarse con agua en forma

Envases: de lluvia. Si ha ocurrido la ignicion y no tenemos agua disponible, el
metal del tanque puede debilitarse por efectos del recalentamiento.
Reactividad: Estable
Incompatibilidades: Oxidantes

Clasificacion de los E.E.U.U. NFPA:

Salud: 1
Inflamabilidad: 3
Reactividad: 0
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GAS LICUADO DE PETROLEO

El Gas Licuado de Petroleo (GLP) es un combustible alterno a la gasolina y el diesel, en su
composicion quimica predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas y que
contienen propileno o butileno 0 mezclas de estos como impurezas principales. Las fuentes de
obtencion de este combustible son las refinerias y plantas de proceso de gas natural, las cuales
aportan alrededor del 25% y 75%, respectivamente.

Es un hidrocarburo derivado del petrdleo, que se obtiene durante el proceso de refinacion de otro
derivado denominado gasolina. El GLP se produce en estado de vapor pero se convierte en liquido
mediante compresion y enfriamiento simultdneos de estos vapores, necesitandose 273 litros de
vapor para obtener 1 litro de gas liquido.

El Gas L.P. se encuentra en estado gaseoso a condiciones normales, sin embargo, para facilitar su
almacenamiento y transporte, se licia y se maneja bajo presion para mantenerlo en este estado.

El gas al ser comprimido y enfriado se condensa hasta convertirse en liquido, en cuyo estado se le
transporta y maneja desde las refinerias, a las plantas de almacenamiento y de estas a los usuarios,
ya sea por cisternas o recipientes portatiles, en donde el gas sale en estado de vapor para poder ser
utilizado en calderas, aparatos domésticos y vehiculos.

Composicién quimica

Sus principales componentes son: propano y propileno en un concentrado de 45% y butano en un
55%, obtenidos de las refinerias. Tiene una presion normal de 45°C y su estado es normalmente
gaseoso.

Caracteristicas

e  Permanece en estado gaseoso a temperatura normal y presion atmosférica.

e  Se almacenay transporta en estado liquido manteniéndolo bajo presion en los tanques.

« No tiene color, es transparente como el agua en su estado liquido.

« No tiene olor, cuando se produce y licia, pero se le agrega una sustancia de olor penetrante
para detectarlo cuando se tenga una fuga, llamada etyl mercaptano.

e  Es muy inflamable, cuando se escapa y se vaporiza se enciende violentamente con la menor
llama o chispa.

e  EIGLP en contacto con la piel produce.
o  Enestado liquido: 1 litro de GLP es equivalente a 273 litros en estado gaseoso.
e No es venenoso ni corrosivo y se disuelve en muchos otros productos.

Punto de Ebullicion

e  Butano: 0.5°C bajo cero

e  Propano: 41°C bajo cero

e GLP: 20 a 25°C bajo cero
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Peso Especifico

En estado gaseoso, es mas pesado que el aire y, en estado liquido més ligero que el agua.

En estado vapor: 1 litro de GLP pesa 2 gramos, 1 litro de aire pesa 1 gramo; por lo que si se
libera lentamente en una atmosfera en calma, tiende a descender, de existir una corriente o
una leve brisa el gas es disipado rapidamente.

En estado liquido: 1 litro de GLP pesa 500 gramos, 1 litro de agua pesa 1000 gramos.

Usos

Residencial, Industrial y vehicular.

Medidas de Seguridad

Un tanque de GLP nunca debe ser sobrellenado por arriba del 90% de su capacidad.

Si se deja escapar el GLP en un espacio abierto tendera a descender a las partes mas bajas,
pero si existe una corriente de aire la disipara rapidamente.

No compruebe con una llama encendida las posibles fugas de GLP.

No fumar o prender algun tipo de flama cuando esté trabajando cerca de cualquier compuesto
que tenga relacion con algun combustible. La mezcla aire combustible es flamable y puede, en
cualquier momento presentarse una ignicion.

No deje que el GLP tenga contacto con la piel. EI GLP es almacenado en un tanque que esta
disefiado para guardarlo en estado liquido bajo presion.

No permita que el GLP se acumule en areas por debajo del suelo, como seria el caso de una
fosa para cambio de aceite o alineamiento de llantas, el GLP desplaza al oxigeno y en su lugar
queda una mezcla aire combustible que podria ser muy peligroso.

Nunca realice algin mantenimiento al servicio del tanque o alguna reparacion que se
sospeche pudiera contener cualquier minima cantidad de GLP dentro.

En caso de fugas por rupturas en tanques, se debera colocar un tapén con trapos mojados
para sellar el orificio.

Beneficio Ambiental

3 Gasaolira
— = GLP certiicada
£
=
n
£
e
E
g
2
L]
L1
=
ol
&
HC HO¥ co
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-65

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PETROPERL] T éwa‘lsh

PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO : PETROLEO CRUDO (HCT) - UN: 1267
PROCEDENCIA : CONTRATISTAS
PROPIEDAD PETROTECH PETROBRAS
Gravedad A.P.l. 37,2 33,1
Visc. Cinemat. csta 37.8°C 3,7 6,2
Azufre % en Peso 0,05 0,06
Sales Lb/ MB 3,6 3,8
Presion de Vapor Reid, psi 25 15
Agua y Sedimentos % V. 0,06 0,06
N° de Neutralizacion 0,45 0,33
Grav. Especificaa 15.6°C 0,8386 0,8594
DESTIL HEMPEL. % V.
Recup.Hasta 148.9 °C 22,2 13,8
De 148.9°C a 176.7 °C 6,5 5,7
De 176.7 °C a 204.4 °C 5,3 48
De 204.4°C a 232.2°C 6,3 59
De 232.2°C a 260 °C 6,5 6,9
De 260 °C a 287.8 °C 6,5 72
De 287.8°C a 315.6 °C 6,1 73
Recup. Hasta 315.6 °C 59,5 515
Residuo +315.6 °C 40,0 475
Perdida, % V. 0,7 1,0
PRUEBAS EN EL RESIDUO
Gravedad APl a 15.6 °C 24,4 24,6
Viscosidad, cst a 50 °C 64,7 48,8
Punto de Escurrimiento, °C 20 21
Grav. Especifica a 15.6 °C 0,9077 0,9066
RENDIMIENTO CORTES POR
DESTILACION:
Gasolinas 22,2 12,6
Kero / Diesel 37,1 43,0
Crudo reducido 40,0 43,5
Perdida 0,7 0,9
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO PETROLEO CRUDO (HCT) - UN 1267

PROCEDENCIA CONTRATISTAS
SAPET N
Propiedad Lote V] Lote VI GRANA MONTERO

Gravedad AP.I. 354 34,2 34,9
Visc. Cinemat. csta 37.8° C 58 54 6,2
Azufre % en Peso 0,05 0,05 0,05
Sales Lb/ MB 2,8 45 31
Presion de Vapor Reid, psi 18 1,6 1,7
Agua y Sedimentos % V. 0,05 0,05 0,06
N° de Neutralizacion 0,47 0,45 0,75
Grav. Especificaa 15.6°C 0,8477 0,8540 0,8503
DESTIL HEMPEL. % V.
Recup.Hasta 148.9 °C 15,3 15,0 12,4
De 148.9°C a 176.7 °C 6,0 6,8 6,1
De 176.7°C a 204.4°C 49 6,5 57
De 204.4°C a 232.2°C 6,8 6,9 6,7
De 232.2°C a 260°C 75 84 8,8
De 260 °C a 287.8 °C 8,5 7,2 7.9
De 287.8°C a 315.6 °C 6,2 7.8 6,6
Recup. Hasta 315.6 °C 55,2 58,6 54,1
Residuo +315.6 °C 438 40,5 452
Perdida, % V. 1,0 0,9 0,7
PRUEBAS EN EL RESIDUO

Gravedad APl a 15.6 °C 23,4 23,0 23,8
Viscosidad, cst a 50 °C 67,9 61,3 44,3
Punto de Escurrimiento, °C 21 22 21
Grav. Especifica a 15.6 °C 0,9137 0,9162 0,9110
RENDIMIENTO CORTES POR

DESTILACION:

Gasolinas 15,3 15,0 12,4
Kero / Diesel 39,9 43,6 41,8
Crudo reducido 43,8 40,5 45,2
Perdida 1,0 0,9 0,7
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO PETROLEO CRUDO (HCT) - UN 1267
PROCEDENCIA CONTRATISTAS
Propiedad LORETO PLUS- CRUDO ORIENTE
PETROL ECUATORIANO
Gravedad AP.I 24,6 251
Visc. Cinemat. csta 37.8° C 60,0 35,0
Azufre % en Peso 0,50 1,52
Sales Lb/ MB 59 34,5
Presion de Vapor Reid, psi 1.8 4,0
Agua y Sedimentos % V. 0,14 0,39
N° de Neutralizacion
Grav. Especificaa 15.6° C 0,9065 0,9036
DESTIL HEMPEL. % V.
Recup.Hasta 148.9 °C 49 9
De 148.9°C a 176.7 °C 24 33
De 176.7°C a 204.4°C 2,3 35
De 204.4°C a232.2°C 2,9 4,5
De 232.2°C a 260 °C 39 43
De 260 °C a 287.8°C 5,6 45
De 287.8°C a 315.6°C 9,3 5
Recup. Hasta 315.6 °C 31,3 34,3
Residuo +315.6 °C 67,7 64,3
Perdida, % V. 1,0 15
PRUEBAS EN EL RESIDUO
Gravedad APl a 15.6 °C 14,9
Viscosidad, cst a 50 °C 644
Punto de Escurrimiento, °C 15
Grav. Especifica a 15.6 °C 0,9665
RENDIMIENTO CORTES POR
DESTILACION:
Gasolinas 49 9,0
Kero / Diesel 284 25,0
Crudo reducido 67,7 64,5
Perdida 1,0 15
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO SOLVENTES DE PETROLEO - UN 1203
PROPIEDAD SOLVENTE_ N°1 SOLVENTE N°3
Promedio Promedio

APARIENCIA CiB C/B
Color Sayholt 30 23
VOLATILIDAD

Gravedad especifica a 15.6 °C 0,7235 0,7972
Gravedad APl a 15.6 °C 64,1 46,0
Presion de Vapor Reid,psig, 8,1

Punto de inflamacion, °C 38
Destilacién, °C

Punto Inicial 40 151
10% Recuperado 70 162
50% Recuperado 100 174
90% Recuperado 123 188
Punto Final 135 202
% Recuperado 97,5 984
% Residuo 1,0 1.2
% Pérdida 1,0 04
CONTAMINANTES

Acidez del Residuo de la dest. PASA PASA
COMPOSICION

Azufre Total, % masa 30 0,005
Valor Kauri Butanol 37,0 358
Prueba Doctor PASA PASA
Corrosion LAmina de Cobre

2h. A100°C 1A 1A
Gomas Existentes, mg/100ml. 0,15 0,66
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO : SOLVENTES DE PETROLEO - UN 1203
PROPIEDAD GASOLINA 84 GASOLINA 90 GASOLINA 95
Promedio Promedio Promedio
Color Comercial AMARILLO VIOLETA AZUL
VOLATILIDAD
Gravedad API 59,9 57,8 57,0
Destilacion, °C
Punto Inicial 38 39 39
10% evaporado a 60 56 56
50% evaporado a 103 103 103
90% evaporado a 164 179 182
Punto final 206 211 212
Recuperado, % vol. 97,7 978 97,8
Residuo, % vol. 1,1 1,0 1,1
Pérdida, % vol. 1,2 1,1 1,1
Relacién Vapor/Liquido. OC 62,4 62,1 63
Presion de Vapor Reid, psig 8,6 8,3 8,1
CORROSIVIDAD
Corrosion a la lamina de cobre, 3h 1A 1A 1A
Azufre total, como S, % masa 0,009 0,008 0,008
ANTIDETONANCIA:
No de Octano Research, RON 84,2 90,3 95,2
ESTABILIDAD A LA OXIDACION:
Periodo de Induccion, min. 537 480 480
CONTAMINANTES:
Goma existente, mg/100ml 0,88 0,99 0,80
Poder Calorifico, Bta./Lbs. Neto 19330 19295 19282
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO : NAFTAS PETROPERU - UN 1649
PROPIEDAD NAFTA VIRGEN NA_FTA CRAQUEADA
Promedio Promedio

Color Comercial 30 SIT
VOLATILIDAD

Gravedad API 63,2 57,1
Destilacion, °C

Punto Inicial 40 39
10% evaporado a 72 54
50% evaporado a 103 103
90% evaporado a 127 183
Punto final 140 214
Recuperado, % vol. 97,7 97,7
Residuo, % vol. 1,1 1,1
Pérdida, % vol. 1,3 1,1
Contenido de Plomo, pp. 9

Relacion Vapor/Liguido. OC 61,6
Presion de Vapor Reid, psig 8,2 8,6
CORROSIVIDAD

Corrosion a la ldmina de cobre, 3h 1A 1A
Azufre total, como S, % masa 0,003 0,009
COMPOSICION, % vol.

Asténicos + Aromaticos 51,2

Olefinas 0,3

ANTIDETONANCIA:

No de Octano Research, RON 92,9
TEL, c/cigen <0,01
ESTABILIDAD A LA OXIDACION:

Periodo de Induccion, min. 476
CONTAMINANTES:

Goma existente, mg/100ml 1,0
Poder Calorifico, Bta./Lbs. Neto
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO DESTILADOS MEDIOS - UN 1863 / UN 1223
PROPIEDAD TURBO KEROSENE
Promedio Promedio

Apariencia CB CiB

Color Saibor 19 18
COMPOSICION

Aromaticos, % Vol. 11,1

Olefinas, % Vol. 1,0

CORROSIVIDAD

Prueba Doctor NEG.

N° Acidez Total, MG KOH/g 0,003

Carros. La mina Cu, 2h, 100 oc. 1A

Azufre total, como S, % masa 0,010 0,01
VOLATILIDAD

Gravedad API a 60 °F 437 41,3
Gravedad Especifica 60 °F 0,8077

Punto de Inflamacién 44 46
Punto de Anilina, °C 61

AP/ Pto. de Anilina (API * °F) 6195

DESTILACION, o

Punto Inicial 154 155
10% evaporado a 169 176
20% evaporado a 176

50% evaporado a 195 215
90% evaporado a 233 261
Punto final 252 279
Recuperado, % vol. 98,5 98,4
Pérdida, % vol. 1,0

Residuo, % vol. 11
Pérdida, % vol. 0,5 0,5
FLUIDEZ:

Viscosidad a 20 °C, cts. 4,3

Punto de congelamiento, °C -54

Punto de Humo, mm 27 27
Naftalenos, % Vol. 0,30

CONTAMINANTES:

Goma existente, mg/100 ml. 0,48

Contenido de sélidos,mg/It 0,70

Reaccion al agua

Evaluacion de interface 1,0

Separacion de fases 1,0

WSIM 96

Poder Calorifico, Btu./Lb. Neto 19023
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO : Diesel N°2 - UN 1993
PROPIEDAD DIESEL N°2
Promedio
Color ASTM 15
Gravedad APl a 15,6°C 33,8
Punto de Inflamacién 61,0
Visc. Cinematica a 37,8 °C 4,0
DESTILACION:
Punto Inicial 159
Recobrado a 10% 207
Recobrado a 50% 287
Recobrado a 90% 350
Punto Final 379
Recuperado, %Vol. 98,0
Residuo, %Vol. 15
Pérdida, % Vol. 0,5
Azufre Total como S, % Masa 0,15
Punto de Escurrimiento, °C -9
Indice de Cetano 50,0
Ceniza, % Masa 0,001
C.Conradson, 10% Masa 0,01
Corrosién Lam.Cobre, 3hrs, 100°C 1A
Estabilidad a la Oxidacion 0,82
Agua y Sedimentos, %Vol. 0,03
Poder Calorifico, Btu/Lb. Neto. 18790
CONTENIDO DE METALES, ppm-p
Vanadio 0,0
Sodio mas potasio 1,0
Calcio 0,0
Plomo 0,5
Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-73

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.




F‘EﬁﬂﬂF'EﬂLf L]

Z=Walsh

PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.

PRODUCTO PETROLEO INDUSTRIAL - UN 1993
P. INDUST. P. INDUST.
PROPIEDADES MF-80 N°6 P.INDUST. N°500
Promedio Promedio Promedio

Gravedad API 15.2 10,6 10,5
FLUIDEZ

Viscosidad Cinematica a 50 oC, cst 79 613 987
Punto de escurrimiento, oC 6,0 6
INFLAMABILIDAD:

Punto de Inflamacién 68 87 89
Pensky Martens, oC

CONTAMINANTES:

Azufre Total, % masa 1.3 0,92 0,82
BSW, % vol. 0,10 0,12
Carbon Conradson, % masa 13,4 13,6
Sed. Por extraccién, % masa

Cenizas, % masa 0.10 0,050 0,05
CONTENIDO DE METALES, ppm

Vanadio 65 75
Niquel 40

Sodio 60

Silice 30

Aluminio 25

Fierro 30

Poder Calorifico, Btu/Lb. Neto 18727 18021
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PROPIEDADES TIPICAS DE LOS HIDROCARBUROS DE REFINERIA TALARA

PRODUCTO : ASFALTO LiQUIDO DE PAVIMENTACION RC - 250
UN 1999
PROPIEDAD ASFALTO LIQUIDO RC - 250

FLUIDEZ

Viscosidad Cinematica a 60 °C, cSt 380
CONTAMINANTES

Contenido de Agua % Vol. 0,00
VOLATILIDAD

Punto de Inflamacion TAG °C 59
Destilacion

% Vol. Del Total Destilado 20,0
A 360 °C 69,4
A225°C 83,7
A316°C 93,2
Residuo de la Destilacion

% Vol. Por Diferencia: 80,0
RESIDUO DE LA DESTILACION

Penetracion a 25 °C 106
Punto de Ablandamiento °C 43
Ductilidad a 25 °C, 5 cm/min; cm 150
Solubilidad en Tricloroetileno, % masa 99,8
ADHERENCIA

% de revestimiento >95
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DISPERSANTE DE HIDROCARBUROS LDM (Cia. QUIDER S.A.C.)

l;‘wmrau@_

\ A Quimicos & Derivados SAC.

_ SOLVENTES Y ADITIVOS
D:STRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN EL PERU DE CINTOFER EPOX|
CONVERTIOCR DE OXIO0) DE ULTIMA GENERACION

LDM

HOJA DE SEGURIDAD

. QUIMICOS & DERIVADOS S.A.C.+ Av. Jorge Chiévees 1239 + Surco + Lima+ P‘:rﬁ

2 /\\

NOMBRE DEL PRODUCTO : LDM

1.- INGREDIENTES CAS# ACGIH OSHA OTROS

TLV PEL LIMITES _

Destilado de Petroleo 80352-41-3 100 500 ND

Surfatants no-olnico - 127087-87-0 ND N/D ND

Dodecilbencensulfonato de Potasio (lincal) N/D ND ND

2.- DATOS FISICOS :

Gravedad : 0.8458 Punto de Ebullicién : N/D

unto de Congelacion : ND - Apariencia y Olor : color ASTM 2.5
olor caractenisuco

Presion de Vapor = NID Viscocidad : 30550 a25°C

Raungo dz Evaporacion @ N/D Densidad del Vapor : N/D

Ph o 5oah

3.-INFORMACION DE FUEGO Y EXPLOSION :

Punito de Inflamacidn T l0ar Médétodo C.oC

Limites de inflamacion  : N/D LiB LIA

Metodos de Extincion
Peligros inusuales

4.- REACTTVIDAD Y ESTABLLIDAD -

Estabilidad : Estable a condiciones normales de almacenamiento

Peligros de descomposicion de los productos: Térmica con produccion de CO, CO2, y agua.

Martenales a evitar : Metales en polvo tales camo Aluminio,Magnesio, Calcio, Zinc, en
general agentes oxidantes fuertes.

: Usar polvo quimico, CO2 o espuma.
: Eviar condiciones extremas de presion v temperatura,

5.- INFORMACIONES DE PROTECCION :
Ventilacién

: Adecuada para prevenir la acumulacién de vapores.
Respiratonas

: Mascaras respiratonias con filtro adecuado, si se sospecha de
acumulacion de vapores.

Guantes . Neopreno. Protectores de ojos y cara: Lentes Protectores
Botas - Con suela antideslizante en caso de limpicza de pisos.

Otros equipos de proteccion : Ropa de protecccisn solo si hay un contacto reiterado con ¢l liquido.

6.-INFORMACION DE RIESGOS A LA SALUD
Vias principales de contaminacion: Por inhalacién y costacto con la piel.
Signos y sintomas de exposicion:
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(uimicos & Derivados SA.(.

SOLVENTES Y ADITIVOS

DlsmlBUlDORES EXCLUSIVOS EN EL PERU DE CINTOFER EPOXI
CONVERTIDOR DE OXIDO DE ULTIMA GENERACION

1.-Efectos de Sobrexposicion - Somnolencia, mareos, posibles
‘ concentracionss.

Picl - [l continua contaclo, puede causar sequudidd en la pici,
asi como dermatitis
Ojos : Puede causar irmitacion

2.- Crénicas de Sobrexposicion : El continuo contacto con la piel puede causar irvitacion.

3 -Condiciones médicas generales agravadas por Sobrexposicion : Se puede sentir poc inhalacion
una disminucién en las funciones cardiovasculares tales como una amouad cardiaca.

Listado Quimicamente como Cancerigeno y/o como po(cucialmcgtc Cancerigeno: v
No se encuentra listado de acuerdo a la National Toxicology Program, LARC Monographs y
OSHA de los Estados Unidos de Norteamérica. '

Procedimientos de Emergencia y de Primeros Auxilios : ( En todos Jos casos consultar con el Médico)

1.- Inhalaciéa  : Llevarlo al aire fresco, aplicar respiracion artificial si es necesario.

2.- Ojos - Lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutes.
3.- Piel : Lavar con agua y jabdn.
4.~ Ingestién  : No inducir al vomito y Hamar al médico.

7.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES Y/O FUGAS :

Precauciones que deben tomarse en su almacenamienio : Almacenar en lugar fresco y seco.

Pasos a seguir en caso de fuga o derrame : {Siempre evacuar el aréa afectada)
Si ¢s abundante tratar €e bombearlo o por algin medio introducirlo dentro de recipientes

apropiados; en su defecto (de acuerdo a las regulaciones vigentes) usar abundante agua pars
dispersarlo y eliminarlo por el desague. '

Si el derrame no es abundante absorverlo con arena seca, o absorventes quimicos apropiados.

Procedimientos a seguir para deshacer del producto : )
Todos los envases usados o sin usar deben ser descartados de acuerdo alas regulaciones del pais.

8.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DIRECCIONES DE USO :

Bucna ventilacién es necesaria para arcas bajas y espacios confinados.

9.-CLASIFICACION DE RIESGO NFPA :

1.-locendio : 2 - 2.- Toxicidad : 0 3.- Reacnvidad : 1
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HOJA DE SEGURIDAD DE GASOLINA

Gasolina Cas 8006-61-9
RTECS LX3300000
Sinénimos Y Nombres Comerciales Identificacion del PUNTO Y

Viaje en automdvil el combustible, alcoholes del motor, gasolina natural, gasolina[ |Guia
nota: Una mezcla compleja de hidrocarburos volatiles (parafina, los cycloparaffins y 11203 128
los compuestos aromaticos). |

Exposicion NIOSH REL: El CA Ve El Apendice A
Limites OSHA PELT: ningunos
IDLH CA[N.D.] Vea: INDICE DE IDLH Conversion 1 PPM 2,95 mg/m 3 (aproximadamente)

Descripcion Fisica
Liquido claro con un olor caracteristico.

Mw: 72 (aproximadamente) | Punto de ebullicién: 102°F  |FRZ: ¢? Solenoide: Insoluble
VP: 38-300 mmHg IP: ¢? Sp.Gr(60°F): 0,72-0,76
FI.P: -45°F UEL: 7,6% LEL: 1,4%

Liquido Inflamable De la Clase IB: FI.P. debajo de 73°F y del punto de ebullicién en o sobre 100°F.

Incompatibilidades Y Reactividades
Oxidantes fuertes tales como perdxidos, acido nitrico y percloratos

Métodos De la Medida
Osha PV2028
Vea: Métodos de NMAM o del OSHA

Proteccion Y Saneamiento Personales Primeros auxilios (_véase los procedimientos )
Piel: Prevenga el contacto de la piel Ojo: Irrigue inmediatamente

Ojos: Prevenga el contacto visual Piel: Rubor del jab6n inmediatamente

Piel de la colada: Cuando esta contaminado Respiracion: Ayuda respiratoria

Quite: Cuando es mojado (inflamable) Trago: Atencién médica inmediatamente

Cambio: Ninguna recomendacién
Proporcione: Eyewash, rapido moja

Informaci6n adicional importante sobre la seleccién del respirador

Recomendaciones NIOSH Del Respirador

En las concentraciones sobre el NIOSH REL, o donde no hay REL, en cualquier concentracién perceptible : (APF
=10.000) el cualquier aparato respiratorio autdnomo que tenga una pieza facial llena y se funciona en presion-exige o la
otra positivo-presion mode/(APF = 10,000) cualquier respirador del proveer-aire que tenga una pieza facial llena y se
funciona en presion-exige o el otro modo de la positivo- presion conjuntamente con un aparato respiratorio de la positivo-
presién auténoma auxiliar

Escape : (APF = 50) cualquier respirador air-purifying, de la lleno-pieza facial (careta antigas) con un vapor organico
canister/Any del barbilla-estilo, delantero o detra's-montado se apropia del escapar-tipo, aparato respiratorio autdnomo

La exposicion encamina el contacto visual de la inhalacion, de la absorcion de la piel, de la ingestion, de la piel y/o

Ojos de la irritacion de los sintomas, piel, membrana mucosa; dermatitis; el dolor de cabeza, lassitude (debilidad,
agotamiento), veld la vision, vértigos, slurred el discurso, confusidn, convulsiones; pneumonitis quimico (liquido de la
aspiracion); higado posible, dafios del rifién; [ agente carcindgeno ocupacional potencial |

Ojos de los 6rganos de blanco, piel, sistema respiratorio, sistema nervioso central, higado, rifiones

Sitio del cancer [ en animales: cancer del higado y del rifidn ]
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Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales
( MSDS )

Gasolina
90 octanos

Seccion | : Informacion del Producto Quimico y de la Compaiiia

MNombre del Material
Formula Quimica
Miamero CAS

Cadigo UN

Guia de Respuesta
Sinonimos

Uso
Manufacturero

Gasolina sin Plomo.

Alcanos, alquenos, alquinos.

7143-2 (Benzeno) Methanol 67-56-1
110-54-3 (N-Hexano).

1203

128

Combustible para flota liviana.
Cia. De Petroleo Shell del Pert S.A.
Av. Nicolas Arriola 740 — La Victoria

Teléfono para emergencias 224-1618 las 24 horas.

Seccion Il : Composicion / Informacion de Componentes

Ingredientes

Sececion I : Identificacion de Riesgos

Entradas Principales
Inhalacion
Ojos

Piel
Ingestion
Efectos cronicos

Inhalacidn, ingestion, contacto con la piel y ojos.

Dafio en los pulmones (neumonitis quimica).

Prolongada exposicion a concentraciones de vapores sobre
los normales, puede causar irritacidn.

Contacto prolongado y repetido puede causar dermatitis.
Nauseas.

Prolongada exposicion a altas concentraciones de vapores {
pueden ocasionar dolor de cabeza. nauseas. inconciencia,
irregularidades cardiacas, convulsiones, asfixia, muerte.
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Seccion IV : Medidas de Primeros Auxilios

Inhalacidn

Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Ingestion

Mueva a la persona del lugar hacia el aire fresco. si se
encuentra  inconsciente  coléquelo en  posicion  de
recuperacién. Si la respiracion se ha detenido, aplique
respiracion artificial,

Si hay ausencia de latidos del corazén aplique compresion
externa cardiaca, monitoree la respiracion y el pulso, obtenga
atencion médica inmediata.

[rrigue los ojos con agua. Si persiste la irritacién obtenga
atencion médica.

Lave la piel con agua y jabon. Considere que si la ropa se
encuentra con producto, existe el riesgo de fuego. Debe ser
mojada con agua antes de quitarla la ropa debe lavarse antes
de ser nuevamente usada.

No demore la atencion, no induzca al vomito. Proteja las vias
respiratorias si comienza a vomitar. No suministre nada por
la boca, si esti inconsciente, pero respira, péngalo en
posicion de recuperacion. Si la recuperacién se ha detenido,
aplique respiracion artificial. Obtenga atencion médica
inmediata.

En caso de ingestion considere lavado géstrico. Debe ser
efectuado solo luego de una entubacion endotraquial a fin de
evitar riesgos en la respiracion. El diagnéstico de ingestion
de estos productos es por el caracteristico olor en la
respiracion de la victima y los antecedentes de los eventos.
En caso de neumonitis quimica, terapia con antibidticos y
corticoides deben ser considerados.

Methanol puede encontrarse en concentraciones menores o
iguales al 3% (v/v). A este nivel de concentracién es poco
significativo en el contexto del tratamiento de una
intoxicacion aguda.
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Seccion V : Medidas para la extincion de incendios

Medios de Extincion

Riesgos Especiales

Polvo quimico seco, espuma, didxido de carbono. Otros:
Agua en forma de neblina, tierra v arena pueden ser
usados en fuegos pequefios. Uso de extintores de halén
deben ser evitados por razones ambientales.
Extremadamente inflamable; flota en el agua y puede
tener reignicion. Los vapores son mas pesados que el
aire, se desplazan rdpidamente a considerables
distancias, donde pueden existir fuentes de ignicion.

Procedimientos Especiales | Aplique el polvo quimico seco en forma de abanico,

procurando cubrir toda el drea de la llama. Coldquese en
posicion favorable al viento y no dé la espalda al fuego
En caso de utilizar espuma, ésta actia formando una
manta sobre el fuego y enfriando. Se recomienda utilizar
en fuegos donde se necesite cubrir una superficie del
producto.

EPP/lucha contraincendios | Guantes, casco. chaquetén y pantalén, botas, deben

cumplir estandar NFPA.

Seccion VI : Medidas para derrames accidentes

y Limpieza

Medidas de Emergencia

Aislar el lugar, evitar que el producto fluya al sistema de
drenaje publico y/o contamine la tierra. Aleje a los
curiosos evite que enciendan motores u otras fuentes de
ignicidn. Saque los extintores del vehiculo, no abandone
el vehiculo, si hay riesgo de contaminacion de aguas, dé
aviso a la autoridad competente.

Procedimientos de Recojo | Limpiar totalmente el lugar, procurando retirar en bolsas

plasticas los desechos, disponer de un lugar autorizado
por la autoridad local. Efectuar mediciones con
explosimetro antes de habilitar el lugar.

Seccion VII : Manejo y Almacenamiento

Almacenamiento
Manipulacién

No almacenar producto en lugares ocupados por personas.
Durante la manipulacion del producto, no coma, no beba, no
fume, manténgalo en dreas ventiladas, tome las medidas para
la descarga de estitica en todos los equipos. Instalar los
tanque fuera de las zonas de calor u otras fuentes de ignicion.
Cargas electroestaticas pueden generarse durante el
transporte y descarga del producto. Asegurese la continuidad
eléctrica a través de la igualacion de potencial.
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Seccion VIII : Controles de Exposicion / Proteccion Personal

Equipo de Proteccion

Estandar de
Exposicion

Proteccion
Respiratoria
Proteccion de manos
Proteccion de Ojos
Proteccion del cuerpo

Guantes y botas resistentes a hidrocarburos, casco y ropa de
algoddn.

Componente Limite tipo  Valor  Unidad
Gasolina TWA 890 mg/m’
Gasolina STEL 1480 mg/m’
Benzeno TWA 32 mg/m?
N-Hezano TWA 5 mg/m’
Methanol TWA 262 mg/m’
Methanol STEL 328 mg/m?
Ethanol TWA 1880  mg/m
N-Butano TWA 152 mg/m’
Butanol (otros) TWA 303 mg/m’

S6lo para espacios confinados.

Guantes PVC o nitrilo.

Anteojos con proteccion (antiparras).

Buzos de algoddén, zapatos de seguridad resistentes a los
hidrocarburos. Lave la ropa permanentemente.

Seccion IX : Propiedades Fisicas y Quimicas

Estado fisico
Color

Olor
Temperatura de
descomposicion
Temperatura de
ignicion

Punto de Inflamacion
Densidad

Presion de Vapor
Otros

Liquido a temperatura ambiente.
Claro y brillante.

Olor caracteristico.

250°C app

>250°C

-40°C app

0.75 grm/cm3

<0,7 pa. a 20°C

Densidad de vapor : >3 (Aire = 1)
Solubilidad en agua : Insoluble.

Seccion X : Estabilidad y Reactividad

Estabilidad
Incompatibilidad
Condiciones a evitar
Prod descomposicion
Peligrosos

Prod peligrosos de la
combustion

Estable.

Agentes oxidantes fuertes.
Calor, fuego, chispa.

Mo encontrados.

Monédxido de carbono aromatico.
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Seccion XI : Informacion Toxicoldgica

Toxicidad

Informacion adicional

Toxicidad Crénica

No existe informacion toxicologica especifica para este
producto.  La informacion estd basada en productos
similares.

Oral : LD50=5000 mg/kg
Piel : LD50>2000 mg/kg
Inhalacién : LCD=5 mg/l

Bajo condiciones de mala higiene personal, la excesiva
exposicion puede causar irritaciones.

Seccion X1 : Informacién Ecolégica

Ecotoxicidad

Biocacumulacion
Movilidad

La mayor parte de los componentes son biodegradables, pero
contienen algunos componentes que son persistentes en el
medio ambiente. Rapida oxidacién por reaccion fotoquimica
en el aire.

“Tiene un potencial de bioacumulacién,

Flotan en el agua. desde superficies de agua y tierra.
Grandes derrames pueden penetrar en la tierra y contaminar
la napa de agua.

Seccion X111 : Consideraciones sobre eliminacion

Disposicion

Residuos provenientes de derrames o limpieza de tanques
deben eliminarse de acuerdo a las regulaciones de la
autoridad local, tales como vertederos autorizados por el
servicio de salud. En ninglin caso depositar estos residuos en
cursos de agua o sistema de alcantarillado.
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CITGO N° 2 Combustible
Diesel, Bajo Azufre, Todos

Los Grados
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
(MSDS)
CITGO Petroleum Corporation
P.0. Box 3758 No. de MSDS AG2DF Clasificacién de
Tulsa, OK 74102-3758 Fecha de Revision  10/08/2003 Riesgos
United States of America

HMIS NFPA
Riesgo para Salud = 2 o
Riasgo de lncendio 2 2

IMPORTANTE: Lea esta MSDS antes de manejar o desechar este producto y haga llegar
esta informacién a sus empleados, clientes y usuarios de este producto,

Resefia de Emergencias Rasotvidid 0 0
Estado Fisico Liguido
Color Transparente, clarca Olor Caracteristica, - = Riesgos Crénicos para la Salud
amarilio o rejo qQUErDSENO-COMo
ADVERTENCIA! Equipo de Proteccion

Liquido combustible; el vapor puede causar fuego repentino.
Puede ser dafiino o fatal si es ingerido - puede entrar en los
pulmones y causar dafio severo.

Puede causar irritacion de los ojos, la piel y el tracto

respiratorio. oo *'EF
Puede ser nocivo si se inhala o se absorbe por la piel. T
Sobreexposicion puede causar depresion del sistema nervioso

central (SNC) y efecto sobre drganos seleccionados. (Véase La
Seccion 3.)

Riesgo posible de Cancer (Véase La Seccién 3.)

Nocivo para los organismos acuaticos.

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Recomendado minimo.
Ver detalles en la Seccion 8

Nombre Comercial CITGO N* 2 Combustible Diesel, Bajo Contacto Técnico (918) 495-5940

Azufre, Todos Los Grados o {918) 495-5033
Numero de Producto  Vario Emergencia Médica {918) 495-4700
Numero CAS GB4TE-34-6 Emergencia CHEMTREC (B00) 424-9300

{Soclamente en los
Estados Unidos)

Familia de Productos  Combustibles para motor,

Sinonimos Grado N* 2.0 Combustible Diesel (definido por ASTM D-975); Combustible Diesel Mo, 2
Tratado o Refinado; Diesel N° 2; Combustible para Motor Diesel N® 2: Gasoil (Medio);
Combustible Destilado Grado 2; Destilade Hidrodesulfurizado (HDS) Craqueado Catalitico
Livianeo; Destilades Medios (Petréleo); Diesel HDS, Destilado Medio Hidrodesulfurizado;
Destilade Mediano De HD'S: Hidrocarburos De Pelrdleo C8-C18

MSDSE Nro ~ AGZDF Fecha de Revisién 10082003 Continda en la Pagina Siguiente Pagina Numero. 1
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CITGO N? 2 Combustible Diesel, Bajo Azufre, Todos Los Grados

SECCION 2. COMPOSICION

Este producto puede conlener, en enferc o en parte, las sustancias que aparecen a continuacion;

Combuslible Diesel N® 2 [N® CAS: 68475-34-6]

Distilado mediano hidrodesulfurizado (petrdles) [N® CAS: 64742-80-9]

Destilado liviano hidrodesulfurizada cragueo catalico (petréles) [N® CAS: 68333-25-5]
Keroseno [N® CAS; 8008-20-6]

Keroseno hidrodesulfurizado (petréleo) [N° CAS: 64742-81-0]

Este producto contiene los componentes quimicos que aparecen a continuacion:

Nombres de los Componentes No. Registro CAS Goncentracion (%)
Maonenos, todos los istmeros Mixture 1-10

Trimetil benceno, todos los istmeros 25551-13-7 0-2

Maftaleno 91-20-3 0-2

Bifenilo (Difenilo) 92-52-4 p-2

Cumeno 98-82-8 0-1

Etil benceno 100-41-4 0-1

SECCION 3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Ver también Resena de Emergencias y Clasificacién de Riesgos en la parte superior de la Pagina 1 de esta
MsDS

Via Principal de Entrada Contacto con la piel. Inhalacién.
Senales y Sintomas de Exposicion Aguda

Inhalaciam Respirar altas concenfraciones puede ser dafiino. Respirar la condensacién o los vapores
puede causar imitacion de la garganta y los pulmones, Respirar este material puede causar
depresion del sistema nervioso central con sintomas como ndusea, dolor de cabeza, mareo,
fatiga, somnaolencia, o inconsciencia,

Contacte con los Ojos Este material puede causar la irritacién del ojo con lagrimeo, enrcjecimiento, o una
sensacion de picadura o ardor. También, puede causar inflamacién de los ojos con visién
borrosa. Los efectos pueden llegar a ser mas serios con el confacto repetido o prolongado

Contacto con la Piel Esle material puede causar irritacidn en la piel. Los sintomas incluyen enrcjecimiento de la
piel y/o una sensacidn de picadura o quemadura. Este material puede ser absorbido porla
piel y produce depresion del sistema nervioso central (dolor de cabeza, nausea, fatiga yio
ofros sintomas incluyendo la pérdida del sentido). Si se dafia |a piel, la absorcidn sa
incrementa. El contaclo prolongado y/o repetido puede causar dermatitis severa yio
desdrdenes mas serios de la piel. Log sintomas crénicos pueden incluir resequedad,
hinchazan, divisiones, formacion de ampollas, agrietamiento, ylo dafio severo del lejido.

Ingestion Si se inglere, este material puede irritar la boca, la garganta, y el esdfago. Puede
absorberse hacia el terrente sanguineo a través del estdmago y del tracto intestinal. Los
sintomnas pueden incluir una sensacion de arder en la boca y el esdfage, nduseas y vomito,
Ademas, puede causar efectos en el sistema nervieso cenfral caracterizados por mareeo,
tambaleo, somnolencia, delirio y/o pérdida del sentido,

Debido a su baja viscosidad, este material puede entrar en los pulmones directamenta por
aspiracion al tragar o vomitar posteriormente, Aspirar una cantidad pequefia de liquido
puede causar lesiones graves al pulmon ylo la muerte.

Resumen de los Efectos
de Salud Crdnicos

MSDS Nre  AGZDF Fecha de Revision  10/08/2003 Continia en la Pégina Siguiente  Pdgina Nomero: 2

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-86
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PerRoRER® AWalsh

CITGO N°2 Combustible Diesel, Bajo Azufre, Todos Los Grados

Los efectos secundario de la ingestion y la posterior aspiracion en los pulmones pueden
ocasionar formacién de neumatocele (cavidad pulmonar) y mal funcionamiento crénico de
los pulmones.

Este material contiene destilados medios del petrdleo similares a aquellos que han
demostrado producir tumores en roedores del laboratorio bajo continuas exposiciones
repetidas. Todos los tumores aparecieron durante la Gltima porcidn de la tipica duracion de
vida de dos afios de los animales. Ciertos estudios indicaron que eso lavar la piel expuesta
del animal con jabdn y agua entre los tratamientos reduce grandemente los efectos
potenciales a formar tumores. Estos datos sugieren que buena higiene personal sea eficaz
en la reduccion del riesgo de este efecto potencial de salud adversa,

Este material y/o sus componentes se han asociado a toxicidad de desarrcllo, a toxicidad
repreductiva, a genotoxicidad, a immunotoxicidad y/o un agente carcinégeno. Refierase ala
Seccidn 11 de esta MSDS para la informacion adicional relativa a la salud.

Condiciones Agravadas Los siguientes trastornos de drganos o de los sistemas de drganos que se pueden agravar

Por Exposicion por la exposicién significativa a este matlerial o a sus componentes incluyen: Piel, Sistema
respiratorio, Higado, Riflones, Sistema Mervioso Cenlral (SNC)
Organos Afectados Este material puede causar dafios a los drganos siguientes: rifiones, higado, Tracto

respiratorio superior, piel, ojos, Sistema Mervioso Central (SMNC),

Potencial Cancerigeno  Este malerial puede contener el etil benceno y la naftalina en las concentraciones scbre
0.1%. IARC ha identificado al etil benceno y la naftalina como posible carcindgeno a los
seres humanos (Grupo 2B) basados en estudios de laboratorio con animales. EI NTP ha
determinado esa exposicion a los parliculados de diesel del extractor, una mezcla compleja
de los productos de la combustion del combustible diesel, razonablemente se anticipa para
ser un agente carcindgeno humano.

La Clasificacién de Riesgos seglin OSHA esta indicada con una "X" en la casilla junto al tipo de riesgo. Sila
"X" no esta sefialada, el producto no exhibe el riesgo segin esta definido en la Norma OSHA de Comunicacion
de Riesgos (29 CFR 1910.1200).

Clasificacion de Riesgo a la Salud OSHA Clasificacion de Riesgo Fisico O5HA

Irritantes IIl Sensible [:I Combustible D:] Explosive |:| Piroféarico |:]
Téxico D Muy Téxice |:| Inflamabile ]:I Oxidante i:l Hidro-reactivo [:1
Corrosivo D Cancerigeno I:I Gas Comprimide I:I Peréxido Orginico D Inestable D

SECCION 4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad antes de intentar un rescate o
proveer primeros auxilios. Para informacién mas especifica, remitase a Controles de Exposicién y Proteccién
Personal en la Seccidn 8 de esta MSDS.

Inhalacidn Traslade a la victima al aire fresco. Si la victima no respira, comience inmediatamente la
respiracion de rescate. Sila respiracion se realiza con dificultad, personal calificade debe
administrar oxigeno 100 por ciento humidificado. Busgque atencion médica inmediatamente.
Mantenga al individup afectado abrigado y en descanso.

Contacto con los Qjos  Verificar y retirar lentes de contacto. Limpie los ojos con agua agua fresca, limpia, a baja
presién por por lo menos 15 minutos mientras de vez en cuando levanta y baja los parpados.
Mo utilice unglento para los ojos @ menos que esté dirigido por un médico. Busque la
atencidén médica si persiste el lagrimeo, la irritacion, o el dolor excesivo.
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Contacto con la Piel Quite los zapatos ¥ la ropa conlaminados. Limpie el drea afectada con cantidades grandes
de agua. 5ila superficie de la piel es dafiada, aplique un vendaje limplo y busque atencitn
médica. Mo utilice unglientos. Sila superficie de la piel no es dafada, limpie el drea afectada
a fondo con jabdn suave y agua. Busque la alencidn médica si el tejido fino aparece dafiado
o 5i persiste el dolor o la irritacion.

Ingestion Mo induzca el vomito. Si el vomito es espontaneo o estd a punto de ocurrir, colocar la
cabeza de la victima debajo de las rodillas. Sila victima esta soficlienta o inconsciente,
coloque la cabeza hacia la izquierda y hacia abajo. Nunca se debe suministrar nada por via
oral a una persona que no esté completamente consciente, No deje la victima desatendida,
Busque atencién médica inmediatamente.

Notas para el Médico  INHALACION: La sobreexposicion por inhalacion puede producir efectos toxicos, Monitoree
posible emergencias respiratorias. Si se presentar la tos o dificultades en |a respiracion,
evalie si existea inflamacion de la via respiratoria superiores, bronquilis, y neumonia.
Administre oxigeno suplemental con ventilacion asistida segln sea requerido.

INGESTION: Si es ingerido, este material presenta un peligro significativo de |a aspiracion y
de la neumeonitis quimica. La induccidn del vomite no se recomienda. Considere el carban
activade y/o el lavado gastrico. Si el paciente no es t& completamente consciente, despeje las
vias respiratorias colocando a la persona en posicidn Trendelenburg v en posicion de cibito
dorsal izquierdo,

SECCION 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Clasificacidn de Combustible liquido clase-ll de acuerdo con NFPA,
Inflamabilidad de NFPA

Punto de Inflamacion Copa cerrada: AP 52°C (AP 125°F). (Pensky-Martens.)

Limite Inferior de AP DB % Limite Superior de APT5%

Inflamabilidad Inflamabilidad

Temperatura de >254°C (>489°F)

Auto-ignicion

Productos de Bigxido de carbono, mondxido de carbone, humo, gases, hidrocarburos no quemados y

Combustién Riesgosos odxidos de azufre y nitrégens.

Propiedades Especiales Combustible Liquido! Este producto genera vapores cuando se calienta por encima de las
terperaturas ambientales. Los vapores pueden causar un fuego repentino. Los vapores
pueden desplazarse hacia la fuente de ingicibn y generar llama. Una mezcla de vapor y aire
puede crear un peligro de explosion en espacios cerrados tales como alcantarillas. Utilice
stlo con ventilacion adecuada. Si el envase no se enfria correctamente, se puede romper
por el calor de una llama.

Medios de Extincidn FUEGO PEQUERO: Utilice productos quimicos secos, el biéxide de carbane, espurma,
niebla de agua, o gas inerte (nitrogeno).
FUEGO GRANDE: Ulilice espuma, niebla de agua, o aerosol de agua. Eluso de la niebla y
aerosol es eficaz en los envases que se refrescan y las estructuras adyacentes, Sin
embargo, el agua puede causar espumejear y/o puede no extinguir el fuego. El agua se
puede utilizar para refrescar las paredes externas de vasos para prevenir la presidn, la
autoignicidn o la explosion excesivo. NO DEBE utilizarse una corriente sélida del agua
directamente en el fuego como el agua puede separar el fuego a un drea mas grande,
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Froteccién de los Los bomberos deben usar todo su equipo protector incluyendo el aparato respiratario
Combatientes de auténomo con presion positiva aprebado por NIOSH para protegerse contra la combustitn
Incendios de productos peligroses y para las deficiencias de oxigeno. Evacue el drea y combata el

fuego desde una distancia méaxima o ulilice los sostenedores de la manguera o los
inyectores automaticos. Cubra la reunion del liquide con espuma. Los recipiente si son
expuestos a la radiacién del calor, pueden acumular presion, por esta razdn debe enfriar los
recipientes ubicados en las adyacencias del fuege, con una cantidad generosa de agua,
incluso después que el fuego haya cesado. Retirese inmediatamente del drea si percibe un
sonido de alerta emitido desde algin dispositive de sequridad o incluso si observa la
decoloracién de algin recipiente, tanque o tuberia. Esté alerta de que el liquide en ignicién
flotara en el agua. Motifique a las auloridades adecuadas si el liguido entra en alcantarillas o
en canales de desagles.

SECCION 6 MEDIDAS CONTRA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES

Tomar precauciones adecuadas para proteger su propia salud y seguridad antes de intentar limpiar o controlar
un derrame. Para informacién méas especifica, remitase a la Resefia de Emergencias en la Pagina 1, Controles
de Exposicion y Proteccién Personal en la Seccién 8 y Consideraciones sobre la Disposicién Final en la Seccion
13 de esta MSDS.

Combustible Liquido! El escape causa un peligro de fuego. Evacie a tode el personal no
esencial del area inmediata. Establezca una zona regulada con controd y seguridad. Elimine
todas las fuentes de ignicidn, Detenga la fuga, si puede hacerlo sin riesge. Una espuma que
elimine el vapor puede utilizarse para reducirlos. Alerre adecuadamente todo el equipo a
utilizar cuando munipule este material. Mo togue ni camine a través del material derramado.
Verifique que los que acuden al lugar se encuentren correctamente entrenados para alender
este tipo de situaciones y utilicen equipo de proteccion personal adecuado. Represe el
liquido lejos del derrame. Evite la entrada en canales, alcantarillias, sotanos, o espacios
cerrados, Este material flotara sobre el agua, Absorba o cubra con tierra seca, arena, u obro
material no-inflamable. Utilice herramientas anti-chispas limplas para recolectar el material
absorbido. Celogque los materiales utilizados del abserbent, les liquidos libres y otros
utilizados para la limpieza en los recipientes apropiados para desechar residuos. Ciertos
escapes deben ser reportados al Centro Nacional de Respuesta (800/424-8802) y a
autoridades reguladoras estadales o locales, Cumpla con todas las leyes y regulaciones,

SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAJE

Manejo Combustible Liguide!
Una carga eléctrica estitica puede acumularse cuando este producto esta fluyendo por o a
traves de tuberias inyectores o filtros y cuando se agita. Una descarga estitica de la chispa
puede encender los vapores acumulados paricularmente durante condiciones aimosféricas
secas. Durante las operaciones de carga y descarga conecte siempre los recipientes que
esten recibiendo el producto. Mantenga siempre el inyector en contacto con el recipiente
durante el proceso de carga. Ne llene ningdn envase portatil en o sobre un vehiculo.
Cuidados especiales, tales como reduccidn de la velocidad en la cual se carga el producto &
incremento de la supervision, se deben observar durante "las operaciones de cambio de
cargaments"” {es decir, cargando este material en tanques o en los compartimientos que
contuviercn previamente gaselina ¢ productos similares con un punto de inflamacion bajo).

El riesgo de incendios aumenta cuando la temperatura del producte se acerca a su punto de
inflamacién. Mantenga el contenedor cerrado y el tapén en su lugar, Limpie o elimine
inmediatamente el o los derrames en areas peatonales. No manipule ni almacene cerca de
fuentes de calor o chispas, o de ofras polenciales fuentes de ignicién, No manipule ni
almacene junto con agentes oxidantes. Evite respirar la niebla o los vapores. No saque con
sifén usando la beca, Mo pruebe ni trague, Evile contacto alguno con ojos, piel, o rapa.
Utilice los guantes construidos de materiales impermeables y la ropa protectora si se
anticipa el contacto directo. Provea ventilacion adecuada para mantener el potencial de
exposicion por debajo de los niveles de exposicion permisibles. Evite la contaminacién del
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agua. Lavese generosamente despues de el manejo. Evite el contacto con productos
alimenticios y productos derivados del tabaco.

Al realizar reparaciones ¥ mantenimiento en el equipo contaminade, desaloje a las personas
innecesarias de la zona de peligro. Elimine el calor, la llama y otras fuentes de ignicion
potenciales, Mecesaramente drene y purgue el equipo, para eliminar residuos materiales,
Cuite la ropa contaminada. Lave generosamente con agua y jabon la piel expuesta, despues
de manipular.

Mo utilice este material como combustible para equipos, tales como calentadores portatiles,
en areas cerradas. Los productos peligrosos de combustion pueden causar muerte.

Proteja el ambiente contra fugas de este material. Prevenga las descargas en aguas
superficiales y subterraneas. Mantenga el eguipo de manejo y transferencia en buen estado,

El uso erronec de container vacios puede ser peligrose. Los envases vacios pueden
contener los residuos materiales que pueden encender con la fuerza explosiva. El corte ola
soldadura de containeres vacios puede causar el fuego, la explosién, ¢ el lanzamiento de
humos léxicos de residucs. Mo presurice ni exponga los contdineres vacios a la llama
abierta, a las chispas o al calor, Mantenga el container cerrado y teclee los tapones en lugar,
Todos etiquetan adveriencias y [as precauciones deben ser observadas. Tambores vacios
de vuelta a una compafia que se califica reacondicionar los tambores. Consulte federal
apropiado, el estado y las autoridades locales antes de reutilizar, de reacondicionar, de
reclamar, de reciclar o de disponer de los envases vacios y/o pierda los residuos de este
material.

Almacenaje Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga los recipientes fuertemente
cerrados. Mo almacene este producto cerca de caler, llama u olras fuentes de ignicidn
potenciales. Mo almacene con oxidantes. Mo almacenar en recipientes sin etiquetar, Mo
perfore, ni incinere los envases. Atere todos los equipos gue contengan este material. Todo
equipo eléctrico en dreas donde se almacena o se maneja este material, debe cumplir con
todos los requisitos del Codigo Elécirico Nacional de la NFPA (NEC). Almacene y fransporie
de acuerdo con todas las leyes aplicables,

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Controles de Ingenieria Proporcione la ventilacidn adecuada u otros controles de ingenieria para mantener las
concentraciones del vapor o de nieblas dentro de los limites aplicables de la exposicién del
lugar de trabajo indicados abajo. Todo el equipe eléclrico debe cumplir con lo indicado en
el Cédigo Elécirico Macional. Una estacion lava ojos de emergencia y ducha de seguridad
se deben colocar cerca del sitio de trabajo.

Equipo de Proteccién  El equipo de proteccién personal debe seleccionarse con base a las condiciones en que

Personal sera utilizado este producto, Una evaluacidn de los riesgos del area de trabajo para los
requerimiantos de PPE (Equipas de Protecidn Personal) debe ser realizada por un
profesional calificado segdn reglamentacidn OSHA. El siguiente pictograma representa los
requerimientos minimos para el equipo de proteccion personal. Para cierias tareas puede
ser necesario equipo de protecion personal adicional.

SeLid |

Proteccion para los

Qjos
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CITGO N° 2 Combustible Diesel, Bajo Azufre, Todos Los Grados

Los antecjos de seguridad equipados con pantallas laterales se recomiendan como
proteccion minima en localizaciones industriales. Los anteojos quimicos deben ser usados
durante las operaciones de la transferencia o cuando hay una probabilidad de salpicar, o de
pintar (con vaporizador) de este material. El agua de colada conveniente del ojo debe estar
facilmente disponible.

Evite el contacto de la piel. Utilice los guantes (por ej. PVC, neopreno, nitrilo, vinilo, o
PWC/NBR). Lavarse las manos y olras partes expuestas de la piel con jabon suave antes
de comer, beber, fumar, usar el bafio o al salir del trabajo. NO DEBE utilizarse gasolina,
kerosene, solventes o abrasivos severos como limpiadores de piel.

Evite el contacto con la piel. Use la ropa no inflamable de manga larga (por ejemplo,
MNomexE) mientras trabaja con los liquidos inflamables y combustibles. Se requeriran
aditamentos protectores adicionales resistentes al atague quimico si existen condiciones de
rociado o derrame. Esto puede incluir un delantal, botas de seguridad y una proteccion
facial adicional, Si el producto entra en contacto con la ropa, retirela inmediatamente y
dichese, Elimine y deseche, |0 antes posible, todo material de cuero contaminado,

La concentracién aerolransportada determinara el nivel de la proteccidn respiratoria
requerido. La proteccidn respiratoria no se requiere normalmente a menos que se caliente
&l producto o se generen vapores. Para las concentraciones de vapores por encima de las
correspondientes a las indicadas por los limites de exposicion ocupacionales (véase abajo),
ufilice un respirador aprobado por NIOSH que este dotado de un filtro para manejar vapores
organicos que brinden proteccion adecuada. Para las concentraciones desconocidas de
vapores o las concentraciones que exceden los factores de la proteccidn del respirador,
utilice un equipo respiratorio de presion positiva (SCBA). Debido a peligros de incendio y
explosion, no entre en atmdésferas que contengan concentraciones mayores al 20% del
limite inferior de inflamabilidad bajo ninguna circunstancias. Los factores de proteccion
varian dependiendo del tipo de respirador usado. Los respiradores deben utilizarse de
acuerdo a los requisitos de OSHA (29 CFR 1910 134).

Advertencia! El uso de este material en los espacios sin la ventilacién adecuada puede dar
lugar a la generacién de niveles peligrosos de productos combustibles ylo de los niveles
inadecuados de oxigeno para respirar. El olor es una advertencia inadecuada para las
condiciones peligrosas.

Guias de Exposicion Ocupacional

Sustancia
Combustible Diesel N® 2

Niveles de Exposicién Permisibles para Lugares de Trabajo

ACGIH TLV (Estados Unidos). Piel
TWA: 100 mg/m? B hora(s).

Keroseno NIOSH REL (Estados Unidos).
TWA: 100 mg/m? B hora{s).
Maonenos, todos los isdmeros ACGIH (Estados Unidos).
TWA: 200 ppm 8 hora(s).
Trimetil benceno, todos los isémeros ACGIH (Estados Unidos).
TWA: 25 ppm 8 hora(s).
Maftaleno ACGIH (Estados Unidos). Piel

Bifenile (Difenila)

Etil benceno

TWA: 10 ppm & hora(s).
STEL: 15 ppm 15 minuto(s).
OSHA (Estados Unidos).
TWA: 10 ppm 8 hora(s).
ACGIH TLV (Estados Unidos).
TWA: 0.2 ppm 8 hora(s).
OSHA PEL Z2 (Estados Unidos).
TWA: 0.2 ppm 8 hora(s).
ACGIH (Estados Unidos).
TWA: 100 ppm 8 horais),
STEL: 125 ppm 15 minuto(s).
OSHA (Estados Unidos).
TWA: 100 ppm 8 hora(s).
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SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (TiPICO)

Estado Fisico Liguido. Color  Transparente, claro  Olor Caracteristica,

a amarillo o rojo. QUETOSENc-Como
Gravedad 0.84 (Agua = 1) pH Ma aplica Densidad 5.1 (Aire= 1)
Especifica de Vapor
Rango del Punto 154° C (309° F) a 371° C (700° F) Punto de Mo disponibile,
de Ebullicién FusiéniCongelacid
Presién de Vapor 0.3 kPa {2.1 mmHg) (a 20°C) Volatilidad 840 g/l VOC (WN)
Solubilidad en Muy ligerameanta soluble en agua fria. Viscosidad AP 3
Agua {cSt @ 40°C)
Propiedades Densidad = 7,2 libras por galén
Adicionales

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Quimica Establa Polimerizaciéon Riesgosa Mo se espera que ocurma.
Condiciones a Evitar  Manlenerse alejado de fodas las fuenies de ignicién y condiciones que

oxidan.
Materiales a Evitar Acidos fuertes, alcalis y oxidanies tales comeo clorina liquida, otros haldgeno, perdxido de

hidrégeno y oxigeno.

Descomposicién Mo se identificd productos peligrosos adicionales de la descomposicién con excepcién de los
Productos Riesgosos productos de [a combustion identificados en Seccion 5 de este MSDS,

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Para mas informacidn relacionada con la salud, refarirse a la Reseifia de Emergencias en la Paginaiyala
Identificacion de Riesgos en la Seccidn 3 de esta M3DS.

Datos de Toxicidad Combustible Diesel N® 2:
ORAL LDS0, Agudo: 12,000 to 17.500 mg/kg o 9.0 mifkg [Rata]
CUTANED LD50, Agude: >5,0 mlkg [al nivel de prueba en el conejo].
DRAIZE OJO, Agudo: Irritante leve del ojo [Conejo].
DRAIZE CUTANEO, Agudo: Iritante severo de la piel. [Conejo].
BUEHLER CUTANED, Agudo: Mo sensibilizado (les conejilios de indiag)
14-Dia CUTANED, Sub-Cronica: 0% y 67% mortalidad en 4,0 y 8,0 mlkg [Coneja].
B2-Semana CUTANEQ, Cronica: 0.05 mikg 3x/semana [Ratén] - Imitacion severa de Ia piel
97-Semana CUTANEQ, Cronica: 243 g/kg aplicado 3x/semana [Rattn]
MUTAGENICIDAD:
Andlisis Modificado De Ames: Negativo, [Salmonella typhimurium]
Analisis in vitro Del Qvario De SCE: Negativo (Hamster Ching).
Analisis in vitro Del Linfoma: Megativo. [Ratdn]
Andlisis en vivo Mortal Dominante; Negativo, [Raton)
Analisis de la Médula en vivo: Clastégeno en 2.0 mikg y 6.0 mlikg [Rata]

Particulado de diesel del extractor:
El tumor ¥ los linfomas del pulmén fueron identificados en ratas y los ratones expuestos a
gas de excape de combustible diesel sin filtrar en estudios de inhalacion cronica. Ademads,
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los estudios epidemiolégicos han identificado una incidencia del aumento del cancer de
pulmdn en trabajadores de lineas ferreagde los E.E.U.U. y del cancer de la vejiga en los
conductores de aulobuses y del vehiculos ascciados posiblemente a la exposicidn al gas de
escape de motores diesel. El NTP ha determinado que la exposicion al parficulado de los
gases de escape del diesel, es potencialmente carcinogeno a los humanos. Ademas,
NIOSH ha identificado gas de escape del motor diesel como cancerigens potencial,

Destilados medios, petrdleo:

Se ha reportado que entre roedores de laboratoric una exposicion prolongada (toda la vida)
de la piel a materiales similares resulta en un aumento de tumores en la piel. La importancia
de eslos resultados para la salud humana no es clara todavia,

Distilado mediano hidrodesulfurizade (petrdlea):

INHALACION (LC50), Aguda: 4.6 a 7,64 mgiL por cuatro horas [Rata)]. Dispnea, desca rga
nasal, alopecia y salivacidn excesiva.

ORAL LDS0, Aguda: =5 gikg [al nivel de prueba en el rata]. Diarrea, hiperactividad, ptosis y
somnolencia.

CUTANEO LD50, Aguda: 2,000 mgikg [al nivel de prueba en el coneio)

BUEHLER CUTANEOD, Agude: No sensibilizando (los conejillos de indias).

14-Dia CUTANEO, Sub-Cronica; 0.05 mikkg aplicado 3x/semana [Ratén, piel humana
injertada a los ratones desnudos de Athymic] - Imitacién e hiperplasia epidérmica
62-Semana CUTANEQ, Cronica: 0.05 milkg 3x/semana [Ratén] - Iritacion severd de la piel;
aumento moderado de los tumores de la piel an el punto de contacto.

Funcionamiento recto distilado mediano (petréleo):

INHALACION, LCS0, Aguda: 1.72 mg/L por cuatro haras [Ratas Masculinas).

INHALACION, LC50, Aguda: 1.82 mg/L por cuatro horas [Ratas Femeninas|

ORAL, LD50, Aguda: =5 glkg [al nivel de prueba en el rata] Diarrea, hipoactividad y
samnolencia.

CUTAMEQ, LD5D, Agudo: >2,000 mg/kg [al nivel de prueba en el conejoj.

BUEHLER CUTANEQ, Agudo: No sensibllizanda (los conejilios de indias).

28-Dia CUTANEQ, Sub-Cronica; Imitacién moderada en 200 a 2.000 mg/kg sin otros
efectos clinicos tratamiento-relacionados observados.

Keroseno:
ORAL (LDS0): Agudo.: 2835 mg/kg [Cenejo]. =5000 mg'kg [Rata]
DERMICO (LD 50); Agudo.: 2000 mg/kg [Coneja].
INHALACION (LCS0):
(PARTICULAS): Agudo.. >5000 mg/m® 4 hora(s) [Rata].

Trimetil benceno, todos los isémeros:

EI TCLo para los seres humanos es de 10 PPM, con la somnolencia y nolable irritacién de la
zona respirateria. En experimentos con ratas, 4 de 10 animales murieron despues de la
inhalacion de 2.400 PPM por 24 horas. Una daosis oral de 5 mL/kg causd muerte en una de
10 ralas. Las dosis lelales minimas intraperitoneales eran 1.5 a 2.0 mUkg enratasy 1.13 a
12 mL/kg en conejillos de Indias. Los niveles de los vapores totales del hidrocarbon
presentes en la atmdsfera de respiracidn de estos trabajadores eran desde 10 hasta 60
PPM. La inhalacién del mesetileno (1, 3, 5 trimelilbencenc ) en las concentraciones de 1.5,
3.0, ¥y 6.0 mg/l durante seis horas causd cambios relativos a la dosis en el conteo de los
glébulos blancos de la sangre en las ratas. No se observaron efectos significatives en el
contec completo de la sangre por la exposicién durante seis horas al dia por 5 semanas,
pero se observaron incrementos de la fosfatasa alcalinag v de una de las pruebas de la
funcion hepatica (SGOT) fueron observadas. La depresidn del sistema nervioso central y la
ataxia fueran cbservadas en las ratas expuestas a 5,100 a 9.180 PPM por dos horas,

Maftaleno:
ORAL (LD50D): Agudo.: 1800 mg/kg [Rata). 533 mg/kg [Ratén).

CUTANEO (LD50): Agudo: 969 mg/kg [ratén].
INHALACION (LCS0): Aguda: 340 ma/m® 1 hora [rata).
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El naftalenc es un irritanie potencial a los ojos, |2 piel, y a el sistema respiratorio. La
ingestion de el naftaleno se ha asociado a dafo severo a las células de sangre rojas y al
higado. Sigulende exposiciones prolongadas o repelidas, el naftaleno se ha asociado a
cataratas, neuritis dptica, anemia hemolitica y aplastica, ictericia y posiblemente
neurotoxicidad. En los estudios animales, el naftaleno s& ha asociado aefectos fetales y
disminuyd pesos del bazo en ratones femenines embarazados, En un estudio patrocinade
por NTP, se encontrd que el naftaleno, en concentraciones de 30 y 60 ppm, produce in
incremento en la formacién de tumores tanto en ratones masculinos como femeninos. Se
observaron mayores incidencias de adenomas epiteliales respiratorios, de neurcblaslomas
epiteliales oifativos y de lesiones no-neoplasticas de |a nariz cuando fueron observadas con
respecto a controles. Estudios citogenicos con células del ovario del hamster chino ham
demaostrado intercambio de la cromatida de la hermana y aberraciones cromosédmicas, La
importancia de estos estudios a la salud humana, no esta clara, Basado en astos
resultados, la Agencia Internacicnal para la Investigacién sobre el Cancer (IARC) ha
sefialade al naftaleno como posible carcindgeno a los seres humanaos (Grupo 2B).

Bifenilo (Difenilo):
INHALACION, TCLo, Aguda: 4,400 ug/m® fpor cuatre horas [Humano] - Paralisis flacida de
nervios periféricos sin anestesia y nausea o vomitar.
ORAL, LDS0, Aguda: >2.600 mg/kg [al nivel de prueba en el gato]
ORAL, LDS0, Aguda: >=2.400 mg/kg [rata y conejo].
ORAL, LDS0, Aguda: >1.900 mg/kg [ratdn] - Somnolencia, hipermotilidad y diarrea,
CUTANEOQ, LDS0, Agudo: >5.010 mg/kg [al nivel de prueba en el rata).

Etil bencena:

ORAL (LDS0); Agudo 3,500 mg/kg [Rata]

CUTANEO (LDS0): Agude: 17,800 ulikg [Conejo]

INTRAPERITOMEAL (LDS0): Agude: 2,624 mg/kg [Rata].
El programa nacional de toxicologia (WNTF) concluyé una prueba bicldgica de inhalacidn del
etil benceno en roedores de dos afios de duracion. El estudio fue realizado en ratas y
ratones a concentraciones de exposicidn de 0, 75, 200, y 750 PPM. Mo se observd ningun
efectos significativo a niveles de 75 y 200 PPM. Sin embargo, comparado con &l espécimen
de referencia, la severidad de la nefropatia se incrementd en ratas en el rango de 750 PPM;
encontrandose mayores incidencias de carcinomas del tibulo renal en las ratas macho. Los
analisis de la seccidn escalonada de los rifones mostraron unincremento significativo de
hiperplasia y adenomas del tGbulo renal tanto en las ratas hembras como en los machos,
También a este nivel de 750 PPM, los ratones maches tenian una incidencia més alta de
adenomas alveolar/bronquiclar y carcinomas y los ratones hembra habian aumentado
adenomas hepatocelulares y carcinomas cuando fueron comparados con el espécimen de
referencia. La hiperplasia también fue cbservada en la glandula tircides en los ralones de
ambos sexos v en la glandula pituitaria de ratones hembra. La importancia de estos
resultados a la salud humana no estd clara. Basado en estos resultados, la Agencia
Internacional para la Investigacion sobre el Cancer (IARC) ha sefalado al naftaleno como
posible carcindgeno a los seres humanos (Grupo 28).

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad

Toxicidad de agua dulce:

Concentracion: 2400 ppm  Exposicidn: 48 horas  Especie; Sgualius cephalus  Analisis:
TLM

Concenfracién: >127 ppm  Exposicién: 86 horas  Especie: Lepomis macrochius  Andlisis;
LCs0

Toxicidad de agua salada:

Concentracion: 10 ppm  Exposicidn: 96 horas  Especie: Brovoortia patronus  Andlisis:
LCS50

Concentracion: 10 ppm  Exposicion: 86 horas Especie: Camardn de [a Hierba  Analisis:
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LC50

Destine Ambiental 5i se derrama, normalment este material se evaporard. Los componentes del hidrocarburo
puedan contribuir al smog atmosférico. Si estan lanzados a los subsuelos, los combustibles
medios del destilado del petrdles fijaran por adsorcion fuertemente a los suelos. La agua
subterranea se deba considerar como camino de la exposicidn, El liquido y el vapor pueden
emigrar con los caminos subsuperficies y preferenciales (fales como linea para uso general
rellene) a los receptores abajo gradiente.

Los destilados medios son potencialmente toxicos a los ecosistemas de agua dulce y de
agua salada. Los desfilados medios combustibles flotardn normalmente an el agua. En
aguas estancadas o canales con velocidades bajas del flujo, una capa del hidrocarburo
puede cubrir un drea superficial grande. Consecuentermente, esta capa aceitosa puede
limitar o eliminar el transporie atmosférico natural del oxigeno en el agua. Si no as removido
con el tiempo, el nivel del oxigeno se agotara en el canal, ¥ puede dar lugar a la muerte de
peces o crear un ambiente anaercblco. También, esta accidn de capa puede ser dafina o
fatal al plancton, a las algas, a la vida acuatica y a los pajaros acuaficos.

SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Las caracteristicas de riesgo y la clasificacién regulatoria de los desechos pueden cambiar con el uso del
producto. De acuerdo con esto, es responsabilidad del usuario determinar la metodologia apropiada para el
almacenaje, transporte, tratamiento y/o desecho de los materiales usados y residuos en el momento de su
disposicion final.

Maximice la recuperacién del material para la reutilizacién o el recicle. El material
no-usable recuperado se puede regular por los E.E.U.U. EPA como desechos peligrosos
debido a su capacidad de encender (D001} y/o a sus caracleristicas toxicas (DO18).
Ademas, las condiciones del uso pueden hacer este material convertirse en desechos
peligrosos, segln lo dafinida por las regulaciones Federal o del estado, Esla
responsabilidad del uswario determinar si el material es desecho peligroso a la hora de la
disposicion. El transporte, el fratamiento, el almacenaje y la disposicidn del material de
desecho se deban realizar de acuerdo con regulaciones de RCRA (véase 40 partes 260 a
271 de CFR). El estado y/o las regulaciones locales pueden ser adn mas restrictivos. Enira
en contacta con el teléfono directo de RCRA/Superfund en (800) 424-9345 o con su oficina
regional de la EPA de log E.E.U.U. para los detalles para manejar la disposicion de un
desecho especifico.

SECCION 14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

La descripcion para el envio que aparecen a continuacién puede no representar los requisitos para todos los

modos de transporte, de los métodos del envio o localizaciones fuera de los Estados Unidos,

Clasificacion DOT de Un material regulado por el Deparfamento de Transporte de los E. E. U. U. La siguiente

EEUU descripcion del Departamento de Transporte de Estados Unidos para el transporte de
materiales peligrosos aplica para material empacado a granel que es transportado por
carretera o por lineas férreas. Allernas descripciones de transporte pueden ser requernidas
para materiales acarreados en barcos cisternas, por via aérea, u otro medio, v para material
no empacado a granel.

Mombre Correcto para Combustible Diesel, Liquido combustible, NA1983, PG 1

Transporte

Clasificacién de Riesgo Clase DOT ! Liquido combustible conun  Grupo(s) de i
punto de inflamacién superior a 37.8°C Embalaje

(100°F). Namero ONU/NA  NA 1993 or UN 1202
Cantidad Reportable Mo se ha establecido una cantidad denunciable {(RQ) no se ha establecido para este material,
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Letrero(s)

Mo. de Guia para 128
Respuesta de Emargencia
No. HAZMAT STCC 49122 12

COMBUSTIBLE

Clasificacion MARPOL Il No es un "Contaminante
Maring" de DOT de
acuerdo con 49 CFR

171.8,

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Inventario TSCA

SARA 302/304
Planificacién y
Notificacion de
Urgencias

SARA 3111312
Identificacion de
Paligros

SARA 313 Motificacién
de Emision de
Sustancias Quimicas
Toxicas

CERCLA

Acta Limpio del Agua
{CWA)

Propuesta 65 de

Este producto y'o sus componentes estan en la lista del inventario de la Ley de Control de
Sustancias Toxicas ("Toxic Substances Control Act” o TSCA).

El Titulo 11l de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986
requiere que las instalaciones sujetas a las Sub-secciones 302 y 304 suministren
informacidn sobre planificacidn y notificacién de emergencias basadas en Cantidades
Umbrales de Planificacidn {(Threshold Planning Quantities o TPQ's) y Cantidades
Reportables (RQ's) para *Sustancias Sumamente Peligrosas” indicadas en 40 CFR 3024 y
40 CFR 355. No se identificaron componentes.

El Titulo Il de la ley SARA (Superfund Amendments and Reautharization Act) de 1986
requiere que las instalaciones sujetas a esta Sub-seccion suministren infarmacian adicional
sobre quimicos clasificados como "Categoria de Riesgo” tal como se define en 40 CFR
370.2. Este material seria clasificado bajo las siguientes categorias de riesge:

fuegoniesgo de salud, inmediatoriesgo de salud, tardio

Este producto contiene los siguientes componentes en concentraciones superiores a los
niveles minimos gue se indican coma quimicos téxicos en 40 CFR Parte 372 segdn los
requerimientos de la Seccion 313 de SARA:

Maftalina [N® CAS: 91-20-3] Concentracion: 0 - 2%

1, 2, 4-Trimetilbenceno [N* CAS: 95-63-6] Concentracion: 0- 1%

El "Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980"
{CERCLA) requiere que se indique al Centro Nacional de Inspeccidn (Secretaria Nacional de
Proteccion al Medic Ambiente), la emisién de cantidades de sustancias peligrosas cuando
esta canlidad sea igual o superior al valor (RQ) inscrito en el GFR 40 302.4. Segin lo
definido por CERCLA, el término * sustancia peligrosa " no incluye el petréleo, incluyendo el
petraleo crudo o ninguna fraccion de eso que no se sefiale de otra manera especificamente
en 40 CFR 302.4. Las sustancias quimicas presentes en este producto o comiente de la
refineria que estan sujetos a dicho reperte segln este reglamento son;

Maftalina [N® CAS: 91-20-3] RQ = 100 Ibs. (45,36 kg.) Concentracian: 0 - 2%

Cumeno [N° CAS: 98-82-8] RQ = 5000 lbs. (2268 kg.) Concentracion; 0 - 1%

Se clasifica este material como un aceite bajo la Seccidn 311 del acta limpio del agua ("Clean
Water Act” o CWA) y del aclo de la contaminacion por petrdleo de 1990 ("Qil Pollution Act” o
QPA), Descarga o derramamientes que producen un brillo visible en las aguas de los
Estados Unidos, sus Itorales colindantes, o en los conductos que conducen a las aguas
superficiales se deben divulgar al centro nacional de la respuesta de EPAs al (800) 424-8802.

Este material puede contener los siguientes componentes que se conocen en el estado de

California California per causar cancer, defectos del nacimiento u oiros dafies reproductivos, y puede
estar sujeto a los requisitos de la Propuesta 653 de California (la Seccion 25249,5 del codigo
de la salud y de la seguridad del CA):

Particulado de diese! del extractor (después de la combustion)
Maftalina: 0- 2%
Tolueno: <0.05%
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CITGO N° 2 Combustible Diesel, Bajo Azufre, Todos Los Grados
Benceno: <0.05%

Rotulo de la ley Combustible Diezel

de Derecho

al Conocimiento,

New Jersay

Observaciones Como requisites minimes, CITGO recomienda que la informacion de sequridad siguiente esté
Reglamentarias exhibida en el equipo usado para dispensar combustible diesel. Las advertencias adicionales
Adicionalas especificadas por varias autoridades reguladoras pueden ser requeridas: "Combustible

Diesel PELIGRO: Combustible Liquido. Utilice como combustible automotor
unicaments. MO LLENE LOS ENVASES QUE HAN CONTENIDO PREVIAMENTE
GASOLINA U OTROS LIQUIDOS INFLAMABLES. Las chispas de la electricidad estatica
pueden encender residuos inflamables del vapor. COLOQUE EL ENVASE EM LA TIERRA.
NO LLENE NINGUM ENVASE PORTATIL EN O DENTRO DEL VEHICULD. Los envases
deben ser de metal o de algun ofro material aprobado para almacenar combustible diesel
Mantenga el pico de [a pistola dispensadora, en contacto con el envase durante toda la
operacién de llenado del mismo. NO FUME! Mo deje desatendido el pico dispensador
durante el suministro de combustible. Venenoso o fatal si es tomado, VENENOSO O FATAL
51 ES TOMADO. 5i es ingerido, no induzca al vémito, Llame a un Médico Inmediatamente,
Conservar fuera del alcance de los niffies. Evite la inhalacién prelongada de vapores. Munca
succione con la boca, Mo almacene en vehiculos o espacio vive. Almacene y utilice en un
area bien ventilada. Mo utilice cerca del calor, de chispa o de la llama. Conservar el
reciplente cerrado.”

SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES

Refiérase a la parte Superior de la Pagina 1 para la Clasificacidn de Riesgo de la HMIS y NFPA para este
producto.

INFORMACION SOBRE REVISIONES

Mro. de Version 4.0

Fecha de Revisién 10/08/2003

Fecha de Impresian Impreso el 10/08/2003.

ABREVIACIONES

AP Aproximadamenta ECtlguala > Mayorque < Menosque NANoAplica ND:Nohay Dates  NE: Mo se ha Establecido
ACGIH: Conferencia Americana de Higienislas industriales AlHA: Asociacidn Amencana de Higiena [ndustial
Gubermamentales

IARC: Centre International de Recherche sur le Cancer NTP: Programa Macional de Toxicologla

MNIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA, Administracidn de Seguridad y Salud Ocupacional
NPCA: Asociacidn Macional de Fabricanies de Pinturas y Recubrimiento  HMIS: Sistema de Informacién de Materiales Peligrosos
MFPA: Associacitn Nacional de Proteccién Contra Incendios EPA: Agencia de Proteccidn Ambiental de Eslados Unidos

RENUNCIA A RESPONSABILIDAD CIVIL

LA INFORMACION EN ESTA MSDS FUE OBTENIDA DE FUENTES QUE CREEMOS SON CONFIABLES, SIN
EMBARGO, LA INFORMACION SE OFRECE SIN GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA REFERENTE A SU
EXACTITUD. CIERTA INFORMACION ¥ CONCLUSIONES AQUI PRESENTADAS SON OBTENIDAS DE FUENTES
DISTINTAS A LAS DE LAS PRUEBAS DIRECTAS SOBRE LA SUSTANCIA EN S1. ESTA MSDS FUE PREPARADA Y
DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE PARA ESTE PRODUCTO. S1 EL PRODUCTO SE UTILIZA COMO COMPONENTE
DE OTRO PRODUCTO, LA INFORMACION DE ESTA MSDS QUIZA NO SEA APLICABLE. LOS USUARIOS DEBEN
REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR Si LA INFORMACION Y EL PRODUCTO SON
ADECUADOS PARA SU PROPOSITO PARTICULAR.
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CITGO N” 2 Combustible Diesel, Bajo Azufre, Todos Los Grados

LAS CONDICIONES O METODOS PARA EL MANEJO, ALMACENAJE, USQ Y DISPOSICION FINAL DEL
PRODUCTO ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL ¥ PUEDEN ESTAR FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRO
CONOCIMIENTO. POR ESTA Y OTRAS RAZONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD Y DESCONOCEMOS
EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS, DANOS, D GASTOS QUE SURGIERAN O QUE ESTEN
EN CONEXION DE ALGUNA MANERA CON EL MANEJO, ALMACENAJE, USO O DISPOSICION FINAL DEL
PRODUCTO.

I FINDELAMSBS -

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-98
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



Z=Walsh

CITGO Petroleumn Corporation

P.O. Box 3758 MSDS Ne.

Tulsa, OK T4102-3758

United States of America Fecha de
Revisitn

sus empleadcs, clienies y UBUSHCS de sele produscto.

08002

0372003

IMPORTANTE: Lea esta MSDS antes de manejar o desochar este producto y haga Begar esta informacidn a

CITGO High Sulfur Kerosene

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)

Clasificacion de Riesgos

¥y causar dano severo.

piel.

Los derrames pueden crear riesgo a resbalarse.

Resefia de Emergencias
Estado Fisico Liguido
Color Rojo o ambar pakido Olor
ADVERTENCIAL!

Olor caracteristico del
hidrocarburo

Liguido combustible; el vapor puede causar fuego repentino.
Puede ser dafiino o fatal si es ingerido - puede entrar en los pulmones

La niebla o el vapor puede irritar el tracto respiratorio.
El contacto con el liquido puede causar irritacion en los ojos o en la

Puede ser nocivo si se inhala o se absorbe por la piel.
Sobreexposiciéon puede causar depresion del sistema nervioso central
(SNC) y efecto sobre érganocs seleccionados. (Véase La Seccion 3.)

HMIS NFPA

Riesgo para Salud  * 1 0
Riesgo de Incendio 2 2
Reactividad

0 a

*= Riesgos Cronicos para la Salud

Equipo de Proteccion

Recomendado minimao.
Ver detalles en la Seccitn §

oo ) §

SECCION 1: IDENTIFICACION
Nombre Comerclal  CITGO High Sulfur Kerosene

Nimero de Producto  Qa002

Namero CAS Mezcia
Familia de Keroseno
Productos

Sindnimos Keroseno

SECCION 2: COMPOSICION

MNombres de los Componentes

1) Keroseno hidrodesulfurizado (petrdlec)

2) Distilado mediano hidrodesulfurizade (petrdleo)
3) C10-C20 Petroleusm Hydrocarbons

5) Keroseno (Petrdiec)
&) Naftalina
7} Eiil bancano

4) Destilado liviano hidrodesulfurizado craqueo catalco (petrdleo)

Contacto Técnico

Emergencia Médica

Emergencia CHEMTREC
{Solamente en los Estados
Unidos)

No. Registro CAS
B4742-81-0
64742-80-9
B4T41-44-2
68333-25-5
BOOB- 20-6
91-20-3
100-41-4

(918) 485-5840
or (918) 495-5533

(918) 495-4700
(BO0) 424-8300

Concentracion (%)
0=100

0-100

0-100

0-100

0-100

0-3

0-1
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CITGO High Sulfur Kerosene

SECCION 3: IDENTIFICACION DE RIESGOS

Ver tambien Resefia de Emergencias y Clasificacién de Riesgos en la parte superior de la Pagina 1 de esta MSDS

Vfia Principal de Entrada

Contacto con la piel. Inhalacian.

Sefiales y Sintomas de Exposicidn Aguda

Inhalacidn

Contacto con los Ojos

Contacto con la Piel

Ingesticn

Resumen de los Efectos
de Salud Crénicos

Condiciones
A
Por Exposicién

Organos Afectados

Fotencial Cancerigeno

Respirar la niebla o los vapores puede irritar las membranas mucosas de la nariz, de la garganta, de los
bronquios, y de los pulmones, ¥ puede causar la depresian transitoria del sisterma nervioso central [SNC).
Los sintomas del CMS incluyen el dolor de cabeza, vértigos, nausea, intoxicacion, visidn borraso, hablar
cenfuse, palidez, la confusitn, la debilidad, la fatiga, la pérdida del sentido, convulsiones, coma, v la
muerie, dependiendo de la concentracidn yio de la duracidn da la exposician,

Este producto puede causar irmitacion debido al contacts por periodos cortos con el liquido, neblinas o
vapor. Los sintamas incluyen la picadura, acumulacién de liquida, enrojecimignto e hinchazdon En casos
severos, se pueden presentar dafios ireversibles al ojo

Los resultades de prueba en animales en materiales similares sugleren que este producto pueda causar
irfitacion de moderada a severa en [a piel. Los sintomas del contactn corlos en periodos de iempo
incluyen enrcjecimiento, prurite, ¥ quemadura de la piel. También, cierios componentes de este matarial
puede ser absorbido a ravés de la piel y producir efectos de depresien del SNC. (véase “Inhalacion”
arriba). 5i se dafa la piel, la absercion se incrementa. El contacto prolongade y/o repetido puede causar
dermalitis severa y/o desdrdenes mds serios de la piel. Los sintomas crénicos pueden incluir resequedad,
hinchazén. divisiones, formacian de ampollas, agrietamiento, yio dafo severo del tejida.

Si es ingerido, esle material puede irritar las membranas mucosas de la boca, de Ia garganta, del esdfago,
y del estémage. Puede ser absorbido faciimente por el estomago v el tracto intestinal, La ingestan puede
producir una sensacidn de ardor en la boca y el eséfago v depresidn del sistema nervioso central. Los
sintomas de la depresién del SNC pueden incluir ndusea, vémito, vértigos, paso tambaleante,
somnolencia, pulso rapido de baja intensidad, diarrea, inquieted , sedacidn, funcién respiratorna
inadecuada e imegularidades del corazdn. {véase la "Inhalacién” arriba),

Debido & su viscosidad ligera, hay un peligro de aspiracién dentro de os pulmones mientras se estd
vomnitando. La aspiracitn de una cantidad pequefia de liguide puede dar lugar a dafo severo del pulmdn
o la muerte. La depresidn progresiva del SNC, la insuficiencia respiratornia, v la fibrilacién ventricular
pueden también dar lugar a la muerte.

Los efectos secundario de la ingestian y la posterior aspiracisn en las pulmanes pueden ocasionar
formacion de neumalocele (cavidad pulmaonar) y mal funcionamiento crdnico de los pulmonas,

Este material contiene destilados medios del petréleo similares a aquellos que han demostrade producir
lumares an roedores del laboratorio bajo continuas exposiciones repetidas, Todos los fumores
aparecieron durante la Glima porcidn de la tipica duracian de vida de dos afos de los animales Ciertos
esludios indicaron que eso lavar la piel expuesta del animal con jabdn y agua entre los ratamientos
reduce grandementa los afectos potenciales a formar tumores. Estos efectos son poco probables de
GCUrrr si se practica la buena higiene personal.

Este material y/o sus componentes se han asociado a loxicidad de desarrollo. a toxicidad reproductiva, a
genotoxicidad, a immunotoxicidad y un agente carcindgeno. Refierase a la Seccidn 11 de esta MSDS
para la informacidn adicional relativa a la salud,

Las condicicnes médicas agravadas por la sxposicién a este material puaden incluir trastornos de la piel,
enfermedades respiratorias crénicas, enfermedades del sistema nervioso, hepatica o renal,

Este material puede causar dafios a los drgancs siguientes: rifiones, higado, Tracta respiratoric superiar,
pial.

Este material puede contener el etil benceno y la naftaling en las concentraciones sobre 0.1%. |ARC ha
identificado al etil benceno y la naftaling como posible carcinggeno a los seres humanos (Grupo 28)
basados en estudios de laboratorio con animales.
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CITGO High Sulfur Kerosene

La Clasificacsén de Riesgos segun OSHA estd indicada con una “X° en la casila junio al tipo de riesgo. 5ila "X* no estd sefialada, el products
no exhibe el nesgo segun esta definido en la Norma OSHA de Comunscacion de Riesgos (29 CFR 1910,1200)

Clasificacién de Riesgo a la Salud OSHA Clasificacion de Riesgo Fisico OSHA

Irritantes ]E Toxico

Sensible |:| Muy Téxice |:| Inflamable E[ Oxidante |:| Hidro-reactivo D

Corrosiva I:I Cancerigeno |:| Gas Comprimido El Perduido Organico D Inestable I:I

D Combustible F.'_—i Explosive |:| Piroférico |:|

SECCION 4: MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad antes de intentar un rescate o proveer primeros
auxilios. Para informacion mas especifica, remitagse a Controles de Exposicidn y Proteccién Personal en la Seccidn 8 de esta MSDS.

Inhalacion

Contacto con los Ojos

Contacto con la Pial

Ingestidn

Notas para ¢ Médico

Traslade a la victima af aire frasco. Si la viclima no respira, comience inmediatamenta |a respiracion
de rescate. Sila respiracidn se realiza con dificultad, persenal calificado debe administrar oxigens 100
por ciento humidificado. Busque atencion médica inmediatamente. Mantenga al individuo afectado
abrigado y en descanso,

Varificar y retirar lantes de contacto. Limpie los sjos con agua agua fresca, limpla, a baja presién por
por lo menos 15 minutos mientras de vez en cuando levanta y baja los parpados. No utilice ungento
para los 0jos a menos que esté dirigido por un médico. Busque la atencidn médica si persiste al
lagrimeo, la irritacidn, o el dolor excesivo

Quite los zapatos y la ropa contaminados. Limpie el drea afectada con cantidades grandes de agua.
5i la superficie de la piel es daftada, aplique un vendaje limpio y busque atencion médica. Mo utilice
ungientos. Sila superficie de la piel no es dafiada, limpie el 4rea afectada a fondo con jabén suave y
agua. Busque la atencién médica si el tejido fino aparece dafiado o si persiste al dolor o Ia irritacion,

Mo induzea el vomito. Si el vémilo es espontaneo o esld a punto de ocurrir, colocar la cabeza de la
victima debajo de las rodillas. Sila victima esta sofiolienta o incensciente, coloque |a cabeza hacia la
izqueerda y hacia abajo. Munca se deba suministrar nada por via oral a una persona que no esté
completamente consciente. Mo deje la victima desatendida, Busque atencion médica inmediatamante

La sobreexposicion per inhalacidn puede producir efectos xicos. Monitoree la dificultad respiratoria
5i se desarrolla tos o dificultad en la respiracion, chequee si hay inflamacién del tracta respiratorio
superior, bronquitis, o neumnonia. Tratamiente antiinflamatario o estercideo intensivo puede ser
requande en la primera evidencia de edema pulmonar. Administre 100 por ciento de axigeno himedo
suplementario con vantilacion asistida segin lo requerido,

Si es ingerido, este matarial presenta un riesgo significative de neumonia quimica y aspiracién
Consecuentemente, |a induccién del vomito no se recomienda. Censiders la administracion de una
suspensidn acuosa de carbon activade, seguide por un purgante lal como citrato de magnesio o
sorbitel. También, el fratamiento puede implicar lavado géstrico cuidadoso si es realizado
inmediataments después de la ingestion, o en pacientes comatosos o en riesgo de convulsionar
Proteja ia via respiraloria por traquectomia, o por la colocacidn del cuerpo en posicidn de
Trendebenburg (acostado con piemas flexionadas) y decibite dorsal scbre el lateral izquierda. Silos
signos vitales se toman anormaies, o se generan sintomas, oblenga una radiografia del pacho y
pruabas de la funcidn hepatica. Se indican antibidticas si ocurre infeccién bacteriana pulmonar,
Supenvise la funcién cardiaca y gases en la sangre arterial en casos severos de exposiciin

SECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Clasificacion de Combustible liquido clase-1l de acuerda con NFPA,
Inflamabilidad de NFPA
Método del Punto de COPA CERRADD: 38°C (100°F), (Pensky-Martens, (minima))
Inflamacion
Limite Inferior de AP DT % Limite Superior de AP 5 %
Inflamabilidad Inflamabilidad
Temperatura de Mo disponible
Auto-ignicién
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CITGO High Sulfur Kerosene

Productos do Combustién  Bidxido de carbono, monéxido de carbone, hume, gases, hidrocarbures no quemades y trazas de
Riesgesos éxides de azufre yio nitrdgeno

Propiedades Especiales Combustible Liquido! Este producto genera vapores cuando se calienta por encima de las terperaturas
ambientales. Los vapores pueden causar un fuego repenting. Los vapores pueden desplazarse hacia
la fuente de ingicin y generar llama. Una mezcla de vapor y aire puede crear un peligro de explosian
en espacios cerrados tales como alcantarillas, Utilice sdko con ventilacién adecuada. Si el envase no
s@ anfria correctamenta, se pueda romper por el calor de una llama

Medios de Extincién FUEGO PEQUERD: Utilice productos quimicos secos, el bidxido de carbono, espuma, niebla de agua,
o gas inerte (nilrdgenag).
FUEGO GRANDE: Utilice espuma, niebla de agua, o aerosel de agua. El uso de la niebla y aerosol es
eficaz en los envases que se refrascan vy las estructuras adyacentes. Sin embargo, ef agua puede
causar espumejear ylo puede no extinguir el fuego. El agua se puede utilizar para refrescar las
paredes externas de vasos para prevenir la presidn, fa autoignicion o la explosion excesivo. NO DEBE
utilizarse una corriente sélida del agua directamente en el fuego como el agua puede separar el fusgo
3 un area mas grande.

Proteccién de los Los bomberos deben usar todo su equipo protector incluyendo el aparalo respiratorio autdnemo con
Combatientes de presicn positiva aprobade por NIOSH para protegerse conira |a combustian de productos peligrosos y
Incendios para las deficiencias de oxigeno. Evacue el drea y combata el fuego desde una distancia maxima o

utilice los sostenedores de [a manguera o los inyectores automdtices. Cubra la reunian del Hguide con
espuma. Los recipiente si son expuestos a la radiacién del calor, pueden acumular presién, por esta
razon debe enfriar los reciplentes ubicades en las adyacencias del fuego, con una cantidad generosa
de agua, incluso despuds que el fuego haya cesado. Retirese inmediatamente del drea si percibe un
sonido de alerta emitido desde algin dispositivo de seguridad o incluso si observa la decoloracion de
algan recipiente, tanque o tuberia. Esté alerta de que el liquido en ignicién fiotara en el agua. Nofifigue
a las aulcridades adecuadas si el liquido entra en alcantarillas o en canales de desagies

SECCION 6: MEDIDAS CONTRA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES

Temar precauciones adecuadas para proteger su propla salud y seguridad antes do intentar limpiar o controlar un derrame. Para
informacién mas especifica, remitase a la Resefa de Emergencias en la Pagina 1, Controles de Exposicién y Proteccién Personal en
la Seccion 8 y Consideraciones sobre la Disposicion Final en 1a Seccidn 13 de esta MSDS.

Combustible Liquido! El escape causa un peligro de fuego. Evacie a todo el parsonal no esencial del
érea inmediata. Establezca una zona regulada con conirol y seguridad. Elimine todas las fuentes de
igniciin. Detenga la fuga, si puede hacerlo sin resgo. Una espuma que elimine el vapor puede
utilizarse para reducirios. Aterre adecuadamente todo el equipo a utilizar cuande munipule esta
material. Mo togue ni caming a través del material derramado. Verifique que los que acuden al lugar
58 encuentren comeclamenta entrenados para atender este tipo de situaciones y utilicen equipo de
protection personal adecuado, Represe el liquide kejos del derrame, Evite la entrada en canales,
alcantarillas, sofanos, o espacios cerrados. Este matarial flotara sobre el agua. Absorba o cubra con
fierra seca, arena, u otro material no-inflamable. Utilice herramientas anti-chispas limpias para
recolectar el material absorbide. Cologue los materiales utilizados del abserbent, los liquidos libres y
otros utiizados para la impieza en los recipientes apropiados para desechar residuos. Ciartos
escapes deben ser reportados al Centro Nacional de Respuesta (B00V424-B802) v a autoridades
reguiadoras esladales o locales. Cumpla con tedas las leves y regulaciones.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAJE

Manejo Combustible Liquidol
Una carga eléclrica estatica puede acumularse cuando este producto estd fluyendo por o a través de
luberias inyectores o filros y cuande se agita. Una descarga estatica de la chispa puede encender los
vapores acumulados particularmente durante condiciones atmosféricas secas. Durante las
operaciones de carga y descarga conecte siempre los recipientes que esten recibiendo al producto.
Mantenga siempre el inyector en contacto con el recipiente durante el procesa de carga. No llene
ningdn envase portatil en o sobre un vehiculo. Cuidados especiales, tales como reduccién de la
velocidad en a cual se carga el producto @ incremanto de la supervisian, se deben observar durante
“las operaciones de cambio de cargaments™ (s decir, cargando este material en tanques o en los

compartimientos que contuvieran previamente gasolina o productos similares con un punt de
inflamacidn bajo),

El riesge de incendios aumenta cuando la lemperatura del producto se acerca a su punto de
inflamacién. Utilice herramientas anti-chispas. Mantenga el contenedor cerrado y el tapén en su lugar

M3SDS Nro  DBODZ2 Fecha de Revisidn 03/17/2003 Continia en la Pdgina Siguiente  Pagina Nomero: 4

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-102
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.




CITGO High Sulfur Kerosene

Limpie o eliming inmediatamente ¢l o los deframes en areas peatonales. No manipule ni almacens
carca de fuentes de calor o chispas, o de otras potenciales fuentes de ignicién, No manipuba ni
almacene junto con agentes oxidantes. Evite respirar la niebla o los vapores. Mo saque con sifén
usandao la boca. Mo pruebe ni trague. Evite contacto alguno con ojos, piel, o ropa, Ulilice los guantes
construidos de materiales impermeables y la ropa prolectora si se anticipa el contacto directo. Provea
ventilacién adecuada para mantener el polencial de exposicion por debaje de los niveles de exposician
permisibles. Evite la contaminacién del agua. Lavese generosamente despues de el manejo. Evite el
contacie con productos alimenticios y productos derivados del tabaco.

El corte o la soldadura de envases vacios puede encender residuos con fusrza explosiva. No presunca
ni exponga los envases vacios a las lamas, a las chispas o al calor. Todos etiquetan advertencias ¥
las precauciones deben ser observadas. Consulle a las autoridades federales yio estatales antes de
reutilizar, reacondicionar, raclamar, reciclar o desechar los envases vacios ylo residuos de este
producto. Tambores vacios de vuelta a una compafia que se califica reacondicionar los lambores. Al
realizar reparaciones y mantenimiento en el equipo contaminado, desaloje a las personas innecesarias
de la zona de peligro. Elimine el calor, la llama y otras fuentes de ignicién potenciales,

Mecesariamente drene y purgue el equipo, para eliminar residuos materiales. Quite la ropa
contaminada. Lave generosaments con agua y jabon la piel expuesta. despues de manipuiar,

Almacenaje Almacene en un lugar fresco, seco y bien venlilado. Manienga los reciplentes fuertemente cerrados.
No almacene este producto cerca de calor, llama u otras fuentes de ignicitn potenciales. Mo almacens
con oxidantes. Mo almacenar en recipientes sin eliquetar. No perfore, ni incinere los anvases.
Consulte a las autoridades federaies yio estatales antes de reutilizar, reacondicionar. reclamar, reciclar
o desechar los envases vacios yio residuos de este producto. Alerre todos los equipes quir contangan
este materal. Todo equipo eléclrico en dreas donde se almacena o se maneja este material, debe
cumplir con todos los requisites del Codigo Eléctrico Nacional de la NFPA (NEC). Almacene y
transporte de acuerdo con todas las leyes aplicables,

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Controles de Ingenieria  Proporcione la ventilacién adecuada u otros controles de ingenieria para mantener las
cancentracionas del vapor o de nieblas dentro de los limites aphcables de la expesicién del lugar de
trabajo indicados abajo. Todo el equipo eléclrico debe cumplir con lo indicado en el Cadigo Eléctrics
Macional. Una estacitn lava ojos de emergencia y ducha de seguridad se deben colocar cerca del sitio
de frabaje

Equipo de Proteccidn El equipo de proteccidn personal debe seleccionarse con base a las candiciones en que serd utiizado

Personal aste producto. Una evaluacion de los riesgos del 4rea de trabajo para los requerimientos de PPE
(Equipos de Protecidn Personal) debe ser realizada por un profesicnal calificade segin reglamentacian
OSHA El siguiente pictograma representa los requerimientos minimos para el equipo de profeccidn
personal. Para ciertas tareas puede ser necesario equipo de protecién personal adicional

oo fp i

Proteccion para los Los antegjos de seguridad equipados con pantallas laterales se recomiendan como profeccitn minima
en localizaciones industriales. Los antecjos quimicos deben ser usados durante las operaciones de la
transferencia o cuando hay una probabilidad de salpicar, o de pintar (con vaporizadar) de este material,
El agua de colada conveniante del ojo debe estar facilmente disponible,

Proteceidn para las Evite el contacto de la piel. Utilice los guantes (por ¢j. PVC, neopreno, nitrilo, vinilo, o PVC/NBR)

Manos Lavarse las manos y olras parfes expuestas de la piel con jabon suave antes de comer, beber, fumar,
usar el bafto o al salir del trabajo. NO DEBE utilizarse gasolina, kerosene, solventes o abrasivos
Severos como limpiadores de piel,

Proteccion para el Ewite el contacto con la piel. Use la ropa no inflamable de manga karga (por ejermplo, Nomex)

Cuerpa mientras trabaja con los liquides inflamables y combustibles, Se requerran aditamentos protectares
adicionales resistentes al ataque quimico si existen condiciones de rociado o derrame. Esto puede
incluir un delantal, botas de segundad y una proteccién facial adicional, Siel producto entra en
contacto con la ropa, ratirela inmediatamente y dichese. Efmine y deseche, ko antes posible. toda
material de cuero contaminado
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CITGO High Sulfur Kerosene

La concentracidn aerotransportada determinara el nivel de la proteccion rezpiratoria requerdo, La
proteccidn respiratona no se requiers normalmante a menos que se caliente al producto o se genaren
vapores. Para las conceniraciones de vapores por encima de las correspondientes a las indicadas por
fos limites de exposicion ocupacionales (vwéase abajo), utilice un respirador aprobado por NIOSH que
este dotado de un filiro para manejar vapores organicos que brinden proteccion adecuada. Para las
concentraciones desconocidas de vapores o las concentraciones que exceden los faclores de la
proteccicn del respirador, utilice un equipo respiralono de presion positiva (SCBA). Debido a pelgros
de incendio y explosién, no entre en atmdsferas que contengan concentraciones mayores al 20% del
limite infersor de inflamabiidad bajo ninguna circunstancias. Los factores de proteccidn varian
dependianda dal lipo de respirador usado, Los respiradores deben ulilizarse de acuerdo a los
requisitos de OSHA (25 CFR 1910 134),

Comentarios Generales  Advertancia! El uso de esfe material en los espacios sin la ventilacién adecuada puede dar lugar a fa
generacidn de nivelas peligroses de productos combustibles yo de los niveles inadecuados de
oxigeno para respirar. El olor es una adveriencia inadecuada para las condiciones peligrosas

Gukas de exposicidn ocupacional

Proteccion Respiratoria

Sustancia Niveles de Exposicién Permisibles para Lugares de Trabajo
1) Kerosano (Petrdleo) NIOSH
TWA: 100 mgim?

SECCION 9: PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (TiPICO)

Estado Fisico Ligquida, Color Rojo o ambar pdlide Olar Olar caracteristico del
hidrocarburg,
Gravedad Especifica AP 0.82 (Agua = 1) pH Mo aplica Densidadde AP 4 (Ajre= 1)
Rango del Punto de  >150°C (>302°F) Punio de AP -32°C (-26"F)
Ebullicidn Fusién/Congelacion
Prasion do Vapor <0.3 kPa (<2 mmHg) (a 20"C) Viscosidad (c5t @ Mo disponible
40°C}
Solubilidad en Agua Muy ligeramente soluble en agua fria, Caracteristicas de AP 825 g VOC (WA
Volatilidad
Propiedades Viscosidad (ASTM D2161) = 30- 40 SUS @ 100°F
Adicionales

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Quimica Estable Polimerizacidn Riesgosa Mo se espera que ocurra

Cendiciones a evitar Mantenerse alejado del calor, llama y otras fuentes de ignicidn potenciales, Mantenerse alejado de las
condiciones que oxidan fuartes y de los agentes.

Incompatibilidades del Acidos fuertes, alcalis y oxidantes takes como clorina liquida, olros halégenso, peréxido de hidrdgeno y
Material oxigano.

Descomposicion Productos Mo se identificd productos peligroses adicionales de la descomposicion con excepcion de los
Rizsgosos productos de la combustion identificados en Seccion 5 de este MSDS

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Para mas informacidn relacionada con la salud, referirse a la Resefa de Emergencias en la Pagina 1 y a la Identificacidn de Riesgos
en la Seccidn 3 de esta MSDS.
Datos de Toxicidad Keroseno (Paetrélea):
ORAL (LDSD) Agudo.: 2835 mgkg [Conejo). =5000 mg/kg [Rata).
DERMICO (LD 50): Agudo.: 2000 mgikg [Conajo).
INHALACION (LC50): Agudo. =5000 mgim’® 4 hora(s) [Rata).
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CITGO High Sulfur Kerosene

Distilado mediano hidrodesulfurizada (petrdleo)

INHALACION (LC50), Aguda: 4,6 a 7,64 mg/L por cuatro horas [Rata]. Dispnea, descarga nasal,
alopecia y salivacitn excesiva,

ORAL LDS0, Aguda: =5 g/kg [al nivel de prueba en of rata]. Diarrea, hiperaciividad, ptosis y
somnelencia.

CUTANEOQ LDS0, Agude: >2,000 mgikg [al nivel de prueba en al conajo],

BUEHLER CUTANED, Agude: No sensibilizands (los conejillas de indias),

14-Dia CUTANEQ, Sub-Cronica: 0.05 ml'kg aphicado Jx/semana [Ratén, piel humana injertada a los
ratones desnudos de Athymic] - Irritacién e hiperplasia epidérmica

62-Semana CUTAMEQ, Cronica: 0,05 mlfkg 3x/semana [Ratdn] - Irritacion severA de a piel; aumento
moderade de los tumores de la piel en el punto de contacto,

Funcionamiento recto distilado mediano (petrélec):

INHALACION, LC50, Aguda: 1.72 mgiL por cuatro horas [Ratas Masculinas).

INHALACION, LC50, Aguda: 1.82 mgiL por cuatra horas [Ratas Fameninas],

ORAL, LDS50, Aguda: »5 gikg [al nivel de prueba en el rata] Diarea, hipoactividad y semnalencia
CUTANEQ, LD50, Agudo: 2,000 mg/kg [al nivel de prueba en el conejo]

BUEHLER CUTANEO, Agudo: No sensibilizando (los conejilios de indias).

28-Dia CUTANEO, Sub-Cronica: Irritacidn moderada en 200 a 2.000 migikg sin otros efectos clinicos
tratamiento-relacionades observados

Destilados medios, petréleo:

Los productos descritos en esta MSDS contienen una mezcla de hidrocarburos del petrélen
designados comunmente como “destilados medios.” Los datos del laberatoric han asociado algunos
destilados madios al cancer de la phel cuando el material se aplica en varias ocasiones sobre |a vida
dal animal de la prueba. Los destilados medios similares a los productos indicados en esta MSDS se
han ascciado a dafics del higado y del rifdn en estudios de inhalacion sub-cronica (30-did) en las
ratas masculinas. La importancia de estos resultados a la salud humana no esta clara,

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad

Destine Amblental

Los datos de la ecotoxicidad ne estdn disponibles para este producto. Basado en datos de productos
similares, este material es téxico para los organismos acudticos,

Si se derrama, normalment este material se evaporard. Los componentes del hidrocarburo pueden
contribuir al smog atmosférico. 5i estan lanzados a los subsuelos, los combustibles medios del
destilado del petréle fijardn por adsorcign fueriemente a los suelos. La agua sublerranea se debe
congiderar como camino de la expesicién, El liquide y el vapor pueden emigrar con los camines
subsuperficies y preferenciales (lales como linea para uso general reliene) a los receptores abajo
gradiente.

Los destilados medios son potencialmente tdxicos a los ecosistemas de agua dulce y de agua salada.
Los destilados medios combustibles flotardn normalmente en el agua. En aguas estancadas o canales
con velocidades bajas del flujo, una capa del hidrocarburo puede cubrir un drea superficial grande.
Consecueniemente, esta capa aceitosa puede limitar & eliminar el tra nsporte atmosférico natural del
oxigeno en el agua. Si ne es removido con el tempo, el nivel del cxigenc se agotard en el canal, y
puede dar lugar a la muerte de peces o crear un ambiente anaercbles. También, esta accién de capa
puede ser dafiina o falal al plancton, a las algas, a la vida acudtica y 8 los pajeros acudticos.

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Las caracteristicas de riesgo y la clasHicacidn regulatoria de los desechos pueden cambiar con ol uso del producto, De acuerdo
con esto, 0% responsabilidad del usuario determinar la metodologla apropiada para el almacenaje, transporte, tratamiente yio
desecho de los materiales usados y residuos en el momento de su disposician final
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CITGO High Sulfur Kerosene

Las condiciones de uso pueden ocasionar que este material se convierta en un “desecho peligroso”,
tal coma lo dafinen los reglamentos federales y estadales. Es responsabilidad del usuario el
determinar si el material s un “desecho peligrose” &l momento de su disposicidn final, Los métodos
potenciales de iratamiento y desecho incluyen el ser enterrados e incinerados. El transporte,
tratamiento, aimacenamiento y disposicién final del material de desecho debe ser lievado a cabo de
acuerdo con l0s reglamentos RCRA (ver 40 CFR 260 hasta 40 CFR 271). El estado yio las
regulaciones iocales pueden ser mas restrictivos. Contacte el RCRA/Superfund Hotline al (800)
424-9345 0 a su agencia US EPA regional para solicitar orientacion concemiente a casos aspecificos
sobre disposicion final.

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

umwmﬁmbmamlmmMmmrmmmmmmhhm,
de los métodos del envio o localizaciones fuera de los Estados Unidos.

Clasificacion DOT de EEUL  Un material requlado por el Departamento de Transporte de los E E. U, U,

MNombre comecto para Keroseno
transporte
Clasificacion de Riesgo 3 Grupo(s) de Embalaje 11l
UMNMNA 1D UN 1223

Cantidad Reportable Mo se ha establecido una cantidad denunciable (RQ) no se ha establecido para este material,
Letreros Mo, de Guia para Respuesta 128

de Emergencia

MNo. HAZMAT STCC 49122 T

Clasificacion MARFPOL IN Mo es un “Contaminante

Maring™ da DOT de acuerdo
con 49 CFR 171.8

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Inventario TSCA Este producto y/o sus componentes estan en la lista del inventario de la Ley de Control de Sustancias
Towicas ("Toxic Substances Control Act" o TSCA).
SARA 3021304 El Titulo 11l de la ley SARA (Superfund Ammendments and Reauthorization Act) de 1986 requiere que

las instalaciones sujetas a las Sub-secciones 302 y 304 suministren informacidn sobre planificacion y
notificacion de emergencias basadas en Cantidades Umbrales de Planificacitn (Threshald Planning
Quantities o TPQ's) y Cantidades Reportables (RQ's) para “Sustancias Sumaments Peligrosas®
indicadas en 40 CFR 302.4 y 40 CFR 355, No se identificaron componentes

SARA 3111312 El Titulo 1l de la ley SARA (Superfund Ammendments and Reauthorization Act) de 1986 requiere gue
Ias instalaciones sujetas a esta Sub-seccion suminigtren informacion adicional sobre quimicos
clasificados como “Categoria de Riesgo” tal como se define en 40 CFR 370.2. Este material seria
clasificado bajo las siguientes categorias de riesgo:
fuegoriesgo de salud, inmediatoriesgo de salud, tardic

SARA 313 Este producto contiene los siguentes componentes en concentraciones superiores @ los niveles
minimos que se indican como quimicos toxicos en 40 CFR Parte 372 segin los requenmientos de la
Seccidn 313 de SARA
Maftalina [N* CAS: 81-20-3] Concentraciin: 0 - 3%
Etil benceno [N® CAS: 100-41-4] Concentracion: 0 - 1%
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CITGO High Sulfur Kerosene

CERCLA El "“Comprahensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980° (CERCLA)
requiere que se indigue al Centro Nacional de Inspeccion (Secretarla Nacional de Proteccion sl Medio
Ambiente), la emision de cantidades de sustancias peligrosas cuando esta canlidad sea kgual o
suparior al valos (RQ) inscrito en el CFR 40 302.4. Segun ko definide por CERCLA, al térming "
sustancia peligresa " no incluye el petréles, incluyendo el petrdlec crudo o ninguna fraccién de eso que
no 54 sefale de otra manera especificamenta en 40 CFR 302.4, Las sustancias quimicas presentes
en este producio o corriente de la refineria que estdn sujetos a dicho reporte segin este reglamenta
son:

Maftaling [N® CAS: 91-20-3] RQ = 100 Ibs. (45,36 kg.) Concentracién: 0 - 2%
Etil bencenoc [N® CAS: 100-41-4] RQ = 1000 Ibs. (453,56 kg.) Concentracién: 0- 1%
Xileno, lodos los istmeros [N® CAS: 1330-20-7] RQ = 100 Ibs. (45,36 kg.) Concentracitn: 0 - 1%

CWa Se clasifica este material como un aceile bajo la Seccién 311 del acta limpio del agua ("Clean Waler
Act’ o CWA) y del acto de la contaminacisn por petréiee de 1990 ("0l Pollution Act” o OPA), Descarga
o derramamientos que producen un brillo visible en las aguas de los Estados Unidos, sus lilorales
colindantes, o en los conductos que conducen a las aguas superficiales se deben divulgar al centro
nacional de la respuesta de EPAs al (800) 424-88032

Propuesta 65 Este material puede contener los siguientes componentes que se conocen en el estado de Callfamia

de California por causar céncer, defectos del nacimienta u otros dafios reproductives, y puade astar sujelo a los
requisitos de la Propuesta 65 de California (la Seccidn 252495 del codigo de la salud y de la sequridad
del CA). Naftalina: 0 - 3%

Rdtule de la ley Kerosena

de Derecho

al Conocimiento,

HNew Jersey

Observaciones Las sustancias peligrasas federales actian, relacionaron los estatutes., v las regulaciones de la
Reglamentarias Comisidn de la seguridad del producto de consumo, segun lo definide por 16 CFR 1500.14({b)(3) ¥
Adicionales 1500.83(a)(13): Este producto contiene los * destilados del petréles * que pueden requerir gl

etiquetado especial si estdn disinbuidos de una manera prevista o empaguetada en una forma
convenante para el uso en la casa o por [os nifios, El didlogo prevantivo de la eliqueta debe exhibir al
siguiente: PELIGRO: Contiene Los Destilades Del Petrdleo! Dafioso o fatal si esta tragado! Llame
Médico Inmediatamente. MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIROS!

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES _
Refiérase a la parte Superior de la Pagina 1 para la Clasificacidn de Riesgo de la HMIS y NFPA para este producto.

INFORMACION SOERE REVISIONES

Nro, de Version 1.2

Fecha de Revisidn 031772003

Fecha de Impresidn Impreso el 031172003

ABREVIACIONES

AP Aproimadamente  EQ- Iguala > Mayorque < Menosque MNA No Apbca ND: Nohay Datos ME: MNose ha Establecido
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales AlHA: Asociacion Americana de Higiene Industrial
Gubernamentales

IARC; Agencia Internacional para ia Investigacién scbre el Cancer NTF: Programa Nacional de Toxicologia

MICEH: Institute Naclonal de Segundad y Salud Coupacional O5HA: Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional
MNPCA: Asociacién Macional de Fabricantes de Pinturas y HMIS: Sistema de Informacién de Materiales Peligroses
Recubrimienio

MNFPA: Associacién Nacional de Proteccion Contra Incendias EPA: Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos

RENUMNCIA A RESPONSABILIDAD CIVIL
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CITGO High Sulfur Kerosene

LA INFORMACION EN ESTA MSDS FUE OBTENIDA DE FUENTES QUE CREEMOS SON CONFIABLES. SIN EMBARGO, LA _
INFORMACION SE OFRECE SIN GARANTIA, EXPRESA O IMPLIGITA REFERENTE A SU EXACTITUD. CIERTA INFORMACION Y
CONCLUSIONES AQUI PRESENTADAS SON OBTENIDAS DE FUENTES DISTINTAS A LAS DE LAS PRUEBAS DIRECTAS SOBRE LA
SUSTANCIA EN SI. ESTA MSDS FUE PREPARADA Y DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE PARA ESTE PRODUCTO. S1EL PRODUCTD
SE UTILIZA COMO COMPONENTE DE OTRO PRODUCTO, LA INFORMACION DE ESTA MSDS QUIZA NO SEA APLICABLE. LOS
USUARIOS DEBEN REALIZAR 5US PROPIAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR SI LA INFORMACION ¥ EL PRODUCTO SON

ADECUADOS PARA SU PROPOSITO PARTICULAR,
LAS CONDICIONES O METODOS PARA EL MANEJD, ALMACENAJE, USO Y DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO ESTAN FUERA DE
NUESTRO CONTROL ¥ PUEDEN ESTAR FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRO CONOCIMIENTO. POR ESTA Y OTRAS RAZOMES, NO

ASUMIMOS RESPONSABILIDAD Y DESCONOCEMOS EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS, DANDS, O GASTOS
QUE SURGIERAN O QUE ESTEM EN CONEXION DE ALGUNA MANERA CON EL MANEJO, ALMACENAJE, USO O DISPOSICION FINAL

DEL PRODUCTO,

tee=* FINDELAMSDS *+*=*
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LABORATORIOS COASTWIDE Grades de Peligro HMIS  NFPA
10000 5W Commerce Circle Salud 1 2
Wilsonville, OR 97013 Flamabilidad 0 L]

Reactividad 0 ]
Teléfono; S03-416-5300 o FAX: 303-416-5301 Especial Mada MNada
24-HR EMERGENCIAS: MEDICA S00-808-4691 DOT CHEMTREC: SMM-424-9300

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Deacuerdo con el formaro ANS! 24001

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

products: TURBO™ Codigo No. CL3920.0301
5 10N GENE EECHA DE EMISION REEMPLAZA REPARADO B
Selucion Saca Cer 3-1-01 1-15-97 Roger MeFadden, Quimico

SECCION 2: COMPOSICION E INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

Componenies®; H 550 Mo, de CAS Limite de exposicicn

Dipropilen glicol metil eter 15 34590048 100 ppan (ACGIH, TLV/TWA)
Monoetancolaming 0613 141-43-5 3 ppm (PEL & TLV/TWA)
Surfactante no jonkco 03-08 ND Ninguno

*MNo hay componentes en este producto que hayan sido reportadas por SARA Capitulo 111: Seccion 313, 40 CFR
parte 372 o los requisisios de la Propuesta 65 del Estado de California,
MA = No aplicable  NSR = No requisitos especiales  ND = no delerminado  PEL =05HA  TLV-TWA = ACGIH

SECCION 3: IDENTIFICACION DEL PELIGRO

Primeras vins de entrada: Piel, ojos, ingetion ¢ inhalacion. Signos v Sintomas de exposicién: El contacto directo con los ajos o pel
podria casar imitacion, Cantacto prolongado o repetitive del producto con Ja picl v los ojos puede causar inflamacion ¥ quemaduras.
Si es inperido puede causar imitacion de b boex, parpanta o estimago. Efectos de sobreexposicion: Puede causar daio 2 los 008,
Evitar comtacte con bos ojos, piel ¥ ropa,

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de primeres auxilios de emergencia: Lavar la piel con bastante agua. Si la imitacion persiste, buscar syuda midica,
5i hube contacto con los ojos, enjuigaros con agua por 15-20 minutos, luego buscar ayuda médica. Si el producto is ingeridao, tomar
erudes cantidades de agua o leche ¥ buscar avida médica. 24-HR TELEFONO DE EMERGENCIA MEDICA: 800-808-4691

SECCION 5: MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

Punto de combustibn: NINGUNO  Limites de combustion: ND - Métodos de extincién: Espuma, COs. Quimico seco, Nebling de
. Procedimientos especiales contra el fuego: Se pueden wsar procedimicntos nomales contra fucgo,
Peligro de explosidn o fuego: No hay peligros conocidos. Rociar agus para enfriar los envises,

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERAR POR ACCIDENTE
Al liberar o derramar: Ahsorver con tierra diatomaceous o con un material inerte parceido. Barrer o recojerio en un envase,
Enjunger b zona afeciada con agua. Usar ropa protectora aproprioda. Deben seguitse cuidadosaments todas las regulaciones del
gohsermo Federal, Estatal y Local,

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener fisera del alcance de bos niflos. Almacenar en un lugar seco y freseo con adecumda ventilacion, No congelar, Lavar
cuidadosamente las meanos luego de usar. El envase vacio puede contener pequefias cantidades de producto no diluido, Asepinese de
disponer de acuerdo a todas ks regulaciones,
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SECCION 8: MEDIDAS CONTRA LA EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Cuidados al inhalar: No sz requieren medidas especiales para su uso normal, Mantener una adecuads ventilacion,

Guantes para proteccitn: Mo se requienen medidas cspeciales part @ uso nomal.

Proteccion de los ojos: Usar antecjos de sepuridad para el producto no diluido, Mo se requicre medidas especiales para su wso normal.
Sin embargo, es buenn medida de seguridad usar antejos para ln proteceitn de los ojos al usar cualguier producto guimico,

Otras medidas de protecitn: Practicar buenos hibitos de higiene personal. Lavar la ropa i ¢l equipo contaminado antes de resar,

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia'Olor: Liquido rojo oscuro. - Punto de ebullicién: ND Tasa de evaporacion: NA pH: 12-13 Densidad de vapor
N Presidn de vapor: NA Gravedad especifica: 1.07 Solubilidad en agua: completa % Volatilidad: NA

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable Condiciones a evitar: Ninguna conocida por COASTWIDE  Incom patibilidad: Ninguna conocida por
COASTWIDE Productos de descomposicion peligrosos: Ninguno conocido por COASTWIDE. Palimerizacién Peligrosa: mose
producird,

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad oral: No e wixico de acuerdo con la informacion reciense disporible 3 COASTWIDE

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
Dhespues de usar éste producio, se degradard en el desagoe yio en el ambiente.

SECCION 13: DISPOSICIONES A CONSIDERAR

Informacidn sobre la dispocision: No hay método especial. Observar todas las regulaciones, reglas y'o dedenes apropriadas del
gobiemo Federal, Estatal y Local scerca de dispocisiones pars materisles no peligrosos.,

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPFORTE

EMERGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES LAS 24 HR: (800) 424-9300 Clase del Departaments
de Transportes: Liquidos corosivos, bisico, inorganico, no.s. (Monoetanolamina) 8, LN3266, PGITLERG #154). Cantidad
limitasda excepio par cijes de galones.

SECCION 15: INFORMACION LEGAL

SARA Capitulo 111 Seceion 313 v 40 CFR Parte 372 Notificacion: Ver seccion 2,

Este producto no contiens cancindgenos recientemente registrados por NTP, IARC o OSHA. Todos los componentes de éste producto
soa mencionsdos o son exchiidos de ser mencionados en I lista de Inventario de Sustancias Quimicas de Jos EEUL de Ta Acta de
Control de Sustancias Toxicas de bos EEUL (TSCA),

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Skernpre seguir cuidadosamente las indicaciones de ln etiquets ol usar éste u otro producto quimico, Si g requiere informacicn de éae
producto, por favor, pdngase en contacto con Jos Laboratorios COASTWIDE al 503-416-5300, Mantenga las Hojas Informativas de
Seguridad de Materiales archivados v distribuidos en un drea accesible 8 los trabajadores de acuerdo a los Criterios de Commicacian
de Pelipro.

Toda la informacidn que aparece agui es dada en buena f8. No se da garantia expresada o implicada incluvendo comerciabliidad o
¢l uvo para propdsitos particulares. Todas las condiciones de uso van mds alfa del control de los Laboratorios COASTIVIDE. Par
conseguiente lox que nsan este producto son responsables de verificar o informnacion bajo sus condiciones de uso para asi determinar
si ef producte es adecusdo. La informacion comenida agui es confidencial v orientada infcamente para el uso interng del cliente
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL USO DE AQUAQUICK 2000

Las diferentes diluciones con agua se pueden aplicar de la siguiente manera:

TEMPERATURA PROPORCION
DE AGUA
e Como detergente general en agua fria FRIA 1:50
o Limpiar mercados (puestos de pescaderia y sumideros). . FRA 1:50
Tratar 3 veces con 1 : 10) 7 7 7
o Limpiar carreteras (accidentes con aceite p.e.) FRIA 1:50
e Limpiar agua superficial (a presion) ' FRIA ' 1:50
o Comodetergente en limpiadora a presion FRA 1:100
CALENTE 1:250
e Limpiar suelos, instalaciones y maquinas ' FRIA ' 1:50
o Limpiar depsitos de barcos y camiones (a partir de 60 atm.) = FRIA 1:300/800
o Cajas de desengrasado (sistema de riego por aspersion) ' FRIA ' 1:80/400
CALIENTE 1: 150/600
e Como adicion en refrigerante de maquinas (para mantenerlas: ~ FRIA 1:50
libre de grasa) 7 7 7
e En bafios de desengrasado a base de agua: 60 °C/90 °C CALIENTE 1:150/250

CON RESERVA:

Todas las proporciones de mezcla mencionadas arriba siguen dependiendo del grado de
contaminacion.
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ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL AQUAQUICK 2000

La composicion de Aquaquick 2000 en la
forma de una division de cadena carbonica en
porcentajes.

Masa similar

PH

Punto de solidificacion

Tension de vapor

Limites de explosion

Velocidad relativa de evaporacion

Punto de inflamacién

©©oINo O

Temperatura de autocombustion

Conservatividad

11.

Valores MAC

12.

Sintomas, prevencion y primeros auxilios en
caso de incendio, explosion, inhalacion,
contacto con la piel u ojos e ingestion.

13.

Materiales de embalaje no permitidos

14.

Precaucion

15.

Medidas protectoras personales

Desconocida, también por aplicacion de
productos naturales. Estimacion: 6%

2,2 (por adicion de &cido citrico natural).
Si se diluye con agua, el pH es
considerablemente masaito.
2300PA
Butilacetato

40

Si se almacena mucho tiempo puede haber

una secrecion ligera. Revolviendo la masa se
vuelve homogenea.

Noaplicable

No hay riesgos especiales de salud.

Nousar embalaje de hiemo.

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.

A nexo 8.2-112




PETROPERALl & éWﬁ]Sh

ASPECTOS DE HIGIENE AMBIENTAL DE “AQUAQUICK 2000”,
Un detergente para aceites y grasas.

Ir. H. van den Bold
Departamento Dominio del Proceso y Gestion del medio ambiente, Universidad de Twente

DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION

En el grupo de investigacion “Gestion Técnica del Medio Ambiente”, que forma parte del
“Centro para la Tecnologia Limpia y Politica Ambiental” (CSTM) de la Universidad de
Twente, se han determinado los aspectos de higiene ambientales mas importantes del uso
del detergente “Aquaquick 2000

Para usar este producto se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e Determinar la biodegradacion del producto, en especial en una instalacion depuradora
biolgica de aguas residuales.

e Controlar si la desintegracion hioldgica es completa y si no se producen derivados
perjudiciales.

e Determinar si el uso del producto en la préctica causa derivados perjudiciales.

e Determinar globalmente si hay peligros para la salud cuando se trabaja con el producto
en la préctica.

CARACTERISTICAS DEL “AQUAQUICK 2000”
“Aquaquick 2000” es un liquido claro, incoloro e inodoro en forma pura. Las descripciones
del producto y la composicion quimica han sido estudiadas por el coordinador de la

investigacion de la Universidad de Twente, el ingeniero superior H. van den Beld.

De acuerdo con las instrucciones, el producto puede ser usado en forma muy diluida y en
disolvente muy adecuado para grasas y aceites liquidos 0 hechos liquidos.

INFORMACION ADQUIRIDA

Con el objeto del juicio pedido, incluyendo las preguntas formuladas en la descripcion de la
tarea, se ha hecho uso de los siguientes datos disponibles, respectivamente reunidos:

e Grado de transformacion medido en una instalacion depuradora biologica.

Medicion del uso de oxigeno en degradacion biolégica.

Determinacion del grado de oxidacion del detergente.

Medicion del contenido de cloro libre y del contenido de cloro fijado.

Informacion de producto de los suministradores de las materias primas.

DESCRIPCION TECNICA DEL BLASTOL

ElI BLASTOL es un polimero de alto peso molecular proviene de la industria alimenticia y por
consiguiente no es toxico.
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EI BLASTOL es un producto no comestible, no toxico, no corrosivo, sin olor y tiene PH neutro.

El BLASTOL, es suministrado en forma de un liquido blanco, sirve para controlar el
desplazamiento de los hidrocarburos derramados en agua o en tierra.

El BLASTOL hace que el hidrocarburo se torne cohesivo, similar a una capa plastica,
disminuyendo inicialmente su dispersion o mezcla con el agua evitando emulsiones agua-
petréleo o infiltraciones en el suelo. Asi mismo, el BLASTOL disminuye la tasa de
evaporacion de los hidrocarburos livianos.

Se aplica el BLASTOL con un eductor cominmente utilizado en los sistemas contra incendios
0 las mochilas de fumigacion. Se mezcla con agua en tasas de 1 al 10%, presentando
efectividad entre 10 a30 minutos de su aplicacion, dependiendo del hidrocarburo. Algunas
tasas de aplicacion se indican a contaminacion:

Gasolina 1 litro de BLASTOL por cada 400 litros
Diesel 1 litro de BLASTOL por cada 700 litros
Lubricante / crudo medio 1 litro de BLASTOL por cada 1000 litros
Residuales / crudo pesado 1 litro de BLASTOL por cada 2000 litros

Para petrleo pesado o medio se debe agitar la mezcla, en los hidrocarburos livianos, la
agitacion mejora la efectividad.
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ANEXO 8.2.13
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS

Puntos béasicos de los Primeros Auxilios

Prevenir accidentes: La mayoria de ellos suceden por descuidos de las personas.

Difundir los conocimientos: Es importante que usted ensefie en forma detallada lo aprendido.

Evitar las lesiones: Por actuaciones inadecuadas, pues la forma de atender y trasladar a un
accidentado es de vida o muerte.

Procurar elementos adecuados: Para trasladar accidentados graves (camillas, tablas, cuello
cervical).

Actuando répidamente: Pida a alguien que llame a ambulancia, bomberos o carabineros, segin sea
la situacion.

¢ Qué hacer mientras llega la ayuda?

Ponga al accidentado en posicion horizontal.

De confianza y tranquilidad, mientras llega la ayuda.
Aplique las técnicas de Primeros Auxilios.

Recuerde siempre los siguientes 4 puntos, porque los primeros instantes de un accidente son vitales
para la vida de unja persona.

v Mantener al accidentado en posicion horizontal.

v" Solicitar una ambulancia.

v Mantener la calma y tranquilizar a la victima.

v' Mantener su temperatura corporal.
Tener siempre a mano elementos indispensables como: Parches, algoddn, gasa, vendas, tablillas,
alcohol, agua oxigenada, povidona, analgésicos suaves, etc.
Observe al accidentado

v" Revise su respiracion:

v" Respira normalmente — Siga observando.

v" Respira con dificultad — Revise la boca.

v" No respira — Dar respiracion.
Reconozca su grado de conciencia:

v" Dice su nombre.

v" Se ubica en el lugar.

v' Sefiala la fecha.
Tome el pulso de la victima:

v" Pulso normal - Siga observando.

v" Pulso débil — Shock.
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v" Pulso irregular — Hemorragia interna, derive a Centro Médica.
v No presenta pulso — Masaje Cardiaco.

Shock
Cuando hay victimas de accidentes graves como fracturas, hemorragias, quemaduras, y sus
funciones vitales descienden bruscamente, hablamos de Shock.

Observe:
v" Rostro pélido.

Pupilas dilatadas.
Respiracion entrecortada y superficial.
Perdida del conocimiento.

D N NI NN

Edad avanzada, mala nutricion y dolor son causas agravantes en el Shock.

Realice:

<

Ponga a la victima en posicion horizontal y los pies levemente levantados.
Mantenga temperatura normal (37° C).

Si hay hemorragia, deténgala aplicando Primeros Auxilios.

Si la victima no respira ni tiene pulso, dele Reanimacion Cardiopulmonar.

AN NN

Derive de inmediato a un Centro Médico.

Lesiones de partes duras del cuerpo afecta a ligamentos, articulaciones y huesos.

Luxaciones (Zafaduras):

Afectan directamente a las articulaciones. Generalmente se producen por movimientos fuertes. El
hueso se corre 0 se sale de su articulacion.

Si el dolor es muy fuerte calme el dolor con analgésicos. Tratelas como fractura.

Aplique apésito y vendaje de inmovilizacion.

Inmovilice la parte lesionada con tablillas (tablas, diarios, revistas, etc.)

Traslade a un Centro Asistencial.

Reanimacion Cardio Pulmonar
Si la victima no respira y tiene pulso:
v" Ponga a la victima en posicion horizontal.

v' Revise la boca y la posicion de la lengua.
v' Retire elementos extrafios (protesis, trozos de alimentos, algas, etc.)
v

Dele respiracion boca a boca, 2 insuflaciones largas cada vez, hasta que usted vea que se
eleva su pecho.

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-116
y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PETROPERL] & éWﬁ]Sh

Si la victima no respira y no tiene pulso:
Manténgala en posicion horizontal y siguiendo los pasos anteriores, agregue 2 insuflaciones por 15

masajes cardiacos cada vez.

Si usted observa que:
v" Las pupilas se achican.
v" La piel toma su color natural.
v" El pulso vuelve a sentirse.
v' Lavictima vuelve a respirar.

Realice:
v" Deje a la victima en reposo absoluto.

v Mantenga su temperatura corporal.
v" Recomiende el traslado a un Centro Asistencial.

Plan de Contingencia - Reemplazo de Lineas Submarinas A nexo 8.2-117

y Terminal Multiboyas en Refineria Talara.



PETROPERL W&

Z=Walsh

PEI'RDPERU@

Ing. de Mantenimiento

ANEXO 8.2.14

MANTENIMIENTO DE TANQUES

ESTANDAR DE INGENIERIA

Marzo 05

Refineria Talara

Rev. 4
V.E.G.

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE GAS PROPANO
INSPECCION GENERAL TANQUES: 601, 602, 603 Y 604

SI1-13-04

Pag. 118 de
44

LISTA DE TRABAJOS

1. Colocar platos ciegos a todas las lineas de entrada y salida de gas, segun indicacion del
operativo. Sacarlos al término del trabajo.

2. Destapar los manholes, parte superior e inferior.

3. Sacar todas las valvulas del bloqueo y enviarlas al taller de Caldereria para su limpieza,
mantenimiento y pruebas. Volverlas a instalar.

4. Efectuar limpieza mecénica mediante arenado, a todos los elementos internos como son los
cordones de soldadura y superficie de la plancha, para realizar inspeccion respectiva.

La superficie interna debe estar completamente limpia, para lo cual hay que evacuar la arena y

polvo.

5. Efectuar inspeccion general interna :

e Visual (uso de lupa)

e Magnaflux (polvo magnético y/o himedo)

¢ Tinta penetrantes (Dy-Check)

e Ultrasonido.

e Para efectuar la inspeccion es necesario las siguientes facilidades:

e lluminacion interna.

e Instalacion de corriente con transformador de 220v a 110v. para uso del magnaflux.

e Instalacion de corrientes para uso de guias de luz; esmeril, etc.

e |Instalar balzo interno.

6. Sacar y enviar al Taller de Instrumentos para su revision y mantenimiento todos los instrumentos
como son: manémetros, magnetroles, registradores, medidores, etc. Volver a instalar.

7. Sacar y enviar al Taller de Caldereria las valvulas de seguridad para su mantenimiento general y

asentamiento.
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Luego efectuar pruebas en el sitio, refiriéndose a las indicaciones del Adjunto N°1.

8. Limpiar superficie de sello de las caras de alojamiento de empaque en las bridas de las boquillas,
manholes, tapas instalar nueva empaquetadura.

9. Revisar todos los niples y boquillas que pegan al cilindro, reemplazar la que se encuentre en mal
estado.

10. Revisar todo el sistema eléctrico de instrumentacion y alumbrado.

Revisar el sistema a tierra y reemplazar la que se encuentre en mal estado.
11.Revisar el sistema de alarma de nivel.
12.Inspeccionar totalmente las lineas del sistema de Contraincendio.

Reemplazar lo que se encuentre en mal estado, por recomendacion del Inspector.

13.Armar balso y/o andamios exteriormente para limpiar e inspeccionar la soldadura de unién de los
soportes al cilindro y para tomar grosores de plancha.

14.Revisar y reparar el aislamiento (fire proofing) de los soportes.

15.Efectuar prueba hidrostatica a una presion de 325 PSI comprobada en tope usando agua dulce
ylo kerosene, por espacio de 5 minutos.

Después de bajar la presion a 250 PSI por el lapso de 55 minutos para efectuar la inspeccion
por fugas de valvulas, bridas, conexiones, etc.

(Ver detalles de pruebas en el Adjunto N°1)

16.Limpiar el area: Retirando material sobrante y material inservible. Devolver los materiales
sobrantes nuevos al Almacén.
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ANEXO 8.2.15
PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA HIDROSTATICA Y PRUEBA DE VALVULAS DE
SEGURIDAD

ADJUNTON°1

1. PRUEBA HIDROSTATICA

a) Esta prueba se efectuard a una presion de 325 Ib/pulg.2 por el lapso de 5 minutos
luego de la cual se bajara la presion hasta 250 Ib/pulg.2 y se efectuara a una
inspeccién minuciosa en las conexiones del tanque y planchas en general. Luego
de este chequeo y de no haber indicio alguno de falla se dard por satisfactoria la
prueba.

b) Es necesario tener previamente instalado lo siguiente:
¢ Un mandmetro (0-500# ) en la parte superior del tanque.
¢ Un mandmetro (0-500# ) en la parte inferior del tanque
e Una conexion en la parte inferior para la inyeccion de agua a presion.
e Una conexion en la parte superior para venteo y que servira posteriormente para

inyectar aire a presion (Pto. 2).

C) Todas las valvulas incluyendo las de seguridad, deben estar bloqueadas.

2. PRUEBA DE VALVULAS DE SEGURIDAD

Luego de haber dado por satisfactoria la prueba del punto N°1 proceder a depresionar el
equipo y efectuar lo siguiente:
a) Bajar el nivel de agua del tanque aproximadamente 3 metros.

b) Inyectar aire a presion (100 #) por la parte superior del tanque, para asi presionar el
colchon de aire remanente en esa zona.

El inspector indicard el momento en que se dejard de inyectar aire de presion. El
mandmetro superior debe marcar una presion de 80 como minimo de aire. Luego se
bloguearé la valvula de entrada de aire.

C) Proceder a inyectar agua de presion (con bomba) por la parte inferior del tanque
para comprimir el aire acolchonado en la parte superior, este aumento de presion
debe ser secuencial para permitir que se estabilicen los mandmetros.

El rate de bombeo sera mas lento cuando se esté en valores cercanos a los de la
apertura de la valvula de seguridad en el mandmetro superior.
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El mandmetro inferior debe indicar otra presion, que es la presion del agua mas la
columna del agua.

d) Se continuard inyectando presion de agua hasta que soplen una por una las dos
valvulas de seguridad. Esta presion no debe exceder el 10% de la presion de
asentamiento, esto nos indicara que las valvulas no estan bien reguladas.

De soplar las vélvulas de seguridad a valores cercanos a la presion de
asentamiento, se anotaran estos valores y se definira en el sitio si la prueba es
satisfactoria, de acuerdo a las normas.

Cabe mencionar que estas valvulas tiene una presion de Blow-Down de mas o
menos 10% de la presion de asentamiento.

Una vez pasadas satisfactoriamente las pruebas se deberd avisar al operativo para evacuar
el agua del tanque.
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ANEXO 8.2.16
GLOSARIO DE TERMINOS

Accion Preventiva.- Accion tomada o a tomar para eliminar los riesgos identificados en un
determinado puesto de trabajo.

Capacitacion.- Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teoricos y practicos para el
desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevencion
de los riesgos, la seguridad y la salud.

Contratista.- Persona 0 empresa que presta servicios remunerados a un empleador con
especificaciones, plazos y condiciones convenidos.

Control de riesgos.- Es el proceso de toma de decision, basado en la informacion obtenida en la
evaluacion de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras,
exigir su cumplimiento y evaluar periodicamente su eficacia.

Emergencia.- Estado de dafio sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionado por la
ocurrencia de un fendémeno natural o tecnologico que altera el normal desenvolvimiento de las
actividades de la zona o proyecto afectado.

Evaluacion de riesgos.- Proceso posterior a la identificacion de los peligros, que permite valorar el
nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la informacion necesaria para que la
empresa esté en condiciones de tomar una decision apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo
de acciones preventivas que debe adoptar.

Evento.- Un fenémeno que puede provocar una emergencia y es observable en un momento dado.

Exposicion.- Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado
nivel de riesgo a los trabajadores.

Incidente.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas so6lo requieren cuidados de
primeros auxilios.

Lesion.- Alteracion fisica u orgénica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional.

Material Peligroso.- Es aquella sustancia o material que por si misma, en cierta cantidad o forma,
constituye un riesgo para la salud, el ambiente, y/o los bienes, ya sea durante su produccion,
almacenamiento, utilizacion o transporte.

Peligro.- Probabilidad de ocurrencia de un fenémeno natural o tecnoldgico potencialmente dafiino
para un periodo especifico y una localidad o zona conocidas. Se identifica, en la mayoria de los
casos, con el apoyo de la ciencia y tecnologia.
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Primeros Auxilios.- Protocolos de atencion de emergencia que atiende de inmediato en el trabajo a
una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

Riesgo.- Es la estimacion o evaluacion de probables pérdidas de vidas, de dafios a los bienes
materiales, a la propiedad y la economia. Se evalla en funcion del peligro y la vulnerabilidad.

Salud.- Bienestar fisico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de
incapacidad.

Seguridad.- Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresion tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar
los recursos humanos y materiales.

Accidente.- Suceso eventual, inesperado, que causa lesion a personas, dafios materiales o
pérdidas a la produccion.

A.P.l..- American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petroleo)

Ambiente.- Conjunto de elementos hidticos y abitticos que interactiian

Autoridad Competente.- Entidad encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la normativa de las Actividades de Hidrocarburos; y con la potestad para emitir
pronunciamientos a través de actos administrativos

Contaminacion.- Accion que resulta de la introduccion de contaminantes al ambiente.
Contaminante.- Material, sustancia o energia que al incorporarse o actuar sobre el ambiente,
degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en

peligro los ecosistemas naturales.

Compuesto Antidetonante.- Mezcla de compuestos érgano-metalicos utilizados como promotores
de octanaje en la preparacion de gasolinas.

Combustién.- Reaccion quimica de oxidacion rapida, auto sostenida y acompafiada de liberacion de
energia (exotérmica), en forma de calor, luz, y posiblemente sobrepresion explosiva.

Camion Cisterna.- Convoy formado por un tractor y un tanque montado en el chasis de la
plataforma acoplada (semi remolque).

Camidn Tanque.- En el transporte de hidrocarburos, es el vehiculo automotriz equipado con tanque
de carga montado sobre su chasis, conformando una sola unidad.

Dique O Muro Contra Incendio.-En el almacenamiento de hidrocarburos, es el elemento de altura
apropiada destinada a contener derrames de liquidos, construido de concreto, tierra o cualquier otro
material, pero que retine la condicion de ser impermeable.
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Emulsién.- Mezcla de dos liquidos inmiscibles.

Fuente De Ignicion.- Fuego abierto, material incandescente expuesto, arco de soldadura eléctrica,
ldmpara no aprobada o cualquier chispa o llama producida por cualquier medio.

Gravedad Especifica.- La razon del peso del volumen de un cuerpo al peso de un volumen igual de
alguna sustancia patron. En el caso de liquidos y sélidos el patrén de referencia es agua y en el caso
de gases el patron es el aire.

Intoxicacion.- Dafio producido a la salud de una persona como consecuencia de la exposicion a
una sustancia toxica.

Inorgéanico.- Material que carece de vida (roca, arena y gases).

Inflamacion.- Iniciacion y mantenimiento de combustion con presencia de llama.

Inflamable.- Susceptible de entrar y de continuar en estado de combustion con desprendimiento de
llamas durante o después de ser sometido a una fuente de calor, bajo condiciones de ensayo
determinadas.

Incidente.- Ocurrencia de derrame, escape o descarga de un material peligroso, que no origina
incendio, explosion, lesiones personales y muerte, pero que ocasiona 0 puede ocasionar dafios
materiales 0 ambientales.

Ambiente.- Conjunto de elementos o fenémenos que condicionan la vida, crecimiento y desarrollo y
actividad de los organismos vivos. Entre estos elementos y fenémenos pueden incidir: la luz solar, la

temperatura, la humedad, las substancias quimicas y los organismos vivos.

Boom.- Barrera de elemento de contencion utilizado para encerrar y/o confinar productos
derramados en el agua

Contaminacion.- Contagiar, corromper, destruir la integridad original.
Emulsién.- Mezcla de dos liquidos inmiscibles
Gravedad Especifica.- La proporcion entre el peso de una sustancia y el peso de un volumen.

Hidrocarburos.- Compuestos quimicos organicos formados principalmente por carbono e
hidrogeno.

Inorgéanico.- Material que carece de vida (roca, arena y gases).
Intemperizacion.- La alteracion de las Propiedades fisicas y quimicas del petréleo derramado a

través de una serie de procesos naturales que comienzan cuando el derrame ocurre y continia
indefinidamente mientras el petrdleo permanece en el medio ambiente.
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Peso Molecular.- Peso de la molécula, de una substancia compuesta como la suma de los atomos
que componen aquella, y en las proporciones que indica su formula, expresada en gramos.

Compuesto Antidetonante.- Mezcla de compuestos drgano - metalicos utilizados como promotores
de octanaje en la preparacion de gasolinas.

Reacciones De Oxidacion.- Combinacion de un elemento con el oxigeno; en la que el numero de
oxidacion de un elemento (aislado o combinado) aumenta.

Reacciones De Reduccion.- En la que el numero de oxidacion de un elemento aislado o combinado
disminuye. La reduccion se refiere al elemento que ha sufrido esta disminucion.

Combustién.- Se trata de una reaccion de oxidacion répida, auto sostenida y acompafada de
liberacion de energia (exotérmica), en forma de calor, luz, y posiblemente sobrepresion explosiva.

Calor De Combustion.- Cantidad de calor que se origina en la combustion de una unidad de masa
de combustibles.

Inflamacion.- Iniciacion y mantenimiento de combustion con presencia de llama.

Punto De Inflamacion.- Temperatura minima a la que un liquido emite vapores suficientes para
que, iniciada mediante una fuente de ignicion ajena al mismo (chispa, llama, etc.) en una aplicacion
instantanea, se origine la combustion sostenida de dichos vapores.

Limites De Inflamabilidad.- Son las proporciones de combustible y comburente que definen los
extremos del entorno, alrededor de las estequiométricas, dentro del que se inicia y propaga la
combustion en fase gaseosa de combustible en la mezcla.

Explosion Deflagrante.- La que se propaga mediante un frente de llama a una velocidad espacial
subsdnica capaz de generar una onda de presion de efectos destructivos medianos.

Explosion Detonante.- La que se propaga a la velocidad espacial supersonica. Capaz de generar
una onda de presion de efectos destructivos potentes.

Promotores De Combustién.- Sustancias que facilitan las reacciones de combustion mediante
reacciones cataliticas.

Combustién Espontanea.- Combustion que comienza sin el aporte externo de calor

Inflamable.- Susceptible de entrar y de continuar en estado de combustion con desprendimiento de
llamas durante o después de ser sometido a una fuente de calor, bajo condiciones de ensayo
determinadas.

Incendio.- Fuego que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio.

Riesgo.- Referido a un accidente, se define como la contingencia de sus consecuencias (0 dafio).
Tiene carécter cuantitativo, siendo su expresion generalizada el producto de la probabilidad de
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ocurrencia del accidente considerado (absoluta o referida a un periodo de tiempo determinado) por
las consecuencias esperadas.

Dosis.- Cantidad de una sustancia incorporada al organismo por cualquier via de exposicion,
normalmente referida a la unidad de masa del organismo vivo receptor.

Toxicidad.- Es la capacidad que tiene una sustancia para producir dafios genéticos, funcionales o
psiquicos a los organismos vivos (se puede particularizar a los animales mamiferos, al ser humano
y/lo a sus embriones) cuando aquellos la reciben por ingestion, inhalacién de sus vapores o
absorcion cutanea.

Intoxicacion.- Dafo producido a la salud de una persona como consecuencia de la exposicion a
una sustancia toxica
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