PLANOS DE REFERENCIA

4= RT=11-P-011-8 DISPOSICION GENERAL DE EQUIFDS DE LA SUBESTACION ELECTRICA
SARDINEL 2~ RI-11-R~001-8 ESTRUCTURA NETALICA (HOJA 1 DE 2)

e=150 h=150 2- RT-11-R-001-B  ESTRUCTURA NETALICA (HOJA 2 DE 2)

® 3- RI-11-R-002-8 PLANTA DE FUNDACIONES CORTES Y SECCIONES

NP

5077 4400 760

4= RT-11-R-003-8 PLANTAS ARQUITECTONICAS NIVEL N+0.00 Y N+3.95 (HOJA 1 DE 2)
5 RT-11-R-003-8 PLANTAS ARQUITECTONICAS NIVEL N+454 Y N+6.15 (HOJA 2 DE 2)
6= RT-11-R-004-8 PLANTAS ARQLITECTONICAS NVEL N46.15 Y N+9.55

7- RT-24-P-006—B ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

8- RT-11-R-011-B DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTVOS
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NQOTAS GENERALES

| 1- USE UNICANENTE LAS DIMENSIONES INDICADAS
A 2- LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN mm. EXCEPTO DONDE SE INDIQUE L0 CONTRARIO

‘ 3- EL NVEL 0.00 CORRESPONDE AL PISO ACTUAL DE LA SuBES)TAC\DN (APLICA UNICAVENTE
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COMO' REFERENCIA PARA LA ANPLIACION DE LA SUBESTACI
4-LA CUBIERTA ES EN CONCRETO INPERMEABILIZADO
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ESPECIFICACIONES
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1= CONCRETO fe= 3500 PSI. (24.13 Mpa) (=245 Kg/cm2)
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4= PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES (TRES CAPAS)
~ VINLO TIPO 1 (LAVABLE Y CON DURABILIDAD A LA NTEMPERIE)
5— LOSA EN CONCRETO AFINAD CON LLANA Y/0 PALETA DE MADERA Y PISDS EN CERANICA
G- CARPINTERIA METALCA
—PUERTAS EN CAL. 18
7- vIDRIOS
— TPO SEGURIDAD EN PUERTAS
8- EXTRACTUR DE MURO DE #300 mm. (CUARTO DE BATERIAS) VER PR-3
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