PLANOS DE REFERENCIA

DISPOSICION GENERAL DE EQUIPOS DE LA SUBESTACION ELECTRICA
ILUMNACION Y TOMACORRIENTES

ESTRUCTURA METALICA (HOUA 1 DE 2)

ESTRUCTURA METALICA (HOJA 2 DE 2)

PLANTA DE FUNDACIONES  CORTES Y SECCIONES

PLANTAS ARQUITECTONICAS NVEL N+0 00 Y N+3.85 (HOUA 1 DE 2)
PLANTAS ARQUITECTONICAS NIVEL N+4.54 Y N+6.15 (HOJA 2 DE 2)
PLANTAS ARQUITECTONICAS NVEL N+6.15 Y N+8.55

LOSAS DE CUBIERTA Y ENTREPISO

SISTEMA DE PRESURIZACION EDIFICIO DE SUBESTACION ELECTRICA
11- RT-11-R-011-B  DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS
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NOTAS GENERALES
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- 1= EN EL AREA DE LA PLANTA_UDP/UDV EL NNEL 0,00 CORRESPONDE A 200 M SN U UEICADO
PASA-LOSA LAMINA COLAORANTE, ] EN EL PISO DE LA TORRE T—101. EN EL AREA DE TANQUES Y BONBAS DE CARGA Y NEZCLA
! CABLES DE UPS POR BANDEA (STEEL DECK) BALL EL NVEL 0.00 CORRESPONDE A 0.00 N S.N M

2 EL NVEL 0.00 CORRESPONDE AL PISO ACTUAL DE LA SUBESTACION (APLICA UNICANENTE
| e COMD REFERENCIA PARA LA ANPLIACION DE LA SUBESTACION)

3= LAS DINENSIONES ESTAN DADAS EN mm.EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO' CONTRARIO

il 4- TODOS LOS NNELES ESTAN EN METROS
/

PASA-LOSA, LLEGADA DE
CONDUITS A TABLERO LP-2yTH-1
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550

CONDUMS A TABLERD DE
VEDIA TENSION

\\ PASA-LOSA, LLEGADA DE

2980 B

3100 BALL

PEDESTAL PARA SOPORTE DE
VENTILADOR CENTRIFUGQ
DE EXTRACCION

3930

3930

3368

& ESPECIFICACIONES
PROYECCION

ESTRUCTURR
23

NETALIGA (TIF) ~ 1= CONCRETO 'c=3500 PS, (24.13 WPa) (fc=245 Kg/cm2)

2- CONGRETD POBRE fc=1500 PSI, (10.34 MPa) (Fe=100 Kg/em2)
4 3- ACERO DE REFUERZO ASTM A-615 GRADD 60 (413.68 Mpa) (fy= 4200 Ka/om2)
4~ RESINA EPOXIGA TIPO SKADUR 32 PRINER, EN JUNTAS DE CONSTRUCCION
5- MALLA ELECTROSOLDADA Fy=500 NPa, (5000 Kg/cm2 ) (wsomoxss mm)
] 6= ACERO A-36 PARA ENBEBIDOS METALICOS EN CONCRETO
f_BALL 7 MORTERO DE NVELAGKIN SKAGROUT 212
B LAVINA COLABORANTE DE | 1/2" CAL 20 (STEEL DECK)
9= CENENTO TIPO NS, CON RELACION AGUA CEMENTO MAX. DE 0.45 PARA CONCRETO
DE GIMENTACION
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//// CONVENCIONES
b

<fL00 NIVEL EN PLANTA EN NETROS

° Y000 NIVEL EN ELEVACION EN METROS

BALL BALL BAJANTE DE AGUAS LLUVIA
E-1 ESPECIFICACION NUMERO LNO
N-2 NOTA NUMERO DoS

@ PR—1 PLANO DE REFERENCIA UNO

550 2980 2320 , VIGA METAUCA
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PLANTA NIVEL N+4.54 !“0 - - 770 430! ! 550 PETROLEDS DEL PERU

!ﬂ & & ——550 R PETROPERU S.A.
LOSA DE CONCRETO
CON ACERO COLABORANTE (STEEL DECK) Q PLANTA NIVEL N+6.15 148 @ PLANTA NIVEL N+9.55 PETROPERU REFINERA TALARA

e= 12 cm. LOSA DE CONCRETO LOSA DE CONCRETO
ESAA T 50 CON ACERO COLABORANTE (STEEL DECK) SELLO CON ELEwENTo CON ACERD COLABORANTE (STEEL DECK)

ANTFUEGO t« st
e= cm. LAMINA DOBLADA EN V" e= cm. HeaTERS
o 5 U v S0 0E 150/ s 8 ulepi.
PARA SECC, D-D = 310 295 105 295 PARA ANCLAJE DE
LATINA 1 I

s {ose e
PARA SECC. E-E 1232 300 [270[ 150 4 LA LAMINA DOBLADK TABLERQS
CONSORCIO OTC

CONCRETD ANTIFUEGO

N PL. OTEPI:

P0201-ES—25-PL-002

PASALOSA,

REEMPLAZO DE EQUIPOS Y MEJORAS UDP-UDV
REFINERIA TALARA
NETALICA

T " DA -t LM 003U 0 1" 0E 115400/ AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA
| 3 0 115040n1 /87 P — PLANTAS AQUITECTONICAS
| PARA MNCLAIE OF (STEEL DECK) %/ DETALLE 1 DETALLE 2 PLANTA NIVEL N+4.54, N+6.15 Y N+09.55

LAMINA GOLABORANTE
(STEEL DECK)

@ CORTE D-D Y E-E CORTE C-C O ESCALA 1 : 10 ESCALA 1 : 10 Hoja 2 'de 2

LA INFORNACION PROVISTA EN [ ESCALA PROYECCION: N PL CLENTE:

DETALLE PASALOSAS DETALLE PASALOSAS INDICADAS =4 RT—11-R-003-B 2/2
ESGALA 1 : 20 ESCALA 1: 20

CONF\DENC\AL P T oL
PARA EL PROPOSITO INDICADO

ARCHVO RT11R0028—RZ0 [ =] 0




