;onstruccion del cable

1. Conductor

Z. Formacién

3. Cubierta Exterior

Fibra dptica, Nomen de conductores: 2/ 4/ 6/ 8 (121 16/ 24

Tubio central eon gel.
& Tubo: 4.5 £ 0.2 mm

Elementos traccidn: Fibras Vidrio Reforzadas W8 (Blogueantes Agua)

-

Ammadura: Fleje Acera corrugadn, Hilo de desgano

* Gédigo de colores de los fibras’
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Compuesto termopldstico libre de halggenna

O exterior: 9.6 + 0.3mm
Color cubierta: Neggro

saracteristicas Técnicas del cable:

Radio de curvatura minimo 20:x & exterior
16007 2T00 N
107 Kgikm

Traccion permilast {N)

Peso {aprox.)

Aplastamiento
Rango de temperaturas

\plicacion:

20008

A30°C 3 +70°C

Monomodo

épam_ﬁ

TIn 5‘} v o menBcion

G;htard&“ﬁ!ifa__égzég;a ‘c}cqmpar;m, robusta, resistente, de didmetro reducido, estanco, idénes para “blown air’ {saplado)
y excelente rosistencia a roedores. Para exteriar. No propayador de |a Hama y ¢l incendio. Libre de haltgenos. Baja

emisidn de humaos,

lormativa:

Mo propagadoer de la Hama

Libre do halégenos
Baja opacidad de humos

Baja corrosividad de gases
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