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1 GENERALIDADES

3

Las Islas de despacho en la Planta de Ventas Talara son utilizadas para la venta de productos
finales como Gasolinas, Diesel, Turbo A-1, GLP y ofros derivados, también se realizan
transferencias entre plantas de ventas de productos intermedios tales como Naftas, Diesel sin

aditivacion, etc.

El presente proyecto analiza las posibilidades de mejora frente al aumenio de demanda de
Gasolina de 90 octanos y Diesel B5, por lo cual se evaluard la implementacion de unos punios
adicionales de despacho con la finalidad de reducir los tiempos de atencién de los camiones
cisterna, asi como también, la habilitacion de un sistema de aditivacion automatica para la isla
N°03 de Diesel, gue actualmente se utiliza para la transferencia del mencionado producto sin

aditivar.

Adicionalmente, se reubicara el puntc de despacho de gasolina de 95 octanos habilitando su

sistema de aditivacion y despacho automatico.

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO
La presente memoria de calculo contempla la instalacion de los siguientes puntos de despacho:

» Despacho de Gasohol 80 en la Isla N°07 (brazo de carga y tren de medicion) con su
respectivo monoblock de aditivacion y sistema de mezcla de alcohol,

* Despacho de Diesel en [a Isla N°11 (brazo de carga y tren de medicion) con su
respectivo monoblock de aditivacién,

* Reubicacion del punto de despacho de Gasohol 95 (brazo de carga y tren de medicién)
desde |z Isla N°08 hacia la Isla N°14, con su respective monoblock de aditivacion vy
sistema de mezcla de alcohol.

* Proyeccion a futuro de un punto de despacho de Gaschol 84 en la Isla N°07 y un punto
de Despacho de Gasohol 90 en la Isla N°03, cada uno con su monoblock de aditivacion

y sistema de mezcla de aicohol.

MEMORIAS DE CALCULO
La memoria de calculo se dividira en los siguientes subcapitulos:
+ Calculo hidraulico Gaschotl 84
s Calculo hidrauilico Gasohol 90
e Célculo hidraulico Gasohol 95

+ Caiculo hidraulico Diesel

OTT N°4200054050
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.3.1 Calculo hidraulico Gaschol 84

El presente proyecto contempla la habilitacion a futuro de un punto adicional de Gasohol
84 en la Isla N°07, para lo cual se evaluara si las bombas PVP-21 y P-02A, podran

efectuar el despacho sin problemas hacia las Islas N°6 y 7.

Tabhla 1. Caracteristicas del Fluido

Parametro Valor
Tipo de fluido Gasohol 84
Gravedad APi 584 °
Gravedad especifica a 60°F 0.7451
Viscosidad Cinematica 0.7 ¢St
Presion de vapor 10 psi

Fuente: Especificaciones técnicas PETROPERU

Actualmente el despacho de Gasohol 84 se realiza utilizando la bomba P-02A, desde el
tanque N.L.403 hacia la isla N°08, esta bomba posee las siguientes caracteristicas

técnicas:
Tabla 2: Datos de fabricacién de la bomba P-2A

Parameftro Especificacion
Fabricante GOULDS PUMP
Modelo 3196
Velocidad rotacional, RPM 1800
Fluido (Gasolina 84 octanos
Flujo, gpm 500
Head, pie 120
Potencia, HP 20
Frecuencia, Hz/ Volt., \V/ Fase 60/230-460/3

Fuente: Data Sheet — Bomba P-2A

Figura 1, Bomba P-2A

Fuente: Unidad Plants Nc P TRP

1 Bomba de Planta de Ventas Piura a trasladarse a la Planta Talara

OTT N°4200054050
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Se evalud la succion de la bomba con un nivel de tangue de 3 pies los resultades fueron

fos siguientes:

Tahla 3. Resultados de la evolucién hidraulica de la succién de la bomba P-02A

. Caida de

Q, Q, | Velocidad, Nre f hf presion, ;NPSHa| NPSHr
gpm :bbl/h ftis psi

50 71 0.56 3.73E+04{0.02320 | 0.07059 0.992 17.50 4.00
100 | 143 1.11 7.46E+04 | 0.02041 0.24851 1.049 17.32 4.00
200 | 2886 222 1.49E+05(0.01842 | 0.89683 1.258 16.67 4.00
300 | 429 3.34 2.24E+0510.01755| 1.92278 1.590 15.65 4,40
400 | 571 4.45 2.98E+05[0.01705| 3.32049 2.042 14.25 5.60
500 | 714 556 3.73+05(0.01672; 5.08730 2.612 12.48 7.40
600 | 857 6.67 4.48E+056(0.01648| 7.22170 3.302 10.35 9.90
700 | 1000 7.78 5.22E+050.01630( 9.72273 4110 7.85 13.80

Fuente: Elabaracién propia

Como se puede observar en la tabla anterior, para el caudal de disefio (500 gpm), no se
espera problemas de cavitacion {NPSHa > NPSHr) a nivei minimo en el tanque de
almacenamiento de gasolina 84 octanos. Sin embargo, en la evaluacién de la descarga, el

tramo de 3"@ presenta una gran calda de presién por lo gue, en este punto, se restringe el
caudal de despacho hasta aproximadamente 400 gpm hacia la isla N°06.

Adicional a la bomba P-02A se utilizara la bomba PVP-2 la cual presenta las siguientes

caracteristicas:
Tabla 4: Datos de fabricacion de la bomba PVP-2

Parametro Especificacion
Fabricante Ingersoll Rand
Modelo 3RVS10
Velocidad rotacional, RPM 3515
Fluido Gasolina 84 octanos
Flujo, gpm 350
Head, pie a0
Potencia, HP 10
Frecuencia, Hz/ Voli., V/ Fase 60/230-460/3

Fuente: Informe Técnico N° TL-UNINM-179-2007

OTT N°4200054050
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Figura 2. Bomba PVP-2

Fuente: Informe Técnico N° TL-UNINM-179-2007

De acuerdo a la evaluacion realizadd en el tramo de 3'@ la velocidad del fluido sobrepasa
el limite méaximo recomendade (15 ft/s} lo cual puede causar problemas de erosién al

interior de la {uberia.

A continuacién, se muestra Ja evaluacién hidraulica con el uso de ambas bombas para el
despacho en las islas N°06 y 07 considerando un hivel minime de tanque de 3 ft y una

presion minima en el punto de despacho de 6 psig.

OTT N°4200054050
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Como se puede observar en [a figura anterior, el mejor escenario para el uso de ambas

bombas para el despacho de gasohol 84, es con descargas de 4'@ hasta el punto de

union de ambas, posterior al mismo, se debera considerar tuberia de 6"@ hasta el punto

de separacion, Con las restricciones de la evaluacion (nivel minimo de tanque y presion en

punto de despacho} se podra obtener un caudal por isla de aproximadamente 370 gpm.

3.2 Calculo hidraulico Gasohol 90

El proyecto contempla la instalacion de puntos de despacho de Gasohol 90 en la Isia
N°11,07 y 03, las caracteristicas del fluido a despachar se muestran a continuacién:

Tabla 5. Caracteristicas del Fluido

Parametro Valor
Tipo de fluido Gaschol 90
Gravedad API 584"
Gravedad especifica a 60°F 0.7451
Viscosidad Cinemética 0.7 cSt
Presion de vapor 10 psi

Fuente: Especificaciones técnicas PETROPERU

Las bombas disponibles para el despacho de Gasohol 80 son las siguientes:

- Bomba de 350 GPM y 7.5 HP marca Goulds Pump, Modelo 3196 {en adelante P-
20B2), de la cual, no se dispone de informacion téchica necesaria para su evaluacion

hidraulica, por lo que se generara curvas de operacion a partir de los datos existentes.

Tabla 6: Datos de fabticacion de la homba P-20B

Parametro Especificacion
Fabricante GOULDS PUMP
Modelo 3196
Velocidad rotacional, RPM 1770
Fluido Gasolina
Flujo, gpm 350
Head, pie 55
Potencia, HP 7.5
Frecuencia, Hz/ Volt., V/ Fase 60/230-460/3

Fuente; Data Sheet —~ Bomba P-208

siguientes caracteristicas técnicas:

2 Bomba remitida a la Planta Talara desde Planta Villa de Pasco — Informacion de PETROPERU

Bomba P-05A (Actual bomba en stand-by para carga y descarga de alcohol) con [as

OTT N°4200054050
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Tabla 7: Datos de fabricacién de la bomba P-05A

Parametro Especificacién
Fabricante GOULDS PUMP
Modelo 3700MA
Velocidad rotacional, RPM 1775
Fluido Alcohol
Flujo, gpm 500
Head, pie 86
Potencia, HP 15
Frecuencia, Hz/ Volt., V/ Fase 60/230-460/3

Fuente: Data Sheet — Bomba P-05A

La propuesta del presente proyecto evalia fa instalacién de las bombas antes

mencionadas con la finalidad de aumentar el régimen de flujo de la bomba P-20A {Bomba

actual para el despacho de gaschal 90).
El despacho de Gasohol 90, actualmente, se realiza utilizando la bomba P-20A, desde el
tanque N.L.488 hacia la isla N°11, esta bomba posee las siguientes caracteristicas

técnicas:
Tabla 8: Datos de fabricacién de la bomba P-20A

Parametro Especificacion
Fabricante GOULDS PUMP
Modelo 3196
Velocidad rotacional, RPM 1800
Fluido Gasolina 90 octanos
Flujo, gpm 500
Head, pie 120
Potencia, HP 20
Frecuencia, Hz/ Volt.,, \// Fase 60/230-460/3

Fuente: Data Sheet — Bomba P-20A

Fuente: Unidad Plantas Norte — PETROPERU

Figura 3. Bomba P-20A

OTT N°4200054050
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Se evalud la succién de las bombas con un nivel de tanque de 3 pies los resultados fueron

ios siguientes:

a) Bomba P-20A
Considerando la posicién actual de la bomba se evalud [a succién de la misma desde

el tanque N.L. 488.

Tabla 9. Resultadoes de la evolucién hidraulica de la succion de la homba P-20A

Q, Q, |Velocidad, Caida de
gpm | bbl/h ftis Nre f hf presion, psi NPSHa | NPSHr
50 71 0.56 3.73E+04 | 0.02320 | 0.06634 0.991 17.50 | 4.00

100 | 143 1.1 7.46E+04 | 0.02041 ; 0.23354 1.045 i17.34 | 4.00
200 | 288 222 1.49E+05;0,01842 | 0.84283 1.241 16.73 | 4.00
300 | 429 3.34 2.24E+05|0.01755 | 1.80700 1.553 1576 | 4.40
400 | 571 4.45 2.98E+05 [ 0.01705 | 3.12065 1.977 14.45 | 5.60
500 | 714 5.56 3.73E+05 | 0.01672 | 4.78097 2.514 1279 | 7.40
600 | 857 6.67 4.48E+05|0.01648 | 6.78685 3.161 10.78 | 8.90

700 | 1000 7.78 5.22E+05|0.01630 | 9.13728 -3.921 843 | 13.80
Fuente: Elaboracion propia

Como se puede observar en la tabla anterior, para el fiujo de disefio de la bomba (500
gpm), no se espera problemas de cavitacion (NPSHa > NPSHr) a nivel minimo en el

tangue de almacenamiento de gasolina 80 octanos.

b) Bomba P-20B
Se evalud la bomba P-20B con una posicién cercana a la bomba P-20A (lado

derecho)
Tabla 10. Resultados de la evolucion hidraulica de la succion de la homba P-20A
Q gpm | b [Velockdads i nre f bf pri?;ii,d;ss NPSHa | NPSHr
1.00 1 0.01 748E+02 |0.075130.00008 0.969 17.87 | 2.00
50.10 72 0.56 3.74E+04 [0.0231910.07322 0.093 17.50 | 2.00
100.40 | 143 112 749E+04 | 0.020400.25871 1.053 17.31 | 2.00
176.00 | 251 1.96 1.31E+05 [0.01873(0.73009 1.205 16.84 | 2.40
248.80 | 355 2.77 1.86E+05 :0.01793 | 1.39600 1.420 16.17 | 3.40
300,10 | 429 3.34 2.24E+05 |0.01755(1.98837 1.611 15,58 | 4.50
.| 350.10 | 500 3.89 2.61E+05 |0.01727]2.66300 1.829 14.81 | 6.30
~ | 381.60 | 545 424 2.85E+05 |0.017423.13713 1.982 14.43 | 7.90
; °|8 395,50 | 565 4.40 2.95E+05 ]0.01707 | 3.35839 2.054 14.21 8.70

Fuente: Elaboracion propia

Como se puede observar en la tabla anterior, para el flujo de disefic de la bomba (350
gpm), ho se espera problemas de cavitacién (NPSHa > NPSHr) a nivel minimo en el

tanque de almacenamiento de gasolina 9C octanos.

OTT N°4200054050
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c) Bomba P-05A
Considerando la posicion actual de la bomba, se evaiud la succion de la misma desde

el tanque N.L 488.

Tabla 11. Resuitados de la evolucion hidraulica de la succién de la bomba P-

05A(P.A)

Qgpm| b | VOISRd T e f hf pf;i'::] ,d:si NPSHa | NPSHr
0.50 1 0.01 3.73E+02 | 0.10348 | 0.00006 0.969 14.47 3.00
51.30 73 0.57 3.83E+04 | 0.02308 | 0.14783 1.017 14,32 3.00

147.00 | 210 1.63 1.10E+05 | 0.01922 | 1.01086 1.296 13.48 3.00

249.50 | 356 277 1.86E+05 | 0.01792 | 2.71529 1.846 11.78 3.10

349.60 | 489 3.88 2.61E+05 | 0.01727 | 5.13838 2.629 9,33 3.80

426.80 | 610 475 3.18E+05 | 0.01695 | 7.51402 3.398 6.96 4.50

500,10 | 714 5.56 3.73E+05 | 0.01672 | 10.17617 4.258 4.29 [

570.44 | 815 6.34 4 25E+05 | 0.01654 |13.10212 5,202 6.4

*Nota: P.A: Posicién Actual Fuente: Elaboracion propia

Como se puede observar en la tabla anterior, para el flujo de disefio de la bomba (500
gpm), se espera problemas de cavitacidn (NPSHa > NPSHr) a nivel minimo en el
tanque de almacenamiento de gasolina 90 octanos, esto debido a la distancia a la que

se encuentra el fanque 488 de la bomba P-05A.

Se evalud desde una posicion mas proxima al tangue (al lado izquierdo de fa bomba

P-20A).
Tabla 12. Resultados de ia evolucién hidraulica de la succién de la bomba P-05A
(P.F)

Q gom| S Veloelad | e f h pgg}iif':si NPSHa | NPSHr
0.50 1 0.1 3.73E+02 | 0.10348 | 0.00003 0.069 17.57 3.00
51.30 73 0.57 3.83E+04 | 0.02308 : 0.07126 0.992 17.50 3.00

147.00 | 210 163 1.10E+05 | 0.01922 | 0.48728 1.127 17.08 3.00

24950 | 356 2,77 1.86E+05 | 0.01792 | 1.30888 1.392 16.26 3.10

349.60 499 3.89 2.81E+05 | 0.01727 | 2.47691 1.769 15.09 3.80

426.80 | 610 4.75 3.18E+05 | 0.01695 { 3.62206 2.139 13.95 4,50

500.10 714 5.66 3.73E+05 | 0.01672 | 4.80533 2.554 12.67 5.20

570.44 | 815 6.34 4.25E+05 | 0.01654 | 6.31576 3.009 11.25 6.10

*Nota: P.F: Posicién Futura Fuente: Elaboracién propia

Como se puede observar en la tabla anterior, para el flujo de disefio de la bomba (500
gpm), se mejora el NPSHa trasladande la bomba a una posicién mas cercana por lo
que no se esperan problemas de cavitacion (NPSHa > NPSHr) a nivel minimo en el

tanque de almacenamiento de gasolina 90 octanos.

OTT N°4200054080
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Como se puede observar en la figura anterior, el mejor escenario para el uso las bombas
(P-20A, P-20B y P-05A) para el despacho de gasohol 90, con las restricciones de la
evaluacion (nivel minimo de tanque y presién en punto de despacho) es cambiando los

siguientes tramos de tuberia:

+ PIPE-100 (iinea de tanque a manifold de succion) cambiar de 6*@(actual) a 8"@
* PIPE-120 (manifold de descarga) cambiar de 4"@(actual) a 8'@.
¢ PIPE-106 (Linea a puntos de despacho N°3 y 11) de 4"@(actual) a 6"@.

Al realizar el cambio de diamefro de los tramos mencionados se asegura un flujo promedio

de 330 gpm por isla en simultaneo.

P
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3.3 Calculo hidraulico Gasohol 95
El presente proyecto contempla la reubicacion del punto de despacho desde la Isla N°08
hacia la Isla N°14, para lo cual, se realizard el calculo respective para determina su
viabilidad.

Tabla 13. Caracteristicas del Fluido

Parametro Valor
Tino de fluido Gasohol 95
Gravedad AP 584 °
Gravedad especifica a 80°F 0.7451
Viscosidad Cinematica 0.7 ¢St
Presion de vapor 10 psi

Fuente: Especificaciones técnicas PETROPERU

El despacho de Gasohol 95, actuaimente, se realiza utilizando la bomba P-01, no se
cuenta con informacion técnica de la bomba vy la placa de identificacion de la misma es
fotalmente ilegible, por lo cual, se determinarda una curva de operacion (head)
considerando un régimen de fiujo de 250 gpm con una presion de descarga de 20 psig.
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De acuerdo a la evaluacion realizada se comprobé que no se esperan problemas al

reubicar el punto de despacho de Gasohol 95.
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3.4 Calculo hidraulico Diesel
El presente proyecto contempla fa habilitacion de un punto de despacho en la Isla N°03, el
cual es alimentado por la bomba P-5 de 150 gpm por lo que se evaluara el reemplazo con

la bomba PVP-52,

Tabla 14: Datos de fabricacién de la bomba PVP-5

Parametro Especificacion
Fabricante ingersoll Rand
Modelo 2RV-7 1/2
Velocidad rotacional, RPM 3500
Fluido Kero
Flujo, gpm 300
Head, pie 55
Potencia, HP 7.5
Frecuencia, Hz/ Volt., V/ Fase 60/230-460/3

Fuente: informe Técnico N° TL-UNINM-179-2007

INM-179-2007

3 Bomba de Planta de Ventas Piura a trasladarse g la Planta Talara.
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Actualmente, el despacho de Diesel se realiza desde las bombas P-3, P-4 hacia la isla
N°07 e Isla N°04, por lo que se evaluara el reemplazo la bomba P-05B para el despacho

de Diesel a la Isla N°07.

Tabla 15: Datos de fabricacion de la bomba P-3

Parametro Especificacion
Fahricante -
Modelo -
Velocidad rotacional, RPM 3600
Fluido Diesel
Fluio, gpm 350
Head, pie 60
Potencia, HP 7
Frecuencia, Hz/ Volt., V/ Fase 60/230-460/3

Fuente: Data Shest - Bomba P-3

Fuent

P-3

Figura

Unidad Plantas Norte - PETROPERU

Tabla 16‘: Datos de fabricacion de la bomba P-4

Parametro Especificacion

Fabricante -
Modelo -
Velocidad rotacional, RPM 3520
Fluido Diesel
Flujo, gpm 300
Head, pie 165
Potencia, HP 20

Frecuencia, Hz/ Volt., V/ Fase

60/230-460/3

Fuente: Data Sheet — Bomba P-4
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Tabla 17: Datos de fabricacién de la homba P-5B
Parametro Especificacion
Fabricante : GOULDS PUMP
Modele ' 3700MA
Velocidad rotacional, RPM 1775
Fluido Alcohol
Flujo, gpm 500
Head, pie 86
Potengia, HP 16
Frecuencia, Hz/ Volt., V/ Fase 60/230-460/3

Fuente: Data Sheet - Bomba P-5B

Se evalud la succién de las hombas con un nivel de tangue de 3 pies los resultados fueron

los siguientes:

Tabla 18. Resultados de la evolucién hidraulica de la succién de la homba P-05B

Q, gpm m?ﬁn Ve";f,'sdad’ Nre £ h p;z'igif’:si NPSHa | NPSHr
050 | 1 0.01 768E+01 | 028445 | 0.00026 1107 3747 | 3.00
5130 | 73 057 | 7.88E+03 | 0.03357 | 0.32561 1227 3745 | 3.00
147001 210 | 163 | 2.26E+04 | 0.02582 | 2.05597 1.865 3642 | 3.00
24550 | 356 | 277 | 3.83E+04 | 002307 | 529230 | 3.059 3218 | 3.10
21960 | 499 | 380 | 5.37E+04 | 0.02162 | 9.73934 | 4700 2773 | 3.80
42680 | 610 | 475 | 6.55E+04 | 0.02087 | 14.00766 | 6275 2346 | 450
50010 | 714 | 555 | 7.68E+04 | 002031 | 1872288 | 8.014 1875 | 520
s70.44 | 815 | 634 | B.76E+04 | 001988 | 23.84682 |  9.905 1363 | 610

Fuente: Elaboracion propia

DA
- L0
4._\\-\’!\ r?,'{'\\
qorh B
”L..,\n [ i,

i i 7 S G
k&\ OTT N°4200054050

R




T~
™ —
< 5
=] =1
W ®
o 3
| < 5
R -
@
5 | 8
Ry < eidoud uopelogeis-soss0.d Sp JOPBINLUIS SJusn] m
E o
= s
M VUBZ | G042 | 7062 L G042 |S0Le | w08 | DISS | 0155 [0°ISE |DLSS |WaDSn (9o oA B IBap FiS o
o 7355 {0609 |5oPL [VvEPL | 6671 |66 7L | 66 P |GUCE | G604 |aoot | bsd amssalg o T
= G208 |5208 |508 15208 | G208 | S208 15208 | 6108 | 5068|0008 3 rEtiE), o
0| & iies[ 1ot 2] 8| & v %] & N o 5
JOI ru . suesas UGEp Weosn | 1se 12 195 BN 5571 Pig oo,
= C LLr i5d | g5z'g §  dol(yaunssaig 1sd — EY90 doug 2:nssalg Bied | g7y~ 2uNssald Modes pRY m =
nW <€ G U [ o70F (UL NBREE Opreo] ul Gang | ()emE] epimay 357 | GEEE 2 X & Apsousi ogeursky o %
= - £ 101321d 00-3cid T 109/09} 96 5 2
LlE 0010 L2823 1dy [
M TER £ 0o D =
1 o el pLA L, g [ QO 0
O Oz = 010 L @
o - rm—y O =
»] w. e 101-3did o 01D L ) — s g c
D_ p & £01-3d1d & -
ol p < 20L-adid EA[SEOR ] doigameseid w w
H m i 9010 wdlis07 | doig esnssasd I EEE) m_h”.wunﬂ:n_owu_é_ P %
o 73] m o ] z W | corg |(ermwel] apisy] w
= |2 I Z0l-3eltd 3 3
[#2] = 50t-2dld &
< wdlci8 ] dmg aweseld N ..m
— Ut 578y [(1)Rwurmg opsy) E O
= S01-3did o 32
11 - m_w
0 Trav O 5
5 < & 8 ©
3 [
e, 5 8
AL = 2 ®
Wy mw [T} . o o
W@Pm = |osol1] op els}sIs BONNREIPIH :,Q_Um;—6>m Zl ﬁ.—;m_n_ o %
740 © 3
(=}
-t mm m ﬂ
Pm L o
4 o E
g5
i}
0 ®
; O
S =
ez
sl o | W
] =2
Al > =
2 O Q
3 8]
o 0

OTT N°4200054050



ezl RFTL-DOC-700-710 il B il
IR PETROPERU Rev.: A
Citus Sarvice S.AC. SUB GERENCIA OPERACIONES TALARA
PROYECTO: "MEJORAS EN LAS ISLAS DE DESPACHO PLANTA TALARA”
DOCUMENTO: MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

4 CONCLUSIONES
4.1 Gasohol 84

» Es posible utilizar las bombas P-02A y PVP-2 para el despacho de gasohol 84 en las
islas 08 y 07.

s Con las consideraciones del didmetrc de tuberia {descargas de 4"@ y manifold de 6"@)
se asegura un flujo minimo de 370 gpm por isla.

+ Se debe calibrar el tren de medicion en el rango de 350 a 450 gpm de régimen de
despacho por isla.

» La filosofia de control debe considerar lo siguiente:
- 1 punto de despacho: P-02A
- 2 punto de despacho: P-02A y PVP-2

Fs recomendable evaluar que las bombas a instalar sean nuevas, para un flujo minimo de

500 GPM.
4.2 Gasohot 90

» Es posible utilizar las bombas P-20A, P-20B y P-05A para el despacho de gasohol 90
en las islas N° 11, 07 y 03.

e {on las consideraciones del didmetro de fuberfa de cambio de diametre de tuberia
descrito en el apartado 3.2, se asegura un flujo minimo de 330 gpm por isla.

s Se debe calibrar el tren de medicién en el rango de 300 a 450 gpm de régimen de
despacho por isla.

s La filosofia de control debe considerar lo siguiente:
- 1 punto de despacho: P-20A
- 2 punto de despacho: P-20A y P-05A
- 3 punto de despacho: P-20A, P-05A, P-208B

Es recomendable evaluar que las bombas a instalar sean nuevas, para un flujo minimo de

500 GPM.
4.3 Gasohol 95

+ Es posible utilizar la bomba P-01 para el despacho de gasohol 95 en la isla N°14.

+ Se asegura un flujo minimo de 270 gpm.

4.4 Diesel

+ Es posible utilizar la bomba PVP-05 en reemplazo de la bomba P-05 para el despacho

\ de Diesel en la isla N°03, en la cual se asegura un flujo minimo de 320 gpm,

; s Es posible utifizar la bomba P-05B para el despacho de Diesel hacia la isla N°07 y
N°®11, en la cual se asegura un flujo minimo de 260 gpm por isla.
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5 ANEXO

a) Curvas de Operacion de las bombas para el despacho de Gasohol 84
b) Curvas de Operacion de las bombas para el despacho de Gasohol 80
¢) Curvas de Operacién de la bomba para el despacho de Gasohol 95

d) Curvas de Operacion de las bombas para el despacho de Diesel
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a) Curvas de Operacién de las bombas para el despacho de Gasohol 84

Bomba P-02A

Model: 3196 Size: 3X4-13 Group: 3196MT] 604z RPM: 18060 Stages: 1
Jobfing.No. :
Purchaser : UNDEFINED
End User: lssued by :
HemvEquip.Ne.: FEMOM Quetation No. : Date: 04/07/2018
Service :
Order Mo : Rev.: ©
QOperating Conditions Pump Performance
Liquid: Published Efficiency: T15% Suction Specific Spasd: 9,476 gpm{US) it
Temp.: Rated Pump Efficiency. 715% Min, Hydraslic Flow: 133.5 gpm
8.GJvVisc.: i Rated Total Power: 23 0hp Min. Thermal Flow: NIA
Flow: 500.0 gpm Non-Cverloading Power,  25.1hp
TOH: 12008 imp. Dia. First 1 Slg{s): 10,5000 in
NP8Ha: NPSHFE TAR
Solid size: Shut off Head: 1303t
% Susp. Solids Vapor Press: Max. Solids Size: 0.6250 In
{by wig):

Notes:  1.The Mechanical szal increased drag effect on power and efficiency is nol included, unless the correction is shown In
the appropriate fiald above. 2, Magnetic drive eddy cumant and viscous effect en power and em'ciem!:ly is not included. 3.
Cuive shown is at ambient temperature conditions. 4. Non Overloading power does not reflect v-beltgear losses.

CENTRIFUGAL PUMP CHARACTERISTICS  [CDS No.: 2335-5
@EGULDE PUMPS Porformanca Standurd; Hi 14.5 1B hasks pover ]Spead: 1776 IEm
it [Modsl: 3196mT3196
[Size: 2X4-13 - 3196MTI
imp. Dwo: Bi0341 / B10542
240 Pattart: 66693 / 66340 'g
20 Eyo Area: 14.2 in? 7
4"15:- ait ls VANES
200 |13 S 2o | 60 [ 1;/ 7 gﬁﬁ& = | L 60
] 'y N 77“74-.&& / 7314%
A \Jl{“ /N . VA var Y4 -50
140t S "‘7!\ DAV AWass -.._:
o= ot ' S 4onp |40
1200-40id ! ’7\;;’ \-,"/// ™ :""\.vf’ T \
h -~
A Tra e S en e nmnl
in \\& & d \‘Shp B
805 —d ,!'.' T~ N 7 {\.‘th
n - [
" =P o5 Lo =
718 F Ny Pt M T e 1.3
40 N g P ’
/53 fam Curve _hh"--.._._ 47 I'lp =10
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b) Curvas de Operacién de las bombas para el despacho de Gasohol 90
Bomba P-20A

Model: 3196 Size: 3X4-13 Group: 3196MT! £0H=z RPM: 1800 Stages: 1
Jobiing.Na,
Purchaser : UNDEFINED
End User Issued by :
ltem/Equip.Mo. . ITEM 001 Quofation No. : Dafe: D4/072018
Service :
Order No. © Rew.: @
Operating Conditions Pump Performance
Liguid: Published Efficiency: 71.9 % Suction Specific Speed: 9478 gpm{US) it
Temp.: Rated Pump Efficiancy: 718 % Mir. Hydraulic Flow: 4133.5 gpm
S.G.Vise: f Rated Total Power: 210 hp Mist. Thermal Flow: NIA
Flow: 500.0 gpm Non-Overleading Power: 251 hp
TOH: 12001 mp. Dia. First 1 Stg(s): 10.5008 in
NPSHa: NPSHE 741
Solid size: Shui off Head: 13038
% Susp. Solids Vapor Press; Max. Solids Size: 0.6250in
{by wigh

Rotes:

FicHA

£704d

1.The Mechanical seal Increased drag effect on power and efficlenty is not included, unless the correction is shown in

the appropriate field above. 2. Magnelit drive eddy cument and viscous effect on power and efficlency is not included. 3.

Curve showh is at ambieni lemperature conditions. 4. Non Overloading power daes not reflect v-beltigear losses.

CENTRIFUGAL PUMF GHARAGTERISTICS  [GDB No.- 2385 - 5
[FGOULDS PUMPS | pygomanca Standerd: HI 14.6 ¥B basis power  {Speed: 1775 1pm,
M Model 3196MT 5156
Slza; 3X4-13 - J1SEMTI
imp. Dwg: B10B1 / 510542
240 Fallein: 56603/ 66940 7'3
220 Fye Area; 14.2 int
4!"1 o & VANES
200 |- 8i . 55 ag g m T | 60
et o / J / ! T o L.
180 L\ "\_‘ lf / ] / bz ! I 73.14-%
PR ~J g: SN T J/ /[ T ?[( s
7—- x
14 i \" . =17 = “k, /‘-..:}4 N
-y = i 7 Johp L 40
120 A D " ’7 4" \J ! / ™ P I b‘r‘- }=<
B 3 - e
el PSS P
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= R L 20
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Bomba P-20B

Model: 3196 Size: 3X4-10 Group: 3198MTI  60Hz RPM: 1770 Stages: 4
Jobling No. :
Purchaser : UNDEFINED
End User Issued by ©
ltem/Equip.Ne.:  ITEM 0O1 Quotation No. : Date: 840728
Service :
Order No. : Rev.: ©
Operating Conditions Pump Performance
Eiquid: Fublished Efficiency: 65.5 % Suction Specific Speed; 10,841 opm{US) ft
Temp.: Rated Pump Eificiency: 65.5 % Min. Hydraulic Flow; 425 gpmt
8.G.MVisc.: f Rated Totat Power: 73hp Min. Thermral Flow: N/A
Flow: 350.0 gpm Non-Qverloading Power:  7.5hp
TDH: 5501 lnp. Dia. First 1 Sta{s): 8.5000 In
NPSHa: NPSHr 631
Solid size: Shut off Head: BOgR
% Susp. Sofids Vapor Press: Max. Solids Size: 08250 in
{by wigk

Motes:  1.The Mechanical seal Increased drag effect on power and efficiency is not included, unless the correction is shown In
the appropriate fiekd abova. 2. Magnelic drive eddy current and viscous etfect on power and efficiency is notincluded. 3.
Curve shown i at amiient temperature conditions. 4. Non Overleading power does not reflect v-beil/gear iosees.

CERT RIFUGAL PURF CRARAGTERISTICS D5 No; 1817 - 10
[EEOULDS PUMPS | poformance Standurd: 3l 44.8 48 bools power {Spead: 1770 pm
ft Kodal: 3196HTI150
Size: 3X4-10 - 3195M T4 m
130 imp. Dwg: 100808 7 100-697 |40
Batiorn: 64022 / 64021
12 , . Eya Area: $2.67 int
(%! i L
N %
" Y 70_ap
g
Ay NI
ki iy
Git
L / / \\L N 24 68 L, |28
"
-
N N [ ) 1
. S RS
70 gin < R L [ \ . ,/
" ! TS \ >4 < e
7in ~J Y ?‘- C7 T e 15
w /. -
“i\“l"- /] N N
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L
» — ] NS4 i
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Bomba P-05A

Model: 3700 Size: 4X6-13 Group: MA §0Hz RPM: 1778 Stages: 1
Jobiing.No. -
Purchaser : UNDEFINED
End User: Issued by :
HeriEquip.No.:  ITEM 001 Quotation No. : Date: 04/07/2018
Searvice :
Ordar No, ; Rev.: 0
Operating Conditions Pump Performance
Liquid: Published Efficiency; 69.3 % Suclior: Specific Speed: 9,992 gpm{US) ft
Temp.: Rated Pump Efficiency: 69.3 % Min. Hydraulic Flow: 1465 gpm
S.6.Visc I Rated Total Power: 187 hp Min. Thermat Flow: NFA
Flow: 500.0 gpm Non-Overioading Powsr: 169 hip
TOH: 66081 Imp. bia, First 1 Sigts); 10.3100 in
NPSHua: NPSHr: 52%
Solid size: Shut off Head: 10481
% Susp. Solids Vapor Press; Max, Solids Size: 1.1800 in
{by wig):

Hotes:  +The Mechanical seal increased drag effecl on power and efficiency is not included, unless liie correclion is shown in
the apprapriate fiefd above, 2. Magnetic dive eddy cument and viscous effect on power and eﬂ'lciengy is not included. 3.
Curve showa is at ambient temperature condifions. 4. Non Overfoading power doas not reflect v-balt/gear losses.

CENTRIFUGAL PUMP CHARACTERISTICS | [o06Nu: 231 - ¢
[{ZGOULDS PUMPS | putormance Gtandant: AP| 810 Hith Edilisn basit powsr [Seesd 1776 pm
) m
ft Sza 43813 MA |- oo
imp. Dvex atvzs
280 [Patrern: £212008127
EVe Al 1580 -
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Wl RFTL-DOC-700-710
i pPETROPERU Rev.: A
G SUB GERENCIA OPERACICNES TALARA
PROYECTO: “MEJORAS EN LAS ISLAS DE DESPACHO PLANTA TALARA’
DOCUMENTO: MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
¢) Curvas de Operacién de las hombas para el despacho de Gasohol 85
Bomba P-01
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Fuente: Simulador de Procesos
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PETROPERU Rev..
SUB GERENCIA OPERAGIONES TALARA -

PROYECTO:

"MEJORAS EN LAS ISLAS DE DESPACHO PLANTA TALARA"

DOCUMENTQ:

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

d) Curvas de Operacién de las bombas para el despacho de Diesel
Bomba P-05B

Model: 3760 Size: 4X6-13 Group: MA 80Hz RPM: 1775 Stages: 1
Jobfing e,
Purchaser : UNDEFINED
End User: Issuad by :
fter/Equip.No.:  ITEM 001 Quotation Mo, : Date:  04/07/2018
Sarvice :
Crder No. : Rev.: O
Operating Conditicns Pump Performance
Liquid: Published Efficiency: 693 % Suetion Specilic Speed: 8,992 gpm(US) Rt
Temp.: Rated Pump Efficiency- 68.3 % Mir. Hydraulic Flow: 146.5 gpm
8.6.Visc.: 3 Rated Tolal Power 15.7 hp Mirt. Themita! Flow: NiA
Flow: 500.0 gpm Non-Overloading Power. 189 hp
TDH: 860 Imp. Gia. First 1 Sig(s} 10.3108 in
NP3Ha: NPSHE 521t
Solid size: shid off Head: 104.89
% Susp. Solids apor Press: Max. Solids Size: 14800 Iy
(by wig):

Motes:  +.The Mechanical seal increased drag effect on power and efficlency is not included, uniess the correction is shown in
the appropriate fiekd above. 2. Magnetic drive eddy cunent and viscous effect on power and efficiency is not included. 3.
Curve shown is at ambient temperaiura conditions. 4. Non Overfoading power does not reflect v-hsitigear losses.
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