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CONDICIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO EN PLANTAS Y TERMINALES DEL SUR POR TRES ANOS
APENDICE N° 3. LISTADO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS CON TERMINALES DEL SUR

A) LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TERMINAL PISCO

Vidrio

12F/4S6986

Division Rango de il dle Vgl
Instrumento de escala esgala Marca, Modelo, N° Serie Calibracion trabajo a
ASTM ejecutar
Balanza Analitica 0.1 MG MAX. 120 GR | A&D/HR-120/51304 Ver apéndice | Calibracion y
1 mantenimiento
Colorimetro 05 15a8 PETROTEST/416032901 Ver apéndice | Calibracion y
1 mantenimiento
Cou_lome_tl:o KF con ;t'and 0.01% 0.01 % a 100 % | METROHM 831 Ver apéndice Callbra_cu_)n y
de titulacién y agitacion 1 mantenimiento
Cronémetro 0.001S 95h959993"5”' CASSIO/HS-70WMS-080 - Calibracion
Cronémetro 0.001 S 95h95999g“3”' CASSIO/HS-70WMS-081 - Calibracion
Cronémetro 0.001 S 95h95999g“3”' CASSIO/HS-70WMS-082 - Calibraci6n
Cronémetro 0.001 S S o ain: | CASSIOHS-70WMS-083 - Calibraci6n
Cronémetro 0.001S 95h95999;”'5”' CASSIO/HS-70WMS-084 - Calibracion
Cronémetro 0.001 S 95h95999g“3”' CASSIO/HS-70WMS-085 - Calibracion
. o o o SILVER LABEL/ASTM . »
Densimetro 2H 0.1° APl | 9°APla 21°API 2H/28832 E126 Calibracion
Densimetro 3H 0.1°API 1215‘5:!'&1 KESSLER/ASTM 3H/10959 E126 Calibracion
Densimetro 4H 0.1° API 29° AAPlljla 41° KESSLER/ASTM 4H/2191 E126 Calibracion
Densimetro 5H 0.1 °API 39 AZIP? 51 KESSLER/ASTM 5H/199278 E126 Calibracién
Densimetro 6H 0.1° API 49 AAP'L? 61 KESSLER/ASTM 6H/7528 E126 Calibracion
. o 59° APla 71° | HIERGESEL/ASTM 7H . »
Densimetro 7H 0.1° API AP /507635 E126 Calibracion
Densimetro 84H 0.0005 SP | 0.750-0.800 S | CHASE/ASTM 84H/792666 E126 Calibracion
Densimetro 4H 0.1° API 29 AAP'ID? 41 E126 Calibracién(*)
Densimetro 5H 0.1 °API 39 Ailp? 51 E126 Calibracion(*)
Densimetro 6H 0.1° API 49 AAPJID? 61 E126 Calibracion(*)
Densimetro 7H 0.1 °API 59 AAP'L? & E126 Calibracién(*)
Equipo de Punto de 10 °C 10 °c a 100°C FISHER TAG/ASTM D-56- Ver apéndice | Calibraciony
Inflamacién Copa Cerrada 105N0001 1 mantenimiento
Equipo de Punto de 92, A .
Inflamacién Pensky 10 °C 10 °c a 100°c FISHER TAG/ASTM D-93 Ver apéndice Callbra'uc_m y
104N0001 1 mantenimiento
Martens - Manual
Probeta Vidrio Recta . L
Graduada 500 ml 5 ML USA PYREX IMV-2787 E542 Calibracién
Probeta Vidrio Recta . L
Graduada 500 ml NA USA PYREX E542 Calibracién
Probeta Vidrio Recta . L
Graduada 1000 ml 10 ML USA PYREX IMV-2788 E542 Calibracién
Probeta Vidrio Recta 1ML USA | PYREX E542 Calibraci6n
Graduada 50 ml
Termémetro de Liquido en o 38.6 °C a41.4 | Ludwig schneider/ASTM-120 . .
Vidrio 0.05°C oc c/8288 El, E77 Calibracién
Termémetro de Liquido en o o o MILLER&WEBER/ASTM . L
Vidrio 0.5 °F (-)5°Fa215°F 12F/4S6965 El, E77 Calibracion
Termdmetro de Liquido en 0.5 °F ()5 °F a 215 °F MILLER&WEBER/ASTM E1 E77 Calibracion
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Termémetro de Liquido en

Vidrio 1°F 0°Fa180°F |KESSLER/ASTM 59 F/417399 E1, E77 Calibracién
Termémetro de Liquido en o o o KESSLER/ASTM 9C- . L
Vidrio 05°C ()5°Ca110°C | gomrenos El, E77 Calibracion
Termémetro de Liquido en o e o o Ludwig schneider/ASTM- . L
Vidrio 0.5°C | ()5°Call0°C | gr/aemmagt E1,E77 Calibracién
Termémetro de Liquido en o 38.6°Ca4l4d | AMAL.S/ASTM-120 . .
Vidrio 0.05°C oc C/1109582 E1, E77 Calibracion
\T/?Jm)ome"o de Liquido en 1°F 0°Fal180°F |ERTCO/ASTM 59 F/5209 E1, E77 Calibracion
Termémetro de Liquido en o o o Ludwig schneider/ASTM- . L
Vidrio 05°C ()5°Ca110°C | g-jaminssag El, E77 Calibracion
Zﬁ@‘}ﬁ{?ﬁ”" de Liquido 05°C | ()5°Cal10°C | ASTM-12F E1,E77 | Calibracién(¥)
Zﬁr\rﬂgﬁ?oetm de Liquido 05°C | (-)5°Ca1l0°C | ASTM-9C E1,E77 | Calibracién(®)
Termometro de Liquido 05°C | ()5°Ca110°C | ASTM-9C E1,E77 | Calibracion(¥)
en Vidrio
Viscosimetro NA NA TAMSON/TV 4000MKIl/12T027 | D216z | Calibraciony
mantenimiento
) . . Calibracion y
Viscosimetro Capilar NO 75 TGP/C.F.OPAQUE/2202 D446, D2162 mantenimiento
i i i Calibracién y
Viscosimetro Capilar NO 75 TGP/C.F.OPAQUE/2203 D446, D2162 | - o
) . . Calibracion y
Viscosimetro Capilar NO 75 TGP/C.F.OPAQUE/2204 D446, D2162 mantenimiento
Viscosimetro Capilar NO 75 TGP/C.F.OPAQUE/2205 D446, D2162 | Calibraciony
mantenimiento
Viscosimetro Capilar NO 75 TGP/C.F.OPAQUE/2206 D446, D2162 | Calibraciony
mantenimiento
Viscosimetro Capilar NO 75 TGP/C.F.OPAQUE/2173 D446, D2162 | Calibraciony

mantenimiento

(*) Para estos instrumentos la calibracion y mantenimiento se considerara a partir del segundo afio del contrato.
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B) LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TERMINAL MOLLENDO

Division de Rango de Marca, Modelo, N° Me'todo_d’e Tlpo_de
Instrumento A Calibracion trabajo a
escala escala Serie .
ASTM ejecutar
o Calibracion y
Balanza Analitica 0,0001 120 gr AND E898 mantenimiento
Bafio de Temperatura Constante H.V. OVEN Ver apéndice Ca"bf?C'?” y
- - 1 mantenimiento
Bafio de Temperatura Constante TAMSON ver aplendlce Callbra_cu_)n Y
- - mantenimiento
SETA ANALYTICS, Ver apéndice Calibracién y
Contador de particulas AvCount Lite SA1800- pl mantenimiento
2 *
. PETROTEST Ver apéndice | Calibraciény
Colorimetro 05 0as8 0416032905 1 mantenimiento
Metrohm/ 831 /
C_:oulo_njetro con s_t,and de 0.01% 0.01 % a 100 % 1831001037208 Ver apéndice Callbra_cm_)n y
titulacion y agitacién Metrohm / 703 / 1 mantenimiento
1703001068121
Cronémetro 0.01 seg 9h59min59,99s CASIO ver aplendlce Calibracion
Cronémetro 0.01 seg 9h59min59,99s CASIO ver aplend|ce Calibracion
Cronémetro 0.01 seg 9h59min59,99s CASIO ver aplend|ce Calibracion
Densimetro 2H 0.1°API 9 a 21°API CHASE / 2H / 172485 E126 Calibracion
. . . TAYLOR-PERMAX / L
Densimetro 2H 0.1°API 9 a 21°API oH / 12A43894 E126 Calibracion
Densimetro 4H 0.1°API 29 a 41°API HB INS/T;LllgASEGNT /4K E126 Calibracion
Densimetro 4H 0.1°API 29 a 41°API KESSLER /4H /1901 E126 Calibracion
Densimetro 5H 0.1°API 39 a 51°API CHAS:EEJZS:Q/ SH/ E126 Calibracion
Densimetro 5H 0.1°API 39 a 51°API CHASgEl(l)JlSGAi/ SH/ E126 Calibracion
. o o o IAGLABUE / 6H / . L
Densimetro 6H 0.1°API 49° a 61°API 1121911 E126 Calibracion
Densimetro 6H 0.1°API 49° a 61°API FISHEF;EESA:;\‘ZD f6H/ E126 Calibracion
‘ ° ° o WM.HIERGESSEL / . L
Densimetro 7H 0,1° API 59° - 71° API 7H /507633 E126 Calibracién
Densimetro 7H 0,1° API 59° - 71° API FISHE'?ESQ'%ND /' E126 Calibracion
It o ° o FISHERBRAND / 7H / . L
Densimetro 7H 0,1° API 59° - 71° API 7184-212 E126 Calibracion
Densimetro 4H 0.1° API 29 A,ZI:? 41 E126 Calibracién(*)
Densimetro 5H 0.1 °API 39 AK::? 51 E126 Calibracién(*)
Densimetro 6H 0.1° API 49 A'lela 61 E126 Calibracién(*)
Densimetro 7H 0.1°API 59 A'lela & E126 Calibracién(*)
Espectrofotémetro Infrarrojo PERKIN ELMER Ver apéndice Callbra}cpn y
- - 1 mantenimiento
Equipo de Punto de Inflamacion Fisher Scientific Ver apéndice Callbrgcpn y
Copa Cerrada Tag - - 1 mantenimiento
Equipo de Punto de Inflamacién Fisher Scientific Ver apéndice | Calibraciony
Pensky Martens - Manual - - 1 mantenimiento
fg%b;tla Vidrio Recta graduada 1ml 100 mi PYREX E542 Calibracion
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Probeta Vidrio Recta graduada

1ml 500 ml PYREX E542 Calibracion
500 ml.
g(r)%b:;tla Vidrio Recta graduada 1ml 500 ml PYREX E542 Calibracion
Piobeta Vidrio Recta graduada 1ml 1000 ml PYREX E542 Calibracion
Probeta Vidrio Recta graduada 1ml 1000 ml PYREX E542 Calibracion
Termémetro de Liquido en Vidrio 0.5 °F -5 a 215°F LSW -12F - 15271 El, E77 Calibracién
Termometro de Liquido en Vidrio 1°F 0 a 180°F MILLER; I\CISEa%ER /'59F E1, E77 Calibracion
Termémetro de Liquido en Vidrio 1°F 0 a 180°F KEST&EZRO/SSQF/ El, E77 Calibracion
Termoémetro de Liquido en Vidrio 1°C 10a 200°C MILLE?XXEEOESR /'88C El, E77 Calibracion
Termoémetro de Liquido en Vidrio 0.5°C -5a110°C MILLER4\|’3V5387§R Iec/ El, E77 Calibracion
Termémetro de Liquido en Vidrio 0.05°C 38.6a41.4°C LSW /120C /8322 E1l, E77 Calibracion
Jermometro de Liguido en 0.5°C | ()5°Ca110°C | ASTM-12F E1,E77 | Calibracién(¥)
Jermometro de Liquido en 05°C | ()5°Ca110°C | ASTM-9C E1,E77 | Calibracion(¥)
Jermometro de Liquido en 05°C | ()5°Ca110°C | ASTM-9C E1,E77 | Calibracién(®)
) . Tamson Instruments Calibracion y
Viscosimetro - - TV 127025 D2162 | mantenimiento
) . . CANNON FENSKE 75 Calibracion y
Viscosimetro Capilar - 75 (2179) D446, D2162 mantenimiento
Viscosimetro Capilar - 75 CANNON FENSKE 75 D446, D2162 Cal|brqmc_)n Y
(2178) mantenimiento
Viscosimetro Capilar - 75 CANNON FENSKE 75 D446, D2162 Callbra_cm_)n y
(2180) mantenimiento
) . . CANNON FENSKE 75 Calibracion y
Viscosimetro Capilar - 75 2177) D446, D2162 mantenimiento
. . . CANNON FENSKE Calibracion y
Viscosimetro Capilar - 75 400 (2525) D446, D2162 mantenimiento
. . . CANNON FENSKE Calibracion y
Viscosimetro Capilar - - 450 (2304) D446, D2162 mantenimiento
Viscosimetro Capilar - 75 CANNON FENSKE | D446, D2162 | Calibraciony
mantenimiento
Viscosimetro Capilar - 75 CANNON FENSKE | D446, D2162 | Calibraciony

mantenimiento

(*) Para estos instrumentos la calibracién y mantenimiento se considerara a partir del segundo afo del

contrato.
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c) LISTADE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TERMINAL ILO

Division de Marca, Modelo, N° Método de Tipo de trabajo
I G escala Rango de escala Serie Calibraciéon ASTM a ejecutar
- AND/HR- P . L
Balanza Analitica 0,0001 g 120g 120/12330851 Ver apéndice 1 Calibracion
PETROTEST/ Calibracion
Colorimetro 0.5 0a8 D15827 / Ver apéndice 1 mantenimien¥o
0416032904
Coulometro KF con 'l/grl%%mlgg%é Calibracién y
stand de titulacion y 0.01% 0.01 % a 100 % Ver apéndice 1 mantenimiento
aditacion Metrohm / 703 / *)
9 1703001068121
Cronémetro Digital 0,001s 9 h 59 min 59,999 s CASI?\)AQ-(!);?OW/ Ver apéndice 1 Calibracion
Cronémetro Digital 0,001s 9 h 59 min 59,999 s CASISAQ_':SZOW/ Ver apéndice 1 Calibracion
Cronometro Digital 0,001s 9 h 59 min 59,999 s CASI'\OAQ-(I)S-;OW/ Ver apéndice 1 Calibracion
Densimetro 4H 0.1 ° API 29°APl a 41 °API CHASE / 4H / 393394 E126 Calibracion
Densimetro 5H 0.1 ° API 39°APl a 51 °API CHASE /5H /714114 E126 Calibracion
Densimetro 5H 0.1 ° API 39°APl a 51 °API CHASE / 5H / 714095 E126 Calibracion
. o o o MILLER & WEBER / . L
Densimetro 6H 0.1 °API 49 °APl| a 61 °API 6H / 532369 E126 Calibracion
Densimetro 6H 0.1 ° API 49 °APIl a 61 °API TAG / 6H /1093838 E126 Calibracion
Densimetro 7H 0.1 ° API 59 °APl a 71 °API CHASE / 7H / 609437 E126 Calibracion
Densimetro 4H 0.1° API 29° APl a4l ° API E126 Calibracion(*)
Densimetro 5H 0.1 °API 39°APla 51 ° API E126 Calibracion(*)
Densimetro 6H 0.1° API 49° APl a 61° API E126 Calibracion(*)
Densimetro 7H 0.1°API 59° APl a 71° API E126 Calibracién(*)
Equipo de Punto de . R . L
Inflamacion Pensky 10 a 100 P'falﬁzlfr /S?g:,gggle Ver apéndice 1 rrf::rtlttéﬁ‘i(;:\?:n{o
Martens - Manual - Y
Termémetro de o o o Ludwig Schneider / . L
Liquido en Vidrio 0.5°F -5 °Fa 215 °F 12E / 20554 E1, E77 Calibracion
Termémetro de o o MILLER & WEBER / . i
Liquido en Vidrio 0.1°F 0-180°F 50F / 3D5459 El, E77 Calibracién
Termémetro de o o . L
Liquido en Vidrio 0.1°F 0-180°F ERTCO /59F / 5728 E1, E77 Calibracion
Termémetro de o o Ludwig Schneider . L
Liquido en Vidrio 0.05°C 38.6a41.4°C 120G / 7055 E1, E77 Calibracion
Termémetro de o o Ludwig Schneider / . L
Liquido en Vidrio 0.5°C -5a110°C oC / 25381 E1, E77 Calibracion
Termémetro de o ) o Ludwig Schneider / . i
Liquido en Vidrio 0.5°C 5a110°C 9C / 25496 El, E77 Calibracién
TermoOmetro de o o ° ; iGN (*
Liquido en Vidrio 0.5°C (-)5°Calil0°C ASTM-12F E1l, E77 Calibracion(*)
Termbdmetro de o o o . .
Liquido en Vidrio 0.5°C (-)5°Callo°C ASTM-9C El, E77 Calibracion(*)
Termdmetro de o o o . .
Liquido en Vidrio 0.5°C (-)5°Callo°C ASTM-9C El, E77 Calibracion(*)
) . TV4000 / TAMSON / Calibracion y
Viscosimetro - - 127026 D2162 mantenimiento
) . . TGP/C.F.OPAQUE/ Calibracion y
Viscosimetro Capilar - 75 75 (2175) D446, D2162 mantenimiento
. P . ) TGP/C.F.OPAQUE/ Calibracion y
Viscosimetro Capilar 75 75 (2196) D446, D2162 mantenimiento
. P . TGP/C.F.OPAQUE/ Calibracion y
Viscosimetro Capilar - 75 75 (2197) D446, D2162 mantenimiento
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(*) Para estos instrumentos la calibracion y mantenimiento se considerara a partir del segundo afio del

contrato.

D) LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TERMINAL CUZCO

S Método de 7 q
Divisién de Rango de o . h ot Tipo de trabajo a
Instrumento escala escala Marca, Modelo, N° Serie Calibracion ejecutar
ASTM
Balanza Analitica 0.0001 mg 120g A&D, HR-120, 12330535 Ver apendice Calibracion y
1 mantenimiento
gtgl;grg:ttri?ugzggn 0.01% 0.01 % a 100 | Metrohm/ 831 /1831001037208 | Ver apéndice Calibracion y
o y ’ % Metrohm / 703 / 1703001068121 1 mantenimiento
agitacion
. o 29° APl a . L
Densimetro 4H 0.1° API 41°API CHASE, ASTM-4H, 149947 E126 Calibracién
Densimetro 5H 0.1 °API SQOAZIP? 2 CHASE, ASTM-5H, 457488 E126 Calibracion
Densimetro 6H 0.1° API 49 A:|L|a 61 KESSLER, ASTM-6H, 7541 E126 Calibracion
Densimetro 7H 0.1° API 59 A:;,Ia & CHASE, ASTM-7H, 772968 E126 Calibracion
0,750° Sp. Gr. GAMMOM TECHNICAL
Densimetro 84H 0.0005° Sp. Gr. | a0,800° Sp. PRODUCTS, ASTM-84H. E126 Calibracion
Gr. 640217
. 29° APl a . »
Densimetro 4H 0.1 41°API CHASE, ASTM-4H, 924659 E126 Calibracién
. 39°APla51° MILLER & WEBER, ASTM-5H, . »
Densimetro 5H 0.1 API 530423 E126 Calibracion
. 49° APl a 61° MILLER & WEBER, ASTM-6H, . »
Densimetro 6H 0.1 AP 532370 E126 Calibracion
Densimetro 7H 0.1 59 AAPgla & CMS, ASTM-7H, 112 E126 Calibracion
0,750° Sp. Gr. GAMMOM TECHNICAL
Densimetro 84H 0.0005° Sp. Gr. | a0,800° Sp. PRODUCTS, ASTM-84H, E126 Calibracion
Gr. 640253
Densimetro 4H 0.1° API 29 A:'L? 41 E126 Calibracion (*)
Densimetro 5H 0.1 °API 39 AEIP? 51 E126 Calibracién (*)
Densimetro 6H 0.1° API 49 AAP'LIa 61 E126 Calibracién (*)
Densimetro 7H 0.1°API 59 A:|L|a & E126 Calibracién (*)
Equipo d.(? Punto de Fisher Tag, ASTM D-93, Ver apéndice Calibracion y
Inflamacion Pensky 10a100 104N0003 1 mantenimiento
Martens - Manual
Probeta Vidrio Recta 5ml 0-500 ml Pirex, 3062, IMV-3294 E542 Calibracion
graduada 500 ml.
Probeta Vidrio Recta 10ml 0- 1000 ml Pirex, 3022, IMV-3181 E542 Calibracion
graduada 1000 ml.
Zﬁ'\r}?gﬂ‘oe"o de Liquido 0.5°C ()5°C a 110° C | KESSLER, ASTM-9C-86, 411409 |  E1, E77 Calibracién
Termoémetro de Liquido o o o KESSLER, ASTM-59F-86, . L
en Vidrio 1°F 0 °F a 180°F 417387 E1, E77 Calibracién
Termometro de Liquido 05°F ()5a215°F | SLW, ASTM-12F-86, 20331 E1, E77 Calibracion

en Vidrio
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Zﬁr\r}?g:;‘oeg]‘q’ec:glﬁ?o‘;ido 05°F ()5a215°F N'TROGENS';"LZLOEB"‘ASTM'HF' E1,E77 Calibracién
en Vi (mercuriy) | 05°C | Gsamorc | MIEREEERS T | euen caliracion
Zﬁ'\r};gﬂ‘oeggefgu'?o‘;ido 1°F 0alg0°F | MILLER &8\2’5?\/"52%6?“'\"'5%' E1, E77 Calibracion
[?({3]32" g;”\)/%?io 05°C 05 OE:Ca 110 ASTM-12F E1, E77 Calibracion (*)
Iﬁ{[,“,g? 3;“\’,{3,‘;0 0.5°C 05 °C°3Ca 110 ASTM-9C El, E77 Calibracion (*)
[,?{{}}3{,“ Sﬁr‘\’,ﬁﬁio 0.5°C )5 of,:ca 110 ASTM-9C El, E77 Calibracion (¥)

(*) Para estos instrumentos la calibraciéon y mantenimiento se considerara a partir del segundo afio del

contrato.

E) LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TERMINAL JULIACA

Division Rango de . Mé_todo _de Tipo de trabajo a
Instrumento Marca, Modelo, N° Serie Calibracién "
de escala escala ejecutar
ASTM

Balanza Analitica 0.001 mg 120g AND, HR-120, 12330865 Ver apéndice 1 Ca"bféc"?” Y

mantenimiento
Metrohm/ 831/
Coulometro KF con stand 0.01% 0.01 % a 100 1831001037206 Ver apéndice 1 Calibracion y
de titulacion y agitacion DL % Metrohm /703 / p mantenimiento (*)
1703001068241

Densimetro 4H 0.1°API 2?11"’:F|;I|a CHASE, ASTM-4H, 924579 E126 Calibracion

Densimetro 5H 0.1 °API 39°AZIP? 51° CHASE, ASTM-5H, 323579 E126 Calibracion

Densimetro 6H 0.1° API 49 AAPJID? 61 KESSLER, ASTM-6H, 7540 E126 Calibracion

Densimetro 7H 0.1° API 59 AAP'L? & CHASE, ASTM-7H, 330652 E126 Calibracion

0.0005° 0,750° Sp. Gr. GAMMOM TECHNICAL
Densimetro 84H S Gr a 0,800° Sp. PRODUCTS, ASTM-84H. E126 Calibracion
p. or- Gr. 640189
i . 29° APl a L

Densimetro 4H 0.1° API 21°API Kessler, ASTM-4H, 5190 E126 Calibracioén

Densimetro 5H 0.1° API 39°AZIP? 51° CHASE, ASTM-5H, 140961 E126 Calibracion

Densimetro 6H 0.1° API 49 AAPJID? 61 ASTM-6H, 663 E126 Calibracion

Densimetro 7H 01°API | S ARLATLT 1 cLaSE, ASTMA7H, 700177 E126 Calibracion

0.0005° 0,750° Sp. Gr.
Densimetro 84H S‘p Gr a 0,800° Sp. SLW, ASTM-84H, 16635044 E126 Calibracion
T Gr.

Densimetro 4H 0.1° API 29 AAPIID? 41 E126 Calibracion(*)

Densimetro 5H 0.1 °API 39 A}:IP? 51 E126 Calibracion(*)

Densimetro 6H 0.1° API 49 A::D? 61 E126 Calibracion(*)

Densimetro 7H 0.1°API 59 A::DIa & E126 Calibracién(*)

Equipo de Punto de . . L

Inflamacion Pensky Martens 10 a 100 Fisher Tag /ASTM D-93 / Ver apéndice 1 Calibracion y

- Manual

104N005

mantenimiento
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Probeta Vidrio Recta

graduada 1000 m. 10ml 0 - 1000 ml Pirex, 3135 E542 Calibracion
Probeta Vidrio Recta 5ml 0-500 ml Pirex, 3134 E542 Calibracion
graduada 500 ml.

Termémetro de Liquido en o (-)5°C a110° KESSLER, ASTM-9C-86, . ”
Vidrio 0.5°C c 411465 E1, E77 Calibracion
\T/%g‘oometm de Liquido en 1°F 0°Fal80°F | LSW, ASTM-59F-86, 17263 E1, E77 Calibracién
\T/?(;Pi”oometm de Liquido en 05°F | ()5°Fa215°F | LSW, ASTM-12F-86, 23544 E1, E77 Calibracién
Termometro de liquido en o o Kessler, ASTM-12F-86, . L
Vidrio (mercurio) 0.5°F (-)5 a 215°F 413438 El, E77 Calibracion
Termometro de liquido en 0.5°F ()5a110° C | Kessler, ASTM-9C-86, 411397 E1, E77 Calibracién
Vidrio (mercurio)

Termoémetro de Liquido en o o o MILLER & WEBER, ASTM- . L
Vidrio 1°F 0°Fa l180° F 59F-86, 470336 E1, E77 Calibracion
Termdmetro de Liquido o (-)5°Calio . -

en Vidrio 0.5°C Ne ASTM-12F E1l, E77 Calibraciéon(*)
Termémetro de Liquido 05°c | ()5°Call0 ASTM-9C E1, E77 Calibracion(®)
en Vidrio C

Termémetro de Liquido 05°c | (37Callo ASTM-9C E1, E77 Calibracion(®)

en Vidrio

(*) Para estos instrumentos la calibraciéon y mantenimiento se considerara a partir del segundo afo del

contrato.
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