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HOLDS 1,2

DRENAJE DE CAUSTICO
GASTADO

A UNIDAD OX

20765OX-PID-014

VAPOR DE BAJA PRESION

8049 TKT-PID-002

AIRE DE PLANTA

8064 TKT-PID-002

DRENAJE DE HC VIRGEN

20761TKT-PID-001

AGUA DE PROCESOS II

8111 TKT-PID-002

AGUA POTABLE

8080 TKT-PID-002

AGUA DESMINERALIZADA

8110 TKT-PID-002

NITROGENO

8078 TKT-PID-002

DRENAJE DE CAUSTICO
GASTADO

DE TKT-Z-001

8063TKT-PID-001

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(RETORNO)

8097TKT-PID-002

ALIVIO DE HIDROCARBUROS

DE TKT-Z-001

8058TKT-PID-001

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(SUMINISTRO)

8096 TKT-PID-002

AIRE DE INSTRUMENTOS

8095 TKT-PID-002

NOTA 5

NOTA 5

OX TKT

2. TAMAÑO DE LINEA

1. TAMAÑO DEL CABEZAL

NOTAS 2,3,4

1. LA VALVULA DE AISLAMIENTO DEBE SER INSTALADA CON EL VASTAGO EN ORIENTADO
    HORIZONTAL O HACIA ABAJO.

2. EL ARREGLO DE VALVULERIA EN LIMITE DE BATERIA DEBE SER ACCESIBLE.

3. LA VALVULA DEBE SER INSTALADA CON EL VOLANTE EN POSICION VERTICAL, EL
    VASTAGO EN POSICION HORIZONTAL Y DEBE ESTAR EQUIPADA CON
    INDICADORES DE POSICION.

4. LA VALVULA DEBE INSTALARSE CON EL VASTAGO ACCESIBLE DESDE EL SUELO.

5. LINEA A INSTALAR DENTRO DE UNA CANALETA DE DRENAJE CERRADO CON MARCA EN
    PAVIMENTO, REJILLA E INCLINACION DESCENDENTE.

NOTAS 2,3,4

NOTA 1

A. PARA CONSULTAR LA SIMBOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO, VER DIAGRAMAS
    Nº02070-GEN-PRO-PID-001 AL PID-005.

B. TODOS LOS TAGS DE INSTRUMENTOS ESTAN PRECEDIDOS POR EL CODIGO TKT.

C. LAS LINEAS CON CODIGO "INT" PERTENECEN A INTERCONEXIONES. PARA CONSULTAR
    INFORMACION SOBRE ESTAS LINEAS DEBEN REFERIRSE AL DOCUMENTO Nº02070-INT-PRO-LIS-001.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM

PLANO No.: REV.:ESCALA
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TRATAMIENTO CAUSTICO DE KEROSENO
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