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AGUA POTABLE

20735 OX-PID-012

NITROGENO

20733 OX-PID-013

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(SUMINISTRO)

20734 OX-PID-012

CONDENSADO LIMPIO DE
BAJA PRESION

20737OX-PID-012

AGUA DE PROCESOS II

20736 OX-PID-012

GAS COMBUSTIBLE

20711 OX-PID-013

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(RETORNO)

20715OX-PID-012

AIRE DE PLANTA

20716 OX-PID-013

AIRE DE INSTRUMENTOS

20717 OX-PID-013

VAPOR DE BAJA PRESION

20718 OX-PID-013

ALIVIO ACIDO

20712OX-PID-015

AGUA DESMINERALIZADA

20713 OX-PID-012

VAPOR DE MEDIA PRESION

20714 OX-PID-013

NOTAS GENERALES:

NOTAS:

HOLDS:

A. PARA CONSULTAR LA SIMBOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO, VER DIAGRAMAS
    Nº02070-GEN-PRO-PID-001 AL PID-005.

B. TODOS LOS TAGS DE INSTRUMENTOS ESTAN PRECEDIDOS POR EL CODIGO OX.

C. LAS LINEAS CON CODIGO "INT" PERTENECEN A INTERCONEXIONES. PARA CONSULTAR
    INFORMACION SOBRE ESTAS LINEAS DEBEN REFERIRSE AL DOCUMENTO Nº02070-INT-PRO-LIS-001.

1. LA VALVULA DE AISLAMIENTO DEBE SER INSTALADA CON EL VASTAGO ORIENTADO
    HORIZONTAL O HACIA ABAJO.

2. FLUJO BIFASICO. ANCLAR ADECUADMENTE.

3. EN EL CASO DE NO PODER MANTENER EL DRENAJE(SIN BOLSILLOS) SE DEBERA INSTALAR DRENAJES
    EN LOS PUNTOS BAJOS DEL CABEZAL CON CONEXION AL SISTEMA DE ANTORCHA.

NOTA 1

B.L.

INT OX

1. TAMAÑO DEL CABEZAL

2. TAMAÑO DE LINEA
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04

04

04

04

04

04

2"-DW-INT-02034-M11F-N

4"-LS-INT-02051-A21F-H

2"-UA-INT-02051-A21F-N

2"-IA-INT-02058-C21F-N

2"-NI-INT-02081-A21F-N

6"-CWS-INT-02057-A21F-N

6"-CWR-INT-02057-A21F-N

2"-PGW-INT-02068-A21F-N

2"-PW-INT-02096-C21F-N

2"-LCC-INT-02045-A21F-H

12"-AFL-INT-02008-A6JH1F-T

3/4"

6"-CWS-OX-01101-A21F-N

2"-NI-OX-01101-A21F-N

3/4"

3/4"

2"-PGW-OX-01101-A21F-N

2"-PW-OX-01101-C21F-N

3/4"

3/4"

2"-LCC-OX-01201-A21F-H
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EAR

JPA
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JDM

JSC

JSC

JSC

AMB

06/03/2012

26/03/2012

10/09/2012

04/03/2017

AAT

AAT

AAT

EGG

LRA

LRA

LRA

MAO

ARV

ARV

VAL

NPR

EMITIDO PARA FEED

EMITIDO PARA FEED (REVISADO-NUEVO ALCANCE)

EMITIDO PARA FEED (ING. DE VALOR)

EMITIDO PARA DISEÑO

01
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03

04

CSO

2"-DW-OX-01101-M11F-N

3"-FG-OX-01101-A21F-T

12"-AFL-OX-01501-A6H1F-T

3"-FG-INT-02047-A21F-T

6"-CWR-OX-01201-A21F-N

2"-MS-OX-01101-A23F-H

2"-UA-OX-01101-A21F-N

3/4" 3/4"

3/4"

3/4"

2"-IA-OX-01101-C21F-N

3/4"

3/4"

4"-LS-OX-01101-A21F-H

3/4"

3/4"

3/4"

2"-MS-INT-02028-A23F-H

04

Rev. Fecha Descripción Dibuj.
Comp.

Proc. Dig/
Proc.

Aprob.

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM

PLANO No.: REV.:ESCALA

PROYECTO No.:

Comp.
Tub./Inst

A1

PROYECTO DE MODERNIZACION
REFINERIA TALARA (PERU)

02070

02070-OX-PRO-PID-011 04

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA
INTERCONEXIONES

INTERCONEXIONES DE LINEAS DE SERVICIO

INT-PID-002-9

INT-PID-002-9

VAPOR DE MEDIA PRESION

VAPOR DE BAJA PRESION

INT-PID-002-29

CONDENSADO LIMPIO DE
                  BAJA PRESION

INT-PID-002-6

AGUA POTABLE

INT-PID-002-6

AGUA DE PROCESOS II

INT-PID-002-21

AGUA DE ENFRIAMIENTO
                        (RETORNO)

INT-PID-002-21

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(SUMINISTRO)

INT-PID-002-15

NITROGENO

INT-PID-002-15

AIRE DE INSTRUMENTOS

INT-PID-002-15

AIRE DE PLANTA

INT-PID-002-6

AGUA DESMINERALIZADA

INT-PID-002-12

GAS COMBUSTIBLE

INT-PID-002-24
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NOTA 3

SIN BOLSILLOS
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NOTA 2
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jibanez
Nuevo sello

mballesteros
Rectángulo

mballesteros
Llamada
Comentario 1:
El número indicado en el diagrama INT-PID-002-6 Rev 07 es  2"-DW-INT-02024-M11F-N. Revisar y ajustar donde corresponda.

mballesteros
Llamada
Comentario 2:
SIN BOLSILLOS

mballesteros
Llamada
Comentario 3:
Este drenaje debe ubicarse aguas abajo de la válvula antirretorno.

mballesteros
Sello

mballesteros
Texto escrito a máquina
10-03-2017




