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Comentario 3 Procesos:

Justificar la razén por la cual se
ha modificado el arreglo de
tuberia, modificando el disefio
. realizado durante el PMRT.

Comentario 2 Procesos:
Justificar cambio de didmetro.
Presentar célculo hidraulico
indicando criterios de disefio.
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1. PARA LOCALIZACION DE ESTACIONES DE SERVICIO VER PIDS:02

NOTAS GENERALES:

A. PARA CONSULTAR LA SIMBOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO VER DIAGRAMAS N°

02070-GEN-PRO-PID-001 AL(PID-009-1/2/3)

B. TODOS LOS TAGS DE INSTRUMENTOS VAN PRECEDIDOS POR EL CODIGO NIS.

Yy

NOTAS:

070-NIS-PRO-PID-XXX.
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Comentario 1  procesos: De acuerdo con el plano 02070-INT-PRO-PID-002-19 Rev. 04 el diámetro de la línea es 8". Justificar cambio de diámetro.
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mballesteros
Línea

mballesteros
Llamada
Comentario 2 Procesos:
Justificar cambio de diámetro. Presentar cálculo hidráulico indicando criterios de diseño.
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Texto escrito a máquina
14-02-2017
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Comentario 3 Procesos:
Justificar la razón por la cual se ha modificado el arreglo de tubería, modificando el diseño realizado durante el PMRT.




