B.L.
INT
SLLLLING .2\

Comentario 2:

NOTA 1 SIN BOLSILLOS
ALIVIO ACIDO
T | (12}AFL-INTK02008-A6JHTFLT ) ¢ < 12" AFL-OX-01501-A6HIF-T —
4 NT-PID-002-24 P <<t — — - < OX-PID-015 | 20712 |
G50 gw

GAS COMBUSTIBLE
[ [nNtPD0d) - oFOINTQ0 7R

NOTA 3

GAS COMBUSTIBLE
3"-FG-OX-01101-A21F(T )

04

Comentario 1:

El nimero indicado en el diagrama INT-
PID-002-6 Rev 07 es 2"-DW-INT-02024-
M211F-N. Revisar y ajustar donde
corresponda.

AGUA DESMINERALIZADA

{ 20711 | OX-PID-013 >

AGUA DESMINERALIZADA
{ 20713 | OX-PID-012 >

2"-DW-0X-01101-M11F-N

| CECON 2-DW-INTt02034M11F-N |

VAPOR DE MEDIA PRESION

VAPOR DE MEDIA PRESION

2"-MS-0X-01101-A23F-H

| INTPD0D, P 2'-MS-INTE02028)A23F -H

VAPOR DE BAJA PRESION

{ 20714 | OX-PID-013 >

VAPOR DE BAJA PRESION
{ 20718 | OX-PID-013 >

4"-LS-0X-01101-A21F-H

| INTPD0029) 4"-LS-INTE02051)A21F-H

AIRE DE PLANTA

2"-UA-INT-02051;A21F-N

A

AIRE DE PLANTA

2"-UA-OX-01101-A21F-N

| [INT-PID-002{15)

AIRE DE INSTRUMENTOS

2"-1A-INTL02058)C21F-N

|
{ 20716 | OX-PID-013 >

(051D o

AIRE DE INSTRUMENTOS
{ 20717 | OX-PID-013 >

2"-1A-0X-01101-C21F-N

| [INT-PID-00215)

NITROGENO

2"-NI-INT-02081+A21F-N

A

NITROGENO

2"-NI-0X-01101-A21F-N

| [INT-PID-002[15)

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(SUMINISTRO)

|
{ 20733 | OX-PID-013 >

HOLDS 1, 2

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(SUMINISTRO)

{ 20734 | OX-PID-012 >

6"-CWS-0X-01101-A21F-N

O 6'-CWS-INTC02057}A21F-N

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(RETORNO)

6"-CWR-INT:020575A21F-N

(HOLDS 1,2)

AGUA DE ENFRIAMIENTO
(RETORNO)

6"-CWR-0X-01201-A21F-N

4  NT-PID-002:21) I

AGUA DE PROCESCS I

2"-PGW-INT-02068}A21F-N

Comentario 3:

Este drenaje debe ubicarse
aguas abajo de la valvula
antirretorno.

OX-PID-012 | 20715 |

AGUA DE PROCESOS |l
{ 20736 | OX-PID-012 >

2"-PGW-0X-01101-A21F-N

| [INT-PID-0026)

AGUA POTABLE

AGUA POTABLE

NOTAS GENERALES:

A. PARA CONSULTAR LA SIMBOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO, VER DIAGRAMAS

N°02070-GEN-PRO-PID-001 AL PID-005.

B. TODOS LOS TAGS DE INSTRUMENTOS ESTAN PRECEDIDOS POR EL CODIGO OX.

C. LAS LINEAS CON CODIGO "INT" PERTENECEN A INTERCONEXIONES. PARA CONSULTAR
INFORMACION SOBRE ESTAS LINEAS DEBEN REFERIRSE AL DOCUMENTO N°02070-INT-PRO-LIS-001.

NOTAS:

1. LA VALVULA DE/AISLAMIENTO\DEBE SER INSTALADA CON EL VASTAGO(ORIENTADO

HORIZONTAL/O HACIA ABAJO.

2. FLUJO BIFASICO. ANCLAR ADECUADMENTE.

HOLDS:

2. TAMANO DE LINEA

C. TAMANO DEL CABEZﬂ

3. EN EL CASO DE NO PODER MANTENER EL DRENAJE(SIN BOLSILLOS) SE DEBERA INSTALAR DRENAJES
EN LOS PUNTOS BAJOS DEL CABEZAL CON CONEXION AL SISTEMA DE ANTORCHA.
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04 |04/03/2017| EMITIDO PARA DISENO

NPR [MAO|AMB|JDM|EAR| EGG

03 [10/09/2012| EMITIDO PARA FEED (ING. DE VALOR)

VAL |LRA|JSC[JPA[OR] AAT

02 P6/03/2012| EMITIDO PARA FEED (REVISADO-NUEVO ALCANCE) ARV [LRA|JSC|JPA|ORQO| AAT

01 [06/03/2012| EMITIDO PARA FEED

ARV |LRA|JSC| JPA[ORO| AAT

Rev. | Fecha Descripcidn

Comp.
Dibuj. | Proc. Dig/ Tﬁgr}’lﬁ'st Aprob.
Proc. )

2"-PW-OX-01101-C21F-N

| INTPD0Z) 2"-PW-INT{02096-C21F-N

CONDENSADO LIMPIO DE @
BAJA PRESION
1 2"-LCC-INT:020455A21F-H

|
{ 20735 | OX-PID-012 >

CONDENSADO LIMPIO DE

BAJA PRESION
OX-PID-012 | 20737 |

2"-LCC-0X-01201-A21F-H

4  NT-PID-002029) ,

HasLD o

PETROPERLU i

PROYECTO DE MODERNIZACION
REFINERIA TALARA (PERU)

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA

tl— PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
1

TECNICAS REUNIDAS

PROYECTO No.: 02070

INTERCONEXIONES

INTERCONEXIONES DE LINEAS DE SERVICIO

ESCALA PLANO No.:

REV.:

¥ 02070-OX-PRO-PID-011 04



jibanez
Nuevo sello

mballesteros
Rectángulo

mballesteros
Llamada
Comentario 1:
El número indicado en el diagrama INT-PID-002-6 Rev 07 es  2"-DW-INT-02024-M11F-N. Revisar y ajustar donde corresponda.

mballesteros
Llamada
Comentario 2:
SIN BOLSILLOS

mballesteros
Llamada
Comentario 3:
Este drenaje debe ubicarse aguas abajo de la válvula antirretorno.
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Sello
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