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NOTAS 2,3,6,7,11

LISTA DE EQUIPOS

1.- PARA DETALLES DE VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) VER DIAGRAMAS:
    Nº. 02070-GEN-PRO-PID-007-1/2.

2. TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS DENTRO DEL PAQUETE DE SECADO DEBEN SER CONECTADOS A UNA
    FUENTE SEGURA.

3. EL PAQUETE PAR-Z-001, CONTARA CON DOS TRENES DE SECADO. (CADA TREN CONTARA CON UNA
    TORRE EN OPERACION Y UNA TORRE EN REGENERACION); DOS PRE-FILTROS (PAR-F-001A/B), DOS
     POST-FILTROS (PAR-F-002A/B) Y UN ANALIZADOR DE HUMEDAD COMUN PARA AMBOS TRENES.

4. ELIMINADA.

5. PROVEER ORIFICIO DE GOTEO (WEEP HOLE) - 20 mm.

6. LAS SEÑALES DE CONTROL DEL PAQUETE DE SECADORES DE AIRE (PAR-Z-001) ESTARAN CONECTADAS
     AL DCS.

7. EL ANALIZADOR DE HUMEDAD DEL PAQUETE DE SECADORES DE AIRE ENVIARA UNA ALARMA AL DCS EN
    CASO DE UN VALOR ALTO DEL PUNTO DE ROCIO.

8. LOS MANOMETROS PODRAN SER LEIDOS POR EL OPERADOR DESDE EL NIVEL DEL SUELO.

9. MEDIDOR DE FLUJO DE AMPLIO RANGO.

10. EL RECIPIENTE PAR-D-001/002 PUEDE ESTAR SOMETIDO A TEMPERATURAS SUPERIORES A LAS DE
     DISEÑO. LA PROTECCION CONTRA UNA EXPOSICION AL FUEGO MEDIANTE UNA VALVULA DE SEGURIDAD,
     PODRIA NO SER SUFICIENTE. DEBEN CONSIDERARSE MEDIDAS ADICIONALES COMO
     DESPRESURIZADORES, HIDRANTES, MONITORES, SISTEMAS DE DILUVIO O CUALQUIER OTRO SISTEMA
     DE AGUA CONTRA INCENDIOS. PARA DETALLES DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS VER DIAGRAMA:
     02070-FB2-FGS-PID-002 (02070-FB2-FGS-LAY-001).

11.PARA DETALLES DE PAR-Z-001 VER PLANO DE VENDEDOR V.020700527-I686-PAR-Z-001-0002.

12. INSTALAR EN VERTICAL.

13. PARA DETALLES DEL PAR-K-001A/B/C VER PLANO DE VENDEDOR
      V-020700527-I686-PAR-K-001A-004
      V-020700527-I686-PAR-K-001B-002
      V-020700527-I686-PAR-K-001C-001

NOTAS:

A. PARA CONSULTAR LA SIMBOLOGIA DEL PROYECTO VER DIAGRAMAS
    Nº02070-GEN-PRO-PID-001 AL 009-1/2/3

B. TODOS LOS TAGS DE INSTRUMENTOS ESTAN PRECEDIDOS POR EL CODIGO PAR.

NOTAS GENERALES:

NOTA 5

A LUGAR SEGURO

A LUGAR SEGURO

NOTA 10
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MDMT: 12.8 °C
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