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I. OBJETIVO
Establecer las pautas, recomendaciones y mecanismos para efectuar el tratamiento y
confinamiento de residuos sélidos peligrosos que seran confinados en el Relleno de seguridad
de milla seis tales como asbesto, fibras minerales, fibras de vidrio, silicato, espumas, borra
oleaginosa, sedimentos, tierra contaminada con Hidrocarburo, productos pesados (asfaltos y
residuales) fuera de especificacion y otros materiales contaminados con hidrocarburos,
generados en Refineria Talara, Plantas de Ventas y PMRT, a fin de asegurar una disposicién
final segura.

. BASE NORMATIVA
o Ley N° 1278, Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento, D.S. N° 014-
2017-MINAM.
» Ley N° 28256 y su Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, D.S. N° 021-2008-MTC.
e D.S. N°039-2014-EM “Reglamento de Proteccion Ambiental en las actividades de
hidrocarburos”.
e D. S. N° 003-2013-VIVIENDA “Aprueban Reglamento para la Gestion y Manejo de los
Residuos de las Actividades de la Construccion y Demolicion.
o D. S. N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes
Quimicos en el Ambiente de Trabajo
Manual de Gestion Integral de Residuos Sélidos de Refineria Talara.
Instructivo INSO2-015 “Transporte de Residuos Soélidos Peligrosos”.
Instructivo INSO1-009 “Transporte de Suelos y Material de Excavacién”.
Plan de Contingencias para el Transporte de Residuos Peligrosos al Relleno de Seguridad
Milla Seis.
e Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo.
e Resolucion Ministerial N° 085-2014-MINAM. Aprueban Guia para el Muestreo de Suelos y
Guia para la elaboracion de Planes de Descontaminacion de Suelos
e Plan de Manejo de Residuos Sélidos de Refineria Talara y PMRT.
e Libro Naranja — Guia de Respuesta en caso de Emergencia.

ii. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD
Aplica a toda actividad que involucre el tratamiento y confinamiento de Residuos Soélidos
Peligrosos, de todas las areas generadoras de RSP de Refineria Talara incluyendo Plantas de
Ventas Talara y Piura, Planta Aeropuerto el Tablazo y PMRT.

Para efectos de este Procedimientos se han definido las siguientes responsabilidades:
A. Administrador del Contrato
a) Asegurar que el transportista cumpla con toda la documentacion (vigente), asi como los
equipos y materiales solicitados de acuerdo a la legislacién nacional y a las bases del
contrato, para realizar el carguio, transporte, tratamiento y disposicion final de RSP.
b) Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Procedimiento y todas las
Normas de Seguridad y Gestion Ambiental de Refineria Talara.
B. Area Generadora de Suelos / Material de Excavacién
¢) Coordinar con el Administrador del contrato del “Servicio de Transporte, Tratamiento y
Disposiciéon de RSP, la disposicion del RSP hacia el Relleno de Seguridad “Milla Seis”
u otra Instalacién o Zona Autorizada.
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d) Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante el retiro y carga del
RSP en el area operativa.

e) Realizar la toma de muestras para analizar las concentraciones de los parametros de
interés presentes en el RSP a ser transportado para el tratamiento y disposicion final y
remitir los resultados a quien corresponda a la Funcién Ambiental.

Funciéon Ambiental (FA)

f) Brindar el Soporte al Area Generadora en la toma de muestras para analizar las
concentraciones de los parametros de interés presentes en el RSP a ser transportado,
tratado y/o confinado.

g) Brindar el Soporte al Area Generadora en la clasificacién de los RSP en funcién de sus
caracteristicas y peligrosidad.

h) Realizar inspecciones para verificar las condiciones de seguridad durante el transporte

de RSP.

i) Cuando corresponda, autorizar el ingreso de las unidades vehiculares al Relleno de
Seguridad “Milla Seis”.

j) Cuando corresponda, verificar que la disposicion, almacenamiento, transporte,
tratamiento y/o disposicion final del RSP, en el Relleno de Seguridad de “Milla Seis”, se
efectie de acuerdo a los procedimientos internos y cumpliendo la legislacién ambiental

vigente.

k) Solicitar al Administrador de Contrato y/o a la empresa transportista, la documentacion
(vigente) de acuerdo a los procedimientos de PETROPERU vy a la Legislacién nacional
y/o internacional.

D. Funcién Seguridad (FS)

l) Garantizar la seguridad en las instalaciones del Relleno de Seguridad “Milla Seis”,
resguardando los bienes y materiales asignados a esta area de acuerdo a lo estipulado
en las bases del contrato.

m)Verificar las condiciones de salida de las unidades vehiculares del transportista de las
instalaciones de Refineria Talara y, cuando aplique, la llegada al Relleno de Seguridad
Milla Seis segun los Instructivos vigentes de PETROPERU.

E. Responsables de Areas operativas generadoras de Residuos Sélidos Peligrosos

n) Solicitar la construccion de pozas de confinamiento en coordinacion con las
dependencias respectivas de RTAL y la Funcién Ambiental, asi como proveer
presupuesto respectivo para la construccion de las pozas de acuerdo a los estimados
de RSP a generar.

0) Realizar la toma de muestras para analizar el contenido de TPH o de corresponder
segun los ECA Suelo vigente y humedad del material.

p) Gestionar el transporte del residuo sélido peligroso hacia otra instalacién debidamente
autorizada de disposicién final de ser necesarios y cuando no se disponga de pozas de
confinamiento en el Relleno de Seguridad Milla Seis.

IV. DEFINICIONES

Area Generadora del RSP: Unidad o area responsable del Residuo Sélido Peligroso, por ser
la originadora como consecuencia de sus actividades.

Asfalto Residual: Se refiere a la sustancia solida o semisélida con consistencia pastosa, por lo
que se extiende con facilidad. Se utiliza para revestir carreteras, impermeabilizar estructuras
(como depositos, techos y tejados), y en la fabricacion de baldosas, pisos y tejas.

Asbestos (amianto): Es el nombre de un grupo de minerales de origen natural que se utilizan
en varios productos, como el material de construccion, frenos de automovil y otros productos,
con el /ﬂﬁ de\resistir al calor y la_corrosiéon. El asbesto incluye el crisotilo, la amosita, ,la
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crocidolita, el asbesto de tremolita, el asbesto de antofilito, el asbesto de actinolita, asi como
cualquiera de estos materiales que hayan sido tratados o modificados quimicamente.
Lanas y fibras minerales: Se refiere a fibra de vidrio, silicato, espumas, que son materiales
aislantes de baja conductividad térmica que se presentan en forma de bloques compactos,
tales como cafas, ladrillos, planchas, empaquetaduras, enmallados, bloques, granulos,
mantas, etc.
Borra Oleaginosa: Normalmente la borra oleaginosa con hidrocarburo, es un residuo que se
obtiene de la limpieza de tanques, separadores o recipientes que hayan contenido o tratado
petroleo crudo o algln derivado de éste, tiene consistencia semiliquida con la presencia de
hidrocarburos en concentraciones variables, de color negro o verde oscuro. Segun, analisis del
Laboratorio su composicion tipica es:
e Hidrocarburos 15al30% e Sedimento 20 al 30 %
o Asfaltenos 10 al 15 % e Agua 25 al 55 %
Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS): Persona juridica que presta los servicios
de limpieza de vias y espacios publicos, recoleccion y transporte, transferencia o disposicion
final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercializacion y valorizacion.
Funcién Ambiental (FA): Unidad responsable de la Administracion del Relleno de Seguridad
“Milla Seis” de Refineria Talara.
Funcién Seguridad (FS): Unidad responsable de verificar las condiciones de equipos y actos
del personal, que se realicen cumpliendo las exigencias normativas.
Manifiesto de Residuos Sélidos Peligrosos (MRSP): Documento técnico administrativo que
facilita el seguimiento de todos los residuos sélidos peligrosos transportados desde el lugar de
generacion hasta su disposicién final. EIl MRSP debera contener informacion relativa a la fuente
de generacién, las caracteristicas de los residuos generados, transporte y disposicién final,
consignados en formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los
operadores que participan hasta la disposicion final de dichos residuos.
Check List de Condiciones de transporte de RSP: Documento técnico administrativo que
ayuda a la verificacién, de la documentacién vigente de acuerdo a lo establecido en la
legislacién nacional, del vehiculo (cubicacién neta, identificaciéon en color rojos en ambos lados
de compartimiento de carga, nombres y teléfonos en las dos puertas de la cabina de
conduccién, namero de registro de DIGESA, extintor, conos de seguridad, botiquin de primeros
auxilios, etc) y de la carga que sera transporta hacia relleno de seguridad de milla seis.
Muestra Compuesta: Muestra representativa del total de! volumen del residuo a confinar,
conformada por dos 0 mas muestras parciales.
Poza de Confinamiento o Trinchera: zanja excavada de terreno, en forma cuadrangular que
consta de taludes con afirmado compactado, y en algunos casos impermeabilizados con
geomembrana, chimenea, tubos de ventilacion y quemadores (de acuerdo al disefic de
ingenieria), dependiendo del tipo de residuo a confinar.
Relleno de Seguridad “MILLA SEIS”: Area de propiedad de PETROPERU, donde se
recepciona, trata (de ser necesario) y confinan los Residuos Solidos Peligrosos generados en
Refineria Talara, de una forma ambientalmente segura.
RSP: Son residuos sélidos peligrosos aquéllos que, por sus caracteristicas o el manejo al que
son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
Sedimentos: Residuos Semisélidos (tipo barro) proveniente de la limpieza de canaletas y
escuadras con contenido de HC en diferentes proporciones.
Suelo Contaminado: Se refiere a tierra o suelos con residuos de hidrocarburos, por efecto de
derrames, fugas o ciertos trabajos de mantenimiento.
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TPH: Hidrocarburos Totales de Petroleo, son una mezcla de productos quimicos compuestos
principalmente de hidréogeno y carbono.

V. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO
El inicio de las actividades descritas en el presente procedimiento estd supeditado a la
generacion de residuos sélidos peligrosos en las instalaciones y/o como resultados de las
actividades de Gerencia Refinacion Talara.

VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
A. Para Cilindros de Asfalto

Descripcion del residuo (Asfalto)

Tiene como consistencia dura o semidura, untuosa (tipo brea) de color negro oscuro,

generalmente envasado en cilindros, mezclado con diferentes residuos, (tierra, wipe u

otros materiales) producto de limpieza de canaletas, tanques, escurrimiento de cachimbas,

etc., en algunos casos presenta cierta cantidad de liquidos en la parte superior del cilindro,
el cual debe ser recuperado.

Procedimiento para su confinamiento final

a. En el Relleno de Seguridad, previa coordinacién con fa Funcion Ambiental, se excavara
una trinchera de 3,0 o 5,0 metros de profundidad, configurada de acuerdo al
Instrumento de Gestion Ambiental Aprobado del Relleno de Seguridad Milla Seis. En el
fondo de la misma se instalara una capa de afirmado de 0,25 m, nivelada y compactada,
o geomembrana (dependiendo del costo), la ubicacion y las dimensiones restantes
seran dadas por el Supervisor de FA, las cuales estaran en funcién del nimero total de
cilindros a confinar. Para este caso de confinamiento de cilindros no se debe
instalar chimenea ni tuberias horizontales.

b. Los cilindros con estos residuos se colocaran en forma vertical en el fondo de la poza
formando una sola “cama” uniforme de un cilindro, esta “cama” se cubrird con tierra
cubriendo todos los espacios vacios, nivelarla e instalar una cubierta de geomembrana
o solado de concreto, que tapara completamente los cilindros. Posteriormente se cubrira
en forma uniforme toda el area de la poza con tierra del lugar.

c. Después de ser tapada (rellenada) completamente (aproximadamente 1.50 m libre)
hasta el nivel del terreno, nivelar y compactar, luego aplicar un sobre relleno (talud) de
0.5m con tierra del lugar y una tapa de afirmado de 0.30m. Este sobrerrelleno (talud)
debe ser compactado y quedar con la pendiente adecuada indicada en Instrumento de
Gestion Ambiental del Relleno de Seguridad Milla Seis.

d. Tapada la poza, de acuerdo al procedimiento indicado, demarcar el area de fa poza con
hitos de tuberia de 2" de diametro o con hitos de concreto y fijados con base de
concreto, de 30x30x30 cm., espaciados aproximadamente en cada esquina los que
deberan pintarse de color bianco.

e. Instalar un letrero metalico fabricado con plancha de acero al carbono de 3/16” de
espesor con un tubo de soporte de 2" de diametro o letrero de madera y triplay para la
identificacion, fijarlo mediante una base de concreto en el centro del area ocupada. El
letrero (Ver Anexo 1) indicara el tipo de residuo, lugar de origen, himero de cilindros
confinados, compania que ejecuté el servicio N° de OTT y la fecha de confinamiento y
otros. Las letras deben ser claras (de molde), de color negro en fondo blanco.
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Recomendaciones Adicionales

f. El personal debera utilizar todos los implementos de seguridad, casco, botas de
seguridad, respiradores, overoles, etc. Es preferible que el depésito de los cilindros sea
efectuado con HIAB o GRUA, para poder ubicarlos adecuadamente en forma segura.

g. La tierra excedente de la trinchera se esparcira uniformemente en las zonas bajas del
Relleno de Seguridad (a sefialar por el Supervisor de FA), ubicadas a aproximadamente
500 m. del lugar de la trinchera y debe quedar al nivel del terreno. Esta actividad es de
caracter obligatorio al completar el cerrado de la trinchera, para evitar la
saturacion de tierra suelta en el Relleno de Seguridad, caso contrario no se
considerara como trabajo terminado.

h. Al finalizar el trabajo el area debera quedar limpia y uniforme. Se deberan tomar
precauciones para no deformar o perder las areas demarcadas, vias de acceso a
canaletas de drenaje, si las hubiere.

i. Sera responsabilidad del contratista cualquier deterioro o contaminacion que se
produzca como consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, transporte y
confinamiento del material), por lo que, en caso de algin derrame o contaminacién,
debera corregir la anormalidad generada a la brevedad.

B. Para Asbesto, Lanas y Fibras Minerales

Descripcion del residuo

En el caso del Confinamiento de Residuos Sélidos Peligrosos que contengan este

contaminante se debe cumplir con lo establecido en el D. S. N° 003-2013-VIVIENDA

“Aprueban Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la

Construcciéon y Demolicion y sus modificatorias, o de ser necesario aplicara el D.S. N° 014-

2017-MINAM-Reglamento que aprueba la Ley de Gestiéon Integral de Residuos Sélidos

Peligrosos, D.L. N° 1278.

El asbesto es el nombre de un grupo de minerales del tipo silicato que existen en la

naturaleza y que pueden ser separados en fibras. Las fibras son fuertes, duraderas y

resistentes al fuego. También son largas vy flexibles y pueden ser tejidas, mezcladas o en

productos como planchas de Eternit. Este producto ha sido tipificado como cancerigeno.

Lanas, fibras minerales, fibra de vidrio, silicato, espumas son materiales aislantes de baja

conductividad térmica que se presentan en forma de bloques compactos, tales como

cafas, ladrillos, planchas de Eternit u otros, empaquetaduras, enmallados, bloques,
granulos, mantas, etc.

Las fibras sueltas de estos materiales son potencialmente mas peligrosas por su facil

dispersion y absorcion. La inhalacion de estas fibras por los trabajadores puede provocar

serias enfermedades en los pulmones y en otros érganos que pueden no aparecer hasta
afos después de ocurrir la exposicion.

Procedimiento para su confinamiento final

a. Las bolsas con este residuo seran trasladadas a la zona del Relleno de Seguridad de
Refineria Talara, en donde se depositaran directamente en una trinchera previamente
preparada segun las dimensiones y conformacién indicada en el Instrumento de Gestion
Ambiental del Relleno de Seguridad Milla Seis. La ubicacion de esta trinchera sera
coordinada con la FA.

b. En la trinchera preparada, se depositaran las bolsas cuidando que no se deterioren
durante el manipuleo. Se debe dejar una luz de no menos de 0.50 m. entre las bolsas y
el nivel del terreno.

¢. Cuando la poza esta llena, instalar un sobre relleno con tierra del lugar, de 0,50 m. de
altura, para cubrir totalmente las bolsas hasta el nivel del terreno, posteriormente
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conformar un talud, de 0,50 m. con tierra limpia del lugar y 0.30 m. de afirmado el cual
debera ser compactados manualmente y quedar perfectamente nivelados de acuerdo a
lo indicado en el Instrumento de Gestion Ambiental del Relleno de Seguridad Milla Seis.

. Demarcar con hitos el terreno ocupado con tuberia de 2" ¢, con estacas de 0.08 m x
0.70 m o con hitos de concreto, los que deberan pintarse de color blanco, con base de
concreto de 30 x 30 x 30 m, en cada esquina del talud realizado.

. Instalar un letrero metalico fabricado de plancha de acero al carbono de 1/8” de espesor
con uno o dos tubos soporte de 2°¢, fijarlo mediante una base de concreto en el centro
del area ocupada. El letrero indicara el lugar de origen del residuo, volumen, compaiiia
gue ejecuto el servicio y la fecha de ejecucion del confinamiento. (de acuerdo a modelo
estandar).

Para garantizar el retiro seguro del asbesto, el generador del area en coordinacién con la
Funcién Ambiental y los transportistas y/o operadores de las EO-RS deberan planificar de
manera eficiente cada uno de los pasos a seguir para realizar el desmontaje, embalaje,
transporte y disposicién final, de acuerdo al Anexo 6 del presente Procedimiento.

Para el caso de obras menores, se deberan realizar los siguientes pasos:

f. Antes de iniciar los trabajos, se deberd presentaralaDIGESA y/o MINAM vy Ia

municipalidad provincial para su aprobacién conjunta, la sustentacion de como se ha
determinado la presencia de asbesto en el material constructivo a retirar y la
necesidad ineludible de retirar este material, como parte de un Plan de Retiro Seguro
de Asbesto que precise cada uno de los pasos a seguir para el ingreso, retiro, traslado
y disposicion final del material con el minimo de riesgos para los trabajadores,
usuarios y el ambiente.

. Los trabajadores deberan utilizar los implementos de seguridad indicados en el Anexo
6.

. El material a retirar debe ser humedecido permanentemente de ser necesario y cubrirlo,
con alguna cobertura 0 material adhesivo antes de moverlo, o laminas de polietileno de
alta densidad para evitar la dispersion de fibras al ambiente (de acuerdo al residuo que
contenga asbesto o lana mineral).

. Toda la zona de trabajo y circundante, al menos en 10 metros y segln la direccion del
viento, serd demarcada como peligrosa prohibiéndose el libre transito mientras se
realicen los trabajos y debera ser evacuada y sefializada con bandas amarillas de
peligro hasta el término de los trabajos.

La zona intervenida podra estar habilitada cuando se compruebe mediante analisis de
fiboras de asbesto en aire, que se estan cumpliendo con los limites de exposicidn
nacionales de 0.1 fibras/cc o la ausencia total de fibras de asbesto, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para Agentes Quimicos
en el Ambiente de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2005-SA y sus
modificatorias.

. En el desmontaje y traslado de los residuos que contengan asbesto se evitara la
friccion, rotura o levantamiento de polvos acumulados en el material, colocandolos con
sumo cuidado directamente en el vehiculo de transporte donde permaneceran
herméticamente aislados, hasta su disposicién final en un Relleno de Seguridad Milla
Seis u otro lugar debidamente autorizado.

. Al término de los trabajos, la zona demarcada como peligrosa, el personal y equipos
utilizados deberan ser limpiados con una aspiradora HEPA (High-Efficiency Particulate
Air) con filtro absoluto.
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m. Todos los implementos de seguridad indicados en el Anexo 6 seran incorporados para

el transporte de los residuos peligrosos

Recomendaciones adicionales

n

. Ademas de los implementos normales de seguridad, el personal que manipula el

asbesto, lanas o fibras minerales, utilizadas para el aislamiento térmico de los equipos
indicados en el Anexo 6, deben estar provistos de otros equipos de seguridad que
garantice el normal desarrollo de las actividades previstas.

. El vehiculo que transporte este tipo de residuo debe tener la tolva cerrada.
. El contrato respecto al retiro de asbesto, fibras o lanas minerales debe especificar la

prohibicion de depositar el material retirado al aire libre. Inmediatamente después del
retiro debe embolsarse para evitar el esparcimiento del material en el aire y en el suelo,
cuyas particulas tienen un gran potencial contaminante a la salud humana.

. La tierra excedente de la excavacion de trincheras, se esparcira uniformemente en las

zonas bajas fuera del Relleno de Seguridad - Milla Seis (a sefalar por el personal de
Funcién Ambiental), ademas debe nivelarse con maquinaria o a mano y quedar al nivel
normal del terreno, o depositarla en los laterales del Relleno de Seguridad - Milla Seis
formando un muro perimetral, previa coordinacion con el personal de FA. Esta
actividad es de caracter obligatorio al completar el cerrado de la trinchera, para
evitar la saturacién de tierra suelta en el Relleno de Seguridad, caso contrario no
se considerara como trabajo terminado.

Al finalizar el trabajo, el area debe quedar limpia, uniforme, tal como al inicio del mismo.
Se deben tomar precauciones para no deformar o perder las areas demarcadas, vias de
acceso o canaletas de drenaje.

Sera responsabilidad del contratista cualquier deterioro o contaminacién que se
produzca como consecuencia de la labor ejecutada, por lo que debera corregir la
anormalidad generada en forma inmediata. Esta condicién forma parte de las clausulas
del contrato.

Para Borra de tanque, separadores, escuadras, canaletas y sedimentos
Coordinaciones Previas

Las dimensiones de las pozas estarian en funcién del volumen del residuo a confinar, se
ha establecido como dimensiones minimas de una poza, pudiendo construir pozas de
30m x 30m x 3m 6 50m x 50m x 5m.

. Esta poza se construira de acuerdo al instrumento de Gestion Ambiental del Relleno de

Seguridad Milla Seis. El impermeabilizado del fondo estara conformado por 0.15 m de
afirmado, luego una manta de geomembrana de 2.0 mm, que cubre toda la poza
incluido los taludes y una cubierta adicional (solo en el fondo) de afirmado de 0.15 m de
base granular. El afirmado a emplear sera de cantera y la compactacion que debe
alcanzar la capa del piso (primera capa) debe tener un indice de compactacion no
menor de k<= 1x10-9. Asimismo, se instalara una chimenea en el centro para la salida
de los gases segln se confine el material, el cual tendra tubos metalicos de 2 plg. con
orificios de 2 cm2, a lo largo de toda la tuberia, los cuales se instalaran cada 1m. o0 1.5
m. de acuerdo a la altura de la poza de confinamiento construida.

Tratamiento y confinamiento
Para el caso de confinamiento en el Relleno de Seguridad “Milla Seis” de RTAL, se
procedera de la siguiente manera:;

C.

En un area adyacente a la poza asignada para el confinamiento, el contratista
encargado, debe acondicionar una cama o anillo de tierra limpia del lugar (tipo cono)
/on upa base, por lo menos de 0.5 m de colchdn a 1.0 m, el diametro y altura del cono
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estara de acuerdo al volumen de borra a depositar. Si el volumen de borra o sedimento
es abundante, es recomendable preparar mas de un anillo, para depositar la borra.

d. Sobre el cono preparado (min 0.5 m a 1.0 m de colchén), verter este residuo teniendo
en cuenta que la cantidad de borra colocada no debe exceder los % de llenado, a fin de
evitar que se produzca el reboce de la borra e impacto al suelo, luego proceder a
efectuar su estabilizacidn mecanica (mezclado) con tierra seca del lugar hasta lograr un
“‘RESIDUO SECQ” y posteriormente depositarla en las pozas para su confinamiento
final. La estabilizacion dependera del grado de humedad y contenido de HC de la borra
o sedimento, el cual tiene que lograrse antes de la realizar el confinamiento.

Estabilizacion: Para la estabilizacién de la borra se procedera de la siguiente manera:

e. Sobre el anillo con borra se deposita tierra seca y se procede a homogeneizar la mezcla
borra/tierra, batiendo en forma mecanizada o manual (dependiendo del volumen del
anillo).

f. Se continla agregando tierra seca hasta lograr una mezcla uniforme y manejable
“‘RESIDUO SECO”. En consecuencia, la mezcla estara aproximadamente en la
proporcion de 1 volumen de borra por 1, 2 6 3 de tierra, dependiendo de la consistencia
de la borra (Humedad total).

g- La mezcla debe ser uniforme y la tierra debe quedar de una consistencia adecuada
“RESIDUO SECO”, no barrosa, si la mezcla todavia es visiblemente hiumeda, se
continuara agregando tierra seca del lugar hasta lograr la consistencia deseada, de tal
manera que permita su facil manejo; posteriormente se depositara en la respectiva poza
de confinamiento para su disposicion final.

h. Este trabajo de estabilizacién y confinamiento debe efectuarse como maximo dentro de
los 10 dias siguientes de depositado la borra en el “cono” o de acuerdo a nuestro
Instrumento de Gestibn Ambiental aprobado del Relleno de Seguridad Milla Seis.

i. Al finalizar el trabajo el area de estabilizaciéon deberd quedar completamente limpia y
libre de tierra con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavacion.

D. Para Suelo Contaminado con Hidrocarburos

a. La tierra o suelo contaminado con Hidrocarburos, determinado de acuerdo al Instructivo
INSO2-015 “Transporte de Residuos Sélidos Peligrosos” o al Instructivo INSO71-009
“Transporte de Suelos y Material de Excavacién”, debera ser evaluado por personal
de la FA y, de ser necesario, estabilizado con tierra seca. (La humedad presente en el
material a transportar puede influir en la generacion de lixiviados, condicién que
puede ser advertida por la FA mediante apreciacion visual).

b. Al finalizar el trabajo, el area de estabilizaciéon debera quedar completamente limpia y
libre de tierra con aceite, presentando una superficie uniforme y sin excedentes de tierra
de la excavacion.

Otros detalles para el Confinamiento Final

c. Depositar la mezcla de suelo con borra o suelo contaminado, esparciéndolo
uniformemente en la trinchera hasta alcanzar la altura de 1.0 m o 1.5 m. Luego, instalar
cuatro tuberias perforadas en forma horizontal (primer nivel) de acuerdo al detalle
contenido en el plano o Instrumento de Gestibn Ambiental Aprobado del Relleno de
Seguridad Milla Seis. Continuar depositando suelo contaminado hasta llegar a 2.0 m o
3.0 m (Segundo Nivel) y luego instalar cuatro tuberias horizontales. Todas las tuberias
deben estar perforadas y adecuadamente cubiertas con piedra (27), lo que permitira la
canalizacion de los gases hacia la chimenea central. Finalmente, continuar llenando la
trinchera hasta llegar aproximadamente al nivel del terreno.

d. Para sellar la poza se debe aplicar un sobre-relleno de arcilla o tierra del lugar, hasta
nivelar perfectamente con el terreno del lugar. Posteriormente, afirmar adecuadamente
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y aplicar un talud de 0.5 m con suelo limpio del lugar y un acabado de 0.3 m de base
granular (afirmado). Este sobre-relleno (talud) debe ser compactado adecuadamente a
mano O con maquinaria para evitar desmoronamiento y quedar con la pendiente
adecuada indicada en los planos. En la parte media de la poza cerrada, se instalara una
chimenea, segin detalles en disefio de ingenieria, establecidos en las Condiciones
Técnicas de la Obra ejecutada por la Contratista.

Demarcar con hitos el terreno ocupado con tramos de tuberia de 2" de diametro,
estacas de 0.08 m x 0.08 m x 0.70 m o con hitos de concreto, los que deberan pintarse
de color blanco, con base de concreto de 30 x 30 x 30 cm, instalados en cada esquina.
Instalar un letrero metalico fabricado de plancha de acero de carbono de 1/8de espesor
con uno o dos tubos soporte de 2" de diametro. Fijarlo mediante una base de concreto
en el centro del area ocupada o un letrero de identificacién de madera u otro material
resistente. El letrero adyacente a la chimenea central de la poza (ver adjunto) indicara el
lugar de origen del residuo, volumen de borra o suelo confinado; la compafiia que
ejecutd el servicio y la fecha de ejecucion. Las letras deben ser claras (de molde), de
color negro y en fondo blanco.

Recomendaciones Adicionales

Se debe asegurar que el personal cuente con los siguientes implementos de seguridad:
casco, guantes de cuero, botas, overol, lentes y respiradores, para manipular la borra y
tierra con hidrocarburos, de tal manera que asegure una adecuada protecciéon al
trabajador.

. Se debe efectuar una adecuada supervisiébn y debe exigir a la Contratista el

cumplimiento de la proporcién de mezcla y humedad, para lograr el uso racional de la
poza (evitar llenar con tierras humedas o casi limpias), lo cual permitira alargar la vida
uatil del Relleno de Seguridad “Milla Seis” de Refineria Talara.

El suelo limpio excedente de las excavaciones se esparcira uniformemente en las zonas
laterales perimétricas (al norte y sur) del Relleno de Seguridad “Milla Seis” ubicadas a
aproximadamente a 500 m de la poza. Esta actividad es de caracter obligatorio al
completar la construccién o cerrado de la trinchera con la finalidad de evitar saturacion
de tierra suelta en el Relleno de Seguridad; de no efectuarse no se considerara trabajo
terminado.

Al finalizar el trabajo, el area adyacente a la poza debera quedar completamente limpia
y libre de tierra con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavacion. Se
deben tomar precauciones para no deformar o deteriorar los hitos y areas demarcadas,
vias de acceso o canaletas de drenaje, si las hubiere.

Sera responsabilidad del contratista cualquier deterioro o contaminacion que se
produzca como consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, transporte y
confinamiento del residuo). En caso de algun derrame o contaminacion, el contratista
debe corregir la anormalidad detectada de inmediato.

Las consideraciones incluidas en el presente procedimiento forman parte de las
obligaciones contractuales para este tipo de servicios contratados y la verificacion
de su cumplimiento es responsabilidad de las areas administradoras de cada
dependencia, con el soporte solicitado a la FA.

PROCEDIMIENTO
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¢ Manifiestos de Residuos Sélidos Peligrosos
e Check List de Condiciones de transporte de RSP
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Vill. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

» Este documento deja sin efecto a los siguientes Procedimientos:
o PO2-ADM-291, “Confinamiento de asbesto, lanas y fibras minerales”
o PO2-ADM-293, “Confinamiento de cilindros con asfalto, residual u otros
productos pesados fuera de especificacion”
o PO2-ADM-287, “Tratamiento para confinamiento de borra, sedimentos y tierra
contaminada con hidrocarburo”
¢ Fecha de préxima revision: 31.07.2019

e Responsable de proéxima revision: Jefatura Ambiente. Seguridad y Salud Ocupacional
Talara

IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR
No aplica.

X. PROCESO AL QUE PERTENECE

Cédigo del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso

S4.1 Gestion Ambiental 1

Xl. ANEXOS

e Anexo 1: Modelo de Letrero.
e Anexo 2: Cartilla informativa de Asbesto de la Universidad de California.
e Anexo 3: Formato de “Manifiesto de Transporte de Residuos Sélidos Peligrosos”.

e Anexo 4: Formato de “Check List de verificacion para condiciones de transporte de
RSP hacia Relleno de Seguridad de Milla Seis”.

e Anexo 5: Flujograma “Tratamiento y Confinamiento de Asbesto, lanas y fibras
minerales”.

¢ Anexo 6: Retiro de Materiales que Contienen Asbesto No Friable
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ANEXO 1
MODELO DE LETRERO

0.60 m.

.
i TN

NOMBRE DE COMPANIA CONTRATISTA
POZA DE CONFINAMIENTO:
FECHA DE CONSTRUCCION:
FECHA DE CIERRE:
DIMENSIONES:
N° OTT: >

0.40 m.

ORIGEN DEL RESIDUO:
TIPO DE RESIDUO:
VOLUMEN CONFINADO:

> 1.50 m.
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ANEXO 2

CARTILLA INFORMATIVA DE ASBESTO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

UCLA Labor Occupational

ASBESTO  ikn
{LOSH)

JINHALAR FIBRAS DE ASBESTO

ES PELIGROSO! 1310) 704-30064

. Qué es el asbesto?
El asbesto ¢s un matenal a base de minerales que s¢ usa como aislador y como
bafrera confra quinicos commosives. Su textura puede vaniar de gruesa a fina Las
particulas finas de asbesto. Llamadas fibrillas. son imasibles a simple vista. Una vez
inhaladas, se wiroducen ¢a los pulimones causando problenas a 1a satud

ey
LR T T R T |

%

y

Dénde puedes encontrar asbesto?
Practicamente ¢n todas partes: la casa, 1as escuelas y lugases de trabajo

T puedes estar expuesto al asbesto, si:
- trabajas en la renovacion o demolicion deam edificio;
» trabajas retirando escombros despues deun desastre;
- trabajas en la fabnicacion de productos que confengan este material. por
¢emplo textides, matenalesde construccion. mateniakes de aislamiento, etc
Cuales son los sintomas y las enfermedades que puedes tener

si has estado expuesto(a) alasbesto?

(Ten presente que en algunos casos piedes conraer las enfermedades sin tener sintomas)

Sintomas Enfermedades*
Dificultad para respirar #  Asbestosis (cicatnzacion permuanente
Dolores de cabeza del tejido pulmonar)

Tos ~ Mesoteiioma (cancer a las membranas
Palidez que cubren los pulmones v ¢l abdomen)
Perdida de peso # Cancer al pulmon. esofago. estomago.
Debihidad colon Yo recto.

M Mmammmmmo 15 afos,
eximenet flsicos regularments 21 has extado epuestofa) al arbesto

Como puedes protegerte del asbesto?
» Usa ropa protectora (guantes. irajes que cubsan ef cuerpo entero). inchivendo
anteojos con venhilaion para proteccion de los 0jos
»Usa respiradores aprobados por NIOSH, E po de respirador (v filtro)
que 1ses depende de cuantas fibras de asbesto hay en el aire
(Tu empleador debe medir cudntas fibras hay en el aire)
Asegumate que ¢l respurador se ajuste apropiadamente a u cana
». Banate inmediatamente despucs de ternmnar ¢l trabajo
~ Nunca lleves 12 ropa de trabajo a tu casa. sino déjala en ¢l jugar
de trabajo. Tu empleador es responsable del lavado de tu ropa de trabajo
» No sacudas o bamas e} polvo, mi Limpies con aspiradoras 1as areas donde hayan
desperdicios que puedan estar contaminados con asbesto
» No fumes! La combinacion de cigamllos con L nhalacion de fibras de
asbesto aumenta enormemente las posibilidades de que contraigas cancer.
Producido por la Unrver=sdad de Cabiforma. Lo: Angele:, Propama de Segundad v Salud Ocupacional
(LOSH), Jabo de 2003
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ANEXO 3
FORMATO DE MANIFIESTO DE TRANSPORTE DE RSP

PETROPER

Wl

COOIGO:  -20 -EM

ANEXO 2
N° INTERNO: SOTL/SPMRT — XXX -20__

MANIFIE STC DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS - ANO 20

1.0 GENERADOR — Datos Generales

Razdén social y siglas: PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU 5.A - SUB GERENCIA OPERACIONES TALARA

N° RUC: 20100128248 | E-MAIL: torres@petroperu_com.pe | Teléforofs): 073-284200 { 284201

DIRECCHON DE LA PLANTA (Fuente de Generacidn)

Au (X)Jr.( 1Calle () GRAU ICED
Urbanizacion: | Distrito:  PARINAS

Provincia: TALARA | Departamento: ~ PIURA |c. Pastate
Representante Legal. _ [NG. LUIS EDUARDO TORRES MURO D.NALE: (3828407
ingeniero R ble: ING. MAGDALENO SAAVEDRA CASTILLO C.LP: 3573

1.1 Datos dei Residuo (Llenar para eada tipo de residun)

1.1.1 NOMERE DEL RESIDUO:

1.1.2 CARACTERISTICAS

a) Estado del Residuo Sdlido[] Semi-Sakdo [] b) Cantidad Total (TH.}:
¢) Tipo de Envase
Recysenta . Volumen N L
(Esoecificue 1a forma Matesial pc N° de Recipientes

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda):

3} Auto combustibilidad [ h) Reaclividad O c) Patogenicidad [ d) Explosividad 1

) Toxicidad [m] f) Comrosividad [ g) Radiactividad [ h} Otras

(Especifiaue)

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIAS

a) Indicar la accin a adoptar en caso de ocurrencia de algiin evento no previsto:

M— ECTIVACION: FLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROS0S AL
RELLENG INDUSTRIAL

— AGTIVAGION: PLAN DE GUNTINGENGIAS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS AL

ARI@cton RELLENG INDUSTRIAL

incendio AGCTIVACION: PLAN DE EMERGENCIAS INCENDIOS Y DESASTRES (PEID} — OPERACIONES TALARA

Explosién ACTIVACION DEL PEID — OPERACIONES TALARA

Otros accidentes | PLAN DE CONTINGENCIAS ESPECIFICC PARA CADA CASO

b Tirectorio Telefdnico de conlfacto de emergencia:

Teléfono
{indicar et corian de la chudasd)

Empresa ! dependencia de Sajud Persona de contacto

CONTROL SEGURIDAD (24 HRS.) OPERADOR SEGURIDAD 073-284200 - ANEXO 23788/ 23999

SUPERVISOR DE PROCESOS {24 HRS.) ING. SUPERVISOR DE TURNO | 073-284200 ~ ANEXO 23244/ 23240

SUPERY. TURNO MOV. DE PRODUCT. (24 HR5.) |ING. SUPERVISOR DE TURNO | 073-284200 - ANEXO 232727 23271

CENTRAL TELEFONICA 124 HRS.) OPERADOR 073-284200 — FAX_ 073-284224
E! vehiculo realizo viaje.
Observaciones
/ A
1
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PETROPERU

MANIFIESTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS - ANO 20__-SOTL/SPMRT-XXX-20__

2.0 EP5-RS TRANSPORTISTAS

Razdr secial y siglas: [ ne RUC:

N° Registro EFS-RS y Fecha de Vefo. N° Autorzacién Municipal N° Aprobacian de Ruta () h
Direczion: AV. { ) .Jr. { ) Caﬁe-l | ne

Urbanizazion: Lourdss ! Distrita: Provinca:

Departamento: l Teléfora [s}: E-MAIL:

Repres=ntante Legal: C.E:

Ingeniera Sanario: CIP 2

Observaciones:

Nomhre del chofer del vehiculo Tipo de vehicuo imerode placa | Gantidad (W)
REFRENDO S
Canzrador — Responsable ¢2! Area Técniza 22! manejo de Residuos
Nombre: lFim\a I
EPE-RS Transgcone — Responzablz

T

Nombre: N
Lugar: SUB GEREMCIA OPERACIONES TALARA Fecha: Hora:

0.3 EP5-R5 O EC-RS DEL DESTINO FINAL

Marcar la optidn gue correspanda. Tratamientos [ Rellenc de Sequridad 0 Excontacién O
Razén social y siglas: PETROLEO S DEL PERU 5.A. - PETROPERU $A. N° RUC: 20100128218
N* Registro y Fecha de Vencimiento A a N® Autorizacion Municipal | Notificacian al Pais impot.
Direccion: AV, { ) J2.{ } Calle ! | e
Urbanizazion: ! Distrito: Provincia
Departaments: | Teléfono (5} E-%AlL:
Repres=ntants Legal: O.NILE.
CIP
Cantidad de residuos s6lidos peligrosos entregados y recepcionados - [TM):
Observationes: |
REFRENDOS
EPE-RS Transe<ries - Responsable
Norbre: | | Firma: |
EFE-RS Tratamiento, Disposicidn Firal o EC-RS de Exportation o Aduana — Respansables
[T
Nombre: Firma: |
Lugan Fecha: i Hora:
REFRENDOS - Devolucin del manifiesto al Generador
Gersradar — Responsable del Area Téerica del marajo de Residuos
Nombr;fl |Fimu:' |
EPS - RS Transporle — Responsable
Nombre: Firma: |
Lugsrn: 2UB GERECIA DPERACIONES TALARA, Fecta Hora:

,
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ANEXO 4

FORMATO “LISTA DE VERIFICACION PARA LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE RSP HACIA
EL RELLENO DE SEGURIDAD-MILLA SEIS”

LISTA DE VERIFICACION (CHECK LIST) DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

PELIGROSOS HACIA EL RELLENO DE SEGURIDAD "MILLA SEIS* U OTRA INSTALACION DE DISPOSICION FINAL

AUTORIZADO
FECHA: HORA: EO:RS: N* PLACA DEL VEHICULO:
N° MANIFIFE STQ: N° REGISTRO EO-RS: FECHA VCTO REG:

CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRAN SPORTE

[ s]wo] wa] paseregrao

OBSERVACIONES

Fian da Continnensia ada poral b

| 3. Resoialon Dostional (3 aprobaitn del Flzn de Conbngencs perel MIC
_E il ii’TO de EC-RS! E?S RS emitds por CIGESA, MINSA o MINAM

C.Iquada del Cantro insa-cdﬁn Tacniea Vahicuar s:Aeneada por INIC,

c. Maul: I‘E&a"ﬁamww
[1_N' Pas= saiida o= ratensies

iF: Mamﬁushu da Rasiduos Jsidns Paligrozos

Hoja gudsd transpoite ferrestrs de Resduos peligresos de
huemo 3l RO N° 281 NIJ-MTL 18
1

[16. Daciaracion Jurada o AlcrIEcion

118, Lisis de asistencia de capaniacifn = o5 (Akros B messs
17 Tnduceian ArrE=nt] Y 62 Seguriaad emesa por 8 JAST [Funoen Ambiznis) (L

d= asskenca u oo regisino}-anusl y de s8¢ necesario,

CULD.

T Van=uo o8 coler Illl.l"ﬂ tola o plataformall

ook e €0 dinbos fESos déimmmlnmm-xwgsw
vahlcule RESIDUO SOLIDD PELIGROSO™ de 150 cm2 x 25 mm 2= gozes

Nun-::u 5 taldfeno o ra EFZ-AE en ambas pusnas &2 (s eabins de condicoin
humasn oA 8N ambus Iw:la- de 13 pafte de carga del wehicds

MMunnmﬂeJDportﬁun

2. En ca30 da volquats. SeSera coniar con su respackva !.n da cubicaglin y con
U capacidad i=dicads. en |a tohm As misme ol pdmerg wehioulo,

0, Radio. Ieiefona oslular o ATEX pasa um o= g Eness,
1. Disposilvas de Ccnuoi Monkoes (GPS u olio 0 Batestal)

. Qﬂﬁﬁﬁ {RESIDUD Pﬂjﬁﬂﬂ;?l
Boera, sediments u otro residuo de& smilar consistencia {contaminads con
i

Co U ofros

hidrooarburos, sotas. Ao, Sulfunico o

& Cilindro figno = los "8 capacidad y en bosn sitds | oistesra de color
blanco.
b Cilindros =ellados con t2pa'a funda de pidston pof cada cindro (=143 censidad)

mbm la folva.

a §$mdﬂ en bales da pofietieng [En Bten esiado)
ificadas par

|
[
I
I

|
i
|
I
|
1
|
I

251 acion
& Cubrios con lona
speoifica
FA [JAS z - % = -
PAST Y6 Cleradior ad Partén Refineria Talara et mmp Relleno de Seguridad
)
. !
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ANEXO 5.a
FLUJOGRAMA PARA TRATAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE ABESTO, LANAS Y FIBRAS
MINERALES

£l drea responsable de generar los residuos de ashesto, lana mineral o
similares y/o a través de una EO-RS tiene la responsabllidad de depositar
directamente en doble bolsa plastica {de polletiieno o polipropilenc) el
residuo, para evitar la dispersién de estos.

Las bolsas no deben tener |
perforaciones o rasgadures r
y deberdn cerrarse
herméticamente con 10Za
U ofro elemento que no
deteriore el pléstico. Sl se
uilizan bolsas de
catallradoer (sobrantes de
FCC) estas sélo deben
{lenarse maximo al 50% y
deben cermarse
herméticamente.

Todas las bolsas con este producte deben ser identificadas, de preferencia
con un "sticker” (etiqueta) o plumén indeleble, indicando en la etiqueta o
directamente en la bolsa "MATERIAL PELIGROSO — NO ROMPER LA BOLSA”,
para evitar su manipulacton tndeblda,

Durante el transporte, depositar cuidadosamente las bolsas con RSP en la
plataforma o tolva del vehicuio, el que deberd estar provisto de lona cerrada

para evitar fugas de fibras o que personas extrafias sustraigan las bolsas en
el trayecto al Relleno de Seguridad. E) transporte debera hacerse con todas
las precauclones de seguridad a fin de evitar que el materlal se derrame por

Las bolsas con estos residucs
serdn trasiadadas ol Relleno de
Seguridad de Mllla Seis de la

el camino.

Refineria Talara u otro lugar
autorizado, en donde se
depositardn  directamente en
una trinchera  previamente
preparada.

La ubkacién de esta trinchera
serd  coordinada  con el
Supervisor de la  Funcién
Ambiental (FA).

Cuando I poza alcance su capacidad de aimacenamiento, se debe instalar
un sobre relleno con tlerra del Jugar de 0,50 m. de attura, para cubrir
totaimente las bolsas hasta el nivel del terreno, posteriormente conformar
un talud, de 0,50 m. con tierra limpia del lugar y 0.30 m. de afirmado el cual
deberd ser compactados manualmente 0 con maquinaria y quedar
perfectamente nivelados.

Demarcar con hitos el terreno ocupade con tuberfa de 2¢, o
con estacas de 0.08 m x 0.70 m, los que deberin pintarse de
color blanco, con base de concreto de 30 x 30 x 30 m,
espacitados cada 4 metros. O en cada esquina

L
Instalar un letrero metdlico fabricado de plancha de acero al carbono
de 1/8" de espesor con uno o dos tubos soporte de 27, fjarto
mediante una base de concrete en el centro del drea ocupada o de
material resistente. El letrero indicard el lugar de origen del residuo,
volumen, compafifa que ejecutd el serviclo y la fecha de ejecucién
del confinamiento. De acuerdo al modelo esténdar,

\

L]
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ANEXO 6
FLUJOGRAMA PARA RETIRO DE MATERIALES QUE CONTIENEN ASBESTO NO FRIABLE

PARA REALZAR EL RETIRO SEGURD DE ASBESTO

El transporte del material se reallzard a través de una EPS-RY/EO-RS, debidemente
reglstrada y habilltada.

La disposlelén final del materlal retirado serd en un Relleno de Seguridad u otro lugar
debidamente aprobado por la Autoridad competente a alvel nacional.

LOS MATERIALES A UTILIZAR MEDIDAS DE PROTECCION
PARA EL MANEID DIE ESTOS PERSONAL
RESIDUOS SERAN LOS SIGUIENTES
El personal que manipulard el
. Cinta de seguridad (amarilla Residuo (asbesto), estard en la
de peligro de muerte para obligacién de portar los siguientes
acordonar el drea) < EPP’S:
. Cinta adhesiva resistente.
*  Bolsas plasticas gruesas de * Botas (punta de acero
hadas, no
2mm dg espesor de color ro_]o METODO DE TRABAID: 00 cocidas).
{identificacidn  de  material - Guantes (Tendran que ser de
peligroso). En todo momento que eitén expuesios a s cuero).
*»  Aspersor para rego vy fibras  deberdn usar los implementIigle s Mascarilla {Cara completa con
manguera. e PO AT oL respirador de dos vias),
que eviten la dispersidn de fibras.
. Mantas plasticas (polietileno = Tapones para oldos.
de alta densidad). Se puede realizar de la sigulente manera hd Overol (Traje TYVEK
*  Costales de yute. gi':::. ‘c;l matarlal  sa  encuentre ;2:5:::;1.:’:;?;;?"“ colon
» Casco de seguridad,
. cion del asbesto proy ®  Lentes de Seguridad.
*  Humiaificacion. *  Otros de ser necesario
Para superficles Irregulares se utilizara:
= Aguau ciros materiales a presion
LIMPIEZA DEL AREA
Luega del retiro del material, solo dos {2) obreros i la limpi del bi
valigndose de esponjas o trapos industriales humedos.
Se debera culdar en tode momento no formar corrientes de agua que puedan afectar y
esparcir el material mas alla def éres de trabajo.
Luego se procederd a aspirar con maquina industrial de filtro absoluto, para capturar las
ibles fibras de ash que hayan dado en el alre.
RETIRO DEL PERSONAL (5 PASDS)
\. Aspirar por medios mecanicos las particulas que se haysn adherida & la superficie de la
ropa de trabajo (Traje Tyvek).
1l. Se ¢etirardn los equipos de respiracion (mascaras de dobile filtco).
1Il. Se ducharan con la ropa de trabajo Incluyendo la mascara (en lugares determinados por
13 contratista)
V. El traje Tyvek se envuelve y s@ ¢0l6¢a en una bolsa de polietileno que luego se cerrard
para su posterlor disposicién y eliminacidn,
V. El Personal puede retirarse luego de dejar |a zona limpia y ordenada,
v
CERTIFICACION
Una vez dispuestos los residuos de procederd a la certificacidn correspondiente de
acuerdo con l0s ingresos registrados en balanza y en el lugar de Disposicion final,
La EPS-RS/EQ-RS deberd certificar que sus unidades han sido lavadas y/o
das adecuad. itlr el certificado correspondlente.
/-\ /"'?n"“'--.
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