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. OBJETIVO

Verificar las condiciones adecuadas durante el transporte de Residuos Sélidos Peligrosos hacia
el Relleno de Seguridad “Milla Seis” u otra instalacién de disposicion final debidamente
autorizada.

II. BASE NORMATIVA

o Ley N° 1278, Ley General de Gestion Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento, D.S. N°
014-2017-MINAM.

* Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, D.S. N°
021-2008-MTC, de la Ley N° 28256.

e R.D. N° 2613-2013-MTC/15, del D.S. N° 021-2008-MTC.

e Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
Para Suelo

e Procedimiento de Gestiéon Integral de Residuos Sélidos.
o Instructivo Hojas de Ruta.

o NTP 900.068-2005-PCM. Cédigo de Colores. para los Dispositivos de Almacenamiento de los
Residuos

il. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

Aplica a toda actividad de Transporte de Residuos Soélidos Peligrosos hacia el Relleno de
Seguridad “Milla Seis” (Petroper() u otra instalacién particular de disposicion final debidamente
autorizada, incluyendo los residuos transportados desde Planta Piura, Planta Talara, Aeropuerto
y de ser necesario otra instalacion de PETROPERU S.A.

Para efectos de este Instructivo se han definido las siguientes responsabilidades:

A. Funcion Ambiental (FA)

a) Autorizar el ingreso de las unidades vehiculares de la EO-RS al Relleno de Seguridad
“‘Milla Seis”.

b) Realizar inspecciones para verificar las condiciones de seguridad durante el transporte
del RSP.

c) Elaborar el MRSP en coordinacion con el administrador del contrato y con el
representante de la EO-RS.

d) Verificar que la disposicién final del RSP en el Relleno de Seguridad de “Milla Seis”, se
efectie de acuerdo a los procedimientos internos y cumpliendo la legislacion ambiental
vigente.

e) Reportar mensual y/o trimestral y/o anualmente a la Autoridad Sectorial competente los
movimientos del RSP de Refineria Talara y Plantas de Venta, Declaraciones de Manejo
De RSP y Planes de Manejo de Residuos Sélidos.
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f) Solicitar al Administrador de Contrato y/o a la EO-RS, la documentacion (vigente) de
acuerdo a los procedimientos de PETROPERU y a la Legislacion nacional y/o
internacional.

B. Administrador del Contrato de “Retiro, Transporte y Disposicion Final del RSP

g) Asegurar que la EO-RS cumpla con toda la documentacién (vigente), asi como los
equipos y materiales solicitados de acuerdo a la legislacion nacional y a las bases del
contrato, para realizar el carguio, transporte y disposicion final del RSP.

h) Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Instructivo y todas las Normas
de Seguridad y Gestién Ambiental de Refineria Talara.

i) Refrendar el Manifiesto de Manejo del RSP.

C. Funcién Seguridad (FS)

j} Garantizar la seguridad en las instalaciones del Relleno de Seguridad “Milla Seis”,
resguardando los bienes y materiales asignados a esta area de acuerdo a lo estipulado
en las bases del contrato.

k) Verificar las condiciones de salida de la EO-RS de las instalaciones de Refineria Talara y
la llegada al Relleno de Seguridad Milla Seis de acuerdo al siguiente detalle:

ANTES DE LA SALIDA DE LA UNIDAD VEHICULAR DE LA EO-RS:
El vehiculo de la EO-RS en CADA SALIDA debe contar con:

e Tres (3) COPIAS del Manifiesto de Manejo de Residuos Solidos Peligrosos
correspondiente al dia con los datos registrados correctamente y sin
enmendaduras.

o Lista de Verificacién de las condiciones de Transporte (Check List), debidamente
llenada.

e Hoja de Seguridad para el transporte de RSP (reverso del Check List).

e Pase de Salida de Materiales (1 original y 1 copia) debidamente llenado con los
datos del residuo peligroso, vehiculo, firmas correspondientes y otros.

o Se verificara que el residuo contenido en el vehiculo sea el que indique en el Pase
de Salida, MRSP, Check List y Hoja de Seguridad.

» Una vez verificado las condiciones anteriores se procedera a sellar (visto bueno) en
las 3 copias del MRSP y el Check List y se registrara los datos del vigilante y la
hora respectiva de dicha actividad.

» Una copia del MRSP, se quedara como custodia del personal de vigilancia el cual
se entregara posteriormente a la FS para el archivo correspondiente, las otras
copias se entregaran al chofer de la EO-RS.

e Se registrarda en el cuaderno u hoja de Control de salida de RSP de Refineria

Talara, los datos correspondientes y solicitados en el formato.
M
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EN LA ENTRADA AL RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS DE LA UNIDAD
VEHICULAR DE LA EO-RS:
El vehiculo de la EO-RS en CADA INGRESO debe contar con:

o El Pase de ingreso vigente del personal (chofer, vigia y otros), del vehiculo y
magquinaria de corresponder.

e Dos (2) COPIAS del Manifiesto de Manejo de Residuos Sélidos Peligrosos
correspondiente al dia, debidamente sellado con la firma del vigilante que realiz6
dicha actividad en la salida del vehiculo de Refineria Talara.

o Lista de Verificacion de las condiciones de Transporte (Check List), debidamente
sellado con la firma del vigilante que realizé dicha actividad en la salida del vehiculo
de Refineria Talara.

¢ Hoja de Seguridad para el transporte de RSP (reverso del Check List).

e Se verificard que el residuo contenido en el vehiculo sea el que indique en el
MRSP, Check List y Hoja de Seguridad.

¢ Una vez verificado las condiciones anteriores se procedera a sellar (visto bueno) en
las dos (2) copias de los MRSP y el Check List y se registrara los datos del vigilante
y la hora respectiva de dicha actividad.

e Una copia del MRSP, se quedara en custodia del personal de vigilancia el cual se
entregara posteriormente a la FS para el archivo correspondiente, la otra copia se
entregara al chofer de la EO-RS.

e Se registrara en el cuaderno u hoja de Control de ingreso de RSP al Relleno de
Seguridad Milla Seis de Refineria Talara los datos correspondientes y solicitados en
el formato para un adecuado control.

¢ Si se cuenta con Balanza para el pesaje respectivo, se procedera a pesar el residuo
y registrar el dato en el Manifiesto y otro documento de control.

o El personal de vigilancia debe verificar que se efectie adecuadamente el manejo,
transporte, descarga y confinamiento de los RSP dentro del Relleno de Seguridad-
Milla Seis.
Cualquier cambio e incumplimiento de lo descrito anteriormente, se comunicara a la Funcién
Ambiental y Funcién Seguridad para tomar las acciones correspondientes.
D. Area Generadora de Residuos Sélidos Peligrosos
I} Coordinar con el Administrador del contrato del “Servicio de Transporte y Disposiciéon
Final del RSP”, el transporte y disposicion final del RSP hacia el Relleno de Seguridad
“Milla Seis” u ofra Instalacion de Disposicion Final Autorizada.

m) Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante el retiro y carga del
RSP en el area operacional.
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Iv.

n) Realizar la toma de muestras para analizar el contenido de TPH y/o de acuerdo a los
ECA Suelo Vigente las Fracciones de Hidrocarburo y humedad del material a disponer,
antes del carguio, transporte y disposicién final y de acuerdo a los resultados obtenidos.

DEFINICIONES

Area Administradora del Servicio de la EOS-RS: Unidad responsable de la administracion del
contrato de la EO-RS, para el retiro, transporte y disposicién final de RSP de Refineria Talara y
Plantas de Venta (PRT, LBT, MPT, SIE, MCA, MPL u otras).

Area Generadora del RSP: Unidad o area responsable del RSP, por ser la originadora del
residuo peligroso como consecuencia de sus actividades.

DIGESA: Direccion General de Salud.

Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS): Persona juridica que presta los servicios
de limpieza de vias y espacios publicos, recoleccion y transporte, transferencia o disposicion
final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercializacion y valorizacion.

Funcién Ambiental (FA): Unidad responsable de la Administraciéon del Relleno de Seguridad
“Milla Seis” de Refineria Talara.

Funcién Seguridad (FS): Unidad responsable de verificar las condiciones de equipos y actos
del personal, que se realicen cumpliendo las exigencias normativas

Manejo Defensivo: Conjunto de habilidades de manejo que son de aplicacion proactiva por un
conductor que tenga un comportamiento seguro durante cualquier viaje con el solo objetivo de
prevenir cualquier incidente de vehiculo en ruta.

Manifiesto de Residuos Sdlidos Peligrosos (MRSP): Documento técnico administrativo que
facilita el seguimiento de todos los residuos sélidos peligrosos transportados desde el lugar de
generacion hasta su disposicion final. EIl MRSP debera contener informacién relativa a la fuente
de generacion, las caracteristicas de los residuos generados, transporte y disposicién final,
consignados en formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los
operadores que participan hasta la disposicion final de dichos residuos.

Material de excavacién: material no consolidado producto de los trabajos de excavacion.

Relleno de Seguridad “MILLA SEIS”: Area de propiedad de PETROPERU, donde se
recepciona, trata (de ser necesario) y confinan los Residuos Sélidos Peligrosos generados en
Refineria Talara, de una forma ambientalmente segura.

RSP: Son residuos sélidos peligrosos aquéllos que, por sus caracteristicas o el manejo al que
son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.

Suelo contaminado: Suelo cuyas caracteristicas quimicas han sido alteradas negativamente
por la presencia de sustancias contaminantes depositadas por la actividad humana en
concentraciones superiores al Estandar de Calidad Ambiental para Suelos de categoria
comercial/industrial/extractivo.
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TPH: Hidrocarburos Totales de Petréleo, son una mezcla de productos quimicos compuestos
principalmente de hidrégeno y carbono.

V. REQUISITOS DEL INSTRUCTIVO

El inicio de las actividades descritas en el presente instructivo esta supeditado a la generacion
de residuos solidos peligrosos en las instalaciones y/o como resultados de las actividades de
Gerencia Refinacién Talara.

VI. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

a) El Area Generadora del RSP, es responsable de gestionar con el Area Administradora del
Servicio de la EO-RS, el carguio, transporte y disposicion final del residuo sélido peligroso
hacia el Relleno de Seguridad “Milla Seis” u otro Relleno de Seguridad particular
debidamente autorizado, cursando la respectiva solicitud.

b) El Area Administradora del Servicio de la EO-RS, debe asegurarse que dicha empresa esté
debidamente registrada y autorizada por la Direccion General de Salud o quien haga su
funcion (DIGESA, MINAM, otro), ademas debe contar con lo estipulado en el ANEXO 1y
coordinar con la Funcién Ambiental el retiro, carguio, transporte y disposicién final del RSP
hacia el Relleno de Seguridad “Milla Seis” u otro Relleno de Seguridad particular
debidamente autorizado.

¢) El Area Administradora del Servicio de la EO-RS, debe verificar que se cumplan todas las
normas ambientales vigentes durante el manejo de estos residuos: sefalizacién del area,
matrices ambientales y matrices IPER (copias controladas), cilindros de acuerdo al cédigo
de colores NTP 900.58.2005 y de acuerdo al item h.1., Seccién VI, durante el retiro,
transporte y disposiciéon final del RSP.

d) Durante los trabajos de carga y manipuleo del residuo peligroso se debe asegurar el uso
adecuado de los equipos de proteccion personal: casco de seguridad, guantes de neopreno,
overol antiflama, respiradores con filtro para gases y vapores toxicos, segun se requiera y de
acuerdo a la naturaleza del residuo que se va a disponer, de tal forma de minimizar los
riesgos de exposicion de los trabajadores, esta actividad es supervisada por el generador
del RSP.

e) _El Supervisor Administrador del Contrato de la EO-RS y Supervisor de Contacto de la Cia.
Contratista debe coordinar con la FA para realizar la verificacion de las condiciones del
transporte de los RSP y del vehiculo para lo cual el personal de la FA (Auxiliar Ambiental
Talara y/o Supervisor Ambiental Talara) aplica la “Lista de Verificacién de las Condiciones
de Transporte de los Residuos Sdélidos Peligrosos al Relleno de Seguridad” (Check List),
segun el formato del ANEXO 2. Asimismo, periddicamente el chofer debe realizar la
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inspeccion de la unidad moévil que maneja el cual se verificard durante las inspecciones
realizadas
f) En caso sea necesario, el Area Generadora del RSP, por ejemplo, el caso de Planta Piura,
Planta Talara, Patio Tanques Tablazo, etc., deben aplicar la Lista de Verificacion de las
Condiciones de Transporte de los RSP, para garantizar que el transporte de RSP se realice
de forma ambientalmente segura, asimismo, deben de firmar y/o refrendar y sellar los
MRSP, como generadores del RSP.
g) Para los refrendos de los Manifiestos de Residuos Sélidos Peligrosos, se debe tener en
cuenta los siguiente:
1. En el caso del Generador del RSP: El refrendo lo realiza el responsable del Area
Técnica del manejo de residuos sélidos peligrosos (Funcién Ambiental).
2. En el caso de la EO-RS de Transporte, Tratamiento y/o Disposicién Final de RSP: el
refrendo lo realiza el responsable / Responsable Técnico de la EO-RS.
3. En el caso del Tratamiento y la Disposiciéon Final en el Relleno de Seguridad de Milla
Seis, el responsable del refrendo es el administrador del servicio.

Una vez confinado el RSP, el Manifiesto original debe ser devuelto al area generadora
(Funcién Ambiental).
El MRSP debe estar firmado y sellado en todos los campos por los responsables que
intervinieron en la gestién de los RSP, desde la generacién hasta su disposicion final.

h) La EO-RS para el transporte debe cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Obligaciones de las EO-RS en materia de recoleccién y transporte de residuos
solidos (Articulo 93°)

Para realizar las operaciones de recoleccién y transporte las EO-RS deben tener en
cuenta lo siguiente: ‘

e Asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios y ambientales;

o Transportar los residuos sélidos de acuerdo a su naturaleza fisica, quimica y
biolégica, caracteristicas de peligrosidad, e incompatibilidad con otros residuos;

e Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos y vehiculos que empleen
para el transporte de residuos; los que, a su vez, deben contar con sefialética
visible del tipo de residuo que transportan;

o El personal a cargo de la recoleccién y transporte de residuos sélidos debe contar
con equipo de proteccion personal y haber recibido capacitacién sobre los tipos y
riesgos de los residuos que manejan y los procedimientos frente a incidentes
(incendios, derrames, entre otros);

o Utilizar las rutas de transito de vehiculos de transporte de residuos solidos
peligrosos autorizadas por la municipalidad provincial correspondiente;

o Emplear vehiculos para el transporte de residuos peligrosos con las siguientes
caracteristicas:

i. De color blanco;
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ii. ldentificacién visible en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos

lados del compartimiento de carga del vehiculo;

iii. Nombre y teléfono de la EO-RS en ambas puertas de la cabina de conduccion;
Numero de registro emitido por el MINAM, en ambos lados de la parte de carga del
vehiculo, en un tamafo de 40 por 15 centimetros;

Los vehiculos para el manejo de residuos sélidos biocontaminados deben ser
utilizados exclusivamente para tal fin.
De preferencia debe llevar el letrero de “NO ADELANTAR” en la parte trasera del
vehiculo.
La unidad vehicular (volquete u otro vehiculo pesado), debe contar con los
siguientes dispositivos de seguridad, ademas de lo establecido por la normativa
vigente:

i. Cinturones de seguridad en buen estado.

ii. Extintor portatil de PQS de 30 libras, con tarjeta de inspeccion y mantenimiento

vigente.

iii. Botiquin de Primeros Auxilios.

iv. Conos de seguridad (3 como minimo).

v. Un equipo de respuesta rapida o kit antiderrames (pala, pico, pafos industriales

absorbentes, etc.).

vi. Matachispas de ser necesario.

vii. Llantas de repuestos, entre otros segln se requiera.

2. Consideraciones del vehiculo

De conformidad con el Articulo 61° del D.S. N° 021-2008-MTC, los vehiculos y
unidades de carga habilitados para el transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos; asi como su respectivo equipo, podran ser usados en el transporte de
cualquier tipo de carga, después de habérseles efectuado la respectiva
descontaminacién, en lugares debidamente autorizados por la municipalidad
provincial correspondiente.

Quién realice la descontaminacion de los vehiculos y equipos que hayan
transportado residuos sélidos peligrosos, debera emitir y entregar al administrador
del contrato o responsable del area una constancia bajo la forma de declaracion
jurada que acredite tal operacion y que indique fecha y Gltimos residuos peligrosos
transportados. Dichos documentos seran verificados por la Funcién Seguridad en
los accesos a las instalaciones de Gerencia Refinacién Talara.

3. Consideraciones del chofer.

Utilizar las rutas de transito de vehiculos de transporte de residuos peligrosos,
autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o por la
Municipalidad Provincial, de conformidad con las funciones establecidas en la Ley
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2017-MINAM; para el caso del transito local se debe seguir lo establecido en las
hojas de ruta (Ver ANEXO 3).

e Debe practicar en todo momento el manejo defensivo, siguiendo estas
recomendaciones:

a) Regule su velocidad de acuerdo a las siguientes circunstancias (el cual no
debe superar los 40 Km/h):

- Condiciones del vehiculo.

- Transito

- Visibilidad

- Condiciones del tiempo (periodo de lluvias).

b) Estd absolutamente prohibido manejar cualquier tipo de vehiculo bajo los
efectos de bebidas alcohdlicas, drogas en cualquier proporcion u otras
sustancias narcolépticas.

¢) Usar en todo momento el cinturén de seguridad, de la misma forma para todos
los ocupantes de la unidad.

d) Esta prohibido el uso de celulares o radios mientras conduce el vehiculo. En
caso de ser necesario, estacionarse adecuadamente en una zona permitida y
que no involucre riesgo de incendio, explosién e inclusive robos.

e) Respete la sefializacion de las vias de transito durante todo el trayecto.

o El chofer de la unidad vehicular debe portar en todo momento lo establecido en los
ANEXOS 1 y 2, asi como las Hojas de Seguridad de acuerdo al tipo de residuo
establecidas en el ANEXO 4.

¢ El chofer y/o ayudante (vigia) deben contar con sus equipos de proteccién personal
(EPP), tales como: casco de seguridad, guantes de neopreno, overol antiflama,
respiradores con filtro para gases y vapores toxicos, segun se requiera y de
acuerdo a la naturaleza del residuo que se va a disponer, de tal forma de minimizar
los riesgos de exposicidén de los trabajadores; asi mismo debe contar con un radio
y/o teléfono celular para comunicar cualquier emergencia.

o El personal encargado del transporte debe estar capacitado y tener experiencia en
temas como manejo defensivo, manejo de residuos solidos peligrosos, plan de
contingencias y en todo lo relacionado a los peligros, riesgos, aspectos e impactos
ambientales de la actividad que desarrolla.

4. Consideraciones de la carga:
e Borra y sedimentos (contaminados con hidrocarburo, soda, acido sulftrico

nafténico, etc.)

Se verifica que la borra o sedimento sea transportado en Cisternas, cilindros y/o

recipientes en buenas condiciones, llenado a % de su capacidad total, debidamente
/) ke
/ Re,vrs"orﬁ\ iSIGRZ Revisién,gs.\LLo.Q\ )7 o /_ K

_\._L /,_',:_rf ll"nn f‘, a: '_51\ . : L
Agiy i, £ IR / 3
Y %) L’-!I"H&r"ﬂ

" g : A,
] ESTE DEEUMENTO HA SIDO PREPARA BARA S0 EXCLUSIVO DE PETF?@P\HH o Fokh E5 )
/ No debe ser reproducido sin autoriz expresa de PETROPERU o % 8
/J /




PETROPERL Wi CODIGO

INSO2-015
GERENCIA ]
CORPORATIVA MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERU INSTRUCTIVO
AMBIENTE, SEGURIDAD | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CORPORATIVO (SIG-C) v
Y SALUD OCUPACIONAL Version: v.1
, Pagina 9 de 26
Sub Gerencia Ambiental TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

sellado con tapa o funda de plastico por cilindro, cubiertos de lona y que estos
depositos se encuentren debidamente asegurados en la plataforma o tolva. Para el
caso de borra o sedimentos, se debe verificar que contengan solamente de 2-5%
de agua o en cisternas debidamente autorizadas para dicho trabajo.

Para mayor detalle leer el Procedimiento “Tratamiento y/o confinamiento de
Residuos Sélidos Peligrosos en Relleno de Seguridad”.

o Fibras aislantes (lanas, fibras minerales, asbesto, silicatos y/o refractarios)
Se verifica que las fibras aislantes estén empacadas en doble bolsa de polietileno o
polipropileno, amarradas con soguiila o similar (no alambre).
Para mayor detalle leer el Procedimiento “Tratamiento y/o confinamiento de
Residuos Sélidos Peligrosos en Relleno de Seguridad”.

o Suelo/Material de Excavaciéon Contaminado
Se toman muestras compuestas del volumen a ser gestionado y se clasifica los
suelos y/o el material de excavacion en funcién de la concentracion de los
siguientes parametros de interés:

Tabla 1 - Clasificacion de Suelos y Material de Excavacion®

Clase 1 Clase 2 Clase 3
Parametro Suelo _Iim_pio sin Suglo con Sue!o
restricciones restricciones contaminado
(mg/kg PS) {mg/kg PS) (ma/ka PS)

ETAPA [: Vigente hasta la contratacién de un Laboratorio en capacidad de realizar los
ensayos para los parametros requeridos por el ECA Suelo.

TPH | < 500" [500 — 50001 | > 5000***

ETAPA II: Vigente a partir de la entrada en vigencia del contrato con el Laboratorio en
capacidad de realizar los ensayos para los parametros requeridos por el ECA Suelo.

Fraccion de

hidrocarburos F1 =200 [2805500] = 600
Fraccién de

hidrocarburos F2 <1200 [1200 - 5000] > 5000
Fraccién de

hidrocarburos F3 < 3000 [3000 - 6000] > 6000
BTEX

Benceno <0.03 >0.03 >0.03
Tolueno <0.37 >0.37 >0.37

! Tabla basada en la capacidad de anélisis del Laboratorio de Refineria Talara y los valores aprobados para definir suelos Contaminados en el EIA del PMRT.
Vigente hasta que se pueda contar con la capacidad de analizar los parametros del ECA Suelo (2017).
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Clase 1 Clase 2 ~ Clase 3
Suelo limpio sin Suelo con Suelo
Hatmettn restricciones restricciones contaminado
(mg/kg PS) (mg/kg PS) (mg’kg PS)
Etilbenceno <0.082 >0.082 >0.082
Xilenos <11 > 11 > 11
HAP
Naftaleno <06 [0.6 -22] >22
Benzo(a) pireno <01 [0.1-0.7] >0.7

Elaboracion propia (2018).

*Concentraciones de TPH que se encuentran por debajo de lo establecido para la Fraccién 1 de Categoria “Uso
Industrial/Comercial” del ECA Suelo, D.S. N° 002-2017-MINAM.

**Concentraciones de TPH que estan por debajo de la Fraccion 2 de la Categoria “Uso Industrial” del ECA
Suelo, D.S. N° 002-2017-MINAM, y en concordancia con los Valores establecidos para “suelos contaminados”
en el EIA aprobado del PMRT.

***Concentraciones de TPH que estan por encima de la Fraccién 2 de la Categoria “Uso Industrial” del ECA
Suelo, D.S. N° 002-2017-MINAM, y en concordancia con los Valores establecidos para “suelos contaminados”
en el EIA aprobado del PMRT.

il W

Los suelos y/o material de excavaciéon contaminados (Clase 3) seran transportados
por EO-RS en vehiculos autorizados por la autoridad competente, verificando que
estos se encuentren al nivel de la tolva y cubiertos totalmente con lona de acuerdo
a lo establecido en el presente Instructivo. Los suelos limpios sin restricciones
(Clase 1) y suelos con restricciones (Clase 2) seran gestionados segln los
requisitos establecidos en el Instructivo INSO1-009 “Transporte de Suelos y
Material de Excavacion”.

Para mayor detalle leer el Procedimiento “Tratamiento y/o confinamiento de
Residuos Sdélidos Peligrosos en Relleno de Seguridad”

Pilas/baterias, otros (Residuos Solidos Peligrosos No industriales)

Se verifica que las pilas y baterias estén debidamente empacadas, en bolsas
plasticas (de alta densidad) y clasificadas de acuerdo a cada tipo (seca, alcalina,
recargable, de radio, de celular, tipo botén, etc.).

Para mayor detalle leer el Procedimiento “Tratamiento y/o confinamiento de
Residuos Sélidos Peligrosos en Relleno de Seguridad”.

Otros

Se verifica que los residuos con hidrocarburo y residuos quimicos depositados en
los cilindros de color rojo, sean transportados debidamente cerrados y que su
ubicacién en la tolva del vehiculo pesado esté totalmente segura. Luego de dar
disposicién final a estos residuos, los cilindros se retornan y ubican en el area a la
que pertenecen (EO-RS o dependencia originaria).
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VII.

La FA de la JAST dara la conformidad de las condiciones del vehiculo y de las
condiciones de carga de los RSP, para emitir el “Manifiesto de Residuos Soélidos
Peligrosos”, segun ANEXO 5, el cual es firmado por el Administrador del Contrato,
el area técnica de la EO-RS y la Funcién Ambiental y/o segln lo establecido en el
literal g., Seccién VI., asimismo, adjunto con el manifiesto se debera incluir la Hoja
Resumen de Seguridad para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos (dependiendo del RSP puede ser Borra, Tierra Contaminada con
Hidrocarburo, Asbesto 6 Fibra Mineral u otro), y se coordinara la salida del vehiculo
hacia el Relleno de Seguridad “Milla Seis” u otra Instalacion de Disposiciéon Final
Autorizada, teniendo en cuenta el Flujograma del ANEXO 7.

La EO-RS, que efectua el traslado es responsable de cualquier incidente o derrame
de los RSP, asi como los dafios que generen, desde la salida de las instalaciones
de Refineria Talara, Tanques Tablazo, Oleoductos, Planta Talara, Aeropuerto y
Piura u otra instalacion, hasta su llegada al Relleno de Seguridad “Milla Seis” u otra
Instalacion de Disposicién Final Autorizada.

Cuando el vehiculo llega al Relleno de Seguridad “Milla Seis”, el Agente de
Vigilancia Privada (AVP), constata que las condiciones de llegada sean las mismas
sefialadas en el literal C., Seccién 1.

En el ANEXO 6, se establece la cartilla para el transporte de Residuos Sélidos
Peligrosos, el cual todo transportista, vigia, ayudante u otro personal que ingrese a
las instalaciones del Relleno de Seguridad Milla Seis debe conocer y cumplir.

DOCUMENTOS GENERADQOS

¢ Manifiestos de Residuos Sélidos Peligrosos

eLista de Verificacién para las Condiciones de Transporte de RSP hacia el Relleno de

Seguridad

VIIL.

Milla Seis

RECOMENDACIONES O PRECISIONES

e Fecha de préxima revision: 31.07.2019

» Responsable de préxima revision: Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara

CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

Version

Cambios

v.0

- Se actualizaron las responsabilidades de Gerencia Refinacién por Gerencia
Corporativa Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

- Se actualizaron los responsables de los refrendos de los Manifiestos de RSP.

- Se hicieron algunas precisiones respecto al Procedimiento de “Tratamiento y/o
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confinamiento de borra, sedimentos, tierra contaminada con hidrocarburos,
fibras aislantes y otros”.

- Se precisa al Instructivo de Transporte de Suelos y Materiales de Excavacion.

- Para suelo contaminado se regula los valores de TPH hasta 5000 ppm, hasta
la contratacion de un Laboratorio certificado por INACAL o segln los
parametros de los ECA Suelo vigente. (cuando ya se tenga contratado al
Laboratorio)

- Se actualiz6 el Flujograma Para la Gestion de Tierra Contaminada con
Hidrocarburo en el Relleno de Seguridad Milla Seis u Otro Lugar Autorizado

- El presente documento deja sin vigencia al Instructivo 102-GRTL-002
“Transporte de Residuos Solidos Peligrosos”

- Se ha adecuado la estructura del presente instructivo segun lo dispuesto por
lineamientos corporativos vigentes sobre el particular.

- Se ha actualizado las disposiciones aplicables a la gestion de suelos
contaminados con hidrocarburos, segun la clasificacion dispuesta por el
Instructivo INSO1-009 “Transporte de Suelos y Material de Excavacion”.

X. PROCESO AL QUE PERTENECE

Cédigo del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso
S4.1 Gestion Ambiental 1
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Xl. ANEXOS

Anexo 1: Requisitos que deben de cumplir las EO-RS (el cual debe tener cada unidad

Anexo 2:

Anexo 3:
Anexo 4:

Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:

Y

vehicular)

Formato “Lista de Verificacién para las Condiciones de Transporte de RSP hacia el
Relleno de Seguridad-Milla Seis”

Hoja de Ruta

Hojas Resumen de Seguridad para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos:

¢ Borra.

e Tierra Contaminada con Hidrocarburo.
¢ Asbesto o Fibra Mineral.

e Otro residuo

Formato de “Manifiesto de Residuos Sélidos Peligrosos
“Cartilla para el Transporte Seguro de Residuos Sélidos Peligrosos”

Flujograma Para la Gestién de Tierra Contaminada con Hidrocarburo en el Relleno de
Seguridad Milla Seis u Otro Lugar Autorizado.
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ANEXO 1
Requisitos que deben de cumplir las EO-RS

1. COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR A-3 Y A4 /| SOAT VIGENTE/TARJETA DE
PROPIEDAD i

2. COPIA DE RESOLUCION DIRECTORAL VIGENTE PARA EL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS, EMITIDO POR EL MTC,

3. COPIA DE RESOLUCION DIRECTORAL VIGENTE DE APROBACION DEL PLAN DE
CONTINGENCIA, EMITIDO POR MTC

4. COPIA DEL PERMISO DE OPERACION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS FPOR
CARRETERA DE LAS UNIDADES VEHICULARES, EXPEDIDOS POR EL MTC.

5, COPIA DE RESOLUCION VIGENTE EMITIDA F'OR MINAM.

6. COPIA DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR VIGENTE.

7. COPIA DE AUTORIZACION VIGENTE PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE.

6. COPIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE
MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, EXPEDIDOS POR EL MTC.

9. COPIA DE AUTORIZACION EMITIDO POR MINAM PARA EL TRANSPORTE DE OTRO
TIPO DE MATERIALES Y/O RESIDUQS (SOLO PARA VEHICULOS QUE
TRANSPORTAN DIVERSOS TIPOS DE RESIDUOS).

10. COPIA DE LA CONSTANCIA BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA QUE
ACREDITE CADA DESCONTAMINACION (DE SER APROBADO POR MINAM) Y QUE
INDIQUE FECHA, ULTIMOS MATERIALES _Y/O RESIDUOS PELIGROSOS
TRANSPORTADOS. .

11. COPIA DE LA ASISTENCIA DE CAPACITACION SGBRE LOS TIPOS Y RIESGOS DE
LOS RESIDUOS QUE MANEJAN Y LOS PROCEDIMIENTOS FRENTE A INCIDENTES
(INCENDIOS, DERRAMES, ENTRE OTROS) DIRIGIDO A CHOFER, VIGIA,
RECOLECTORES DE RESlDUOS Y OTROS.

12.COPIA DE PARTICIPACION DE LA INDUGGION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
EMITIDA POR LA JEFATURA AMBIENTE; SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL.

13.LAS EO-RS/EPS-RS DEBERAN EMPLEAR VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE
RESIDUOS PELIGROSOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. DE COLOR BLANCO;

2. IDENTIFICACION VISIBLE EN COLOR ROJO DEL TIPO DE RESIDUO QUE
TRANSPORTA EN AMBOS LADOS DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA DEL
VEHICULO;

3. NOMBRE Y TELEFONO DE LA EO-RS EN AMBAS PUERTAS DE LA CABINA DE
CONDUCCION,

4. NUMERO DE REGISTRO EMITIDO POR EL MINAM, EN AMBOS LADOS DE LA
PARTE DE CARGA DEL VEHICULO, EN UN TAMANO MINIMO DE 40 POR 15
CENTIMETROS O MAYOR DE ACUERDO AL TAMANO DEL VEHICULO.

14. COPIA DE LA HOJA DE RUTA.

15. MATRIZ IPER, ACTUALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SU REGLAMENTO Y EL PROCEDIMIENTO DE
PETROPERU S A.

16. MATRIZ AMSBIENTAL ACTUALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL
PROCEDIMIENTO DE PETROPERU SA. Y LAS NORMATIVAS VIGENTES.

17. HOJA DE SEGURIDAD POR TIPO DE RESIDUO A TRANSPORTAR.

18. COPIA DE LA CUBICACION NETA CON Y SIN PESO DE CADA VEHICULO QUE
TRANSPORTA RESIDUO SOLIDO PELIGROSO. (INCERTIDUMBRE 10-20%).

19. EQUIPO INTRINSECO (RADIO O CELULAR) PARA REPORTAR LAS POSIBLES
EMERGENCIAS. (EVIDENCIAR QUE TENGAN).

20.L0S VEHICULOS DEBERAN CONTAR CON DISPOSITIVOS QUE PERMITAN EL
CONTROL Y MONITOREO PERMANENTE DEL VEHICULO EN RUTA Y SU
COMUNICACION PERMANENTE Y EFECTIVA CON LA BASE DEL TRANSPORTISTA.

. Nota: Estos Requisitos deben ser entregados a la Funcién Ambiental de In JAST W
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ANEXO 2

Formato “Lista de Verificacion para las Condiciones de Transporte de RSP hacia el Relleno de

Seguridad-Milla Seis”

LISTA DE VERIFICACION (CHECK LIST) DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PELIGROSOS HACIA EL RELLENO DE SEGURIDAD "MILLA SEIS" U OTRA INSTALACION DE DISPOSICION FINAL

AUTORIZADO

FECHA: HORA: EO-RS: N® PLACA DEL VEHICULO:

N° MANIFIFESTO:

CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRANSPORTE

N° REGISTRO EO-RS: FECHA VCTO REG:
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[ 8] wo] ma| pasemenistro | OBSERVACIONES

L8]
. Licanc:a de Conducir A-3 y A-4
BT

orlgl i se: 50 ¥ vigente|

gasiuaion de Apratacion da

Rasoiucion Diractoral pasa el trans)

orta da REF dal MTC.

ian de Continpencia aprobado pi
| % Resolutidn Divagtaral d2 a%nba:icm de! Plan de Comsngmn por el MTC_
2 Regiamo da EC-RE = BMit<a por A, MINGA 0 MiPIAM

CRSZPA RS (O

=
]

Ceifoado dal Cenlro Insgeccian Tecoioa Vehicular :lu-'m:.ado e ei MTI’.‘.

0, Nairiz [FER y Matriz Ambiental

|73 W Pazz salda 8= mawnass

12, Manifizslo o Rasiduos Scidos Peligrozes

3. Hoia de Sspurised pard & Yanspora famesire de Resducs paligroscs ¢a
suerdo al RO N 2893-2013-MTC/16

VEHICULD.

Lu.a d&aﬁ&&!ﬁclﬂ de topaciEazion en jox ulimes § masss
¢, Indussion Amdentsl y da Segundas emitida porta T JAST (Funwen Ambienia: (LUsta

e asstaneis U olro iﬁL"DE}L&’ ¥ e sef necesIng.

[iring)

' Vehieulo 2 cofer blanco mha g Ealﬂm lmpis.

Tl °?°
\rghl:ul;\ RESII:IUO SOLIDD PELIGROSC" de 150 cm2 x 25 mm de grosor

|ai::= dal compartimisntc 0= Cargs o=

2. Murrero da *epstro de LE
& un tamaiio de 40 por 15 om

1 blorEre y feldfono de [a EFS.AS en ambas pusnas de 3 o
& gn @mbos [ados de s panéde carga del

©.En £330 de volquete. detera cortar con 5u raspactva |Irj!h da cubioagion y con
s capasdad rdeada, 20 |8 tobva. Asl milsme ol ndmess da (s plasa d=! weliltuin.

Eaam:ers:puiila mul;r!.'udonim' , pioa, sfe)

& i Ll A" S5
: Conbz de Saguridad (03 cota Minmo),
Hadho, tefefono celular o ATEX pasa CasDs O @ NoEs.

3 Matschispas o azaga chissas

) J Di! positives da Contral y Monsores (GRS u otro aquipo Satsitsl
J_B{O'J:AMM#_“

blanoo.

.. CAR RESIDUO PELIGRO 0],
il u olro tesduo de smilar Pstencia | i on hidrooarb sodas, Ao Sullirico o
afténico u otros prod.

& Lilindro fene a ks 2 3U capacdad ¥ en busn esiaco | gaterna da color

sobire la tolvz

B Cilindras saliados oon tapa o fenda 02 pasios por cata ohndro (ats deraidad)

= Cubleros gon Lons

b Clasdicadas por tipa.

—: Emg&#.adn =n botsa de polletiang [En bilen estado)

3 uuhﬁldum lnn!

5. Ofros |Eigouiﬁ:ag

T 1T
I |
[T 1
L1 1

FA [JAST) y fo Generador del
Residuo

. . EO-RS Transporte- =
Porion Refineria Taiara Resnons:gfe Relleno de Seguridad

ALLOR,
Revisigh 3™ "N




PETROPERLI Wi COPIca
INSO2-015
GERENCIA ]

CORPORATIVA MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERU INSTRUCTIVO
AMBIENTE, SEGURIDAD | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CORPORATIVO (SIG-C) ey
Y SALUD OCUPACIONAL Version: v.1

: Pagina 16 de 26

Sub Gerencia Ambiental TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

ANEXO 3

Hoja de Ruta para el Transporte de Residuos Peligrosos hacia El Relleno de Seguridad Milla Seis

I.  NOMBRE:
"HOJA DE RUTA PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS FELIGROSOS HACIA EL

. DATOS GENERALES:

. DETALLES DE LA RUTA:

HOJA DE RUTA

RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS”

Tiempo promedio de transito: 35 Min.

Km recorridos: 8,5 km

DIRECCION-LUGAR O DESTINO

ESPECIFICACIONES

RUTAT RUTA 2{RUTA SECA) OBSERVAQIONES
Aceesp A Accesa 2B Ruta establecxda para la salida de
Ex portdn N°1 Ovalo Punta Arenas Refinena Talara/Oficinas Temporales

wvehiculos, eamiones volguetes, atros;
hacia Rellano de saguridad Milla Seis.

AY. Miguel Grau y

Carretera 3 Negrites
Av. Bolopnesi (Av. B)

d

—  Zanas Urbanas.
- D1Giba (reductor de velocidad).
—  Subida Ex Clinica Santa Maria_

Velacidad recomendada 35 kmth.

Ovalo Talara Alta

$

Ruta S=aa {(hacia &l
campamento de Gyl

~  Transite fluide de vehiculos pesadas
Poco transito (Ruta 1)

Carretera
Panamericana

Carretera Verdum

3

Poco frinsito (Ruta 2)

Velacidad recomendada 35 kmth.

Zanas Urbanas (Ruta 1)
03 Gikas (reductoras de velocidad)
(Ruta 1).

~  Transite fluide de vehiculps pesados.

{Ruta1)
—__Poro transite (Ruta 2)

La Campana (Camino
a |a Derecha)

&

Planta Pozo (Carretera
paralela)

e

Velockiad Méxima 80 kmvh;

— Asentamiente Humano Jorge
Chavez
Via carrozable.

- Trdnsito peatonal ¥ de vehiculas de
livianps y pesados.

—  Presentia de animales de carpa.

- ExRellenp Sanitario.

= Ceniros pablados.

Velacidad recomendada 50 km/h.

Rellzne de Seguridad Milla Seis

Relleno de Segunidad Milla Seis —
PETROPERU S.A. - R=finer(s Talsea.

‘Fresentar docismentacion respectiva para
el ingreso 3t Relleno de Sequridad

I¥. CONTACTOS EXTERNDS

DEPENDENCIAAUTORIDAD NUMERD
Bomberos Voluntanios 1 alara 118 ¢ (073)393800
Polcia Naclonal d=! Pem Pura {oraica
%QEESWMW.'ETYMH 073}306000
=13 Nagional d=! Perd Sulianz (073502001
Bombergs Volumanos Sussna (073503333
Bomberos Voluntarios Befavista (073j5068809
| Homberos N=gritos (07313933749
Centra del Adulio Mayor Talara (073)385733
‘EsSalud [0?31:3841 41/381785
Cliniza Tresa (0731382213
INDECI 73)-3817 10865338333

V. CONTACTOS INTERNOS

Gontol segundad/Sala de Radio Refinena Talara GORZIB1

Amhbulancia Refinena Talara 88221527

Topico Refinera Taara 8221164

[ dios SOB270u70/081005505/08 1008288
Unidad Desarolic Sostenible geazrozodoeduesioa |
Unidad Segurdad SaB223475/008229979
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LEYENDA
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REFINERIA - PATIO TANQUES TABLAZO
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ANEXO 4
“Hojas Resumen de Seguridad para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”

NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE TELEFONO DEL REMITENTE
PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.
(73-284200 < 77778, 08
JEFATURA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 7 bl

DENOMINACION DEL MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO A
TRANSI’ORTAR

o OTROS ESIDUOS WIPREGHADOSCONFE

DESCRIPCION

- Es un residuo que se cbtiene de la limpieza de tanques, separadores o recipientes que hayan contenldo o
tratado petrdleo crudo o algun derivado de este; tienen consistencia semiliquida con presencia de
hidrocarburos en concentraciones variables Es de color verde oscuro o de color negro.

Et material es combustible / inflamable.
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con €l aire.
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

PELIGROS . . X ” 4 . :
La inhalacién o contacto con el material pueden irritar o quemar la piel y 1os ajos.
Los vapores pueden causar mareas o sofocacion.
- FEifuego puede producir gases Irritantes, corrasivas y/o thxicos.
EQUIRDS DE g ze:iaiiss f:: p?gf;'z:ig‘:‘“‘?:r‘:::;"(&‘;':;t:: st:?e:da:é ifﬁ;:‘an cuerpe entero)
PROTECCION QUE in“dup " :’eme p g - HTales R ,
DEBE LLEVAR UN i > - N .
VEHiCULO - Respiradores para vapores arganicos (desechables o reutilizables de media cara)
aprobados por NIOSH 42CFR84.
LeLL s - No provocar fuego o fumar.
INMEDIATAS POR o8 o
- Colocar las sefiales de peligro.
PARTE DEL } b . .
Mantenerse fuera de la directidn del viento.
e - Notiftcar inmediatamente el hecho ocurrido a quienes corresponda
LA EMERGENCIA q ponaa.

Eliminar todas las fuentes de ignicion.

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

DERRAME - Absorber con tierra seca, arena u otre material absorbente no combustible y
transferirlo a contenedores.

- Restringir el area.

- Hacer uso de polvo quimico seco, CO2.

INCENDIO - Restringir el area.

= _Retirar al personal gue se encuentra cerca del evento.

- Mover a la victima a un lugar mas ventilado.

PRIMEROS - Comunicar 1o sucedido a los servicios médicos de emergencia.

AUXIUOS < Aplicar respiracién artificial en caso sea necesario.

- Quitar y aislar la ropa y calzado contaminado.

- Bomberos Talara: 073 - 386600

- Estacién Contraincendios: 99822970 / 073 - 284200

TEEII\-::I:)(::;?:]?\E - Comisaria Talara: 073 - 382301 / 073 - 381658
- Clinica TRESA: 073 - 384330/ 073 - 38213
- Ambulancias PETROPERU: 99R231527
Fecha de emision de ia Hoja Resumen: Version de la Haja Resumen:

Vo2

ANEXO
CANTIDAD Y PRESENTACION DEL RESIDUO SOLIDO PELIGROSO
Ver detalie en MANIFIESTO DE RESIDUQS SOLIDOS PELIGROSOS.
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NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE TELEFONO DEL REMITENTE
PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU 5.A. , '
JEFATURA AMBIENTE, SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL 073 - 284200 Anexo: 77778/74108
DENOMINACION DEL MATERIAL O RESIDUO . "
PELIGROSO A TRANSPORTAR
TIERRA CONTAMINADA CON
N° ONU UN 1325 TSN
HIDROCARBURO L 4
DESCRIPCION

Tierra con residucs de hidrocarburos generados por efecto de derrames, fugas, afloramiento de napa freatica.
Este residuo presenta generalmente una concentracién mayor o igual a 0.05% (500 ppmj.

- MWaterial combustible / inflamable.

PELIGROS ) . . . :
- tainhalacidn o contacto con el material pueden irritar ogquemar la piel y los ajos.
EQUIPOS DE - ien.al-es ze pelvfro {.c'onos 5] tnalngulostde stegyrldacl, Etl;]. .
PROTECCION QUE . qunpos de Iprot eccion personal (guantes, trajes que cubran cuerpo entero},
DEBE LLEVAR UN e , X .
VEHICULO Respiradores para vapores organicos (desechzables o reutilizables de media cara)
aprobados por NIOSH 42CFR84.
AlHelE - Mo provocar fuego o fumar
INMEDIATAS POR . . "
- Colocar las sefiales de peligro.
PARTE DEL h p. <
- Mantenerse fuera de la direccion del viento.
e Naotificar inmecliatamente el hecho ocurrido a quienes corresponda
LA EMERGENCIA d i

- Eliminar todas las fuentes de ignicion.

DERRAME - Uso de herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material
- Restringir el area.

- Hacer uso de polvo guimice seco, CO2.

INCENDIO - Restringir el area.

- _Retirar al personal gue se encuentra cerca del evento.

- Mover a fa victima a un lugar mas ventilado.

- Comunicar lo sucedido a los servicios medicos de emergencia v al respensable del
PRIMEROS Area,

AUXILIOS - Aplicar respiracion artificial en caso sea necesaric.

- Quitar vy aislar la ropa y calzado contaminado.

- Otras acciones de acuerdo a Ia capacitacion recibida

- Bomberos Talara: 073 - 386600

- Estacion Contraincendios: 99822970 / 073 - 284200

T:l:.nEEFI;)Gh:ch:ISCI?\E - Comisaria Talara: 073 - 382301 / 073 - 381658
- Clinica TRESA: 073 - 384330 / 073 - 382213
- Ambulancias PETROPERU: 998221527
Fecha de emision de la Hoja Resumen: Version de la Haja Resumen:
FEBRERO DEL 2018 V-02

ANEXO
CANTIDAD Y PRESENTACION DEL RESIDUO S50LIDO PELIGROSO

Ver detalle en MANIFIESTO DE RESIDUOS 5QLIDOS PELIGROSOS. H7’
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NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE TELEFOMNO DEL REMITENTE

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

JEFATURA AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL i R

DENOMINACION DEL MATERIAL O RESIDUO e .
PELIGROSO A TRANSPORTAR
ASBESTO, FIBRA, LANA MINERAL | N°ONU UN 2212
DESCRIPCION

- Es un material a base de minerales que se usa como aislador y como barrea contra quimicos Corresivos. Su
textura puede variar de gruesa a fina. Las particulas finas de asbesto, llamadas fibrillas, son invisibles a
simple vista. Una vez inhaladas, se introducen en los pulmones causando problemasa la salud.

- Lainhalacion del material puede ser dafiina.

PELIGROS - Lainhalacion de polvo ashesto puede tener un efecto daning en los pulmones.
EQUIPOS DE - Sefates de peligro (conos o tridngulos de seguridad, etc.).
PROTECCION QUE | - Equipos de proteccion personal {trajes, guantes, caizado, gafas).
DEBE LLEVAR UN - Filtros contra particulas {desechables o reutilizables de media cara) aprobades por
VEHICULO NIOSH 42 CFR84.
ACCIONES - No provocar fuego o fumar.
INMEDIATAS POR - .
PARTE DEL - Colocar las senales de pel_lgro._ \ ) o
- Mantenerse fuera de la direccion del viento que puadan arrastrar fas fibras o fibrillas
CONDUDTON ANIL) | Motificar inmediatamente el hecho ocurrido a gquienes corresponda.
LA EMERGENCIA

- Controlar e impedir el acceso a la zona.

CERRAME - Efiminar toda fuente de ignicion.

- Humedecer el material derramadc v depositarlo en contenedares.
- Hacer uso de polvo quimica seco, CO2.

INCENDIO - Restringir el area.

- Retirar al personal que se encuentra cerca del evento.

- Mover a la victima a un lugar mas ventilado.

PRIMEROS - Comunicar lo sucedido a los servicios médicos de emergencia.
AUNILIOS - Aplicar respiracion artificial en caso sea necesario.

- Quitar v aisfar |a ropa y calzado contaminado.

- Bomberos Talara: 073 - 386600

- Estacidn Contraincendios: 99822970 f 073 - 284200

T::EF'?G':%S“[;E - Cornisaria Talara: 073 - 382301/ 073 - 381658
- Clinica TRESA: 073 - 384330 / 073 - 38213
- Ambulancias PETROPERU: 998221527
Fecha de emision de |3 Hoja Resumen: Version de ia Hoja Resumen:
FEBRERO DEL 2018 V02

ANEXO
CANTIDAD ¥ PRESENTACION DEL RESIDUD SOLIDO PELIGROSO
Ver detalle en MAMNIFIESTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS0S.
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NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE TELEFONO DEL REMIVENTE

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

JEFATURA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL g o

DENOMINACION DEL MATERIAL O RESIDUO

DESCRIPCIDN

- Es un residuo que se obtiene de la limpieza de tanques, separadores o recipientes que hayan contenido o
tratado petréleo crudo o algin derivado de este; tienen consistencia semiliquida con presencia.de
hidrocarburos en concentraciones variables. Es de color verde oscuro o de color negro.

- El material es combustible [ inflamahle.
- Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
- Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

PELIGROS A " . L - .
- lainhalacidn o contacto con el material pueden irritar o guemar la piel y fos ojos.
Los vapores pueden causar mareos o sofocacion.
- Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.
A8t g0l iE:ji'ZSs ddi per:;fgc(' C'OHOZ Zt:rrl':ln{glﬂ: Stﬂe 5:;’!1 rs'dadé itl';:-an CUerpo entero)
PROTECCION QUE ) than > F A 1on per Buantes, LRE* I B g
DEBE LLEVAR UN (ncluyendo 1entes. . 4 .
VEHICULO - Respiradores para vapores organicos (desechables o reutilizables de media cara)
aprobados por NIOSH 42CFR84.
ACCIONES
- Nopr ar fuega o fumar.
INMEDIATAS POR B o o B
- Colocar las sefales de peligro.
PARTE DEL " 5. .
CONDUCTOR ANTE | Mantenerse fuera de la direccion del viento.
- Motificar inmediatamente el hecho ocurrido a quienes corresponda.
LA EMERGENCIA : :

- Eliminar todas las fuentes de ignicion.

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

DERRAME - Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y
transferirlo a contenedores.

- Restringir el area.

- Hacer uso de polvo guimica seco, CO2.

INCENDIO - Restringir el drea.

- Retirar al personal que se encuentra cerca del evento.

- Maver a la victima a un lugar mas ventilado.

PRIMEROS - Comunicar lo sucedido a las servicios médicos de emergencia.

AUXIUOS - Aplicar respiracion artificial en caso sea necesario.

- Quitar vy aislar |a ropa v caizado contaminado.

- Bomberos Talara: 073 - 386600

TELEFONOS DE - Estac'lon‘ContraincendAosz 99822970/ 073 - 284200
EMERGENCIA - Comisaria Talara: 073 - 382301 / 073 - 381658
- Clinica TRESA: 073 - 384330 / 073 - 38213
- Ambulancias PETROPERU: 998221527
I
Fecha de emisién de Iz Hoja Resumen: Version de la Hoja Resumen:

Vo2

ANEXO
CANTIDAD Y PRESENTACION DEL RESIDUO SOLIDO PELIGROSO
Ver detalle en MANIFIESTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS.
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Sub Gerencia Ambiental TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
ANEXO 5
Formato de “Manifiesto de Residuos Sélidos Peligrosos”
!‘g‘, CODIGO: -20 -EM
PETROPERS

ANEXO 2

N° INTERNO: SOTL/SPMRT — XXX - 20__

MANIFIESTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS - ARD 20__

1.0 GENERADOR — Datos Generales

Razoén social y siglas: PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU 5.A - SUB GERENCIA OPERACIONES TALARA

N® RUC: 20100128218 | EMAIL: torres@petroperu.com.pe ]Tele'fmo{s): 073-284200 { 284201
DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generacion}

Av (X)Jr.( JCalle{ )} GRAU |N" SN
Urbanizacién: —e | Distrite:  PARINAS

Provincia: TALARA [ Departamento: PIURA | C. Postal:8
Representante Legal: ING. LUIS EDUARDO TORRES MURO D.N.JLE: 03828407

ingeniero Responsable:  ING. MAGDALENO SAAVEDRA CASTILLO C.LP: 35734

1.1 Datos del Residuo [Lenar para cada tipo de residuo)

1.1.1 NOMBRE DEL RESiDUO:

1.1.Z CARACTERISTICAS

#) Estado del Residuo Sélido[] Semé-Sdlide [ b} Cantidad Total (TW.):
c} Tipo de Envase
Recipiente Volumen

[Especifiaue |a forma) Material trreh N° de Recipientes

1.1.3 PELIGROSIDAD (Mamue con una “X” donde corresponda):

a} Aute combustibilidad O b) Reactividad O ¢} Patogenicidad  [J d) Explosividad [

e) Toxickad O f) Comasividad [ g) Radiactvidad (] h) Olros
(Especifique)

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA S

a) Indicar [a3 accion a adoplar en caso de ocurrencia de algiin evento no previsto:

ACTIVACION: PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGRUSOS AL

Derraimie RELLENO INDUSTRIAL

" ACTIVACION: PLAN DE CONTINGENCIAS FPARA EL TRANSPORTE DE RESIDUQS PELIGROSQS AL
Infiltracton RELLENO INDUSTRIAL
Incendio ACTIVACION: PLAN DE EMERGENCIAS INCENDIOS Y DESASTRES (PEID) — OPERACIONES TALARA
Explosibn ACTIVACION DEL PEID - OPERACIONES TALARA
Otros accidentes | PLAN DE CONTINGENCIAS ESPECIFICO PARA CADA CASQ

b) Directorio Telefonico de contacto de emergeneia:

Empresa  dependencia de Salud Persona de contacto P L ——_
CONTROL SEGURIDAD (24 HRS,) OPERADOR SEGURIDAD 073784200 - ANEXO 23788 J 23399
SUPERVISOR DE PROCESOS {24 HRS ) ING. SUPERVISOR DE TURNO | 073-284200 — ANEXO 23241/ 23240
SUPERV. TURNO MOV_ DE PRODUCT. (24 HRS) | ING. SUPERVISOR DE TURNO | 073-284200 - ANEXO 23272 23271
CENTRAL TELEFONICA (24 HRS)) OPERADOR 073254200 - FAX. 073284221

El vehiculo realiza vigje.

Observaciones
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MAMIFIESTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS - ANO 20__-SOTL/SPMRT-XXX-20__

2.0 EP5-RS TRANSPORTISTAS

Razdn sooial y siglas: | e RUC:
N° Registro EPS-RS y Fecha de Vota. N° Autorizacion Municipal N° Aprabacién de Ruta (")
Direczion: AV, { | Jr. i 1 Cale |G
Urbanizasien: Lourdss | Distrita: Provincia
Departaments: Teléforo (s} E-MAIL:
Representantz Legal: C.E:
Ingeniero Sardario: GdiP
Observaciones:
Nombre del chofer del vehiculo Tipo de vehiculo Numero de pla Cantidad (M*)
REFRENDOS
Gzraradcr - Respansable cel Area Técriza aal marejo de Resicuos
Nombre: | Firma: [

EPE-RS Transpone — Responzatble

Nombae: Firma:

>,
Lugarn 2B CERENCIA QOPERACICNES TALARA Fecha. Hora:
0.3 EP5-R5 0 EC-RS DEL DESTING FINAL

Marcar |3 optién que corresponda: Tratamiensos [ Rallens de Seguridad O Excetacdn O
Razér scoial y siglas: PETROLEQS DEL PERU $.A. - PETROPERU S.A. N° RUC: 20400128218
N* Registro y Fecha d= Vencimiento g Sanitaria Z o "N Autorizacidn Municipal | Notificacion al Pais impot.
Dlirection: AV, { 3 Jr.{ } Calle ! ? | N
Urbanizaaion: [ Digtrito: Prowincia
Departs mento: | Teléfona is): E-MAIL:
Repressrtante Legal: D.NILE, :
C.IF

Cantidad de residuos solidos peligrosos entregados y recepoionados - [TM);
Observaciones: |

REFRENDOS

EPE-RS Transcores - Respansable

Norv_ge: l I Firma: |

EFZS-RS Tratamiento, Disposicdn Final o EC-RS de Exportacion o Aduana — Responsablzs

-

Nombre: Firma: l

Lugar; Fecha: Hora:

REFRENDOS —~ Devolucion del manifiesta al Generador
Gansrader - Responsable 82l Area Técrica ¢zl manejo de Residuos

Nonbre: IFirma: |
EFE - RS Transeorle — Responssblz
Nombre: Firma: |
Lugsr: SUB GERECIA DPERACIONES TALARA Fecha [ Hara:
T
Revigﬁﬁﬁ 'a:llli.f}#"\‘
' o
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ANEXO 6

“Cartilla para el Transporte Seguro de Residuos Sélidos Peligrosos”

‘ \ w Pase de Satida de Materiales. ta de inspecdén y manteniméento vigente.

CARTILLA PARA EL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS (RSP)

AMIGO TRANSPORTISTA: Un residuc es peligroso cuando presenta
und o méas caracterishcas C-R-E-T-1-B (Corrosivo, Reactivo, Explosivo,
Tonico, Inflamable y Bioldgico-Infeccioso)

Revisar Documentos
= Licencia de Condudir A-3 y A4 | SOAT. Revisar el Vebfgulo

= Plan de Contingencias y Resolicién de = Cinturones de seguridad en buen estado.
Aprobacién.  Extintor Portitil de PQS de 30 libras, con tarje- i

= Manifiesto de RSP. = Botlquin de Primeros Awxdlios.

= Registro Autaritativo del MINAM. = Conos de seguridad (3 como minimo) s
= Matriz Ambiental e IPER. Y = Un equipo de respuesta répida o kit @ -
w Lista de Verificacién de Las conidiciones de antiderrames (pals, pico, etc.).

transporte del RSP y Hoja de ‘,f -~

Seguridad para el Transporte de RSP. sculo es rev Ia abidla de Las i Jones de

= Otros. lkdhenl onmfmmnvmmvmhmw
a Revisar la €arga

Tlera Contaminada

» Altura de tigiraanive! de latolva.
« Tolva cubiertaitotalmentéiconbona u otra.

ijbmu-ﬂ'll-nn
« \Empacadas en doble bolsa de poliectilens

(plistico)

» Amarfada con soguilla o similar (no alambre). e MINAM (tamaiio de 40 por
. Tolva cubierta totalmente con lona y segura. 15 centimetros).

Bofra o Sedimento

« Cilindro lleno a los 3/4 de su capaidad y en buen estado. FECUSRDA: Carpae of Revidian S6lkao Pefigrosn
- Cilindros sellados con tapa o funda de plastico (alta dernl (RSP) e umi forma asnbieatalinente wegura,

dad) cada uno. de acwerdo a bos procedimientos y usando tus

» Plataforma o tolva cubiertay seguva. equipon de proteccitn personal,

JEFATURA AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TALARA

/ Hé\ﬂﬁléﬂlf X
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CARTILLA PARA EL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS (RSP)

HOJA DE RUTA
RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS

Regule su velocidad de acuerdo
a las circunstanclass condiclones
del vehiculo, trdnsito, vishbitidad
y condkiones del tiempo
(periodo de lluvias).

Esté absolutamente prohibldo
manejar baje los efectos de be-
bidas alcohédlicas o drogas en
cualquier proporcién.

Usar en todo momento e cintu-
rén de seguridad, de la misma
forma para todos los ocupantes
de la unidad.

Estd prohibido el uso de celula-
res o radlos mientras conduce el
vehkulo. En caso de ser necesa-
rio, estacionarse adecuadamen®
te en una zona permhtida y gque
no involucre riesgo de incendio,
explosién e Inclusive robos.
Respete la sefializacién de las
vias de trinsito durante todo el

- Distancia recorrido: 8.5 km _LRYENOA
- Velocldad Maxima: 40 km/h [

RUTA 2
- Tiempo estimado de triansito: . oAl
20 min RLPANERLA - PATIO TANQULS TABLAZO

OBLIGACIONES DE LA EO-RS:

Acondlcionar los residuos de acuerdo a su naturaleza fislca, quimlca y
biologica considerando sus caracteristicas de peligrosidad.

Verificar que el embalaje del residuo a transportar es el adecuado.
Contar con una péliza de seguro.

Coordinar en todo momento para realiza trabajos seguros.

CUMPLE CON TUS PROCEDIMIENTOS Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES

Revision m
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ANEXO 7
Flujograma Para la Gestion de Tierra Contaminada con Hidrocarburo en el Relleno de
Seguridad Milla Seis u Otro Lugar Autorizado

La empresa sub contratista generadora y/o dueiio del drea comunica al

El supervisor responsable
supervisor de Construccion del CONTRATISTA (TECNICAS REUNIDAS u otra

area de construccion del PM

Contratista) o Administrador de contrato de PP, el requerimiento de la toma coordina con el Ia
de muestras para analizar el % de TPH o los parametros del ECA Suelo (segin  “™ para el anilisis de
vigencia del contrato con el laboratorio) de la tierra posiblemente parametros del €
contaminada vigente.

l ila co WTPH
nali en la muestra de

l La Cia. Contratista {(con registro EPS-RS/EO-RS vigente y con toda la
documentacidn segun la Normativa vigente) efectia el carguio de

tierra contaminada en los volquetes para residuos sélidos peligroso:

[\ {El permiso de trabajo es firmado por cada actividad)

[Ty ___.L 0

Suelo vigente {suelos clase 3),
se consldera contaminada y se
 debers disp en el Rell

" de Seguridad Milla Seis u otro |
lugar autorizado |

¥

Vigilancia del acceso (tugar autorizado
por PP, por donde sale el vehiculo con el
material peligroso) verifica y registra la
salida del vehiculo al Relleno de
Seguridad Milla Seis u otra instalacion
autorizada. Se custodia la hoja original y
copia del pase de salida de materiales
{papel blanco y rosado) y se sellan los
manifiestos 1 original y 03 copias y el
check List correspondiente. {se custodia
un manifiesto)

El supervisor de
construccién de
Petroperd - PMRT,
comunica a la FA- JAST,
fos resultados y procede
a gestionar la firma del
pase de salida de
materiales y el manifiesto
correspondiente 1%
custodla una copia del
pase de salida (papel
color amarillo).

Vigilancia de la garita de Milla Seis
verifica y registra la entrada del
residuc peligroso al Relleno de
Seguridad Milla Seis. Se sella los
manifiestos y se custodia una copia
de ellos,

v

De no poder realizarse el
confinamlento en Milla Seis, el
4rea generadora gestionard el

-
| La Funcion Ambiental de 13 JAST {0 quien haga sus

. e i retiro del residuo peligroso a
. veces) supervisa y/o verifica el cumplimiento de la .

. . un Relleno de Seguridad u otra
Normativa Ambiental durante el transporte y = = )

. instalacién  autorizada, a

- d icidn final en el Relleno de Seguridad Milla . .
- . través a b
Seis u otra instalacion autorizada. itiav _d_e_un_ E_O-LS |
L 4
& Amb | de la JAST l Si el resultado del andlisis de TPH es
a Funcion Ambiental de la [ — — — —
0 imi | La Cia. Contratista (EORS) confina el residuo menor a 5000 ppm (vélldo hasta la
R ¥ reaistra el movimiento | contratacidn de un Laberatorio} o
de residuos peligroso en la trinchera asignada de acuerdo a los
' pracedimientos establecidos en PP estos suelos estén dentro de la clase
La Cia, Contratista (EQ-RS) le hace 1 0 2, se gestionaran de acuerdo al
entrega del manifiesto original con l Instructivo de Transporte de Suelos y

los sellos correspondientes. Materiales de Excavacién, (el drea

Se efectua el cierre de trinchera, se construye un ; q h
Quedan en su custadia la copia del ; a Y generadora gestionara el retiro a un
talud, se instalan hitos y cartel {fecha de cierre, ) | n S
pase de salida de materiales y una ol (B RN, e FA IS lugar autorizado por la municipalidad
copia del manifiesto L gl ot y : o autaridad correspondiente {previa

gestion de 1a autorizacion)
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