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CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.1. Introduccién

Petréleos del Peru es la empresa petrolera del Estado de Derecho Privado, cuyo objetivo es
llevar a cabo las actividades de hidrocarburos que establece la Ley Organica de Hidrocarburos
(Ley N° 26221). En este contexto, dentro del marco de la ley y normativa nacional e internacional,
y compromiso voluntario, en el desarrollo de sus actividades se obliga a una gestién empresarial
que proteja la integridad fisica, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, de las personas
relacionadas con sus actividades, asi como con la seguridad de sus instalaciones.

Es compromiso de la Empresa que con el presente Manual Basico de Seguridad y Salud en el
Trabajo (en adelante, el Manual) informar, sensibilizar y capacitar al personal de acuerdo a la Ley
N° 29783, su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR) y el D.S. N° 043-2007-EM para garantizar su
seguridad y salud en el trabajo.

El Manual es un documento que contiene los criterios de seguridad que deben ponerse en
practica en las actividades de PETROPERU, segtn las peculiaridades. La responsabilidad de
cumplimiento de lo establecido en el presente Manual es de todos los trabajadores de la
Empresa.

1.2. Politica Integrada de Gestion de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

Petréleos del Peri - PETROPERU S.A. es la empresa petrolera del Estado de Derecho Privado,
cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley
Organica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, en todas las fases de la industria y comercio del
petréleo, incluyendo sus derivados, petroquimica basica y otras formas de energia.

PETROPERU S.A. se compromete a una gestién empresarial que asegure la calidad de sus
productos y servicios a satisfaccion de sus clientes, que proteja el ambiente, la integridad fisica,
la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, la de sus colaboradores directos y la de otras
personas que puedan verse afectadas por sus operaciones. Asimismo, se compromete a
promover el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando
esfuerzos para mantener al petroleo como un material de uso ambientalmente sostenible,
contribuyendo a reducir sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo actuales y futuros, desarrollara su gestion integrada basada
en los siguientes compromisos:

e Desempefar sus actividades de manera eficiente, responsable y rentable mantenimiento
sistemas auditables de gestion de la calidad, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, en
un marco de accion preventiva y de mejoramiento continuo.

o Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus
actividades, productos y servicios, previniendo la contaminacion ambiental, el deterioro de la
salud de las personas y el dafio a los bienes fisicos, procesos, productos y servicios,
satisfaciendo las necesidades de sus clientes.

e Cumplir con la legislacion vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos sobre la
calidad de los productos y servicios, proteccion ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

e Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento
de los objetivos y metas establecidos en los sistemas de gestion de la calidad, ambiente,
seguridad y salud en el trabajo de nuestra Empresa.

e Difundir esta politica a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, la comunidad y
otras partes interesadas, fomentando una actitud diligente en materias de calidad, proteccion
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ambiental, seguridad y salud en el trabajo, a través de una sensibilizaciéon y capacitacion
adecuadas a sus requerimientos.

e Proveer a toda la organizacién de los recursos requeridos para implementar los programas de
gestion de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.
1.3. Objetivo del Manual
El Manual tiene como objetivo:

e Dar a conocer al personal de la Empresa los conocimientos, principios o fundamentos de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para asegurar la integridad del personal, el ambiente y
las instalaciones de la Empresa.

e Lograr reforzar en los trabajadores la toma de conciencia de la cultura de prevencion de
riesgos laborales y proteccion al ambiente e instalaciones, y la practiquen en el desarrollo de
sus labores.

e Servir como linea base para la elaboracién de documentos aplicables y/o relacionados a los
temas de seguridad y salud en el trabajo, ambiente y proteccion.
1.4. Distribucion y conservacién del Manual

El Manual es distribuido para uso exclusivo de los trabajadores de la Empresa; por ser un
documento controlado, por ningin motivo sera facilitado a personas ajenas a PETROPERU S.A.

El Manual sera revisado y/o modificado a criterio de la Empresa para obtener una mayor eficacia
y eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo.
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CAPITULO 2: AMBITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La existencia de peligros en el desarrollo de las actividades de la Empresa obligan a los responsables
de la administracion a desarrollar medidas preventivas para su eliminacion o control. La SST opera en
los siguientes campos de accion:

e Seguridad industrial: Prevencion de accidentes industriales y de transito.

e Higiene industrial u ocupacional: Es la prevencion y control de los factores ambientales que
surgen en el lugar de trabajo y que pueden propiciar enfermedades, incapacidad y/o ineficiencia de
los trabajadores.

e Contra incendios: Prevencion y/o control de incendios y explosiones.

e Contra desastres: Administracion y control de los planes de emergencia para mitigar los efectos
ocasionados por desastres naturales (terremotos, tsunamis, etc.) o producidos por el hombre (tales
como los accidentes tecnolégicos u otros).

e Proteccion industrial: Prevenciéon contra actos mal intencionados (vandalismo, terrorismo, etc.)
que afecten al personal y a las instalaciones de la Empresa.

e Protecciéon ambiental: Prevencion y/o control de la contaminacién ambiental, como consecuencia
de las actividades derivadas de los incidentes y/o accidentes.

e Salud ocupacional: Rama de la Salud Publica que tiene como finalidad promover y mantener el
mayor grado de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones;
prevenir todo dafio a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

e Medicina ocupacional: Evaluar, mantener, restaurar y promover la salud del trabajador mediante
la aplicacion de los principios de la medicina preventiva, asistencia médica de emergencia,
rehabilitaciéon y salud ambiental.

e Ergonomia: Llamada también ingenieria humana, Es la ciencia que busca optimizar la interaccion
entre el trabajador, maquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y
la organizaciéon del trabajo a las capacidades y caracteristicas de los trabajadores a fin de
minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

e Epidemiologia: Estudiar las enfermedades en las diversas areas laborales asi como los factores
que definen su expansion y gravedad. Consiste en la medicion de la frecuencia de la enfermedad y
en el analisis de sus relaciones con las diversas caracteristicas de los individuos o de su ambiente.

e Toxicologia: Estudiar las intoxicaciones producidas por los compuestos quimicos utilizados en el
ambiente laboral y que suelen penetrar en el hombre como consecuencia de sus manipulaciones y
usos.

e Psicosociologia: Evaluar la conducta humana en el ambiente laboral, en la prevencion de
alteraciones psicosomaticas que pongan en riesgo la salud mental de los trabajadores.
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CAPITULO 3: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST)

Es la programacion de un conjunto de actividades de prevencién de SST que establece la Empresa
para ejecutar a lo largo de un afo.

Preparacion y contenido del PASST

Es formulado anualmente, para el afio siguiente, por la respectiva Unidad Seguridad en coordinacion
con Servicios Médicos y aprobado por el Subcomité de SST (SCSST) correspondiente.

Para actividades de alto riesgo, el PASST comprendera como minimo lo siguiente:
a) Objetivo.
b) Metas.
c) Actividades de analisis y control de riesgos:
- Andlisis o Estudios de Riesgos.
- Inspecciones de seguridad.
i. Revisién de Procedimientos de Trabajo
ii. Revision de Perfiles de Seguridad
- Reuniones de Comité y/o Subcomité
d) Capacitacion:
- Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad.
- Entrenamiento basico tedrico-practico de prevencion y atencion de Emergencias.
- Cursos de Primeros Auxilios.
- Charlas de Seguridad.
- Cursos de supervivencia (cuando corresponda).
- Curso de manejo y control de Emergencias con Materiales Peligrosos.
e) Control de Emergencias:

- Inspeccion y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de control de incendios y
otras Emergencias.

- Revisién, prueba y/o simulacros del Plan de Contingencia.
f) Gestion de incidentes

Para actividades de menor riesgo, el PASST comprendera como minimo lo siguiente:

a) Objetivo.

b) Metas.

c) Capacitacion:
- Entrenamiento basico tedrico-practico de prevencion y atencion de Emergencias.
- Cursos de Primeros Auxilios.
- Charlas de Seguridad.

d) Control de Emergencias:

- Inspeccién y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de control de incendios y
otras Emergencias.

- Revisién, prueba y/o simulacros del Plan de Contingencia.
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CAPITULO 4: LINEAMIENTOS GENERALES

e Se define como «supervisor» a la persona que tiene control directo y responsabilidad sobre
personal en el trabajo, cualquiera que sea su titulo del puesto y el grupo de personas a su cargo.

e Todo supervisor debe capacitar a su personal sobre los procedimientos, instructivos, lineamientos
y buenas practicas de SST establecidas por la Empresa.

e Todo supervisor debe elaborar los Procedimientos de Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para realizar labores cuyo nivel de riesgo lo amerite.

e Todos los trabajadores deben cooperar con su supervisor en la prevencién de actos o condiciones
subestandares.

e Cualquier trabajador capacitado, no necesariamente uno relacionado con el trabajo que se esta
efectuando, y que detecte una situacion de riesgo, debe informar al supervisor responsable del
trabajo y/o del area o tomar accién inmediata, paralizando el trabajo si a su juicio el riesgo de
accidente es inminente.

e Todo trabajador es responsable del uso adecuado de los equipos de proteccién personal en toda
circunstancia en que sean necesarios, y es responsabilidad de la Empresa la capacitacion en el
uso de los mismos.

e Los trabajadores son responsables del orden y limpieza de su area de trabajo.

e Todo equipo, maquinas y herramientas deben estar en buenas condiciones para ser utilizados y/u
operados.

e Todo material o sustancia quimica debe contar en el sitio con su respectiva Hoja de Seguridad
(MSDS).

e Todo personal visitante o contratista que ingrese a las instalaciones debe recibir una charla de
induccion relacionada a los conceptos basicos en lo que concierne a la SST, debiéndose
comprobar que las instrucciones han sido comprendidas y cumplidas.
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CAPITULO 5: PREVENCION DE ACCIDENTES

5.1. Accidente de trabajo (AT)

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en
el trabajador una lesidon organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del
empleador, o durante la ejecucién de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo. Segun su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

o Accidente leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

o Accidente incapacitante: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, lugar a
descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara
en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad, los accidentes de
trabajo pueden ser:

a) Total Temporal: Cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

b) Parcial Permanente: Cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o
de las funciones del mismo.

c) Total Permanente: Cuando la lesién genera la pérdida anatdmica o funcional total de un
miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del
dedo menique.

e Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos
estadisticos, debe considerarse la fecha del deceso.
5.2. Causas de los accidentes
Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en:

e Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conduccion del
empleador o servicio y en la fiscalizacion de las medidas de proteccién de la SST.

o Causas basicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

a) Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones
presentes en el trabajador.

b) Factores del trabajo: Referidos al trabajo, a las condiciones y medio ambiente de trabajo:
organizacion, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales,
dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos,
comunicacion, entre otros.

e Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y/o condiciones subestandares:

a) Condiciones subestandares: En toda condicién en el entorno del trabajo que puede causar
un accidente, tales como:

— Equipos defectuosos o sin dispositivos de seguridad

— lluminacién insuficiente
— Falta de elementos de senalizacion
— Materiales con imperfecciones (bordes lacerantes, resistencia insuficiente, etc.)
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— Instalaciones deterioradas

b) Actos subestandares: Es toda accion o practica incorrecta ejecutada por el trabajador que
puede causar un accidente, tales como:

— Desobediencia a las instrucciones

— No usar correctamente el equipo de proteccion personal

— Retirar los resguardos de las maquinas sin la debida justificacion y/o permiso
— Hacer bromas en el momento mismo del trabajo

— Uso de procedimientos inapropiados o un desempefio poco cuidadoso

5.3. Principios de prevencion de accidentes
Se establecen los siguientes principios basicos:

1. Promover la participacion y compromiso de los altos niveles de la Empresa en todas las
actividades de SST.

2. Implementar los controles establecidos en las matrices de Identificacion de Peligros vy
Evaluacién de Riesgos (IPER).

3. Realizar estudios de riesgos especificos para proyectos especiales.
4. Elaborar el disefio e ingenieria adecuado para las instalaciones.

5. Elaborar y ejecutar programas de capacitacion y entrenamiento del personal relacionados a
los trabajos a realizar, asi como entrenar en conductas seguras para llevarlos a cabo.

6. Operar correctamente los equipos y maquinas-herramientas.

7. Registrar e investigar todos los incidentes y accidentes, y tener el control de las
recomendaciones resultantes, partiendo del hecho de que todos los accidentes son evitables y
previsibles.

5.4. Investigacion de los accidentes

Es un procedimiento destinado a la determinacién de las causas que han originado la ocurrencia
de un accidente especifico, y sobre la base de éstas definir las acciones y correcciones
correspondientes para evitar su repeticion.

¢Por qué investigar los accidentes?

Porque es necesario determinar los aspectos practicos derivados de los accidentes, para poder
precisar aspectos como los siguientes:

e Determinar las condiciones de riesgo del area involucrada.

o Determinar las necesidades de entrenamiento y capacitacion.

e Elaborar la data y registros adecuados para analisis futuros. f /
\ NO

o . . . . A \ !‘
e Elaborar o modificar los procedimientos para realizar correctamente un trabajo seguro. \‘“@; CONTROLAD# w’

e Mejorar los disefios y corregir las deficiencias.

Metodologia de investigacién de accidentes

Se debe utilizar la siguiente metodologia para identificar la causa raiz y la naturaleza del
accidente, lo cual implica encontrar respuesta a las cinco preguntas fundamentales:

l\
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¢ Qué ocurrié? (tipo de accidente)

e ;Donde ocurrid? (lugar del accidente)*

e ;Cuando ocurri6? (hora y fecha)

e ;Como ocurrié? (descripcion del accidente)

e ;Quién fue el comprometido? (identidad del accidentado)**

(*) Con respecto a donde ocurrio el accidente, lo mas relevante es precisar qué instalaciones,
equipos, herramientas y/o materiales intervinieron, observando e indicando si se encuentra
en el estado apropiado para su uso. También, se debe considerar como relevantes ciertas
condiciones ambientales, tales como la iluminacion, la temperatura, la presencia de
contaminantes quimicos, el ruido, etc.

(**) Al abordar el aspecto de la persona comprometida debe tenerse en cuenta ciertos factores
personales como su ocupacion, sexo, edad, estado fisico, mental y emocional, su
experiencia, sus habilidades, habitos, conocimientos y el entrenamiento recibido para el
trabajo, entre otros.

5.5. Reporte de incidentes y accidentes

Es deber de todo supervisor difundir en el personal a su cargo la necesidad de reportar todos los
incidentes y los accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo, con la finalidad de determinar
sus causas, a fin de efectuar las acciones preventivas y correctivas apropiadas para evitar su
repeticion.

5.5.1. Informe Preliminar de Incidente/Accidente de Trabajo (Formulario N° 04640)

Todo incidente o accidente, incluyendo los de lesiones producidas en accidentes de
transito, deben informarse utilizando el Formulario N° 04640. El informe se prepara y
distribuye de acuerdo con las siguientes instrucciones:

e La persona encargada de su confeccion es el supervisor inmediato del lesionado, quien
solicita a la Unidad Seguridad o al responsable de seguridad, el nimero a asignar al
informe del incidente o del accidente, segun sea el caso.

e El tramite implica la composicion de un original y cinco copias, y la distribucién sera de
la siguiente manera:

— Original : Unidad Seguridad

— Copia1:RRHH

— Copia2:SCSST

— Copia 3 : Departamento/Unidad afectada
— Copia 4 : Originador

e EI formulario de «Informe Preliminar de Incidente/Accidente de Trabajo», se prepara y
tramita dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento; el cual sirve como
base para reportar a las autoridades en sus formularios establecidos.

e El informe debe ser firmado por el supervisor inmediato y el Gerente o Jefe de
Departamento, y remitido a Servicios Médicos, para tipificar el tipo de accidente de
acuerdo a la evaluacion del accidentado.

e En las Unidades Operativas, el supervisor inmediato también debe dar aviso al Call
Center (Central de llamadas) de la empresa que brinda el servicio del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Revisién 3 Aprobado {

% /{/————(;'///
) 4 JULIO G "',: TIAJ‘;/)M
‘Q e Area Adiinisiracidn / >
SIDO PREPARADO XCLUSIVO DE PETROPERU S. A«’ \ 'jl - ' 023 12
No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROPERU S.A, echa: 2 [44/"

Pedro Méddez Milla
Gerente Genera!
Ficha N 00085




PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 13 de 139

e Este informe se complementa con el informe de «Investigacion de Incidente/Accidente
de Trabajo».

e Los accidentes leves deben ser notificados a OSINERGMIN mensualmente, dentro de
los quince (15) dias calendario del mes siguiente, de acuerdo al Formato N° 7 «Reporte
Mensual de Accidentes Leves» de la R.C.D. N° 172-2009-OS/CD. En caso no se tenga
ningun accidente leve que reportar no es necesario presentar el citado Formato.

e De ser el caso, se reporta a OSINERGMIN segun el Formato N° 1 «Informe Preliminar
de accidentes graves o fatales o accidentes con dafios materiales graves» de la R.C.D.
N° 172-2009-OS/CD, dentro de las veinticuatro (24) horas.

5.5.2. Investigacion de Incidente/Accidente de Trabajo (Formulario N° 04746)

El formulario esta disefiado para que el investigador cuente con los elementos de juicio que
le permitan detectar las causas del accidente de manera objetiva. Consta de cuatro
secciones y se refieren al accidentado, al accidente, a las conclusiones y a las firmas.

Para la preparacion y distribucion del formulario, se dan las siguientes recomendaciones:

e Este documento debe identificarse con el mismo numero del «Informe Preliminar de
Incidente/Accidente de Trabajo».

e La investigacion y la elaboracion del reporte debe ser efectuado por el supervisor
inmediato en un plazo que no exceda las setenta y dos (72) horas de ocurrido el evento,
y suscrito por él y por el Gerente o Jefe de Departamento. Sin embargo, si es decision
del SCSST, éste podria participar y/o solicitar nueva investigacion cuando lo juzgue
conveniente, tal como lo establece y le faculta la Ley.

e En la parte correspondiente a las conclusiones y comentarios se deben explicar los
detalles de como pudo o podria evitarse este accidente, incluyendo las medidas
preventivas para este proposito.

e De ser el caso, la Unidad Seguridad informara a las autoridades competentes en base a
este informe.

e EIl formulario se tramita en original y cuatro copias, y se distribuye de la siguiente

manera:
— Original : Unidad Seguridad
— Copia 1: RRHH ([
— Copia2:SCSST @j
— Copia 3 : Departamento/Unidad afectada Q)

— Copia 4 : Originador

e En el caso de accidentes mortales, se reporta al Ministerio del Trabajo y Promocion del
Empleo, utilizando el Formulario N° 1 «Aviso de Accidente de Trabajo Mortal y Aviso de
Incidente Peligroso» del D.S. N° 005-2012-TR y sera remitido dentro de las veinticuatro
(24) horas.

e En caso de accidentes de trabajo producidos en instalaciones portuarias, se informa a
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido
o conocido el hecho, via fax (al numero indicado) a la Mesa de Partes o por la via
electronica habilitada por esta entidad.

e De ser el caso, se reporta a OSINERGMIN segun el Formato N° 4 «Informe Final de
accidentes graves o fatales o accidentes con dafnos materiales graves» de la R.C.D. N°
172-2009-OS/CD), dentro de los diez (10) dias habiles de ocurridos los hechos.
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5.6. Reporte de Accidente de Transito

Se considera «accidente de transito» a todo suceso imprevisto no intencional, que ocurre en una
via de circulacion de vehiculos, y que puede acarrear o no, lesiones a las personas, o dafios al
vehiculo de la Empresa. También se entiende por accidente de transito a aquellos involucrados
en el transito vehicular, fluvial, maritimo, aéreo, ferrocarril, etc., en el que hay participacién de una
0 mas unidades de propiedad de la Empresa, haya habido o no personas lesionadas.

Excepciones
No deben considerarse como accidentes de transito aquellos producidos por:
e Oftro vehiculo, cuando el de la Empresa se encuentre estacionado.

e Aves en vuelo, asi como por piedras u objetos arrojados por terceros y/o despedidos al paso
de otro vehiculo, que se estrellen contra el vehiculo o contra el conductor.

e No se incluyen en esta excepcion, y deben ser considerados como accidentes de transito, los
que ocurren cuando por desprendimiento de la carga o parte de ella, el vehiculo sufre un
accidente.

Clasificacion
Para fines estadisticos, los accidentes de transito se clasifican en:
a) Accidente de transito con responsabilidad

Cuando la investigacion efectuada, sefiale al conductor del vehiculo de la Empresa como el
causante del accidente a raiz de no haber cumplido con lo dispuesto en el Reglamento
General de Transito, en las disposiciones de la Empresa y en las practicas de manejo
defensivo.

b) Accidente de transito sin responsabilidad

Cuando la investigacion efectuada determina que ha sido otro conductor el que causé el
accidente.

En los casos en que dos o mas vehiculos de la Empresa se encuentren involucrados en un
mismo accidente, la clasificacion se efectua por vehiculo.

Reporte de accidente de transito

Producido un accidente de transito, este debe ser reportado inmediatamente, para lo cual se
emplea el Formulario N° 01305, «Informe Preliminar de Accidente de Transito», y posteriormente
en el Formulario N° 04641, «Investigacién de Accidente de Transito».

5.6.1. Informe Preliminar de Accidente de Transito (Formulario N° 01305)

Mediante el formulario N° 01305 se da aviso oportuno del accidente. La confeccion del
informe esta a cargo del supervisor, bajo cuyo control y responsabilidad esta el vehiculo
accidentado, y es él quien debe firmar, conjuntamente con su Gerente o Jefe de
departamento.

e Se reporta dentro de las veinticuatro (24) horas todo accidente (vehicular, fluvial,
maritimo, etc.) ocurrido con unidades de la Empresa, haya dejado o no personas
lesionadas, se debe solicitar a la Unidad Seguridad el numero que lleva el informe.

e Por cada vehiculo de la Empresa que esté involucrado en un mismo accidente de
transito, debe prepararse un informe separado con el mismo numero, por tratarse del
mismo evento.

D
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e Incluir un croquis detallando las ubicaciones, posiciones, puntos de referencia,
distancias, nombres de lugar, que permitan en lo posible una posterior reconstruccion.

e Si en el accidente han resultado lesionados uno o mas trabajadores de la Empresa,
incluyendo al conductor, piloto, motorista, patrén, etc., debe prepararse un informe de
accidente para cada uno de ellos también.

e En el caso de lesiones a terceras personas, incluir los datos de identificacion personal,
domicilios y toda informacion relacionada.

e El formulario se tramita en original y cinco copias con la siguiente distribucion:

— Original : Unidad Seguridad

— Copia 1 : Administrador de la flota vehicular
— Copia2 : SCSST

— Copia 3 : Dependencia afectada

— Copia4 : Unidad de Seguros

— Copia 5 : Originador

e Este informe se complementa con el de «Investigacién de Accidente de Transito».

5.6.2. Investigacion del Accidente de Transito (Formulario N° 04641)

La investigacion de un accidente de transito debe realizarse dentro de las setenta y dos
(72) horas de ocurrido el hecho, y comprende la recoleccidon y registro de materiales
(pruebas) y hechos (testimonios), asi como el analisis de los mismos con el propdsito de
determinar las causas de lo ocurrido y tomar las medidas oportunas para evitar su
repeticion.

El numero debe ser el mismo que el asignado al correspondiente «Informe Preliminar de
Accidente de Transito». La seccion IX tiene particular importancia, ya que resume las
conclusiones a las que se llega en la investigacion asi como las acciones que se considera
necesario llevar a cabo.

e La persona encargada de la investigacion y confeccién del informe es el supervisor bajo
cuyo control y responsabilidad esta el o los vehiculos accidentados.

e Se tramita en original y cuatro copias con la siguiente distribucion:

— Original : Unidad Seguridad

— Copia 1 : Administrador de la flota vehicular
— Copia2 : SCSST

— Copia 3 : Dependencia afectada

— Copia4 : Unidad de Seguros

— Copia 5 : Originador

o Este informe debe ser elaborado por el supervisor inmediato, con el apoyo de un
supervisor de la Unidad Seguridad, firmado por el Gerente o Jefe de Departamento; el
SCSST podra solicitar nueva investigacion, ampliarla y/o participar en ella.

5.6.3. Reporte de accidentes de transito a organismos externos

5.6.3.1. Capitania de Puerto

En caso de accidentes de transito fluviales o maritimos, el patrén de la nave o la
unidad administradora de la nave debe presentar un informe a la Capitania de
Puerto de su jurisdiccidon, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el
evento.
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5.6.3.2. Policia Nacional del Pert (PNP)

En caso de accidentes de transito terrestre se comunicara inmediatamente a la
PNP.

5.6.3.3. Ministerio Publico

En accidentes de transito con consecuencias mortales, se informa
adicionalmente al Ministerio Publico (a la Fiscalia de Turno).

5.7. Manejo defensivo

1. Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden cometer
otras personas. Ponga toda su atencién cuando esté conduciendo.

2. En caso de posible peligro, baje su velocidad. No dependa de su bocina para alejar el peligro
del camino.

3. Sea precavido al ver las sefiales de otros choferes; no permita que las actitudes de otros
choferes lo irriten.

4. Anticipese a posibles peligros cuando vea nifios, ancianos o personas discapacitadas,
vehiculos al costado o en las cercanias de las carreteras, pistas y caminos.

5. En lugares donde es comun el cruce de animales, baje su velocidad. Si no puede evitar la
colision con alguno de ellos, sujete con firmeza el timén y no trate de desviar el vehiculo.

6. Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camién o vehiculo, debe tener en los
extremos banderas o sefales rojas durante el dia; en la noche, luces de peligro.

7. Nunca intente sobrepasar a otro vehiculo a menos que haya una distancia segura y adecuada,
libre de otros vehiculos.

8. Mantenga siempre una distancia prudente del vehiculo que tiene por delante en el mismo
sentido. Utilice la regla de los dos segundos: “Cuando el vehiculo de adelante pase a la altura
de un punto fijjo (como por ejemplo, los postes kilométricos, arboles o arbustos, casas,
baches, etc.), cuente mentalmente y en forma pausada 1101, 1102..., y si al terminar de
contar 1102, ya sobrepasé el punto de referencia escogido, entonces disminuya la velocidad
pues va muy cerca del vehiculo de adelante; si, por el contrario, al terminar de contar 1102,
recién sobrepasa el punto de referencia o aun no lo hace, entonces lleva una distancia
segura”.

9. Mantenerse sano y fisicamente apto. Si se siente enfermo, no maneje y solicite atencién
médica. Si esta recibiendo tratamiento médico ambulatorio, cerciérese con su médico para
verificar si la medicina indicada no le producira somnolencia. En caso afirmativo no maneje.

10.Esta absolutamente prohibido conducir bajo los efectos de bebidas alcohdlicas o drogas en
cualquier proporcion.

11.Si debe pasar por charcos de agua, cercidrese de su profundidad antes de cruzarla. Cuando
haya cruzado, verifique si sus frenos trabajan correctamente, bajando la velocidad y pisando
suavemente el pedal del freno de manera que las bandas de los frenos se sequen al trabajar.
En caso de una quebrada donde se encuentre corriendo agua, evite cruzar.

12.No porte herramientas, trapos, papeles, cajas, etc. en el piso o cerca del asiento del chofer.
13.Mantenerse alerta cuando se acerque a ciclistas o motociclistas.

14.Regule su velocidad de acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, transito,
visibilidad y condiciones del tiempo.
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15.Si su vehiculo comienza a patinar, saque el pie del acelerador y luego, si puede hacerlo sin
salirse de la carretera o meterse contra el transito, gire el timén en la direccion de la patinada.

16.Para conducir un vehiculo en marcha atrés realice las siguientes acciones:
e Compruebe las condiciones del camino, si es necesario bajese del vehiculo
e Voltee la cara mientras da marcha atras, no use el espejo retrovisor
e Conduzca el vehiculo marcha atras a la menor velocidad posible
e Sicuenta con ayudante, utilice sus servicios para realizar la maniobra
¢ Nunca retroceda en una interseccion

e Evite conducir marcha atras, recuerde que es preferible hacer un recorrido un poco mas
largo

17.Si conduce un vehiculo a través de cuestas, tenga presente lo siguiente:
e Pruebe los frenos y reduzca la velocidad antes de iniciar la bajada de una cuesta

o No baje cuestas sin enganchar el vehiculo en primera o en segunda. Nunca lo haga en
neutro

o Haga los cambios antes de subir o bajar una cuesta tomando en cuenta la siguiente regla:
"En el mismo cambio en que se sube, se baja”, ya que realizar cambios a mitad de la
cuesta es muy peligroso, especialmente en vehiculos pesados

e Siel cambio se desengancha, frene inmediatamente

18.De no contar con el accesorio “manos libres” esta prohibido el uso de celulares mientras
conduce; de ser necesaria la comunicacion, debe estacionar correctamente el vehiculo para
usar el equipo.

19.Toda camioneta que salga a campo debe contar con jaula interna antivuelco.

5.8. Manejo nocturno

e No maneje si se siente cansado o con suefio.

e La distancia que puede ver hacia delante se reduce en la noche, por tanto su velocidad debe
ser menor y debe extremar sus precauciones.

e No mire directamente las luces de los vehiculos que se cruzan con el suyo. Dirija la vista hacia
el borde derecho del pavimento y hacia delante. Esto ayuda a que las luces de los otros
vehiculos no lo cieguen.

e Cuando conduzca detras de otro vehiculo, use sus luces bajas, para evitar cegar al otro chofer
a través del espejo retrovisor.

e Ponga sus luces bajas cuando se aproxime a otro vehiculo; hagalo aunque el otro vehiculo
mantenga sus luces altas. Disminuya su velocidad y si es necesario pare al costado de la
pista.

e En caso de neblina cerrada, disminuya su velocidad, manténgase a su derecha y use sus
luces bajas. Si fuera necesario pare y estacionese fuera de la via de circulacion.
5.9. Velocidad y distancia de frenado

Toda persona debe conducir un vehiculo a una velocidad tal que le permita mantenerlo bajo
control en todo momento. Para detener un vehiculo se necesita una determinada distancia que
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esta de acuerdo a su velocidad, estado de los frenos, condiciones del camino y velocidad de
reaccion del conductor.

La siguiente tabla indica el trayecto medio de frenado, expresado en metros para distintas
velocidades y pendientes (en declive):

| DISTANCIADEFRENADO (metros) |
VEI(_'?':IL[;AD EN LLANO EN PENDIENTES DE:

5% 10% 15%
20 5
30 7 8 9 11
40 13 15 17 20
50 19 22 25 29
60 28 32 36 42
70 38 44 49 57
80 50 58 65 75
90 64 74 83 96
100 79 91 103 119
110 95 109 124 143
120 114 131 148 171

5.10. Disposiciones generales

e Toda persona para conducir un vehiculo de la Empresa debe tener licencia de conducir
vigente, haber asistido y aprobado el curso de manejo defensivo y contar con la autorizacion
de su Gerente o Jefe de Departamento, previa evaluacion del conductor.

e El conductor es responsable de la seguridad de su vehiculo, de la carga y de los pasajeros.

e Es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad para todos los ocupantes del vehiculo.
e Esta estrictamente prohibido el uso de los vehiculos de la Empresa para asuntos personales.

e Los pasajeros deben viajar sentados y el numero debe ser de acuerdo a lo consignado en la
tarjeta de propiedad, dentro de la cabina y limites del vehiculo, no deben ir en las tolvas;
debidamente asegurados con su cinturén de seguridad.

o No debe transportarse en los vehiculos de la Empresa a personas ajenas a ella, a excepcion
de visitantes autorizados o por necesidad justificada de trabajo.

e No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

e Antes de usar un vehiculo se debe comprobar el buen estado de los frenos, llantas, faros
limpiaparabrisas, timén, tablero de instrumentos, niveles de gasolina, aceite y agua, llanta de
repuesto y el sistema de escape de los gases del motor. Limpie todas las lunas y coloque los
tres espejos de retrovision correctamente.

e Se debe tomar la accién consiguiente sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre en
el vehiculo, informando a su supervisor.

e Todo vehiculo de la Empresa debe contar con un extintor de Polvo Quimico Seco (PQS). La
operatividad del extintor debe ser verificada previamente al uso del referido vehiculo.
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e Esta terminantemente prohibido fumar en los vehiculos de la Empresa.
e Se debe apagar el motor y hacer bajar a los pasajeros cuando se abastece de combustible a
un vehiculo.

e En caso de incendio en el vehiculo, debe estacionarlo a un costado de la via o apagar el
motor y salir de él. Tratar de combatir el incendio con los medios a su alcance. No arriesgar la
vida innecesariamente.

e No conducir vehiculos sobre tuberias no protegidas o al descubierto. Si hay que hacerlo,
deben enterrarlas o poner planchas para protegerlas.

e Esta terminantemente prohibido el ingreso de vehiculos al cubeto o area estanca de los
tanques de almacenamiento en servicio.

e No conducir vehiculos sobre charcos o residuos de petréleo, aceite u otro material
combustible o inflamable.

e Para ingresar o salir de las instalaciones de la Empresa, todo conductor debe detener
completamente su vehiculo antes de cruzar cualquier puerta de acceso, acatando las
disposiciones del servicio de vigilancia privada.

o Estd terminantemente prohibido el ingreso al area industrial de vehiculos con el tubo de
escape o silenciador deteriorado, y que un vehiculo adelante a otro que se encuentra en
marcha en la misma direccion.

e En la zona de estacionamiento los vehiculos deben ser parqueados para una salida rapida.

e Cuando suene la alarma de emergencia conduciendo un vehiculo, debe estacionarlo a un
costado de la via, despejandola para dar paso a los vehiculos que atenderan la emergencia.

Egq
SN
%?// \\\\04/\
/4 A\
/ [/ copia \

| NO I o
o\ >
Kn@é \ CONTROLADA )

\’%\\ //}iﬁ' /

E N /:/
It
P <
S, N
NLonne s

Revisién 3 Aprobado {

JULIO ' WTES R.

’
10 C.PES/ q / A
Gaeate Acea Adiminisirac ihn /

O-HA SIDO PREPARADO P XCLUSIVO DE PETROPERU S.A|~ - = j:
/No debe ser reproducido sin autorization expresa de PETROPERU S.A, Fecha: 92’ [U!ﬂ jl
Pedro Méddez Milla
Gerente General

Ficha \° 00085



PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 20 de 139

CAPITULO 6: SALUD OCUPACIONAL

Rama de la salud publica que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar
fisico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo dafio a la salud
causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador,
atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

La Empresa desarrolla Programas de Salud en el Trabajo, que tienen en cuenta lo siguiente:

6.1. Factores de riesgo en las areas de trabajo
La presencia de factores de riesgo en los lugares de trabajo puede ser causa de posibles
accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales en los trabajadores.
6.1.1. Factores de riesgo fisicos
En este grupo se consideran:

e Radiaciones electromagnéticas ionizantes (gamma, X) y no ionizantes (baja frecuencia
en los sistemas de comunicaciones, microonda, infrarroja, visible, ultravioleta)

e Radiaciones corpusculares ionizantes (alfa, beta, neutrénica) y las radiaciones
electromagnéticas

¢ Ruidos (que generan la pérdida de la audicién)

e Temperatura y humedad extrema

e Presion anormal del aire (que genera la enfermedad de la altura)
e Vibraciones

e lluminacion

e Velocidad del aire

6.1.2. Factores de riesgo quimicos

Son todas las sustancias que debido a su naturaleza ejercen efectos toxicos o adversos
sobre el organismo humano en funcién a la cantidad absorbida (dosis), a la superficie de
contacto, a las vias de ingreso y a los mecanismos de biotransformacion, entre otros
factores.

Como ejemplos de agentes quimicos y sus efectos mas conocidos, podemos citar el
anhidrido carbonico, el mondxido de carbono (asfixiantes quimicos), los alcoholes
(irritantes y anestésicos), los hidrocarburos alifaticos (narcotizantes), los acidos y bases
(irritantes, productores de dermatitis y quemaduras quimicas) y el mercurio (téxico
especifico del higado, rifiones y sistema nervioso).

6.1.3. Factores de riesgo biolégicos

Son todos los tipos de organismos vivos con capacidad de afectar la salud del ser humano,
tales como virus, bacterias, hongos, parasitos y pequefos artropodos; también se incluyen
las fibras vegetales particuladas de algodon, bagazo, lino y polvo de granos.

Con el sistema de gestion de residuos sdlidos, se controlan y reducen los riesgos a la
salud de los trabajadores y de los pobladores de la comunidad local.

Los residuos peligrosos de Servicios Médicos por su grado de contaminacién requieren de
un manejo especial; para ello, se debe contratar a una empresa prestadora de servicios
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especializada en el manejo de este tipo de residuos, que se encargue de la disposicion
final de los mismos.
6.1.4. Factores de riesgo disergonémicos

Conjunto de atributos de la tarea o del puesto que inciden en aumentar la probabilidad de
que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesiéon en su trabajo. Incluye aspectos
relacionados con la manipulacién manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y
movimientos repetitivos.

6.1.5. Factores de riesgo biopsicosociales

Condiciones que se encuentran presentes en una situacién laboral, que estan directamente
relacionadas con el ambiente, la organizacion, el contenido del trabajo y la realizacion de
las tareas, que afectan el bienestar o la salud (fisica, psiquica y social) del trabajador, asi
como al desarrollo del trabajo.
6.2. Recomendaciones para promover el ambiente saludable en las areas de trabajo

e Eliminar o sustituir los materiales toxicos por no téxicos

e Cambiar o modificar los procesos y/o equipos

e Controlar el factor de riesgo en el mismo lugar de produccion y evitar su diseminacion

e Adecuar la conservacion y el mantenimiento de las maquinarias y equipos de trabajo

o Establecer y mantener habitos de higiene y cuidado personal

e Capacitar del personal sobre el empleo de las medidas de control previstas en bien de su
salud y seguridad

o Utilizar de equipos de proteccion personal adecuados
Determinacion del estado de salud de sus trabajadores
Se debe realizar un examen médico con el objetivo de determinar si la persona esta apta para
desempeniar el puesto asignado, sin peligro para él o para otros.
6.2.1. Examenes médicos
a) Examen Médico Pre ocupacional

Todo candidato a empleo debe someterse a un examen médico efectuado por los
Servicios Médicos de la Empresa o por los medios designados por éste. El informe del
médico examinador debe determinar si el candidato reune los requisitos fisicos y
mentales o no, para desempefiar el puesto al que postula. Y ademas tiene por objetivo
determinar el estado de salud al momento de entrar a trabajar a la Empresa.

e Por reincorporacion laboral: Evaluacién que se realiza posterior a incapacidad
temporal prolongada.

o Por contratos temporales de corta duracion: El Servicio de Salud Ocupacional
que atiende actualmente al trabajador puede solicitar una copia de los Examenes
Médico Ocupacionales, previa autorizacion del trabajador, con tres meses de
antigliedad al Servicio de Salud Ocupacional que atendié al trabajador por Ultima
vez. Este procedimiento solo es valido para los Examenes Médicos Pre
ocupacionales que realicen los Servicios de Salud Ocupacional que atiende
actualmente al trabajador.

b
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b) Examen Médico Periddico

Tiene por finalidad ejercer un control periédico sobre la salud del trabajador para su
propio beneficio y para garantizar su eficiencia en el trabajo. Evalua la salud del
trabajador, verifica la apariciéon y el desarrollo de enfermedades infecciosas o
degenerativas y de todas aquellas que podrian originarse por el cumplimiento del
trabajo, dentro de determinadas condiciones ambientales y fisicas. Es obligatorio y debe
realizarse en el horario de trabajo. El Examen Médico Periddico se realiza teniendo en
cuenta la siguiente escala:

e Cada tres afos a trabajadores menores de 29 afios
e Cada dos afios a trabajadores en edades comprendidas entre 30 y 39 afios
e Cada afio a trabajadores de 40 afios 0 mas

c) Por cambios de ocupacion o puesto de trabajo

Esta evaluacion se realiza al trabajador cada vez que éste cambie de ocupacion y/o de
puesto de trabajo, de funciones, tareas o exposicidon a nuevos o mayores factores de
riesgo, en los que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. En
todos aquellos casos en que la transferencia de trabajo signifique un cambio importante
y drastico en el tipo de trabajo y/o de residencia en localidades ubicadas a partir de los
2,000 metros sobre el nivel del mar.

d) Exdmenes especiales

Son evaluaciones médicas que se realizan dependiendo de las condiciones de riesgo a
las que esta expuesto el trabajador, en el ejercicio de sus funciones, ya sea por los
productos que manipula o por los equipos con los que trabaja (o con los que tiene
proximidad). Los trabajadores que laboran en areas donde estan expuestos a mayores
riesgos ocupacionales (sustancias téxicas, ruidos, vibraciones, radiaciones, etc.) deben
de ser sometidos a examenes médicos especiales con periodicidad variable de acuerdo
al diagnéstico. La administracion podra solicitar la evaluacion médica del trabajador que
muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con las funciones establecidas
en su descripcién de puesto.

e) Examenes médicos de retiro

Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador hasta dos meses antes de concluir
el vinculo laboral. Mediante estos examenes se busca detectar enfermedades
ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y, en general, lo agravado por el
trabajo.

6.3. Evacuacion médica y descanso médico por incapacidad laboral

6.3.1. Evacuacion médica

Consiste en el traslado del trabajador afectado o accidentado a un area donde existan las
condiciones tecnoldgicas o especializadas para atenderlo desde el punto de vista médico o
quirurgico. Para ello, se utilizan las vias terrestre y aérea, segun corresponda al caso y de
acuerdo a la realidad de la zona.

6.3.2. Descansos médicos

Cuando el trabajador no pueda concurrir a sus labores por encontrarse enfermo y/o por
accidente de trabajo, el trabajador o persona designada por este, en primera instancia
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6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

debe reportar y hacer conocer de su situacion a su jefe inmediato; seguidamente, acreditar
con el certificado de descanso medico correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas dentro de presentada la ocurrencia; posteriormente el trabajador al reintegrarse a
sus labores habituales, debe acercarse a la funcion Servicios Médicos para los registros
ylo controles correspondientes. Finalmente, Servicios Médicos remitira el Formato N°
25481 “Descargo de Servicios Médicos”.

Perfil de Habilidad Fisica

El “Perfil de Habilidad Fisica” (Formulario N° 25379) es un documento que establece las
limitaciones fisicas temporales o permanentes, que puedan presentarse en el trabajador y
que tengan efecto sobre su desempefio laboral. Por otro lado, el «Perfil de la Habilidad
Fisica» no revela el diagnéstico médico que lo origind, ya que se trata de informacion
confidencial, propia de un manejo exclusivo de parte del médico y el paciente. Estos
documentos son preparados para uso exclusivo de la administracién, quien asignara al
trabajador labores utiles y productivas, compatibles con sus limitaciones.

Monitoreo a los resultados del Examen Médico Periédico

Considerando los hallazgos del Examen Médico Periddico y las recomendaciones que
éstos originen, la Empresa concretara o implementara un programa de vigilancia médica.
Las siguientes caracteristicas de estos programas son de importancia basica:

e | a participacion de los trabajadores en los aspectos de mantenimiento de la salud es
obligatoria mientras que ella sea compatible con su propia seguridad y la de otros, asi
como la aplicacién de las regulaciones legales.

® Los hallazgos obtenidos sobre la salud de los trabajadores durante el desarrollo del
Programa de Salud Ocupacional son de estricta naturaleza confidencial, y no pueden
ser revelados excepto cuando asi lo solicite el trabajador, o por mandato de Ley.

e El personal que administra los servicios de salud ocupacional obedece las regulaciones
legales aplicables a su funcion.

Programas de prevencién

a) Programa de Prevencién y Control de la Audicion

El propésito es reducir o eliminar el factor de riesgo, de tal forma que se pueda prevenir
la pérdida auditiva inducida por el ruido, identificando y clasificando las areas y puestos
de trabajo con niveles de presiéon sonora superiores a 80 dB, a fin de implementar
medidas de control necesarias para la eliminacion o el control del peligro.

b) Programa de Evaluaciéon Ergonémica

El propésito es optimizar la interaccion entre el trabajador, las facilidades, las maquinas
y el ambiente de trabajo con la finalidad de minimizar el estrés, la fatiga y otras lesiones
ergonémicas, y con ello, incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador,
mediante la identificacién de los riesgos ergonémicos en las areas y puestos de
trabajo, e implementando las medidas de control necesarias para la eliminacién o el
control del factor de riesgo.

c) Programa de Control de Enfermedades Crénicas

El propdsito es mejorar la calidad de vida mediante el tratamiento precoz de dolencias
crénicas relacionadas con factores de riesgo cardiovascular, basados en una terapia
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integral que incluya el fomento de habitos de vida saludable, control médico y
tratamiento farmacolégico en los casos que asi lo requieran, tales como Hipertension
arterial, Diabetes Mellitus y la Dislipidemia.

d) Programa de Control de Masa Corporal

El prop6sito es orientar a los trabajadores a lograr un equilibrio energético y un peso
normal, identificando en forma temprana a los trabajadores que presentan sobrepeso u
obesidad, para luego implementar las medidas de control necesarias para disminuir las
complicaciones secundarias.

6.3.6. Otros programas de prevencion

a) Programa de Inmunizaciones

Es para preservar la salud de todos los trabajadores expuestos a enfermedades
endémicas transmisibles. Las vacunas se aplican segun prescripcion médica, conforme
a las necesidades de cada operacion, entre las cuales tenemos la Antitetanica,
Antiamarilica y la Antihepatitis «B».

b) Programa de Profilaxis de la Malaria

Es para evitar la enfermedad de todos los trabajadores expuestos a malaria.

c) Programa de fumigacién y desratizaciéon s nDE G
Es para controlar las zonas endémicas.

6.3.7. Higiene industrial

a) Programa de Inspeccién en Areas de Trabajo

El proposito es efectuar el reconocimiento, evaluacion y control de los agentes
ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden causar accidentes o
enfermedades ocupacionales, implementando las medidas de control necesarias para
minimizar los riesgos y realizar el respectivo seguimiento.

b) Control de calidad de agua y alimentos

Es para asegurar que el agua de consumo humano se encuentre en las mejores
condiciones de salubridad, de conformidad con la normativa aplicable (D.S. N° 031-
2010-SA), implementando las medidas de control del agua de consumo humano
mediante los parametros de cloro y pH.

c) Programa de Inspeccion de Cocinas, Comedores, Almacén de Vviveres,
Manipuladores de Alimentos

El propédsito es asegurar que los alimentos que consumen los trabajadores se
encuentren en las mejores condiciones de salubridad, de acuerdo con la R.M. N° 363-
2005-MINSA, supervisando las medidas de control del ingreso, la conservacion, la
preparacion, la presentacion y el almacenamiento de los alimentos, asi como las
medidas de control sanitario de los manipuladores de alimentos.

6.4. Clasificacion de las enfermedades ocupacionales
e GRUPO 1: Enfermedades profesionales causadas por factores quimicos
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e GRUPO 2: Enfermedades profesionales causadas por factores fisicos.
e GRUPO 3: Enfermedades profesionales causadas por factores biolégicos

e GRUPO 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalacién de sustancias y factores no
comprendidas en otros apartados.

e GRUPO 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y factores no
comprendidos en alguno de los otros apartados.

e GRUPO 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

6.5. Primeros auxilios

Protocolos de atencién de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o
enfermedad ocupacional. Los objetivos de los primeros auxilios son:

a. Conservar la vida.

b. Evitar complicaciones fisicas y sicologicas.

c. Ayudar a la recuperacion.

d. Asegurar el traslado adecuado de los accidentados a un centro asistencial.
Procedimiento para aplicar primeros auxilios

Para aplicar los primeros auxilios se debe prestar atencion inmediata a las victimas que
presenten lesiones que pongan en peligro su vida, en el siguiente orden:

1. Allos que no presenten aparentes sefales de vida.
. A'los que estan sangrando abundantemente.

. Alos que presenten quemaduras graves.

. Alos que presentan fracturas.

a b W0 N

. A'los que presenten heridas leves.

>

. HERIDAS

Es toda pérdida de continuidad en la piel (solucion de continuidad), secundaria a un accidente o
traumatismo. Son las lesiones mas frecuentes, pueden causar un dafo grave, incapacidad o
muerte. Siempre que los tejidos sean lesionados o desgarrados, hay peligro de infeccion,
hemorragias y complicaciones mayores.

¢ Qué hacer?
e Colocar a la victima en una posicion cémoda y preguntarle la causa de la lesion.
e Retirar la ropa si esta cubre la herida.

e Limpiar con gasas y solucién salina o agua potable y jabon quitando el exceso de sangre y la
tierra que pueda tener.

e Secar la herida haciendo toques con una gasa.

e Aplicar antiséptico y cubrir la herida con gasa, apdsitos, compresas, sujetarla con esparadrapo
o vendaje.

e Sise requiere de sutura y evaluacion médica, trasladar al herido a centro de salud.

e Las heridas por mordedura de animales deben lavarse bien y mantenerlas abiertas, ya que las
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posibilidades de infeccién son mayores si la herida es cerrada.

B. HEMORRAGIAS

Son salidas o derrames de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la
rotura accidental o espontanea de uno o varios vasos sanguineos. Las hemorragias se
clasifican en:

Hemorragia externa

e Hemorragia capilar o Superficial.- Compromete solo los vasos sanguineos superficiales
que irrigan la piel; esta hemorragia es escasa y se puede controlar facilmente.

e Hemorragia venosa.- Las venas llevan sangre de los érganos hacia el corazén; las
hemorragias venosas se caracterizan porque la sangre es de color rojo oscuro y su salida
es continua, en capa o sabana, de escasa o de abundante cantidad.

e Hemorragia arterial.- Las arterias conducen la sangre desde el corazén hacia los demas
organos y el resto del cuerpo; la hemorragia arterial se caracteriza porque la sangre es de
color rojo brillante, su salida es abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada

pulsacion.
HEMOBRAGIAS
Arterial =  Venosa [:allllar
Galida intermitente. Galida Continua. Galida de sangre an

sangre rojo Brilante.  Sangre rojo Oscoro.  poca cantidad.

Las hemorragias externas masivas pueden producir colapso circulatorio en corto tiempo
siendo el cerebro el érgano que debe recibir mayor aporte de sangre por lo que se debe
actuar con rapidez.

¢ Qué hacer?

e Colocar al accidentado en posicidn horizontal con los miembros inferiores elevados.
e Buscar la zona de hemorragia externa, deteniéndola mediante compresién o torniquete.
e Abrigar al accidentado y evitar cualquier movimiento, si la hemorragia es considerable.

e La presion directa con la mano puede ser sustituida con un vendaje de presion.

Hemorragia interna

/. Se entiende como hemorragia Interna a aquella que por sus caracteristicas la sangre no fluye

Q&“ ""1/,‘}, al exterior del cuerpo, sino que se queda en el interior, generalmente acumulandose debajo de
%& 2 la piel o en una cavidad organica, siendo éste caso el mas grave.Las hemorragias Internas
/ &F pueden ser provocadas por aplastamiento, punciones, desgarros en 6rganos y vasos
'*i‘i"‘“y sanguineos y fracturas, incluyen las lesiones graves que pueden causar shock, ataque

cardiaco o falla pulmonar, y su tratamiento precisa una intervencién quirdrgica.

C. FRACTURAS

Una fractura es la pérdida de continuidad normal del hueso, a consecuencia de golpes,
fuerzas o contusiones. Estas son dolorosas pero raramente mortales; pero si son atendidas
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inadecuadamente pueden causar problemas serios e incluso dejar incapacitada a la victima. A
veces es dificil distinguir si una lesiéon es una fractura, una luxacién, un esguince, o0 un
desgarro. Cuando no esté seguro acerca de cual es la lesion, tratela como si fuera una
fractura. Las fracturas pueden ser:

o Fractura Abierta o expuesta: Son aquellas en las que existe una herida, hay rotura de
hueso y puede verse el fragmento del hueso roto en la superficie de la piel.

e Fractura Cerrada o simple: Son aquellas en las que no hay herida.
¢ Qué hacer?
e Tratar todas las lesiones ¢seas como si fueran fracturas.
e Valorar la deformidad de un miembro como consecuencia de una fractura.
o No mover al paciente, salvo para alejarla de mayores dafnos.
e No tratar de acomodar el hueso roto.
e Inmovilizar la fractura en la posicidn en que se encuentra para evitar mayor dolor y agravar
la lesion. Inmovilice la fractura con Férulas, Tablillas rigidas, etc.
D. QUEMADURAS

Las quemaduras son lesiones de la piel o tejidos mas profundos del organismo de una
persona producidos por los efectos de agentes térmicos. El principal y mas grave riesgo en
una quemadura es la infeccidon. Una quemadura grave puede poner en peligro la vida y
requiere atencion médica inmediata. La gravedad de la quemadura también esta determinada
por su ubicacién en el cuerpo, el grado y extension de la quemadura, asi como la edad y el
estado fisico de la victima.

Causas

e Agentes Fisicos.- Calor de llama directo, agua hirviendo, vapores, gases, electricidad,
radiaciones.

e Agentes Quimicos.- Acidos (clorhidrico, sulfarico, muriatico, etc.), Alcalis (soda caustica)

e Agentes Eléctricos.- Descargas eléctricas a diferente voltaje. Agentes radioactivos (rayos
solares, rayos X, rayos ultravioleta).

Clasificacion de Quemaduras por la Profundidad

e Quemaduras 1er grado: Lesiona la capa superficial de la piel, su curacién es espontanea
de 3 a 5 dias y no produce secuelas. Generalmente es causada por una larga exposicion al
sol, o exposicion instantanea a otra forma de calor (plancha, liquidos calientes).

o Quemaduras 2do grado: Es la quemadura en la cual se lesiona la capa superficial e
intermedia de la piel dando lugar a la aparicion de ampollas. La curacion se realiza con
métodos adecuados entre 5y 7 dias.

o Quemaduras 3er. grado: Son muy profundas, afectando a todas las capas de la piel, las
terminaciones nerviosas sensitivas y pueden lesionar el hueso, dejando la piel blanca, sin
sangre y de consistencia dura como cuero (llamada necrosis o escara). No son dolorosas.

¢ Qué hacer?

o Neutralizar el agente agresor (si la ropa esta ardiendo, apagar las llamas con mantas,
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abrigos, agua, etc.).
e Aplicar solucion salina fisiolégica o abundante agua fria (no helada) sobre la lesion.
e Valorar el tipo de quemadura y su gravedad.

o Retirar las ropas sobre la zona quemada. No tratar de quitar la ropa pegada a la
quemadura.

E. ATRAGANTAMIENTO

Es la obstruccién de la via respiratoria por un cuerpo extrafio, provocando un cuadro repentino
de asfixia, que si no se resuelve provoca una hipoxia grave (falta de oxigeno), que da lugar a
inconsciencia, seguido de paro cardiorrespiratorio y muerte.

Las causas principales son: comer, especialmente cuando se habla o se rie al mismo tiempo,
cuando las prétesis dentales no estan bien ajustadas, cuando se come muy rapido o no se
mastican bien los alimentos.

¢ Qué hacer?

Para intentar resolver esta grave situacion se deben realizar una serie de maniobras, cuyo
objetivo es lograr la expulsion del cuerpo extrafio, y que variaran segun la victima sea un
lactante, un nifio o un adulto, y segun la obstruccion de la via respiratoria sea completa o
incompleta.

Ante esta situacion, una de las personas que la presencien debe encargarse de avisar a los
servicios de emergencia, explicando claramente la naturaleza de lo ocurrido y la localizaciéon
precisa del suceso, para poder organizar el traslado urgente del paciente al centro hospitalario
mas cercano en caso de ser posible.

o Obstruccién parcial: El paciente presenta gran agitacién, con una respiracion mas o
menos dificultosa, con tos y/o estridor, y con tendencia a llevarse las manos a la garganta.
El paciente esta habitualmente consciente, por lo que la persona que le auxilia debe
animarle a toser. Si la dificultad respiratoria empeora o se deteriora el nivel de conciencia,
se procedera como si la obstrucciéon fuese completa. Si el paciente permanece estable,
pero no logra expulsar el cuerpo extrafio con la tos, se le trasladara al hospital para su
valoracion y, en su caso, extraccion instrumental del cuerpo aspirado.

e Obstruccion completa: El paciente con obstruccién completa no puede hablar ni toser y
en poco tiempo pierde el conocimiento. La obstruccion completa se reconoce por la
resistencia a la ventilacion artificial y la ausencia de movimientos de ascenso o descenso
del térax a cada intento de ventilacién. Es necesario actuar rapidamente. En primer lugar
se debe inspeccionar la boca y la faringe, despejandola de cuerpos extrafios mediante
barrido con el dedo. Seguidamente, se realiza la maniobra de Heimlich; cuyo objetivo es
aumentar la presion intratoracica mediante compresiones del abdomen o del térax, para
qgue se genere un flujo aéreo espiratorio capaz de expulsar el cuerpo extraio enclavado en
la via respiratoria.

Maniobra de Heimlich

Colbéquese detras de la persona estando usted de pie.

1. Coloque sus brazos alrededor de la cintura: la mano derecha en forma de pufio cerrado en
la parte superior del abdomen de la persona afectada (a la altura de la boca del estomago)
y la mano izquierda tomando el pufio, rodeando con los brazos la base del térax.

2. Comprima el abdomen brusca y fuertemente hacia arriba con ambas manos.
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3. Suspenda la compresion.

4. Repita la maniobra las veces que sea necesario hasta que la persona expulse el cuerpo
extrafio de su garganta o que pierda el conocimiento.

5. Si pierde el conocimiento, pida ayuda inmediatamente.

F. REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP)

Se denomina Reanimacién (Resucitacion) al conjunto de maniobras que tratan de restablecer
la respiracion y los latidos del corazén de una persona en la que accidental y recientemente se
han suspendido ambas funciones.

Paro cardiorrespiratorio

Es la interrupcion repentina y simultanea de la respiracion y el funcionamiento del corazoén,
debido a la relacién que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio. Puede producirse el
paro respiratorio y el corazén seguir funcionando, pero en pocos minutos sobrevenir el paro
cardiaco, cuando no se presta el primer auxilio inmediatamente. También puede iniciarse con
un paro cardiaco, en cuyo caso casi simultaneamente, se presenta el paro respiratorio.

Causas del paro respiratorio

e Ahogamiento, cuerpos extrafios en vias respiratorias (trozos de alimentos, vémitos,
mucosidades, sangre etc.).

e Inhalacion de vapores o gases irritantes.
e Estrangulamiento.

e Intoxicacion por alcohol.

e Dosis excesiva de medicamentos.

e Choque (shock) eléctrico, traumatismos.
e Insolacion y quemaduras.

e Obstruccion de la garganta por caida de la lengua, inflamacién de garganta.

e Ataque cardiaco. /// \ESX\\\
7 comia )\

Signos y sintomas del paro cardiorrespiratorio [ NO ) o
k"‘“ \\ coNTROLADA s
e Ausencia del pulso y respiracion. \zq\g\ 7//‘%
. 21 L . . . ~ NG SaLy a“
o Piel palida a veces violacea especialmente en labios y ufas. \\\”iD /

e Pérdida de la conciencia.

e Pupila dilatada parcialmente, a los 2 6 3 minutos la dilatacion es total y no reacciona a la
luz.

¢ Qué hacer?

Identificar que el enfermo de emergencias no responde y no respira o la respiracion no es
normal (sélo jadea/boquea). No debe tardar mas de 10 segundos en comprobar el pulso; si no
puede sentirlo en 10 segundos, debe empezar la RCP:

C: (Chest Compressions) Compresiones toracicas: Evaluar la presencia de pulso, colocando
el dedo indice y medio sobre la arteria carétida (a los lados de la traquea).
Se realiza primero 30 compresiones toracicas, seguidamente abrir la via aérea de la victima y
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aplicar 2 ventilaciones. Las compresiones deben realizarse de la siguiente manera:

En posicion de rodillas y estando al lado de la victima (en caso de ser 2 los socorristas, deben
colocarse uno a cada lado de la victima), colocar el taléon de la mano izquierda si es diestro y
de la derecha si es zurdo, a 2 dedos sobre el angulo formado por la unién de las costillas con
el esternén (a nivel de la apdfisis xifoides), colocar la otra mano sobre la mano que esta en
contacto con el térax y entrelazar los dedos.

La frecuencia de compresion debe ser de al menos 100/min.

Ha cambiado la profundidad de las compresiones para adultos, pasando de 1% a 2 pulgadas
(de 4 a 5 cm) a 2 pulgadas (5 cm) como minimo.

Compresiones con la frecuencia y profundidad adecuadas, permitiendo una completa
expansion entre una compresion y otra, reduciendo al minimo las interrupciones en las
compresiones y evitando una excesiva ventilacion).

Las compresiones deben deprimir 1/3 del diametro toracico, deben realizarse con los codos
extendidos, la espalda recta, los brazos deben estar colocados en angulo de 90° en relacion al
térax.

A: (Airway) Via aérealrespiratoria: Permeabilizar la via respiratoria, elevar la mandibula con
dos dedos colocados debajo del mentén, a la vez colocar la otra mano sobre la frente y
suavemente extender la cabeza hacia atras.

B: (Breathing) Respiracion: aplicar la ventilacién después de 30 compresiones, 1 ventilacion
cada 6 — 8 segundos (8 — 10 ventilaciones / min.).

Aplicar 5 ciclos de 2 ventilaciones - 30 compresiones y evaluar nuevamente el CAB.
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CAPITULO 7: EL COMITE CENTRAL Y SUBCOMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Son 6rganos bipartitos y paritarios constituidos por cuatro representantes del empleador y cuatro de
los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislacion y la practica nacional,
destinados a la consulta regular y periddica de las actuaciones del empleador en materia de
prevencion de riesgos.

Objetivo

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el
trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral de los trabajadores y
apoyando el desarrollo del empleador.

Funciones

El Comité, Subcomité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollan sus funciones
con sujecion a lo sefialado en la Ley y en el presente Reglamento, no estan facultados a realizar
actividades con fines distintos a la prevencion y proteccién de la seguridad y salud.

Las funciones estan detalladas en el Articulo 42, del D.S. N° 005-2012-TR.

Organizacion
El Comité y/o Subcomité estd conformado por:
e El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes.

e El Secretario, que es el responsable de los Servicios de SST o uno de los miembros del Comité
elegido por consenso.

e Los miembros, quienes son los demas integrantes del Comité designados de acuerdo a los
articulos 48 y 49 del D.S. N° 005-2012-TR.

El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como facilitar la aplicacién y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al
comité ante el empleador.

El Secretario estd encargado de las labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Los miembros, entre otras funciones sefialadas en el presente Reglamento, aportan iniciativas propias
o del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y
hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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CAPITULO 8: PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS

8.1. Fuego

El fuego es un proceso de combustidon caracterizado por una reaccion quimica de oxidacion entre
un cuerpo combustible y un cuerpo comburente, generalmente oxigeno, provocada por una
fuente de energia, normalmente en forma de calor. Esta reaccion es exotérmica.

Cuando el combustible se combina totalmente con el oxigeno sin dejar mas productos residuales
que CO, y vapor de agua, recibe el nombre de combustion completa. Si el combustible no se
combina totalmente con el oxigeno por ser insuficiente la cantidad de oxigeno en el ambiente,
recibe el nombre de combustidon incompleta, desprendiendo mondxido de carbono (CO).

Combustible + Oy 4+ C'alor — H,O 4+ C 0Oy + EC + EL
Dénde:

- EC: Energia Caldrica.
- EL: Energia Luminica.

A temperaturas elevadas aumenta rapidamente la velocidad de oxidacion, produciendo
cantidades cada vez mayores de calor por unidad de tiempo, hasta alcanzar el nivel en que se
sostiene a si misma en el medio de reaccion, por el calor que produce.

Cuando un fuego adquiere proporciones de forma tal que se escapa del dominio del hombre y se
convierte en un agente destructor, el fendbmeno adquiere la denominacién de «incendio».
Convencionalmente hablando, cuando un incendio recién empieza y su extension es pequeia y
Sus consecuencias son minimas, suele denominarse «amago».

8.2. Factores del fuego

Un fuego se genera por la participacion de cuatro componentes:

a) Combustible - Agente reductor

Es un material capaz de liberar energia cuando se oxida, lo que implica que este material
ceda electrones a un agente oxidante.

No obstante, la combustion tiene lugar, normalmente, en fase gaseosa, por la vaporizaciéon
previa de los combustibles o por su descomposicion por el calor (pirolisis); es decir, el
combustible como tal no arde (no arde el papel, ni la gasolina) sino que arden los gases
desprendidos por el propio combustible al suministrarle calor.

Existen materiales combustibles en los tres estados de la materia, que son los siguientes:

a. Sdlidos: madera, papel, tela y otros.

iqui . i i N
b. Liquidos: gasolina, thinner, alcohol y otros. 157
. / I copia
c. Gases: acetileno, propano, butano y otros. ( NO ) o
v&&“; CONTROLADA ) &
O,

b) Comburente - Agente oxidante
Es un agente que puede oxidar a un combustible (agente reductor); es decir, obtiene
electrones del combustible. Son ejemplos: oxigeno y ozono (generalmente en aire), peroxido
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de hidrégeno (agua oxigenada), halégenos, &cido nitrico y sulfurico, éxidos metalicos
pesados, nitratos, cloratos, percloratos y peréxidos, cromatos, dicromatos, permanganatos,
etc.

Limites de Inflamabilidad

Se define como las concentraciones minimas y maximas del vapor o gas en mezcla con el
aire que puedan producir incendio. Se expresan en tanto por ciento en el volumen de mezcla
vapor de combustible — aire.

Los valores del limite inferior y superior de inflamabilidad nos delimitan el llamado Rango o
Campo de Inflamabilidad.

- Limite Inferior de Inflamabilidad: Es la concentracion minima de vapor o gas en mezcla
con el aire, por debajo de la cual, no existe propagacion de la llama al ponerse en contacto
con una fuente de ignicion.

- Limite superior de inflamabilidad: Es la concentracion maxima de vapor o gas en aire,
por encima de la cual, no existe propagaciéon de la llama, al entrar en contacto con una
fuente de ignicion.

Fuera de estos limites de concentracion no es posible la ignicion aunque haya vapores
combustibles en el aire. En el punto medio entre ambos limites, la ignicion se produce de
manera mas intensa y violenta.

Por otro lado, al aumentar la temperatura o la presion de la mezcla gas combustible —
comburente, se amplia en ambos sentidos el intervalo de inflamabilidad; es decir, el limite
inferior disminuye y el superior aumenta.

c) Calor - Energia de activacion

Para que un material actie como combustible es necesario del aporte de una cantidad de
energia (energia de activacion) que provoque la liberacion de sus electrones, enriqueciendo la
mezcla gas-combustible.

Esta energia puede producirse de diversas formas, por sobrecargas eléctricas, rozamientos,
radiaciones, reacciones quimicas, choques, etc., que pueden suministrar a los combustibles la
suficiente energia, generalmente en forma de calor, para producir el fuego.

Cada uno de los diferentes combustibles requiere una temperatura especifica para iniciar la
combustion, por lo que se presentan las siguientes definiciones:

e Punto de Vaporizacion: Es la temperatura minima a la cual el combustible emite
suficientes vapores que, en presencia de aire u otro comburente, se inflaman en contacto
con una fuente de ignicion, pero si se retira se apaga.

e Punto de Inflamacion: Es la temperatura minima de un liquido a la cual se desprende
suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire, cerca de la superficie del
liqguido o dentro del envase usado y en contacto con una fuente de ignicién se inflama y
sigue ardiendo, aunque se retire la fuente de ignicion.

e Punto de combustion o ignicion: Es la temperatura mas baja a la cual un liquido se
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incendia y logra mantener una combustién sostenida.

e Punto de autoignicién: Es la temperatura minima a la que una sustancia en contacto con
el aire, se enciende espontaneamente sin necesidad de una fuente de ignicion. Esta
temperatura suele ser muy superior a las anteriores. Adicionalmente, la temperatura de
autoignicion de hidrocarburos en aire disminuye al aumentar el tamafio del recipiente.

d) Reaccién en cadena

Reaccion en cadena es el proceso mediante el cual progresa la reaccion en el seno de una
mezcla comburente — combustible.

Cuando una sustancia se calienta, desprende vapores, los cuales se combinan con el oxigeno
del aire y en presencia de una fuente de ignicién se inflaman.

La temperatura comienza a debilitar los enlaces de hidrogeno hasta que se rompen vy el fuego
ataca al carbono del combustible que reacciona con el oxigeno de la atmésfera. Por otra
parte, el hidrogeno libre se combina con el oxigeno dando grupos oxidrilo (OH) que arden y
mantienen la combustion.

Al ser una reaccion exotérmica, la propia energia que se desprende es suficiente para liberar
otros electrones de los atomos de combustible, desarrollandose una serie de reacciones en
cadena que mantienen la combustion.

8.3. Teorias del fuego

El fuego no puede existir sin la conjuncién simultanea del Combustible (material que arde),
comburente (oxigeno del aire) y de la energia de activacion (calor). Si falta alguno de estos
elementos, la combustion no es posible. A cada uno de estos elementos se les representa como
lados de un triangulo, llamado Triangulo del Fuego.

Existe otro factor, “reaccion en cadena”, que interviene de manera decisiva en el incendio. Si se
interrumpe la transmisién de calor de unas particulas a otras del combustible, no sera posible la
continuacion del incendio, por lo que ampliando el concepto de Triangulo del Fuego a otro similar
con cuatro factores obtendremos el Tetraedro del Fuego.

TRIANGULO DEL FUEGO TETRAEDRO DEL FUEGO

=~ =~ REACCION
EN CADENA

CALOR CALOR
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8.4. Clases de fuego

De acuerdo a lo establecido en la NFPA 10. Norma para extintores portatiles contraincendios, los
fuegos se clasifican en:

a) Fuego Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles como madera, tela, papel,
sustancias organicas que dejan brasas incandescentes en el fondo.

Los fuegos de clase A deben ser identificados por un tridngulo equilatero
que contenga la letra A en blanco sobre fondo verde.

b) Fuego Clase B: Son los fuegos de liquidos inflamables y combustibles, grasas de petréleo,
alquitran, bases de aceite para pinturas, solventes, lacas, alcoholes, plasticos y gases
inflamables.

Los fuegos de clase B deben ser identificados por un cuadrado que
contenga la letra B en blanco sobre fondo rojo.

c) Fuego Clase C: Son incendios en sitios donde estan presentes equipos eléctricos,
energizados o sin energia y donde la no conductividad eléctrica del medio de extincion es
importante, (Aunque el equipo eléctrico esté desenergizado no pueden usarse extintores
para Clase A).

Los fuegos en clase C deben ser identificados por un circulo que contenga
la letra C en blanco sobre fondo azul.

d) Fuego Clase D: Son aquellos fuegos en metales combustibles como Magnesio, Titanio,
Circonio, Sodio, Litio y Potasio.

<< % Los fuegos de clase D deben ser identificados por una estrella de cinco
j puntas que contenga la letra D en blanco sobre fondo amarillo.

e) Fuego Clase K: Fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio combustible para
cocina (aceites minerales, animales y grasas).

Los fuegos de clase K deben ser identificados por un hexagono que
contenga la letra K en blanco sobre fondo anaranjado.
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Seiales recomendadas para indicar la disponibilidad de uso del extintor de acuerdo con la

clase de fuego

A Trash=WoodsPapsr B Ligulds

A TrashsWoodePaper

i

. Métodos de extincion del fuego

originaron el fuego.

8.5.1. Remocién de combustible

Para Clase A

Para Clase A, B

Para Clase B, C

Para Clase A, B, C

Para Clase K

Los simbolos deben estar de acuerdo a las especificaciones de la NFPA 170, edicion 2009.

Los métodos de extincién del fuego estan relacionados con los factores del fuego, ya que,
eliminando o disminuyendo la accién de alguno de ellos se neutralizan las condiciones que

A continuacion nos referiremos a cada uno de los métodos de extincion:

Un incendio para mantenerse, necesita del aporte de material combustible, el cual si es
removido o eliminado de la zona de fuego, originara la extincion al agotarse el material
combustible en ignicion. La extincion por eliminacion o remocion del combustible se puede

lograr:
- Por corte del flujo del material combustible a la zona de fuego para el caso de gases o
liquidos.
LR
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- Removiendo los materiales sdlidos o liquidos de las proximidades de la zona de fuego.

Se han controlado incendios de tanques grandes de almacenamiento de hidrocarburos,
transvasando el liquido del tanque incendiado hacia un tanque vacio. Esta maniobra la
debe realizar Unicamente una persona con experiencia en extincion.

8.5.2. Remocion del oxigeno o Sofocacién

Otro factor esencial para la existencia de un incendio es el comburente (oxigeno existente
en el ambiente), el cual en caso de ser separado del combustible, dara lugar a la extincién
del incendio por sofocacién. Esto puede conseguirse:

- Por ruptura del contacto combustible / comburente mediante el recubrimiento del
combustible (manta ignifuga, arena, polvo de grafito, espuma, etc.)

- Por dilucién de la mezcla combustible / comburente mediante la aplicacién de un gas
inerte (N, o CO,) o vapor de agua, en cantidad suficiente para que la proporciéon de
oxigeno-combustible en la zona de fuego disminuya por debajo del limite inferior de
inflamabilidad.

8.5.3. Enfriamiento

La energia generada en un incendio por el proceso de combustion, sigue generalmente
dos caminos: una parte es disipada en el ambiente y la otra incide en el combustible
proximo a la zona de fuego, evaporandolo, propagando y manteniendo el incendio. La
neutralizacion o eliminacion de esta ultima parte de energia implicara la extincion por
enfriamiento. Esto se lograra por aplicaciéon de una sustancia sobre el incendio que sea
capaz de absorber la energia en mencion (entre los agentes de extincion actualmente
usados, el agua es el que posee el mayor poder refrigerante, no debe aplicarse en los
incendios eléctricos).

8.5.4. Inhibicion u obstaculizacion

El cuarto factor mencionado en la teoria del fuego es la existencia de la reaccion en
cadena (los radicales libres). Si estos son capturados o neutralizados se detendra la
reaccion en cadena, lo cual conducira a la extinciéon del incendio por inhibiciéon u
obstaculizacion. Esto se obtiene aplicando sobre el incendio sustancias quimicas que por
descomposicion térmica producen radicales libres que capturan otros radicales producidos
por el incendio, debido a la gran afinidad existente entre ellos para combinarse y formar
moléculas estables o menos activas, como por ejemplo, el PQS.

. Agentes de extincion

Un agente de extincién de incendios es aquel que debido a sus propiedades fisico-quimicas
pueden causar un efecto antagoénico sobre el fuego, frenando su crecimiento y reduciéndolo
hasta su eliminacion (extincion).

8.6.1. Agua

Es el agente de extincion mas conocido y usado en el combate de incendios. Su principio
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de extincidn es basicamente por enfriamiento. Es efectivo para fuegos tipo «A». En fuegos
tipo «B» sdélo es recomendable si se aplica en forma pulverizada (niebla).

Existen aditivos que modifican ciertas propiedades del agua con el objeto de disminuir su
punto de congelacion, reducir o aumentar su viscosidad, mejorar su capacidad para
humectar determinados materiales, en los cuales ordinariamente el agua no penetra, de
modo tal que se obtenga un mejor rendimiento en el uso del agua como agente de
extincion.

8.6.2. Espumas

Es un conjunto de burbujas obtenidas como resultado de la introduccion mecanica de aire
atmosférico, mediante un equipo disenado adecuadamente, dentro de una solucién de
agua y concentrado de espuma.

TETRAEDRO DE LA ESPUMA

CONCENTRADD  AGITACION
DE ESPURMA MECAHICA

AGUA

AIRE

i C \

( t No | o
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CONCENTRADO DE

ESPUMA

SOLUCION DE

AIRE

ESPUMA
FORMADOR
DE ESPUMA
ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA
INCENDIO PROPORCIONADOR
ESPUMA
EXPANDIDA

La espuma fluye libremente sobre una superficie de liquido incendiado y forma una fuerte
manta continua que excluye el aire y sella los vapores de combustible volatil. Resiste la
ruptura por viento o corrientes de aire o el ataque del calor y las llamas y es capaz de
resellarse en caso de rotura mecanica.
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Las espumas para combate de incendios retienen estas propiedades por periodos de
tiempo relativamente largos, también se le denomina “Ignifugo permanente”.

EXCLUYE EL
SUPRESION DE OXIGEHO
VAPORES
VAPORES
: s ENFRIA
COMBUSTIBLE 0

Debido a estas propiedades de cobertura a la que se afade su capacidad enfriadora, las
espumas resultan apropiadas para extinguir fuegos tipo «B»; compatible para ser usada,
de manera conjunta, con PQS. Asimismo, la espuma tiene una gran capacidad oleofébica.

Las espumas también se definen por expansién y estan divididas arbitrariamente en tres
campos. Los tres campos son los siguientes:

(1) Espuma de baja expansion: expansion hasta 20 veces;
(2) Espuma de expansion media: expansion de 20 a 200 veces;
(3) Espuma de alta expansion: expansion de 200 a aproximadamente 1000 veces.

La expansioén de la espuma se define como, la relacion entre el volumen final de la espuma
y el volumen inicial de la mezcla antes de aplicarsele el aire.

Concentrado de Espuma
Es un agente liquido espumoso concentrado.
a) Concentrado de Espuma Resistente al Alcohol

Se usa para combatir incendios en materiales solubles en agua y otros combustibles
destructores de espumas regulares, AFFF o FFFP, lo mismo que para incendios que
involucran hidrocarburos. Hay tres tipos generales:

- Uno se basa en polimeros naturales solubles en agua, como concentrados de
proteina o fluoroproteina y también contiene materiales insolubles en alcohol que se
precipitan como barrera insoluble en la estructura de burbujas.

- El segundo tipo estd basado en concentrados sintéticos y contiene un agente
gelificante que rodea las burbujas de espuma y forma una masa protectora flotante
sobre la superficie de los combustibles solubles en agua; estas espumas también
pueden tener propiedades de formacién de pelicula sobre combustibles
hidrocarburos.
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- El tercer tipo se basa tanto en polimeros naturales solubles en agua, como proteina
fluorada, y contiene un agente gelificante que protege la espuma de combustibles
solubles en agua. Esta espuma también puede tener caracteristicas de formacion de
pelicula y proteina fluorada sobre combustibles hidrocarburos.

Los concentrados de espuma resistentes al alcohol se usan generalmente en
concentraciones de soluciones de 3 a 10 por ciento, dependiendo de la naturaleza del
riesgo a proteger y el tipo de concentrado.

b) Concentrado de Espuma Productor de Pelicula Acuosa (AFFF)

Este concentrado se basa en surfactantes fluorados y estabilizadores de espuma y
generalmente se diluye con agua a una solucién de 1 por ciento, 3 por ciento o 6 por
ciento. La espuma que se forma actua como barrera tanto para excluir aire u oxigeno
como para desarrollar una pelicula acuosa sobre la superficie del combustible capaz de
suprimir el desarrollo de vapores del combustible. La espuma producida con
concentrado AFFF es compatible con quimicos secos y por lo tanto es adecuada para
usar en combinacion con éstos.

¢) Concentrado de Espuma Proteinica Formadora de Pelicula Acuosa (FFFP)

Se basa en surfactantes fluorados para producir una pelicula acuosa fluida que suprime
vapores de hidrocarburos. Este tipo de espuma utiliza una base de proteina mas
aditivos e inhibidores estabilizantes para proteger contra congelacion, corrosion y
descomposicién bacteriana, y también resiste la absorcion de combustible. La espuma
generalmente se diluye con agua a una solucién de 3 a 6 por ciento y es compatible con
quimicos secos.

d) Concentrado de Espuma Fluoroproteinica

Es un concentrado muy similar al concentrado de espuma de proteina pero tiene un
aditivo surfactante fluorado sintético. Ademas de un manto de espuma que excluye al
aire, también puede depositar una pelicula que previene la vaporizaciéon del combustible
liquido. Se diluye con agua en soluciones de 3 a 6 por ciento dependiendo del tipo. Este
concentrado es compatible con ciertos quimicos secos.

e) Concentrado de Espuma de Proteina

Consiste primordialmente de productos de un hidrolizado de proteina mas aditivos
estabilizantes e inhibidores para proteger contra congelacién, evitar la corrosion de
equipos y recipientes, resistir la descomposicién bacteriana, controlar la viscosidad, o
bien, para asegurar la disposicion para uso en situaciones de emergencia. Se diluyen
con agua para formar soluciones de 3 a 6 por ciento dependiendo del tipo. Estos
concentrados son compatibles con ciertos quimicos secos.

8.6.3. Anhidrido carbénico (CO,)

Es un gas inerte, incoloro, inodoro, no conductor eléctricamente, que es un medio
apropiado para extinguir incendios. El diéxido de carbono liquido forma hielo seco sdlido
(“nieve”), cuando se descarga directamente a la atmédsfera.
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El gas de dioxido de carbono es 1,5 veces mas pesado que el aire. El didoxido de carbono
extingue al fuego al reducir la concentracion de oxigeno, la fase de vapor del combustible,
o0 ambos en el aire hasta el punto donde se detiene la combustion.

Es un agente de extincion adecuado para incendios clase B y clase C.

8.6.4. Gases inertes (nitrogeno, argéon, CO,, etc.)

Los gases inertes extinguen el fuego bajando el contenido de oxigeno por debajo del nivel
necesario para que se sostenga la combustiéon. Cuando los gases inertes son aplicados
dentro de la zona de fuego, reducen la cantidad de oxigeno al grado de no permitir la
existencia del fuego. La atmdsfera normal contiene 21% de oxigeno y menos de 1% de
dioxido de carbono, de modo que si el contenido de oxigeno se reduce por debajo del 15%,
no se produce combustion (fuego).

8.6.5. Polvo Quimico Seco (PQS)

Es el agente de extincion constituido por particulas soélidas de diferente tamafio, las cuales,
debido a su composicién quimica, son capaces de inhibir la reaccion en cadena del fuego y
lograr asi su rapida extincion.

Actualmente, hay cinco variedades béasicas de agentes extintores de PQS.

e PQS para fuegos tipo «B» y «Cx»:

Base Denominacién Comercial Usual ‘
Bicarbonato de sodio Regular
Bicarbonato de potasio Puarpura K, Centrimax, Shappire
Cloruro de potasio Super K
Sulfato de potasio Totalit 2000
Carbonato de potasio Monnex

e PQS para fuegos tipo «A», «B» y «C»:

Base Denominacion Comercial Usual

Monofosfato de Amonio Multipropdsito, polivalente

Sulfato de Amonio

. Informes de incendio

Tiene como objetivo informar de forma oportuna y adecuada la ocurrencia de incendios a la
Gerencia correspondiente y a los organismos externos de acuerdo a los plazos establecidos.

Al producirse un incendio en equipos, unidades y/o instalaciones de la Empresa, se debe reportar
obligatoriamente de acuerdo al siguiente procedimiento.
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8.7.1. Aviso Preliminar de Incendio (API)
1) Objetivo

Proporcionar informacion inmediata del incendio, dentro de las veinticuatro (24) horas
de ocurrido el evento.

2) Lineamientos

Por la via mas rapida, el supervisor del area involucrada eleva el informe a su jefatura
para su revision y aprobacion, posteriormente lo remite a la Unidad Seguridad.

El informe debe de contener la siguiente informacion:

e Fechay hora del inicio del incendio.

e Unidad, instalacién, equipo o lugar afectado

o Naturaleza y proporciones del incendio

o Dafos materiales estimados

e Posible origen del incendio

e Medios de extincion

e Situacion al momento de la transmisién

e Nombre y numero de ficha de la persona que transmite el aviso

e |dentificacion y firma del supervisor del area afectada y del jefe de
unidad/departamento o nivel equivalente.

8.7.2. Informe de Incendio
1) Objetivo

Proporcionar informaciéon de dénde y cémo ocurrio el incendio, los equipos o
instalaciones afectadas y la cuantia de los dafios profesionales y materiales, a fin de
llegar a conclusiones y acciones correctivas y preventivas que deben ser puestas en
practica para evitar la recurrencia del acontecimiento.

2) Lineamientos

Dentro de las setenta y dos (72) horas de ocurrido el incendio se debe presentar este
informe, de acuerdo al Formulario N° 11083 «Informe del Incendio», adjuntando la
documentacion pertinente.

Este informe debe ser preparado por la dependencia afectada, un original y tres copias
con la siguiente distribucion:

— Original : Unidad Seguridad — Sede Principal
— Copia 1 : Departamento Tesoreria
— Copia 2 : Unidad Seguridad local /

— Copia 3 : Dependencia(s) afectada(s) [ {:" o w 4
@;“‘1 CONTROLADA /,//}‘Q;;
8.7.3. Informe de Investigacion del Incendio O,
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1) Objetivo Nonws 2/
Conocer en forma documentada el origen, desarrollo y combate del incendio, cuales

fueron los dafios y pérdidas personales y materiales producidas, y que medidas
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preventivas deben ser puestas en practica para evitar su repeticion.
2) Lineamientos

Dentro de los quince (15) dias de ocurrido el incendio se debe preparar este informe
adjuntando la documentacion pertinente, el cual debe contener informacién sobre:

e Nombre de la operacién

e Nombre de la dependencia afectada

e Equipos o instalaciones afectadas

e Localizacion

e Fechay hora de inicio

e Duracion

e Origen real o aparente

e Descripcion de los dafios materiales (de ser necesario, se ilustrara con planos,
croquis, fotos, etc.)

e Valor de las perdidas, desmedros y reparaciones; asimismo, el gasto efectuado para
disminuir los dafios y combatir el incendio (en lo posible, debidamente
documentados)

e Posible dafo potencial (si es posible, cuantificar)

o Daros personales

o Narracion del suceso

e Conclusiones

e Recomendaciones, que incluiran el tiempo para su cumplimiento, costo estimado,
responsabilidad, etc. De ser necesario, adjuntar:

o Copia certificada de la denuncia ante las autoridades (Parte Policial, etc.)

o Copia de la notificacion de reclamo a terceros, si la responsabilidad recayera en
ellos, salvo casos en que contractualmente se encuentran subrogados.

o Informe técnicos o periciales

En los casos en que se requiera mayor tiempo a los quince (15) dias establecidos para

la preparacion del informe, el funcionario responsable de la Operacién, Unidad o Planta

debe solicitar la prérroga necesaria a Gerencia General a través de la Unidad Seguridad

- Sede Principal.

Este informe sera preparado con la asesoria de la Unidad Seguridad local, en original y
cuatro copias y firmado por el funcionario de mayor categoria de la Unidad u Operacion,
Su distribucion sera:

— Original : Gerencia General

— Copia 1 : Unidad Seguridad — Sede Principal
— Copia 2 : Departamento Tesoreria

— Copia 3 : Unidad Seguridad local

— Copia4 : Dependencia(s) afectada(s) / | o

Kg‘@% CONTROLADA | ;‘;Q‘;
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8.7.4. Reporte de incendios a organismos externos \%ﬂ“}&/

8.7.4.1. Capitania de Puerto

En caso de incendio en medios fluviales o maritimos; el patrén o la unidad
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8.7.4.2.

8.7.4.3.

8.7.4.4.

administradora de la nave debe presentar un informe del incendio a la Capitania
de Puerto dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el incidente.

Autoridad Portuaria Nacional (APN)

En caso de incendio en las instalaciones portuarias fluviales o maritimas, el
Oficial de Proteccion de Instalaciones Portuarias (OPIP), se debe presentar un
“Informe de Incidente Peligroso”, segun formato de la RAD N° 033-2008-APN, en
el Anexo N° 18, remite a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el evento.

Policia Nacional del Peru (PNP)
En caso de incendio, se debe comunicar inmediatamente a la PNP.
Organismo Supervisor de la Inversiéon en Energia y Mineria (OSINERGMIN)

Los siguientes informes son preparados y remitidos por la respectiva Unidad
Seguridad:

e EI Formato N° 8 “Reporte Mensual de Incidentes” de la R.C.D. N° 172-2009-
OS/CD, debe ser remitido dentro de los quince (15) dias calendario del mes
siguiente de ocurridos los hechos, cuando un evento que involucre la
presencia de fuego sea considerado como incidente.

e El Formato N° 2 “Informe Preliminar de Siniestros” de la R.C.D. N° 172-2009-
OS/CD, debe ser remitido dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurridos
los hechos via fax (01-2643739) o por mesa de partes o mediante via
electronica habilitada por OSINERGMIN. En caso de ser un dia no laborable,
el formato debe ser llenado y remitido por el Supervisor de Turno.

e El Formato N° 5 “Informe Final de Siniestros” de la R.C.D. N° 172-2009-
OS/CD, debe ser remitido dentro de los diez (10) dias habiles de ocurridos los
hechos, por mesa de partes o por la via electronica habilitada por
OSINERGMIN. Si se requiere un plazo ampliatorio para la presentacion de
este informe, este debe ser solicitado sustentando debidamente la proérroga.

Si por consecuencia del incendio hubiese personas accidentadas o fallecidas, se
utilizan los formatos correspondientes.
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CAPITULO 9: CONTRA DESASTRES

9.1. Gestion del riesgo de desastre

Es un proceso cuyo fin es la prevencion, la reduccion y el control permanente de los factores de
riesgo de desastre en la sociedad, asi como la adecuada preparacion y respuesta ante
situaciones de desastre, considerando las politicas nacionales con especial énfasis en aquellas
relativas a materia econdémica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera
sostenible.

La Gestion de Riesgo de Desastres se establece sobre la base de los siguientes componentes:

a) Gestion prospectiva: Es la planificacién y ejecucion de acciones a fin de evitar y prevenir la
conformacion del riesgo futuro que podria originarse con el desarrollo de nuevos proyectos.

b) Gestidon correctiva. Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de
corregir o mitigar el riesgo existente.

c) Gestion reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres
ya sea por un peligro inminente o por la materializacién del riesgo.

Las acciones y tareas realizadas para la administracion o manejo de desastres son permanentes
en el tiempo y en el espacio, conformando un ciclo comprendido por tres fases:

1. El antes (Prevencion, Preparacion y Alerta), comprende las medidas y acciones disefiadas
para evitar o reducir el desastre;

2. El durante (Respuesta), constituido por el conjunto de actividades y medidas utilizadas durante
e inmediatamente después de ocurrido el desastre para minimizar sus efectos, comprende
también las labores de salvamento, busqueda y rescate.

3. El después (Rehabilitacion y Reconstruccion), conformada por acciones para la recuperacion
del estado normal luego del desastre.

9.2. Plan de Emergencias en caso de Incendios y Desastres (PEID)

Es la planificacion y organizacién humana para la utilizacién éptima de los medios técnicos
previstos con la finalidad de reducir al minimo las posibles consecuencias humanas y/o
econdmicas que pudieran derivarse de la situaciéon de emergencia.

El plan persigue optimizar los recursos disponibles, por lo que su implementacién implica haber
dotado previamente de los recursos materiales o técnicos necesarios en funcién de los riesgos
existentes y de las caracteristicas propias de las instalaciones en donde se realiza la actividad.

Exige que previamente se haya realizado la identificacion de peligros y evaluacion de riesgos de
las instalaciones en donde se realiza la actividad, para establecer los controles, que involucra la
dotacion de medios de prevencion — proteccion; los mismos que deben ser detallados en el plan.

La elaboracion del PEID es responsabilidad de las Unidades de Seguridad, en coordinacion con
las dependencias operativas involucradas. La actualizacion se realizara cuando la situacion lo
amerite, por ejemplo: cambios en la organizacion, cambios en la infraestructura y otros.

La ejecucion del PEID sera responsabilidad del Comando de Operaciones de Emergencias

(COE) de la Operacion correspondiente. J—
/ :/:“\ P\}
Reviglans Revisién 3 Aprobado { i coma ;‘\\

“.':.
o s, | NO ) o
/{ /_(_//// ; \@* CONTROLADA /
) . 0 G SANTE R. \13/ ‘ //ié-‘b/
(e e Acen Adiinistrackin / b( : ~\"\é\y\s\_ﬁ'\ﬁ/
= = S
SIDO PREPARADO )(CLUSIVO DE PETROPERU S. A" \ 02') =
,921 Ly 207 ]

No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROPERU S.A,
‘«’cdro Méddez Milla

Gerente Genera!
Ficha N 00085




PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 46 de 139

9.3. Recomendaciones de Seguridad

a) ANTES DEL SISMO - TSUNAMI

1. Inspeccionar y clasificar los tipos de construccion en relaciéon con su calidad estructural y
sus riesgos inherentes, con respecto a un sismo o tsunami.

2. Determinar “Zonas de Seguridad”, dependiendo de la actividad y funciones de la
instalacion.

3. Determinar situaciones en que sera necesario evacuar los lugares de trabajo, salas de
conferencias u otros, hacia las zonas de seguridad.

4. Determinar y sefalizar zonas de seguridad externas, las cuales deben estar alejadas de
las vias de transito de vehiculos, estaciones eléctricas, cables eléctricos, y otros que
puedan desplomarse alcanzando a las personas; en casos de tsunami, hacia zonas altas.

5. Preparar un botiquin de primeros auxilios (conteniendo gasa, algodén, desinfectantes,
analgésico), un equipo de emergencia (conteniendo megafonos, camillas, linterna
cargada, radio a pilas, etc.), asimismo tenga a la mano un listado telefénico, y un maletin
basico para emergencias, conteniendo articulos de primera necesidad y alimentos no
perecibles.

6. Colocar los Planes de Evacuacion en lugares visibles para hacer de conocimiento al
publico. Estos planes deben indicar: “Ud. se encuentra en este punto”, las zonas de
seguridad internas, las rutas de evacuacion a usar para llegar a ellas y el “Punto de
Reunion” en la parte exterior, donde se contaran el personal, para definir su hubiera
alguna persona atrapada dentro del edificio e iniciar las acciones de rescate.

7. Corregir todas las condiciones que puedan originar accidentes durante el sismo, en
especial, las existentes en zonas de seguridad y vias de circulaciéon: mobiliario, adornos,
fluorescentes, lamparas, almacenamiento de objetos pesados, vidrios, cables eléctricos,
tabiques, estructuras débiles, estantes no anclados, etc.

8. Determinar sistemas de comunicacién y/o sefales; Brigadas de Emergencia; corte de
suministro eléctrico de gas y agua; sistema de iluminacion de emergencia y apoyo
externo.

9. Los Coordinadores de evacuaciéon de piso estaran a cargo de grupos de trabajadores,
que guiaran hacia las zonas de seguridad.

10. No considerar como zonas de seguridad y rutas de evacuacion aquellas expuestas al
riesgo de deslizamiento de tierra, desprendimiento de rocas y/o avalanchas provenientes
de cerros, etc.

b) DURANTE EL SISMO - TSUNAMI

1. Mantener la calma y dirigirse en forma rapida y ordenada hacia las zonas de seguridad a
fin de prevenir situaciones de panico individual y/o colectivo.

2. Abrir las puertas y salidas de emergencia, las cuales deben permanecer abiertas durante
toda la emergencia.

D
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3. Desenergizar las maquinas o equipos, antes de dirigirse hacia las zonas de seguridad,
cortar suministros de gas y otras fuentes alimentadoras de materiales, combustibles u
otros tipos de energia.

4. Mostrar una actitud firme y segura, especialmente el Coordinador de Evacuacion de Piso,
para controlar el comportamiento del grupo, dando instrucciones en forma simple y
precisa.

c) DESPUES DEL SISMO - TSUNAMI

1. El Coordinador de Evacuacion de Piso debe asegurarse que se encuentren todos los
trabajadores bajo su cargo en la zona de seguridad preestablecida.

2. La Brigada de Servicios Médicos brinda atencion de primeros auxilios a los heridos y
determinar el traslado a los Centros de Salud mas cercanos con capacidad de atencion.

3. La Brigada de Emergencia/Rescate procede, de acuerdo a la informacién recibida, a
rescatar personas atrapadas y/o revisar la infraestructura de las instalaciones.

4. La Brigada de Evacuacion debe habilitar las vias de acceso y evacuacion.

5. La Brigada Contraincendios verifica que no haya incendios, escapes de gas, productos
inflamables, deterioro de conductores eléctricos, columnas, pisos, escaleras, etc.

6. El Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) da instrucciones para reponer
gradualmente los servicios de electricidad, agua, gas, etc., de no observarse dafnos.

7. El Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) solicita la asesoria técnica
externa de personal competente de considerarse necesario (servicio de agua,
electricidad, gas, alcantarillado, etc.).

8. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) debe obtener informacion oficial sobre
el alcance del evento.

9. Después de un primer sismo las personas deben prepararse para las posibles réplicas
que siguen, cuya intensidad pueden causar mayores danos.

10. Las comunicaciones telefénicas seran breves a fin de no congestionar la red telefonica.
De preferencia, enviar mensajes de texto.

11. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de cada Operacién debe tomar las
acciones correspondientes, en caso de derrame de productos de hidrocarburos.

12. El Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), después de recibir el informe
de inspeccion de las instalaciones efectuada por las Brigadas de Mantenimiento y de
Seguridad, determinara si es necesario abandonar las instalaciones o si el personal deba
reincorporarse a sus labores.
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CAPITULO 10: PROTECCION DEL AMBIENTE

Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, econdmico y social que tiene por objeto proteger
el ambiente de los efectos que pudiere provocar la realizacion de las diversas actividades de
hidrocarburos, en las zonas donde éstas se realizan y sus areas de influencia, evitando su
degradacion progresiva o violenta a niveles perjudiciales que afecten los ecosistemas, la salud y

bienestar humano.

10.1. Identificacion de aspectos ambientales

La realizacién de un analisis ambiental inicial completo a los procesos que se realizan en las
instalaciones, proporciona una informacién que permite identificar y evaluar los aspectos sobre
los que se debe de priorizar y actuar para mantener o restablecer la calidad del ambiente, para
eliminar o mitigar los impactos ambientales significativos y por ende los impactos ambientales

negativos.

La identificacion inicial de los aspectos ambientales directos e indirectos, se realiza teniendo en
cuenta la informacion del andlisis ambiental inicial, entre los cuales tenemos:

e Potencial derrame de crudo y productos quimicos

e Efectos en la biodiversidad

e Uso de recursos (agua, energia, combustible, etc.)

o Emisidn de gases de combustion y otros gases (propano, isobutano, monéxido y didxido de

carbono)

e Emisidn de vapores organicos e inorganicos

e Vertimiento
e Ruido

e Comportam

de efluentes liquidos

e Potencial incendio y/o explosién

iento medioambiental

10.2. Principales fuentes de contaminacion

e Residuos industriales peligrosos (trapo contaminado con hidrocarburos) y no peligrosos.

a) Los derrames de hidrocarburos y productos quimicos en suelos y cuerpos de agua (mar, rio,
lago, etc.) representan la principal fuente de contaminacion del ambiente:

e Porfalla

b) Vertimiento

e Por rotura de oleoductos o tanques de almacenamiento

e Por la disposicion inapropiada de los residuos industriales

en las operaciones terrestres, maritimas y fluviales

de efluentes liquidos

c) Emisiones gaseosas

d) Ruido, vibraciones, olores, material particulado, apariencia visual, etc.

e Por incumplimiento de los procedimientos de trabajo o la manipulacién inadecuada de
los diversos productos que se utilizan en las labores diarias

e Durante el transporte general de productos, por choque o ruptura de vehiculos, buques-
tanque o embarcaciones fluviales
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10.3. Acciones de prevencion y control de la contaminacién

Es deber de cada trabajador participar en todos los aspectos relacionados con la prevencion y
control de la contaminacion que se sefalan a continuacion:

e Realizar un anadlisis de riesgo con la finalidad de identificar las fuentes de contaminacion y
tomar las acciones preventivas o de control apropiadas.

e Revisar los procedimientos de trabajo de aquellas actividades que impliquen un alto riesgo
de contaminacion.

e Cumplir con los programas de mantenimiento de las unidades y equipos de la Empresa.

10.4. Acciones de control de derrames

Las acciones de proteccion son actividades efectuadas para preservar el ambiente y los efectos
a la salud y seguridad de las personas que responden a la emergencia y la poblacion, durante
un incidente que involucre materiales peligrosos.

Actuar en forma oportuna, rapida, organizada y apropiada de acuerdo a lo indicado en los
respectivos planes de contingencia y emergencia, para lo cual deben mantener sus equipos,
herramientas, unidades, etc., en perfectas condiciones y en gabinetes instalados para tal fin, asi
como también mantener entrenado a todo el personal que conforman las brigadas y grupos de
apoyo.

10.5. Establecimiento de zonas restringidas durante los derrames

Aislar el area de peligro o derrame y que no se permita el ingreso de personas que no estan
directamente involucrados en las operaciones de respuesta de emergencia. El establecimiento
de las zonas restringidas es una de las actividades que debe ser realizada dentro de la primera
fase de la respuesta de emergencia (derrames). El establecer zonas restringidas tiene como
propésitos principales:

o El proteger a la poblacién de los riesgos presentes en el lugar del incidente.

e Reducir el esparcimiento accidental de la sustancia peligrosa del area contaminada a las
areas limpias por el movimiento de las personas trabajando en la emergencia.

e Controlar el flujo de personas ajenas al manejo del incidente.
e Definir el area a descontaminar.
e Cumplir con los objetivos operacionales y de seguridad de la respuesta.

Ademas, todas las zonas y sus limites, al igual que el corredor de movimiento de personal y
equipo, deben estar claramente delimitados. Esto puede hacerse utilizando cintas de seguridad,
sogas, rotulos o cualquier otro medio apropiado. Las zonas restringidas principales utilizadas en
operaciones de respuestas a emergencias son las siguientes:

a) Zona de exclusién o zona caliente

Es la zona contaminada que cubre el area inmediata que rodea al lugar del incidente y se
extiende sobre una distancia en la que se previene de efectos nocivos al personal que se
encuentra fuera de esta zona, como resultado de las substancias peligrosas derramadas. Es
la zona donde se requiere el uso del mayor grado de proteccion con relacion al equipo de
proteccion personal.

b) Zona de reduccién de contaminacién o zona tibia
Es la zona donde se efectua el proceso de descontaminacion. Aqui se localiza el personal y
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el equipo para la descontaminacion, asi como el equipo de apoyo al que se encuentra en la
zona caliente. El equipo de proteccidon personal requerido es de un nivel menor que el de la
zona caliente.

c) Zona de apoyo o zona fria

En esta zona no contaminada, donde los trabajadores pueden estar sin equipo de proteccion
personal, pues no estan expuestos a condiciones peligrosas.
10.6. Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) / Cartilla
de Seguridad

Toda sustancia quimica presente en el lugar de trabajo, debe contar con su Hoja de Datos de
Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) / Cartilla de Seguridad. Este
documento es elaborado y otorgado por el fabricante de la sustancia quimica. Contiene
informacion sobre la naturaleza de la sustancia quimica, como trabajar con la sustancia de una
manera segura y qué hacer si hay un derrame accidental.

Contienen informacién valiosa para las personas que manipulan las sustancias y las que
responden a emergencias. Los integrantes de los equipos de respuestas a emergencias deben
estar relacionados y familiarizados con las cartillas de seguridad, aplicables a las sustancias
quimicas presentes en el lugar de trabajo.

La informacion de las cartillas de seguridad, estéa relacionada con:
e El producto e identificacion del fabricante

e Composicién

e |dentificacion de los peligros

e Medidas de primeros auxilios

e Medidas para combate de fuego

o Medidas para controlar derrames o fugas

e Manipulaciéon y almacenamiento

e Control de exposicion — proteccion personal

e Propiedades fisicas y quimicas

o Estabilidad y reactividad

e Informacion toxicoldgica ///;/f L%
Ly . J7
e Informacion ecoldgica /
o Consideraciones sobre disposicion final (ﬁ:\oﬁ | ONTROLEDE,
O

e Informacion sobre transporte *\%
¢ Informacion reglamentaria y otras informaciones
e Valiosas para responder a una emergencia

Es importante relacionarse y familiarizarse con el contenido de esta fuente de informacion, de
manera que al momento de surgir una emergencia, se esté preparado para enfrentar con éxito
a una contingencia.
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1. PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE ALTERNATIVO : SUPER 90 - SP

: GASOLINA PETROPERU SUPER 90 SIN PLOMO

2. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

FORMULA
APARIENCIA, COLOR, OLOR

: Mezcla de hidrocarburos.
. Transparente, color violeta y olor

caracteristico.

GRAVEDAD ESPECIFICA 15.6/15.6°C : .71 -0.76
PUNTO DE INFLAMACION, °C <0
LIMITES DE INFLAMABILIDAD % vol. en al!e Del4a7.6
PUNTO DE AUTOIGNICION, °C : 280 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA : Insoluble

FAMILIA QUi’MICA : Hidrocarbures (Derivado de petraleo).

COMPOSICION . Mezcla de hidrocarburos saturados,
olefinas, naftenos y aromaticos, en el
rango aprox. de Cs a Cy..

3. RIESGOS

La clasificacion de riesgos segun la NFPA (National Fire Protection Association) es la

siguiente:
- Salud 8 |
- Inflamabilidad : 3
- Reactividad )
3.1 SALUD
SINTOMAS:

- 0JOS: El contacto causa lagrimeo e irritacion con sensacion de ardor. Puede causar
conjuntivitis si la exposicion a los vapores es por un periodo prolongado.

- PIEL: Causa irritacién y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el
contacto repetido ocasiona enrojecimiento e inflamacién,

- INHALACION: Dolor de cabeza, irritaciéon nasal y respiratoria, nauseas, \
somnolencia, dificultad para respirar, depresion del sistema nervioso central y
péerdida de la conciencia. La exposicion permanente puede causar cambios en el k;omgomm/ﬁ
comportamiento. \ /&)

- INGESTION: Causa irritacion en la garganta y el estémago; diarrea y vomitos. \Qm
Puede ingresar a los pulmones durante la ingestion o el vomito y causar neumonia \\é‘l—/v
quimica con fatales consecuencias.

PRIMEROS AUXILIOS:
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- (0JOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atencion médica de
inmediato.

- PIEL: Lavar el darea afectada con agua y jabon. Quitar la ropa contaminada lo antes
posible y lavarla antes de un nuevo uso. Obtener atencion medica de inmediato,

- INHALACION: Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente
con aire fresco. Administrar respiracion artificial o resucitacion cardiopulmonar de
ser necesario y ohtener atencién médica de inmediato.

- INGESTION: Actuar con rapidez. No inducir al vémito a fin de evitar que el
producto ingrese a los pulmones por aspiracion. Mantener en reposo a la persona
afectada y obtener atencion médica de inmediato.

PROTECCION PERSONAL:

- CONTROL DE INGENIERIA: Usar campanas extractoras y sistemas de ventilacion
en locales cerrados, identificar las salidas de emergencia, y ademas contar con
duchas y lavaojos cerca del area de trabajo.

- PROTECCION RESPIRATORIA: No es necesaria cuando existan condiciones de
ventilacion adecuadas; a altas concentraciones se requiere de un respirador APR
(Respirador purificador de aire) con cartucho para vapores organicos.

- 0JOS: Gafas de seguridad contra salpicaduras quimicas.

- PIEL: Guantes de neopreno, nitrilo o PVA (alcohol polivinilico); zapatos de
seguridad y ropa de proteccion.

3.2  INFLAMABILIDAD

CASO DE INCENDIO: Evacuar a mas de 500 metros si hay un tanque o cisterna
involucrado. Detener la fuga antes de intentar controlar el fuego. Utilizar medios
adecuados para extinguir el fuego y agua en forma de rocio para enfriar los tangues.
AGENTES DE EXTINCION: Polvo quimico seco, CO; (dioxido de carbono) v espuma.
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden
producir gases toxicos e irritantes durante un incendio.

La extincion de fuego de grandes proporciones sélo debe ser realizada por personal
especializado.

Cuando existen derrames en medios acuaticos, considerar que la gasolina flota en el
agua y puede trasladarse a fuentes de ignicion alejadas.

3.3 REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presion y temperatura durante el
almacenamiento.

COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es incompatible con agentes oxidantes fuertes
(cloro, hipoclorito de sodio, peroxidos, acidos fuertes, etc).

4, PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME

- DERRAMES PEQUENOS Y MEDIANOS: Detener la fuga. Absorber el liguido con arena,
tierra u otro material absorbente y ventilar la zona afectada. Recoger el material
usado como absorbente, colocarlo en un depodsito identificado y proceder a la
disposicion final de acuerdo a un Plan Integral de Gestion Ambiental de Residuos
Solidos,

- DERRAMES DE GRAN PROPORCION: Detener la fuga. Evacuar al personal no
necesario y aislar el area. Eliminar toda fuente probable de ignicion. Contener el
derrame utilizando tierra, arena u otro material apropiado, Utilizar agua en forma de
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rocio para dispersar los vapores, evitar que el producto entre al desagiie y fuentes

de agua; recoger el producto y colocarlo en recipientes identificados para su

posterior recuperacion. Si es necesario, contactar con organismos de socorro y

remediacion,

El personal que participa en las labores de contencidén del derrame debe usar un

equipo completo de proteccién personal.

NOTA: En caso de vertimientos en medios acuaticos, los productos que se requieren usar
como dispersantes, absorbentes y/o aglutinantes deberan contar con la autorizacién vigente
de la Direccién General de Capitanias y Guardacostas.

5. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

No comer, beber o fumar durante su manipulacién y usar equipo de proteccion personal;
posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la boca.

Antes de realizar el procedimiento de carga y/o descarga del producto, conectar a tierra los
tangues y cisternas. Usar sistemas a prueba de chispas y explosién. Evitar las salpicaduras.
Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados y en areas ventiladas; alejado
de materiales que no sean compatibles y en areas protegidas del fuego abierto, calor u otra
fuente de ignicién. El producto no debe ser almacenado en instalaciones ocupadas
permanentemente por personas.

Evitar en lo posible la liheracién de vapores con una adecuada manipulacion del producto o
la instalaciéon de un sistema de recuperacion.

Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metalicos o de HPDE (Polietileno de alta
densidad) para tomar muestras o almacenar pequefias cantidades del producto.

NOTA: La limpieza, inspeccion y mantenimiento de los tanques de almacenamiento deben
ser realizadas siguiendo estrictamente un procedimiento implementado.

6. TRANSPORTE

Se realiza generalmente en embarcaciones y en camiones tanque debidamente
identificados. El transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.,

- Cadigo Naciones Unidas : UN 1203

- Sefializacion pictorica,
NTP 399.015.2001

7. LEGISLACION

El transporte y comercializacion de la Gasolina de 90 octanos esta reglamentado por normas ’
dictadas por el Ministerio de Energia y Minas:
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- Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto
Supremo N° 026-1994-EM (10/05/94), v modificaciones.

- Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones.

- Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones.

- Reglamentos para la Comercializacion de Combustibles Liquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos aprobados por Decretos Supremos N° 030-1998-EM
(D3/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones.

8. INFORMACION ADICIONAL

EMERGENCIAS a nivel nacional : 116
Direccion General de Capitanias y Guardacostas : 613-6868

9. EMPRESA

Petraleos del Peru - PETROPERU S.A.

Direccion : Av, Paseo de la Republica 3361 - San Isidro
Teléfonos : (01) 211-7800, (01) 614-5000
Pagina weh : www.petroperu.com.pe

Atencion al cliente : (01) 211-7878 / servcliente@petroperu.com.pe

Nota: El presente documento constituye informacion basica para que el usuario tome los cuidados necesarios a fin
de prevenir accidentes. PETROPERU no se responsabiliza por actividades fuera de su control.

e

10.7. Reporte de Derrames y/o Emergencias Operativas

10.7.1. Elaboracion del Informe Preliminar

Ocurrida la emergencia (siniestros o emergencias operativas), la Empresa debe remitir
dentro de las veinticuatro (24) horas, por via fax o por mesa de partes o mediante via
electrénica habilitada por OSINERGMIN un Informe Preliminar, utilizando el Formato N°
2 “Informe Preliminar de Siniestros” o el Formato N° 3 “Informe Preliminar de
Emergencias Operativas” de la R.C.D. N° 172-2009-OS/CD de OSINERGMIN, segun
corresponda.

10.7.2. Elaboraciéon del Informe Final

La Empresa debe remitir a OSINERGMIN por via mesa de partes o por via electrénica
habilitada, con copia a la Direccién General de Hidrocarburos, dentro de los diez (10)
dias habiles de ocurridos los hechos, el Informe Final de dichas Emergencias utilizando
el Formato N° 5 “Informe Final de Siniestros” o el Formato N° 6 “Informe Final de
Emergencias Operativas” de la R.C.D. N° 172-2009-OS/CD de OSINERGMIN, segun
corresponda.

En caso se requiera ampliar el plazo para la presentacion del Informe Final referido, la
Empresa debe solicitarlo por escrito a OSINERGMIN, antes del plazo de vencimiento,
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sustentando debidamente su solicitud de proérroga.

Los formatos donde se reporte la ocurrencia de la emergencia, deben ser llenados en
su totalidad y suscritos por el representante legal de la Empresa, asi como por el Jefe o
el supervisor responsable de la Unidad Seguridad, quien debe ser un ingeniero
colegiado y habilitado, y si fuera el caso, por el médico que certifique los efectos de la
emergencia en la salud del personal.

Los informes preliminares deben de presentarse por via mesa de partes, adjuntandose
copia de los mismos grabados en disco compacto no regrabable, o por via electronica
ingresando a la pagina web de OSINERGMIN (www.osinerg.gob.pe), o por via fax. Los
informes finales s6lo podran presentarse por via mesa de partes o por via electronica
habilitada por OSINERGMIN.

Con los mismos formatos empleados para reportar los derrames a OSINERGMIN, se
reportara también al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), a la
Capitania de Puerto de la jurisdiccion correspondiente y APN de ser el caso.
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CAPITULO 11: PROTECCION INDUSTRIAL

Es el conjunto de medidas, normas y equipos cuyo objetivo es el control de las instalaciones para
evitar riesgos causados por personal propio o por agentes extrafios, previniendo y neutralizando
acciones antisociales y delictivas perpetradas contra los trabajadores, las instalaciones y otros bienes
de la empresa. La Proteccion industrial se divide en dos partes:

1) Proteccion industrial interna: Comprende todas aquellas acciones de seguridad que tienen como
finalidad la prevencion de sustracciones, actos infidentes, espionaje, sabotaje y amotinamiento,
mediante un adecuado control de personas, unidades e instalaciones.

2) Protecciéon industrial externa: Comprende todas aquellas acciones de seguridad cuya finalidad
es la prevencién y control de posibles atentados contra la propiedad y el personal de la empresa
por actos malintencionados como el vandalismo, el secuestro, el terrorismo, etc., mediante un
adecuado servicio de vigilancia y proteccion de perimetro de las instalaciones.

Es deber de los supervisores motivar, concientizar y reforzar los conocimientos que, en relacién a la
Proteccion Industrial, deben tener los trabajadores a su cargo, a través de una instruccion y
orientacion permanente que logre de los trabajadores su participacion activa en el reconocimiento y
comunicaciéon de toda irregularidad que pueda poner en peligro tanto al personal como a las
instalaciones de la Empresa. Para ello, es importante que el supervisor difunda:

1. El cumplimiento de lo establecido por cada Unidad de Seguridad para el control de personas de la
Empresa, contratistas y visitantes, principalmente mediante el uso del carné de identificacion
(fotocheck) colocado en un lugar visible.

2. El conocimiento y obediencia de las disposiciones establecidas para el ingreso y salida de
materiales.

3. El conocimiento de las areas criticas y el cumplimiento de restriccién en el acceso a las mismas al
personal no autorizado de la Empresa, contratistas y visitantes.

4. El respeto a los dispositivos de control fisico como: barreras, cercos, tranqueras, alumbrado
protectivo, letreros, cerraduras, alarmas, etc.

5. El conocimiento y cumplimiento de las disposiciones de transito vehicular de la Operacién donde
trabaja.

Lineamientos generales para la Proteccion industrial
a) Es obligatoria la identificacion apropiada del personal de la Empresa, contratistas y visitantes.

b) El personal de la Empresa debe portar en un lugar visible su carné de identificacién (a la altura del
plexo toracico), donde constara su nombre completo, nimero de Ficha, numero de D.N.l., grupo
sanguineo (factor RH) y las condiciones médicas especiales (caso de alergias, etc.).

c) El cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad.

d) Colaborar con el personal del servicio de seguridad y vigilancia privada para facilitar la revision de
maletines, bolsos, mochilas, carteras, paquetes, etc.; tanto al ingreso como a la salida de las
instalaciones de la Empresa.

11.1. Codigo de Proteccion de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)

Es un cddigo internacional para la Proteccion de Buques e Instalaciones Portuarias (en inglés,
ISPS-CODE).

Objetivo del cédigo PBIP

Es reforzar las medidas de proteccion en las instalaciones maritimas y fluviales, y en el
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transporte maritimo internacional contra las siguientes amenazas:
e Actos terroristas
e Trafico ilicito de armas y/o drogas
e Sabotajes
e Inmigracién ilegal

e Pirateria, robos, hurtos, etc.

Oficial de Proteccion de las Instalaciones Portuarias (OPIP)

Es la persona que asume la responsabilidad de la elaboracion, la revisién, la actualizacién y el
cumplimiento del Plan de Proteccion de la Instalacién Portuaria (PPIP). Coordina directamente
con el Oficial de Proteccion de Buques (OPB) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Niveles de Proteccion

El cédigo PBIP establece tres niveles de proteccion maritima con la finalidad de implementar
medidas preventivas adecuadas contra sucesos que puedan afectar a la instalacion portuaria o
al buque. Son los siguientes:

e Nivel I (Normal)
Nivel en el cual se mantienen minimas medidas de proteccion en todo momento.
¢ Nivel Il (Reforzado)

Nivel en el cual se mantienen ciertas medidas de proteccién adicionales durante un periodo
determinado, como resultado de un aumento del riesgo de que ocurra un suceso que
sobrevenga a la instalacién portuaria o al buque.

o Nivel lll (Excepcional)

Nivel maximo de seguridad en que se extreman las medidas de protecciéon, dada la
inminencia de un suceso que afecte a la instalacion portuaria o al buque.

Certificacion

Documento que entrega la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la instalacion portuaria, en
reconocimiento de que cumple con las disposiciones establecidas por el cédigo PBIP.

. Ingreso y salida de equipos y/o materiales

11.2.1. Ingreso de equipos y/o materiales

El ingreso de equipos y/o materiales a las instalaciones de la Empresa, requiere de un
«Registro de Ingreso de Equipo y Material», Formulario N° 04753 (véase Anexo 3). El
registro sélo tiene validez en los portones y/o salidas que explicitamente se indique en
el casillero respectivo del registro, y la vigencia del mismo es sélo de un dia. El
formulario se tramita en original y copia.

A la entrada a las instalaciones, el propietario registrara su(s) equipo(s) y/o material(es)
con el personal del servicio de seguridad y vigilancia privada, quien empleara el
Formulario respectivo para dicho fin. El original se le entregara al propietario y la copia
se la quedara el personal de vigilancia privada. A la salida de las instalaciones de la
Empresa, el propietario se dirigira hacia el personal de vigilancia privada que registré
sus pertenencias, y entregara el original de modo que el personal del servicio de
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seguridad y vigilancia privada pueda contrastarlo con la copia, y finalmente firmar segun
conformidad en la seccion de Salida.

En caso que algun equipo y/o material permanezca en las Instalaciones mas de
veinticuatro (24) horas, se requerira un «Pase de Salida de Materiales» para su salida
autorizado por el supervisor de contacto.

La autorizacion del ingreso de los equipos y materiales en las Operaciones debe ser de
acuerdo a los respectivos procedimientos establecidos.

11.2.2. Salida de equipos y/o materiales

Cualquier equipo, material, insumos, documentos, entre otros; que deban ser retirados
de las instalaciones de la Empresa, requiere de un «Pase de Salida de Materiales»,
Formulario N° 11039 (véase Anexo 3). Los pases sélo tienen validez en los portones y/o
salidas que explicitamente se indique en el casillero respectivo del pase. La persona
que autoriza la salida de material debe tener registrada su firma en la oficina de la
Unidad de Seguridad local, para lo cual cada Departamento o Unidad Operativa remitira
una relacion con el nombre y el facsimil de la firma de las personas autorizadas para
extender estos pases de salida de material.

Los materiales que salen acompafnados de una orden de trabajo entregada por
almacenes, o del pase de salida y/o devolucion de materiales, en el que se indique
claramente un punto de destino fuera de la instalacién, no requieren de pase de salida;
el control se hace empleando tales 6rdenes. Sin embargo, cada operacion puede
establecer la reglamentacion y el control de salida de los materiales. En caso que la
salida del material se realice fuera de horario de oficina por una situacién de
emergencia, se procedera de manera excepcional en coordinacién con la Unidad de
Seguridad o representante.

Procedimiento de elaboraciéon y uso del pase de salida de material

La emision del «Pase de Salida de Materiales» se hace en original y dos copias, siendo
el original y la copia 1 para el portador, que con su respectiva firma dejara al momento
de retirarse el personal del servicio de seguridad y vigilancia privada; el original va hacia
el usuario y la copia 1 sera enviada a la Unidad Seguridad debiendo quedar la copia 2
en el talonario del originador.

El «Pase de Salida de Materiales» debe ser correctamente llenado con la descripcidn
total del equipo o material (nUmero de serie, marca, color, etc.), no debe tener
enmendaduras, borrones, ni errores y debe estar firmado por el funcionario autorizado
de acuerdo al Cuadro de Aprobaciones.

A la salida de las instalaciones por la puerta de control, la persona que lleva el material
debe entregar el pase al personal del servicio de seguridad y vigilancia privada, quién
procedera a verificar su conformidad y realizar la revisiéon para el control. Constituye
infraccidon a esta norma negarse a mostrar dicho material o tratar de sacarlo sin el pase
reglamentario.

En caso de tratar de retirar equipos y/o materiales sin el respectivo pase, el personal del
servicio de seguridad y vigilancia privada, debe comunicar a su supervisor inmediato.
Seguridad informara de esta situacion por escrito al supervisor inmediato o de contacto
de la Empresa en el mas breve lapso y se elaborara un «Informe de Incumplimiento de
Normas de Seguridad», Formulario N° 25643 (véase Anexo 3).

Rev o Revisién 3 Aprobado {

D',:' “
> /{ f——(—'//’/ \&
' b
) : JOII0 C-TESANTES R T' Q. /)M N
(Ve N J;w..ull\x“‘”‘r‘ / -
SIDO PREPARADO XCLUSIVO DE PETROPERU S. A«’ e s ' 023 12
No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROPERU S.A, echa: 1?2[ [44/‘ -

Pedro Méddez Milla
Gerente Genera!
Ficha N° 00085




PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Pagina: 59 de 139

Diariamente el encargado de la Unidad Seguridad respectiva reunira los pases de salida
para su remisiéon a las dependencias de origen. Previamente hara una revision y
confrontacién de firmas con los facsimiles de su archivo para anotar los comentarios

correspondientes en dichos pases.
Pase de Salida de Materiales Permanente

Se seguira el procedimiento anterior utilizando el mismo Formulario. La persona que
autoriza el pase de salida debe consignar en «Observaciones» que se trata de una
salida de caracter permanente, indicando el periodo de vigencia, y la Unidad Seguridad
colocara un sello adicional que indique «Pase Permanente», refrendado por la firma del

jefe de la misma unidad.

Py
: O\ Réwis Revision 3 Aprobado {
o
A 2 * Mty '© W '
ey 0 CTTESANTES R
VI‘// O UENA JULIO CIPESANITES |4.¢Qn; /] P
2 CASTRO Coconte Acea Adininistrackn / -3
VE DREUTHEN TO-HASIDO PREPARADO P XCLUSIVO DE PETROPERU S.A| F s
“No debe ser reproducido sin autoriZatidn expresa de PETROPERU S.A. Fecha: 2| an 20)7

Pedro Méddez Milla
Gerente General
Ficha \° 00085



PETROPERL VS
e —————

AREA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUA!

ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 60 de 139

L

CAPITULO 12: ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL TRABAJO

121.

12.2.

Inspeccion de seguridad

Es una herramienta para la identificacion sistematica de los peligros potenciales y condiciones
inseguras, con el propésito de recomendar las acciones preventivas y correctivas pertinentes
para la eliminacion de los peligros. Se utiliza el formulario N° 01309 «Inspeccion de Seguridad»,
y pueden ser efectuadas por: el Comité Central y/o Subcomité de Seguridad y Salud en el
Trabajo; el personal encargado de la seguridad; y los trabajadores autorizados y debidamente
capacitados.

La frecuencia de las inspecciones programadas estara condicionada al grado de peligro o
riesgo de la instalacion, las cuales deben de estar consideradas en el PASST. Las inspecciones
de seguridad pueden ser:

Rutinarias
Sorpresivas
Programadas
Especiales
Especificas

Anadlisis del Trabajo Seguro (ATS)

El ATS sirve para identificar peligros y poner énfasis sobre los procedimientos seguros en el
desarrollo de las labores, los cuales deben tener prioridad en toda area de trabajo u ocupacién
de un trabajador donde exista el riesgo de un accidente.

Es deber de todo supervisor hacer un analisis de los trabajos que han sido asignados al grupo
bajo su cargo, con la finalidad de que se realice una labor segura y eficiente; para esto debe
elaborar y/o actualizar los Procedimientos de trabajo, perfiles de seguridad y salud en el trabajo.
12.2.1. Beneficios del ATS

Los beneficios de un ATS son:

e Lograr la elaboracion adecuada de los «Procedimientos de Trabajo, Perfiles de
Seguridad y Salud en el Trabajo» (PTPSST).

e Dar entrenamiento especifico en procedimientos seguros y saludables a todos los
trabajadores.

e Permite revisar los procedimientos de trabajo para minimizar potenciales accidentes,
en la busqueda de la mejora continua.

12.2.2. Procedimiento para efectuar un ATS

1) Seleccion del trabajo
Con enfoque a los trabajos considerados «criticos», o donde el riesgo potencial de
accidentes es considerado alto.

2) Descripcion del trabajo

Cada trabajo puede dividirse secuencialmente en una serie de actividades y tareas
que describan de manera légica las etapas basicas del mismo.

El texto de cada tarea debe empezar con una palabra que indique una accién (por
ejemplo «retirar», «soldary, «llevary, etc.); esta se completa nombrando al objeto
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que lleva a cabo la accién, expresada por un verbo (por ejemplo, «Llevar el equipo y
los materiales al lugar de trabajoy).

3) Identificacion de los peligros y los riesgos potenciales de accidentes,
relacionados al trabajador, al equipo, al material o al ambiente

Para asegurar la correcta identificacion de los peligros, se deben aplicar las
siguientes preguntas basicas relacionadas a la realizacion de la actividad o la tarea:

e /;Cuadleselfin?

e /Es necesaria?

e /Eslaforma mas eficaz?

e /;Puede ejecutarse con mas eficiencia?

e ;Qué se necesita para ejecutarla de mejor manera?

e ;Donde deberia ejecutarse?

e ;Cuando deberia ejecutarse?

e ;Se selecciont a la persona calificada para ejecutarla?

e ;Se cumple con la normatividad vigente?

12.2.3. Métodos de elaboracion de ATS
Se posee dos métodos de elaboracion de ATS que han demostrado ser los mas
practicos: por intercambio de ideas y por observacion.
a) ATS por intercambio de ideas

Es importante que el supervisor realice una seleccion de los participantes para el
intercambio de ideas. La técnica empleada en este método es la siguiente:

e Determinar las etapas y actividades del trabajo mediante el método de
intercambio de ideas

e Determinar todos los peligros y riesgos
e Elaborar el Procedimiento del Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud en el Trabajo

e Desarrollar los controles recomendados

b) ATS por observacion
La técnica empleada en este método es la siguiente:
e Seleccionar al trabajador adecuado que ha de ser observado
e Observar el trabajo y anotar la secuencia de actividades y tareas & “

o Verificar la actividad y/o tarea con el trabajador

e Anotar los pasos basicos de las actividad y/o tareas del trabajo

e Determinar todos los peligros y riesgos
e Elaborar el Procedimiento del Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud en el Trabajo

e Desarrollar los controles recomendados

o O R

O
Revlg@\"i' 0\
&

L~
»
5,

\ Q‘)

Revisién 3 Aprobado {

NTES

[
LD Cd Sl . ;
e Acea Adiinisica hn / Mf‘qb/

E 31DO PREPARADO Py XCLUSIVO DE PETROPERU S.A-| S “-;;
/No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROPERU S.A, Fecha: ,9” [44/9 jz
Pedro Méddez Milla
Gerente General

Ficha NP 00085



PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 62 de 139

12.3. Procedimiento de Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud en el Trabajo (PTPSST)

Documento que establece la secuencia de acciones y la forma correcta de ejecutar un trabajo
con los equipos de seguridad, proteccion adecuada y demas informacion necesaria para
realizar cada actividad y/o tarea especifica de manera segura.

El «Procedimiento de Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud en el Trabajo» (PTPSST), formulario
N° 26041 (véase Anexo 3) debe ser elaborado por los trabajadores o usuarios debidamente
calificados, encargados de realizar labores operativas, de mantenimiento, de inspeccion y de
administracion. El Formulario se llenara de la siguiente manera:

Preparacién

Pagina: Indicar el numero de la pagina y a continuacién el numero total de
paginas del procedimiento.

Fecha: Indicar la fecha de preparacion de la Hoja de Procedimiento.

Actividad: Breve denominacién del procedimiento.

Area: Lugar donde se desarrollara el trabajo.

Zona: Ubicacion del equipo o instalacion a intervenir.

N°: Numeracién correlativa del procedimiento que llevara antepuestas las

siglas de la unidad operativa que lo emite para su registro
correspondiente.

N° de actividad: Debe comenzar con el N° 1, y correspondera al primer paso légico en
el inicio del trabajo.

Descripcién de la

actividad: Breve descripcion de cada paso del procedimiento.
Equipo -
herramienta: Equipo o herramienta a utilizar en cada etapa, cuando  corresponda.

Identificacion de

Peligro / Aspecto

Ambiental: Identificacion de los potenciales riesgos que atentan contra la integridad
fisica del trabajador, su salud y el ambiente.

Controles: Revision y medidas de prevencioén con la finalidad de eliminar o atenuar
el riesgo.

Elaborado por: Nombre, puesto y N° de ficha de la persona que lo prepara.

Revisado por: Nombres, puestos y N° de ficha de las personas que intervienen en la
revision.

Aprobado por: Gerente o Jefe de Departamento.

12.4. Boleta de Seguridad

Documento que puede ser formulado por cualquier trabajador de la Empresa, con el que se
reporta una condicion insegura que haya observado en areas donde no realiza sus labores
cotidianas. Se utilizara el formulario N° 25032 (véase Anexo 3). En el caso de las operaciones,
se mantendran los Formularios establecidos en aquellos sistemas de gestiéon en los que sean
aplicables. La Boleta de Seguridad permite eliminar los peligros, asi como, tomar las acciones
mas oportunas para prevenir la repeticion del incidente. Una vez que la condicion insegura haya
sido identificada, ésta podria ser corregida por el propio observador, de estar a su alcance
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emitiendo la Boleta. Cuando la situacién necesite la participacion de otras personas, se
informara también mediante el mismo documento y por intermedio del supervisor inmediato,
sefialando la accion o solucidn que se recomienda aplicar.

La condicion insegura que se informa podra ser corregida por el area observada con sus
propios medios de trabajo disponibles o con el apoyo de medios adicionales (Ordenes de
Trabajo). De inmediato, todo informe debe ser puesto en conocimiento del supervisor del area
involucrada, quien hara las verificaciones y seguimientos necesarios para su pronta solucién. La
Boleta se dara por terminada una vez que haya sido eliminada la condicion insegura y haber
dado aviso a Unidad Seguridad, quien notificara al emisor para el control final.

12.4.1. Elaboracién y distribucién de la Boleta de Seguridad
La Boleta de Seguridad consta de cuatro partes principales:

a) Encabezado

Indica el nombre de la Operacién correspondiente, u Oficina Principal, asi como el
numero de la «Boleta de Seguridad» (solicitar el numero correlativo a la Unidad
Seguridad correspondiente).

b) Informe de la condicién insegura (1)

Describe en forma clara y breve la situacién observada, por constituir un riesgo
potencial para las personas, equipos e instalaciones de la Empresa.

c) Accién tomada o sugerencia para corregirla (2)

Se comunica la manera cémo se corrigio la situacion insegura o se sugiere cémo
deberia solucionarse dicha situacion.

d) Procesamiento (3)

El supervisor que recibe la «Boleta de Seguridad» indica los pasos necesarios para
la accién correctiva y el tramite que debe seguir el documento. Este, a su vez,
verifica la situacion informada y toma las decisiones apropiadas para su mejor
solucion.

La Boleta tendra la siguiente distribucion:

— El original (blanca) al responsable de la accion correctiva
— La copia 1 (amarilla) a su propio archivo
La copia 2 (verde) a la Unidad Seguridad

Existen dos casos en la tramitacion de la Boleta:

Caso «A»: Cuando puede darse una solucién con los medios propios de la Unidad o
Dependencia.

Caso «B»: Cuando la solucién requiere la accién de otras Unidades, Dependencias
O servicios.

Para el caso «A», el original es mantenido en poder del supervisor hasta que se
haya solucionado la situacién. Luego sera remitida al encargado de seguridad con
los comentarios del caso. Para el caso «B», el original sera remitido al responsable
del area afectada para su accién correspondiente. Al final sera remitida a la Unidad
Seguridad como en el caso anterior. En todos los casos, el original debe llegar al
final de la accién correctiva a la Unidad Seguridad, donde se hace el control final,
para luego devolverla al supervisor de origen.

DA
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12.5. Recomendaciones basicas de seguridad
Todo trabajador de la Empresa debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Reportar las condiciones de riesgo que detecta en las zonas de trabajo.

2. Realizar aquellos trabajos que le son encomendados por su supervisor inmediato
cumpliendo con lo estipulado en los procedimientos de trabajo y las normas de seguridad.

3. En caso de impregnar en forma accidental su vestimenta de trabajo con aceite o productos
quimicos debe lavarse con abundante agua y cambiarse la vestimenta, solicitando atencion
médica si fuese necesario.

4. Ningun trabajo de construccioén, reparacién, mantenimiento o servicio podra realizarse si no
se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente y otorgado por el personal autorizado.

Solo se permitira el ingreso a las areas restringidas con la autorizacién correspondiente.

6. Cuando se realicen labores en altura utilizando herramientas y otros materiales, debe
asegurarse de hacer uso del “cinturén portaherramientas” adecuado y en buen estado.
Usar cabos y dispositivos adecuados para bajar o subir todo implemento o material de
trabajo.

7. Para todo trabajo en altura se tiene que sefalizar el area restringida y asegurarse que el
area que queda debajo esté adecuadamente bloqueada al transito de personas.

8. No debe permanecer debajo de las cargas suspendidas y evitar pasar por debajo de
plataformas, andamios u otras elevaciones en las cuales se estan realizando trabajos.

9. Esta terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de bromas en las areas de trabajo.
10. No debe usar aire comprimido para limpiar la ropa o partes del cuerpo.

11. No debe usar cualquier producto de hidrocarburos para lavar ropa o partes del cuerpo. {f‘%
12. Debe hacer uso de veredas, cruces peatonales y ciclovias establecidas, segun el caso. /%* \%\\
i COPIA
13. No debe caminar sobre tuberias. égﬂ \ N0 S
%\\ CONTROLADA//Q]
14. Aplicar el método correcto para levantar pesos. N Y
O N
. . . H H \\S E‘\ v
15. Si es testigo de un accidente, debe proceder de la siguiente manera: \\g‘)ﬁ/

e Aplicar los primeros auxilios sélo si tiene el conocimiento y entrenamiento requerido.

e Comunicar al supervisor inmediato del accidentado, a Unidad Seguridad y a Servicios
Médicos para la atencion inmediata del accidentado y tramites correspondientes.

16. Cuando sufra un accidente debe comunicar a su supervisor inmediato, Servicios Médicos y
a la Unidad Seguridad, por el medio mas rapido.

17. No debe correr en las instalaciones de la Empresa, y tener especial cuidado al caminar
sobre superficies lisas, hiumedas, inclinadas y al subir o bajar escaleras.

18. No debe realizar trabajos de mantenimiento en maquinarias en movimiento o equipos que
puedan ser accionadas por control remoto, arranque automatico u otro medio, para lo cual
aplicara el procedimiento de bloqueo de equipos.

19. Antes de efectuar el mantenimiento a los equipos y sistemas, debe verificar que estos se
encuentren drenados, purgados, vaporizados, despresurizados y que estén aislados (plato
ciego), aun si la planta se encuentra de parada o fuera de servicio.

20. Laingesta de alimentos solo le sera permitido en comedores o lugares acondicionados de
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acuerdo a lo normado para tal fin.

21. Debe segregar y disponer los residuos solidos apropiadamente, de acuerdo al Plan de
Manejo de Residuos Soélidos de cada Instalacion.

22. Debe tomar parte activa en las acciones y actividades de seguridad y salud en el trabajo y
de prevencion de accidentes.

23. Debe utilizar los equipos de proteccion personal e implementos de seguridad entregados
por la Empresa para el desarrollo de sus labores.

24. Debe realizar sus labores cumpliendo con los procedimientos establecidos y las buenas
practicas para prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales.

25. No le esta permitido el uso de ropas inflamables, sueltas, desgarradas, excesivamente
grande, impregnada con aceites, grasas o combustibles, asi como el uso de cabello largo
suelto, para lo cual debe ser cubierto por el casco.

26. Para el ingreso a cualquier instalacion industrial de la Empresa, no debe usar vestimentas
de material sintético, zapatillas, corbata, zapatos descubiertos, sandalias o similares,
gorros, zapatos con tacos altos.

27. Es obligatorio para todo el personal (propios, contratados y contratistas) que ingrese a las
instalaciones industriales contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

28. Esta prohibido el ingreso y uso de camaras fotograficas, filmadoras, grabadoras, laptops,
celulares, entre otros, a las instalaciones industriales si no se cuenta con la debida
autorizacion por el nivel correspondiente. El personal autorizado seguira los lineamientos
de la Unidad Seguridad correspondiente.

29. En caso de tormenta eléctrica (truenos, rayos, relampagos), no debe realizar la operacion
de fiscalizacion por “wincha” de tanques con hidrocarburos, por el riesgo de incendio o
explosion.

30. Al subir o bajar de un helicoptero, hacerlo siempre por la parte media o delantera de la
aeronave, evitando desviarse a las zonas posterior de la nave. Durante el viaje usar los
equipos de proteccion auditiva (orejera o tapén).

31. Al abordar en cualquier nave fluvial o maritima, debe usar el chaleco salvavidas. De forma
similar, lo utilizara al ingresar a un muelle, pontén o embarcadero.

12.6. Informe de Incumplimiento de Normas de Seguridad

Documento mediante el cual se reporta los incumplimientos a las normas y disposiciones de la
Empresa, en materia de SST. Es deber del personal informar a la Unidad Seguridad cualquier
acto que atente contra disposiciones y normas, empleando para ello el Formulario N° 25643
«Informe de Incumplimiento de Normas de Seguridad», quien a su vez elaborara el informe
correspondiente utilizando el mismo formato para elevarlo al Nivel correspondiente de la
Dependencia involucrada para los respectivos descargos. Esta gestion es de caracter
estrictamente confidencial. Las faltas y violaciones de disposiciones y normas que con mayor
frecuencia se presentan son las siguientes:

e Exceder los limites de velocidad de transito establecidos por la Empresa
e Transitar en zonas restringidas o prohibidas

e Estacionar vehiculos en areas prohibidas

e Transportar personal no autorizado y exceder la capacidad del vehiculo
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o Negarse a la identificacién personal cuando es requerido durante su ingreso y permanencia
en las instalaciones

o Negarse a la revision de los maletines, paquetes y/o bultos al ingreso y salida de las
instalaciones

e Sacar equipos y materiales sin el respectivo «Pase de Salida de Materiales»
e No informar los incidentes y accidentes

e Incumplir lo indicado en los avisos y sefales de SST

o Abandonar y descuidar las herramientas, equipos y materiales de la Empresa

o Negarse a acatar las indicaciones o recomendaciones del personal del servicio de seguridad
y vigilancia privada y/o seguridad

o Cometer actos renidos contra la moral y las buenas costumbres
o No utilizar el equipo de proteccién personal proporcionado por la Empresa para sus labores
e Usar inapropiadamente los instrumentos y herramientas de trabajo

e Operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales
no hayan sido autorizados

e Pretender ingresar a las instalaciones bajo los efectos de drogas, alcohol o sustancias
alucinégenas

e Portar armas dentro de las instalaciones sin licencia oficial y sin estar autorizado
expresamente por la Empresa

e Fumar dentro de las instalaciones
e Dejar los equipos eléctricos encendidos después de la jornada laboral

e No usar los cinturones de seguridad cuando se conducen vehiculos de la Empresa

Elaboracién y distribucion del «Informe de Incumplimiento de Normas de Seguridad»

Este Formulario es de uso general y esta disponible en cada dependencia. Su clasificacion es
confidencial, debiéndose tramitar en sobre cerrado con la inscripcion correspondiente. Se
contempla lo siguiente:

a) El trabajador informara a la Unidad Seguridad el incumplimiento de normas. Posteriormente,
ésta comunicara a las dependencias correspondientes el incumplimiento de norma en
cuestion.

b) El Gerente o Jefe de Departamento y/o Unidad involucrada debe informar a la Unidad
Seguridad sobre la accién efectuada.
12.7. Permiso de Trabajo
Documento mediante el cual se autoriza el desarrollo de actividades tales como inspeccion,

<3 "‘W\ mantenimiento, reparacion, instalacion o construccion, bajo ciertas condiciones de seguridad, en
£ ) un periodo definido y sin la cual no se podran efectuar estos trabajos. La autorizacion estara
%& v sujeta al tiempo, el area, el equipo y/o la unidad donde se han de desarrollar los trabajos, e
;mj,““/‘}( indicar_é en el documento la constancia de las medidas de seguridad a tomarse para la
e ejecucion de los trabajos.

Son de duracién especifica y limitada a la jornada de trabajo del personal que la ejecuta y
supervisa, la cual puede ser de ocho o doce horas (como maximo). Sera emitido por el personal
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autorizado para ello, en el lugar de trabajo y antes de que se inicie la labor correspondiente,
previa verificacion de las condiciones donde se ejecutara y las disposiciones de seguridad antes
y durante la ejecucion del trabajo.

En caso de variar las condiciones para el cual fue otorgado o durante el desarrollo de la labor se
presenten condiciones de alto riesgo, este debe suspenderse y emitirse un nuevo permiso. En el
caso de los trabajos en caliente, debe de tomarse precauciones especiales y, de ser el caso, se
solicitara un nuevo permiso de haber interrupciones.

En el Permiso de Trabajo se indicara las condiciones, precauciones e instrucciones de
seguridad, necesarias para realizar los trabajos de un modo libre de riesgos o bajo riesgos no
significativos.

Los permisos de trabajo son validos sélo para:

e Eldia, horay periodo autorizados

e La Unidad, equipo o area especifica que en dicho permiso se debe indicar
Tipos de permisos de trabajo

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2007-EM, Reglamento de seguridad
para las actividades de hidrocarburos, se procedera a utilizar corporativamente las siguientes
autorizaciones:

e Permiso de trabajos en caliente o frio

e Permiso de trabajo en espacio confinado
e Permiso de trabajos en altura

e Permiso de trabajo eléctricos

e Permiso de trabajo de Gammagrafia

Generalidades para los permisos de trabajo
A. Responsables / Firmas autorizadas para permisos de trabajo:

De conformidad con lo establecido en el Articulo 90.c, del D.S. N° 051-93-EM, las personas
autorizadas para firmar el documento, deben comprobar, previamente, en el mismo lugar de
trabajo, las condiciones e instrucciones necesarias se llevaran a cabo:

a. Supervisor Responsable del Area o equipo (SRA)
b. Supervisor Responsable del Trabajo (SRT)
c. Representante de la Compaiiia Contratista (RCC), cuando aplique
Las areas alcanzaran a la Unidad Seguridad una relacion del personal autorizado para firmar
Permisos de Trabajo, el que debe ser capacitado y evaluado para cumplir esta funcion.
B. Procedimiento para la elaboracion del permiso de trabajo:
a. Llenar integramente con la informacién solicitada.

b. Llenar y firmar el Permiso de Trabajo con lapicero (tinta azul o negra) en el mismo lugar
de trabajo, para ser usado en el sitio, equipo, trabajo, fecha y dentro de las horas
indicadas.

c. Prueba de gases:

- Es obligatoria para todo trabajo en caliente y la lectura debe ser «cero».
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— Es potestativa del operador exigir prueba de gases para un trabajo en frio.

— Debe realizarla el personal calificado y autorizado del area donde se realizan los
trabajos.

— Realizarla inmediatamente antes de iniciar el trabajo.

d. Cuando haya un cambio en las condiciones de seguridad originales, o por suspension del
trabajo por mas de una hora, se debe emitir, en forma obligatoria, un nuevo permiso.

e. Proteccion del ambiente:

Consiste en tomar las acciones necesarias a fin de proteger el ambiente e indicar en el
Formulario el Aspecto Ambiental Significativo (AAS), relacionado con el trabajo que se
ejecuta y tomar las precauciones de acuerdo a los controles operacionales, establecidos
en la Matriz de Control Operacional (MCO) del Sistema de Gestion Ambiental.

Ejemplo: En el caso de trabajos de cambio de tuberias que han contenido crudo, se debe
anotar en el rubro observaciones AAS: “Potencial derrame de hidrocarburos en tierra”.

f. Control de la elaboracion de los formatos de Permisos de Trabajo:

La Unidad Seguridad o la dependencia designada por la operacion debe llevar a cabo el
control de la elaboracion y distribucion de los Formularios.

g. Fiscalizaciéon del Permiso de Trabajo:

La Unidad Seguridad debe llevar a cabo la fiscalizacion de los Permisos de Trabajo, para
verificar el cumplimiento de los procedimientos de la emision de los mismos.

Igualmente, debe llevar a cabo el control y archivo de los Permisos de Trabajo emitidos
durante el dia; los cuales deben de contar con las firmas correspondientes.

C. Término del trabajo

Al terminar el trabajo, o cumplirse el horario de validez del permiso, este debe ser firmado
nuevamente por las partes y devuelta al originador para su archivo, por el plazo de tres
meses. En caso de accidente o incidente, el permiso debe ser archivado en el respectivo
expediente.

D. Recomendaciones:

a. El permiso debe mantenerse en un lugar claramente visible, en el area del trabajo.

b. Esta prohibido borrar o alterar su contenido; todo cambio requiere la emisiéon de un nuevo
permiso.

c. La segunda copia debe ser alcanzada en la oficina de la Unidad Seguridad para las
verificaciones respectivas del trabajo y firmas.

d. En caso de desacuerdo entre las personas responsables de emitir y recibir un permiso,
se debe recurrir a la persona de mayor categoria en el area quien definira las acciones a
realizar; si dicha persona decide que el trabajo prosiga, lo debe refrendar con su firma en
el permiso.

e. El permiso también debe usarse en el caso de que el trabajo se realice por medio de
contratistas o en el caso de que personal de la empresa realice trabajos para un tercero.

E. Suspension del permiso de trabajo
Cualquier personal de la Empresa, o contratados de seguridad autorizados, podran
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suspender el trabajo y retirar el respectivo permiso por las siguientes razones:
a. Incumplimiento de las disposiciones de Seguridad.
. No usar los equipos y dispositivos de proteccion personal, o usarlos en mal estado.

b
c. Maodificar la descripcion del trabajo o alterar el permiso de trabajo.
d. Realizar un trabajo distinto al especificado en el permiso.

e

. Dar uso distinto a herramientas de trabajo o a equipos de seguridad, para los cuales
fueron aprobados, o utilizar equipos y herramientas defectuosos.

-

Visible fatiga del personal o enfermedad del mismo, y por exceso de jornada laboral
(méaximo 12 horas).

g. Si durante el desarrollo de las labores, las condiciones de trabajo varian, poniendo en
riesgo al personal, a las instalaciones o a los equipos.

h. Por ausencia del ingeniero residente o representante del contratista y/o personal de la
Empresa que suscriben el Permiso de Trabajo.

Cuando ocurra una suspension, se informara de inmediato por el medio mas rapido a los
supervisores firmantes del permiso para que tomen las acciones pertinentes.

En caso de cambio de turno:

El permiso tiene validez en caso de cambio de turno, siempre que las horas indicadas lo
cubra; en este caso el personal de la guardia entrante asume la responsabilidad de la
saliente, por lo cual el que ingresa debe ponerse en conocimiento de los permisos de trabajo
pendientes de la persona a la cual relevan y verificando que todas las condiciones bajo las
cuales el permiso fue originalmente emitido, siguen validas; en caso contrario, se emitira un
nuevo permiso de trabajo.

En caso de emergencia:

En caso de emergencia en el area industrial, todo trabajo quedara suspendido
inmediatamente y el personal debe evacuar a las zonas seguras. El trabajo se debe reiniciar
con la emisiéon de un nuevo permiso de trabajo.

F. Distribucion:

— El original se debe entregar al responsable del area o del equipo.
— La copia 1 se debe entregar a la Unidad Seguridad.

— La copia 2 (cartulina roja) se debe entregar al responsable del trabajo y colocarla en un

lugar visible.
/  G. Obligaciones de los contratistas:
Q&“ 7"'41«,0\ a. Cumplir y hacer cumplir a su personal con las disposiciones establecidas en el Manual M-
% g; 040: Normas basicas de seguridad y proteccion ambiental para contratistas.
4’*‘“"5_“‘/‘;( b. Dictar charlas de seguridad para notificar los riesgos inherentes al trabajo a ejecutarse,
g asi como las medidas preventivas que se han de cumplir.

c. Cuando se trate de trabajos en caliente, mantener en el lugar de trabajo como minimo
dos extintores de 30 Ib (13.6 kg) de capacidad de PQS tipo ABC, con una certificacion UL
o FM minima de 20A:80BC, asegurando que el personal conozca su uso. Para
ingresarlos deben de solicitar la aprobacion de la Unidad Seguridad.
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d. Utilizar vehiculos en buen estado de conservacion.

e. Dotar en forma permanente a todos los trabajadores de ropa no sintética, implementos y
EPP, de acuerdo a los riesgos del trabajo, y capacitarlos para su uso. Asimismo, debe
mantener en el area un inventario minimo de equipos de proteccion personal a fin de
garantizar la continuidad de su dotacion durante las labores.

f. Mantener en el area de trabajo un explosimetro y dosimetro en los trabajos que lo
requieran, los cuales deben estar calibrados y certificados.

g. Asegurar que todos los equipos, materiales y herramientas que se utilicen se encuentren
en Optimas condiciones de uso y que no representen riesgos para su personal,
instalaciones o ambiente.

h. Mantener el area de trabajo en buenas condiciones de seguridad, orden y limpieza.
i. Mantener, en los trabajos de inmersion acuatica la «Certificaciéon de Buceo» vigente,
expedida por la DICAPI (Direccién General de Capitanias y Guardacostas del Peru).
12.7.1. Permiso de Trabajo en Caliente o Frio
Verificacion de condiciones basicas:

Para la emision de un permiso de trabajo en frio o caliente se debe verificar cuatro
condiciones basicas:

a. Grado de peligrosidad del area, por la presencia de gases, vapores, polvo o
materiales combustibles.

b. Equipo y clase de trabajo que se va a realizar, especialmente si se requiere el uso
de llama abierta, o puedan producirse radiaciones ionizantes.

c. Nivel de riesgo para la seguridad de las instalaciones.

d. Nivel de riesgo para la salud humana por la presencia de ciertos elementos dafiinos.
Actividades que requieren de permiso para trabajos en caliente

Soldadura o corte autégeno y/o eléctrico.

Uso de soplete o llama abierta.

Uso de esmeriles u otras herramientas que produzcan chispas.

Limpieza con chorro de arena, picado de metales, concreto o piedras.

Uso de herramientas neumaticas.

Uso de herramientas eléctricas no clasificadas a prueba de explosion.

Equipos que generen o usen cualquier forma de energia calorifica, de rayos X, etc.

S@ ™o a0 oo

Cautiles eléctricos, estufas y calentadores.

Abertura de zanjas, excavaciones, demoliciones, etc.
j. Trabajos que se realicen en instalaciones eléctricas, asi estén desenergizadas.

k. Limpieza y/o reparacion de tanques de almacenamiento de combustible, d
cualquier tamafio o capacidad.

COPIA
NO
I. Equipos que generan o usen cualquier forma de energia calorifica, de rayos X (ﬁ:\@ CONTROLADA | &

gamma, radiofrecuencia o similar. B\ , /gf/
. L . . . . %ﬂ"‘%
m. Todo trabajo que a criterio del supervisor sea considerado o requiera el permiso. s
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Actividades que requieren de permiso para trabajar en frio:

Todas las actividades que no impliquen el uso de fuego abierto, o con maquinas
herramientas que puedan ser fuente de ignicidon o de energia calérica.

Por ejemplo la apertura de bridas, mantenimiento de instrumental, tareas de pintura con
brocha o rodillo, apertura de pasos de hombre (manhole), reparacion de valvulas,
empaquetaduras, albafileria, limpieza de tanques, armado de andamios, trasvaso de
productos quimicos a gravedad, limpieza de drenajes o canaletas fluviales, trabajos de
jardineria, aislamiento térmico con planchas pre-fabricadas, inspecciones de equipos,
lineas, etc.

Implementos o equipos de proteccién personal (EPP):

El personal debe ser dotado, cuando corresponda, de los siguientes implementos de
proteccion:

a. Cascos y zapatos de seguridad, de uso obligatorio para instalaciones que asi los
requieran. Esta prohibido el uso de zapatos descubiertos, zapatillas, sandalias o
similares, asi como estar descalzo en areas de trabajo.

b. Guantes, lentes protectores y protectores de oido, cuando las condiciones lo
requieran.

c. Para los soldadores y ayudantes se le debe de proporcionar caretas, lentes para
soldadura, mandil, guantes, entre otros implementos de proteccion.

d. Para llenadores de cilindros de asfaltos u otros productos calientes, se les debe
proporcionar mascaras con filtros para vapores organicos, mandil de cuero, guantes
de cuero largos y careta facial.

e. Respiradores, mascaras protectoras o equipos de aire autocontenido, adecuados
para el trabajo a realizar, cuando exista la presencia de gases téxicos o ausencia de
oxigeno.

f. Mascaras antipolvo para proteccion respiratoria frente a ambientes con polvos y
trabajos de arenado; asi como mascaras con filtros y ropa descartable Tyvek para
labores de pintado y/o limpieza con productos quimicos, entre otras labores que
generen ambientes nocivos a la salud.

g. Las personas que realizan trabajos de buceo, deben estar protegidas de acuerdo a
lo que dictan las normas internacionales de operaciones de buceo comercial (ADCI)
y/o el Manual de Buceo de la Marina Norteamericana (U.S. Navy Diving Manual) u
otras normas internacionales que las superen.

h. El personal supervisor debe verificar que los referidos implementos sean
certificados.
12.7.2. Permiso de Trabajo en Espacio Confinado

Este tipo de permisos se debe emitir para trabajar en espacios cerrados o
semicerrados, donde pueden existir atmdsferas con deficiencia de oxigeno, gase /”E%

téxicos o explosivos. Mediante este permiso (véase Anexo 3) se autoriza Unicamente // \f%\\

ingreso del personal; para realizar trabajos en estos espacios se debe de contar con Ic/ /" copia

respectivos permisos adicionales. % | comggmm
.é

Un espacio confinado o cerrado es todo ambiente que: \(%;

— Tiene medios limitados para entrar y salir o que no permiten una entrada o salida er.

D
Rev 5 WA Revisién 3 Aprobado {
(Vew
S

% /{/————(;'///
) : JULIO CF -1-"""';';}. T""‘ >( ) \»
e Area Adiinisiracidn / >
IDO PREPARADO XCLUSIVO DE PETROPERU S. A«’ \ 'jl - ' 023 12
No debe ser reproducido sin autorization expresa de PETROPERU S.A., echa: 2 [44/"

Pedro Méddez Milla
Gerente Genera!
Ficha N 00085




PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 72 de 139

forma segura y rapida de todos sus ocupantes.

— No tiene una ventilacion natural que permita asegurar una atmosfera apta para la
vida humana (antes y durante la realizacién de los trabajos).

— No esta disefiado para ser ocupado por seres humanos en forma continua.
— Tiene iluminacién deficiente.

— Puede presentar riesgos atmosféricos, fisicos, quimicos y/o bioldgicos.
Ejemplo de espacios confinados:

Como ejemplos de espacios confinados o cerrados, encontramos: tanques de
almacenamiento, regeneradores de catalizador, reactores, torres de destilacion, silos,
calderos, separadores API y CPI, pozos, ciclones, acueductos, alcantarillados, tuberias
de gran diametro, zanjas, excavaciones de mas de 1.3 m de profundidad, entre otros.

Identificacion de riesgos en los espacios confinados:
En los espacios confinados, existen diversos riesgos como:
a. Gas o vapor remanente de operaciones llevadas a cabo en el espacio confinado.

b. Vapores de gas o hidrocarburos desde una conexiéon que no haya sido eficazmente
aislada. Presencia de gases toxicos como: mondxido de carbono, sulfuro de
hidrogeno, diéxido de azufre, hidrocarburos aromaticos como: benceno, tolueno,
xileno.

c. Gases o vapores emitidos durante la ejecucion de tareas o debidas al calor de las
operaciones de soldadura, pintura o uso de solventes.

d. Gases de combustién que puedan entrar al espacio confinado desde equipos
motorizados adyacentes.

e. Enriquecimiento de oxigeno de la atmdsfera, por fuga de los cilindros de oxigeno
utilizados en el corte oxiacetilénico, que hace que los materiales se combustionen
rapidamente. Para evitar este peligro, los cilindros con oxigeno deben mantenerse
fuera del espacio confinado y dejarlos completamente cerrados durante las
interrupciones de trabajo.

Se considera una deficiencia de oxigeno por debajo de 19.5% y enriquecimiento de
oxigeno sobre 22%.

f. Inadecuada visibilidad, dificultad en las comunicaciones, etc.
Condiciones que debe reunir un espacio confinado antes de autorizar un ingreso:

Para comunicar que un espacio confinado es seguro y se pueda ingresar, las pruebas
de muestras atmosféricas deben confirmar que:

a. La concentracion de oxigeno se mantiene entre el 19.5 y el 22%.

b. No hay gas inflamable detectable.

c. Las concentraciones de gases téxicos y polvo son significativamente inferiores a
todo TLV.

El TLV-TWA (Threshold Limit Values (TLV) - Threshold Weighted Average (TWA)),
Valor Umbral Limite - Media Ponderada en Tiempo, se define como la maxima
concentracion permitida a que puede estar expuesto un trabajador por un periodo de
cuarenta horas semanales, sin ver afectada su salud.
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d. La primera persona que ingrese al espacio confinado debe utilizar un aparato de
respiracion autocontenido, hasta que las pruebas posteriores y la inspeccion visual
confirme que todo el espacio es seguro para poder ingresar.

e. Aun cuando se confirme que el espacio confinado es seguro, para ingresar sin
equipo de respiracién autocontenido se debe mantener una ventilacién adecuada
para asegurar un ambiente seguro y confortable.

Recomendaciones:

a. La persona que ingrese al espacio confinado debe usar un arnés de seguridad y una
cuerda salvavidas con el extremo libre sostenido por la persona que lo vigilara desde
el exterior.

b. Mantener fuera del espacio confinado una persona que en forma permanente
monitoree las condiciones de trabajo y esté alerta para solicitar y/o brindar apoyo en
caso necesario.

c. Es importante que la persona que ingresa al espacio confinado, tenga un radio
portatil, y equipo de iluminacién de ser necesario, intrinsecamente seguro, para su
seguridad y requerimientos de comunicacion.

d. Contar con un Plan de Contingencias y el equipo de rescate adecuado en el area.

12.7.3. Permiso de Trabajo en Altura

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice un
trabajador mientras este expuesto a un riesgo de caida de distinto nivel, cuya diferencia
de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.80 metros con respecto del plano
horizontal inferior mas proximo.

Se considera también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo
nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de
profundidad mayor a 1.50 metros y situaciones similares; en estos casos se comienzan
a compartir conceptos de trabajo en espacios confinados.

Situaciones tipicas con riesgo de caidas de altura:

Circunstancias o situaciones en las que el trabajo implica un riesgo de caida:
— Trabajar sobre maquinaria.

— Trabajar sobre soportes de tuberias.

— Trabajar sobre y dentro de hornos, calderos, torres, tanques, etc.

— Trabajar al borde de techos y ventanas.

— Mantenimiento y reparacién de sistemas de iluminacion.

— Mantenimiento e instalacion de equipos de ventilacion.

— Mantenimiento e instalacion de canaletas y tuberias.

— Limpieza exterior de edificios.

— Inspeccion visual y precintado de cisternas.

Control del peligro de caidas:

a. Implementacién de sistemas de proteccion: Cuando el peligro de caida no ha podido
ser eliminado completamente, significa que se debe aplicar un conjunto de medidas
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de proteccion alternos, tales como barandas, mallas, o lineas de advertencia.

b. Sistemas de proteccion personal para interrumpir o detener una caida: Arnés de
cuerpo entero, lineas de anclaje con absorbedor de impacto, punto de anclaje,
conector de anclaje, linea de vida, sistema anticaidas retractil, debidamente
normados segun la ANSI Z359.12 (version vigente).

c. Equipos para trabajo en altura: Canastillas accionadas con grua, andamios,
elevadores de tijera, escaleras.

Elementos del sistema de proteccion personal para trabajos en altura:

El personal debe estar fisicamente apto (examen médico especial), capacitado y contar
con los siguientes implementos de proteccion, segun sea el caso:

a. El sistema de proteccion contra caidas:

— Arnés de cuerpo entero: Tiene por finalidad distribuir la fuerza de interrupcion de
la caida a lo largo de los musculos, la pelvis, la cintura, el pecho y los hombros,
evitando asi posibles lesiones al trabajador.

— Linea de anclaje con absorbedor de impacto: El dispositivo absorbedor de
impacto ayuda a disipar parte de la energia durante la interrupcion de la caida y
tiene una longitud maxima de 1 m.

— Punto de anclaje: Es el punto fijo utilizado para suspender al trabajador;
comunmente se utilizan vigas, cables, pero nunca se debe utilizar tuberias como
punto de anclaje, ya que existe la posibilidad que se desprendan con la fuerza de
la caida.

— Conector de anclaje: Muchas veces es imposible conectar la linea de anclaje a
una viga, para ser utilizada como punto de anclaje, debido a la seccién de ésta;
en estos casos se utilizan los denominados «conectores de anclaje», que pueden
ser fajas con anillo en D, platinas empernadas con anillo en D, o mosquetones.

— Linea de vida: Consiste en una linea conectada por ambos extremos a un punto
de anclaje. Esta debe de tener una resistencia de 2,270 kg (5,000 Ib) por cada
trabajador conectado. La linea de vida tiene la facilidad de permitir un
desplazamiento continuo del trabajador.

b. El sistema de posicionamiento o restriccion de movimiento:

— Cinturones de seguridad: Son utilizados Unicamente como un sistema de
restriccion de movimiento o de posicionamiento, en adicion al arnés.

— Los cinturones de seguridad no son aptos para ser utilizados en trabajos en
altura pues en caidas a diferente nivel el cinturon concentra las fuerzas al
momento de la tension en el abdomen, incrementando la posibilidad de sufrir
lesiones.

Recomendaciones para trabajos en altura:

a. No se debe colgar nada del equipo de proteccién contra caidas; se debe usar una
bolsa de lona resistente para llevar materiales o herramientas, o un cinturén porta
herramientas.

b. Los trabajos de armado y union, en lo posible, deben efectuarse en suelo firme para
minimizar el trabajo en altura.

c. Sihubiera personal trabajando en niveles inferiores, se debe colocar un sistema de
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proteccion apropiado para proteger al personal de la caida de materiales y
herramientas (red, malla metalica, lona, etc.).

d. De no haber nadie trabajando en el nivel inferior, se debe cercar la proyeccion del
area de trabajo a cierta altura con cinta que diga: «Peligro: no pase» o alguna
consigna similar.

e. El punto de anclaje debe estar por sobre el nivel de los hombros, a fin de que la
distancia de caida libre no sea mayor a la longitud de la linea de anclaje, ya que, de
lo contrario, se incrementa dicha distancia. Por «distancia de caida libre» se
entiende la distancia que se recorre durante la caida antes de que se tense la linea
de anclaje y entre en funcionamiento el dispositivo de desaceleracion.

f. Adicionalmente, debe calcularse adecuadamente la altura del punto de anclaje de
modo que en caso de producirse una caida, el trabajador no se golpee contra un
obstaculo.

g. Lalinea de anclaje debe tener como maximo un angulo de 30 grados con respecto a
la vertical, a fin de evitar un efecto de péndulo en caso de producirse una caida.

h. Cuando se tenga dificultad en el uso del arnés en la realizacion del trabajo, se debe
colocar una red, a una distancia menor de un metro, debajo del area de trabajo que
cubra totalmente la zona de desplazamiento del personal. La red sera de nylon o
polystel, con una resistencia a la rotura de 5,000 Ib (2,270 kg) y sus aberturas nunca
seran mayores de 10 cm x 10 cm.

i. Se debe usar casco, con barbiquejo y carrillera.

j. Los andamios deben ser construidos solidamente y no deben ser sobrecargados,
seran rigidos y estaran provistos de dispositivos de fijaciéon y anclaje y contaran con
una baranda de 0.95 m de altura.

12.7.4. Permisos de Trabajo Eléctrico

Son aquellos que se emiten para realizar trabajos que involucren instalaciones
eléctricas o equipo energizado, y los cuales deben ser realizados por personal
calificado. No se permitird el trabajo de personas cerca de circuitos eléctricos. La
proteccion contra shock eléctrico incluira el sistema de puesta a tierra apropiado de la
instalacion, barrera protectora, desenergizacion del equipo, uso adecuado de candados
de bloqueos y empleo de equipos de proteccion personal (EPP) adecuado al trabajador.

Se debe aplicar el procedimiento de instalacion de candados siguiendo un orden
establecido: Responsable del area, Responsable de Mantenimiento, etc., antes de
iniciar el trabajo y al término sera el operador el ultimo en retirar el candado de bloqueo
antes de solicitar la energizacion del sistema.

Implementos de proteccion personal:

— Casco dieléctrico

) g — Proteccioén ocular

— Calzado dieléctrico con punta reforzada (no metalica)
— Ropa de trabajo ignifuga

— Guantes dieléctricos

— Alfombras aislantes
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— Comprobadores de tension

— Herramientas dieléctricas

— Material de sefalizacion, rotulado y bloqueo

Recomendaciones:

Antes de iniciar los trabajos, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

a. Desconectar eléctricamente los equipos antes de proceder a su limpieza, ajuste o
mantenimiento.

b. Se debe colocar avisos o tarjetas con leyendas indicando que el equipo esta siendo
sometido a reparacién o a mantenimiento, ademas de asegurar con candados en los
dispositivos «multicierre» del interruptor.

c. Delimitar y sefializar la zona de trabajo.

d. Debido a los riesgos involucrados en los trabajos eléctricos, se hace imprescindible
que el personal esté capacitado, autorizado y concientizado sobre los peligros que
involucra esta actividad.

e. Toda instalacion, conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y bajo
tension. Antes de trabajar en ellos se comprobara la ausencia de voltaje con el
instrumento adecuado.

f. Los equipos eléctricos deben tener una linea a tierra para desenergizarlos; para la
intervencion de los equipos, sus interruptores deben permanecer apagados.

g. Si en la instalaciéon se realizan simultaneamente otros trabajos (tales como la
instrumentacion, etc.), y se requiere el corte o la interrupcion del servicio eléctrico, se
debe desenergizar los equipos a intervenir, y colocar los respectivos candados en
cada uno de los dispositivos «multicierres» del interruptor.

h. La reparacién y modificacion de las instalaciones y los equipos eléctricos es Unica y
exclusivamente competencia del Area de Mantenimiento o el que realiza esta
funcion, al cual se debe acudir en caso de averias o nuevas instalaciones.

i. Prestar atencion a los calentamientos anormales o a los olores caracteristicos en
motores, cables, interruptores, tomacorrientes, armarios, equipos y otros,
notificandolo para su inmediata revision.

j. Al notar pulsaciones (cosquilleos) o el menor chispazo utilizando un aparato, se debe
proceder a su inmediata desconexion y posterior notificacién. Apagar el equipo o
maquina y luego cortar la alimentacion eléctrica desde su interruptor principal.

k. Desconectar los equipos eléctricos al término de su utilizaciéon o pausa en el trabajo.

I. Queda terminantemente prohibido desconectar maquinas, herramientas o cualquier
equipo eléctrico tirando del cable. Siempre se deben desconectar cogiendo el
enchufe.

m. Esta prohibido realizar bromas que impliquen el uso de energia eléctrica.

n. No se debe tocar directamente a una persona electrizada o electrocutada. La
conducta a seguir ante un accidentado por corriente eléctrica puede resumirse en
tres fases simples pero muy precisas:

1. Peticiéon de ayuda.
2. Rescate o "desenganche" del accidentado utilizando material aislante.
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3. Aplicacion de primeros auxilios para mantener a la victima con vida hasta que
llegue la ayuda médica, en caso de estar debidamente capacitado.

0. Solo se deben emplear herramientas disefiadas para trabajar en equipos eléctricos.

12.7.5. Permiso de Trabajo de Gammagrafia Industrial

Permite realizar trabajos de gammagrafia con equipos que hayan sido inspeccionados
antes de ingresar a cada Operacion y que cumplan con las condiciones de seguridad;
asimismo, se realiza la inspeccion del material a ser usado y el cumplimiento de los
documentos vigentes exigidos por la autoridad competente (Instituto Peruano de
Energia Nuclear - IPEN) para realizar trabajos con fuentes radiactivas.

Procedimiento para la inspecciéon de documentacion y equipos.

1. Verificacion De Documentacion: el personal mediante un formato de inspeccion,
debe constatar que el contratista a cargo del trabajo de radiografiado, porte la
siguiente documentacién, equipos y accesorios:

a. Carnet de Licencia Individual, otorgado por el IPEN, y vigente.

Documento emitido por el IPEN que certifica la capacitacion y entrenamiento del
portador a realizar trabajos de gammagrafia Industrial.

b. Dosimetro Personal, en el cual debe estar registrado sus datos personales,
fecha de emision y caducidad. Emitido por la autoridad competente.

Accesorio de seguridad obligatorio, donde la autoridad competente verificara el
nivel de exposicion que ha tenido el operador a fuentes radioactivas.

c. N°de Licencia de Operacion, de la empresa contratada.

Documento que certifica que la empresa contratista esta autorizada a realizar
trabajos de Gammagrafia Industrial.

d. Certificado de Operacion de la Fuente Radioactiva, vigente.
Documento que certifica que la fuente es de origen legal.
e. Tabla de decaimiento, emitido por el IPEN o el fabricante.

Documento donde se establece segun fecha, la potencia en curies del radio
isétopo, es decir su tiempo de vida util, donde el radiélogo establece la distancia
a aislar, para realizar los trabajos.

f. Hoja de Seguridad de la sustancia radiactiva a usar, en espafol.

Documento donde establece las medidas de seguridad en caso de fuga o
derrame, primeros auxilios, incendio, etc.

g. Hoja de Informe de Ensayo de Radiactividad del Contenedor (prueba de
hermeticidad). Vigente. El cédigo debe concordar con el N° ubicado en el
contenedor.

Documento donde se certifica que el contenedor donde se transporta el radio
isétopo no presenta fugas.

h. Hoja de Informe de Calibracién del Monitor de Radiaciones a usar durante el
trabajo. Vigente.

Documento que certifica que el equipo de medicion esta calibrado y operativo.
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Plan de Emergencia, aprobado por la autoridad competente.

Documento que establece los procedimientos de emergencia, ante cualquier
incidente que ponga en riesgo al trabajador, ambiente y propiedad.

2. \Verificacion de Equipos y Accesorios de Seguridad

a.

El contenedor de la fuente radiactiva debe contar con:

Etiqueta DOT (Department of Transportation of the United States) de Clase 7
el cual certifica que se trata de un Material Radioactivo, adicionando el grado
de dafio del mismo (pude ser grado I, Il o lll, segun sea el caso), para su
identificacion y transporte.

ETIQUETAS DE MATERIAL RADIOACTIVO ESTABLECIDO POR LA DOT

Radiactivo grado | Radiactivo grado Il

(X
a

RADIOACTIVE 11

Radiactivo grado lll

(X
a

RADIOACTIVE |

Placa de Identificacion donde registra el cédigo del radio isétopo

En el mismo contenedor (laterales) debe estar registrado en alto relieve su

cédigo de registro y modelo.
e Los seguros del contenedor deben estar operativos y en buen estado de uso.

e Manija de acarreo en buen estado de uso.

. Accesorios del equipo de gammagrafia:

e Mangueras de extension en buen estado de uso y sin dafio alguno en su

revestimiento y conexiones.
e Manivela en buen estado de uso, no debe presentar trabas.
Accesorios de seguridad

e Letreros Preventivos (cuatro como minimo) con soporte, y sefal de

advertencia segun la OIEA - Organismo Internacional de Energia Atémica.
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MANUAL

MODELO DE LETRERO PREVENTIVO ESTABLECIDO POR EL IPEN

Inspeccionado Por:

Fecha:

Hora:

Empresa Contratista:

N° Puerta de Ingreso:

Supervisor de Petropert
Responsable del Trabajo:

A1 Apellidos y ’

Nombres:

‘ Area/

Unidad ‘

| A | DATOS DEL PERSONAL A LABORAR

DNI

N° de Licencia Individual de Gammagrafia Industrial:

Caduca:

Apellidos y

A2
Nombres:

DNI

N° de Licencia Individual de Gammagrafia Industrial:

Caduca:

Apellidos y

A3 Nombres:

DNI

Ne de Licencia Individual de Gammagrafia Industrial :

* Ne Licencia de Operacion de la
Empresa y fecha de Caducidad.

Caduca:

Tabla de Decaimiento

H e “_nm
aduca
* otorgado por el IPEN

*N° de Informe de Ensayo de

Hoja de Datos de Seguridad del Material Radiactivo

Radiactiva.

CONTENEDOR DE LA FUENTE RADIOACTI

B.2 Radlagthldad del contenedor y fecha de B.6 a Utilizar — MSDS
Caducidad.
*N° de Informe de Calibracion del

B.3 | Monitor de Radiaciones y Fecha de B.7 | Plan de Emergencia
Caducidad.
*N° de Certificado y Serie de la Fuente N Cert. N Serie B8

Etiqueta de Identificacion Clase 7 de c4 Marque el Nivel de Dafio del Material I
Material Radiactivo. "~ | Radioactivo, indicado en la etiqueta.
Placa o marca de Identificacién donde registra el 5 | Sequros en buen estado v operativos
cddigo del Radio Isépodo y Numero del Contenedor ’ 9 yop
C.3 | Manija de acarreo en buen estado de uso C.6 | Estado del Contenedor ‘ ‘ ‘

Nota: Verifique el contenedor que no presente, golpe, fisuras,

Las Mangueras de extension se encuentran en buen

D1 estado de uso.

D.2

Se encuentra operativo el Monitor de

B Radiacion E3

Letreros Preventivos

desprendimiento de soldadura de sello, o seguros en mal estado.

n ACCESORIOS DEL EQUIPO DE GAMMAGRAFIA

Se encuentra en buen estado de uso la
Manivela

| E | ACCESORIOS DE SEGURIDAD

E.2 | Dosimetro Personal (Obligatorio) E.4

Cinta de Color Rojo

¢ SE LE AUTORIZA EL INGRESO A LA EMPRESA

Sl |[NO

Por Incumplimiento de los siguientes items.
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SENAL DE PELIGRO DE RADIACION ESTABLECIDO POR LA OIEA

Antigua senal de peligro Nueva senal de peligro

e Equipo detector de radiacion calibrado y operativo.
e Cinta de color rojo de 5 pulgadas de ancho donde lleve la palabra “PELIGRO”.

e Advertencias adicionales relacionadas con el trabajo, segun se requiera.

12.8. Estadisticas de accidentes de trabajo

La estadistica es la herramienta que permite llevar a cabo la investigaciéon cientifica de la
recoleccion, andlisis e interpretacion de datos de los accidentes de trabajo, y nos ayuda en la
toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares.

a) indice de Frecuencia Total:

N° Accidentes x 1 000 000

I.F.T.=
Horas—Hombre trabajadas
b) Indice de Frecuencia de Accidentes Inhabilitadores y Fatales:
’ y P
// N
N° Accidentes inhabilitadores x 1 000 000 (- ona )
I.LF.A.l= |

& | | S|
3\ CONTROLADA ) &
\e, &
\%\\ &
2, z
Ope=—33
SaLup ¥
S

Horas—Hombre trabajadas

c) indice de Frecuencia de Accidentes Menores no Inhabilitadores:

N° Accidentes menores x 1 000 000
I.F.AM.=

Horas—Hombre trabajadas

d) indice de Severidad:

N° dias de inhabilitacion x 1 000 000

.S.=
Horas—Hombre trabajadas
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e) Promedio de Dias Perdidos por Accidente:

N° Horas perdidas

PD.P.=
N° Accidentes inhabilitadores x 24 horas

f) indice de Accidentes de Transito:

N° Accidentes de transito x 1 000 000
L AT.=

Kilometraje recorrido

12.9. Orden y limpieza

Es obligacion del personal mantener el orden y limpieza en su area de trabajo, y disponer de los
residuos conforme a las normas vigentes. Asimismo, es deber del personal difundir las buenas
practicas del orden y la limpieza en sus areas; tarea permanente para asegurar la produccion, la
calidad y los niveles de seguridad de la Empresa.

12.10. Seguridad y Salud en el Trabajo con los contratistas
Como una guia general, deben observarse las siguientes recomendaciones:

1. En todo contrato, especialmente los de locacion de servicios, debe existir clausulas de
seguridad, lo que se extendera por igual a contratistas y subcontratistas, debiéndose regir
por las disposiciones que se indican en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Contratistas (Manual M-040), que deben ser incluidos obligatoriamente en las bases de los
concursos o licitaciones publicas que se realicen.

2. El contratista debe implementar las medidas de SST y proteccion ambiental a fin de
prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecucion de sus
actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos por la Empresa.

3. El contratista debe manifestar por escrito a la Empresa que conocen las normas y
disposiciones que rigen las actividades de hidrocarburos en lo que respecta a los temas de
SST y proteccién ambiental.

4. El contratista sera auditado por la Empresa en relacion al cumplimiento de las normas y
procedimientos relacionados con su gestion en SST y proteccién ambiental.

5. Cuando el tipo de servicio contratado esté sujeto a regulaciones especificas, como el
servicio de vigilancia privada, el transporte aéreo, maritimo, fluvial, terrestre u otros, éstos
deben regirse por los reglamentos que norman los diferentes sectores.

6. En caso de accidentes, el contratista debe reportar a las entidades y autoridades que
establece la ley, utilizando los Formularios oficiales dentro de los plazos prescritos y
enviando una copia del mismo al Departamento o Supervisor de contacto.

7. En todo accidente del personal de las compafias contratistas que se produzca en las
instalaciones de la Empresa, durante la realizacion de trabajos para ésta, el contratista
sera el responsable de efectuar todos los tramites ante las autoridades pertinentes de
acuerdo a la legislacion vigente.
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12.11. Informe de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo — PASST

Es deber del supervisor encargado o del secretario de Comité o Subcomité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, mantener un registro en forma numérica y resumida de las actividades de
SST que desarrolla el personal de su Unidad Operativa, siempre con fines estadisticos y para
verificar el avance de los objetivos de prevencién o eliminacién de riesgos de accidentes en el
trabajo, utilizando para ello el «Informe de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo -
PASST» (Formulario N° 10034, véase Anexo 3). La preparacién de este informe debe ser
mensual y se entregara una copia a la Unidad Seguridad, para que elabore el registro
estadistico. Como simple aclaracion se indica que:

e Lacolumna «N° de Actividades» se refiere al titulo correspondiente
e La columna «N° de Participantes» se refiere al nimero de personas

e La columna «Total Horas» se refiere al total de horas de la actividad

Nota: En la celda que no aplique, es decir que una determinada actividad no es realizada por
la Operacion se pone un «n/a» (no aplica); si no estuviera disponible la informacion para una
celda en particular pero la actividad si es aplicable para la Operacién, se coloca la sigla «ndd»
(no hay datos disponibles).
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CAPITULO 13: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

13.1. Proteccion a la cabeza

En 1997, el American Nacional Standards Institute (ANSI, el Instituto Nacional Estadounidense
de Estandares) divulgé una revision a su Z89.1 «Estandares de Cascos de Proteccién». En el
nuevo padrén, el «tipo» se usa para determinar si un casco provee la protecciéon adecuada,
tanto para golpes por encima de la cabeza (Tipo I) como para golpes a ambos lados de la
cabeza (Tipo Il). Ademas, en el nuevo padron también cambiaron las designaciones para las
clases del rendimiento eléctrico. Desde el Z89.1 se reconocen las siguientes tres clases:

a) Cascos de clase «G» (General): esto es equivalente a la antigua Clase «A». Los cascos de
clase «G» son la prueba evaluada en 2,200 voltios.

b) Cascos de clase «E» (eléctrico): esto es equivalente a la antigua Clase «B». Los cascos de
clase «E» son la prueba evaluada en 20,000 voltios.

c) Cascos de clase «C» (conductor): esta clase no suministra proteccion eléctrica; la
designacion no cambio del estandar anterior.

Asimismo, debe llevar el nombre del fabricante, leyenda de la ANSI y la designacion de clase, el
Z89.1-2009 la cual determina que el interior de los cascos debe ser marcado con la fecha de
fabricacion. Las instrucciones en relacion con el ajuste del tamano, el cuidado y las pautas de
vida del servicio también deben estar apropiadamente indicadas en el casco. Los cascos deben
ser inspeccionados diariamente para detectar sefales de abolladuras, rajaduras, penetraciones
o cualquier dafo atribuible al impacto, el trato preliminar o el uso. Cualquier casco que reprueba
la inspeccidn visual debe ser retirado.

Ademas del uso diario y la humedad, la radiaciéon de ultra violeta (UV) puede causar un
problema a los cascos construidos con materiales de plastico. El dafo causado por la radiacion
ultravioleta (UV) es facil de descubrir: el casco perdera su acabado brillante y asumira una
apariencia de tiza. La degradacion adicional podria causar que el casquete empiece a
descascararse. En cuanto los efectos de la radiacion UV sean detectados, el casquete del
casco debe ser remplazado inmediatamente.

Partes del casco

1. Casquete
2. Tirantes (pandas) de |a suspension
3. Canales de ventilacion

4 4. Tafilete
j 5. Ala completa o visera
< 6. Sistema de ajuste
8 —— 7. Sudadera
8. Nuquera
8

Precauciones

No se debe pintar el casco ni utilizar ningun tipo de solvente para su limpieza, asi como alterar
su estructura de cualquier forma.
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De utilizarse calcomanias, éstas deben ser puestas al menos a 0.75” fuera del borde del casco,
de modo que haya un espacio en la superficie que permita la inspeccion regular de los dafos
del mismo.

Seleccion del casco

Cuando las medidas no correspondan a la circunferencia de la cabeza directamente, tome las
siguientes medidas: la de tamafio 6 le queda bien a una cabeza con una circunferencia de 19
pulgadas; la de tamafio 6 1/2 le queda bien a una cabeza de 20 pulgadas; la de tamafio 7 queda
bien a una cabeza de 22 pulgadas; la de tamafio 7 1/2 queda bien a una cabeza de 23
pulgadas; la de tamafio 8 queda bien a una cabeza de 25 pulgadas.

La medicién para determinar el tamafo de casco se realiza de la siguiente manera: ponga un
centimetro alrededor de la parte mas amplia de su cabeza (esto estd generalmente justo
encima de las cejas). Apriete la cinta hasta donde se sienta cémodo, pero que no esté ajustada.
Cambie las pulgadas por el tamafio de casco usando la tabla de ajuste siguiente:

Tabla de ajuste del tamaio

Tamaiio S M L XL
Sombrero 634a7 71/8a71/4 73/8a7-1/2 75/8a73/4
Cabeza(Pulgadas) (21 1/2a217/8 | 221/4a225/8 23a231/2 237/8a241/4

Nota: El personal de PETROPERU S.A., bajo modalidad formativa laboral (practicantes) y
contratados directamente utilizaran casco de color blanco; personal de Seguridad casco de
color rojo, visitantes color amarillo. El personal Contratista utilizara cualquier otro color.

. Proteccion ocular

Los equipos de proteccidn ocular deben regirse a las Normas Técnicas correspondientes (ANSI
Z87.1-2003).

Los anteojos protectores brindan la proteccién de impacto mas completa porque moldean un
area alrededor del ojo, cubriéndolo de objetos peligrosos externos. También impiden el paso de
particulas de polvo diminutas, salpicones quimicos y vapores en los ojos. Cuando compre
anteojos protectores, usted tendra que escoger entre los dos tipos principales:

1) Ventilacion directa

Los anteojos protectores con aberturas directas brindan la proteccion del impacto solamente.
Cubren el area alrededor del ojo para impedir que objetos voladores puedan golpearlos. Los
anteojos protectores directamente ventilados brindan mas comodidad porque permiten que
el aire fluya directamente y reduce el empafamiento. Las aberturas permiten que el aire se
mueva libremente dentro y fuera sin dejar entrar salpicones o particulas. Ofrecen proteccion
contra impacto.

2) Ventilacién indirecta

Los anteojos protectores de ventilacion indirecta son lentes y marcos sin agujeros para evitar
la filtracion del aire. Ofrecen uno de los mejores niveles de proteccion contra vapores y
emanaciones. Son especialmente recomendados para lugares en donde el salpicon quimico
es un peligro.
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Seleccion del tipo de filtro para la proteccion ocular
a) Procesos de soldadura mediante arco eléctrico
En la soldadura eléctrica, el tono del cristal dependera de la intensidad de la corriente con la

que se esté trabajando, y del tipo de soldadura y electrodo que se vaya a utilizar. La tabla
siguiente sirve para orientar en la eleccién del cristal.

|
INTENSIDAD DE LA ELECTRODOS  TIG TODOS LOS

CORRIENTE EN

AMPERIOS ENVUELTOS METALES
0.5-10 TONO 8
15-20 TONO 8 TONO 9
30 -40 TONO 9 TONO 10
60 - 80 TONO 10 TONO 11

128'1?: TONO 11
200 225 TONO 13
250 - 400
450 - 500 TONO 13
525

b) Procesos de soldadura a la llama

La eleccion del tono del cristal dependera en este caso de la cantidad de acetileno que se
utilice durante el proceso de soldadura. En la tabla siguiente se indica el tono de cristal
adecuado para cada caudal de acetileno.

CAUDAL DEL ACETILENO
EN LITROS / HORA

N° DEL CRISTAL

INFERIOR A 40 TONO 4
INFERIOR A 40 TONO 5
DE 40 A 70 TONO 6
DE 70 A 200 TONO 7
DE 200 A 800 TONO 8
SUPERIOR A 800 TONO 9

c) Oxicorte manual con seguimiento de un trazado

En las operaciones de oxicorte el tono del cristal a elegir dependera del diametro del orificio o
boquilla del soplete de corte.

DIAMETRO DEL ORIFICIO DE CORTE N° DEL CRISTAL ‘

ENm/m
10/10 TONO 6
15/10Y 20/10 TONO 7
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13.3. Proteccidn auditiva
Existe una gran variedad de protectores de oido disponibles. Los tipos mas comunes son:

Este tipo de tapones esta hecho del material flexible como

silicona para sellar el canal auditivo. Son reutilizables y pueden

ser limpiados usando jabon y agua. Estan disponibles con o sin . .h

Tapones desechables

hechos de cloruro de polivinilo (PVC) o espuma de poliuretano
(PU). Los tapones desechables se comprimen antes de la
insercion y en forma lenta para llenar el canal auditivo. Estos
tapones se encuentran disponibles con o sin cordon de
accesorio, y son generalmente de dimensiones unicas.

Estos son el tipo de protector mas comun. Estan generalmente '

NRR promedio = 33dB

Tapones reutilizables

cordon.

NRR promedio = 25 dB

Bandas de oido

Consiste en un par de tapones para los oidos conectado a una
cinta flexible, que puede ser llevado en varias formas (sobre la
cabecera, bajo la barbilla o detras del cuello). EI NRR de estas
cintas es similar a la mayoria de los tapones para los oidos.
NRR promedio = 22 dB

Orejeras

Tiene tazas rigidas con almohadones blandos que cierran alrededor de las orejas para
bloquear el ruido. Son hechos con materiales de plastico (algunos son dieléctricos y son
ideales para el trabajo alrededor de peligros eléctricos) o son una combinacion de metal y
plastico para durabilidad adicional. Los tres disefios comunes de orejera son sobre la cabeza
(a), montado en el casco (b) y detras de la nuca (c).

(a) (b) ()
NRR promedio = 27 dB NRR promedio = 24 dB NRR promedio = 26 dB

COPIA \
) S
CONTROLADA / ;

0\// &

CLUSIVO DE PETROPERU S.A-

No ser reproducido sin autoriz n expresa de PETROPERU S.A, Fecha: 4.” m” .30/ L
Pedro Méddez Milla
Gerente General

Ficha N° 00085



PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Péagina: 88 de 139

Orejeras electronicas

Existen ademas orejeras electréonicas que, ademas de proveer
proteccion como las orejeras usuales, también brindan otras
caracteristicas como la recepcién de equipo emisor y receptor o
la amplificacion de niveles de sonido bajos.

NRR promedio = 26 dB

(*) NRR: Noise Reduction Rating (Tasa de Reduccion de Ruido)

La OSHA admite que los tapones para los oidos se coloquen por debajo de las orejeras. El
NRR que este producira puede ser calculado afadiendo 5 decibeles al NRR normal (el tapon
para el oido u orejera) para obtener el NRR superior. Tome en cuenta que esto es después de
que el factor de reducciéon necesario de 7dB (si usa la «A» ponderara la escala) ha sido
calculado.

Por ejemplo, si se estuviera usando un tapon para el oido con un NRR de 32dB, junto con una
orejera con un NRR de 25dB, sus calculos de reduccién de ruido serian:

32dB [A] (tapon para el oido) — 7dB (Factor de seguridad de la OSHA) = 25 dB
25 decibeles + 5 decibeles (al usar orejera y tapdn para el oido juntos) = 30 dB
NRR corregido total = 30 dB

13.4. Proteccion de manos

Las manos son las partes del cuerpo mas expuestas a los peligros rutinarios, son los mas
“interactivos”, los mas empleados. La estadistica de accidentes de mano es la mas alta del
cuerpo.

Una vez que se han agotado las posibilidades de eliminar el peligro en un trabajo, se debe
utilizar un control entre el peligro y las manos, este control son los guantes.

Un guante es un EPP que protege la mano o una parte de ella contra peligros. Algunos de ellos
pueden cubrir parte del antebrazo y el brazo.

Los peligros a que mas se exponen las manos son:

s DE g
e Mecanicos /%/
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e Quimicos y biolégicos
o Eléctricos

e \Vibraciones

o Radiaciones ionizantes

De acuerdo al peligro involucrado debe ser el tipo de guante a usar. A continuacion se detallan
las clases de materiales utilizados en la confeccidn de guantes y sus principales caracteristicas:
a) Fibra Spectra: La fibra de polietileno de peso molecular alto que brinda alta resistencia al

corte, incluso cuando esta mojada. Es diez veces mas fuerte que el acero por unidad de
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b) Fibra Kevlar ® Aramid: Es cinco veces mas fuerte que el acero por unidad de peso. Es,
ademas, intrinsicamente resistente a la flama y se combustiona a partir de los 427°C
(800°F). El hilo hecho de este material es usado en costuras para guantes resistentes a altas
temperaturas.

c) Mezclas de fibra-metal: Muchos guantes durables y resistentes a la abrasion estan hechos
de un tejido donde se mezclan las fibras Spectra, Kevlar ® Aramid y el acero inoxidable.

d) Malla metélica: Malla de acero inoxidable entrecruzada que brinda una mejor proteccion al
corte y al punzamiento debido a su gran resistencia a la traccion.

e) Goma aisladora de guantes: se clasifica a partir del nivel de voltaje y la proteccion que
proveen.

f) Guantes de revestimiento: se usa para reducir el malestar de llevar guantes de goma. Los
revestimientos suministran la tibieza en el clima frio, mientras que absorben transpiracion en
los meses tibios. Estos pueden tener un puio recto o una mufieca de pieza de punto.

g) Guantes de cuero: puede ser llevado sobre los de goma y brindan la proteccion mecanica
necesaria contra los rasgunos y pinchazos.

La proteccion de voltaje se clasifica de la siguiente forma:

a) Clase 0: el voltaje de uso maximo es de 1,000 voltios AC. Se prueban a 5,000 voltios AC.
b) Clase 1: el voltaje de uso maximo es de 7,500 voltios AC. Se prueban a 10,000 voltios AC.
c) Clase 2: el voltaje de uso maximo es de 17,000 voltios AC. Se prueban a 20,000 voltios AC.
d) Clase 3: el voltaje de uso maximo es de 26,500 voltios AC. Se prueban a 30,000 voltios AC.
e) Clase 4: el voltaje de uso maximo es de 36,000 voltios AC. Se prueban a 40,000 voltios AC.

Seleccion de guantes

Antes de adquirir un guante, se debe hacer un inventario de los peligros y agentes externos,
analizar contra qué deben proteger, los cuidados que se deben tener, comodidad del trabajador,
garantia de la performance del producto. El fabricante o suministrador debe brindar una Hoja de
Datos de Seguridad, conteniendo informaciéon acerca de: almacenamiento, uso, limpieza,
mantenimiento, desinfeccion, clases de proteccion, fecha o plazo de caducidad, etc. Antes de
comprar un guante de proteccion, las muestras deben probarse en el lugar de trabajo.

Es importante saber como medir la mano para
conseguir el ajuste mas correcto del guante. o
Medir la mano correctamente dara la mejor f ;
proteccion posible al empleado sin comprometer
la tarea, el deber o la seguridad del usuario. Para
encontrar el tamafo de guante correcto, se mide
el area alrededor de la mano con una cinta
medidora; la mano derecha si se es diestro y la
izquierda si se es zurdo.

Los guantes son fabricados en tamafos numerados, se puede relacionar la medida de la mano
en pulgadas directamente con el tamafo listado para el guante. Ejemplo: si la medicion tomada
es 8 pulgadas, entonces se deberia seleccionar un guante de tamafo 8. Si al tomar la medicién
resulta mayor a 8 pulgadas, entonces es prudente seleccionar el proximo tamafio mas grande
para evitar la fatiga de la mano en un guante demasiado pequefio. Si, por el contrario, los
guantes llevan solo una denominaciéon como XS, S, M, L, XL, la medida puede ser traducida
facilmente a un tamafio numérico. Ver la tabla siguiente:
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Tamaihos para varones \ Tamaihos para damas

Talla Pulgada cm. Talla Pulgada cm.
XS 7 18 XS 6 15
S 71/2a8 20 S 61/2 17
M 81/2a9 23 M 7 18
L 91/2a10 25 L 7112 19
XL 10 1/2 a 11 28 XL 8 20

Los guantes son fabricados en longitudes diferentes, por lo que es importante determinar la
longitud del guante mas apropiado en base a la tarea a realizar. La longitud ideal del guante
puede variar dependiendo de la profundidad de la inmersién en una soluciéon o el nivel de
proteccion requerido. Para asegurar la mejor proteccion de la mano, la mufeca y el antebrazo,
use esta guia para la medicién de la longitud como una plantilla, y mida la longitud del brazo.

COMO MEDIR LA LONGITUD DEL BRAZO

. Proteccién respiratoria

De acuerdo a la OSHA y a las buenas practicas de seguridad en muchas empresas, para el uso
de equipos de proteccion respiratoria se debe implementar un programa, el cual incluye la
identificacion y evaluacién de los contaminantes presentes.

Se debe hacer especial énfasis en la educacion del personal que vaya a utilizar los equipos,
organizando cursos de formacién y haciendo seguimiento de su efectividad. Ademas deben
establecerse programas de mantenimiento, limpieza y almacenamiento de los equipos y
asegurar su cumplimiento diario.

Para esta implementacion, hay cuatro pasos basicos a seguir:

1. Identificar los contaminantes presentes

Conocer el riesgo

Seleccionar el Equipo de Proteccion Respiratorio (Normado NIOSH 42CFR)
Capacitar y sensibilizar a los trabajadores en el uso y cuidado de los equipos

Ao
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Los equipos de proteccion respiratoria se clasifican en:
Equipos Filtrantes

En estos equipos el aire del ambiente pasa a través de un elemento purificador que retiene los
contaminantes. El aire atraviesa el elemento purificador succionado por la accién respiratoria
(equipos de proteccion respiratoria de presion negativa) o por un ventilador (equipos de
proteccion respiratoria purificadores mecanicos).

El tipo de elemento purificador del aire determina los contaminantes retenidos. Para retener
aerosoles se utilizan filtros de diversa eficacia. La eleccion depende de las propiedades del
aerosol; normalmente, el tamafio de la particula es la caracteristica mas importante. Hay
cartuchos quimicos que se llenan con un material elegido especificamente para absorber un
vapor o un gas contaminantes o para reaccionar con ellos.

EQUIPOS FILTRANTES

Mascarilla con valvula de : : Respirador de cara
o Respirador de media cara
exhalacién completa

Equipos Aislantes

Estos equipos de proteccion respiratoria suministran una atmodsfera respirable con
independencia de la que esté presente en el lugar de trabajo. El tipo llamado equipo
semiautdbnomo admite tres modos de funcionamiento: demanda, caudal continuo o demanda de
presion. Los aparatos que funcionan en los modos de demanda y demanda de presion pueden
combinarse con semi-mascaras y mascaras completas. Los de caudal continuo admiten
también un casco o capuz o una mascarilla facial suelta. Algunos equipos de proteccion
respiratoria semiautbnomos estan equipados con una pequefa botella de aire comprimido que
permite al usuario salir indemne si se corta el suministro principal.

Un segundo tipo de equipo, es el de aire autocontenido, esta equipado con una fuente de aire
incorporada. Puede utilizarse sélo para escapar de una atmésfera peligrosa o para entrar y salir
de ella. El aire esta contenido a presién en una botella.

El equipo de aire autocontenido o equipo autbnomo de respiraciéon (SCBA) debe tener: pantalla
de visualizacion con indicador tipo LED, que indique el remanente del contenido del cilindro (full,
tres cuartos, medio, un cuarto de contenido); indicador LED que debera parpadear cuando el
contenido del cilindro se encuentre a la mitad; un dispositivo LED diferente que indique cuando
se encuentra la bateria a bajo nivel; un dispositivo conector estandar para recargar el suministro
de aire en caso de emergencia; y el cilindro de aluminio, con recubrimiento de fibra de carbono,
con duracion de 30 minutos y que trabaje a baja presion.

Que provea de un aparato de respiracion apropiado para los escapes de emergencia (EBBA:
Cilindro de aire con una manguera de aire para escapes de areas confinadas). Que cumpla con
la norma NFPA 1981-2007.
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13.6. Proteccion de pies y piernas

Las lesiones de pies y piernas son comunes en muchos sectores industriales. La caida de un
objeto pesado puede lesionar el pie, en particular los dedos. Asimismo, es comun la exposicion
de los pies a productos quimicos, golpes, elementos punzocortantes, riesgos eléctricos.

Los pacientes diabéticos deben acudir a Servicios Médicos a fin de recibir las recomendaciones
necesarias del caso.

Tipos de Proteccion

Los zapatos y botas de proteccion pueden ser de cuero, caucho natural o sintético, deben estar
vulcanizados o moldeados, antideslizantes y dieléctricos. Como los dedos de los pies son las
partes mas expuestas a las lesiones por impacto, se requiere de un tope o puntera reforzada
metalica o no metalica (composites, policarbonatos, termoplasticos, etc.). Este es un elemento
esencial en todo calzado de seguridad. Esta prohibido la utilizacion de calzado con puntas o
clavos de acero dentro de las areas de peligro.

En lugares de lluvias frecuentes, es apropiado utilizar el sobrezapato o un protector de zapato
con la finalidad de evitar que la humedad afecte al calzado y lo deteriore.

Segun la NTP-ISO 20346: 2008 “EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL. Calzado de
proteccion”, el calzado de seguridad debe contar con las siguientes partes fundamentales:

PARTES DEL CALZADO DE SEGURIDAD

1. Carrillera (Garibaldi)
2. Lengueta
3. Collarin
4. Corte
5. Forro de capellana
6. Plantilla intercalada
7. Tope
8. Recubrimiento del borde
9. Suela
10. Resalte
11. Plantilla resistente a la
perforacion
12. Palmilla
13. Tacon
14. Capellana
15. Cana
4
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CAPITULO 14: SENALIZACION Y CODIGO DE COLORES DE SEGURIDAD

En los ambientes ocupacionales el empleo del color resulta una forma bastante util para identificar
peligros, prevenir riesgos y/o controlarlos,

Los colores y sefiales aplicables a situaciones correspondientes al campo de la seguridad estan
determinados en la NTP 399.010-1: 2004 “SENALES DE SEGURIDAD. Colores, simbolos, formas y
dimensiones de sefales de seguridad. Parte 1: Reglas para el disefio de las sefiales de seguridad”.

FORMAS GEOMETRICAS Y SIGNIFICADO DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

COLOR DE COLOR DE COLOR DE EJEMPLO DE

e SIGNIFICADO | crGURIDAD ~ CONTRASTE | PICTOGRAMA USo

P~ PROHIBIDO
FUMAR.
PROHIBICION ROJO BLANCO NEGRO PROHIBIDO EL

S?® PASO DE
CIRCULO CON DIAGONAL PEATONES.
P USE
PROTECCION
OBLIGACION AZUL BLANCO BLANCO OCULAR.
Mo USE
CirRcULO MASCARILLA.
RIESGO
ELECTRICO.
ADVERTENCIA AMARILLO NEGRO NEGRO
PELIGRO DE
) d MUERTE.
TRIANGULO EQUILATERO
CONDICION DE DIRECCION QUE
SEGURIDAD DEBE
SEGUIRSE.
CUADRADO RéjsTé‘:PDEE VERDE BLANCO BLANCO PUNTO DE
REUNION.
EQUIPOS DE TELEFONO DE
SEGURIDAD EMERGENCIA.
RECTANGULO
EXTINTOR DE
INCENDIO.
SEGURIDAD HIDRANTE
CUADRADO CONTRA ROJO BLANCO BLANCO INCENDIO.
INCENDIOS MANGUERA
CONTRA
INCENDIOS.
RECTANGULO
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FORMAS GEOMETRICAS Y SIGNIFICADO DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

, COLORDE  COLORDE COLOR DE EJEMPLO DE
el atele AL SIGNIFICADO | crGURIDAD  CONTRASTE | PICTOGRAMA USo
NEGRO O EL MENSAJE
BLANCOOEL | COLORDE Sﬁﬂ%&%ﬂga ADECUADO QUE
CUADRADO INFORMACION | COLORDE LA | CONTRASTE | SHBOLO0EL | ReriEsa el
ADICIONAL SENALDE | DELASENAL | D5CASEIAL | SIGNIFICADO
SEGURIDAD DE - SEOIRIAD. | DEL SiMBOLO
SEGURIDAD GRAFICO.
RECTANGULO

Colores de identificacion de tuberias para transporte de fluidos en estado gaseoso o liquido en
instalaciones terrestres y en naves

Las tuberias deben ser identificadas por los colores establecidos en la NTP 399.012:1974,
dependiendo del tipo de fluido que transportan. Los colores identificadores deben estar pintados en
toda la tuberia incluyendo los accesorios de la misma.

COLORES DE IDENTIFICACION BASICA DE TUBERIAS

COLOR SIGNIFICADO CODIGO ITINTEC

Rojo Contraincendio ITINTEC $1
Verde Agua ITINTEC S7
Gris Vapor de agua ITINTEC S14
Aluminio Petréleo y derivados ITINTEC S15
Marrén Aceites vegetales y animales ITINTEC S5
Amarillo ocre Gases, tanto en estado gaseoso o licuado ITINTEC S3
Violeta Acidos y alcalis ITINTEC S11
Azul claro Aire ITINTEC S10
Blanco Sustancias alimenticias ITINTEC S12

De acuerdo a la importancia de las instalaciones y a la variedad de los fluidos transportados, las
tuberias pueden identificarse Unicamente con el color de identificacién basica o también, de ser
necesario, con indicaciones codificadas (leyendas y la direccion de circulacién del fluido).

La identidad del fluido, al igual que la peligrosidad del mismo, se indica en la leyenda colocada sobre
la tuberia o en un letrero fijado a ella, generalmente situado cerca de las valvulas de carga y descarga
y en cualquier otro sitio considerado necesario para la seguridad operativa. En el caso de la leyenda,
las letras deben estar pintadas de blanco o negro, segun contraste con el color base; en caso del
letrero, el fondo debe ser del mismo color de identificacion basico y las letras haciendo contraste.

Si la tuberia estuviese, ademas, pintada con algun color de seguridad, el letrero debe ser también
pintado con dicho color, que servira de color de fondo.

Con respecto a la direccion de circulacion del fluido, esta debe ser indicada mediante flechas pintadas
sobre el color de identificacion basica, las cuales deben contrastar con el color de la tuberia; o en el
caso de que la tuberia tuviese algun letrero, la direccién del flujo puede estar indicada en este o
representada por la forma del letrero mismo (si tiene forma de flecha).
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GLOSARIO DE TERMINOS

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen una
probabilidad elevada de ser la causa directa de un dafio a la salud del trabajador con ocasion o como
consecuencia del trabajo que realiza. La relacién de actividades calificadas como de alto riesgo sera
establecida por la autoridad competente.

Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular,
expender o almacenar productos o substancias es susceptible de originar riesgos graves por
explosion, combustion, radiacion, inhalacion u otros modos de contaminacion similares que impacten
negativamente en la salud de las personas o los bienes.

Arnés de seguridad: Dispositivo que se usa alrededor de partes del cuerpo como torso, hombros,
caderas, cintura y piernas; compuesto por una serie de tirantes, correas y conexiones. Su uso es
exigido para evitar el riesgo de caidas accidentales, cuando se esta trabajando desde un nivel igual o
mayor a uno coma ochenta metros (1,80 m) de altura con relacién a un piso.

Auditoria: Procedimiento sistematico, independiente y documentado para evaluar un Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevara a cabo de acuerdo a la regulaciéon que
establece el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la
seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por
agentes bioldgicos, fisicos, quimicos y mecanicos.

Cartilla de Seguridad de Material Peligroso (CSMP): Documento empleado para describir el
Material Peligroso, los riesgos para la salud, la Seguridad y el ambiente, asi como especificar las
acciones de Emergencia necesarias para el control de los mismos. Este documento es también
denominado como MSDS (Material Safety Data Sheet).

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen
influencia significativa en la generacion de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Quedan especificamente incluidos en esta Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen
influencia en la generacién de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan
especificamente incluidos en esta definicion:

- Las caracteristicas generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demas elementos
materiales existentes en el centro de trabajo.

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes fisicos,
quimicos y biologicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia.

- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologias establecidas para la utilizacion o
procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la generacion de
riesgos para los trabajadores.

- La organizacion y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los factores
ergonémicos y psicosociales.

Contaminacién del ambiente de trabajo: Es toda alteracion o nocividad que afecta la calidad del
aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la
integridad fisica y psiquica de los trabajadores.

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la informacion obtenida en la
evaluacion de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas
correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluacion periddica de su eficacia.
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Cultura de seguridad o cultura de prevencion: Conjunto de valores, principios y normas de
comportamiento y conocimiento respecto a la prevencion de riesgos en el trabajo que comparten los
miembros de una organizacion.

Detector de Radiacion: Equipo analégico y/o digital que se utiliza para detectar fugas de la fuente de
energia.

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de
riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestion de la seguridad y
salud en el trabajo.

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraida como resultado de la
exposicion a factores de riesgo relacionados al trabajo.

Equipos de Proteccion Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal
destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que
puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las
medidas preventivas de caracter colectivo.

Estadistica de accidentes: Sistema de control de la informacién de los incidentes. Los cuadros
estadisticos permiten medir y utilizar informaciéon sobre tendencias asociadas de forma proactiva y
focalizada para reducir los indices de accidentabilidad.

Estandares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que
contienen los parametros y los requisitos minimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor,
peso y extension establecidos por estudios experimentales, investigacion, legislacion vigente o
resultado del avance tecnoldgico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeio y comportamiento industrial. Es un parametro que indica la forma correcta de hacer las
cosas. El estandar satisface las siguientes preguntas: ;Qué?, ;Quién? y ; Cuando?

Estudio de Riesgos: Aquél que cubre aspectos de Seguridad en las Instalaciones de Hidrocarburos y
en su area de influencia, con el propésito de determinar las condiciones existentes en el medio, asi
como prever los efectos y las consecuencias de la instalacién y su operacién, indicando los
procedimientos, medidas y controles que deberan aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y
actos inseguros que podrian suscitarse.

Evaluacién de riesgos: Es el proceso posterior a la identificacion de los peligros, que permite valorar
el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la informacién necesaria para que el
empleador se encuentre en condiciones de tomar una decision apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

Explosion de nubes de vapor no confinadas (Unconfined Cloud Vapor Explosion - UCVE):
Deflagracién explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio, cuya onda
de presion alcanza una sobrepresion maxima del orden de 1 bar en la zona de ignicién.

Exposicion: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel
de riesgo para los trabajadores.

Fuente sellada de material radioactivo: Todo material radioactivo permanentemente incorporado a
un material encerrado en una capsulada hermética, con resistencia mecanica suficiente para impedir
el escape del radionuclido o la dispersién de la sustancia radioactiva en las condiciones previsibles de
utilizacién y desgaste.

Gestion de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicacion
de las medidas mas adecuadas para reducir al minimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos,
al tiempo que se obtienen los resultados esperados.

Gestion de la Seguridad y Salud: Aplicacion de los principios de la administracion moderna a la
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seguridad y salud, integrandola a la produccién, calidad y control de costos.

Identificacion de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se
definen sus caracteristicas.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacion.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Investigacion de accidentes e incidentes: Proceso de identificacion de los factores, elementos,
circunstancias y puntos criticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de
la investigacion es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la direccién del empleador
tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.

Is6topo radioactivo: Metal o piedra la cual lleva la carga inestable capaz de emitir ondas
radioactivas, con efectos a la salud irreversibles, generalmente fuentes encapsuladas de baja
actividad para el uso industrial, tales como el Iridio 192, Cobalto 60. Cesio 137, ere otros.

Limite Maximo Permisible (LMP): Son valores o medias de la concentracion de elementos,
sustancias o parametros fisicos o quimicos, y biolégicos presentes, que caracterizan a un efluente o a
una emision, que al ser excedidos causan o pueden causar dafios a la salud, bienestar humano y al
Ambiente.

Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas
para identificar y localizar los problemas y las acciones de promocion y proteccion de la salud de los
trabajadores en la organizacion del empleador y los servicios que presta.

Materiales Peligrosos: Compuestos gaseosos, liquidos o sélidos que podrian ocasionar incendios,
explosiones y/o dafios al Personal, al publico en general o al ambiente.

Medidas coercitivas: Constituyen actos de intimidacién, amenaza o amedrentamiento realizados al
trabajador con la finalidad de desestabilizar el vinculo laboral.

Medidas de prevencion: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra
aquellas condiciones de trabajo que generan dafios que sean consecuencia, guarden relacion o
sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Ademas, son medidas cuya implementacion
constituye una obligacion y deber de los empleadores.

Mitigacion: Medidas o actividades dirigidas a atenuar o minimizar, los impactos y efectos negativos
que un proyecto puede generar sobre el ambiente.

Ondas Radioactivas: Emisiones ionizantes en forma de rayos gamma, originados del mismo radio
isotopo las cuales pueden causar dafios irreversibles.

Peligro: Situacion o caracteristica intrinseca de algo capaz de ocasionar dafios a las personas,
equipos, procesos y ambiente.

Plan de Contingencia: Instrumento de gestion que define los objetivos, estrategias y programas que
orientan las actividades institucionales para la prevencion, la reduccidén de riesgos, la atencion de
emergencias y la rehabilitacion en casos de desastres permitiendo disminuir o minimizar los dafos,
victimas y pérdidas que podrian ocurrir a consecuencia de fendmenos naturales, tecnolégicos o de la
produccion industrial, potencialmente dafiinos. /ﬂ—z‘g\
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Plan de Emergencia: Documento guia de las medidas que se deberan tomar ante ciertas condiciones
o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y departamentos,
recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos
generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.

Prevencion de accidentes: Combinacion de politicas, estandares, procedimientos, actividades y
practicas en el proceso y organizacion del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de
prevenir los riesgos en el trabajo.

Rebosamiento: Fendomeno fisico-quimico que ocurre durante un incendio. Existen tres mecanismos
de rebosamiento de los liquidos combustibles dependiendo de ciertas causas y circunstancias:

a) Rebosamiento por ebullicion o sobre ebullicién. (Boilover): Expulsion violenta y repentina de
una porcién o de todo el Hidrocarburo Liquido en el tanque, debido a la ebullicion.

b) Rebosamiento espumoso o sobre espumeo (Frothover): Espumar constante y lento sobre el
borde de un tanque sin la accion violenta y repentina que ocurre en el Boilover.

c) Rebosamiento superficial o sobre derrame (Slopover): Derrame brusco y de corta duracién de
espuma sobre el borde del tanque, generalmente de poca intensidad, lo que lo distingue del largo,
lento y continuo Frothover.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere dafos a
las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposiciéon a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause
enfermedad o lesién.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresion tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar
los recursos humanos y materiales.

Servicio de Proteccion Contra Incendio: Organizaciéon o servicio que cuenta con Personal
capacitado para operar equipos de control de incendios y otras Emergencias.

Siniestro: Evento inesperado que causa severo dafio al personal, equipo, instalaciones, ambiente y/o
pérdidas en el proceso extractivo, productivo, de almacenamiento, entre otros. Entre los principales
siniestros reportables, se tendran en cuenta los siguientes:

- Incendios y/o explosiones.

- Sismos e inundaciones.

- Contaminaciéon ambiental.

- Derrames y fugas de hidrocarburos, productos quimicos, aguas de produccién y derivados.
- Desastres aéreos, maritimos, fluviales, pluviales, terrestres, etc.

- Epidemias e intoxicaciones masivas.

- Atentados, sabotajes e incursiones terroristas

- Situaciones de conmocioén civil, motines, etc.

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos interrelacionados
o interactivos que tienen por objeto establecer una politica, objetivos de seguridad y salud en el
trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando intimamente
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia
sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo,
su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.
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ROMBO NFPA 704

El Codigo NFPA 704 establece un sistema de identificacién de riesgos para que en un eventual
incendio o emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales
respecto del fuego, aunque éstos no resulten evidentes. Los propdsitos del Rombo NFPA 704 son:

e Proveer informacion basica para bomberos, personal de emergencias y otras personas
encargadas de decidir la evacuacion del area o procedimientos de control de emergencias.

e Proveer informacion que permita elegir las tacticas de combate de incendios y emergencias mas
apropiadas.
Caracteristicas

Consiste en una etiqueta (forma de rombo) que muestra cuatro secciones con un color asignado en

cada caso:

El color Rojo, implica
el grado de peligro l El color Amarillo,
para la inflamacién significa el peligro de

reaccion
El color Azul, implica — El color Blanco, sefala
que existe peligro para informacion general, como
la salud —— por ej. OX que significa

Oxidante, o W que indica
no emplear agua.

N~

%, _

N\ pS——y

N SaLup Y
="

La peligrosidad del producto va de una escala de 0 (cero) a 4 (cuatro), siendo
4 el de mayor peligrosidad

Riesgos para la salud:

Se refiere a la capacidad del material para producir lesiones por contacto con la piel, ingestion o
inhalacion. Solo se consideran los riesgos que pongan de manifiesto alguna propiedad inherente del
material. No se incluyen las lesiones causadas por el calor del incendio ni por la fuerza de
explosiones.

Hay dos fuentes de riesgo para la salud. Una tiene que ver con las propiedades inherentes del
material y la otra con los productos de la combustion o de su descomposicion. El grado de riesgo es
asignado sobre la base del mayor riesgo.
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GRADO 4

Materiales que con una exposicién muy corta pueden causar la muerte o lesiones residuales mayores,
aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico, incluyendo aquellos que son demasiado
peligrosos para aproximarse sin el equipo de proteccion.

GRADO 3

Materiales que en una exposicion corta pueden causar lesiones serias, temporarias o residuales, aun
cuando se haya dado pronto tratamiento médico, incluyendo aquellos que requieran proteccion total
contra contacto con cualquier parte del cuerpo.

GRADO 2

Materiales que en una exposicion intensa o continuada pueden causar incapacidad temporaria o
posibles lesiones residuales si no se suministra pronto tratamiento médico, incluyendo aquellos que
requieren el uso de equipos de proteccion respiratoria con suministro de aire independiente.

GRADO 1

Materiales que por su exposicidon pueden causar irritacion, pero solamente producen lesiones
residuales menores de no administrarse tratamiento médico; incluye a aquellos que requieren el uso
de una mascara de gas aprobada.

GRADO 0

Materiales que en una exposicién en condiciones de incendio no ofrecen riesgos mayores que los que
dan los materiales combustibles corrientes.

Riesgo por inflamabilidad: ‘

Considera la capacidad de los materiales para quemarse. Muchos materiales que se quemarian bajo
ciertas condiciones, no queman bajo otras. La forma o condicién del material, como asi también las
propiedades inherentes, afectan al riesgo.

GRADO 4

Materiales que se vaporizan completa o rapidamente a la presion atmosférica y a las temperaturas
ambiente normales, y que estan bien dispersos en el aire y se quemaran con mucha facilidad. Pueden
incluirse todo material liquido o gaseoso que, sometido a presion, esta en estado liquido o tiene un
punto de inflamaciéon menor que 23°C y un punto de ebullicion menor que 38°C.

GRADO 3

Liquidos y sdlidos que se pueden encender bajo todas las condiciones de temperatura ambiente.
Estos materiales producen atmédsferas riesgosas con el aire a cualquier temperatura o si bien no
resultan afectadas por la temperatura ambiente, son igniferos bajo cualquier condicion. Pueden
incluirse los liquidos que tengan un punto de inflamacion menor que 23°C y un punto de ebullicion
igual o mayor que 38°C, y aquellos liquidos que tengan un punto de inflamacion igual o mayor que
23°C y menor que 38°C.
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GRADO 2

Materiales que para encenderse requieren ser previamente calentados con moderacion o estar
expuesto a temperaturas ambientes relativamente altas. Incluye liquidos que tengan un punto de
inflamacion mayor que 38°C hasta 93°C, y sdlidos (o semisélidos) que emitan vapores inflamables.

GRADO 1

Materiales que para encenderse necesitan ser calentados previamente. Pueden incluirse materiales
que queman en el aire cuando se exponen a temperaturas de 815°C por un periodo de 5 min. o
inferior, asi como liquidos y sélidos (o semisolidos) que tengan un punto de inflamaciéon mayor que
93°C.

GRADO 0

Materiales que se queman en el aire cuando se los expone a temperaturas de 815°C por un periodo
de 5 min.

Riesgo por reactividad

En esta parte se considera la capacidad de los materiales para liberar energia. Algunos materiales
son capaces de liberar energia rapidamente por si mismos, como ser por autorreaccidon o por
polimerizacion, o pueden desarrollar una violenta reaccion eruptiva o explosiva cuando toman
contacto con el agua, con otro agente extintor o con otros dafios materiales.

La violencia de la reaccion o de la descomposicion de los materiales puede verse incrementada por el
calor o por la presion, por otros materiales debido a la formacion de mezclas combustible-oxidantes, o
por contacto con sustancias incompatibles, contaminantes, sensibilizantes o cataliticas.

GRADO 4

Materiales que, a temperatura y presiones corrientes, en si mismos son facilmente capaces de
detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva. Esta graduacion incluira los materiales
que a presion y temperaturas normales son sensibles a los golpes mecéanicos y a los choques
térmicos localizados.

GRADO 3

Materiales que en si mismos son capaces de detonar o de reaccionar o de descomponerse en forma
explosiva, pero que requieren una fuente de ignicion fuerte, o antes de la iniciacion calentarse bajo
confinamiento. Pueden incluirse materiales que son sensibles al choque térmico y mecanico a
temperatura y presiones elevadas o que reaccionan en forma explosiva con el agua, sin requerir
calentamiento ni confinamiento.

GRADO 2

Materiales que en si mismos son normalmente inestables y que facilmente experimentan cambios
quimicos violentos pero no detonan. Pueden incluirse materiales que a temperatura y presio-
corrientes, pueden experimentar cambios quimicos con rapida liberacion de energia, o que /
presiones y temperaturas elevadas pueden experimentar cambios quimicos violentos; y aquellos QU/ /
puedan reaccionar violentamente o formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. \°?« ‘
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GRADO 1

Materiales que, en si mismos, son normalmente estables pero que pueden tornarse inestables a
temperaturas y presiones elevadas, o que pueden reaccionar con el agua con alguna liberacion de
energia, pero no violentamente.

GRADO 0

Materiales que, en si mismos, son normalmente estables, aun expuestos en las condiciones de un
incendio y que no reaccionan con el agua.

Riesgo especial

En este cuadro se indica los siguientes riesgos especiales:

e Una letra W atravesada por una raya indica que el material puede tener reaccion peligrosa al entrar
en contacto con el agua, por lo que se debe utilizar con cautela hasta estar debidamente
informado.

e Laletra OX indica si la sustancia es oxidante.

e Aunque son simbolos no reconocidos por la NFPA 704, algunos usuarios utilizan las letras ALK
para indicar sustancias alcalinas y ACID para acidos.

Cédigo UN o ONU

Para eventos de emergencia o incidentes que involucran materiales peligrosos, es recomendable
utilizar la “Guia de Respuesta en Caso de Emergencia”’, que ha sido elaborado de acuerdo a los
requerimientos de la Administracién de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 29 CFR 1910.120), y
regulaciones emitidas por la Agencia de Proteccion del Ambiente (EPA 40 CFR Parte 311).

El cédigo UN consta de cuatro digitos los que permiten identificar el nUmero de guia de emergencia
asignado al material peligroso y por ende su nombre. En la guia podemos encontrar los peligros
potenciales, las medidas de seguridad publica y la respuesta de emergencia para cada material
peligroso.
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ERGONOMIA

El objetivo principal de la Ergonomia es establecer los parametros que permitan la adaptacion de las
condiciones de trabajo a las caracteristicas fisicas y mentales de los trabajadores con el fin de
proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempefio, tomando en cuenta que la
mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial.

Los Trastornos Traumaticos Acumulativos (TTA) o Trastornos musculo-esqueléticos son alteraciones
de los musculos, tendones, nervios que son causados, acelerados o agravados por movimientos
repetitivos del cuerpo, sobretodo en presencia de posturas incomodas, manipulacién de cargas,
vibraciones o temperatura.

Los factores ergondmicos derivan de:

e Psicologia, lo cual determina la percepcion, reconocimiento, carga de trabajo mental, aprendizaje y
motivacion.

e Antropometria, lo que determina la distribucion de los tamaios y formas del cuerpo humano.

e Biomecanica, que estima las tensiones estaticas en los componentes del cuerpo bajo diferentes
cargas.

¢ Fisiologia, que ayuda a explicar las demandas fisicas de las actividades de trabajo.

1. Areas de Evaluacién de la Ergonomia

El campo de evaluacion de la Ergonomia es muy amplio, pero se puede agrupar de la siguiente
manera:

Organizacién de las superficies de trabajo
Equipos empleados en el trabajo de oficina
Manejo de posturas inadecuadas

Disefio del lugar de trabajo

Control de factores fisicos.

1.1. Organizacién de las Superficies de Trabajo

La ubicacién de los equipos en una superficie de trabajo depende del tipo de trabajo que se
ejecute. La disposicion de la superficie de trabajo también debe acomodarse tanto para
personas zurdas como para diestras. Claramente se puede ver que la comodidad del
empleado al momento de realizar sus tareas constituye un elemento clave. Deben
considerarse los siguientes principios:

a) La limpieza y orden adecuado de los equipos, asi como también la ausencia de
aglutinamiento de gente contribuyen a la eficiencia. En las superficies de trabajo deben
estar colocados al alcance de la mano Unicamente los documentos esenciales que se
requieren para realizar una tarea.

b) Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse a las caracteristicas fisicas y
mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando.

¢) En todos los lugares de trabajo debe haber una iluminacion homogénea y bien distribuida
minimos de iluminacion que deben observarse en el lugar de trabajo son sea del t|p(/
natural o artificial o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que \% \
no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. Los \
niveles los valores de iluminancias establecidos por la norma de ergonomia (R.M. N° 375
2008-TR).

d) Las actividades circundantes deben proveer un minimo grado de distraccién.
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e) En aquellos trabajos o tareas en los cuales los trabajadores deban estar expuestos a ruido
industrial, debe de observarse el tiempo de exposicion al mismo, conforme al criterio
establecido en la norma de ergonomia (R.M. N° 375-2008-TR).

f) Se deben realizar pausas para el descanso, siendo mas aconsejable las pausas cortas y
frecuentes que las largas y escasas.

g) Coloque los articulos que se utilizan con mayor frecuencia en lugares de facil acceso.

h) Retire aquellos objetos que obstaculizan el movimiento de las piernas a fin de permitir un
libre movimiento a lo largo del plano horizontal del escritorio.

i) Ubique los equipos que con frecuencia se utilizan directamente en frente del empleado
cuando éste se encuentre sentado en posicion y postura natural. Ya que las computadoras
son versatiles, esto se convierte en una variable que depende de la tarea. Para la lectura
del documento en el proceso de digitalizacion es importante que se disponga de un
portadocumentos que esté colocado directamente en frente del empleado.

j) Coloque las impresoras a distancia de la estacion de trabajo. El alejarse del escritorio para
recuperar las copias impresas permite que los musculos se relajen ayudando a mejorar la
circulaciéon sanguinea.

1.2. Equipos empleados en el trabajo de oficina

Los operadores de computadoras desempefan tareas visuales y manuales, y por lo general
siempre trabajan en una posicion sentada mientras estan operando los equipos, lo cual
implica un esfuerzo en el sistema musculo-esquelético.

Los equipos utilizados en el trabajo informatico deben tener condiciones de movilidad
suficiente para permitir el ajuste hacia el trabajador.

1.2.1. Terminal Visual de Pantalla (TVP)

e lLas pantallas deben tener proteccion contra reflejos, parpadeos y
deslumbramientos, y deben ser regulables en altura y angulos de giro.

e La pantalla debe ser ubicada de tal forma que la parte superior de esta se encuentre
ubicada a la misma altura que los ojos, dado que lo 6ptimo es mirar hacia abajo en
vez que hacia arriba.

e La pantalla se colocard a una distancia no superior del alcance de los brazos,
antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda esta apoyada en el
respaldar de la silla; evitdndose con ello la flexoextensién del tronco.

e El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder el plazo
maximo de cinco (5) horas, y se podra permitir que en el periodo restante del dia, el

trabajador pueda ejercer otras actividades. /\KD—E;‘%
e Las actividades en la entrada de datos tendran como minimo una pausa de diez (1(/ /°’ copt ~~°””\
minutos de descanso por cada cincuenta (50) minutos de trabajo, y no serd|, | NO e\
deducidas de la jornada de trabajo normal. \‘“{% ISR g’/
D\ <& /)
N “V/\/
1.2.2. Portadocumentos N A

Previa evaluacién ergonémica, para reducir al minimo el esfuerzo de los ojos provocado
por su constante movimiento, se debe colocar un portadocumentos adyacente y en el
mismo plano vertical que los TVP. Las lineas centrales del portadocumentos y de las
pantallas deben ser idénticas. Estos equipos deben ser ajustables y proporcionar una
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buena postura, evitando el frecuente movimiento del cuello y la fatiga visual.

1.2.3. Mecanismos de ingreso de datos

Los datos son ingresados por medio de algunos dispositivos, como por ejemplo:
teclado, ratéon (mouse), lapices opticos u otros medios. El teclado y el ratén (los
dispositivos mas ampliamente utilizados), pueden originar Trastornos musculo-
esqueléticos.

e Teclados

El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador
adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratéon para
evitar la flexoextension del codo.

e Ratén (Mouse)

Para reducir el potencial de trastornos musculo-esqueléticos asociado con el ratén,
muchos modelos estan siendo disefiados hoy en dia para que se acoplen de mejor
forma en la palma de la mano. La ubicaciéon del ratén debe acomodarse a las
funciones antropométricas del cuerpo humano.

1.3. Manejo de Posturas Inadecuadas

1.3.1. Actividades realizadas en posicion de pie

Todos los trabajadores asignados a realizar tareas en postura de pie deben recibir una
formacioén e informacion adecuada, en cuanto a las técnicas de posicionamiento
postural y manipulacion de equipos, con el fin de salvaguardar su salud.

Para realizar trabajos o tareas que deban realizarse de pie, se deben cumplir las
siguientes recomendaciones:

e Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexion y torsién del cuerpo
combinados; dado a que esta combinacion es el origen y causa de la mayoria de las
lesiones musculo esqueléticas.

e El plano de trabajo debe tener la altura y caracteristicas de la superficie de trabajo
compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando entre trabajos de
precisién, trabajos de fuerza moderada o trabajos de fuerzas demandantes.

e El puesto de trabajo debe de tener las dimensiones adecuadas que permitan el
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar
las restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e inclinaciones del tronco
que aumentaran considerablemente el riesgo de lesién.

e Las tareas no se deben realizar por encima de los hombros ni por debajo de la: /

1
e,
\:3

rodillas. /
e Los comandos manuales deben ofrecer buenas condiciones de segur|da(j(\\%j\CONTROLADA ’
O\
manipulacién y agarre, ademas de evitar errores en su interpretacion, una buen: e
visualizacion y facil operacidn. \\é‘;—//

e Los pedales y otros controles para utilizar los pies, deben tener una buena ubicacion
y dimensiones que permitan su facil acceso.

e Se deben ubicar asientos para descansar durante las pausas.

DA
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1.3.2. Actividades realizadas en posicion sentada

Todos los trabajadores asignados a realizar tareas en postura sentada deben recibir
una formacién e informacién adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las
técnicas de posicionamiento y utilizacion de equipos, con el fin de salvaguardar su
salud.

Los trabajos que se realicen en posicidon sentada deben cumplir los siguientes requisitos
minimos:

e El mobiliario debe estar disefiado o adaptado para esta postura, de preferencia que
sean regulables en altura, para permitir su utilizacién por la mayoria de los usuarios.

e El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las caracteristicas de la tarea y
las medidas antropométricas de las personas; debe tener las dimensiones
adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos
corporales, por lo que se deben evitar las restricciones de espacio y colocar objetos
que impidan el libre movimiento de los miembros inferiores.

e Se incentivaran los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral.
1.4. Diseino del Lugar de Trabajo

1.4.1. El lugar de trabajo: consideraciones dimensionales

El area, la configuracién y la altura de las superficies de trabajo varian con el tipo de
trabajo a realizarse. Los materiales mas comunmente manejados (como lapices,
papeles, libros, etc.) deben ser ubicados cerca del cuerpo, en un lugar desde donde
puedan ser alcanzados por movimientos del brazo con eje en el codo y con un minimo
movimiento del hombro, sin doblar la parte superior del cuerpo. La ilustracién 1
presenta las areas recomendadas para la ubicacion de los materiales. La ilustracion 2
exhibe las dimensiones recomendadas para la superficie del trabajo.

llust. 1: Campos de alcance y de vision
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Hust. 2: Dimension de la superficie de
trabajo - Vista lateral
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1.4.2. Espacio para el muslo

El espacio para el muslo es tal vez la consideracion clave en el disefio y seleccion de
las superficies de trabajo. Su altura debe proveer el suficiente espacio para los muslos
del usuario cuando esta sentado. El ancho minimo del espacio de la rodilla debajo de la
superficie de trabajo, deberia ser de 460 mm. Un espacio insuficiente para los muslos
obliga al usuario a doblar el torso para acercarse lo mas posible a la superficie de
trabajo, lo cual magnifica las probabilidades de lesiones.

1.4.3. Almacenamiento

Los articulos ocasionalmente utilizados deben estar almacenados fuera de la superficie
de trabajo. Los libros, manuales y otros materiales pueden ser almacenados en
estantes ubicados en el area de trabajo. Un factor que debe ser considerado es la
profundidad del estante, la cual reduce los limites de alcance efectivo. La ilustracion 3
sefiala las recomendaciones para la posicidon sentada, a fin de cubrir el «alcance
percentil cinco» de la gente. Ya que los estantes pueden afectar la luz en la superficie
de trabajo, su ubicacion es un factor importante cuando se evalla la conveniencia de la
intensidad de la luz.
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lHust. 3: Estantes y campo de alcance para
trabajadores sentados
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1.4.4. Sillas

Las ilustraciones 4 y 5 demuestran las dimensiones recomendadas para las sillas en
base a datos antropométricos. Con superficies de altura regulables, el ajuste del alto de
los asientos debe variar de 380 mm a 520 mm, lo cual se acomoda al 90% de los
empleados.

-

La altura del asiento debe ser ajustable para que la altura de la superficie esté a nivel (o
algo mas bajo) de los codos del empleado. A fin de proveer una maxima estabilidad, la
base de la silla debe tocar el piso en cinco puntos y tener un diametro minimo de base
de 680 mm.

Los asientos utilizados en los puestos de trabajo deben cumplir los siguientes requisitos
de confort:

e La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deben ser accionados
desde la posicién normal de sentado.

tipologias fisicas de las personas); la ideal es la que permite que la persona s ?/ e

e La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las distinte//@yf%
o \\\O'
siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posicion horizontal co/(, Rl

NO

l ) o
respecto al cuerpo o formando un angulo entre 90 y 110 grados. Con ese \%\CONTROLADA/‘?‘?/
caracteristicas, la altura de la mesa se concretara a la altura del codo. \3’%?\/@&

N\ S4Lup ¥

"

e En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionai
una estabilidad adecuada.

e Las sillas de trabajo deben tener un tapiz redondeado para evitar compresion
mecanica del muslo; el material de revestimiento del asiento de la silla es
recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchamiento

O
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de 20 mm. de espesor, como minimo. El material de la tapiceria y el del

revestimiento interior tienen que permitir una buena disipacién de la humedad y del
calor.

e Elrespaldo de la silla debe ser regulable en altura y angulo de inclinacién. Su forma
debe ser anatémica, adaptada al cuerpo para proteger la region lumbar.

e Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a
los brazos, aunque su funcién principal es facilitar los cambios de posturas y las
acciones de sentarse y levantarse de la silla.
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Hust. S: Dimensiones de |la
silla - Vista delantera
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1.4.5. Apoyo de pies

Cuando una silla esta regulada de manera apropiada en relacién a la superficie de
trabajo, los pies del usuario no deben tocar el suelo. Por lo tanto, se debe proveer un
apoyo de pies que debe estar posicionado en un angulo de 10° a 20°. Debe ser por lo
menos de 0.5 m de ancho y 0.3 m de profundidad. Para poder acomodar las diferentes

estaturas, la altura del apoyo de pies debe de ser ajustable entre 2.5 y 23 cm
(ilustracion 6), previa evaluacion ergonémica.
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1.5. Control de Factores Fisicos:

1.5.1. lluminacioén

La iluminacién de la oficina debe proveer un ambiente visual seguro, comodo y
eficiente. Una iluminaciéon inadecuada puede conducir a la monotonia, incomodidad
visual y fatiga. Indirectamente, puede producir un forzamiento de la vista, dolores de
cabeza, y fatiga general de los musculos. Los dos tipos principales de iluminacion son
las luces de ambiente y las de trabajo:

e Lailuminacion de ambiente es emanada de la luz natural y/o luminarias o lamparas;

e La iluminacion de trabajo, tipicamente tres veces mas intensa que la iluminacién
ambiental, es utilizada en trabajos que demandan mas visualizacion.

Los niveles minimos de iluminacidon que deben observarse en el lugar de trabajo son los
valores de iluminancias establecidos por la R.M. N° 375-2008-TR, en la siguiente tabla:

AREA DE
TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO TRABAJO
(Lux)
En exteriores: distinguir el area de transito, Areas_ gengrales exteriores: patios y 20
estacionamientos
En interiores: distinguir el area de transito, | Areas generales interiores:
desplazarse caminando, vigilancia, | almacenes de poco movimiento,
movimiento de vehiculos pasillos, escaleras, estacionamientos 50
cubiertos, labores en minas
subterraneas, iluminacién de
emergencia.

Areas de servicios al personal:
almacenaje rudo, recepcion 'y 200
despacho, casetas de vigilancia,
cuartos de compresores y calderos.

Requerimiento visual simple: inspeccion
visual, recuento de piezas, trabajo en
banco maquina

Distincion moderada de detalles: ensamble

simple, trabajo medio en banco y maquina, | Talleres: &reas de empaque Yy 300
inspeccion simple, empaque y trabajos de | ensamble, aulas y oficinas
oficina.

Distincion clara de detalles: maquinado y
acabados delicados, ensamble e | Talleres de precision: salas de
inspeccion moderadamente dificil, captura | cémputo, areas de dibujo, 500
y procesamiento de informacién, manejo | laboratorios.
de instrumentos y equipo de laboratorio.

Distincion fina de detalles: maquinado de
precision, ensamble e inspeccion de | Talleres de alta precision: de pintura
trabajos delicados, manejo de |y acabado de superficies, y 750
instrumentos y equipo de precision, | laboratorios de control de calidad.
manejo de piezas pequefias.

Alta exactitud en la distincion de detalles:
Ensamble, proceso e inspeccion de piezas
pequefias y complejas y acabado con
pulidos finos.

Areas de proceso: ensamble e
inspeccion de piezas complejas vy 1000
acabados con pulido fino.

A_Ito_ 9Fad° de especializacion en la Areas de proceso de gran exactitud. 2000
distincion de detalles.
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Brillo y contraste

Las preferencias del usuario con respecto a las condiciones de iluminaciéon ambiental
son reguladas mediante el uso de los controles de contraste y claridad de los monitores.
Los controles deben ser ajustados a los niveles minimos de contraste y brillo que
produce el texto para que pueda ser leido cdmodamente.

El reflejo

El reflejo es un efecto visual causado por grandes diferencias de brillo entre un objeto y
el medio que lo rodea. El grado de reflejo de la fuente depende de la orientacion que
tiene el empleado con respecto de la misma.

El reflejo puede ser controlado por:

e La ubicacion de las fuentes de luz fuera de la vista del empleado

o Utilizaciéon de acabados opacos para reducir el reflejo de las superficies
e La localizacién de las fuentes de luz a un costado del trabajador

o Utilizacién de protectores de pantallas

e El recubrimiento de ventanas o tragaluces con persianas o telas

1.5.2. Ruido

Los niveles de ruido en la mayoria de oficinas se producen por debajo de los limites
establecidos por la OSHA o por otras entidades, el ruido puede distraer y fatigar a los
empleados, y puede interferir con la comunicacién hablada. Los paneles de techos
acusticos, los suelos alfombrados, las cortinas y divisiones de oficina son algunas
medidas de control que se pueden utilizar.

En forma obligatoria, en los trabajos de exposicion al ruido industrial debe tomarse en
cuenta los siguientes parametros definidos por la R.M. N° 375-2008-TR:

DURACION (Horas) NIVEL DE RUIDO (dB) ‘
24 80
16 82
12 83
8 85
4 88
2 91
e 1 94

1.5.3. Ambiente térmico y humedad

El cuerpo humano mantiene una temperatura constante por medio de un sistem:
regulador localizado en el cerebro. El desequilibrio térmico entre el cuerpo y el ambiente
que lo rodea, inicia una «accién reactiva» que hace que la temperatura del cuerpo
vuelva a su equilibrio. Cuando la cantidad de calor generado dentro del cuerpo es
mayor que el calor disipado al ambiente, el cuerpo inicia una accion refrescante
(sudoracién). De manera inversa, cuando la cantidad de calor generada dentro del

Revisién 3 Aprobado {

10D e

'
JULID Ll PESA i , /T ) ;
r 2 A Q /
i og Adininisire n

. SIDO PREPARADO P XCLUSIVO DE PETROPERU S.A:] . =
/No debe ser reproducido sin autorizacion expresa de PETROPERU S.A, Fecha: 1?2’ [44/" ]Z
Pedro Méddez Milla
Gerente General

Ficha N° 00085



PETROPERL VS
e —————

AREA | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUAL
ADMINISTRACION Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |Péagina: 116 de 139

cuerpo es menor que la disipada, el cuerpo empieza a sentir frio. Mientras la
temperatura del cuerpo va cambiando de su nivel normal, el malestar aumenta y el
rendimiento en el trabajo disminuye.

La humedad es la cantidad de agua en el aire. La habilidad del aire para retener el agua
aumenta con la temperatura. La humedad relativa es la relaciéon del volumen de agua
en el aire con la cantidad de agua que el aire puede mantener a una temperatura dada.
Un poco de humedad pude ocasionar un malestar térmico; irritacion de la nariz,
garganta y ojos; piel seca; dolores de cabeza; hemorragias nasales; y puede exacerbar
los sintomas de gripe y resfriados. Una alta humedad puede producir el enfriamiento
evaporativo (por medio de la sudoracion), el cual puede ocasionar un esfuerzo de calor
que puede reflejarse por medio de fatiga, dolores de cabeza y vértigo. En los lugares de
trabajo donde se usa aire acondicionado, la humedad relativa se debe situar entre 40%
(cuarenta) por ciento y 90% (noventa) por ciento.

2. Manejo de las oficinas ergonémicas

El manejo de las oficinas ergonémicas incluye la comodidad, seguridad y salud de los empleados
que trabajan con los monitores (los TVP) durante periodos de tiempo muy prolongados.

2.1. Compromiso y participacion

En el compromiso de la alta direccion y la participacion del personal constituyen ingredientes
esenciales dentro de un programa ergondémico efectivo.

2.2. Anadlisis del lugar de trabajo

El analisis del lugar de trabajo identifica aquellas tareas que probablemente pueden dar lugar
a la presencia de lesiones. Asimismo, el analisis deberia enfocarse en las operaciones que
han producido lesiones y que involucran una postura estatica prolongada o actividades
repetitivas.

2.3. Analisis y control de riesgos

Los peligros ergonémicos pueden ser corregidos cambiando de lugar, equipos y/o ambiente
de trabajo. Estos cambios deben estar de acuerdo con las caracteristicas de los usuarios y la
tarea que desempefian. Los controles reducen la frecuencia o la duracién de los riesgos,
particularmente aquellos que podrian resultar en trastornos musculo-esqueléticos. Estos
pueden ser:

a) Cortos y frecuentes «minidescansos», como por ejemplo caminar para ir a recoger las
copias de la impresora u otras actividades. Los «minidescansos» son mucho mas efectivos

que los descansos largos, reduciendo las probabilidades adquirir algun trastorno muscule- =
esquelético. (@‘“‘LGR)\

/\'?// \:0
b) Deben efectuarse ejercicios de estiramiento o aquellos que tienden a aliviar la tension d/ coPIA \”/\

| |

A

\*%,

los musculos.

9
\ CONTROLADA ”,‘

/ //?
0\ «

c) Los trabajadores deben realizar variadas tareas a fin de que utilicen sus diferente o,
musculos. Ademas, esta medida hace posible que los empleados realicen no solament W"“‘/
tareas de trabajo sedentario, sino también aquellas que ayudan a mejorar la circulacién de

la sangre.

Los disefios de ingenieria deben estar orientados hacia el cambio de las caracteristicas fisicas
del lugar de trabajo y/o ambiente donde se realizan las labores, con la finalidad de disminuir el
potencial de lesiones.

D
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Si el empleador tiene entre sus tareas algunos de los siguientes factores de riesgo
disergondémico significativo, debe de incluirlos en su matriz de riesgo disergonémico para su
evaluacion y calificacién mas detallada, tomando en consideracion la siguiente tabla (extraida
de la R.M. N° 375-2008-TR):

FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO ‘

Las manos por encima de la cabeza (*)

Codos por encima del hombro (*)

Espalda inclinada hacia adelante mas de 30 grados (*)
Espalda en extension mas de 30 grados (*)

Posturas Cuello doblado / girado mas de 30 grados (*)
incomodas o incli i 2 .
forzadas Estando sentado, espalda inclinada hacia adelante mas de 30 grados (*)

Estando sentado, espalda girada o lateralizada mas de 30 grados (*)
De cuclillas (*)

De rodillas (*)

(*) Mas de 2 horas en total por dia

Levantamiento de

carga frecuente 40 kg. una vez / dia (*)

25 kg. mas de doce veces / hora (*)
5 KG mas de dos veces / minuto (*)
Menos de 3 kg. mas de cuatro veces / min. (¥)
(*) Durante mas de 2 horas por dia

Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de méas de 1 kg. (*)

Si las mufiecas estan flexionadas, en extension, giradas o lateralizadas
haciendo un agarre de fuerza (*).

Si se ejecuta la accion de atornillar de forma intensa (*)

(*) Mas de 2 horas por dia.

Esfuerzo de
manos y mufiecas

Movimientos El trabajador repite el mismo movimiento muscular mas de 4 veces/min.
repetitivos con Durante més de 2 horas por dia. En los siguientes grupos musculares:
alta frecuencia Cuello, hombros, codos, mufiecas, manos,

Usando manos o rodillas como un martillo mas de 10 veces por hora, mas de 2

Impacto repetido horas por dia

Vibracién de
brazo-mano de
moderada a alta

Nivel moderado: méas 30 min./dia.
Nivel alto: mas 2horas/dia

v_\r
Q o - - =7 = - ra -
g g; 2.4. Participacion de Servicios Médicos
;uyﬁ Para el analisis del lugar de trabajo y la prevencion de lesiones se debe considerar I

participacion de Servicios Médicos. Los trabajadores deben de informar sobre sus primero: /
sintomas de trastornos en su salud para que el personal especializado pueda identificar lo: /
trabajos que son ejecutados incorrectamente y que incrementan la posibilidad de lesiones.

2.5. Capacitacion y sensibilizacién

La capacitacion y sensibilizacion prepara a los empleados a encontrar la manera como los
principios de la ergonomia pueden ayudar a ejecutar las tareas asignadas de una manera
segura y saludable.

DA

Rev 5 WA Revisién 3 Aprobado {
(Vew
S

% /{/————(;'///
) : JULIO CF -1-"""';';}. T""‘ >( ) \»
e Area Adiinisiracidn / >
IDO PREPARADO XCLUSIVO DE PETROPERU S. A«’ \ 'jl - ' 023 12
No debe ser reproducido sin autorization expresa de PETROPERU S.A., echa: 2 [44/"

Pedro Méddez Milla
Gerente Genera!
Ficha N 00085




PETROPERL VS
e —————

AREA
ADMINISTRACION

UNIDAD SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL
Version: v.0
Pagina: 118 de 139

Anexo 3

Formularios de Seguridad de PETROPERU

aD

/ &"» F\S»,o
/ COPIA

CONTROLAM/

”o,,\//«‘,

S, A

\ 4Lup ¥
\g

JULIO C7F "SANTES R.

/{ '
MJ; 27 »
Gaeate Acea Adiministraciin /‘ )\
— ~3

XCLUSIVO DE PETROPERU S.A-{

&
h expresa de PETROPERU S.A. Fecha: 2| A4y 0|7

Pedro Méddez Milla

Gerente General
Ficha N° 00085



PETROPERL VS
e —————

AREA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ADMINISTRACION

MANUAL

Version: v.0

UNIDAD SEGURIDAD | MANUAL BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |Péagina: 119 de 139

INFORME PRELIMINAR DE INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO

DEL LESIONADO

Nombre completo: ‘ Ficha: Lugar y fecha de nacimiento: ‘ Edad: Estado civil: Ne° de hijos:
Operacién / Departamento / Unidad: Ocupacion corriente: Clasificacion y sueldo:

Afios de servicio: ‘ Enviado para atencién médica, fecha y hora: ‘ Tiene seguro contra accidente de trabajo:

INCIDENTE El - ACCIDENTE El

Fecha: Lugar: Tipo: Testigos:
Hora: Leve I:l Incapacitante I:l Nombre: Ficha:
Turno: Mortal |:| Nombre: Ficha:

INDICAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE USABA EL ACCIDENTADO:

DESCRIPCION DEL INCIDENTE / ACCIDENTE:

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA REPETICION DEL INCIDENTE / ACCIDENTE:

DANOS MATERIALES:

Posibles causas del incidente / accidente: Observaciones:

Condicién subestandar: |:| Fenémeno natural |:|

Acto subestandar: |:| Otro (explicar) |:|

Supervisor: Jefe de Departamento / Unidad:

Nombre: Fecha: Nombre: Fecha:
Firma: Ficha: Firma: Ficha:

INFORME MEDICO

( NO |

. . » X . . X \ I o

1.  Ellesionado llegé para la atencién a las: horas Informe recibido: Fecha: Hora: %\r\%d\\ CONTROLADA //Q;;

2. Ellesionado llegd al trabajo a las: horas Informe despachado: Fecha: Hora: \ ’F,o\\ ///;y //

EN N N

3.  Diagnéstico: \\OPSA vﬁy
_ e , P Sl

4.  Sino se presentan complicaciones, sanara en dias aproximadamente. —"

5.  Dias de inhabilitacion estimados:

6. Accidente:

Lteve [ INCAPACITANTE ~ [_| MORTAL  []

SERVICIOS MEDICOS
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INVESTIGACION DE INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO N°
Operacion: Nombre del Lesionado:
Departamento: Unidad : Dependencia (Planta, Estacion, etc.):
Lugar: Fecha: Dia de la semana: Hora: Ficha:
I. DEL ACCIDENTADO
1. Tiempo en el trabajo actual: Afios: Meses: Dias:
2. Trabajo que realizaba: I:l Rutinario I:l Especial |:| Transitorio
I:I Entrenamiento I:I Emergencia I:I Otro
3. Jornada de Trabajo: I:l Diurnista Turnista: I:l Madrugada I:l Dia I:l Tarde
4. Horas trabajadas antes del incidente / accidente: horas minutos
5. ¢ Recibid instrucciones para ejecutar el trabajo? I:l Si I:l No
6. ¢ Conocia la manera segura de ejecutar el trabajo? I:l Si I:l No
7. ¢ Cumplid las instrucciones recibidas? I:I Si I:I No
8. ¢ Actud por iniciativa propia? I:I Si I:I No
9. ¢ Tiene perfil médico con limitaciones? I:l Desconocido I:l Si I:l No
10. ¢ Tiene relacion el accidente con el perfil limitante? I:I Si I:I No
11. Estado - Actitud I:I Distraccion I:I Confusién I:I Preocupacion
I:l Alarde de fortaleza I:l Accion temeraria I:l Otro estado
12. Ultimo accidente: Fecha: N° de informe:
Il. DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
A - NATURALEZA DE LA LESION
1. : Cuerpo extrafio 2. : Excoriacion 3. : Contusion
4. : Conmocién : Luxacion 6. : Fractura
7. : Intoxicacién 8. : Asfixia 9. : Quemadura
10. : Insolacion 11. : Congelacion 12. : Choque Eléctrico
13. : Distension 14. : Traumatismo 15. : Amputacion
16. : Herida Cortante 17. : Herida Punzante 18. : Herida Contusa
19. [] Hemia 20. [_| Lesiones Mltiples 21. [] otos
B - PARTE DEL CUERPO AFECTADA
1. : Pericraneo 2. : Hombro 3. : Muslo
4. [] craneo . [] Espaida 6. [_] Rodila
7. : Cuello 8. : Térax 9. : Pierna
10. [] Frente 1. [_] Abdomen 12 [] Toillo
13 [] oo 14. [] cadera 15. ] Pie
16. [ ] Nariz 17. [] Pelis-Ingle 18. [_] Dedo
19. : Boca 20. : Brazo 21. : Mano
22. [_]| Diente 23, [_| Codo 2. [] Mejila
25. : Antebrazo 26. : Mentén 27. : Mufieca
De ser posible indiquese si ha quedado afectado algtn érgano, aparato o sistema del cuerpo:
C - AGENTE DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
1. I:l Maquinas 2. I:l Bombas motores 3. I:l Elevadores 4. I:l Aparatos para izar
5. I:l Transportadores 6. I:l Vehiculos 7. I:l Herramientas 8. I:l Equipo eléctrico
9. I:I Recipientes al vacio 10. I:I Recipientes a presion 1. I:I Transm. De fuerza 12. I:I Superf. De Trabajo
13. I:l Aparejos 14. I:l Estructuras 15. |:| Implementos 16. |:| Animales
17. I:l Fibra — grano — polvo 18. I:l Radiaciones 19. I:l Siniestros 20. I:l Siniestros naturales
21. I:I Sustancias quimicas 22. I:I Sustancias inflamables 23. I:I Tuberias 24, I:I Retaceria
25. I:I Sust. Calientes - frias 26. I:I Otros Agentes 2, [\\\ NO H 9
Y@o \| CONTROLADA /,//,ré.
D - TIPO DE INCIDENTE / ACCIDENTE \@o> /4/\?
I:I Golpe contra 2. I:I Golpeado por 3. I:I Aprisionado en o entre \S 1
X I:I Caida al mismo nivel . I:I Caida a diferente nivel 6. I:I Resbalén sin caida
7. I:l Sobre esfuerzo 8. I:l Temperaturas extremas 9. I:l Contacto con
10. [] inhalacion 1. []  Ingestion 12 []  Absorcion
13, [] Transito 14 ] 15 ]
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E - CONDICION INSEGURA
Disefio Construccion Mantenimiento Insuficiente o Falta u No existe o
Defectuoso - Ny N . s . N
Deficiente Deficiente Deficiente Inapropiado omision influencia
1. Instalacién [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
2. Equipo L L | Ll LI Ll Ll Ll
3. Equipo protector L | L | Ll LI Ll Ll Ll
4. Ropa : : : : : : :
5. Linea atierra L | L L_| L L L L
6. Dispositivos de seguridad L | L | L | L_| L_| L LI
7. Resguardos L L | LI Ll Ll Ll —
8.  Herramientas L | L | L L L Ll —
9. Materia [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
10.  Disposicién de materiales L | L | | L L L Ll
11.  Condiciones ambientales L | L | L_| L| L L L
12.  Lugar de trabajo L | L | L L L L Ll
13.  lluminacion L | L L_| L L L L
14, Ruido  Vibracion ] [ ] [ ] ] [ ] [] [ ]
15.  Ofras condiciones L | L L | L L L L
F - ACTOS INSEGUROS Y/O VIOLACIONES
Falta u Inapropiado Incumplimiento Uso indebido o Inadecuado o Alterado o No previsto
omisién prop ume! incorrecto insuficiente modificado p
1. Planeacién o programacion L | L | L | L L L L
2. Supervisién L | L | L | L_| L_|
3. Equipo protector : : : : : : :
4.  Empleo de herramientas L L | Ll LI Ll Ll Ll
5. Operacion de instalaciones L | L | L L L Ll Ll
6. Descanso L | L_| L L L L L
7.  Trabajo asignado L | L | L | L_| L_| L L
8.  Instrucciones L | L | L L L Ll Ll
9. Autorizacion L | L L Ll — Ll
10.  Posturas — Posicion L | L | L_| L L L L
11. Movimientos L | L | L L L Ll Ll
12.  Velocidad L | L L_| L_| L L L
13.  Actitud o conducta L | L | L L L Ll Ll
14.  Otros actos o violaciones L | L L | L LI Ll LI
1ll. CONCLUSIONES
Origen Supervision Otras personas Lugar 0 amb. de Equipo Otras No
personal trabajo herramienta determinado
El incidente / accidente
T v causas (I (I (I (I (I (I (I
2.  Elincidente / accidente pudo evitarse:
3. Podra evitarse su repeticion:
4. Acciones correctivas tomadas:
. : 7!
5. Recomendaciones para evitar su repeticion: =
o7
LY 4
COPIA
IV. INVESTIGADO POR
N° Ficha: | Nombre: Firma (Supervisor inmediato):
Lugar: | Fecha: | Hora:
N° Ficha: | Nombre: Firma (Gerente o Jefe de Departamento):
Lugar: | Fecha: | Hora:
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INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE DE TRANSITO

NO

1. DEL ACCIDENTE [] veHicuLAR

(I

MARITIMO

] Foovia [l

OTROS

FECHA Y HORA: LUGAR:

NOMBRE DE LA VIA, CARRETERA, AVENIDA, CALLE, CRUCE, RIO:

ESTADO DE LA VIA:

CONDICIONES DEL TIEMPO:

DENSIDAD DEL TRAFICO EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

SENALIZACIONES:

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

NOTA: HACER UN CROQUIS EN LA PARTE POSTERIOR

POSIBLES CAUSAS: OBSERVACIONES:
UNIDAD DEFECTUOSA
CONDUCTOR(ES)
CONDICIONES DEL TIEMPO

CONDICIONES DE LA VIA

TERCERAS PERSONAS
OTRAS CAUSAS

0ooodd

INDICAR DONDE SE PUEDA EFECTUAR LA INSPECCION DE LA(S) UNIDAD(ES):

1I. UNIDAD “A” DE LA EMPRESA UNIDAD “B” [C] bELAEMPRESA [ | TERCEROS
NOMBRE DEL CONDUCTOR: TIEMPO DE SERV.. | NOMBRE DEL CONDUCTOR: TIEMPO DE SERV.:
Ne FICHA: N° DE LICENCIA: FECHA EXPED. LICENCIA | N°FICHA: N° DE LICENCIA: FECHA EXPED. LICENCIA
DEPENDENCIA: DEPENDENCIA:

DOMICILIO DEL CONDUCTOR:

DOMICILIO DEL CONDUCTOR:

¢(ESTABA AUTORIZADO PARA MANEJAR LA UNIDAD?

¢(ESTABA AUTORIZADO PARA MANEJAR LA UNIDAD?

TIPO DE UNIDAD N° LOCAL (PP) N° MATRICULA TIPO DE UNIDAD N° LOCAL (PP) N° MATRICULA
MISION DE LA UNIDAD MISION DE LA UNIDAD
CIA. ASEGURADORA N° POLIZA CIA. ASEGURADORA N° POLIZA
¢INTERVINO AUTORIDAD?, ; CUAL?, ; DONDE? ¢ INTERVINO AUTORIDAD?, ;CUAL?, ; DONDE? SOAT
DANOS MATERIALES COSTO APROX. DANOS MATERIALES COSTO APROX.
1l. INFORMACION ADICIONAL
NOMBRE DEL LESIONADO(S) - (SI HUBO) IDENTIFIC. NOMBRE DEL LESIONADO(S) — (SI HUBO) IDENTIFIC. /
y7 A DE. Gag
e R
<) N
Vo ANA\
[/ copia f\‘
H NO 9
Dafios a terceros (si hubo) — Nombre, domicilio, ocupacion, lesiones, dafios a la propiedad, cia. aseguradora, hospital, etc. Y\ CONTROLADA /’
%A %
40\ o
\V‘ 4
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INSTRUCCIONES: 1. Todo accidente de transito (vehicular, maritimo, fluvial, etc.) debe informarse dentro de las 24 horas de ocurrido, no debiendo moverse
la(s) Unidad(es) involucrada(s) a menos que medien circunstancias especiales, de fuerza mayor o autorizacion expresa, de la cual se
dejara constancia en este informe preliminar.

2. Preparar un informe separado por cada Unidad de la Empresa que esta involucrada.
3. Sera(n) preparada(s) por el supervisor responsable de cada unidad accidentada, de propiedad de la Empresa, en original y cinco copias,
con la siguiente distribucion:
Original: Unidad Seguridad.
Copia 1: Administrador de la flota vehicular
Copia 2: Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Copia 3: Dependencia/Unidad afectada.
Copia 4: Unidad Seguros
Copia 5: Originador
4. Encaso que personal de la Empresa haya resultado lesionado, llenar también el Informe Preliminar de Incidente/Accidente de Trabajo
(Formato N° 04640) por cada trabajador lesionado.
5.  Este informe se completara con la Investigacion de Accidente de Transito (Formato N° 04641).
6.  En el Informe de Investigacion de Accidente de Transito, considerar el mismo nimero dado por el Informe Preliminar de Accidente de
Transito.

ESPACIO PARA CROQUIS:

/o
\
\\/I*
COPIA O\
( NO | o
PREPARADO POR: (Supervisor inmediato) REVISADO POR: 3 CONTROLAM/ & /
%‘é\ s
- oha: " —— TN
Cargo: N° de Ficha: Cargo: N° de Ficha: N\ 0},\~% ~«‘,\»//
N S4Lup € 2
S
Firma: Fecha: Firma: Fecha:
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO N°
Operacion: Fecha del Accidente: Hora del Accidente:
Departamento: ‘ Unidad: Lugar del Accidente (Planta, Estacion, Carretera, Via, etc.):

I. UNIDADES PRIMARIAS INVOLUCRADAS

UNIDAD “A" DE LA EMPRESA | [ UNIDAD ‘B" DE LA EMPRESA | [ | DE TERCEROS | [
Marca: Tipo: Afo: Marca: Tipo: Afo:
N° Local (PP): N° de Matricula: Nombre (si tiene): Ne Local (PP): N° de Matricula: Nombre (si tiene):
Fecha ultima inspeccién o Revision Técnica: Lugar: Fecha dltima inspeccion o Revision Técnica: Lugar:

Il. CONDUCTORES, MOTORISTAS, PATRONES, PILOTOS, ETC.
Nombre: Ne de Ficha: Nombre: Ne° de Ficha:

Clase y N° de Licencia: | Afio de Expedicion: N° de D.N.I.: Clase y N° de Licencia: Afio de Expedicion: N°de D.N.L:

CONDICIONES FiSICAS APARENTES, ACTITUDES, VIOLACIONES

1. Normal 9. No hizo sefial maniobra I_I 1. Normal L | 9. Nohizo sefial maniobra I_I
2. Enfermo 10.  No obedecié sefiales I:I 2. Enfermo : 10.  No obedeci¢ sefales I:I
3.  Fatigado, cansado 11.  Parada intempestiva I:I 3.  Fatigado, cansado : 11.  Parada intempestiva I:I
4. Alcoholizado, drogado 12.  No estaba alerta I:I 4. Alcoholizado, drogado : 12.  No estaba alerta I:I
5.  Distraido 13.  No conservé distancia I:I 5.  Distraido : 13.  No conservé distancia I:I
6.  Exceso de velocidad 14.  Invadio carril ajeno I:I 6.  Exceso de velocidad : 14.  Invadié carril ajeno I:I
7. Descuidado 15. No manej6 a la defensiva I:I 7. Descuidado : 15.  No manejé a la defensiva I:I
8. Accién temeraria L | 8. Accién temeraria :
1ll. TIPO Y CARACTERISTICAS DEL ACCIDENTE
UNIDAD A B UNIDAD A B
1. Fijo o estacionado : : 13.  De frente : :
2. En movimiento : : 14.  Por detras : :
3. Choco [ ] [ ] 15. Angulo recto [ ] :
4. Chocado ] ] 16.  Oblicuo ]
5. Vuelco : : 17.  Siguiendo a otro :
6. Roce : : 18.  Siendo seguido L :
7. Patinada : : 19.  Pasando a otro : :
8. Derrape : : 20. Siendo pasado : :
9. Vuelta de trompo, viraje : : 21.  Marcha adelante : :
10.  Atropello : : 22.  Marcha atras : :
11. Varado : :
12.  Deriva, al garaje : :

IV. SENALIZACION Y TRAFICO

Trafico intenso 8.  Senalizacion por policias

Trafico normal 9.  Seifializacion por barreras
Trafico minimo 10.  Sefalizacién con seméforos

Trafico nulo Sefializacion con balizaje

HRNEN
EREEN

Sefializacion funcionando 12.  Sefializacion con avisos

Sefializacion fuera de servicio

00000
00000

N o o h D=

Sefializacion no existe

V. CONDICIONES DE LA VIA

1. Pavimentada : : 14.  Encalaminado : :
2. Afirmada : : 15.  Paso a nivel : :
3. Ripio, arena : : 16. Paso a desnivel : :
4. Fango, lodo, barro : : 17. Quebrada, rio, vado : :
5. Seca : : 18.  Cruce, desvio, interseccion ] :
6. Humeda ] ] 19.  Bajo ]
7. Recta : [ ] 20. Desembocadura :
8. Curva 21.  Puente :
9. Subida [] [] 22, Tunel [ ] ]
10.  Bajada [ ] [ ] 23, Con obstéculos fijos [ ] [ ]
11. Ancha 24.  Con obstaculos méviles - flotantes : :
12.  Angosta L L
13.  Huecos : :
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VI. DEFECTOS EN LAS UNIDADES A B A B
1. Frenos : : 11.  Extintores C.I. I:I I:I
2. Direccion, gobierno : : 12.  Equipo primeros auxilios |:| |:|
3. Parabrisas, cortavientos : : 13.  Banderas |:| |:|
4. Ruedas, llantas ] ] 14.  Sistema eléctrico I:I I:I
5. Suspension [ ] [ ] 15.  Sistema impulsién, motor I:I I:I
6.  Luces principales : : 16.  Sistema hidraulico I:I I:I
7. Luces de navegacion : : 17.  Sistema emergencia I:I I:I
8.  Luces de estacionamiento : : 18.  Salvavidas I:I I:I
9. Guirnaldas L | L |
10.  Equipo auxiliar
VIl. CONDICIONES ATMOSFERICAS
1. Buenas I:I 7. Viento fuerte I:I 13.  Sol de fuente :
2. Regulares I:I 8.  Lluvia fuerte I:I 14.  Espejismo :
3. Malas I:I 9.  Llovizna I:I 15 Polvo :
4. Dia ] 10.  Niebla ] 16.  Oleaje [ ]
5. Crepusculo I:I 11.  Neblina I:I 17.  Marejada L |
6.  Noche I:I 12.  Humo I:I
VIil. SUMARIO A B A B
1. Accidente previsible I:I : 8.  Dosaje etilico a conductor “B” I:I ]
2. Accidente evitable I:I : 9.  Prest6 declaracion conductor “A” I:I [ ]
3. Se hizo reconstruccion I:I : 10.  Presté declaracién conductor “B” I:I :
4. Intervino policia I:I : 11.  Declaracion de testigos I:I L |
5. Intervino perito técnico I:I : 12.  Oftras pruebas I:I :
6.  Intervino juez o autoridad I:I :
7. Dosaje etilico a conductor “A” |:| :
IX. CONCLUSIONES
1. EL ACCIDENTE FUE CAUSADO POR
a.  Conductor o personas en Unidad “A” : h.  Agentes conocidos I:I
b.  Conductor o personas en Unidad “B” : i.  Agentes desconocidos I:I
c. Terceras personas : j.  Agentes extrafos |:|
d.  Equipo o material defectuoso en “A” : k. Condiciones de la via |:|
e. Equipo o material defectuoso en “B” : I. Condiciones atmosféricas I:I
f.  Otro equipo o material : m.  Condiciones inseguras I:I
g. Actitudes personales :
2. PODRIA EVITARSE SU REPETICION s [ No  [] No determinable [ ]

3. COMO PODRIA EVITARSE SU REPETICION:

4. ACCIONES CORRECTIVAS Y FECHAS DE EJECUCION :

5.  RECOMENDACIONES ADICIONALES:

DISTRIBUCION

Original: Unidad Seguridad.

Copia 1: Administrador de la flota vehicular.

Copia 2: Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Copia 3: D dencia/Unidad afi d

Copia 4: Unidad Seguros.

Copia 5: Originador

EN HOJA ADICIONAL ACOMPANE CROQUIS, SOLO S| DESEA VARIAR EL DEL INFORME PRELIMINAR

INVESTIGADO POR:

N° Ficha: | Nombre: Firma:
[
Lugar: | Fecha: | Hora: it NO |
Ne Ficha: | Nombre: Firma: Y@ \ CONTROLADA/:}'
\%) /
Lugar: | Fecha: I Hora:
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AVISO PRELIMINAR DE INCENDIO
PREPARADO EL: Ne:

OPERACION: DEPENDENCIA AFECTADA: FECHA Y HORA DE INICIO:

DESCRIPCION DEL INCENDIO;

INSTALACION / EQUIPO / LUGAR AFECTADO:

NATURALEZA Y PROPORCIONES DEL INCENDIO:

POSIBLE ORIGEN DEL INCENDIO:

DANOS MATERIALES ESTIMADOS:

MEDIOS DE EXTINCION:

PERSONAL AFECTADO:

SITUACION AL MOMENTO DE LA TRANSMISION:

PREPARADO POR: SUPERVISOR DEL AREA AFECTADA: JEFE DE UNIDAD / DEPARTAMENTO:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FICHA: FICHA: FICHA:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
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INFORME DE INCENDIO

PREPARADO EL: Ne:
OPERACION: DEPENDENCIA AFECTADA: FECHA Y HORA DE INICIO:
DONDE SE INICIO: (UNIDAD O INSTALACION Y EQUIPO O LUGAR) OPERACION QUE REALIZABA:
RUTINA
PRUEBA
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION
MATERIAL(ES) INVOLUCRADO(S): PARADA NORMAL
PARADA DE EMERGENCIA
PUESTA EN MARCHA
OTRA:
COMO SE INICIO EL INCENDIO:
POSIBLE ORIGEN DEL INCENDIO:
FACTORES DE PROPAGACION:
OTROS EQUIPOS O INSTALACIONES AFECTADAS:
TIEMPO DESDE EL INICIO PARA: ACCION ORGANIZADA HRS.
TENERLO BAJO CONTROL: HRS. MINS. HRS.
COMO SE EXTINGUIO EL FUEGO:
MAX. RATE AGUA: GPM TIPO Y CANTIDAD DE ESPUMA:
EQUIPO MAYOR USADO:
OTROS AGENTES EXTINTORES:
AYUDA RECIBIDA DE:
DANOS PERSONALES: N°: DANOS MATERIALES ESTIMADOS: S/.
LESIONES MENORES: N°: EQUIPOS E INSTALACIONES: S/.
LESIONES INHABILITADORAS: N°: MATERIALES Y SUMINISTRO (ALMACEN): S/.
LESIONES FATALES: Ne: PRODUCTOS DE PETROLEO: S/.
TOTAL ESTIMADO DE PERDIDAS: S/.
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES \
2, /
PREPARADO POR: REVISADO POR UNIDAD SEGURIDAD APROBADO POR: \\64;2\ 7@\"&%
¥,
S, A\’
FIRMA: FIRMA: FIRMA: M‘Q/
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
PUESTO: PUESTO: PUESTO:
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BOLETA DE SEGURIDAD

OPERACION: Ne
DIRIGIDA A: FECHA:
DE: SUPERVISOR:
FICHA: FICHA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:

1. CONDICION SUBESTANDAR

2. ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA

3. PARA USO DE LA DEPENDENCIA AFECTADA

La condicion subestandar:

I:l Fue eliminada de inmediato I:l A eliminar con medios propios
I:l Corresponde a otra area I:l A eliminar con orden de trabajo
Firma del Supervisor (Dependencia afectada) | Fecha: Remitida para su accion:
A: {
Ficha N°: Ger. / Dpto. / Uni.: 9&

O

¥y,
S e@
ALUD

COMENTARIOS FINALES:

DISTRIBUCION: PARA USO DE LA UNIDAD SEGURIDAD

ORIGINAL: | TRAMITE V°B° DE LA CONDICION SUBESTANDAR ELIMINADA
COPIA1: UNIDAD SEGURIDAD NOMBRE:

COPIA 2: ARCHIVO (CARGO) FIRMA: FECHA:

Hets Revisién 3 Aprobado _{
e\ Lo~ o o — |
UENA JULIO G ESANTES K. ;
mmo Caraate Area Adminishi ackhn (/ “""J'Z‘b( <
PG PRBFARADD Sy XCLUSIVO DE PETROPERU S. A1 =2
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Permiso de Trabajo N° A N 003572

[ ] PERmISO EN FRIO [] PERMISO EN CALIENTE

Valido s6lo para el Periodo-Lugar-Equipo y Trabajo indicado

... AM.P.M. Hasta -AM.P.M.

TR E GBI v vrsisssnivsians o T R R A e s SRR LA S

INFORMACION DE LA UNIDAD O EQUIPO

CONTENIDO ..o cReMANeNTE? | si| [no|
Téxico I | Inflamable I l Corrosivo I I Otros I l
i : Hora
HA SIDO No necesario No Si Bo -y
Purgada
Lavada
Vaporizada
Ventilada
Enfriada
Comprobaciones a la si | n No
Unidad o Equipo ' 9 iy Prucbas de Explosividad
Se encuentra aislado de otros Hora | % LEL Firma
equipos
Valvulas cerradas y con avisos
colocados

Buzones y sumideros cubiertos
Circuitos cléctricos desconectados,|

inmobilizados y con aviso. Otras prucbas
Avisos indicativos de peligro
Se ha revisado las herramientas Hora |Resultados|  Firma

y otras facilidades a usar

Equipo contra incendio adecuado)
y listo para usar

Equipo do proteccion personal

Areas cercanas scguras para el
trabajo

‘| Instrucciones especificas del responsable del arca:

SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SUPERVISOR RESPONSABLE
AREA O EQUIPO DEL TRABAJO

Autorizé realizar el trabajo bajo las He comprobado las condiciones de

condiciones indicadas trabajos y entendido las instrucciones

Nombre Nombre

Firma Firma

[ R AM./P.M. Hor@ s AM./PM.

TRABAJO TERMINADO

Entregado por: Recibido por:

Nombre .| Nombre

Firma Firma

Hora ... AM./P.M. BB o ovivisissmniinss AM./P.M.
Potropori-25004 Rov. Fob. 08 DISTRIBUCION: Original responsable del arca

Copia celeste U.D.S.

Cartulina, responsable del (raba]o
(Durante la ejecucion del trabajo
se colocara en lugar visible)

Revisién 3 Aprobado {

ra R '
JULIO CF "SANTES B ;
s aseate Aran Administrackn /
— )
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PETROPERU 7&i
— PERMISO DE TRABAIO EN ESPACIO CONFINADO 001- N¢° 000001
VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR. EQUIPO Y TRABAJO INDICADO
Fecha: Hora Inicial: Hora Final:
Sector/ Area/ Equipo:

Lugar y descripcion de la Tarea:

NOTA: PARA CUALQUIER TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO EN ADICION SOLICITAR UN PERMISO DE TRABAJO
| MEDICIONES REALIZADAS DURANTE LA ACTIVIDAD
Ensayo Resuitado Hora Firma Resultado Hora Firma Resultado Hora Firma
lizad 12 Muestra #Ficha 22 #Ficha 32 #Ficha
% LEL (Limite Inferior de Explosividad)
Oxigeno
éxido de Carbono
Sulfuro de hidrégeno (ppm)
Otros(ppm) Indicar:

Carga Térmica

Tipo de peligro: [] Quimico [] Térmico []Hidrocarburo [] Gases [] Otros (coummuseesessssssssssssunss )
LISTA DE VERIFICACION PREVIA DE RESPONSABLE DEL AREA Sl NO N/A

Esta aislado el espacio confinado con sus respectivos avisos de cierre de las lineas y conexiones?
Se encuentran los alrededores del drea de trabajo libre de peligros?
Se encuentra el lugar de trabajo libre de atmdsferas peligrosas?

Se ha cortado el suministro eléctrico, y se ha colocado los respectivos avisos de corte? |

Fue el espacio confinado degasificado?
Estd el drea limplia de prod u otros ial bustibles?

Permiten la | i dy as realizar este trabajo con Seguridad? i
Se requiere ventilacién adlclonal forzada?
Existen liquid T ™ | NO [] Tipo de

Responsable ] Apellidos y | I Firma Hora
Operad ponsable del Area | |

LISTA DE VERIFICACION PREVIA DE RESPONSABLE DEL TRABAJO

Ha sido Instruido el personal en relacién con los riesgos que pueden presentarse durante el trabajo?
Se encuentran los respiraderos, pasos de hombre abiertos?
Se ha establecido un medio de comunicacién desde el interior del espacio confinado?

Se encuentra cartel de identificacién para el ingreso al espacio confinado?
Los que ingresan tiene su cinturén de Seguridad?

Los tiene linea de vida o equipo de rescate?

Existe el p di de rescate?

Existe el p dimi de control de da de p al ?

Se requiere el equipo de Pi i6 | para Pr i6n De : (| el casillero que cor 1a)

Cabeza Manos Pies Ojos Oidos Cara Respiracién Corporal Arnés de Equipo de Otros

idad Aire Asistido

AUTORIZACION DE INGRESO
Responsables Apellidos y b Firma Hora
Sup. Responsable del Area
Sup. Responsable del Trabajo
Sup. Empresa Contratista

PERSONAL AUTORIZADO A INGRESO

Apellidos y Nombre Firma Apellidos y Nombre Firma
PERSONAL DE VIGIA
Apellidos y Nombre Firma _Apellidos y Nombre Firma
OBSERVACIONES
CIERRE DE PERMISO
Entrega Resp. del Trabajo Sr: Recibe Resp. del Area Sr.:
Firma:, Firma:

Fecha: .../ ooesfoennnn HoTA:

ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL ESCUCHARSE LA ALARMA DE EMERGENCIAS DE LA INSTALACION

En caso de Emergencia llamar al Anexo 1444 / 4340

s Revisién 3 Aprobado_{
Q NRYG
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PERMISO DE TRABAJO N° 004154
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Vilido sélo para el periodo - Lugar - Equipo y trabajos indicados
Fecha: Desde: AM. P.M. / Hasta: AM. P.M.

A. SITIO DE TRABAJO:

B. DESCRIPCION DEL TRABAJO:

C. N° DEL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE O FRIO ASOCIADO:

UIPO TECCION CO CAl sl | NO e dles
. BUENO | MALO
Arnés de cuerpo entero, con anillo "D"
Linea de anclaje con absorbedor de impacto
Punto de Anclaje
Conector de Anclaje
Linea de Vida
NO |
Il. ANDAMIOS CUMPLE| cymPLE
Base: es solida capaz de soportar el peso total de la estructura,
materiales y ocupantes.
Elementos para unir : la estructura del andamio son seguro a los
i (no estan i clavos o etc)
Tablones: deben cubrir todo el andamio, no presentar grietas o nudos
que disminuyan su resistencia, tener de seccién minimo 2° x 10
y estar sujetos.
Barandas: Contar con barandas de protecciona 1.2y 0.5 m.
Desde la plataforma.
Rodapiés: Cubre un altura de 4' desde la plataforma.
NO
OTROS CUMPLE | cumpL
de Casco, de casco y otros
Por
Escaleras: En buen estado, amarraderas.
Areas de trabajo: Delimitada y
Extintores en el lugar: Minimo 02 a 30 libras de PQS.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DEL RESPONSABLE DEL._AREA

- NOTA: En caso de faltar algin elemento o no cumplir con los requisitos no
debe autorizarse a realizar el trabajo

SUPERVISOR RESPONSABLE | SUPERVISOR RESPONSABLE DEL | SUP. RESPONSABLE DE LA EJECUCION|
DEL AREA O EQUIPO TRABAJO DEL TRABAJO - CIA CONTRATISTA
He comprobado las cond. de He comprobado las cond. de
Autorizo realizar el trabajo en el | seguridad del trabajo, el equipo | seguridad del trabajo, el equipo
i de ion personal y he de proteccién personal y he
ido las las i
Nombre: Nombre: Nombre: / O,'l,
Firma: Firma: Firma: \
Fecha: Fecha: Fecha: NO ‘\)
Hora: Hora: Hora: 9
ONTROLADiS% &
L)
. 4‘13‘
Nombre Normbre Nombre \///@\,
. ] Lup ¥
Firma Firma Firma ——"
Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora
. ORIGINAL : Unidad Responsable del Area o Equipo

1era. COPIA : Unidad Responsable del Trahajo
2da. COPIA : Unidad de Seguridad
CARTULINA : Visible en el drea de Trabajo

/gm CHTESANTES R. Y ' )
Casaate Acea Adininistracién / MJb /- 3
XCLUSIVO DE PETROPERU S.A-|~ R 53/ 5
n expresa de PETROPERU S.A. Fecha: 2| [i4y
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Gerente Genera!
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PERMISO DE TRABAJO N° (102691

PERMISO DE
TRABAJO ELECTRICO

Valido s6lo para el periodo - Lugar - Equipo y trabajos indicados
Fecha: Desde: AM. PM. / Hasta: AM. PM.

A. UBICACION DE TRABAJO :

B. DESCRIPCION DEL TRABAJO :

C. N° DEL PERMISO DE TRABAJO ASOCIADO :

D. MEDIDAS PREVENTIVAS: Sl NO

1. ¢HA §IDO DESENERGIZADO EL EQUIPO?

2. JHA SIDO PUESTO A TIERRA EN EQUIPO?

3. ¢HAN SIDO BLOQUEADOS CON CANDADOS LOS INTERRUPTORES?

4. ;SON ADECUADOS LOS EQUIPOS PARA LA CLASIFICACION DEL AREA?
5. ¢ SE HAN COLOCADO LOS ROTULOS DE PELIGRO?

E. EQUIPOS ESPECIFICOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS ELECTRICOS

GUANTES APROPIADOS
CASCO DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
LENTES DE SEGURIDAD
PLATAFORMAS AISLANTES
OTROS (ESPECIFIQUE)

L ol ot ol ol B

Los equipos de proteccion personal deben ser aprobados para trabajos en
sistemas eléctricos.

F. AUTORIZACIONES:

Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
Hora: Hora: Hora:

G. PARA SER LLENADO AL TERMINAR EL TRABAJO:

Certifico que el trabajo especificado anteriormente, ha sido concluido y todos
los avisos, candados y herramientas han sido retirados y el equipo esta listo
para ser puesto en funcionamiento.

SUPERVISOR RESPONSABLE | SUPERVISOR RESPONSABLE SUPERVISOR RESIDENTE
DEL AREA O EQUIPO DEL TRABAJO DE LA CIA CONTRATISTA

DE g
CEY
Nombre: Nombre: Nombre: ""‘// A\
COPIA |
Firma: Firma: Firma: (f NO 'J P
2\ CONTROLADA )| &
\’ Y
2, &
%”\/y
\SALUD ©
S

Fecha: Fecha: Fecha:

Hora: Hora: Hora:

c.c.

ORIGINAL : Responsable del Area o Equipo

1era. COPIA : Responsable del Trabajo

2da. COPIA : Unidad de Seguridad

CARTULINA : Mantener Visible en el area de Trabajo

Revisién 3 Aprobado {
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INFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PASST

PERIODO: OPERACION:
1. [] mes 1. GERENCIA:
2. I:I TRIMESTRE 2. DEPARTAMENTO:
3. I:I SEMESTRE 3. UNIDAD:
4. I:I ANO 4. DEPENDENCIA:
EN EL PERIODO ACUMULADO ANUAL
N° ACTIVIDADES N° de N° de Total N° de N° de Total
Actividades Participantes Horas Actividades Participantes Horas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Elaborado por:
Aprobado por:
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